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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

projektu budowy sieci kanalizacji $ciekowej w ulicy Debowej
dz. nr ew. 187/1 obreb 0018, j.ew. 142102 1 w Pruszkowie

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji $ciekowej w ulicy Debowej w
Pruszkowie. Projektuje si¢ kanat $cickowy z rur kanalizacyjnych PVC @.2m/5 .9mm,
diugosci  53m, oraz 4 studzienki kanalizacyjnych, wtym 1 studzienka betonowa
©?1200mm i 3 studzienek PVC@425mm.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Terenem inwestycji jest nieurzadzony odcinek ulicy Debowej. W ulicy jest wodociag,
przylacze gazowe, kable i kanal deszczowy. W rejonie prowadzenia robét mogg zostad
odkopane inne podziemne urzadzenia, ktére nalezy zabezpieczyé i zglosi¢ odpowiednim
stuzbom. Istniejace w ulicy przylacze gazowe, oraz kanat deszczowy kolidujg z projektant
inwestycjai zostang przebudowane wedlug odrebnych dokumentacji.

Na przyleglych do inwestycji dziatkach sg budynki mieszkalne.

3. Projektowany stan zagospodarowania

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest urzadzeniem podziemnymi. Na powierzchni
terenu b¢dg widoczne jedynie zeliwne pokrywy wtazéw do studni rewizyjnych.

Po zakoficzeniu prac budowlanych sposéb zagospodarowania terenu nie zmieni sig,
poniewaz teren zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu sprzed rozpoczegcia
robot.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Kanat bedzie uktadany w wykopie szerokosci 1m i glebokosci do okoto 24m, z
wlgczeniem do istniejacego kanatu na glebokosci 4.5m.

Teren dla realizacji kanatu — tylko na czas budowy — kanat dlugosci 53m plus4
studnie, w tym 1 studnia @#1200mm i 3 studni @425mm .

Laczny teren dla realizacji inwestycji — tylko na czas budowy

53m x Im +1x 2m* +3x0.5m’= ca 57 m’

5. Informacja o wpisie do rejestru zabvtkéw

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkow, oraz nie
podlega z tego tytutu ochronie



6 Obszar oddzialywania inwestyciji

Zgodnie z art. 3 p.20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07 1994 z p6zniejszymi
zmianami - Dz. U. 2021 poz. 1333, oraz art. 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U 2020 poz. 1609. okreslono obszar oddziatywania inwestycji.
Przy wyznaczaniu obszaru oddziatywania inwestycji uwzgledniono Polska Norme
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".
Inwestycja b¢dzie miata obszar oddzialywania ograniczony tylko do czesci ulicy
Dgbowej - czes¢ dziatki nr ew. 187/1 obrgb 0018, j. ew. 142102 1 w Pruszkowie,
i to tylko w trakcie budowy.
Inwestycja nie bedzie oddziatywala na dzialki sasiednie.
7
8 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Teren inwestycji nie lezy w granicach eksploatacji gérniczej

9 Informacje i dane wynikajace o charakterze oraz cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska , a takze higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Jedynie faza realizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej bedzie miala charakter
ucigzliwy dla otoczenia. W czasie pracy urzadzen bedzie emitowany hatas i pyt
powstajacy przy robotach ziemnych. Z tego wzgledu roboty beda mogly byé
prowadzone tylko w godz. 6 do 22.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z programem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wybudowana sie¢ kanalizacyjna i sie¢ wodociggowa nie bedg mialy negatywnego
wplywu na otoczenie i Srodowisko.

10 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Zarowno projektowany kanal bedzie ukladany na glebokosci do ca 3.8m pod
powierzchnig terenu. Montaz rur przewiduje si¢ uklada¢ w wykopie otwartym,
szalowanym wypraskami.

Przyjeta technologia jest typowa dla tego rodzaju robét.

Sprawdzita: Opracowata:
mgr inzyWanda Markowska mgr inz. D. f?',mudzir’lska
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terenu polozonego w Pruszkowie,

_ przy ul. Dgbowej,

_ dz. ew. 187/1
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Niniejsze uprawnienia budowlane staiiowig podstawe:

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, 'instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanahzacy_]nych do:

1) projektowania, sprawdzama projektow architektoniczio-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub inriymi rébotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcy_]nych elementéw budowlanych 6raz nadzor i
kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywama nadzoru mwestorsklego

5) sprawowania kontreli techni¢znej utrzymania oblektow budow}anycn

w odniesieniu do obiektn budowlanego takiego -jak: sie¢i i mstalacle cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i: kanahzac)ane

w specjalnodci instalacyjnej: w zakre51e sieci, mstalacji i urza,dzcn cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, WOdOClngW}’Ch i kanahzacyjnych do sporzqdzama projektu
zagospodarowania dziatki lub tefenu.




UZASADNIENIE:

. W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.

odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

, POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. i

&

Sklad Orzekajacy:
dr hab. inZz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

1. Pani Danuta Zmudzinska
ul. Kolejowa 8B
05-805 Kanie
2. Okregowa Rada Mazowieckie) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MWS5-527:A52 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/iS/0415/01

adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w.postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaéwiadczeniv moina sprawdzit 2a pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenla na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



POLSKA
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INZYNIEROW
I subownicTwa

Zaswiadczenie

«
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-74H-URW-8X7 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0415/01

adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
-

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr_130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronic_znym\weryﬁkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej izby InZynieréw
Budownictwa.
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STRIERDZERIE POSIADARIE PRIYGOTOWAELL ZAWOBOWEGO

do peinienle wma—dzieinei fonkc]l techricznef w brdownichwie

No podsiawie arl. 18 usl. 5 i aort. 57 vsl. 3 uslawy z-dnic 24 pazdzierntke 1974 ..

—~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

MM«! § 75 §13 ust.l Dk-t 4lit.a

rozp Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulegb 1975 -

w sprawie samodzielnych funkeji dechnicanych w budowniciwie (Dz. U. Mr 8, pox 46z pdin.
‘ Zmi anami .

STWIERD ZAM
KARKOWSEKA c,Dominike

WANDA JOANNA
magistexr inzynier urzsdzen sanitarnvch

vrodzony(a) dnia 06 8tycznia 1950 r. Warszawa

posiada przygolowanie zawodowe do polnienia samodxielnej funkeii technicznej
: Pro jektanta
instalacyjno-iniynieryjnej w zakresie sieci

ze Ob.

-

w specjalnosci
‘sanitarnych:

1/ do sporzgdzania projektéw sieci wodociagowych i kanalizacyj-

nych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie 086b fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-

nia konstrukcyjnyeh elementéw sieci oraz ocenianies i badania
stanu technicznego sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.-
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DNZ-W99-E95 *

Pani WANDA JOANNA MARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5278/01
adres zamieszkania ul. SWIETLANA 36, 02-427 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaéwiadczénie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodnicz2acy Rady Mazowieckiej Okfregowej izby 'l_niynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrioné bezpiecznym podpisern elektronicziym werylikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zeéwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2o pomocg numeru weryfikacyjnego 2aéwisdczenia na
stronie Polskiej Izby Indynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlaéciwe] Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego sieci kanalizacji $ciekowej w ulicy D¢bowej w
Pruszkowie. Kanat bedzie zlokalizowany w ciggu pieszo-jezdnym prowadzacym do
posesji Debowa 27 i 29.

1. Podstawa opracowania

¢ Zlecenie Inwestora

e Warunki techniczne MPWiK SA

* Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej nr WGN.6630.770.2021 z dnia
07.12.2021r. z zalacznikami mapowymi

* Uchwata Nr XLI1/388/09 z dnia 2009-12-17 w/s miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Pruszkowa —

® Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celéw projektowych w skali 1:500

¢ Obowigzujace normy i przepisy

2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu Sciekowego w ulicy Debowej w
Pruszkowie. Kanat bedzie budowany z rur kanalizacyjnych $rednicy 0.2m dhigosci
52.5m.

3. Czes$é technologiczna

3.1 Informacje ogélne

Teren, w ktérym projektuje si¢ kanat jest obecnie urzgdzony. Do projektu przyjeto
istniejace rzedne terenu. W rejonie prowadzenia robt jest kabel energetyczny, sieé i
przylacza gazowe, kanat deszczowy i wodocigg. Nie mozna wykluczyé istnienia
innych urzadzen infrastruktury podziemnej, ktérg nalezy zabezpieczyé i zglosi¢
odpowiednim stuzbom.

Projekt sporzadzona na mapie w ukladzie wspoélrzednych ptaskich 2000 i ukladzie
wysokosciowym PL-EVRF 2007-NH.

3.2 Opinia geotechniczna

Planowana budowa kanahu nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. Kanat bedzie
ukfadany w wykopie szalowanym wypraskami.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze warunki gruntowe podloza planowane;
inwestycji sg proste.

3.3 Technologia
Projektowany kanat bedzie wykonany z rur kanalizacyjnych PVC@0.2m/5.9mm
litych wg PN- EN 1852-1: 2018-02, klasa SNB, kielichowych, lgczone przy pomocy
uszczelek gumowych,
Rury nalezy ukiada¢ na 20 cm podsypce z zaggszczonego piasku. Zasypke wykopow



do wysokosci minimum 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé recznie piaskiem
pozbawionym kamieni.

Kanat bedzie uzbrojony w:

- studzienki inspekcyjne PVC425 mm

- jeden tréjnik PVC@0.2/0.16m, skosny 45°

" bedzie zakonczony studzienke rewizyjno-przeptywa betonowsa @1200mm
Wilgczenie do sieci kanalizacyjnej bedzie wykonane poprzez wybudowanie przy
istniejgcej studni rewizyjnej na kanale 0,3m w ulicy Debowe;j przepadu zewnetrznego.

Studzienka rewizyjna ©1200mm

Studzienka bedzie wykonana z kregéw zelbetowych 1gczonych na uszczelki
(gumowe, elastomerowe lub podobne);

* wewnetrzng powierzchnig studzienkk nalezy zabezpieczyé powlokg antykorozyjng
catkowicie odcinajgcg dostep srodowiska agresywnego;

 prefabrykowane elementy plyty dennej powinny stanowié monolityczne
polaczenie krggu i plyty dennej, oraz posiadaé gotowe, wykonane fabrycznie
kinety wraz z przej$ciami szczelnymi, uniemozliwiajacymi infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracj¢ $ciekéw, dostosowanymi do rur PP

e studzienka wykonana z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na plycie
zelbetowej z betonu C 12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o srednicy wigkszej od
Srednicy zewngtrznej studzienki o minimum 0,10 m;

¢ kinete dla studzienki betonowej nalezy wykonaé z betonu klasy minimum C 50;

Studni¢ nalezy projektowa¢ dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z normg PN-EN
14396:2006 uwzgledniajac nastepujace cechy betonu: ,,PN-EN 206+A1:2016-12
Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé »

¢ Dbeton klasy C35/45 o w <0,45;
¢ cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3;
* kruszywo grube lamane bazaltowe;
¢ nasigkliwo$¢ betonu 5%;
¢ wodoszczelnos§¢ W12
Stopnie zlazowe
¢ Stopnie zeliwne zgodne z norma PN-EN 13101:2005.

¢ Stopnie do studzienki wlazowej rozmieszczone w pionie co 0,25 m do 0,30 m, w
poziomie 0,26 m, w odlegtosci 0,15 m od $ciany studzienki;

e wykonane z zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnie z norma PN-EN
1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare

® zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/ bitumicznym

* osadzone w gniazdach na zaprawie cementowej



Wlaz kanalowy

*  Nalezy zastosowa¢ wlaz kanalowy okragly, o $rednicy DN 600 mm, klasy D 400
zgodnie z normg PN-EN 124 — 2:2015 »Lwieficzenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”

*  zkorpusem z zeliwa o wysokosci w zakresie 140 mm=150 mm.

®  Nalezy zastosowa¢ pokrywe wentylowana z wypetnieniem betonowym klasy C
35/45.

*  Glebokos¢ korpusu musi miescié sie w zakresie 140150 mm, a glebokosé
osadzenia pokrywy w korpusie wlazu kanalowego musi wynosi¢ minimum 50
mm zgodnie z normg PN-EN 124 — 2:2015

e  Wlaz kanalowy musi byé w catosci zabezpieczony antykorozyjnie.
*  Powierzchnie styku pokrywy i korpusu muszg by¢ obrobiona mechanicznie.

*  Wlaz kanalowy musi posiada¢ certyfikat Instytutu Odlewnictwa lub innej
jednostki uprawnionej do certyfikacji wyrobéw odlewniczych.

® Do regulacji wysokos$ci osadzenia wiazu nalezy stosowa¢ prefabrykowane
pierscienie dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

Wszystkie przejscia rur przez $ciany studni muszg by¢ uzbrojone w szczelne
przejscia rekomendowane przez producenta rur.

Studni¢ wykonywaé wedtug zamieszczonego w opracowaniu rysunku.
Przepad

Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejgcej studni bedzie wykonane poprzez
wybudowanie przy istniejgcej studni betonowej 1200mm przepadu z rury
kamionkowej @150mm, obetonowanego betonem klasy co najmniej C35. Spéd
przepadu nalezy zespoli¢ z plytg denna studni pre¢tami zbrojeniowymi.

Studnie inspekcyjne G425mm

Studzienki inspekcyjne @ 425mm montowane be¢da z kompletéw elementéw w
sktad ktérych wchodzi: rura trzonowa karbowana 425mm, kineta i wiaz zeliwny typu
cigzkiego.

Opis gléwnvch elementéw kanahu

* Rury kanalizacyjne PVC @ 0.2m/5.9mm - lite, wg PN-EN 1852-1
klasa SNB, kielichowe, aczone przy pomocy uszczelek L=53m

e Studzienka rewizyjna 1200mm Iszt

e Studzienki inspekcyjne 425mm kompletne 3szt



* Tréjnik PVC@0.2/0.16m skosny 45° 1szt

¢ Rura kamionkowa @150mm Lca1.70m

* Kolano kamionka @0.15m 1szt

o Trénik kamionka @0.2/0.15m Iszt
4 Wykopy

Rury nalezy uktadaé w wykopie otwartym, waskoprzestrzennym, szalowanym
do wierzchu stalowymi wypraskami, zakladanymi poziomo, na podsypce piaskowej
grubosci 15+20cm. Wykop zasypywaé piaskiem pozbawionym kamieni, warstwami
20cm, z doktadnym ubijaniem kazdej warstwy.

Przewiduje si¢ iz 80% wykopéw bedzie wykonywane mechanicznie i 20%
recznie.  Obowigzek zagospodarowania usuwanych lub przemieszczanych mas
ziemnych zgodnie z ustawg o odpadach Inwestor nakiada na wykonawce.

Zasypywanie wykopu wykonywaé bardzo starannie warstwami co 20+30 cm
zaggszczajagc grunt do 1,0 skali PROKTORA, recznie lub za pomocy sprzetu
mechanicznego.

Warstwe ochronng rury tj. 30 cm ponad jej wierzch wykonaé z piasku
sypkiego, drobno, $rednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni, powyzej zasypke
wykona¢ z gruntu rodzimego przywiezionego z odkiadu.

Po zasypaniu wykopéw nalezy uporzagdkowac teren budowy i odtworzy¢
nawierzchnig ulicy.

5 Uwagi kohcowe

5.1. Calos¢ robét powinna by¢ wykonana zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II” oraz Zgodnie z
uwagami zawartymi w protokéle narady koordynacyjnej

5.2.Roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci
kanalizacyjnej wskazanego przez gming

5.3. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy zlecié inwentaryzacj¢ geodezyijna
powykonawcza uprawnionemu geodecie.

5.4.Roboty montazowe nalezy wykonywag zgodnie z normg PN-EN 1610
»Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

5.5.Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999



Zestawienie elementéw studni kanalizacyjnych ©1200mm
w — wlaz zeliwny typu ciezkiego @600mm kl.D15 cm 1 szt

pw — pierscien wyréwnawczy
ppl — plyta przykrywowa

k —krag @120cm wys. 100cm
k1l —krag ©@120cm wys. 50cm
pd — podstawa denna

gk - grubos¢ kinety

Nr Elementy studni
studni
S4 w=15cm
pw=16cm 1 szt
ppl =20 cm

k@120cm , 100 cm 1 szt.
pd =39cm gk=10cm
2= 190cm

Sprawdzila
mgr inz. L/W anda Markowska
|

| C
/

/

1 szt
1 szt
8 szt
4 szt
1 szt wysoko§é 29cm
10cm

Opracowata:
mgr inz. Danuta Zmudzinska

/

A
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wzgledem syt. - wys. 1 urzadzen podziemnych.

Nie wyklucza sig istmema w tereme maych. me wykazanych na ninsegszey mapre
urzadzen podziemnyceh, ktore me byty zgloszone do mwentaryzacys.

Nie badano stuzebnoses gruntowych,

"METRICO"

Przedsigbiorstwo Usiug Geodezyiny@Bizbiet -
Dorota Olkowska a Nowakowska

05-807 Podkowa Ledna, ul. Jaworow %moc
REGOM: 143191870, NIP: wmm.d.:,mwwo

tel 782:607.525

Pieczee wykonawcey

m>ﬁ-oz<
eni K Nr 5554
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cleplnych wentylacy ’ych, gazowych wod6i wych i kanahzacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowla podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalac_u i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanahzacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzama projektow archltektomczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowq lub innymi rébotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konsmﬂ(cy] nych elementéw budowlanych oraz nadz6r i
kontrol¢ techniczna wytwarzania tych elementéw,
4) wykonywania nadzoru mwestorsklego L B
5) sprawowania kontroli technic¢znej u{rzymama oblektéw budowlanych:— Ts me
w odniesieniu ' do obiektu budowlanego takiego - jak: sieci i mstalaqe cieplie;
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i: kanahzacy_]ne

H. w specjalnosci instalacyjnej: w zakresw sieci, “instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoc:qgowych i kanahzacy_]nych do sporzqdzama projektii
zagospodarowania dziatki lub tefenu.



UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci z4dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

. POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie- do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierbw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dor¢czenia.

$
Sklad Orzekajacy:

dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ, Krzysztof Latoszek

mgr inz, Krzysztof Booss

nja:
1. Pani Danuta Zmudziiska

ul. Kolejowa 8B

05-805 Kanie
2. Olaegowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynier6w Budownictwa
3. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

* Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MWS5-527:A52 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0415/01
adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie 20stalo wygenerowane élektronicz_nie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku priez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 1. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w._postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sg
16wnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 20fwiadazeniu moina sprawdzi¢ 2a Pomocy numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na
stronie Polskiej 12by Iniynieréw Budowni

ctwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wiagciwej Okregowej lzby Inynieréw
Budownictwa,

e
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Zaswiadczenie
o’numene weryfikacyjnym:
MAZ-74H-URW-8X7 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0415/01

adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
- —

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr_130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym! weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym 2aéwiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p} lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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HIASTA STOLECZNEGO WAKSZAWY
\WYDZIAL ARCHITEKTURY
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STWIEBDZERIE POEIADAKIA PRIYGOTOWAELIR ZAXOBOWEGO

do pelnienic semodxzielne]l funkell techricrnef w brdeownictwle

Na podsiawie arl. 18 ust. 5 i arl. 57 vusl. 3 uslawy z dnic 24 patdzlernlko 1974 .

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

2 ust.]l pkt 1, § & ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt 4 'lit.z

rozp Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnie 20 lulego 1975

w sprawie samodzielnych funkcji dechnicznych w budowmiciwie (Dz. U. Mr 8, por 462 péin.
z2mi anami

STWIERDZAK
MARKOWSKA CoDominike

WANDA JOANHA
magister inzynier urzgdzen sanitarnych

vrodzony(a) dnia _06 stycznia 1950 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do polnienia samodzielnej funkeiji techniczne;

pro jektanta
jno-inzynieryinej w zakresie sieci o

ize Ob.

iﬁstalac
-sanitarnych:
1/ do sporzgdzania projekidw sieci wodociggowych i kanalizacyj-

w specjalnosci

nych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie o086éb fizyeznych ~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-

nia kénstrukcyjnyoh elenentéw sieci oraz oceniania i badania
stanu technicznego gieci wodociggowych i kanalizacyjnych.-

1
(AL -m,r "nJ v Douas Koo sy \

La wgodnodd.
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Zaswiadczenie
“© numerze weryfikacyjnym:
MAZ-DNZ-W99-E95 *

Pani WANDA JOANNA MARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5278/01

adres zamieszkania ul. SWIETLANA 36, 02-:427 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaéwiadczénie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby {ngynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektrohic;_nym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicziiym werylikéwanym przy pomocy wainegd kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniv moina sprawdzi€ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego 2afwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwe] Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

~ DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI
SCIEKOWEJ W ULICY DEBOWEJ W PRUSZKOWIE

j-ew.142102_1 obreb 0018 dz. nr ew. 187/1

Branza sanitarna
Kategoria obiektu ~ XXVI
Inwestor: Gmina Miasto Pruszkow

ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszkéw

Jednostka projektowa ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzifiska
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie tel. 600 953 158

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudziaska Yy 3'”‘“‘“
Nr uprawnien MAZ/0340/PWOS/14 (A
Proj. sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Markowska
nr uprawnien $t-796/89 353 f1a
0 “HJ’
fjrll
ry
SPIS ZAWARTOSCI o
1. Informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia str.33+36
2. Warunki gestora sieci str.37+41
3. Uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej str.42+44
4. Decyzja lokalizacyjne zarzadcy drogi str.45,46
5. Uzgodnienie gestora sieci kanalizacyjnej str.47

grudzien 2021



ALPIO-PROJEKT. Danuta Zmudziriska
ul Kolejowa 8B 05-805 Kanie _tel. 22 758-57-63 600 953 158

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SCIEKOWEJ

W ULICY DEBOWEJ W PRUSZKOWIE

LOKALIZACJA:
j-ew.142102_1 obr¢b 0018 dz. nr ew. 187/1

KATEGORIA BUDOWLI XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw

ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

74
A
Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska ;f/)/rf,-{-‘:’
Sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Markowska WA 1{
e

grudzien 2021
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INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWA

przy budowie sieci kanalizacji Sciekowej w ulicy Debowej w
Pruszkowie

Informacje na temat bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 16 Prawa
Budowlanego

PODSTAWA PRAWNA INFORAMACIJI

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy art. 273 4 (Dz. U. Nr 24/z p6zniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.03 r. W sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t (Dz. U.nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
1 drogowych ( Dzz. U. Nr 118, poz. 1263 )

Normy:

PN-B-06050 — Roboty ziemne :Wymagania ogo6lne”
PN-B-10736 — Roboty ziemne ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych”

1. Uwagi ogblne

Niniejsze informacje dotycza wszystkich pracownikéw zatrudnionych bezposrednio
przy robotach wykopowych i wspétpracuj geych z nimi operatoréw sprzetu oraz
pracownikéw nadzorujacych te roboty

za przestrzeganie zasad bezpieczeristwa pracy, przepis6w bhp, oraz organizacje pracy
1 wspolpracy migdzy pracownikami, odpowiada bezposrednio nadzorujacy roboty.

w razie wypadku, nadzorujacy roboty zobowigzany jest zorganizowad pierwsza
pomoc oraz o wypadku powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

2. Przepisy szczegblowa

Roboty wykopowe nalezg do prac niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo
powodowane jest najczesciej :

niewlasciwg obudowa wykop6w lub jej brakiem

stosowaniem niewlasciwych rozpér

niewlasciwym sktadowaniem urobku (zbyt blisko wykopu)

nie stosowaniem drabin wejéciowych do wykopu

brakiem stosowania sprzety ochronnego tj. kaskow a przy prowadzeniu prac w ruchu
ulicznym - kamizelek ochronnych

nie stosowaniem barier wygradzajacych miejsce robét i zabezpieczen wykopu
przykryciami

brygada wykonujaca roboty wykopowe powinna by¢ wyposazona w :
barierki o wys. 1,1 m

znaki drogowe w zaleznosci od potrzeby

drabing o dhugosci wiekszej o min. 9,75m od glebokosci wykopu

rekawice ochronne, kaski, kamizelki koloru pomaranczowego

apteczke pomocy medyczna

niezbedny sprzet techniczny i narzedzie

34



3. Przy wykonywaniu wykopéw nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze glebienie wykopow
kontrolnych prowadzié recznie.
przy wykonywaniu wykopéw w ulicy ( w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych)
nalezy wokét wykopu postawié barierki ochronne o wys. 1,1 m w odleglosci min. 1
m od krawedzi wykopu i zaopatrzyé w tablice o tresci ,,Uwaga wykop —
niezatrudnionym wstep zabroniony” a w nocy zaopatrzy¢ je w czerwone $wiatla
ostrzegawcze
wykopy o $cianach pionowych bez obudowy , w gruntach nienawodnionych, nie
obcigzone nasypem w pasie co najmniej réwnym glebokosci wykopu mozna
wykonaé

do glebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych

do giebokosci 1 m w gruntach pozostatych

3.4. rodzaj obudowy i rozpér okresla kazdorazowo bezposrednio nadzorujacy roboty w

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

porozumieniu z inspektorem nadzoru . Prowadzacy roboty powinien, przed kazdym
zejsciem pracownikéw do wykopu, sprawdzié stan obudowy wykopu, ze
szczegOlnym zwrdceniem uwagi na stan obudowy po dtuzszych przerwach w pracy
i opadach deszczu. Rozpory powinny byé tak umocowane, aby nie zaistnialo ich
samoczynne wypadanie. Gérne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawag
ponad teren co najmniej 10 cm dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu
lub innych przedmiotow.
W waskiej ulicy z uzbrojeniem podziemnym dopuszcza si¢ wykonanie wykopu o
Scianach pionowych z zastosowaniem penej obudowy z wyporami
Transport urzadzen i materiatéw do wykop6w i z wykopow powinien odbywaé si¢
w zaleznosci od glebokosci wykopu i ciezaru przedmiotu:
a) w wykopie do glebokosci 1,5 m transport przedmiotéw lekkich sposobem
rgcznym przez kontakt bezposredni miedzy pracownikami
b) przy wykopach ponizej 1,5 m transport sposobem recznym za pomoca
linki
¢) transport przedmiotéw cigzkich przy pomocy urzadzen dzwigowych
nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na stan techniczny lin, bloczkéw, wielokrazkow
przeznaczonych do transportu pionowego materialéw, ktére przed kazdym uzyciem
muszg by¢ kazdorazowo sprawdzane przez prowadzacego roboty

W przypadku prowadzenia wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie sieci
elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych itp. Nadzorujacy prace
zobowiazany jest okreslié bezpieczna odleglos¢ w jakiej mogg byé wykonywane te
roboty i sprawowac¢ bezposredni nadzér

W razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwaé
do czasu ustalenia ich pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu mogg
by¢ prowadzone

Operatorzy maszyn podczas wykonywania robét ziemnych powinni przestrzegaé
zasad okreslonych w dokumentacji techniczno - ruchowej danej maszyny roboczej

3.10. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych

a) ustawienie koparki w odlegtosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granica

odtamu gruntu



b) wylaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia
roboczego gruntem

¢) tworzenia nawiséw przy wykonywaniu wykopu

d) przebywania 0s6b w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny

€) przebywania 0so6b miedzy $ciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju

3.11. Podczas wykopéw waskoprzestrzennych osoby wspolpracujgce z operatorem moga
znajdowac si¢ wylacznie w bezpiecznej czesci wykopu

3.12. niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenia prac
monterskich

3.13. Stosujgc elektronarzedzia nalezy kazdorazowo przed ich uzyciem, zwracaé uwage
na stan techniczny, a w szczegélnosci na stan izolacji oraz nie stosowaé
prowizorycznych przedhuzaczy

3.14. Robot wykonywane maszynami roboczymi w poblizu czynnych napowietrznych
linii energetycznych nalezy prowadzié¢ w odleglosci nie mniejszej niz:

a) 3 mdla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

b) 5 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nie przekraczajgcym
15kV

¢) 10 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nie przekraczajgcym
30kV

d) 15 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV lecz nie przekraczajgcym
110 kV

¢) 30 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV

3.15. Przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych
bezposrednio pod liniag wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
pracy z jej uzytkownikiem

777/

Projektant: v
mgr inz. Danuta Zmudzifiska [l/ -

Sprawdzajgcy f.
mgr inz. Wanda Markowska /-



Warszawa, 12 maja 2021 r.
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Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

Dotyczy projektowania sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do posesji przy
ul. Debowej 27 i 29 w Pruszkowie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 20.04.2021 r., Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnosnie:

1. Sieci kanalizacyjnej
a. W drodze dojazdowej do posesji przy ul. Debowej 27 i 29 nalezy zaprojektowad,
wybudowac i wigczy¢ do eksploatacji kanat sanitarny @ 0,20 m, i — 5 %. na odcinku

od istniejacego kanatu sanitarnego @ 0,20 m w ul. Debowej do wysokosci ostatniej
posesji przewidzianej do skanalizowania.

2. Warunki dodatkowe
a. Dokumentacje techniczng kanatu nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz ,Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz
budowy przewodéw i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni
kanalizacyjnych” (dostgpnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) i w oparciu

o zatgczone dane.

Dokumentacjg techniczng nalezy uzgodnié¢ w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

c. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wtasnosci terenu,
na ktérym zlokalizowane bgdzie projektowana sieg.

d. Sie¢ kanalizacyjna powinna by¢ usytuowana wzdtuz ciagéw pieszo-jezdnych,
w terenie ogéinodostepnym, o uregulowanym stanie prawnym i utwardzonej
nawierzchni, z zachowaniem normatywnych odleglosci od istniejacego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. -

e. W przypadku ulic nieurzadzonych sie¢ kanalizacyjna powinna zostaé¢ zaprojektowa

o
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w nawigzaniu do projektu drogowego. g_ N
f. Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjrigj
. . . =)
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. o
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g. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociaggowym i kanale nalezy sprawdzié
w terenie.

h. Przy projektowaniu wigczen do istnigjacej kanalizacji nalezy dazyé do wykorzystania
istniejacego na niej uzbrojenia.

i. Ze wzgledu na brak szczegdtowej dokumentacji powykonawczej przewodu
wodociggowego w drodze dojazdowej do ul. Debowej dla bezkolizyjnosci przy
projektowaniu sieci kanalizacyjnej nalezy oprze¢ sie na inwentaryzacji geodezyjnej
oraz pomiarach wiasnych w terenie.

- Warunki techniczne dotyczace ewentuainej przebudowy przewodu wodociggowego
bedziemy mogli wydac¢ po przedstawieniu koniecznosci i zakresu przebudowy.

Do wiadomosci:
1. Archiwum |

Zataczniki:
1. Szkic sieci wodociggowej — wydruk z GIS
2. Dane techniczne kanalizacyjne
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Warszawa, 16 listopada 2021 r.
PRO.DWP.840.2465.2021.332222.21. MB

Danuta Zmudziriska
ul. Kolejowa 8B
05-805 Kanie

Dotyczy odstepstwa od wytycznych w zwigzku z rozbudows sieci kanalizacyjnej w drodze
dojazdowej do nierozumnosci przy ul. Debowej 27 i 29 w Pruszkowie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 5.10.2021 r. (pismo wplyneto do Spéiki w dniu 8.10.2021 r.),
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie
informuje, 2e przyjmujemy do wiadomosci przedstawiong propozycie i w drodze wyjatku
zezwalamy na zaproponowane odstepstwo od obowigzujgcych ,Whytycznych do
opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodow i przytgczy
wodociggowych | kanalizacyjnych oraz przepompowrii  kanalizacyjnych” dostépnych
na stronie internetowej www.mpwik.com.pl). W zwigzku z powyzszym dopuszczamy
mozliwo$¢é zaprojektowania studzienek kanalizacyjnych @ 425 mm na projektowanym kanale
w drodze dojazdowej do ul. Debowej oraz na nienormatywne zblizenie do istniejgcej
infrastruktury. Jednoczeénie Zwracamy uwage, 2e na zakoriczeniu kanalu nalezy
zaprojektowac studzienke kanalizacyjng @ 1200 mm. Warunkiem powyzszego jest uzyskanie
zgody od wiasciciela przylacza gazowego w drodze dojazdowej do ul. Debowej na zmiane
lokalizacji ww. przylacza gazowego. Sie¢ kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej do
ul. Debowej nie znajduje si¢ w eksploatacji Spoiki. Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggébw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie posiada wiedzy, kto jest: <!

wilascicielem/uzytkownikiem ww. sieci kanalizacyjnej. Przebudowe ww. sieci kanalizacji g i
deszczowej nalezy prowadzié w porozumieniu z jej wlascicielem / uzytkownikiem. Biorgc % < <
pod uwage powyzsze nalezy dodatkowo zaprojektowaé na ww. sieci kanalizacji deszczowej & E _ﬂ‘ 2
stuczienkg kanalizacyjng w pkt. nr 8 wg. zalgczenej mapy. Dodatkowo informujensy, ie "‘g >E O
w miejscach zblizeri z przylaczami wodociggowymi budowe ww. sieci kanalizacyjnej 2a R
nalezy realizowaé pod szczegblnym nadzorem Zaktadu Sieci Wodociggowej MPWIK % ;‘!:-30
w m. st. Warszawie S.A., ul. Mikkego 4 w Warszawie. - % 5'§
4 €
8d 2
-
Do wiadomosci: I I S,
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Starosta Pruszkowski
ul. Drzymaly 30

05-800 Pruszkdw

Lel +48 22 738 14 00

fax+4822 728 9247

powiat .
pruszkowski
nieskoficzone moliwodc

Pruszkéw, 7 grudnia 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.770.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikaciji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

wodociagowa
kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu Pruszkéw, obr. 18, ul. Debowa

Danuta Zmudzinska reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzinska, NIP: 5341038667
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie
Inwestor Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw
Proiektant Danuta Zmudzinska
J numer uprawnieri: MAZ/0340/PWOS/14
Data wplywu wniosku 10 wrzesnia 2021 r.

Data ostatniej zmiany projektu 30 listopada 2021 r.

Data zakonczenia narady 7 grudnia 2021 r.

Przewodniczgca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

! |orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Monika Gutkowska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Opinia pozytywna na podstawie pisma znak PRO.DWP.840.2465.2021.332222.21.MB z dnia 16.11.2021
r.

EYACARS

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkdw komunikagji elektrimicrne;

- "

7 e
3 [pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki 5
Stanowiskofuwagi: = f
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: 1
1, Pod istniejaca linia energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzié¢ z zachowaniem ostroznoéci. Pod ) ) ]
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkéw et prags? wykereystghied
2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace ) ’
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable natozy¢
przepusty dwudzielne
4 QOznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PGNiG Termika S.A. Maciej Kazubek
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkéw b ikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
5 | Polska Spétka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Marcin Mielcarz
- Strona 122

)



Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.
Réwnolegla 4a, Warszawa

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Ewa Kaczmarska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikagji elektronicznej

. T
Urzad Miasta Pruszkowa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Danuta Szpak

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Przed przystgpieniem do robot Inwestor powinien uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym a zajmujacy pas drogowy zezwolenie na zajecie pasa drogowego

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imig i nazwisko przedstawiciela

J6zef Damaziak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie (w zakresie drogi gminnej, publicznej).

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elekironicznej

; o '
Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela
Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Danuta Zmudzinska.

= Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowad

wniosek na mapie

Z up. Starosty
Agnieszka Olewniczak
E' Przewodniczaca narady koordynacyjnej
Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 7 grudnia 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona2z2
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05-800 Pruszkéw ul. Kraszewskieqo 14/16 tel. 735 88 88
WRI.721.6.212.2021.DS Pruszkéw 2021-10-13

DECYZJA NR 212/L/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. 2020 r poz. 470, 471 /
oraz art. 104 , 107 i art. 130 § 4, kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018r poz. 2096 z pézn. zm./ po
rozpatrzeniu wniosku z dnia: 27.09.2021r. ztozonego przez inwestora:

Gmina Miasto Pruszkow 05-800 Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16

w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacyjnej, kanalizacji dészczowej, przylacza gazowego
w pasie drogowym ul. Debowej w Pruszkowie

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacjg: sieci kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, przylacza gazowego w pasie drogowym
ul. Dgbowej dz. nr ew. 187/1 obr 18 w Pruszkowie zgodnie z zatgczong kopig mapy sytuacyjne;j.

Ustala sig nastepujgce warunki zezwolenia:

1.Niniejsze zezwolenie nie stanowi rezerwacji terenu pod wiw urzadzenia.

2.Inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia urzadzen na naradzie koordynacyjnej organizowanej
przez Staroste Pruszkowskiego

3. Projekt nalezy sporzadzié¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

4.W przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejszg decyzjg urzadzenia , z prowadzonymi przez
zarzadce drogi robotami wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy, na wilasny koszt i w
terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 39 ust.5 ) Ustawy o drogach publicznych
/Dz. U. 2020r. poz. 470, 471 /.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1. ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyijatek stanowi
zapis ust.3. cytowanej ustawy, zgodnie z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapi¢ wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi. Warunkiem odstepstwa od zakazu umieszczania
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami rughu
drogowego jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. W niniejszej sprawie
zachodzg przestanki okreglone w art. 39 ust. 3 wiw ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie
drogowym drogi gminnej w/w urzadzenia .

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego jezeli spetnione zostang przez
strone wnioskujgcg przedstawione wyzej warunki,

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Przed przystapieniem do robét budowlanych inwestor zobowigzany jestdo:
- dokonania zgloszenia budowy albo wykonywania robé6t budowlanych - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym
- Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie
drogowym
Od nir?iej)gej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie za moim po$rednictwem
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej , ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strong , decyzja staje sie ostateczna i prawomocna

Decyzja jest zgodna z zadaniem strony, zatem na podstawie art. 130 § 4 KPA podlega wykonaniu przed uplywem terminu
do wniesienia odwolania

Niniejsza decyzja jest jednocze$nie zgoda na dysponowanie wiw nieruchomoscia gruntowa na cele budowlane na czas
budowy urzadzenia. ~

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art.7 punkt 3 ustawy z dnia 16 listopada ,2096r. o optacie skarbowej Dz.U.2012.1282
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WOBOCIAGOW | KANALIZ:
WMET WARSZAWIE SPOLKA AKCYJNA
PL Surynkiewicza 5‘

02-01 “_\\ T i
PROJEKT NINIEJSZY LZG0DNIONO Z UWAGAL:
Nr 1-Nr 6
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY DEBOWEJ W PRUSZKOWIE

j- ew.142102_1 obreb 0018 dz. nr ew. 187/1

Branza sanitarna

Kategoria obiektu =~ XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszkéw

Jednostka projektowa ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzinska
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie tel. 600 953 158

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska 9N
Nr uprawnien MAZ/0340/PWOS/14 Vi
Proj. sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Markowska | WAN l.:j:
nr uprawnien St-796/89 '

fl

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu —€Z¢S¢ opisowa str. 2,3
Projekt zagospodarowania terenu —cz¢$¢ rysunkowa str. 4
Os$wiadczenia projektantéw o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami  str.5,6
Dyplomy uprawnien projektantéw i zaswiadczenia o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynierow str.7+12
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Debowej
dz. nr ew. 187/1 obre¢b 0018, j. ew. 142102_1 w Pruszkowie

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Debowej
w Pruszkowie. Projektuje si¢ odcinek kanatu deszczowego po likwidacji odcinka
kanatu kolidujacego z projektowanym w odrebnym opracowaniu kanatem
scickowym. Projektowany kanal deszczowy bedzie wykonany rur kanalizacyjnych
PVC @.2m/5.9mm i bedzie mial dlugosci 8m, oraz w ramach budowy zostanie
wybudowana studzienka inspekcyjna PVC@425mm.

Dla realizacji tej inwestycji zostanie zlikwidowany odcinek kanatu deszczowego
0.2m dhugosci ca 7.5m.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Terenem inwestycji jest nieurzadzony odcinek ulicy D¢bowej. W ulicy jest wodociag,
przylacze gazowe, kable, oraz projektowany jest kanat $cickowy. W rejonie prowadzenia
robot mogg zosta¢ odkopane inne podziemne urzadzenia, ktére nalezy zabezpieczy¢ i zgtosié
odpowiednim stuzbom.

Na przyleglych do inwestycji dziatkach sg budynki mieszkalne.

3. Projektowany stan zagospodarowania

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest urzadzeniem podziemnymi. Na powierzchni
terenu bedg widoczne jedynie zeliwne pokrywy wilazéw do studni rewizyjnych.

Po zakoniczeniu prac budowlanych sposéb zagospodarowania terenu nie zmieni sig,
poniewaz teren zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu sprzed rozpoczecia
robot.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Kanat bedzie ukladany w wykopie szerokosci 1m i glebokosci do okoto 1.7m.
Teren dla realizacji kanalu - tylko na czas budowy - kanat dlugosci 8 plus i
studnia @425mm .

Laczny teren dla realizacji inwestycji — tylko na czas budowy

8 x lm +1x0.5m*= ca 9 m?

S. Informacja o wpisie do rejestru zabvtkéw

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw, oraz nie
podlega z tego tytutu ochronie



6 Obszar oddzialywania inwestycii

Zgodnie z art. 3 p.20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07 1994 z pOzniejszymi
zmianami - Dz. U. 2021 poz. 1333, oraz art. 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U 2020 poz. 1609. okreslono obszar oddziatywania inwestycji.

Przy wyznaczaniu obszaru oddziatywania inwestycji uwzgledniono Polskg Norme
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Inwestycja bedzie miala obszar oddziatywania ograniczony tylko do czesci ulicy
Debowej - czgs¢ dzialki nrew. 187/1 obrgb 0018, j. ew. 142102_1 w Pruszkowie,

i to tylko w trakcie budowy.

Inwestycja nie bedzie oddziatywata na dzialki sasiednie.

7 Dane okreslajace wplyw eksploatacii gorniczej na teren

Teren inwestycji nie lezy w granicach eksploatacji g0rniczej

8 Informacje i dane wynikajace o charakterze oraz cechach istniejacvch i
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska , a takie higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Jedynie faza realizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej bedzie miala charakter
ucigzliwy dla otoczenia. W czasie pracy urzadzen bedzie emitowany hatas i pyt
powstajacy przy robotach ziemnych. Z tego wzgledu roboty beda mogly byé
prowadzone tylko w godz. 6 do 22.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z programem bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Wybudowana sie¢ kanalizacyjna i sie¢ wodociagowa nie b¢dg mialy negatywnego
wplywu na otoczenie i §rodowisko.

9 Inne konieczne dane wvnikajace ze specvfiki, charakteru i stqnnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanvych. '

Zaréwno projektowany kanal bedzie ukladany na glebokosci do ca 1.7m pod
powierzchnig terenu. Montaz rur przewiduje sic ukladaé w wykopie  otwartyin,
szalowanym wypraskami.

Przyjeta technologia jest typowa dla tego rodzaju robot.

Sprawdzita: Opracowata:
mgr inZz. Wanda Markowska mgr inz. D. Zmudzinska
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ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie

tel:+48/22/758 57 63, mobile: 0 600 953 158

email: alpio-projekt@o2.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
terenu polozonego w Pruszkowie,

przy ul. Dgbowej,
ﬁwoo m dz. ew. 187/1
%@ — - - —
8 | Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyinej | WGN.6640.2616.2021
@auo 85/ Miejscowosé Pruszkéw
i Jednostka ewidencyjna Identyfikator 142102 1
i Nazwa Pruszkéw
Q) Obreb ewidencyjny Identyfikator 0018
\ 7 { Nazwa 0018
/M Mapa Sekcja m. numeryczna
,,W. 86 Skala 1:500
*womimm%gs Ze nintejszy dok t zostal S Soziom 200
. 2¢ mniejszy dokument zosta opracowany w venihere, , iowy -
4 wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, kiorych rezultaty VspSiagduych + | Wysokosciowy | PL-EVRF2007-NH

zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnic informuge, 2e Jestem swiadomy odpowiedzialnosc:
karnes za Zlozenie falszywepo oswiadczema.

Mentyfikator zgloszenia prac g

geodezynych WGN.6640.2616.2021 q
i — S

Organ stuzby seodezyine;, | Sta Pruszkowski

ktory otrzymal zgloszenie rosta Pruszkowski

Wykonawca prac gendezyjnych | METRICO Przedsigbiorstwo Ustug

Geodezyjnych /
Nr oraz nﬂmm|v2.~@auu=§ ._l “u
dokumenty zawicrajacego Protokd! Weryfikacji

wynik pozytywne; weryfikacji | P.1421.2021.2902 2 dn. 08.06.2021

Emig 1 nazwisko oraz nr |

kerownika prac

Teren w zakresie oznaczonym kolorem zielony

wzgledem syt. - wys. i urzadzen podziemnych,

Nie wyklucza sig istnienia w terenie inn:

urzgdzen podziemnych, kiore nie byly zgloszone do i

Nie badano stuzebnosei gruntowych.

"METRICO"

Przedsiebiorstwo Uslug Geodezyjny@Blzhi

05-807 P, moaa Olkowska
odkowa Lesna, ul. Jaworow:
REGON: 143191970, NIP: mwm.dj.mwwh
: tol, 782.697.525

uprawnien zawodowych MEWRE&S nr.upr.5554 Pieczeé wykonawcy

'm zostal zaktualizowany pod

ych, nie wykazanych na niniejszej mapie

nwentaryzacji.

eta Nowakowska

Imig i nazwisko, nr. upr.
oraz data i podpis.




OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany(a) Danuta Zmudzinska zamieszkata w Kaniach przy ulicy
Kolejowej 8B

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) o sporzadzeniu projektu zagospodarowania
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego budowy sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Dgbowej dz. nr ew. 187/1 obreb 0018 jednostka ewidencyjna
ew. 142102_1 w Pruszkowie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, i zasadami
wiedzy technicznej dotyczacego

Zawarto$¢ projektu spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma shizy¢.



OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisana Wanda Markowska zamieszkala w Warszawie przy ulicy
Swietlanej 36

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) o sporzadzeniu projektu zagospodarowania
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlego budowy sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Dgbowej dz. nr ew. 187/1 obreb 0018 jednostka ewidencyjna
ew. 142102_1  w Pruszkowie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, i zasadami
wiedzy technicznej dotyczacego

Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. 2020 poz. 1609, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyé.
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Niniejsze uprawnienia budowlane staiowia podstawe:

L w specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, fi;xstalz—if;ji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, Wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, ’
2) kierowania budowy Iub intiymi rébotami budowlanymi,
3) kierowaria wytwarzaniem Konstrikeyjnych elementéw budowlanych 6raz nadzér i
kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,
4) wykonywania nadzoru ifiwestorskiego, _ X
5) sprawowania kontroli techniéznej titrzymania obiektéw budswianych; e
W odniesieniu *do obiektd Budowlanego takiego' jak: sieci i instilacje cieplne,

Y ‘. A

Y

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe ikanalizacyjn

kanalizacyjiie; - ’
- W specjalnosci instalacyjnej: w. zaktesie sieci, ‘instilacji i urzquen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, woddtiagowyeh i kanaliZacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub fefenu.” : :
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_ UZASADNIENIE:
W zw1qzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstavwe art. 107 § 4 K.p.a.
. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierbw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. -

4

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Danuta Zmudzu’lska
ul. Kolejowa 8B
05-805 Kanie
2. Okaggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

g
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MW5-527-A52 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0415/01
adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w.postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi,)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest
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;aéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-74H-URW-8X7 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0415/01

adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

o ——

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr_130 poz. 1450) dene w postaci

eleltronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektmnic_znym\weryﬁkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadcezeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zafwiadczenia na

stronje Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DNZ-W99-ES5 *

Pani WANDA JOANNA MARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5278/01

adres zamieszkania ul. SWIETLANA 36, 02-427 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY

BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W ULICY DEBOWEJ W PRUSZKOWIE

jo€w. 142102 1 obreb 0018 dz. nr ew. 187/1

Branza sanitarna
Kategoria obiektu =~ XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkow

ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszkéw

Jednostka projektowa ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudziniska

ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie tel. 600 953 158

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska
Nr uprawnien MAZ/0340/PWOS/14

Proj. sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Markowska
nr uprawnien St-796/89

SPIS ZAWARTOSCI

1 Opis techniczny

2 Czgs$¢ rysunkowa

Plan sytuacyjny rys nr 2

Profil podluzny rys nr 3

Studnia inspekcyjna  rys nr 4

Detal podloza kanalu  rysnr 5

Szczeg6t polgczenia rury PVC ze $ciang st. bet. rys nr 6

e o & o o

3 Dyplomy uprawnien projektantow

grudzien 2021

str.14+16

str.17
str.18
str.19
str.20
str.21

str.22+27



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Debowej w
Pruszkowie. Inwestycja zwigzana jest z budowa kanalizacji $ciekowej i bedzie
poprzedzona likwidacjg odcinka istniejacej kanalizacji deszczowej. Projektowany
kanat deszczowy bedzie zlokalizowany w ciagu pieszo-jezdnym prowadzacym do
posesji Debowa 27129 -dz. 187/1 obr 0018.

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

¢ Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej nr WGN.6630.770.2021 z dnia
07.12.2021r. z zalacznikami mapowymi

* Uchwala Nr XL1/388/09 z dnia 2009-12-17 w/s miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Pruszkowa —

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celdw projektowych w skali 1:500

* Obowigzujace normy i przepisy

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu deszczowego w ulicy Debowej w
Pruszkowie. Przedmiotowy kanat deszczowy dlugo$ci 7.5m bedzie budowany z rur
kanalizacyjnych PVC@ 0.2m

3. Cze$¢ technologiczna

3.1 Informacje ogdlne

Teren, w ktorym projektuje si¢ kanat jest obecnie urzadzony. Do projektu przyjeto
istniejgce rzedne terenu. W rejonie prowadzenia robét jest kabel energetyczny, sieé i
przylacza gazowe, kanat $ciekowy i wodociag. Nie mozna wykluczy¢ istnienia innych
urzgdzen infrastruktury podziemnej, ktoéra nalezy zabezpieczyé i zglosié
odpowiednim stuzbom.

Projekt sporzadzona na mapie w uktadzie wspotrzednych plaskich 2000 i ukladzie
wysokosciowym PL-EVRF 2007-NH.

3.2 Opinia geotechniczna

Planowana budowa kanatu nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. Kanal bedzie
ukladany w wykopie glebokosci do 2m, szalowanym wypraskami.

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢, ze warunki gruntowe podtoza planowanej
inwestycji sg proste.



3.3 Technologia

Projektowany kanat bedzie wykonany z rur kanalizacyjnych PVC@0.2m/5.9mm
litych wg PN- EN 1852-1: 2018-02, klasa SNS8, kielichowych, laczone przy pomocy
uszczelek gumowych.

Rury nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce z zaggszczonego piasku. Zasypke wykopow
do wysokos$ci minimum 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac r¢cznie piaskiem
pozbawionym kamieni.

Projektowany odcinek kanatu bedzie wlaczony do sieci kanalizacji deszczowej Z
jednej strony poprzez wybudowanie na pozostawionym w eksploatacji kanale
studzienki PVC@425mm, z drugiej do istniejgcej studzienki betonowej. Nowg
studzienkg PVC projektuje si¢ z osadnikiem piasku. Wezesniej nalezy zlikwidowa¢
zbg¢dny odcinek kanatu i studzienke betonowa @1200mm.

Studzienka @425mm bedzie przykryta wlazami zeliwnymi, skompletowanymi ze
studzienkami, typu ci¢zkiego na obciazenie 40ton.

Opis gléwnych elementéw kanalu

* Rury kanalizacyjne PVC @ 0.2m/5.9mm - lite, wg PN-EN 1852-1

klasa SNB, kielichowe, aczone przy pomocy uszczelek L=8m
» Studzienka inspekcyjna PVC@425mm kompletna z osadnikiem szt 1
4 Wrykopy

Rury nalezy ukiada¢ w wykopie otwartym, waskoprzestrzennym, szalowanym
do wierzchu stalowymi wypraskami, zakladanymi poziomo, na podsypce piaskewgj
grubosci 15+20cm. Wykop zasypywaé piaskiem pozbawionym kamieni, warstwari
20cm, z doktadnym ubijaniem kazdej warstwy.

Przewiduje si¢ iz 80% wykopow bedzie wykonywane mechanicznie i 20%
recznie. Obowigzek zagospodarowania usuwanych lub przemieszczanych mas
ziemnych zgodnie z ustawg o odpadach Inwestor naklada na wykonawcg.

Zasypywanie wykopu wykonywa¢ bardzo starannie warstwami co 20+30 cm
zageszczajgc grunt do 1,0 skali PROKTORA, recznie lub za pomoca sprzgtu
mechanicznego.

Warstwe ochronng rury tj. 30 cm ponad jej wierzch wykonaé z piasku
sypkiego, drobno, $rednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni, powyzej zasypke
wykona¢ z gruntu rodzimego przywiezionego z odktadu.

Po zasypaniu wykop6éw nalezy uporzadkowaé teren budowy i odtworzy¢
nawierzchnig ulicy.

[



S5 Uwagi koficowe

5.1. Calo$¢ rob6t powinna byé wykonana zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II” oraz zgodnie z
uwagami zawartymi w protokéle narady koordynacyjnej

5.2.Roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci
kanalizacyjnej wskazanego przez gmine

5.3.Przed zasypaniem rurociagéw nalezy zlecié inwentaryzacjg geodezyijna
powykonawcza uprawnionemu geodecie.

5.4.Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-EN 1610
»Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

5.5.Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999

Sprawdzita Opracowata:
mgr inz: Wanda Markowska mg inz. Danuta Zmudzifiska
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ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzifiska
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ﬁ\\ OKREGOWA
ZINNNSE | 7 5 4

ﬂ INZYNIEROW
g BUDOWNICTWA

Mazowieckq}:()krc;go;;a Izb;i'lxi_liynieréw iiQdowniptwa - Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna i '
sygn. akt MAZ/7131:7132/ 90 /14 /S
DECYZJA
‘ 3 wmictwie (Dz.U. z 2012 . poz. 1278), po
ustaleniu, ze zo;s,_taly spelnione warunki w zakresie przyE%ﬁivania zawodowego oraz’po'. zlozeniu
/égzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
* Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa nadaje: W
Pafii mgr inz. ij;iyggierii érod&?Viska Dg%i_lﬁgje Zmu(izigjskiej
: ur. dpia 27 lutego 1951 roku w {Pruszkowie = °
numer: ewidencyjny MAZ/034Q7PWOS/I4
do'projektowania i‘kierowania robotami:budowlanymi bez ograniczen
iw specjalnosci iﬂ;sta]f?yjnej W zakresie sieci; instalacii iurzadzen
cieplnych, wentylac)fjnyclj, gazowych, wodociggowych i kanilizacyjnych
Niniejsze uﬁfawnigpia,budowlane sténomig podstaw.t;:
I. w specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacii. i urzadzes cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, ?yodoé_i_ggowych i kanaliz?cxjpycli‘ do:
1) projektowania, Sprawdzania projektéw architektoniezno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, e I
2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw, |
4) wykonywania nadzoru inwestorski€go, 5 L
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, -
W odniesieniu do obiektu ‘budowlanego takiego, J;a‘k sieci- i instdlacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i:kanalizacyjne; Lirf ¥
II. 'w specjalnosci instalacyjnej ~ w zakesie " sieci, rinstalacji i ‘rzadzen cieplnych, |
wentylacyjnych, gazowych, wadociggoWwych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, - - P2

2‘2




' UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyz;ji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Daputa Zmudzifiska
ul. Kolejowa 8B
05-805 Kanie
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

5
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BUDOWNICTWA

* Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MWS5-527.A52 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA 0 humerze ewidencyjnym MAZ/1S/0415/01
adres zamieszkania ul, KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicz_nie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym Przy pomocy wainego kwaliﬁkowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roky przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnig ert. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. v, 2001 Ny 130 po2. 1450) dane w.postaci
elektronicznej opatrzone bezpie.

2piecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym P2y pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
16wnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

ch
stronie Poiskiej l2by iniynieréw Bud
Budownictwa.

e
27
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;aéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-74H-URW-8X7 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0415/01

adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
. -

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr_130 poz2. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronic_znym\wervﬂkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.



URZAD
KiASTA STOLECZNEGO WAKSZAVSY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

K wetoeneni: SE=FQ6/89

STRIERDZERIE POSIADARIE PRIYGOTOWAEL: ZAWOBOWEGE

do pelnlenle semodzielne] funkc]i fechnicznel w brdownictwle

Nac podsiawie arl. 18 usi. 5 i ar. 57 usl. 3 vuslawy z-dnic 24 potdzierntke 1974 .

—~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

~2wvst.] vkt 1, & 4 ust.2, § 7, § 13 wst.l pkt 4 lit.a
rozp Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnie 20 lutego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkeji lechnicznych w budowmiciwie (Dz. U. Mr 8, poxr 4617z poin,
' zmi anami .

STWIERDZAMKM

MM ARKOWSKA C.Dominike

WANDA JOANNA
magistexr inzynier urzsdzen sanitarnych

vrodzony(a) dnia 06 _s8tycznia 1950 r. Warszawa

posiada prxygolowanie zawodowe do polnienia samodxzielnej funkeii technicznej

_ Pro jektanta
instalacyjno-inZynieryinej w zakresie sieci

‘ganitarnych:
1/ do sporzgdzania projektéw sieci wodociagowych i kanalizacyj=-

e Ob.

w specjalnodci

nych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie o86éb fizyeznych -~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzg-
nia konstrukcyjnyeh elementéw sieci oraz ocenianis i badahia
stanu technicznego aieci wodociggowych i kanalizacyjnych.+

‘.-. pre B I Li0 IRV
i Ell}fz;j)}yalw“v L ..

- e -
oy } v—\r‘,. minnih Ladeeas Senuisleulss N
a :-;‘- LRed \

2a zgodnode.
J/ orvamale;n
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Zaswiadczenie
'? numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DNZ-W99-E95 *

Pani WANDA JOANNA MARKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5278/01
adres zamieszkania ul. SWIETLANA 36, 02-427 WARSZAWA
jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczénie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby '!n_iVnieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektro_ﬁig;,nym {Dz. U. 2001 Nr 330 poz. 1450) dane w postaci
elektionicznej opstrioné bezpietinym podpisem elektronicziiym werylikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninjejszym zeéwiadczeniv moina sprawdzi¢ 2o pomoca numetu weryfikacyjnego zabwiadczenia na
stronie Polsklej lzby InZynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwe] Okregowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa.

e
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DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W ULICY DEBOWEJ W PRUSZKOWIE

j-ew.142102_1 obre¢b 0018 dz. nr ew. 187/1
Branza sanitarna

Kategoria obiektu =~ XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszkow

Jednostka projektowa ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzifiska
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie tel. 600 953 158

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska /] ;r of
Nr uprawnic MAZ/0340/PWOS/14 WAL

Proj. sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Markowska WARDR ;
nr uprawnien St-796/89 A

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia str.29+32
2. Warunki gestora sieci str.33

3. Uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej str.34+36
4. Decyzja lokalizacyjne zarzadcy drogi str.37, 38
5. Uzgodnienie gestora sieci kanalizacyjnej str.39

grudzief 2021



ALPIO-PROJEKT. Danuta Zmudzinska
ul Kolejowa 8B 05-805 Kanie tel. 22 758-57-63 600 953 158

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY DEBOWEJ W PRUSZKOWIE

LOKALIZACJA:
j-ew.142102_1 obreb 0018 dz. nr ew. 187/1

KATEGORIA BUDOWLI XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska

Sprawdzajacy:  mgr inz. Wanda Markowska

grudzien 2021



INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWA

przy budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Debowej w
Pruszkowie

Informacje na temat bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 16 Prawa
Budowlanego

PODSTAWA PRAWNA INFORAMACIJI

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy art. 273 * (Dz. U. Nr 24/z pézniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.03 r. W sprawie bhp podczas
wykonywania robot (Dz. U.nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dzz. U. Nr 118, poz. 1263 )

Normy:

PN-B-06050 — Roboty ziemne :Wymagania ogélne”
PN-B-10736 — Roboty ziemne ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych”

1. Uwagi ogdlne

Niniejsze informacje dotycza wszystkich pracownikéw zatrudnionych bezposrednio
przy robotach wykopowych i wspéipracujacych z nimi operatoréw sprzetu oraz
pracownik6w nadzorujacych te roboty

za przestrzeganie zasad bezpieczenstwa pracy, przepiséw bhp, oraz organizacj¢ pracy
1 wspolpracy migdzy pracownikami, odpowiada bezposrednio nadzorujacy roboty.

w razie wypadku, nadzorujacy roboty zobowigzany jest zorganizowaé pierwsza
pomoc oraz o wypadku powiadomié¢ odpowiednie stuzby.

2. Przepisy szczegdlowa

Roboty wykopowe nalezg do prac niebezpiecznych. Niebezpieczeristwo
powodowane jest najczesciej :

niewlasciwa obudowa wykop6w lub jej brakiem

stosowaniem niewlasciwych rozpér

niewlasciwym sktadowaniem urobku (zbyt blisko wykopu)

nie stosowaniem drabin wejsciowych do wykopu

brakiem stosowania sprzety ochronnego tj. kaskéw a przy prowadzeniu prac w ruchu
ulicznym - kamizelek ochronnych

nie stosowaniem barier wygradzajacych miejsce robét i zabezpieczen wykopu
przykryciami

brygada wykonujaca roboty wykopowe powinna byé wyposazona w :
barierki o wys. 1,1 m

znaki drogowe w zaleznosci od potrzeby

drabing o dlugosci wigkszej o min. 9,75m od glebokosci wykopu

rekawice ochronne, kaski, kamizelki koloru pomarariczowego

apteczke pomocy medyczng

niezbgdny sprzet techniczny i narzedzie



3. Przy wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze glebienie wykopow
kontrolnych prowadzié recznie.
przy wykonywaniu wykopow w ulicy ( w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych)
nalezy wokét wykopu postawié barierki ochronne o wys. 1,1 m w odleglosci min. 1
m od krawedzi wykopu i zaopatrzyé w tablice o tresci »Uwaga wykop —
niezatrudnionym wstep zabroniony” a w nocy zaopatrzy¢ je w czerwone $wiatla
ostrzegawcze
wykopy o $cianach pionowych bez obudowy , w gruntach nienawodnionych, nie
obciazone nasypem w pasie co najmniej réwnym glebokosci wykopu mozna
wykonaé

do glebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych

do glebokosci 1 m w gruntach pozostatych

rodzaj obudowy i rozpor okresla kazdorazowo bezposrednio nadzorujacy roboty w
porozumieniu z inspektorem nadzoru . Prowadzacy roboty powinien, przed kazdym
zejSciem pracownikow do wykopu, sprawdzié stan obudowy wykopu, ze
szczegolnym zwriceniem uwagi na stan obudowy po dtuzszych przerwach w pracy
i opadach deszczu. Rozpory powinny byé tak umocowane, aby nie zaistniato ich
samoczynne wypadanie. Gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé
ponad teren co najmniej 10 cm dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu
lub innych przedmiotdw.
W waskiej ulicy z uzbrojeniem podziemnym dopuszcza si¢ wykonanie wykopu o
Scianach pionowych z zastosowaniem pelnej obudowy z wyporami
Transport urzadzen i materiatéw do wykopow i z wykopéw powinien odbywaé sie
w zaleznosci od glebokosci wykopu i cigzaru przedmiotu:

a) w wykopie do glebokosci 1,5 m transport przedmiotéw lekkich sposobem

recznym przez kontakt bezposredni miedzy pracownikami
b) przy wykopach ponizej 1,5 m transport sposobem r¢cZnym za pomoca
linki

¢) transport przedmiotow cigzkich przy pomocy urzadzeri dzwigowych
nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na stan techniczny lin, bloczkéw, wielokrazkow
przeznaczonych do transportu pionowego materialéw, ktére przed kazdym uzyciem
musza by¢ kazdorazowo sprawdzane przez prowadzacego roboty

W przypadku prowadzenia wykopéw w bezposrednim sasiedztwie sieci
elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych itp. Nadzorujgcy prace
zobowigzany jest okresli¢ bezpieczng odleglosé w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i sprawowa¢ bezposredni nadzér

W razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwaé
do czasu ustalenia ich pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu moga
by¢ prowadzone

Operatorzy maszyn podczas wykonywania rob6t ziemnych powinni przestrzegaé
zasad okreslonych w dokumentacji techniczno - ruchowej danej maszyny roboczej

3.10. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych

a) ustawienie koparki w odleglosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granicg

odlamu gruntu



b) wylaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem

¢) tworzenia nawiséw przy wykonywaniu wykopu

d) przebywania 0sob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny

€) przebywania osob miedzy $ciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju

3.11. Podczas wykopéw waskoprzestrzennych osoby wspétpracujace z operatorem moga
znajdowac si¢ wylgcznie w bezpiecznej czgsci wykopu

3.12. niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenia prac
monterskich

3.13. Stosujgc elektronarzedzia nalezy kazdorazowo przed ich uzyciem, zwraca¢ uwage
na stan techniczny, a w szczegélnosci na stan izolacji oraz nie stosowaé
prowizorycznych przedtuzaczy

3.14. Robot wykonywane maszynami roboczymi w poblizu czynnych napowietrznych
linii energetycznych nalezy prowadzié¢ w odleglosci nie mniejszej niz:

a) 3 m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

b) 5 m dla linii o napieciu Znamionowym powyzej 1 kV lecz nie przekraczajagcym
15kV

¢) 10 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nie przekraczajgcym
30kV

d) 15 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV lecz nie przekraczajagcym
110kV

e) 30 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV

3.15. Przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen technicznych
bezposrednio pod linig wysokiego napigcia, nalezy uzgodnié¢ bezpieczne warunki
pracy z jej uzytkownikiem

Projektant: ::)ff"?

mgr inz. Danuta Zmudzinska [ N V4%
=]
Sprawdzajacy _ U

mgr inz. Wanda Markowska rﬁ



URZAD MIASTA PRUSZKOWA

Pruszkéw, 22 grudziert 2021 r.
WRI.702.3. 170 .2021.HM

ALPIO-PROJEKT
Danuta Zmudzinska
ul. Kolejowa 8B

05 — 805 Kanie

Dotyczy: przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej kolidujacej z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej w ul, Debowej w drodze dojazdowej do nr 27 29 w Pruszkowie —
Umowa Nr WRL7031.25.2021 7 dnia 30.03.2021r.

W odpowiedzi na pismo zdnia 16.12.2021r. (20.12.2021r. data wptywu) dotyczace
przebudowy odcinka kanalizac;ji deszczowej kolidujacej z wykonaniem sieci kanalizacji
sanitarnej w ul, Debowej w drodze dojazdowej do nr 27 i 29 W Pruszkowie informuje, ze
akceptuje przedstawiona Propozycje przebudowy sieci deszczowej na dziatce nr187/1
obreb 18

Odcinek sieci kanalizacji deszczowej dn0,20 z PvVC nalezy przetozyé¢ w nowe miejsce
(zgodnie z zataczonym planem Sytuacyjnym), studnie betonowa dn1,20 zlikwidowac i Zastapié
mniejszg studnig inspekcyjna z PVC/Pp dn42s,

Miasta Pruszkowa.

Warunki techniczne wazne 54 3 lata od daty wydania.

Zatacanik:
Plan sytuacyjny

URZAD MIASTA PRUSZKOWA
ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 14{16, 05-800 Pruszkéw P rusz kéw
e-mail: Um@miasto.pruszkow.pl tel. {+48 22) 73588 88 poznasz - polubisz

3%



Starosta Pruszkowski
ul. Drzymaty 30

05-800 Pruszkdw

Lel. +48 22 738 1400

fax +48 22 72892 47
wwwpowiztorszhowpl

P

powiat )
pruszkowski
nleskordiczone moliwodci

Pruszkow, 7 grudnia 2021 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.770.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

. _ . . wodociagowa
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami kanalizacyjna
Lokalizacja obiektu Pruszkéw, obr. 18, ul. Debowa
Danuta Zmudzifiska reprezentujacy(a) podmiot
Whioskodawca ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzinska, NIP: 5341038667
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie
Inwestor Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw
. Danuta Zmudzifiska
Projektant numer uprawniefi: MAZ/0340/PWOS/14
Data wplywu wniosku 10 wrzesnia 2021 r.
Data ostatniej zmiany projektu 30 listopada 2021 r.
Data zakoniczenia narady 7 grudnia 2021 r.
Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak
narady koordynacyjnej Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

: .
1 Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

£ TR
2 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.

TImie i nazwisko przedstawiciela

Monika Gutkowska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Opinia pozytywna na podstawie pisma znak PRO.DWP.840.2465.2021.332222.21.MB z dnia 16.11.2021
r.

5 N g

ol
Udzial w naradzie z wykorzyséan by
srodkéw komunikacji elektromczy -

-y 3

~ N

- s
3 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imig i nazwisko przedstawiciéla =, =}

Marcin Korycki 5_5“1

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejacq linia energetyczng i w jej poblizu, prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznoéci. Pod
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkéw

2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable nalozy¢
przepusty dwudzielne

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

4 |PGNiG Termika S.A.

Imie i nazwisko przedstewiciela

Maciej Kazubek

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikagji elektronicznej

; e
5 Polska Spélka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz

Strona 122



Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.
Rownolegla 4a, Warszawa

Udzial w naradzie z wykorzysianiem
srodkow kemunikacji elektronicznej

T
6 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Ewa Kaczmarska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
$rodkdw komunikacji elektronicznej

e
7 Urzad Miasta Pruszkowa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Danuta Szpak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Przed przystapieniem do rob6t Inwestor powinien uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym a zajmujacy pas drogowy zezwolenie na zajecie pasa drogowego

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkdow komunikacji elektronicznej

8 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jozef Damaziak

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie (w zakresie dregi gminnej, publicznej).

Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

Wieas
9 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imig i nazwisko przedstawiciela
Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
whnioskodawcy Danuta Zmudzinska.

= Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zZlokalizowaé Agnieszka Olewniczak
: Whigsek na magle Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Ofy

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 7 grudnia 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecig elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona2z2
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
terenu potozonego w Pruszkowie,

przy ul. Debowej, = ]
i dz. ew. 187/1 g
§ 1 mj} LR z
2e” " Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyinej | WGN. 2616.2621
v Micjscowost Pruszkéw @ o g
o ¥ Jednostka ewidencyjna | Identyfikator 142102 £ » = ~ :
Nazwa Pruszkéve 7 B« :
10028 Obreb ewidencyjny Identyfikator 0018 3 o U
( Nazwa 0018 = gﬁ:
Mapa Sekcia m. numerye »
é = | Skala S0 g 5 A
AP Nazwa ukladu Poziomy 2000 = - =
% N wspblrzednych Wysokosciowy | PL-EVRF2007-NHT:
Poswiadczam, z¢ nimejszy dokument 20stat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty Teren w zakresi onym kol zielonym zostal zaktualizowany pod

zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
Jednoczesnie informuye, ze jestem swiadomy odpowiedzialnoscs
karnej za zlozenie falszywepo oswiadczema.

ktory otrzymai 2gloszeme

M Wykonawia prac geodezyynych |

Imig i nazwisho oraz ar

ldemyfikator zgloszenia prac
geoaezymych WGN.6640.2616.2021

s = —

Oryan stuzby geodezyjnej.

Starosta Pruszkowski

METRICO Przedsigbiorstwo Ustug §‘

Geodezyjnych
Wi oraz data sporzadzema S
dokumentu zawierajacegd Protokdt Weryfikacji
wynik pezytywne) weryfikacy | £.1421.2021.29022 dn. 08.06.2021
uprawnien zawodowyeh EB W, ska nr.upr.5554
Kierownka prac "

05-807 Podkowa Lesna, ul. Jaworoy 9500 RA ¥ IONY
REGON: 14?191970, NIP: 529-17143'3“%&5wi i iKWNr 5554
1 e N 2
. ol 782.607-525 LOR082000

wzgledem syt. - wys. i urzgdzen podziemnych,

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacii.

Nie badano stuzebnosci gruntowych

"METRICO"

Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjn i
e yiny®lzbieta Nowakowska

Imig i nazwisko, ar. upr.
oraz data i podpis.

YA

Piecze¢ wykonawey

=

- = o
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PREZYDENT MIASTA

PRUSZKOWA
05-800 Pruszkéw ul. Kraszewskieqo 14/16 tel. 735 88 88
WRI.721.6.212.2021.DS Pruszkéw 2021-10-13

DECYZJA NR 212/L/2021
Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 470, 471 /

oraz art, 104 , 107 i art. 130 § 4, kodeksuy postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018r poz. 2086 z p6zn. zm. / po
rozpatrzeniu wniosku z dnia: 27.09.2021r. Ziozonego przez inwestora:

Gmina Miasto Pruszkéw 05-800 Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16

W sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacyjnej, kanalizacji dészczowej, przytagcza gazowego
w pasie drogowym ul. Debowej w Pruszkowie

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacje: sieci kanali_za'i:)"jnej, kanalizacji deszczowej, przylacza gazowego w pasie drogowym
ul. Dgbowej dz. nr ew. 187/1 obr 18 w Pruszkowie zgodnie z zalgczong kopig mapy sytuacyjnej.

Ustala sig nastepujgce warunki zezwolenia:

1.Niniejsze zezwolenie nie stanowi rezerwacji terenu pod wiw urzadzenia.
2.Inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia urzadzen na naradzie koordynacyjnej organizowanej
przez Staroste Pruszkowskiego

3. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

4.W przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejsza decyzjq urzadzenia , z prowadzonymi przez
zarzadee drogi robotami wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy, na wlasny koszt i w
terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 39 ust5 ) Ustawy o drogach publicznych
/ Dz. U. 2020r. poz. 470, 471 /.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1. ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi
zapis ust.3. cytowanej ustawy, zgodnie z ktérym w szczegbinie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
naslgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi. Warunkiem odstepstwa od zakazu umieszczania
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegéinie uzasadnionego przypadku. W niniejszej sprawie
zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 wiw ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie
drogowym drogi gminnej w/w urzadzenia .

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego jezeli spelnione zostang przez
strone wnioskujacy przedstawione wyzej warunki,

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do :
- dokonania zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych - Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym
- uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie
drogowym
Od ningiejvsvzej decyzji sluzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie za moim po$rednictwem
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zZrzec sie¢ prawa do
wrniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej , ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strong , decyzja staje sig ostateczna i prawomocna

Decyzja jest zgodna z Zadaniem strony, zatem na podstawie art. 130 § 4 KPA podlega wykonaniu przed uplywem terminu
do wniesienia odwolania

Niniejsza decyzja jest jednocze$nie zgoda na dysponowanie w[yv~yi;ruchomo§cia gruntowa na cele budowlane na czas
budowy urzadzenia. ) '\’,{\(_3 W

L
Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art.7 punkt 3 ustay&f?s ia 16 listopada é&p 6r. o oplacie skarbowej Dz.U.2012.1282
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY DEBOWEJ W PRUSZKOWIE

joew. 142102_1 obreb 0018 dz. nr ew. 187/1

Branza sanitarna
Kategoria obiektu =~ XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéow
ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszkow

Jednostka projektowa ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzifiska
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie tel. 600 953 158

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudziniska
Nr uprawnien MAZ/0340/PWOS/14

Proj. sprawdzajacy: mgr inz. Wanda Markowska . ]
., St-796/89 mgr. inz. WA ‘..IDAMARKOWS}EA
nr uprawnien Uprawniepia blHowlane St-796/59
do prajgktowanlal w specjainosci
instaiayit-ingynieryjne] w zakresie
ZAWARTOSC OPRACOWANIA Siecl saniamygh
I Opis techniczny '
2 Czgs$é rysunkowa

2.1 Plan sytuacyjny rys. nr 2
2.2 Profil podtuzny rys.ar 3 e A
2.3 Studnia PVC@425mm rys. nr 4 g B
2.4 Detal ulozenia rur w wykopie ‘ rys. nor’% §5.8
2.5 Szczegdt potgczenia rur PVC ze studnia betonowa rys.nr % :: S ;w 3
S»EO
3 Os$wiadczenie projektantéw o wykonaniu projektu architektoniczno—budowlanego»‘Z E: gg
zgodnie z przepisami § & 6'§
4 Dyplomy uprawnien projektantéw i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby g g a
samorzadu zawodowego ' § E




// /[ Z{ b " STAROSTWO POWIATOWE |
/ X w Pruszkowic W
ZGLOSZENIE | W) {" |

2022 -04- 07 b5 Y
budowy lub wykonywania innych robét budowlanych 08:-' Ué--7022 X

NCELARIA |
(PB-2) N LT 7

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkajnegogédnorqd-zign g0
Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. 2 2020 r.poz.
1333, z p6Zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: Starosta Pruszkowski
2.1. DANE INWESTORA"

Imie i nazwisko lub nazwa: Gnina Miasto Pruszkow

Kraj: Polska Wojewédztwo: mazowieckie Powiat: pruszkowski Gmina: Pruszkow
Ulica: Kraszewskiego Nr domu: 14/16 Nr lokalu:

Miejscowosé: Pruszk 6 w Kod pocztowy: .05-800 Poczta: Pruszkoéw
Email (nicoboWigzZKOWO):  ...uiiiuniiiuiiimnniiiiiie et

Nr tel. (nieobOWIGZKOWO): .ieveeeiemniiiiiiiiiiiiiiiiinr ittt
2.2. DANE INWESTORA (DO ,KO‘RESPOND_EN(}JWI)I)

Wypelnia si¢, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt2.1.

Kraj: cooveiiieiiiiiiiiisiinicn e e WOJEWOAZIWO: «ovuvnviiniiniiiiiii i ireeea e e e

POWIAt: .ieniniiiiiie i (611711 PP

L6107 LU IN Nr domu: ............. Nr lokalu: ............

MigjSCOWOSE: ..vviviuiiiiiiieiiieiinineneine Kod pocztowy: .....oceueennnns POCZta: ccoeevveviiiniiiiciiiienns

Adres skrzynki EPU AP .. oottt e e e et e e a et e et st e e e
3. DANE PELNOMOCNIKA"

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pemomocnika.

O pelnomocnik 1 pelnomocnik do dorgczen

Imie i nazwisko: Danuta Zmudzifiska

Kraj: Polska . Wojewddztwo: .Mazowieckic Powiat: Prus zk 6 w

Gmina: Brwin 6 w Ulica: Kolejowa ... Nr domu: 8B.......... Nr lokalu: -........
Miejscowos$é: Kanie ... Kod pocztowy: .05-805 Poczta: Otrebusy.
Adres skrzynki PUAP?: ........cooeriiiiiiiiiiiereercncne e

Email (nieobowigzkowo): alpio-projekt@o2.pl .
Nr tel. (nieobowigzkowo): ... 600 953 158



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: Budowa przylacza gazowego miskiego

ciSnmienia
Planowany termin rozpoczgcia™: 29.04.2022 e
5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT Ve
1.D,
Wojewo6dztwo: .mazowieckie Powiat: Pruszkéw ... Gmina: Pruszkéw Ulica: De¢bowa .
Nr domu: ... Miejscowosé: Pruszkéw Kod pocztowy: .05-800 Imig
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: dz. nr ew. 187/1, obr. 0018, j. ew. 1421042_1 Kraj:
Gmir
6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ Miejs
X Wyrazam zgode [ Nie wyrazam zgody % g‘?‘
na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg Srodkéw komunikacji Tmic i
elektronicznejw rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug _
droga elektroniczng (Dz. U. 22020 r. poz. 344). Kraj:,
7. ZALACZNIKI Gmin:
. ' Miejsc
\§ Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. 3. DA
' Pelmomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada - ‘
2006 r.0 oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6Zn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez Wojen
pelnomocnika. Ulica:
[0  Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uniszczenia takiej optaty wynika z A 2l
ustawyz dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j. < Miejsci
Identyt

Inne (wymagane przepisami prawa):

?( 3 egz projekiu lLiczbas

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU
Po zapo;

Podpis powinien byé czytelny. Podpis i datg podpisu umnieszcza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowej. Swiad
oswiadc;

0?04/20&55//%&%%% ........................... hdm

1 W przypadku wigkszej liczby inwestor6w, petnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, pelnomocnikéw lub 4. PC

nieruchomosci dodaje si¢ w formutarzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza, OSWIA
2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg

érodkéw komunikacii elektroniczne;. Podpis |
% W przypadku zgtoszenia budowy tymezasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskazaé

réwniez planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu. 01-03-20:;
“ W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostke ewidencyjna, 5
obreb
ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.

< ‘—_‘_‘__—\———
ZASWIADCZENIE /
/ p " Wypetnia si¢
Ldz. WA6743. 9. 4462032, ¥4 V péwiadczenie w
- / 717 / ;} W przypadku
ﬁﬁz 2 za:t;izoou:t. Saa ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2021 . poz./?.’stl))( t . /S [ (A )~ golacza do form
raku podstaw do wniesienia sprzeciwu. / mgt i% 7. 3 A L W przypadku
— nr dziatki%wide




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NA BUDOWE PRZYLACZA GAZOWEGO NISKIEGO
CISNIENIA W ULICY DEBOWEJ W PRUSZKOWIE

dz. nr ew. 187/1 (dawny numer dziatki 75) obr 18. jeew. 142102_1

<

Branza sanitarna
Kategoria obiektu =~ XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Jednostka projektowa ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudziniska
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie tel. 600 953 158
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla przebudowy starego i budowy nowego PRZYt ACZA gazu
NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH 187/1 ( dawny nr dz. 75)
_obr. 0018 Jedn. Ew. 142102-
W MIEJSCOWOSCI PRUSZKOW UL. DEBOWA

1.Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest usunigcie starego, stalowego przylacza gazu ,dla umozliwienia budowy
kanatu sanitarnego i budowa nowego przylacza gazu niskiego
ci$nienia z rur PE, dla potrzeb istniejacych budynkow

2.Stan istriejacy zagospodarowania «

Gazyfikowany teren znajduje sie w strefie zasilanej gazem ziemnym przewodowym niskiego cisnienia.
Istniejacy gazociag zasilajacy n.c. cisnienia ¢ 150 ST znajduje sie  w ul. Debowej. Projektowane
przytacze bedzie stanowilo odgatezienie, a strefa bezpieczerstwa bedzie wynosita 0.5 m na strone i
bedzie pokrywata sie ze strefg oddzialywania .

Stare przylacze stalowe, dia kt6rego obowigzywala strefa bezpieczeristwa 1,5 m na strine zostanie
odcigte i zlikwidowane, a w jego miejsce zostanie wybudowany kanat sanitarny

3.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zapotrzebowanie terenu dla tej inwestyciji wynika¢ bedzie z zajecia terenu dia Jjej wykonaniia.
Projektowany: przewod uozony bedzie w wykopie szerokosci 0,2 m.
Teren dla realizacii tej inwestycji wyniesie : 40,0 x 02=80m"*

4. informacia o wpisie do rejestru zabytkdw

Teren objety opracowaniem znajduje sig¢ poza terenem objetym ochrong konserwatorska.

5. Informacja o wplywie inwestycii na Srodowisko.

Gaz jako czynnik energetyczny wplywa pozytywnie na ochrone $rodowiska Uktadany jest w waskich
wykopach o zagtebieniu ok. 1,0 m nie powodujgcych zakidcer i zagrozen w Srodowisku naturainym.

Zgodnie z rozporzadzeniem z dn. 27.04.2012r. Ministra Transportu, Budownictwa

1 gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych - projektowany odcinek sieci gazowej zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej — uktadanie rurociggow w prostych warunkach gruntowych.

6. Obszar oddziatywania sieci gazowej ¢ 63 PE projektowanej

NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH 187/1 { dawny nr dz. 75)

_obr. 0018 Jedn. Ew. 142102-
W MIEJSCOWOSCI PRUSZKOW UL. DEBOWA nie wplywa na dziatki sasiadujace. Kolizje z
uzbrojeniem terenu nie wystepuja.. Strefa ochronna projektowanego przylacza gazu nie wykracza
poza obszar oddzialywania na sgsiednie dziatki. Obszar oddziatywarnia obiektu zostat okresiony na
podstawie Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i gospodarki w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. z dn. 7.10.2015 r.poz.1554 &13 a)
Dila gazociggu $redniego ciénienia >10,0 Kpa do 0,5 Mpa obowigzuje strefa kontrolowana wynoszaca

1,0 m.i pokrywa sig¢ z obszarem oddziatywania, na ktorej ta sie¢ bedzie budowana.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. Prawo
budowlane i zmianach ustawy (art. 34 ust. 6 p-kt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane Dz. U. z 2020. Poz. 1333 ) o$wiadczam, ze niniejszy projekt

Dla przebudowy starego i budowy nowego PRZYLACZA gazu

NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH 187/1 ( dawny nr dz. 75)
_obr. 0018 Jedn. Ew. 142102-
W MIEJSCOWOSCI PRUSZKOW UL. DEBOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Na obszarze objetym opracowaniem nie ma sieci ciepinej.

Jestem $wiadoma odpowiedzialnoéci karnej za zlozenie fatszywego o$wiadczenia
Pruszkéw dn. 7.12.2021 r.

Projektant: mgr. Inz.Danuta Zmudzinska

Uprawnienia budowlane: MAZ/0340/PWOS/14




MAZOWIECKA

OKREGOWA
I 2 B A

‘

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka'Oqugowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 90 /14 /S

POz 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt T - 5, ust. 2,3i4cpkt3, art. 13 ust. 1,31 4, art. 14 ust, | pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jedn:: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.

ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygot_oivania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckigj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Pani mgr inz. inzynierii srodowiska Danucie Zmudzig'lskiej
ur. dnia 27 lutego 1951 roku w Pruszkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0340/PWOS/ 14

do projektowania i kierowanja robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawg:

L w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniézno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzory inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickt6w budowlanych, ,

W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu,

v

,-'/,
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Danuta Zmudzifiska
ul. Kolejowa 8B
035-805 Kanie
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa



® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-74H-URW-8X7 *

Pani DANUTA ZMUDZINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0415/01

adres zamieszkania ul. KOLEJOWA 8 B, 05-805 KANIE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze¢nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

NA BUDOWE PRZYLACZA GAZOWEGO NISKIEGO
CISNIENIA W ULICY DEBOWEJ W PRUSZKOWIE

dz. nr ew. 187/1 (dawny numer dziatki 75) obr 18. jeew. 142102 1

Branza sanitarna
Kategoria obiektu =~ XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Jednostka projektowa ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzifiska
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie tel. 600 953 158

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska /‘
Nr uprawnieh MAZ/0340/PWOQOS/14 ("’ ;
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OPIS TECHNICZNY
Niniejszy projekt budowlany zakresem swoim obejmuje budowe nowego przytacza
gazowego niskiego ci$nienia w ul. Debowej w Pruszkowie na Dz ew . 187/1, 75

J. ew. 142102-1 obr. 0018

W ulicy tej przewiduje sie budowe kanatu sanitarnego, stare stalowe przylacze uniemozliwia
realizacje tej inwestycji ze wzgledu na strefy ochronne. Konieczne jest usuniecie starego
przytacza ¢ 50 mm L = 37,0 m i budowe nowego ¢ 63 x 5,8 PE 100 RC SRD 11 L =40,0 m

1. Podstawa opracowania.

Warunki i opinie

- Warunki na przebudowg istniejacego przytacza niskiego cisnienia ¢ 50 mm
i wigczenie nowego przylgcza niskiego cisnienia ¢ 63 PE do istniejacego gazociggu
¢ 150 mm w ul. Dgbowej wydane przez PSG

- Opinia ZUD

Projekty

- projekt zagospodarowania dziatki

- projekt nowego gazociggu

- projekt kanatu sanitarnego

Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93 poz. 888 z dnia 16 kwietnia
2004r. nowelizujgcy ustawe Prawo Budowlane.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz. U. poz. 640 )

. Normy i wytyczne :

. ST-IGG-1001:2011 Oznakowanie trasy gazociagow. Wymagania ogéine

. ST-IGG-0301:2012 Préby cisnienia gazociagow z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do
0,5 MPa wigcznie.

- ST-IGG-1002:2011 Gazociagi Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i Badania.

. ST-IGG-1004:2011 Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

- Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w PSG Sp. z 0.0.- styczer: 2013r.

R
XY



2. Przylacze gazowe z rur PE .

Szerokos¢ strefy kontrolowanej, (ktorych linia Srodkowa pokrywa sig z osig przytacza)
powinna wynosic dla przytaczy sredniego i niskiego cisnienia 1 m.
Strefa ta pokrywa sig ze strefg oddziatywania.

Baze gazyfikacyjng stanowi istniejacy gazociag niskiego cinienia ¢ 150 ST.
Na podstawie warunkéw przylaczenia do sieci gazowej zaprojektowano nowe przytacze

Diugos¢ projektowanego przylacza wynosi 40,0 m. Do budowy przytacza gazowego nalezy
zastosowac rure ¢ 63x5,8 PE 100 RC SDR 11

Wedtug ZN-G-3150:1996-Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.
Zastosowane do budowy rury powinny posiadac certyfikat zgednosci lub deklaracje zgodnosci
z wiw normg, a w momencie dostawy na plac budowy byé sprawdzone pod wzgledem
prawidlowosci oznakowani, wymiaréw i wystepowania uszkodzen powierzchni.

Przebieg projektowanego przytacza nalezy wytyczy¢ i zainwentaryzowaé geodezyjnie.
Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z , Zasady Projektowania, Budowy i Eksploataciji Sieci
Gazowej w PSG Sp. z 0.0. — styczen 2013r.”

Rury przycina¢ przy pomocy specjalnych przecinakéw do przewodéw z tworzyw sztucznych
lub drobnozebnej pity. Korice powinny by¢ przyciete prostopadie do osi rury i dokfadnie
oczyszczone. Rury faczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe przy zastosowaniu ksztattek
elektrooporowych. Niewielkie zatamania na trasie gazociagu oraz przytacza nalezy wykonac¢
bez uzycia ksztaltek wykorzystujac naturalng elastyczno$é rury PE.

Roboty ziemne przy wykonywaniu tej inwestycji nalezy wykonywaé technikg wykopu

otwartego. Przykrycie przewodu powinno wynosié 1,0 m .

Przy istniejacym gazociagu zagiebienie bedzie podyktowane jego potozeniem tak, aby

umozliwi¢ prawidlowe polgczenie gazociagu z projektowanym przylaczem. Wykop nalezy

doktadnie oczyscic¢ z kamieni, korzeni, korzeni i innych czesci stalych, ktére mogtyby

uszkodzi¢ rure. Rury z PE nalezy ukiada¢ w piasku przy minimum 5 cm podsypkii 10 cm

nadsypki. Wykop zasypywaé niekamienistym gruntem rodzimym, zageszczajae warsiwami.

Oznakowanie przebiegu trasy przylacza nalezy dokonaé przez:

- umieszczenie w wykopie na wysokosci okolo 40 cm nad przytaczem tasmy
ostrzegawczej z PE w kolorze zotym z napisem ,GAZ”,

- umieszczenie nad przytaczem tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego
bezposrednio nad przytaczem.

Po zageszczeniu ziemi w miejscu wykopu odtworzy¢ nawierzchnie drogi, a na terenach

zielonych warstwe humusu.

Po wykonaniu przytacze gazowe przedmuchaé celem oczyszczenia i poddaé probie
szczelnosci powietrzem na ci$nienie zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

Z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe ( Dz. U. poz.640 )

Dia projektowanego przylgcza Sredniego i niskiego ciénienia préba wynosi 0,75 MPa w czasie
2 godzin.

Prdba cisnieniowa powinna by¢ przeprowadzona w obecnosci Inwestora, Kierownika Budowy
i Inspektora Dostawcy Gazu.

Projekt przylacza nalezy zlozy¢ do Wiasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanego i nadzoru budowlanego celem uzyskania zgfoszenia.



WYKAZ MATERIALOW
- rura PE 100 RC SRD 11 ¢ 63 x 5,8
. tasma znacznikowa zotta
- tasma lokalizacyjna
. Tréjnik do weinki 50/50 ST
- Przejscie PE/ST 63/50
. Mufa C 63
. kolano 63x90°

. kolano 63x60°

- fura stalowa ¢ 50 mm do usuniecia

- m 40,0
- m 40,0
-m41,0
-szt. 1

- szt.

NN

- 8zt
~-szt. 1
-szt. 1

L=370m
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tel: +48/22/758 57 63
mobile: 0 600 953 158
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

NA BUDOWE PRZYLACZA GAZOWEGO NISKIEGO
CISNIENIA W ULICY DEBOWEJ W PRUSZKOWIE
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Kategoria obiektu =~ XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Jednostka projektowa ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudziniska
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie tel. 600 953 158

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska
Nr uprawnien MAZ/0340/PWOS/14

SPIS ZAWARTOSCI

1 Warunki gestora sieci str. 2+11
2 Stan archiwalny sieci gazowej str.12

3 Protokot z narady koordynacyjnej str. 13,14
4  Mapa do prot. narady koordynacyjne;j str.15

5 Decyzja lokalizacyjna Urzedu Miasta Pruszkowa str. 16

6 Mapa do decyzji lokalizacyjnej str. 17

7 Informacje n/t bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 18+21
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POLSKA

SPOZKA GAZOWNICTWA

{

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie
ul. Rownolegta 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 50, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Danuta Zmudziriska
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieri ul. Kolejowa 8B
Te. 22 667 33 57 05-805 Kanie
Fax.22 667 37 46

bogumila.stryjek@psgaz.pl

Wasz znak: Warszawa, 01.07.2021
Nasz znak: PSGWA.ZMSM.763.724.21

Dot.: warunkéw przebudowy sieci gazowej niskiego ciénienia w ul. Debowej w m. Pruszkéow.

Szanowni Pafistwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.06.2021 r Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
przesyla mape z naniesiong czynng siecig gazowa pozostajgcg w naszej eksploatacji oraz
warunki techniczne nr PSGWA.ZMSM.763.201.21.G.IZ dotyczace przebudowy sieci gazowej
niskiego ci$nienia w ul. Debowej w m. Pruszkéw, wystepujacej w obszarze Panstwa inwestycji.

Jednoczeénie informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmiot
realizujgcy zadanie bedzie obcigzony kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa
gazowego

Z powazaniem

Sekeja Ewie KfBROWy

Sigthuy | Uzgodnieﬁ

Aiﬂ&‘mder Sawicki
Zataczniki:
1. mapa z naniesiong czynng siecig gazowa - szt.1
2. warunki techniczne nr PSGWA.ZMSM.763.201.21.G.i1Z

Polska Spéfka Gazownictwasp z 0.0 ul 'Nojciecha Bandrowskiego 18, 33-100 Tamow
Qddzial Zakiad Gazowniczy w Warszawie ul. Rowsclegla 4a. 02-235 Warszawa
KRE 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie Xl ‘\Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411 REGOM 142739519 Kapital Zakiadowy. 10 488 917 050 21
W psgaz pl
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" _. Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS13712018/111
‘ ‘S« POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia
SPéeka Gazowicrwa Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
) gazowych
Polska Potka Gazownictvea Sp.Zo.0.
ul. Wojciecha Bandn’,-v;:kicgo 18, 32-150 Tarnéw .
Oddzial Zaklad Gz y w Warszawie data wydania: 01.07.2021

ul. Réwnolegla 44, 02-23¢ Warszawa
tel. 22 667 25 50 £z 2266737 43
eereeaes o MIRB2S 249641 ae e i L
Piec2if jainastin wydsjacej Mtgmonki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE -

Przebudowa istniejacego gazociggu niskiego ciénienia*

Nr PSGWA.ZMSM.763.201.21.G.1Z

l.  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica:* Pruszkéw
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Debowa
Jednostka eksploatujaca: Gazownia Pruszkéw
ul. Waryriskiego 16, 05 - 800 Pruszkéw

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
OE O Lw 0 Ls O inny:

Informacja dodatkowa:* .

. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*
W zwigzku z planowang budowg kanalizacji w ul. Debowej , dz. ew. 187/1 obreb 0018 w m.
Pruszkéw, nastapita koniecznosé przebudowy istniejgcej sieci gazowej. W celu rozpoczecia
realizacji projektu nalezy przebudowagé:

Cisnienie (MOP) [kPa]: 10 kPa

a. Gazociag:*
¢ ul. Debowa, gazociag DN 150 stal niskiego ciénienia, odcinek 0znaczony na schemacie
stanowigcym zalacznik nr 1 do Warunkéw Technicznych, jako A-B, L= ca. 45 m, rok
budowy : 1982 r;

b. Przylacza:*
< istniejgce przytacze DN 50/40 stal n/c, ZL=ca 45 m, ilosé: 1 szt :

c.  Punkty gazowe do 10 m3/h:*
d. Informacja dodatkowa:*

PSG sp.za.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z 5
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WARUNKI TECHNICZNE

\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

\\ POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia

G sPOLKA GazowmcTcn Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 10 kPa
* ul. Degbowa, gazocigg DN 150 stal niskiego cinienia, odcinek oznaczony na schemacie
stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych, jako A-B na: DN 180 PE 100
SDR 17,6, L=ca 45.m;
Dopuszcza sie zastosowanie rur z typoszeregu SDR 17 zamiast SDR17,6, oraz rur typu
RC -
b. Przylacza:*
» istniejgce przylacze DN 50/40 stal n/c, ZL= ca 45 m , ilo§¢: 1 szt — przebudowaé na
odcinku kolizyjnym, érednice dopasowac do aktualnych poboréw, materiat PE SRD 11

nlc
6:  Punkiy-gazowe-do-10-m’/h:*
d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:* Uzgodnié we wlasciwej

terenowej jednostce eksploatacyjnej schemat wylaczen /wtaczen gazociggu i przytacza.

€. Zalecenia dot. armatury:* brak.

f. Informacja dodatkowa: Przy przebudowie gazociggu nalezy zapewnié cigglosé
dostawy gazu do odbiorcéw zasilanych z przebudowywanego gazociagu.

g. Informacja dodatkowa:* Dia sieci gazowej projektowanej na terenach prywatnych
wymagane jest w formie aktu notarialnego ustanowienie przez wtascicieli posesji na rzecz
przedsigbiorstwa gazowniczego i jego nastepcéw prawnych nieodptatnego ograniczonego
prawa rzeczowego — stuzebnosci przesytu na czas eksploatacji sieci gazowe;j.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie 2z wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona2z5
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: Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/2018/1/1
\ POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego cisnienia
F: $POLxA CArowNICTIA Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 15670).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy- brak.

3. Gazociagi i przylgcza z PE*

Gazociagi i przylacza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp.
z0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i éredniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych" i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagii przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa™:
Gazociagi i przylacza stalowe nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna* nie dotyczy
6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw
= Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pézn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wlasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.
« \Masnoéci materialowe i wytrzymato§ciowe wyrobdow budowlanych metalowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej
Dokumentacja musi spelnia¢ wymagania:
= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn.
zm.),
» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),
= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie

szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 7. Strona3z5



WARUNN ICUINIVANE

POLSKA istn. przylaczy Sredniego/niskiego ciénienia

SPOXKA GAZOWNICTWA

X Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu ifllub ZMS37/2018111
$

Zaigeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U. 22013 r. poz. 1129).

V. UZGODNIENIA
Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spéice Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Warszawie, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Révynoleg%a 4A, 02-235 Warszawa.

DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
INWESTOR: GMINA MIASTO PRUSZKOW
ADRES: 05- 800 PRUSZKOW UL. KRASZEWSKIEGO 14/16

Uwagi: Przebudowa sieci gazowej na koszt inwestora.

VI. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesiace od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.o. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne '

* Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Warszawie

* Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

HEY

ot Katha Ret. ;
ki o i."._,‘godmeﬁ

Sekeja gwidern: o

Bleksaijs “awicki

podpis

Sporzadzit/a: Bogumita Stryjek e-mailftel : bogumila.stryviek@psqaz pl tel. 22 667 33 57

PSG sp.z0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5



\ PoLskA

SPOLXA GAZOWNICTWA

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub
istn. przylaczy sredniego/niskiego ciénienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukgji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

ZMS/137/2018/1/1

PSGsp.zo.0.

Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Strona&z 5
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\ \ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa $p. 2 0.0
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 50, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Danuta Zmudzinska
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Kolejowa 8B
tel. 22 667 33 57 05-805 Kanie
faks 22 667 37 46

bogumila.stryjek@psgaz. pi.

Wasz znak: Warszawa, 11.08.2021 r
Nasz znak: PSGWA.ZMSM.763.724a.21

Dot.: warunkow przebudowy sieci gazowej niskiego cisnienia w ul. Debowej
na dz. ew. nr 187/1 obreb 0018 w m. Pruszkéw.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Parstwa maila z dnia 10.08.2021 r. Polska Spoétka
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Ewidenc;ji
Majatku i Uzgodnier przesyta aneks nr 1 do warunkéw  technicznych
nr PSGWA.ZMSM.763.201.21.G.1Z dotyczgce przebudowy sieci gazowej niskiego
cisnienia w ul. Debowej na dz. ew. nr 187/1 obreb 0018 w m. Pruszkéw, wystepujacej
W obszarze Paristwa inwestycji.

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci gazowej,
podmiot realizujgcy zadanie bedzie obcigzony kosztami usuniecia awarii oraz
poniesionych strat paliwa gazowego.

Z powazaniem

Elektronicznie podpisany przez

Pawel.Krawczyk rawelxrawcrk

Data: 2021.08.11 12:22:28 +02'00'

Zataeznik:
1. aneks nr 1 warunkéw technicznych nr PSGWA.ZMSM.763.201.21.G.1Z

Polska Spétka Gazownictwa Sp. 2 0.0. QOddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakows - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegla 4a XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakiadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



WARUNKI TECHNICZNE

N Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/2018/1/1
\ POLSKA istn. przyfaczy Sredniego/niskiego ciénienia
J Srouks Ganowmcrs Zalgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych
Gazownictwa 3p. 2 0. 0. dat. dania; 11.08.2021r.
Polshspﬂh w Warssowic a wy
Sekcja Ewidencji Majatku | Uzgodaleh
pieczet jednostd wydajace) Waninki Techmicene,
WARUNKI TECHNICZNE

Aneks nr 1 do WARUNKOW TECHNICZNYCH

Przebudowy gazociggu i przylaczy niskiego cisnienia

Nr PSGWA.ZMSM.763.201.21.G.1Z

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica:* Miejscowo$¢/ gmina/ dzielnica:* Pruszkéw
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Debowa dz. ew. nr 187/1 obreb 0018
Jednostka eksploatujgca: Gazownia Pruszkéw

ul. Waryniskiego 16, 05 - 800 Pruszkéw

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E O w O Ls O inny: ..... PR S

Informacja dodatkowa:* ....................... ..

. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*)

W zwigzku z planowang budowa kanalizacji w ul. Debowej , dz. ew. 187/1 obreb 0018 w m.
Pruszkéw, nastapita koniecznosé przebudowy istniejgcej sieci gazowej. W celu rozpoczecia
realizacji projektu nalezy przebudowaé:

Cisnienie (MOP) [kPa]: 10 kPa

a. Gazociag:*
¢ ul. Debowa, gazocigg DN 150 stal niskiego ci$nienia, odcinek oznaczony na schemacie
stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych, jako A-B, L= ca. 45 m, rok
budowy : 1982 r;

b. Przylacza:*
* istniejace przytacze DN 50/40 stal n/c, TL.= ca 45 m , ilos¢: 1 szt.;

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 1z 2
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMSH37/12018/11
\S‘ ﬁgLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia
Si GAZOWNNTWA

Zataeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 10 kPa

a. Gazociag:*
» ul. Debowa, gazocigg DN 150 stal niskiego ci$nienia, odcinek oznaczony na schemacie
stanowigcym zalgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych, jako A-B na: DN 180 PE 100
SDR 17,6, L=ca45m;

Dopuszcza si¢ zastosowanie rur z typoszeregu SDR 17 zamiast SDR17,6, oraz rur typu
RC

b. Przylacza:*
¢ istniejgce przytgcze DN 50/40 stal n/c, L= ca 45 m , ilos¢: 1 szt. — przebudowaé na
odcinku kolizyjnym, $rednice dopasowac do aktualnych poboréw, materiat PE SRD 11
nic

Na
lil. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu®)

Cisnienie (MOP): 10 kPa

a—Gazeniggs

b. Przylacza:*

« istniejace przylacze DN 50/40 stal n/c, ZL= ca 45 m, ilo¢: 1 szt.,
. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP): 10 kPa
b. Przylacza:*
e istniejgce przytgcze DN 50/40 stal n/c, L= ca 45 m, ilo$é: 1 szt. — przebudowaé na
odcinku kolizyjnym, $rednice dopasowaé do aktualnych poboréw, materiat PE SRD 11
nic.

Pozostale zapisy w warunkach PSGWA.ZMSM.763.201.21.G.IZ. z dnia 01.07.2021 nie
ulegajg zmianie.

Elektronicznie podpisany przez

Pawe l Krawczyk Pawel Krawczyk

Data: 2021.08.11 12:25:28 +02'00'

Sporzadzila: booumifa.stryjek@psqaz.pl tel. 22 667 33

PSGsp. zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z 2



Starosta Pruszkowski

ul. Drzymaty 30

05-800 Pruszkéw

lel. +4822 7381400
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.prusziowpl

powiat

pruszkowski
nieskoiczone moiliwoscl

Pruszkow, 7 grudnia 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.770.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

- . . . wodociagowa
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami kanalizacyjna
Lokalizacja obiektu Pruszkow, obr. 18, ul. Debowa
Danuta Zmudziniska reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzinska, NIP: 5341038667
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie
Inwestor Gmina Miasto Pruszkow, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw
. Danuta Zmudzifska
Projeldtant numer uprawniefi: MAZ/0340/PWOS/14
Data wplywu wniosku 10 wrzesnia 2021 r.

Data ostatniej zmiany projektu

30 listopada 2021 r.

Data zakonczenia narady

7 grudnia 2021 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu:
1 Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
2 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A, Monika Gutkowska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Opinia pozytywna na podstawie pisma znak PRO.DWP.840.2465.2021.332222.21.MB z dnia 16.11.2021 |srodkéw komunikagji elektronicznej
r.

przepusty dwudzielne

Qznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
3 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejaca linig energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzié¢ z zachowaniem ostroznodci. Pod
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkéw Udzial w naradzie z wykorzystaniem
2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznosci , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable nalozyé

$rodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
4 [PGNiG Termika S.A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Maciej Kazubek

Stanowisko/uwagi:

Udziat w naradzie z wykorzystaniem

Projekt zaakceptowany $rodkow komunikagji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
5 [Polska Spélka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Marcin Mielcarz

Stronal1z2
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Stanowiskeo/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.
Rownolegla 4a, Warszawa

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

; AT
6 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela
Ewa Kaczmarska

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

Udziatl w naradzie z wykorzyslaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Ui Urzad Miasta Pruszkowa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Danuta Szpak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Przed przystapieniem do robdt Inwestor powinien uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym a zajmujacy pas drogowy zezwolenie na zajecie pasa drogowego

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw kemunikagji elektronicznej

5 e
8 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

J6zef Damaziak

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonad projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie (w zakresie drogi gminnej, publicznej).

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikagji elektronicznef

) Sraee o ;
9 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem

srodkéw komunikagji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Danuta Zmudzinska.

= Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowaé
: wniosek na mapie

[=]r

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elekironiczny wygenerowany automatycznie dnia 7 grudnia 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie hitps://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

/ Strona2z2
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
terenu polozonego w Pruszkowie,

i przy ul. Dgbowej,

i dz. ew. 187/1

i

&\\\‘ 1 mj;
3 - TOznaczenie kancelaryine pracy geodezyjnej | WGN.6640.2616.2021

P Wikonawca prac peodezyjnych

- | Miejscowosé Pruszkow
o ,r Jednostka ewidencyjna Identyfikator 142102 1
| Nazwa Pruszkéw
100,28 Obreb ewidencyjny Identyfikator 0018
( Nazwa 0018
A\ ‘Mapa Sekcja m. numeryczna
Skala 1:500 |
a ; 2¢ Nazwa vukladu Poziomy 2000 |
— _ ‘959N e ¥ ) \ % X wspoirzednych Wysokosciowy | PL-EVRF2007-NH
Poswiadczam, z¢ nimejszy dokument zostal opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kantograficznych. ktorych rezultaty Teren w zakresie oznaczonym kolorem zielonym zostal zaktualizowany pod
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany wzgledem syt - wys. i urzadzen podziemnych,
Jednoczesnte mformuge. ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci
karne) za Zlozenme falszywepo oswiadczenia. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
Identyfikator zploszensa prac urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzaci.
geodezyinych WGN.6640.2616.2021
LR — . I Nie badano stuzebnosei gruntowych
Organ stuzby geodezysney Starosta Pruszkowski

ktory otrzymal agloszene |

4 —

"METRICO"

METRICO Przedsigbiorstwo Ustug Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjny@Blzbieta Nowakowska

Geodezyj Dorot
i | b 05-807 Pwkcwa?.gél:g,w ﬁfa.laworow GEODETAUPRAW IONY
kau.u data sporzadzema ‘ g REGON: 142191970, NiP: 529-171-33§QSWI i il Nr 5554
dokumentu zawlerajgcego roto eryfikacji tel. -
winik pozvt)wn:p weryfikacy | P.1421.2021.290212 dn. 08.06.2021 FO0000H0 A0S 6I7824§97 525 IEETEEPS S;Ogl;lpgA -------
i Pieczgé wykonawcy Imi¢ i nazwisko, ar. upr.

B85/1amummnswe Miara, odcinek 5m,

k-ar*:hmmm /}"' I

trig ¢ nazwisho oraz ar oraz data i podpis.

uprawmen zawodowveh Etibit wakglWska nr.upr.5554 =

hierowmika prac E"{?‘ // //)
c B . e e L3 § 7
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.05-800 Pruszkow ul. Kraszewskiego 14/16 tel. 735 88 88

WRI.721.6.212.2021.DS Pruszkéw 2021-10-13
DECYZJA NR 212/L/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. 2020 r poz. 470, 471 /
oraz art. 104, 107 i art. 130 § 4, kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018r poz. 2096 z pdzn. zm. / po
rozpatrzeniu wniosku z dnia: 27.09.2021r. ziozonego przez inwestora:

Gmina Miasto Pruszkéw 05-800 Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16

w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, przylacza gazowego
w pasie drogowym ul. Debowej w Pruszkowie

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacje: sieci kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, przylacza gazowego w pasie drogowym
ul. Debowej dz. nr ew. 187/1 obr 18 w Pruszkowie zgodnie z zalgczong kopig mapy sytuacyjne;j.

Ustala sig nastepujace warunki zezwolenia:

1.Niniejsze zezwolenie nie stanowi rezerwaciji terenu pod wiw urzadzenia.

2.Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia urzadzer na naradzie koordynacyjnej organizowanej
przez Staroste Pruszkowskiego

3. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

4.W przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejszg decyzjg urzadzenia , z prowadzonymi przez
zarzadce drogi robotami wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy, na wiasny koszt i w
terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 39 ust5 ) Ustawy o drogach publicznych
/ Dz. U. 2020r. poz. 470, 471 /.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1. ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie urzadzeri infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi
zapis ust.3. cytowanej ustawy, zgodnie z ktérym w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi. Warunkiem odstepstwa od zakazu umieszczania
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegoinie uzasadnionego przypadku. W niniejszej sprawie
zachodzg przestanki okreslone w art. 38 ust. 3 wiw ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie
drogowym drogi gminnej w/w urzadzenia .

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego jezeli spetnione zostang przez
strong wnioskujgcy przedstawione wyzej warunki.

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Przed przystgpieniem do robst budowlanych inwestor zobowigzany jest do :
- dokonania zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym
- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t w pasie
drogowym
Od nir?iejygej decyzji sluzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej , ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez strone , decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna

Decyzja jest zgodna z zadaniem strony, zatem na podstawie art. 130 § 4 KPA podlega wykonaniu przed uplywem terminu
do wniesienia odwolania

Niniejsza decyzja jest jednocze$nie zgoda na dysponowanie wiw nieruchomos$cia gruntowa na cele budowlane na czas
budowy urzadzenia. ~

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art.7 punkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej Dz.U.2012.1282
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NA BUDOWE PRZYLACZA GAZOWEGO NISKIEGO
CISNIENIA W ULICY DEBOWEJ W PRUSZKOWIE

dz. nr ew. 187/1 (dawny numer dzialki 75) obr 18. jeew. 142102 1

Branza sanitarna
Kategoria obiektu =~ XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Jednostka projektowa ALPIO-PROJEKT Danuta Zmudzinska
ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie tel. 600 953 158

Projektant: mgr inz. Danuta Zmudzinska )
Nr uprawnien MAZ/0340/PWOS/14 o
]

SPIS ZAWARTOSCI
1 Projekt zagospodarowania terenu —cze$é opisowa str. 2
2 Projekt zagospodarowania terenu —cz¢sé rysunkowa str. 3
3 Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami  str.4
4  Dyplom uprawnier projektanta str.5,6
5 Zaswiadczenie o przynaleznosci do

Okregowej Izby Inzynierow str.7

02. 2022



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dia przebudowy starego i budowy nowego PRZYLACZA gazu
NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH 187/1 ( dawny nr dz. 75)
obr. 0018 Jedn. Ew. 142102-
W MIEJSCOWOSCI PRUSZKOW UL. DEBOWA

1.Przedmiot inwestvcii

Przedmiotem inwestycji jest usunigcie starego, stalowego przylgcza gazu ,dla umozliwienia budowy
kanatu sanitarnego i budowa nowego przylacza gazu niskiego
cisnienia z rur PE, dla potrzeb istniejacych budynkow

2.Stan istniejacy zagospodarowania ‘

Gazyfikowany teren znajduje sie w strefie zasilanej gazem ziemnym przewodowym niskiego ciSnienia.
Istniejacy gazociag zasilajacy n.c. cisnienia ¢ 150 ST znajduje si¢  w ul. Debowej. Projektowane
przylacze bedzie stanowilo odgalezienie, a strefa bezpieczenstwa bedzie wynosita 0,5 m na strone i
bedzie pokrywata si¢ ze strefg oddzialywania .

Stare przylacze stalowe, dla ktérego obowigzywala strefa bezpieczenistwa 1,5 m na string zostanie
odciete i zlikwidowane, a w jego miejsce zostanie wybudowany kanat sanitarny

3.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zapotrzebowanie terenu dla tej inwestycji wynikaé bedzie z zajgcia terenu dla jej wykonania.
Projektowany: przewdd utozony bedzie w wykopie szerokosci 0,2m.
Teren dla realizacji tej inwestycji wyniesie : 40,0x0,2=80m ?

4. Informacija o Wpisie do reiastru zabytkow

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza terenem objetym ochrong konserwatorskg.

5. Informacia o wplywie inwestycii na $radowisko.

Gaz jako czynnik energetyczny wptywa pozytywnie na ochrong $rodowiska Ukiadany jest w waskich
wykopach o zagiebieniu ok. 1,0 m nie powodujgcych zakiocer i zagrozefi w Srodowisku naturainymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem z dn. 27.04.2012r. Ministra Transportu, Budownictwa

| gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunk6éw posadowienia obiektéw
budowlanych - projektowany odcinek sieci gazowej zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej — uktadanie rurociagow w prostych warunkach gruntowych.

6. Obszar oddzialywania sieci gazowej ¢ 63 PE projektowanej

NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH 187/1 ( dawny nr dz. 75)

obr. 0018 Jedn. Ew. 142102-
W MIEJSCOWOSCI PRUSZKOW UL. DEBOWA nie wplywa na dziatki sasiadujace. Kolizje z
uzbrojeniem terenu nie wystepujg.. Strefa ochronna projektowanego przylacza gazu nie wykracza
poza obszar oddzialywania na sgsiednie dziatki. Obszar oddziatywania obiektu zostat okresiony na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i gospodarki w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. zdn. 7.10.2015 r.poz.1554 &13 a)
Dla gazociggu sredniego ci$nienia >10,0 Kpa do 0,5 Mpa obowigzuje strefa kontrolowana wynoszaca

1,0 m.i pokrywa sie z obszarem oddziatywania, na ktorej ta sie¢ bedzie budowana.
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REALIZACJA ROBOT

I. MATERIALY

a

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od wewnatrz i
zewnatrz. Rury te nalezy na budowie sktadowaé na oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku magazynowania przez krétki czas w oddzielnych stosach
na réwnych podktadach.

Rury kanalizacyjne do budowy kanatu PVC 330.2m/5,9mm, lite, wg PN- EN
1852-1 , klasa SNB, kielichowe, taczone przy pomocy uszczelek gumowych,
lub DIN-Lock.

Rury powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen
1 znieksztalcen.

Przepad dla wigczenia kanatu do istniejacej studni betonowej @1200mm bedzie
wykonany z rury kamionkowej @150mm.

Dostarczong na budowe rur¢ kamionkowe nalezy chronié¢ zniszczeniem, w
szczegllnosci przed popgkaniem i wyszczerbieniem.

Rury mozna skladowa¢ na otwartym powietrzu zabezpieczajac je przed opadami.
Elementy uszczelniajagce nalezy skladowa¢ w suchym i chtodnym miejscu i
chroni¢ przed $wiattem.

Podloze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi byé rowne, tak by rura byta podparta
na catej dugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczaé 2,0 m.

W celu roztadowania rur kanalizacyjnych pakowanych w ramy drewniane nalezy
uzy¢ odpowiednich urzadzen transportowych (np. samojezdny wézek widtowy
podnosnikowy z szerokimi ramionami). Rury i ksztaltki o matym cigzarze,
transportowane luzem, mozna rozladowa¢ recznie. Zabrania sie stosowania
hakéw do koncéw bosych i kielichéw rur. Niedopuszczalne jest zsuwanie lub
zrzucanie transportowanego materjatu. Nie nalezy ciggnaé rur po ziemi.

Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w
sposob okreslony obowigzujacymi normami.

Studzienki rewizyjne

a

Studzienki  z kregéw zelbetowych  laczonych na uszczelki (gumowe,
elastomerowe lub podobne);

prefabrykowane  elementy pilyty dennej powinny stanowi¢ monolityczne
polaczenie krggu i plyty dennej, oraz posiada¢ gotowe, wykonane fabrycznie
kinety wraz z przejSciami szczelnymi, uniemozliwiajgcymi infiltracie wody
gruntowej i eksfiltracje sciekéw, dostosowanymi do rur danego rodzaju rur.
studzienki wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowié na
plytach Zelbetowych z betonu C 12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o srednicy
wigkszej od Srednicy zewngetrznej studzienki o minimum 0,10 m;

kinety dla studzienek betonowych nalezy wykona¢ z betonu klasy minimum C
50,



o Przepad nalezy wykona¢ z rury kanalizacyjnej, kamionkowej i nalezy go
obetonowa¢. Przepad musi by¢ zespolony z plyta denng studni istniejace;
studni

o Projektowane studnie nalezy wykonywa¢ dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z
normg PN-EN 14396:2006 uwzgledniajac nastepujgce cechy betonu: ,,PN-EN
206:2014-04 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
* beton klasy C35/45 o w <0,45;

e cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3;
e kruszywo grube tamane bazaltowe;

¢ nasigkliwo$¢ betonu 5%;

e wodoszczelnos¢ W10

Stopnie zlazowe

o Stopnie zeliwne zgodne z norma PN-EN 13101:2005.

o Stopnie do studzienek wiazowych rozmieszczone w pionie co 0,25 m do 0,30 m,
w poziomie 0,26 m, w odleglosci 0,15 m od $ciany studzienki;
wykonane z zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnie z normg PN-
EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare, zabezpieczone antykorozyjnie
lakierem asfaltowym/ bitumicznym, osadzone w gniazdach na zaprawie
cementowe;j

Wlazy kanalowe

o Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe okragly, o srednicy DN 600 mm, klasy D 400
zgodnie z normg PN-EN 124:2000 ,Zwiefczenia wpustow i1 studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia”, z korpusem z
zeliwa o wysokosci w zakresie 140 mm-=+150 mm.

o Nalezy stosowa¢ pokrywy wentylowane z wypelnieniem betonowym klasy C
35/45.

o Glgbokos¢ korpusu musi miesci¢ si¢ w zakresie 140+150 mm, a glebokos¢
osadzenia pokrywy w korpusie wlazu kanatowego musi wynosi¢ minimum 50
mm zgodnie z normg PN-EN 124:2000

o Wlazy kanatlowe muszg by¢ w cato$ci zabezpieczony antykorozyjnie.

o Powierzchnie styku pokrywy i korpusu musza byé obrobiona mechanicznie.

o Wlazy kanalowe muszg posiada¢ certyfikat Instytutu Odlewnictwa lub innej
jednostki uprawnionej do certyfikacji wyrobéw odlewniczych.

o Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu nalezy stosowaé prefabrykowane
pierécienie dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

Studnie inspekcyjne PVC

o Na kanale beda ustawione 3 studnie niewlazowe PVC@425mm. Studnie PVC
muszg mie¢ certyfikat dopuszczajacy do stosowania. Studnie bedg przykryte
wiazami zeliwnymi typu cigzkiego, na obciazenie 40ton.

II. WYKONAWSTWO

o Prace przygotowawcze




0

Przed przystgpieniem do robét nalezy zgodnie z tomem I WTWiO wykonaé
prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacja
robot, odwozeniem urobku itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie rob6t i
komisyjnie przyja¢ teren pod budowg wraz z niezbednymi reperami
geodezyjnymi.

Projektowang os kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i
widoczny, z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych =z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na odcinkach prostych co 30-50m i
osiach wszystkich studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby
istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas przeprowadzenia robét.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé w $cianach budynkow w
postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw
sieci panstwowe;j.

2. Wykopy

=]

Wykonanie wykopéw mechanicznie w 80% i recznie w 20% nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami przyjetymi dla tej budowy.

Dla realizacji kanalu przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, ktére nalezy umocni¢ szalunkami zgodnie z PN-B-10736:1999.

o Przyjmuje si¢ szeroko$¢ wykopu ca 1.1m, gleboko$¢ wykopoéw wg profili.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié
tawy celownicze, umozliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrol¢ rzgdnych dna.

Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1m, nad
powierzchnig terenu w odstepach ok. 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy
ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomoca niwelatora.

Polozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem
montazu przewodow.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego r¢cznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o ok. Scm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na poziomie
ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W
gruntach spoistych wykopy nalezy wykonywaé poczatkowo do glebokosci
mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglebi¢ do wiasciwej glebokosci
bezposrednio przed uzyciem podsypki piaskowej pod kanatem lub podbudowa
pod studzienkami.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm dla
gruntéw zwiezlych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast
tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

Zaklada si¢ podsypke rur z piasku, obsypke rur piaskiem. Przewiduje sie
calkowita wymiane¢ gruntu.
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Odpady powstale przy prowadzeniu rob6t ziemnych beda bezposrednio
tadowane na wywrotki i selektywnie wywozone na biezaco z placu budowy do
miejsca wybranego przez wykonawce (legalnego miejsca zwalki).

3. Istniejace instalacie i obiekty techniczne

O

Przewody wodociagowe, gazowe, energetyczne 1 telefoniczne lezgce
poprzecznie do trasy realizowanej kanalizacji nalezy zabezpieczyé przez
podwieszenie do belek poprzecznych drewnianych @ 20cm o dtugosci 2,5m +
szeroko$¢ wykopu.

O prowadzonych pracach nalezy powiadomi¢ kompetentne wiadze miejskie i
instytucje nadzorujace instalacje techniczne. Nalezy postgpowaé zgodnie z
zaleceniami kompetentnych wladz i instytucji, odnoszacymi si¢ do
zabezpieczenia, przenoszenia, usuwania i wylgczania instalacji technicznych w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

4. Podloze

[m]

m]
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Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu z
warstwy piasku gr. 20 cm. Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podloze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwiaé
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

W gruntach nawodnionych pod warstwe chudego betonu wykonaé podloze z
15cm warstwy zwiru lub grysu.

Studzienki ustawia¢ na 10 cm warstwie chudego betonu.

5. Montaz przewoddéw rurowych

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw
przewodow.
Budowg kanatu nalezy prowadzi¢ od jego nizszego punktu.

[m}

Kanat projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC@0.2m/5.9mm, litych, wg PN-
EN 1852-1, klasa SNS8, kielichowych, taczonych przy pomocy uszczelek DIN-
Lock

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi, oraz sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
skladowania.

Rury nalezy skiada¢ zawsze kielichami (lub tez wpustami i wglebieniami) w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna Scisle przylega¢ do
podloza na calej swej dhugosci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej
0si.

Poszczegollne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig lub piaskiem po
srodku dlugosci rury) i mocno podbié¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmienié
swego polozenia



o Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw
celowniczych, laty mierniczej (lub krzyza celowniczego), oraz pionu przy
pomocy uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

o Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé
+10 mm

o Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ +3 mm przy pomiarze rzednych w studzienkach

o Glgbokos¢ posadowienia przewodu powinna byé zgodna z projektem.

o Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodéw nalezy zasypaé rury do
takiej wysokosci, aby masa znajdujacego sie pod nim gruntu uniemozliwiata
sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu wykopu.

o Zastosowane materialy powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie wydane przez COBRTI Instal.

6 Montaz studzienek studzienek rewizyinvch

o Studzienki z kregéw zelbetowych  laczonych na uszczelki (gumowe,
elastomerowe lub podobne);

o prefabrykowane elementy ptyty dennej studzienek na kanale powinny stanowi¢
monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej, oraz posiadaé gotowe, wykonane
fabrycznie kinety wraz z przejsciami szczelnymi, uniemozliwiajacymi infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracj¢ Sciekow, dostosowanymi do rur PP

o studzienki wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowié na
plytach zelbetowych z betonu C 12/15 o grubo$ci minimum 0,15 m i o $rednicy
wigkszej od $rednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10 m;

o kinety dla studzienek betonowych nalezy wykonaé¢ z betonu klasy minimum C
50;

o Przepad nalezy wykona¢ z rury kanalizacyjnej, kamionkowej, obetonowane;.

o Projektowany przepad nalezy zespoli¢ plyta denng istniejacej studni @1200mm.

o Studnie nalezy wykonywa¢ dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z norma PN-EN
14396:2006 uwzgledniajac nastepujgce cechy betonu: ,,PN-EN 206:2014-04
Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

e beton klasy C35/45 o w <0,45;
cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3;
kruszywo grube tamane bazaltowe;
nasigkliwo$¢ betonu 5%;
wodoszczelnosé W10

Stopnie ztazowe

o Stopnie Zeliwne zgodne z normg PN-EN 13101:2005.

o Stopnie do studzienek wiazowych rozmieszczone w pionie co 0,25 m do 0,30 m,
w poziomie 0,26 m, w odlegtosci 0,15 m od $ciany studzienki;
wykonane z zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnie z norma PN-
EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare, zabezpieczone antykorozyjnie
lakierem asfaltowym/ bitumicznym, osadzone w gniazdach na zaprawie
cementowej




Wystepy pod pomosty
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W studniach z przepadami, nalezy wykona¢ zelbetowe wypusty dla ulozenia
pomostow.

Wypusty te usytuowaé na wysokosci 1.5m ponizej gémej rury przepadu.
Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe okragly, o $rednicy DN 600 mm, klasy D 400
zgodnie z normg PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciz”, z korpusem z
zeliwa o wysokosci w zakresie 140 mm-=+150 mm.

Nalezy stosowa¢ pokrywy wentylowane z wypelnieniem betonowym klasy C
35/45.

Glgbokos¢ korpusu musi miesci¢ si¢ w zakresie 140+150 mm, a glebokosé
osadzenia pokrywy w korpusie wlazu kanalowego musi wynosi¢ minimum 50
mm zgodnie z normg PN-EN 124:2000

o Wlazy kanatowe muszg by¢ w cato$ci zabezpieczony antykorozyjnie.
o Powierzchnie styku pokrywy i korpusu musza by¢ obrobiona mechanicznie.

Wiazy kanalowe musza posiada¢ certyfikat Instytutu Odlewnictwa lub innej
jednostki uprawnionej do certyfikacji wyroboéw odlewniczych.

Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu nalezy stosowaé prefabrykowane
pierscienie dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

7 Zasypywanie wykopdw

O

Zasypanie przewod6w piaskiem nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania
rur z bokéw, z dokladnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 0,1 do 0,3 m.
Ubijanie nalezy prowadzi¢ rgcznie za pomocg drewnianego miota o masie do 3
kg wzglednie zageszczarky jedno lub dwuplytows. Do zasypania wykopu ponad
warstwe ochronng rury nalezy uzywaé piasku sypkiego, drobno, $rednio lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Przewiduje si¢ wymiane gruntu do zasypki
w 100%.

Niedopuszczalne jest uzywanie gruntéw zmarznietych, torfu, darniny, gruntéw
kamienistych i zawierajacych substancje organiczne.

Badania zaggszczenia gruntu w przekopie powinny byé wykonane wylacznie
przez firme posiadajaca certyfikat ISO.

o Po wykonaniu rob6t wykopowych nawierzchnig ulicy nalezy odtworzy¢.

Ziemi¢ — urobek z wykop6w nalezy wywiesé samochodem wytadowczym do 15t
na czasowy odklad na odleglo$¢ 1 km, nadmiar ziemi na legalng zwalke.

III. ROBOTY DROGOWE

[m]

Po wykonaniu robét wykopowych (zasypaniu wykopéw i uzyskaniu
pozytywnego wyniku zaggeszczenia gruntu) wykonawca powinien odtworzyé cata
nawierzchnig ulicy doprowadzajac do stanu sprzed rozpoczecia robot.



IV.ODBIORY ROBOT

o Wykonany kanal podlega odbiorom cze$ciowym i technicznemu odbiorowi
koncowemu przed oddaniem do eksploatacji MPWiK SA.

o Odbiorowi podlegajg takze wszystkie roboty zanikajgce zgodnie z PN-92/B-
10735.

1. Odbiér cze$ciowy obeimuje badanie:

a) zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,

b) materialy, z jakich zostal zmontowany kanat i studzienki

¢) ulozenie przewodu

w tym:
- glebokosé¢ utozenia
- podloza i ulozenie na podtozu
- odchylenie spadku i osi przewodu do projektowanego
- zabezpieczenie sgsiadujacych elementéw uzbrojenia podziemnego
- zbadanie materiatu uzytego do podsypki i zasypki rurociaggéw. Materiat ten
powinien by¢ zageszczony

- badanie szczelno$ci wykonanej kanalizacji

Dlugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg¢Sciowym nie powinna byé
mniejsza niz odleglo$¢ miedzy studzienkami.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i
wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny i cztonkow
komisji sprawdzajacej.

2. Odbidr techniczny koficowy obejmuije:

a) sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

b) sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupeien,

c) sprawdzenie prawidlowego zakoniczenia i wykonania calosci robot
przewidzianych dokumentacjs.

Wyniki odbioru technicznego koficowego nalezy ujaé w protokole.

V. ROBOTY TOWARZYSZACE NALEZACE DO WYKONAWCY

o Zapewnienie obslugi geodezyjnej do wytyczenia oraz inwentaryzacji
powykonawczych robét przez uprawnionych geodetéw

o Wystgpienie o sprawowanie nadzoréw specjalistycznych nad urzadzeniami
znajdujacymi si¢ w pasie frontu rob6t i uzyskaniem stosownych decyzji i
uzgodnien na realizacj¢ robot oraz uiszczeniem oplat z tym zwigzanych

o Zabezpieczenic na czas rob6t urzadzen podziemnych i nadziemnych
kolidujgcych z realizowanym kanatem

o Uzyskanie od zarzadzajgcego ulica pozwolenia na czasowe zajecie terenu
lezacego w pasie frontu robét i uiszczenie oplat z tym zwigzanych

o Wykonanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu z
zapewnieniem dojazdu do posesji
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Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami BHP

Wykonanie badan wskaznika zageszczenia gruntu w zasypce

Przekazanie Zamawiajacemu 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej
1 dokumentacji powykonawczej

Zorganizowanie zaplecza budowy wraz z zasilaniem w media

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

Usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen wynikajacych z robét
Odtworzenie nawierzchni terenu

Protokolarne przekazanie terenu po robotach zarzadzajacemu terenem
Przekazanie kanatu sanitarnego do eksploataciji

Wykonata:
Danuta Zmudzifiska
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REALIZACJA ROBOT

I. MATERIALY

m]

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
Dostarczone na budowg¢ rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i
zewnatrz. Rury te nalezy na budowie skladowaé na oddzielnych regatach pod
wiatg, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach
na réwnych podktadach.

Rury kanalizacyjne do budowy kanatu PVC @0.2m/5.9mm, lite, wg PN- EN
1852-1, klasa SNB, kielichowe, lgczone przy pomocy uszczelek.

Rury powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecef
1 znieksztatcen.

Dostarczone na budowg rury nalezy chronié¢ zniszczeniem, w szczegdlnosci
przed popegkaniem i wyszczerbieniem.

Rury mozna skladowa¢ na otwartym powietrzu zabezpieczajac je przed opadami.
Elementy uszczelniajace nalezy sktadowa¢ w suchym i chlodnym miejscu i
chronié przed §wiattem.

Podloze, na ktérym skladuje si¢ rury, musi by¢ réwne, tak by rura byla podparta
na catej dhugosci;

Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w
sposob okreslony obowigzujgcymi normami.

Studnia inspekcyjna PVC

[m}

Na kanale deszczowym bedzie ustawiona studnia inspekcyjna, niewlazowa
PVC@425mm z wlazem zeliwnym typu cigzkiego, na obcigzenie 40T.

I WYKONAWSTWO
1. Prace przygotowawcze

a

Przed przystgpieniem do robot nalezy zgodnie z tomem I WIWiO wykonaé
prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg
robét, odwozeniem urobku itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robét i
komisyjnie przyja¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami
geodezyjnymii.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w sposéb trwaty i
widoczny, z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kolkéw osiowych =z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na odcinkach prostych co 30-50m i
osiach wszystkich studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwalié co
najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby
istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas przeprowadzenia robot.



[m}

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w
postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw
sieci panstwowe;j.

2. Wykopy

a
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Wykonanie wykopéw mechanicznie w 80% i recznie w 20% nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami przyjetymi dla tej budowy.

Dla realizacji kanalu przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, ktére nalezy umocni¢ szalunkami zgodnie z PN-B-10736:1999.
Przyjmuje si¢ szeroko$¢ wykopu ca 1.1m, gleboko$é wykopéw wg profili.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié
tawy celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrol¢ rz¢dnych dna.

Pawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci ok. 1m, nad
powierzchnig terenu w odstgpach ok. 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale
oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy
ustawi¢ zgodnie z rz¢dnymi projektowanymi za pomocg niwelatora.

Polozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem
montazu przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o ok. Scm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu ustala si¢ na poziomie
ok. 20cm wyzszym od rz¢dnej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W
gruntach spoistych wykopy nalezy wykonywaé poczatkowo do glebokosci
mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglebi¢ do wihasciwej glebokosci
bezposrednio przed uzyciem podsypki piaskowej pod kanatem lub podbudowsa
pod studzienkami.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm dla
gruntéw zwigztych, +5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast
tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

Zaktada si¢ podsypke rur z piasku, obsypke rur piaskiem. Przewiduje sie
calkowita wymianeg gruntu.

Odpady powstale przy prowadzeniu rob6t ziemnych beda bezposrednio
tadowane na wywrotki i selektywnie wywozone na biezagco z placu budowy do
miejsca wybranego przez wykonawce (legalnego miejsca zwalki).

3. Istniejace instalacie i obiektv techniczne

o
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Przewody wodociagowe, gazowe, energetyczne i telefoniczne, oraz kanalizacji
Sciekowej  lezgce poprzecznie do trasy realizowanej kanalizacji nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do belek poprzecznych drewnianych @ 20cm o
dhugosci 2,5m + szeroko$é wykopu.

O prowadzonych pracach nalezy powiadomi¢ kompetentne wtadze miejskie i
instytucje nadzorujgce instalacje techniczne. Nalezy postepowaé zgodnie z



zaleceniami  kompetentnych wladz i instytucji, odnoszagcymi si¢ do
zabezpieczenia, przenoszenia, usuwania i wylgczania instalacji technicznych w
zwiazku z prowadzonymi robotami.

Gruz z likwidacji ~ zbednego odcinka kanalizacji deszczowej dhugosci ca 8m
wykonanej z rur betonowych $rednicy 0.2m i jednej studni betonowej nalezy
wywieZ¢ na legalng zwaike.

Podloze

[u]

ju]

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu z
warstwy piasku gr. 20 cm. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podloze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwiaé
wyprofilowanie ksztaltu spodu przewodu.

W gruntach nawodnionych pod warstwe chudego betonu wykonaé podloze z
15¢m warstwy zwiru lub grysu.

Studzienki ustawia¢ na 10 cm warstwie chudego betonu.

. Montaz przewodéw rurowvch

[m]

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
przewodow.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od jego nizszego punktu.

Kanat projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC 02m/5.9mm. litych, wg PN- EN
1852-1, klasa  SN8, kielichowych, laczonych przy pomocy uszczelek
gumowych lub DIN-Lock

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi, oraz sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
skladowania.

Rury nalezy sklada¢ zawsze kielichami (lub tez wpustami i wglebieniami) w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podioza na calej swej dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej
OSl.

Rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig lub piaskiem po $rodku
dlugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienié swego
polozenia

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca law
celowniczych, laty mierniczej (lub krzyza celowniczego), oraz pionu przy
pomocy uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchylka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé
+10 mm

Spadek dna rury powinien byé jednostajny, a odchylka spadku nie moze
przekracza¢ +3 mm przy pomiarze rzednych w studzienkach

Glgboko$¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem.



o Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodéw nalezy zasypaé rury do
takiej wysokos$ci, aby masa znajdujacego si¢ pod nim gruntu uniemozliwiata
sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu wykopu.

1~

Zasypywanie wykopow

o Zasypanie przewodow piaskiem nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania
rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 0,1 do 0,3 m.
Ubijanie nalezy prowadzié rgcznie za pomoca drewnianego miota o masie do 3
kg wzglednie zageszczarka jedno lub dwuplytows. Do zasypania wykopu ponad
warstwe ochronng rury nalezy uzywaé piasku sypkiego, drobno, srednio lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Przewiduje si¢ wymiane gruntu do zasypki
w 100%.

o Niedopuszczalne jest uzywanie gruntéw zmarznigtych, torfu, darniny, gruntéw
kamienistych i zawierajacych substancje organiczne.

o Badania zaggszczenia gruntu w przekopie powinny by¢ wykonane wylacznie
przez firmg¢ posiadajgcg certyfikat ISO.

o Po wykonaniu rob6t wykopowych nawierzchni¢ ulicy nalezy odtworzyé.

o Ziemig — urobek z wykop6éw nalezy wywiesé samochodem wytadowezym do 15t
na czasowy odklad na odleglo$¢ 1 km, nadmiar ziemi na legalng zwalke.

II. ROBOTY DROGOWE

o Po wykonaniu robét wykopowych (zasypaniu wykopéw i uzyskaniu
pozytywnego wyniku zaggszczenia gruntu) wykonawca powinien odtworzy¢ cala
nawierzchnig ulicy doprowadzajgc do stanu sprzed rozpoczecia robét.

IV.ODBIORY ROBOT

o Wykonany kanal podlega odbiorom czg$ciowym i technicznemu odbiorowi
koficowemu przed oddaniem do eksploatacji .

o Odbiorowi podlegaja takze wszystkie roboty zanikajace zgodnie z PN-92/B-
10735.

1. Odbidr czesciowv obeimuie badanie:

a) zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,

b) materialy, z jakich zostal zmontowany kanatl i studzienki

¢) ulozenie przewodu

w tym:
- glebokos¢ utozenia
- podtoza i utozenie na podtozu
- odchylenie spadku i osi przewodu do projektowanego
- zabezpieczenie sgsiadujgcych elementéw uzbrojenia podziemnego
- zbadanie materialu uzytego do podsypki i zasypki rurociagéw. Materiat ten
powinien by¢ zageszczony

- badanie szczelnosci wykonanej kanalizacji



Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i
wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny i cztonkow
komisji sprawdzajgce;j.

2. Odbidr techniczny koncowy obeimuije:

a) sprawdzenie protokol6w badari przeprowadzonych przy odbiorach czgéciowych,

b) sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupelnien,

c) sprawdzenie prawidlowego zakoficzenia i wykonania calosci robot
przewidzianych dokumentacja.

Wyniki odbioru technicznego koficowego nalezy uja¢ w protokole.

V. ROBOTY TOWARZYSZACE NALEZACE DO WYKONAWCY

o Zapewnienie obstugi geodezyjnej do wytyczenia oraz inwentaryzacji
powykonawczych robét przez uprawnionych geodetéw

o Wystgpienie o sprawowanie nadzoréw specjalistycznych nad urzadzeniami
znajdujacymi si¢ w pasie frontu rob6t i uzyskaniem stosownych decyzji i
uzgodnien na realizacjg rob6t oraz uiszczeniem oplat z tym zwigzanych

o Zabezpieczenie na czas rob6t urzadzen podziemnych i nadziemnych
kolidujacych z realizowanym kanalem

o Uzyskanie od zarzgdzajacego ulica pozwolenia na czasowe zajecie terenu
lezgcego w pasie frontu robét i uiszczenie oplat z tym zwigzanych

o Wykonanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu z
zapewnieniem dojazdu do poses;ji

o Dzialanie ochronne zgodnie z warunkami BHP

o Wykonanie badan wskaznika zageszczenia gruntu w zasypce

Przekazanie Zamawiajgcemu 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjne;

1 dokumentacji powykonawczej

Zorganizowanie zaplecza budowy wraz z zasilaniem w media

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

Usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen wynikajacych z robot

Odtworzenie nawierzchni terenu

Protokolarne przekazanie terenu po robotach zarzgdzajgcemu terenem

Przekazanie kanatu do eksploatacji
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Wykonata:
Danuta Zmudzifiska
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dla zadania: Budowa przylacza gazowego niskiego
ci$nienia PE 100 SDR 11 RC @#63/5.8mm w ulicy Debowej w Pruszkowie.
Wykonawca wybuduje odcinek przylacze od gazociggu w ulicy Debowej do
polaczenia z przytaczami do posesji Debowa 27 i 29.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujgcg podstawe, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

1.3.1. Budowa przylacza gazowego. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
Technicznej dotyczg robét zwigzanych z w/w budows. Przylacze nalezy wykonaé w

wykopie otwartym.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami wystepujacymi w obowiazujacym Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe:

1.5. Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w
ktérym operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiegania dziatalnosci
moggcej mie¢ negatywny wplyw na trwatosé i prawidlows eksploatacje gazociagu,

1.6. Cisnienie robocze - ci$nienie, ktore wystgpuje w sieci gazowej w normalnych
warunkach roboczych,

1.7 Préba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy urzadzenie
spelnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami
normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu i
stosowania powszechnego lub jednostkowego w budownictwie oraz musza spetniaé
standardy okreslone w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa, posiadaé
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.



2.2. Materialy uzyte do wykonania inwestycji.
Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacii
sg: —rury z PE 100 SDR 11 RC, — ksztattki (np. kolana, tréjniki, mufy), — kabel
identyfikacyjny 1,5 mm, tasma ostrzegawcza koloru zéltego z napisem GAZ.

2.3 Budowa przylacza

Przylgcze gazowe niskiego cisnienia nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR 11 RC
63/5.8mm. L.aczenie przewodéw wykonaé za pomoca zgrzewania doczotowego lub
przy uzyciu muf elektrooporowych.

2.4. Skladowanie materiatow.

Wyroby nalezy uklada¢ wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod.

2.5. Rury.

Rury nalezy uktada¢ ptasko na réwnej powierzchni. W trakcie skladowania powinny
by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i nadmiernym
nagrzewaniem od Zrédel ciepta. Nalezy zwraca¢ uwage na zakoniczenia rur i
zabezpieczal je ochronnymi zamknig¢ciami. Nie dopuszczaé do sktadowania rur w
sposdb przy ktérym mogly by wystapi¢ odksztalcenia - zagiecia, zagniecenia. W
miar¢ mozliwosci, rury przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nie wolno przesuwa¢ rur po podtozu ani zrzucaé. Zachowaé szczegdlng ostroznosé
przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz wowczas
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne znacznie wzrasta. Nie wolno stosowag rury,
ktora jest zarysowana w stopniu wiekszym niz 10% grubosci $cianki.

2.6 Ksztattki.

Ksztaltki, zfaczki i inne materiaty jak srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany. Zaleca sie sktadowanie ksztattek w ich
oryginalnych opakowaniach az do momentu ich uzycia z zachowaniem $rodkéw
ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie
przeciwpozarowe substancji latwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki.

2.7. Sprzet

- Ogolne wymagania dotyczace sprzetu. Sprzet wykorzystany do wykonania sieci
zewngtrznych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych w
Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych przepisach
zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementéw.

-. Sprzgt do wykonania robét ziemnych, przygotowawczych, montazowych i
wykoficzeniowych. W zaleznosci od potrzeb wykonawca przystepujac do wykonania
robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:



e sprzetu do zageszcezania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe
e zgrzewarka do rur PE (do zgrzewania doczolowego i elektrooporowego)
e zespodl pradotwérczy.

Sprze¢t montazowy i Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonawczych robot.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robét. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji zarys metodologii rob6t, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane sieci i montaz armatury. Wykonawca uzgodni
pisemne z wlascicielami gruntéw warunki, termin i czas prowadzenia rob6t. W
przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego pod budowe przytgcza gazowego.
Wykonawca powinien uzyskac stosowng zgode zarzadcy drogi i wnies$é oplaty
zwigzane z uzyskaniem zezwolenia.

3.2. Roboty przygotowawcze.

Po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy nast¢puje wytyczenie trasy
urzadzenia . Wytyczenie trasy przylacza w terenie wykonuje uprawniony geodeta na
zlecenie Wykonawcy na podstawie projektu budowlanego. Wszelkie uzbrojenie
nadziemne i podziemne znajdujace si¢ w pasie terenu zaj¢tym pod budowe powinno
by¢ dokladnie oznakowane w terenie (w szczegdlnos$ci usytuowanie kabli
elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych). Wytyczenie trasy przylacza gazowego powinno si¢ odbywac przy
udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru.

3.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedlug PN-B-10736: 1999, polecen podanych w
specyfikacji technicznej dla catego zadania (roboty ziemne). Minimalne przykrycie
gazociagéw z rur z PE powinno wynosié: — 0,80 m. Szerokos¢ dna wykopu powinno
by¢ wigksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej $rednicy rury i nie moze by¢
mniejsza od 0,5 m. Dno wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i cze$ci
stalych i doktadnie zniwelowag.

3.4. Przygotowanie podloza. Rury gazowe uktadaé na podsypce z piasku grubosci 10
cm, tak, aby rura na calej dlugosci opierata si¢ o podioze.

3.5. Zasypywanie wykopéw.

Obsypke przytacza gazowego wykonawca wykona z piasku zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10736:1999, oraz akceptacja inspektora nadzoru wedlug specyfikacji
(roboty ziemne). Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy
ulozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru zoltego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie
podtoza poprzez podkladanie pod rury kawatk6w drewna, kamieni lub gruzu.

3. 6. Roboty montazowe.

— Ukladanie rur. .



Strefa kontrolowana dla przylaczy niskiego ci$nienia wynosi 0.5m, gdzie linia
srodkowa strefy pokrywa si¢ z osig gazociggu. Odleglo$é pomigdzy powierzchnia
zewngtrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosié¢ nie mniej
niz 40cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie mniej niz 20cm.

— Montaz rur z PE. Rury polietylenowe nalezy taczyé metods zgrzewania
elektrooporowego. Zgrzewarka musi posiada¢ wazne $wiadectwo kalibracji. Nalezy
pamigtac o prawidtowym doborze parametréw zgrzewania zgodnie z danymi
producenta rur. Zgrzewanie rur moze wykonywa¢ tylko odpowiednio przeszkolony
personel, posiadajacy uprawnienia nadane przez uprawniong instytucje. Ponadto
nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta rur, a aparaty do zgrzewania uzywaé
Scifle z instrukcjg. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja
one widocznych uszkodzenh powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto
rury nalezy starannie oczys$ci¢, zwracajgc szczegolng uwage na bose konce rur. Rury
uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefa montazows. Niedopuszczalne
jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z
projektowang osig, oraz $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dugosci.

—. Laczenie rur i ksztaltek z polietylenu. Laczenie rury nalezy wykona¢ metoda
zgrzewania elektrooporowego. Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlgcza oprocz
przestrzegania parametréw podanych w karcie technologicznej nalezy zwréci¢ uwage
na: — prostopadfe obcigcie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepéw materiatu, —
przestrzegac czystos¢, chroni¢ przed zatluszczeniem, nie dotyka¢ taczonych
powierzchni, Zanieczyszczenia usuwaé za pomoca drewnianego skrobaka i papieru
bezwidknistego zwilzanego np. etanolem, — nie przyspieszaé studzenia zgrzewu, — nie
wykonywa¢ zgrzewania w temperaturze nizszej niz 0 0 C.

— Czyszczenie wnetrza podziemnych rurociggéw nalezy wykona¢ po ich utozeniu w
wykopie. Czyszczenie gazociagu wykona¢ poprzez przedmuchiwanie strumieniem
powietrza o cisnieniu nie mniejszym od 0,1 MPa.

9 5.8. Proby gazociagoéw. Zakres wymaganych prob gazociggéw reguluje
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

3.6 Préba ci$nieniowa gazociagu.

— . Proby gazociggéw. Zakres wymaganych prob gazociagéw reguluje
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

— Prébg szczelnosci nalezy wykona¢ po utozeniu rury w wykopie. Rurocigg powinien
by¢ zasypany z wyjatkiem nastgpujacych miejsc: — montazu armatury — zamknieé
koncoéwek odcinkéw probnych Prob¢ wykonaé sprezonym powietrzem o ci$nieniu
0,75 MPa przez 24 godziny. Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz
oboj¢tny. Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci inwestora, kierownika budowy i
przedstawiciela dostawcy gazu. Rurociag uznaje si¢ za szczelny, jezeli po
zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych nieprawidlowosci na wykresie



pomiarowym przyrzadu rejestrujacego oraz rzeczywisty wzgledny spadek ci$nienia &
jest mnigjszy od dopuszczalnego wzglednego spadku ci$nienia p.

4 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

— Ogolne zasady. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli,
ktérej celem jest sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacja
techniczng i wymaganiami poszczegélnych norm.

5 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

— zapewnienie obstugi geodezyjnej zadania wraz z inwentaryzacjg powykonawcza, —
przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Danuta Zmudzifiska
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prz Kanalizacja sciekowa Debowa DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [ Nazwa dziatu Od Do

Budowa kanatu sciekowego w ulicy Debowej

1|KANAL ULICZNY 1.11 1.5.5

1.1|ROBOTY DROGOWE ROZBIURKOWE 1.11 1.1.4
1.2|ROBOTY ZIEMNE 1.21 1.2.9
1.3|SIEC KANALIZACJI SCIEKOWEJ 1.31 1.3.21
1.4|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ODTWORZENIOWE 1.41 1.4.3
1.5|ODWODNIENIE IGLOFILTRAMI (PRZEPAD NA ISTNIEJACEJ STUDZIENCE) 1.51 1.5.5

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 5840 Uzytkownik: Krzysztof Zuchowicz




PRZEDMIAR

prz Kanalizacja sciekowa Debowa

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
Budowa kanatu sciekowego w ulicy Debowej
1 45232410-9 |KANAL ULICZNY
1.1 ROBOTY DROGOWE ROZBIURKOWE
1.1.|ST-lll |[KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m2
1 0805-03 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-80% kostki do ponownego
wykorzystania
7*50 m?2 350,00
RAZEM 350,00
1.1.|ST-lll |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
2 0802-07 20 cm
0802-08
7*50 m?2 350,00
RAZEM 350,00
1.1.|ST-IIl |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
3 0108-11 odlegtos¢ do 1 km-80% ptytek do ponownego wykorzystania
<naw. z kostki> 350*0,08*0,2+350*0,2 m3 75,60
RAZEM 75,60
1.1.|ST-IIl |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
4 0108-12 za kazdy nastepny 1 km - dalsze 4km-Miejsce wywdzki ustali wykonawca
75,60 m3 75,60
RAZEM 75,60
1.2 45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
112 01 0203-07 [0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km-80% wykopdw wykona¢ mechanicznie
"RYS 3
Przepad S0-S1
(4,69+2,52)*0,5%1,0*3,0 10,82
"S1-S4
(2,52+2,10)*0,5*1,0*(52,5-2,5-3,0) 108,57
"Studzinka S4
2,5%2,5"2,40 15,00
MINUS NAWIERZCHNIA JEZDNI
-0,28%1,0*52,5 -14,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
119,69
119,69*0,8 m3 95,75
RAZEM 95,75
1.2.|ST-Il/ |[KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow-|m3
2|2 0301-01 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr-11)-20% wykopdw wykonaé recznie
119,69*0,2 m3 23,94
RAZEM 23,94
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
3|2 01 0210-03 [nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. ll-wywo6zka nadwyzek gruntu miejsce wywadzki ustali wykonawca
NADSYPKA +POJEMNOSC RUR
24,91 m3 24,91
PODSYPKA
10,7 m3 10,70
POJEMNOSC STUDZIENEK
3,14*0,7*0,7%2,4+3,14*0,425/2*0,425/2*2,0*3 m3 4,54
Przepady
0,52 m3 0,52
RAZEM 40,67
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3. |m?2
4(2 01 0314-01 |0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-Il wraz
z rozbioérka (szerokos$¢ do 1m)
"RYS 3
"S1-S4
(2,52+2,10)*(52,5-2,5-3,0) m?2 217,14
RAZEM 217,14
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 6. |m2
5|2 01 0314-03 |0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz
z rozbiorka (szerokos¢ do 1m)
"RYS 3
Przepad S0-S1
(4,69+2,52)*3,0 m?2 21,63
RAZEM 21,63
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na |m?2
6|2 01 0316-07 |[sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. I-Il palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbiorkg
"RYS 3
"Studzinka S4
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Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
2,5*2,40%4 m?2 24,00
RAZEM 24,00
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
7\7 01 0208-07 |kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km-dow6z ziemi do za-
sypki
119,69-40,67 m3 79,02
RAZEM 79,02
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
8|7 01 0222-01 |to$¢ do 10 m w gruncie kat.ll
119,69-40,67 m3 79,02
RAZEM 79,02
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - |m3
9|7 01 0228-01 |wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
s.sz.2.5.2.
9907-05
119,69-40,67 m3 79,02
RAZEM 79,02
1.3 45232410-9 |SIEC KANALIZACJI SCIEKOWEJ
1.3.|ST-ll/ |KNR-W 2- |Podsypka piaskowa o grub. 20 cm m3
114 18 0511-03
0,20*1,0*53,5 m3 10,70
RAZEM 10,70
1.3.|ST-1l/ |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 200/5,9 mm - wykopy umocnio- |m
2|5 18 0408-03 |ne
z.s2.3.4.
9908
53 m 53,00
RAZEM 53,00
1.3.|ST-1l/ |KNR-W 2- |Trojnik kan. PVC 45st. fi 200/160mm - wykopy umocnione szt
3|5 18 0422-03
z.s2.3.4.
9908
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3.|ST-1l/ |KNR-W 2- |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.0 m o $r.nominalnej 150 m
4|5 18 0403-01 |mm - wykopy umocnione (przepad)
z.s2.3.4.
9908
1,7 m 1,70
RAZEM 1,70
1.3.|ST-Il/ |KNR-W 2- | Trojnik kamionkowy 200/150 mm - wykopy umochione (przepad) szt
5|5 18 0416-02
z.s2.3.4.
9908
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3.|ST-ll/ |KNR-W 2- |Kolano kamionkowe o $r.150 mm - wykopy umochione (przepad) szt.
6|5 18 0416-01
z.s2.3.4.
9908
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.|ST-1l/ |KNR-W 2- |Wykonanie przepadu przy istniejgcej studzience SO z betonu B-15 m3
7|6 18 0512-01
0,8*1,0*0,65 m3 0,52
RAZEM 0,52
1.3.|ST-1l/ |1.3.8 Trwate zespolenie z podstawg studni ptyty zelbetowej gr.15 cm zbrojonej fi |szt
8|6 8 mm co 14 cm poprzez nawiercenie otwdréw w istniejgcej studni (w pozy-
cji policzy¢ ptyte zelbetowg)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3.|ST-Il/ |[KNR 9-22 |Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez Sciane betonowg gru-  |szt.
9|6 0302-04 bosci do 15 cm (istniejgca studzienka S0) dla rur o $rednicy 150 mm (rura
z kamionki )
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3.|ST-1Il/ |KNR 9-22 |Studnia S4 z typowych elementéw betonowych DN1200 z betonu wibro- |szt.
10|6 0301-05 wanego przykryta ptytg zbrojong prefabrykowang oraz wtazem typu ciez-
kiego o wysokosci 1,9 m w gotowym wykopie( wraz z wykonaniem podfo-
za pod studzienki grub. 10 cm z betonu B-15
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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1.3.|S.T-Il/ [KNR-W 2- |lzolacja zewnetrzna studzienek abizolem R+P m
11(6 18 0606-10 |studzienek DN1200
+ KNR-W 2-
18 0607-10
analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.3.|ST-1l/ |KNR-W 2- |Przejscie szczelne Dn200 z PCV szt
12|16 18 0527-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3.|ST-ll/ |KNR-W 2- |Przejscie szczelne Dn160 z PCV szt
13|16 18 0527-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3.|ST-ll/ |KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" S1,5S2,S3 $r. 425 mm - za- |szt.
14|6 18 0517-02 |mkniecie rurg teleskopowg
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.3.|ST-1l/ |KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  [kpl.
15|3 18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.3.|ST-1l/ |KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- [kpl.
16|3 18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.3.|ST-1l/ |KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- kpl.
17(3 18 0903-01 |mentu 4.0 m
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
1.3.|ST-1l/ |KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
18|13 18 0903-06 |mentu 4.0 m
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
1.3.|ST-1l/ |1,3,19 Piasek do nadsypki o grub. (0,30+$rednica rury) m3
19|17
0,50*1,0%(52,5-1,4%1-0,425*3) m3 24,91
-3,14*0,10*0,10*(52,5-1,4*1,0-0,425*3) m3 -1,56
RAZEM 23,35
1.3.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
20|7 01 0312-01 |m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il (Nadsypka piaskowa o grub. (0,30+
Srednica rury)
23,35 m3 23,35
RAZEM 23,35
1.3.|ST-IV |KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
21 18 0706-02 prob.
4 odc. -1 4,00
prob.
RAZEM 4,00
1.4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ODTWORZENIOWE
1.4.|ST-lll |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
1 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
1.4.|ST-lll |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm |m?2
2 0114-05
0114-06
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
1.4.|ST-IIl |[KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2
3 0511-02 mentowo-piaskowej 1/4 grub. 4 cm
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
1.5 45111240-2 |ODWODNIENIE IGLOFILTRAMI (PRZEPAD NA ISTNIEJACEJ STUDZIENCE)
1.5.|ST-Il |[KNR-W 2- |Igtofiltry o $r. 32 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na szt.
1 01 0606-02 |gtebokos¢ do 6 m
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.5.|ST-Il |1,5,2 Czas pracy pompy spalinowej 61-80 m3/h przez 3 doby m-g
2
3*24 m-g 72,00
RAZEM 72,00
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PRZEDMIAR

prz Kanalizacja sciekowa Debowa

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
1.5.|ST-Il (1,53 Czas pracy robotnika obstugujgcego pompy poza godzinami budowy -przy-|r-g
3 jeto ze pompy pracujg 24 godziny na dobe stad przez 16 godzin do ob-
stugi potrzebny bedzie robotnik
72*16/24 r-g 48,00
RAZEM 48,00
1.5.|ST-Il |1.5.4 Rurociggi z PCV DN160 -tymczasowe m
4
10 m 10,00
RAZEM 10,00
1.5.|ST-lIl |KNR-W 2- |Osadnik stalowy o wys. 1,5 m DN1000 wraz z montazem wodomierza -  |szt.
5 01 0618-02 [uwaga 80% odzysk wodomierza
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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"ALPIO-PROJEKT"Danuta Zmudziriska 05-805 Kanie ul. Kolejowa 8B

PRZEDMIAR ROBOT-KANALIZACJA DESZCZOWA

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Siec¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Debowej w Pruszkowie

ADRES INWESTYCJI  :  Pruszkéw

INWESTOR : Gmina Miasto Pruszkow

ADRES INWESTORA  :  05-800 Pruszkow ul. Kraszewskiego 14/16

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Danuta Zmudzinska (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 26-04-2022r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
26-04-2022r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



prz Kanalizacja deszczowa Debowa DZIALY KOSZTORYSU
Lp. [ Nazwa dziatu Od Do
Kanalizacja deszczowa w ulicy Debowej
1|KANAL ULICZNY 1.11 1.2.12
1.1|ROBOTY ZIEMNE 1.11 1.1.7
1.2|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1.21 1.2.12
-2-
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PRZEDMIAR

prz Kanalizacja deszczowa Debowa

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
Kanalizacja deszczowa w ulicy Debowej
1 45232410-9 |KANAL ULICZNY
1.1 45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1.1.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki |m3
112 01 0203-07 |0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km-80% wykopow wykona¢ mechanicznie
"RYS 3
"S0-S1
(1,81+1,67)*0,5%0,9*7,5 11,75
MINUS NAWIERZCHNIA JEZDNI
-0,28*1,07,5 -2,10
A (obliczenia pomocnicze) ========
9,65
9,65*0,8 m3 7,72
RAZEM 7,72
1.1.|ST-Il/ |[KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow-|m3
2|2 0301-01 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr-11)-20% wykopdw wykona¢ recznie
9,65*0,2 m3 1,93
RAZEM 1,93
1.1.]ST-Il/ |[KNR-W 2- |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
3|2 01 0210-03 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. Il-wywdzka nadwyzek gruntu miejsce wywozki ustali wykonawca
NADSYPKA +POJEMNOSC RUR
4,00 m3 4,00
PODSYPKA
1,60 B m3 1,60
POJEMNOSC STUDZIENEK
3,14*0,425/2*0,425/2*2,0*1 m3 0,28
RAZEM 5,88
1.1.|ST-Ill |[KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3. |m2
412 01 0314-01 |0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz
z rozbiorka (szerokos¢ do 1m)
"RYS 3
"S0-S1
(1,81+1,67)*7,5 m?2 26,10
RAZEM 26,10
1.1.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
5|7 01 0208-07 |kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km-dowdz ziemi do za-
sypki
9,65-5,88 m3 3,77
RAZEM 3,77
1.1.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
6|7 01 0222-01 (to$¢ do 10 m w gruncie kat.l
9,65-5,88 m3 3,77
RAZEM 3,77
1.1.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - |m3
7|7 01 0228-01 |wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
s.sz.2.5.2.
9907-05
9,65-5,88 m3 3,77
RAZEM 3,77
1.2 45232410-9 |SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.2.|ST-Il/ |[KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. 200 mm m
1(3 0124-03
5 m 5,00
RAZEM 5,00
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Podsypka piaskowa o grub. 20 cm m3
2|4 18 0511-03
0,20*1,0*8,0 m3 1,60
RAZEM 1,60
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o ér. 200/5,9 mm - wykopy umocnio- |m
3|5 18 0408-03 |ne
z.sz.3.4.
9908
8 m 8,00
RAZEM 8,00
1.2.|ST-Il/ |[KNR 9-22 |Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez Sciane betonowg gru-  |szt.
46 0302-05 bosci do 15 cm (istniejgca studzienka S0) dla rur o $rednicy 200 mm (rura
zPCV)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR

prz Kanalizacja deszczowa Debowa

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Studzienka kanalizacyjna systemowa S1 "WAVIN" PCV 425 mm z osad-|szt.
5|6 18 0517-02 |nikiem - zamkniecie rurg teleskopowg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
6|3 18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
7(3 18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci ele- kpl.
8|3 18 0903-01 |mentu 4.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci ele- |kpl.
93 18 0903-06 |mentu 4.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|ST-Il/ {1.3.10 Piasek do nadsypki o grub. (0,30+$rednica rury) m3
10(7
0,50*1,0*8,0 m3 4,00
-3,14*0,10*0,10*8,0 m3 -0,25
RAZEM 3,75
1.2.|ST-Il/ |[KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
1|7 01 0312-01 |m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l (Nadsypka piaskowa o grub. (0,30+
Srednica rury)
3,75 m3 3,75
RAZEM 3,75
1.2.|ST- IV [KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
12 18 0706-02 préb.
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
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"ALPIO-PROJEKT"Danuta Zmudziriska 05-805 Kanie ul. Kolejowa 8B

PRZEDMIAR ROBOT-PRZYLACZE GAZOWE N.C

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw naftowych i gazociggow

NAZWA INWESTYCJI : Przytacze gazowe niskiego cisnienia w ulicy Debowej w Pruszkowie
ADRES INWESTYCJI  :  Pruszkéw

INWESTOR : Gmina Miasto Pruszkow

ADRES INWESTORA  :  05-800 Pruszkow ul. Kraszewskiego 14/16

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Danuta Zmudzinska (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 26-04-2022r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
26-04-2022r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



prz przytacze gazowe DEBOWA

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|PRZYLACZE GAZOWE GAZ NISKIEGO CISNIENIA DEBOWA 1 19
1.1|ROBOTY ZIEMNE 1 5
1.2|PRZYLACZE GAZOWE NISKIEGO CISNIENIA 6 19
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PRZEDMIAR

prz przytacze gazowe DEBOWA

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
1 45231200-7 |PRZYLACZE GAZOWE GAZ NISKIEGO CISNIENIA DEBOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|S.T- |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.1.|Przy- |01 0211-01 |na odktad w gruncie kat. I-11-80% wykopdw wykona¢ mechanicznie
1|tacze
gazo-
we
przytagcze gazowe
1,0*0,8*40 32,000
MINUS NAWIERZCHNIA JEZDNI
-0,28*0,8*40 -8,960
A (obliczenia pomocnicze) ========
23,040
80% wykopow wykonac¢ mechanicznie
23,04%0,8 m3 18,432
RAZEM 18,432
2|S.T- |KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- m3
d.1.|Przy- |01 0310- menty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku to-
1|tgcze (0101 patg lub wyciggiem recznym kat. I-II; gteboko$¢ do 1.5 m-20% wykopow
gazo- wykonac recznie
we
23,04%0,2 m3 4,608
RAZEM 4,608
3|S.T- |KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow-|m3
d.1.|Przy- |0301-01 czymi na odlegtos¢ (miejsce wywozki ustali wykonawca (kat. gruntu I-11)
1|tacze |0214-03 Grunt uprzednio odspojony wywo6zka nadwyzek gruntu
gazo-
we
podsypka
1,60 m3 1,600
nadsypka+srednica rury
5,216 m3 5,216
RAZEM 6,816
4/S.T- |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1.|Przy- |01 0222-01 [to$¢ do 10 m w gruncie kat.I-Ill
1|tacze
gazo-
we
23,04-6,816 m3 16,224
RAZEM 16,224
5|S.T- |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - |m3
d.1.|Przy- |01 0228-01 |wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
1|tgcze |[s.sz. 2.5.2.
gazo- |9907-05
we
23,04-6,816 m3 16,224
RAZEM 16,224
1.2 PRZYLACZE GAZOWE NISKIEGO CISNIENIA
6/S.T- [6.1.12 Na czas wykonania potaczeh zamontowanie i demontaz urzadzenia kpl.
d.1.|Przy- wstrzymujgcego przeptyw gazu
2|facze
gazo-
we
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|S.T- |KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. 50 mm wraz z |m
d.1.|Przy- |0121-01 jego odgazowaniem
2|tacze |analogia
gazo-
we
37 m 37,000
RAZEM 37,000
8|S.T- |KNR-W 2- |Podsypka z piasku pod gazociag o grub.5 cm m3
d.1.|Przy- |18 0511-01
2|tgcze |analogia
gazo-
we
0,05*0,8*40 m3 1,600
RAZEM 1,600
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Lp.
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cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

d.1.

S.T-
Przy-
tacze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0204-05

Trojnik stalowy do weinki DN50/50 ST

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

10
d.1.

S.T-

Przy-
tacze
gazo-

KNR-W 2-
19 0301-06

Rura PE-HD100,SDR11,do gazu,fi 63/5,8mm

40

40,000

RAZEM

40,000

11
d.1.

S.T-
Przy-
tacze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0303-06

Przejscie PE/ST 63/50

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

12
d.1.

S.T-
Przy-
tacze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0303-06

Mufa C63

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

13
d.1.

S.T-
Przy-
tacze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0303-06

Kolano 63x90 st.

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

S.T-
Przy-
tacze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0303-06

Kolano 63x60 st.

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

15
d.1.

S.T-
Przy-
tacze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0303-04

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektroopo-
rowych-kolano E40/90 st

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

16
d.1.

S.T-

Przy-
tacze
gazo-

KNR-W 2-
19 0102-01

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma znacznikowg zo6t-
ta

40

m

40,000

RAZEM

40,000

17
d.1.

S.T-
Przy-
tacze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0102-01

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjng

28

m

28,000

RAZEM

28,000

18
d.1.

S.T-
Przy-
tacze
gazo-
we

KNR-W 2-
18 0511-04

Nadsypka piaskowa o grub. (0,10+$rednica rur)

0,163*0,8*40
-3,1470,063/2*0,063/2*40

m3

m3

5,216
-0,125

RAZEM

5,091

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 5840 Uzytkownik: Krzysztof Zuchowicz




prz przytacze gazowe DEBOWA

PRZEDMIAR

Lp. | Nr
spec

tech

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

19(S.T-
d.1.|Przy-
2|tacze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0211-01

Proba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 65 mm na cisnienie do 0.6

MPa

40

m

40,000

RAZEM

40,000
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