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PRZEDMIAR ROBÓT-KANALIZACJA ŚCIEKOWA
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Sieć kanalizacji ściekowej sanitarnej w ulicy Dębowej  w Pruszkowie
ADRES INWESTYCJI   :     Pruszków
INWESTOR   :     Gmina Miasto Pruszków
ADRES INWESTORA   :     05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16
BRANŻA   :     sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Danuta  Żmudzińska (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA   :     26-04-2022r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
26-04-2022r

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



prz Kanalizacja sciekowa Dębowa DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Budowa kanału ściekowego w ulicy Dębowej

1 KANAŁ ULICZNY 1.1.1 1.5.5
1.1 ROBOTY DROGOWE ROZBIURKOWE 1.1.1 1.1.4
1.2 ROBOTY ZIEMNE 1.2.1 1.2.9
1.3 SIEC KANALIZACJI SCIEKOWEJ 1.3.1 1.3.21
1.4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ODTWORZENIOWE 1.4.1 1.4.3
1.5 ODWODNIENIE IGŁOFILTRAMI (PRZEPAD NA ISTNIEJĄCEJ STUDZIENCE) 1.5.1 1.5.5
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                  prz Kanalizacja sciekowa Dębowa
PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa kanału ściekowego w ulicy Dębowej
1 45232410-9 KANAŁ ULICZNY

1.1 ROBOTY DROGOWE ROZBIURKOWE
1.1.

1
ST-III KNR 2-31

0805-03
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-80% kostki do ponownego
wykorzystania

m2

7*50 m2 350,00
RAZEM 350,00

1.1.
2

ST-III KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
20 cm

m2

7*50 m2 350,00
RAZEM 350,00

1.1.
3

ST-III KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km-80% płytek do ponownego wykorzystania

m3

<naw. z kostki> 350*0,08*0,2+350*0,2 m3 75,60
RAZEM 75,60

1.1.
4

ST-III KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km - dalsze 4km-Miejsce wywózki ustali wykonawca

m3

75,60 m3 75,60
RAZEM 75,60

1.2 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
1.2.

1
ST-II/
2

KNR-W 2-
01 0203-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km-80% wykopów wykonać mechanicznie

m3

"RYS 3
Przepad S0-S1
(4,69+2,52)*0,5*1,0*3,0 10,82
"S1-S4
(2,52+2,10)*0,5*1,0*(52,5-2,5-3,0) 108,57
"Studzinka S4
2,5*2,5*2,40 15,00
MINUS NAWIERZCHNIA JEZDNI
-0,28*1,0*52,5 -14,70
A  (obliczenia pomocnicze) ========

119,69
119,69*0,8 m3 95,75

RAZEM 95,75
1.2.

2
ST-II/
2

KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km (kat.gr-II)-20% wykopów wykonać ręcznie

m3

119,69*0,2 m3 23,94
RAZEM 23,94

1.2.
3

ST-II/
2

KNR-W 2-
01 0210-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. II-wywózka nadwyżek gruntu miejsce wywózki ustali wykonawca

m3

NADSYPKA +POJEMNOŚĆ RUR
24,91 m3 24,91
PODSYPKA
10,7 m3 10,70
POJEMNOŚĆ STUDZIENEK
3,14*0,7*0,7*2,4+3,14*0,425/2*0,425/2*2,0*3 m3 4,54
Przepady
0,52 m3 0,52

RAZEM 40,67
1.2.

4
ST-II/
2

KNR-W 2-
01 0314-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.
0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz
z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

"RYS 3
"S1-S4
(2,52+2,10)*(52,5-2,5-3,0) m2 217,14

RAZEM 217,14
1.2.

5
ST-II/
2

KNR-W 2-
01 0314-03

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.
0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz
z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

"RYS 3
Przepad S0-S1
(4,69+2,52)*3,0 m2 21,63

RAZEM 21,63
1.2.

6
ST-II/
2

KNR-W 2-
01 0316-07

Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3 m pod obiekty specjalne na
sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. I-II palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbiórką

m2

"RYS 3
"Studzinka S4
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                  prz Kanalizacja sciekowa Dębowa
PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2,5*2,40*4 m2 24,00
RAZEM 24,00

1.2.
7

ST-II/
7

KNR-W 2-
01 0208-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km-dowóz ziemi do za-
sypki

m3

119,69-40,67 m3 79,02
RAZEM 79,02

1.2.
8

ST-II/
7

KNR-W 2-
01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat.II

m3

119,69-40,67 m3 79,02
RAZEM 79,02

1.2.
9

ST-II/
7

KNR-W 2-
01 0228-01
s.sz. 2.5.2.
9907-05 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00

m3

119,69-40,67 m3 79,02
RAZEM 79,02

1.3 45232410-9 SIEC KANALIZACJI SCIEKOWEJ
1.3.

1
ST-II/
4

KNR-W 2-
18 0511-03

Podsypka piaskowa o  grub. 20 cm m3

0,20*1,0*53,5 m3 10,70
RAZEM 10,70

1.3.
2

ST-II/
5

KNR-W 2-
18 0408-03
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200/5,9 mm - wykopy umocnio-
ne

m

53 m 53,00
RAZEM 53,00

1.3.
3

ST-II/
5

KNR-W 2-
18 0422-03
z.sz.3.4.
9908 

Trójnik kan. PVC 45st. fi 200/160mm - wykopy umocnione szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

1.3.
4

ST-II/
5

KNR-W 2-
18 0403-01
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur kamionkowych kielichowych dł. 1.0 m o śr.nominalnej 150
mm - wykopy umocnione (przepad)

m

1,7 m 1,70
RAZEM 1,70

1.3.
5

ST-II/
5

KNR-W 2-
18 0416-02
z.sz.3.4.
9908 

Trójnik kamionkowy 200/150 mm - wykopy umocnione (przepad) szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

1.3.
6

ST-II/
5

KNR-W 2-
18 0416-01
z.sz.3.4.
9908 

Kolano kamionkowe o śr.150 mm - wykopy umocnione (przepad) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.3.
7

ST-II/
6

KNR-W 2-
18 0512-01

Wykonanie przepadu przy istniejącej studzience S0 z betonu B-15 m3

0,8*1,0*0,65 m3 0,52
RAZEM 0,52

1.3.
8

ST-II/
6

1.3.8 Trwałe zespolenie z podstawą studni płyty żelbetowej gr.15 cm zbrojonej fi
8 mm co 14 cm poprzez nawiercenie otwórów w istniejącej studni (w pozy-
cji policzyć płytę żelbetową)

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

1.3.
9

ST-II/
6

KNR 9-22
0302-04

Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową gru-
bości do 15 cm (istniejąca studzienka S0)  dla rur o średnicy 150 mm (rura
z kamionki )

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.3.
10

ST-II/
6

KNR 9-22
0301-05

Studnia S4  z  typowych  elementów betonowych DN1200 z betonu wibro-
wanego przykryta płytą zbrojoną prefabrykowaną  oraz włazem typu cięż-
kiego o wysokosci 1,9 m w gotowym wykopie( wraz z wykonaniem  podło-
ża pod studzienki  grub. 10 cm z betonu B-15

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR
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.
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cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.3.
11

S.T-II/
6

KNR-W 2-
18 0606-10
+ KNR-W 2-
18 0607-10
analogia

Izolacja zewnętrzna studzienek abizolem R+P
studzienek DN1200

m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

1.3.
12

ST-II/
6

KNR-W 2-
18 0527-01

Przejście szczelne  Dn200 z PCV szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

1.3.
13

ST-II/
6

KNR-W 2-
18 0527-01

Przejście szczelne  Dn160 z PCV szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

1.3.
14

ST-II/
6

KNR-W 2-
18 0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" S1,S2,S3 śr. 425 mm - za-
mknięcie rurą teleskopową

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

1.3.
15

ST-II/
3

KNR-W 2-
18 0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

1.3.
16

ST-II/
3

KNR-W 2-
18 0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

1.3.
17

ST-II/
3

KNR-W 2-
18 0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości ele-
mentu 4.0 m

kpl.

5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

1.3.
18

ST-II/
3

KNR-W 2-
18 0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości ele-
mentu 4.0 m

kpl.

5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

1.3.
19

ST-II/
7

1,3,19 Piasek do nadsypki o grub. (0,30+średnica rury) m3

0,50*1,0*(52,5-1,4*1-0,425*3) m3 24,91
-3,14*0,10*0,10*(52,5-1,4*1,0-0,425*3) m3 -1,56

RAZEM 23,35
1.3.

20
ST-II/
7

KNR-W 2-
01 0312-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II (Nadsypka piaskowa o grub. (0,30+
średnica rury)

m3

23,35 m3 23,35
RAZEM 23,35

1.3.
21

ST-IV KNR-W 2-
18 0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

4 odc. -1
prób.

4,00

RAZEM 4,00
1.4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ODTWORZENIOWE

1.4.
1

ST-III KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

350 m2 350,00
RAZEM 350,00

1.4.
2

ST-III KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

350 m2 350,00
RAZEM 350,00

1.4.
3

ST-III KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej  1/4 grub. 4 cm

m2

350 m2 350,00
RAZEM 350,00

1.5 45111240-2 ODWODNIENIE IGŁOFILTRAMI (PRZEPAD NA ISTNIEJĄCEJ STUDZIENCE)
1.5.

1
ST-II KNR-W 2-

01 0606-02
Igłofiltry o śr. 32 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na
głębokość do 6 m

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

1.5.
2

ST-II 1,5,2 Czas pracy pompy  spalinowej   61-80 m3/h przez 3 doby m-g

3*24 m-g 72,00
RAZEM 72,00
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                  prz Kanalizacja sciekowa Dębowa
PRZEDMIAR

Lp. Nr 
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.
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n.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.5.
3

ST-II 1,5,3 Czas pracy robotnika obsługującego pompy poza godzinami budowy -przy-
jeto że  pompy  pracują 24 godziny na dobę stąd przez 16 godzin do ob-
sługi potrzebny będzie  robotnik

r-g

72*16/24 r-g 48,00
RAZEM 48,00

1.5.
4

ST-II 1.5.4 Rurociągi z PCV DN160 -tymczasowe m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

1.5.
5

ST-II KNR-W 2-
01 0618-02

Osadnik  stalowy o wys. 1,5 m DN1000 wraz z montażem wodomierza -
uwaga 80% odzysk wodomierza

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBÓT-KANALIZACJA DESZCZOWA
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NORMA PRO



prz Kanalizacja deszczowa Dębowa DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Kanalizacja deszczowa w ulicy Dębowej

1 KANAŁ ULICZNY 1.1.1 1.2.12
1.1 ROBOTY ZIEMNE 1.1.1 1.1.7
1.2 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1.2.1 1.2.12
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                  prz Kanalizacja deszczowa Dębowa
PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Kanalizacja deszczowa w ulicy Dębowej
1 45232410-9 KANAŁ ULICZNY

1.1 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
1.1.

1
ST-II/
2

KNR-W 2-
01 0203-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km-80% wykopów wykonać mechanicznie

m3

"RYS 3
"S0-S1
(1,81+1,67)*0,5*0,9*7,5 11,75
MINUS NAWIERZCHNIA JEZDNI
-0,28*1,0*7,5 -2,10
A  (obliczenia pomocnicze) ========

9,65
9,65*0,8 m3 7,72

RAZEM 7,72
1.1.

2
ST-II/
2

KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km (kat.gr-II)-20% wykopów wykonać ręcznie

m3

9,65*0,2 m3 1,93
RAZEM 1,93

1.1.
3

ST-II/
2

KNR-W 2-
01 0210-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. II-wywózka nadwyżek gruntu miejsce wywózki ustali wykonawca

m3

NADSYPKA +POJEMNOŚĆ RUR
4,00 m3 4,00
PODSYPKA
1,60 m3 1,60
POJEMNOŚĆ STUDZIENEK
3,14*0,425/2*0,425/2*2,0*1 m3 0,28

RAZEM 5,88
1.1.

4
ST-II/
2

KNR-W 2-
01 0314-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.
0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz
z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

"RYS 3
"S0-S1
(1,81+1,67)*7,5 m2 26,10

RAZEM 26,10
1.1.

5
ST-II/
7

KNR-W 2-
01 0208-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km-dowóz ziemi do za-
sypki

m3

9,65-5,88 m3 3,77
RAZEM 3,77

1.1.
6

ST-II/
7

KNR-W 2-
01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat.II

m3

9,65-5,88 m3 3,77
RAZEM 3,77

1.1.
7

ST-II/
7

KNR-W 2-
01 0228-01
s.sz. 2.5.2.
9907-05 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00

m3

9,65-5,88 m3 3,77
RAZEM 3,77

1.2 45232410-9 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.2.

1
ST-II/
3

KNR 4-05I
0124-03

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 200 mm m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

1.2.
2

ST-II/
4

KNR-W 2-
18 0511-03

Podsypka piaskowa o  grub. 20 cm m3

0,20*1,0*8,0 m3 1,60
RAZEM 1,60

1.2.
3

ST-II/
5

KNR-W 2-
18 0408-03
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200/5,9 mm - wykopy umocnio-
ne

m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

1.2.
4

ST-II/
6

KNR 9-22
0302-05

Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową gru-
bości do 15 cm (istniejąca studzienka S0)  dla rur o średnicy 200 mm (rura
z PCV )

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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                  prz Kanalizacja deszczowa Dębowa
PRZEDMIAR

Lp. Nr 
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Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.2.
5

ST-II/
6

KNR-W 2-
18 0517-02

Studzienka  kanalizacyjna systemowa  S1 "WAVIN" PCV 425  mm z osad-
nikiem - zamknięcie rurą teleskopową

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.2.
6

ST-II/
3

KNR-W 2-
18 0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

1.2.
7

ST-II/
3

KNR-W 2-
18 0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

1.2.
8

ST-II/
3

KNR-W 2-
18 0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości ele-
mentu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2.
9

ST-II/
3

KNR-W 2-
18 0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości ele-
mentu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2.
10

ST-II/
7

1.3.10 Piasek do nadsypki o grub. (0,30+średnica rury) m3

0,50*1,0*8,0 m3 4,00
-3,14*0,10*0,10*8,0 m3 -0,25

RAZEM 3,75
1.2.

11
ST-II/
7

KNR-W 2-
01 0312-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II (Nadsypka piaskowa o grub. (0,30+
średnica rury)

m3

3,75 m3 3,75
RAZEM 3,75

1.2.
12

ST- IV KNR-W 2-
18 0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,00

RAZEM 1,00
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"ALPIO-PROJEKT"Danuta Żmudzińska 05-805 Kanie ul. Kolejowa 8B

 PRZEDMIAR ROBÓT-PRZYŁĄCZE GAZOWE N.C
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przyłącze gazowe niskiego ciśnienia w ulicy Dębowej  w Pruszkowie
ADRES INWESTYCJI   :     Pruszków
INWESTOR   :     Gmina Miasto Pruszków
ADRES INWESTORA   :     05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16
BRANŻA   :     sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Danuta  Żmudzińska (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA   :     26-04-2022r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
26-04-2022r

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



prz przyłącze  gazowe DEBOWA DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 PRZYŁACZE GAZOWE GAZ NISKIEGO CIŚNIENIA DĘBOWA 1 19

1.1 ROBOTY ZIEMNE 1 5
1.2 PRZYŁĄCZE GAZOWE NISKIEGO CIŚNIENIA 6 19
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                  prz przyłącze  gazowe DEBOWA
PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45231200-7 PRZYŁACZE GAZOWE GAZ NISKIEGO CIŚNIENIA DĘBOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.

1

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
01 0211-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat. I-II-80% wykopów wykonać mechanicznie

m3

przyłącze gazowe
1,0*0,8*40 32,000
MINUS NAWIERZCHNIA JEZDNI
-0,28*0,8*40 -8,960
A  (obliczenia pomocnicze) ========

23,040
80% wykopów wykonać mechanicznie
23,04*0,8 m3 18,432

RAZEM 18,432
2

d.1.
1

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
01 0310-
0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod funda-
menty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku ło-
patą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m-20% wykopów
wykonać ręcznie

m3

23,04*0,2 m3 4,608
RAZEM 4,608

3
d.1.

1

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR 2-01
0301-01
0214-03 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość (miejsce wywózki ustali wykonawca (kat. gruntu I-II)
Grunt uprzednio odspojony wywózka nadwyżek gruntu

m3

podsypka
1,60 m3 1,600
nadsypka+średnica rury
5,216 m3 5,216

RAZEM 6,816
4

d.1.
1

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat.I-III

m3

23,04-6,816 m3 16,224
RAZEM 16,224

5
d.1.

1

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
01 0228-01
s.sz. 2.5.2.
9907-05 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00

m3

23,04-6,816 m3 16,224
RAZEM 16,224

1.2 PRZYŁĄCZE GAZOWE NISKIEGO CIŚNIENIA
6

d.1.
2

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

6.1.12 Na czas wykonania połaczeń zamontowanie i demontaż urządzenia
wstrzymującego przepływ gazu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.

2

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR 4-05I
0121-01
analogia

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. 50 mm wraz z
jego odgazowaniem

m

37 m 37,000
RAZEM 37,000

8
d.1.

2

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
18 0511-01
analogia

Podsypka z piasku pod gazociąg o grub.5 cm m3

0,05*0,8*40 m3 1,600
RAZEM 1,600
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                  prz przyłącze  gazowe DEBOWA
PRZEDMIAR
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cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

9
d.1.

2

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0204-05

Trójnik stalowy do wcinki  DN50/50 ST szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.

2

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0301-06

Rura PE-HD100,SDR11,do gazu,fi 63/5,8mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

11
d.1.

2

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0303-06

Przejście PE/ST 63/50 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1.

2

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0303-06

Mufa C63 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

13
d.1.

2

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0303-06

Kolano 63x90 st. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.

2

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0303-06

Kolano 63x60 st. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.

2

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0303-04

Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektroopo-
rowych-kolano E40/90 st

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

16
d.1.

2

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0102-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą znacznikową żół-
tą

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

17
d.1.

2

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0102-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjną m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

18
d.1.

2

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
18 0511-04

Nadsypka piaskowa o grub. (0,10+średnica rur) m3

0,163*0,8*40 m3 5,216
-3,14*0,063/2*0,063/2*40 m3 -0,125

RAZEM 5,091
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19
d.1.

2

S.T-
Przy-
łącze
gazo-
we

KNR-W 2-
19 0211-01

Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 65 mm na ciśnienie do 0.6
MPa

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000
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