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Spis zalacznikdéw graficznych:

- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczeg6olnych warstw (zal. 1)

- objasnienia do przekrojow geotechnicznych (zat. 2)

- mapa dokumentacyjna (do celéw pogladowych) na ktorej zaznaczono miejsca

wykonywanych otworéw badawczych, (zal. 3)
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WSTEP
Niniejszg dokumentacje opracowano na zlecenie:

Alpio Projekt
ul. Kolejowa 8B
05-805 Kanie

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow gruntowo —
wodnych w ramach projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Debowej na

wysokosci wjazdu na posesje nr 27 i 29 w Pruszkowie.

Dokumentacje wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1.1. ZAKRES PRAC

Dnia 29.04.2022 w ramach prac polowych wykonano jeden otwér badawczy do
glebokosci 5,0m p.p.t. za pomocg mechanicznego zestawu wiertniczego.
Otwor wyznaczono w terenie na podstawie pomiaro6w odbiornikiem GPS w miejscu

wskazanym przez zleceniodawce.

W trakcie badan prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych

z kazdego marszu $widra, oraz obserwacje poziomu wody gruntowe;j.



— GEOTECHNIKA LABORATORIUM BUDOWLANE
ﬂ Biuro-laboratorium:
Pogroszew, ul. Rataja 10, 05-850 Ozardéw Mazowiecki
|

Telefon: 600 957 085

MATEST E-mail: bivro@labomatest.pl
www.labomatest.pl

W ramach prac kameralnych wykonano:

- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczegdlnych warstw (zal. 1)
- objasnienia do przekrojéw geotechnicznych (zat. 2)

- mape dokumentacyjng na ktdrej zaznaczono miejsca wykonywanych otworéw

badawczych (zal. 3)
1.2. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Bezposrednio na powierzchni terenu badan przy ulicy Debowej w Pruszkowie
odnotowano wystepowanie gruntow prochniczych (humusu) o migzszosci 0,4m. Ponizej
nawiercono wylacznie grunty piaszczyste, w gornych warstwach reprezentowane przez
piaski pylaste, piaski drobne w stopniu $redniozaggszczonym Ips—=0,45-0,60, a od

glebokosci 1,7m p.p.t., piaski drobne oraz piaski $rednie w stopniu zaggszczonym

Ips=0,70-0,80.

W wykonanych otworach do wyznaczonej glebokosci prospekeji nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Szczegdlowy opis wystepujacych warstw wraz z ich

parametrami przedstawiono w postaci karty otworow geotechnicznych — zatacznik nr 2.

1.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE
1.3.1. OPIS OGOLNY

Uogo6lnione wartosci cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metodg ,,B” polegajaca na oznaczaniu warto$ci z zalezno$ci korelacyjnych na

podstawie parametrow wiodacych stopnia: zaggszczenia- ,,Ip”.

Wartosci liczbowe cech wiodacych okres§lono w nastepujacy sposob:
- stopien zageszczenia- ,Ip”- na podstawie rejestracji oporu $widra podczas

wykonywanych wiercen.
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2. OPINIA GEOTECHNICZNA
2.1. USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH

- W S$wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), z uwagi na
wystepowanie warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo oraz braku niekorzystnych zjawisk geologicznych, na badanym terenie warunki

gruntowe okreslono jako proste.

2.2. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

- W S$wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), z uwagi na
projektowany poziom posadowienia (ponizej 1,2m p.p.t.) projektowany obiekt nalezy

zakwalifikowa¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j.

3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI PODLOZA
GRUNTOWEGO W CZASIE

- Z uwagi na wystepowanie w podlozu pod projektowang sie¢ kanalizacyjng
gruntoOw piaszczystych (piaski drobne 1 piaski $rednie) w stopniu $redniozageszczonym i
zageszezonym, nie przewiduje si¢ mozliwosci zmian wlasciwosci gruntéw w czasie. Prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntow, co

obnizytoby ich no$nos¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg 1 przemarzaniem.

- Grunty opisane jako gleba nie nadaja si¢ do ponownego wykorzystania jako
material do wykonania zasypek wykopow. W celu uzyskania odpowiednich parametréw

5
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zageszezenia zasypek wykopow wymaganych dla okreslonego przeznaczenia terenu,

nalezy przewidzie¢ mozliwo$§¢ wymiany gruntu na grunt piaszczysty speiniajacy
wymagania normy ,,PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania”

3.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w opisie oraz na kartach otwordow

geotechnicznych (zatacznik nr 2).

3.3. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Do oddzialywan geotechnicznych zalicza si¢ ogélnie oddziatywania przekazywane
na konstrukcje projektowanego obiektu przez grunt 1 wode gruntowa lub powierzchniowa.
Zgodnie z zalozeniami projektowymi oraz warunkami posadowienia opisanymi w
dokumentacji geotechnicznej, przewiduje si¢ wystgpienie typowych oddziatywan
geotechnicznych takich jak cigzar gruntu, napr¢zenia w podtozu, parcie gruntu, ci$nienie
wody sptywowej, usunigcie obcigzenia (odcigzenie) lub wykonanie wykopu,
przemieszczenia zwigzane z pelzaniem, osuwaniem lub osiadaniem mas gruntu.
Oddziatywania od gruntu beda si¢ mie$ci¢ w zakresie oddziatywan sprgzystych, bez
przekroczenia stanéw granicznych, 1 nie spowoduja zjawisk niszczacych w obrgbie

podioza gruntowego.

3.4. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Posadowienie obiektu nastapi ponizej glebokosci 4,5 m.p.p.t., w obrgbie warstwy
piaskow srednich w stanie zageszczonym o Ips=0,70. Ze wzgledu na powyzsze podtoze te

nalezy przyjac jako no$ne i niesci§liwe.
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3.5. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
POSADOWIENIA OBIEKTU

Szczegdtowy opis wystepujacych warstw wraz z ich parametrami geotechnicznymi
przedstawiono w postaci karty otworéw geotechnicznych — zalagcznik nr 1.

Dane te pozwolg na prawidtowe zaprojektowanie posadowienia.

3.6. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntdéw, co obnizyloby ich nos$no$¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem

wodg 1 przemarzaniem.

- Grunty opisane jako gleba nie nadaja si¢ do ponownego wykorzystania jako

material do wykonania zasypek wykopow.

- W celu uzyskania odpowiednich parametrow zageszczenia zasypek wykopow
wymaganych dla okreslonego przeznaczenia terenu, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
wymiany gruntu na grunt piaszczysty spetniajacy wymagania normy ,,PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

- Zasypki wykopow nalezy wykonywa¢ w warstwach o maksymalnej grubosci w
zalezno$ci od zastosowanego sprzgtu zageszczajacego, tak aby uzyska¢ parametry
zageszezenia odpowiednie dla okreslonego przeznaczenia terenu (pas zieleni, chodnik,

droga o okreslonej kategorii ruchu).

- Parametry zageszczenia nalezy przyjmowa¢ wg wymagan normy ,PN-S-

02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
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- Do zasypek wykopdw nalezy uzywaé gruntow przydatnych do robot ziemnych-
nasypéw wg wymagan normy ,,PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania”.

3.7. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWANIA WOD
GRUNTOWYCH NA OBIEKT

W otworach do wyznaczonej giebokosci prospekeji nie stwierdzono wystepowania

wody gruntowej w warstwie piaskow.

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu (sie¢ kanalizacyjna) nie przewiduje
si¢ szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na obiekt. Jedynie w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia nalezy przewidziec

mozliwo$¢ odwodnienia wykopu na czas realizacji robot budowlanych.

3.8. OKRESLENIE NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW
SASIADUJACYCH I OTACZAJACEGO GRUNTU

NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH
WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W
ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja zostala zaliczona do II kategorii geotechnicznej, w
zwigzku z tym, nie przewiduje si¢ specjalnych, poza standardowymi, dziatan

monitorujacych.

Majac na uwadze konieczno$¢ zapewnienia wtasciwej realizacji i funkcjonowania
inwestycji, projektowane obiekty powinny podlega¢ standardowemu monitoringowi
majacemu na celu kontrole poprawnosci realizacji projektu, kontrole zgodnosci zatozen

projektowych z zachowaniem rzeczywistym realizowanych obiektow.
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Zakres monitoringu w trakcie realizacji inwestycji powinien pozwala¢ na:
— kontrole zgodnos$ci warunkow gruntowo-wodnych z modelem budowy
podtoza;
— zapobieganie dzialaniom mogacym negatywnie wplywa¢ na warunki
gruntowe (np. powodowac uplastycznienie gruntéw spoistych);
— ocene zgodnosci wykorzystywanych materialtow budowlanych z zatozeniami

projektu.

Monitoring powinien obejmowac m.in. nast¢pujgce pomiary:
— odksztatcenia podtoza gruntowego spowodowane przez konstrukcje obiektu;
— wartosci napr¢zen kontaktowych miedzy podlozem gruntowym a
konstrukcja;
— cisnienia wody w porach;
— sit 1 przemieszczen (przemieszczenia pionowe lub poziome, obroty i

odksztalcenia postaciowe) w elementach konstrukcji.

Na etapie eksploatacji monitoring powinien obejmowac obserwacj¢ wizualng
zachowania si¢ podloza obiektu i jego otoczenia. Pozostale obserwacje nalezy prowadzié¢
w terminach i zakresie wynikajacym z wymagan okreslonych w Ustawie z dn. 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z pdézn. zm.). Dhugo$¢ okresu
monitorowania po zakonczeniu budowy zaleca si¢ dostosowa¢ do wynikow obserwacji

uzyskanych podczas budowy.
3.9. UWAGI KONCOWE

Wykonane rozkopy nalezy wypeknia¢ zasypka piaszczysta, zageszczong
warstwami odpowiednio do przewidywanego sposobu zagospodarowania
powierzchni:

— do wskaznika zageszczenia [s4>0,97 lub Iss>1,00 (jezeli zasypka bedzie

stanowila podtoze nawierzchni utwardzonej),
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— do wskaznika zaggszczenia Is4>0,95 (jezeli zasypka bedzie stanowita
podtoze terenu zielonego).
Na czas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor

geotechniczny.

Ostateczna decyzije co do nos$nosci gruntdw na poszczegdlnych obszarach, ich

przydatno$ci do posadowienia oraz sposobie posadowienia podejmuje projektant.

10



MATEST SP. z o.0.

ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 1-01

Profil numer 1

Wiertnica: WSG-W

Rejon: dz.ew.187/1, obr.18
Miejscowos¢: Pruszkow

Gmina: Pruszkéw (gmina miejska)
Powiat: pruszkowski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: ALPIO - PROJEKT
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA
Operator: inz. Marcin tukasik

System wiercenia: mechaniczo - obrotowy

Rzedna: 99.10 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 5.00 m

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2022-04-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




ZAL .2

zwierciadle swobodnym w czasie
v wiercenia i rzgdna

piezometryczny poziom wody-
ustabilizowany, ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody grunt. i rzedna

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
Ip pyt piaszczysty

(117.3)

Symbole geotechniczne gruntéw wg ZNAKI DODATKOWE
normy PN-86/B02480 DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE + domieszki
NB — nasyp budowlany /I przewarstwienia (wktadki)
NN — nasyp niekontrolowany / na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupehiajace
GRUNTY ORGANICZNE dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
RODZIME gruntéw organicznych, petrografii
H grunt prochniczny 2%<|om<5% skat.
Nm namut 5%<|om<30% 4 numer wiercenia
T torf 52,7 rzedna wiercenia (terenu)
GRUNTY MINERALNE OPROBOWANIE WIERCENIA
RODZIME (NIESKALISTE) probki dla okreslenia charakteru terenu irygowanego (PWG)

probki o naturalnej strukturze (NNS)
KW  wietrzelina probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg wietrzelina gliniasta Z probki wody gruntowej (PW)
KR rumosz § Vv
KRg rumosz gliniasty é OZNACZENIE WODY W
KO otoczaki —_——— WIERCENIU
Z Zwir 2
Zg  zwir gliniasty g ; 2 ! piezometryczny poziom wody o
Po  pospotka g 1.2

g

drobnoziarniste,
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\!\)
w

grunt nawodniony

noo —_— A
Gp  glina piaszczysta ] N saczenia wody
G  glina ! | 0,5
GIT  glina pylasta > I : grunt mokry
Gpz glina piaszczysta zwigzta ‘é
Gz  glina zwigzta g OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
GIlz glina pylasta zwigzta g SONDOWAN
Ip it piaszczysty S
I it = . penetrometr tloczkowy (PP)
I itpylasty - X $cinarka obrotowa (TV)
g sonda cylindryczna (SPT)

GRUNTY SKALISTE

_I_ sonda $cinajaca obrotowa (VT)
ST skatatwarda SM skata migkka

g badania presjometrem (P)

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE

OBJETE NORMA 7W rodzaj sondowania i strefa przebadania
sonda:
kr — kreda mtode osady ZW — udarowo-obrotowa
gy — gytia jeziorne SL - lekkaljvbijana
W — wciskana
cb — wegiel brunatny SC - cigzka wbijana
ck — wegiel kamienny ST — wkrecana

kp — kreda piszaca
OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip = 0,50 — stopien zageszczenia
I, = 0,20 — stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

I — nr warstwy geotechniczne;j
3 VII — rzut projektowanego obiektu na

T 1 przekrdj z numerem (nazwa)
obiektu i iloscig kondygnacji
— projektowany poziom posadowienia

/\_/ — podstawowe granice litograficzno-

stratygraficzne




ZAL.3 MAPA SYTUACYJNA Z LOKALIZACJA OTWORU BADAWCZEGO
skala 1 : 500

f,‘;v?_{,

Ta2102_1.0016 198/59 26600 5
A

-

1.0038°71.2 BUD

98,6
:: EL"I b B =1 W

102_1.0018 4931y

) -
2 |n Man Clicrarm nan
NopsTrooTian ANon po



Admin
Prostokąt

Admin
Pływające pole tekstowe
ZAŁ.3 MAPA SYTUACYJNA Z LOKALIZACJĄ OTWORU BADAWCZEGO

Admin
Owal

Admin
Pływające pole tekstowe
OW 1/5


