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1. WPROWADZENIE

1.1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest wymiana istniejgcego oSwietlenia sodowego na nowe w technologii LED,
na terenie gminy Toszek. Rezultatem wymiany o$wietlenia jest obnizenie mocy zainstalowanych
urzadzen oswietleniowych i podniesienie jakosci oswietlenia drég i chodnikdéw.

Wykonanie powyzszych prac pozwoli na obnizenie energochtonnosci systemu oraz wprowadzi
korzysci eksploatacyjno-konserwatorskie dla Inwestora.

Wynikiem zmniejszenia energochtonnosci systemu oswietlenia bedzie znaczgca poprawa
efektéw ekonomicznych, czyli zmniejszenie optat za eksploatacje systemu os$wietlenia
i ekologicznych.

1.2. Podstawa prawna

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 z dnia
2019.05.21 z p6zn. zm.) Tekst ujednolicony po zmianach z 26 czerwiec 2019 roku. Stan prawny na
01 grudzien 2019 roku, zwanej dalej Ustawg, roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Art.3 ust.7
polegajgce na instalowaniu urzadzen, jakimi sg oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem
elektrycznym (ztacza bezpiecznikowe i zaciski przytaczeniowe) oraz mechanicznym (wysiegniki), na
obiektach budowlanych jakimi sg istniejgce stupy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, nie
wymagajg Pozwolenia na Budowe wedtug przepiséw Ustawy Art. 29 ust. 19 pkt a oraz nie wymagajg
Zgtoszenia wtasciwemu organowi wedtug przepiséw Art. 30 ust. 1 pkt 2.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Modernizacja zostanie przeprowadzona w catej Gminie Toszek.

1.4. Zakres opracowania

Ponizsza dokumentacja swoim zakresem obejmuje:
» Inwentaryzacje istniejgcego oswietlenia w gminie Toszek wraz z dokumentacja
fotograficzna.
Dokumentacje techniczng wymiany opraw
Obliczenia natezenia oswietlenia
Graficzne przedstawienie miejsc montazu opraw
Zestawienie materiatu.

YV VYV
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1.5. Inwentaryzacja instalacji oswietlenia

W ramach opracowania wymiany istniejgcego oswietlenia w gminie Toszek przeprowadzono
inwentaryzacje urzgdzen oswietleniowych. Inwentaryzacja obejmuje nastepujgcy zakres:
» Pomiar parametrow geometrycznych ciggéw komunikacyjnych

» Pomiar parametrow geometrycznych instalacji oswietlenia

» Inwentaryzacja stupdw oswietleniowych i opraw oswietlenia ulicznego

Do opracowania dotgczono zestawienie tabelaryczne uzyskanych wynikéw inwentaryzacji — Tabela

1.
' . ' . o f:g;n' ilos¢ zngm. moc s’re.dn{'oroczne )
L.p. | gmina, miasto ulica, rejon oprawy | oprawy, opraw, zainstalowana, zuzycie energi
W szt. w finalnej, kWh

1 tgkowa Uliczna 70 9 630 2615

2 Osiedlowa Uliczna 70 4 280 1162

3 Polna Uliczna | 70 3 210 872

Boguszyce

4 Toszecka Uliczna 70 4 280 1162

5 Ujazdowska Uliczna 150 5 750 3113

6 Wiejska Uliczna | 100 15 1500 6225

7 Boczna Uliczna 70 3 210 872

8 Dworcowa Uliczna 70 1 70 291

9 Krotka Uliczna | 70 1 70 291

10 Lesna Uliczna | 70 2 140 581

11 | Ciochowice Lesniczéwka Uliczna | 70 2 140 581

12 Nad Potokiem Uliczna 70 3 210 872

13 Osiedlowa Uliczna | 70 5 350 1453

14 Szkolna Uliczna 70 7 490 2034

15 Toszecka Uliczna 70 8 560 2324

16 | Ciochowice Wiejska Uliczna | 70 9 630 2615

) (W) ()
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znam. s , .
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. . . . typ moc . .. .
l.p. gmina, miasto ulica, rejon oprawv | opraw opraw, zainstalowana, zuzycie energii
S VIF/) i st w finalnej, kWh
17 Szkolna Uliczna 70 5 350 1453
18 Kotliszowice Wiejska Uliczna 100 21 2 100 8715
19 Wielowiejska Uliczna 70 12 840 3486
20 Dolna Uliczna 70 10 700 2 905
21 "Do kosciota" Uliczna 70 5 350 1453
22 Gliwicka Uliczna 70 16 1120 4648
23 Kolejowa Uliczna 70 48 3360 13944
24 Krétka Uliczna 70 3 210 872
25 Nakto Uliczna 70 5 350 1453
26 Nogowczycka Uliczna 70 13 910 3777
27 Ogrodowa Uliczna 70 2 140 581
Kotulin
28 Osiedlowa Uliczna 70 2 140 581
29 0. Henryka Henkla Uliczna 70 2 140 581
30 Piaskowa Uliczna 70 4 280 1162
31 Skalna Uliczna 70 4 280 1162
32 Skaty Uliczna 70 13 910 3777
33 Szklarnia Uliczna 70 5 350 1453
34 Swibska Uliczna 70 22 1540 6391
35 Wiejska Uliczna 70 24 1680 6972
36 Gdrna Uliczna 70 5 350 1453
Ligota Toszecka
37 "do stacji" Uliczna 70 12 840 3486
38 Ligota Toszecka Gromadzka Uliczna | 70 4 280 1162

e
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Znarm. ilos¢ znam. moc | Srednioroczne

l.p. gmina, miasto ulica, rejon 3; pr o Z’pc;fywy opraw, zainstalowana, z'uz'ycie. energii
W 7| szt w finalnej, kWh

39 Kotuliriska Uliczna | 70 2 140 581

40 Laura Uliczna 70 3 210 872

41 Niekarmska Uliczna |70 3 210 872

42 Ogrodowa Uliczna 70 1 70 291

43 Proboszczowicka Uliczna | 70 3 210 872

44 Stawowa Uliczna | 70 5 350 1453

45 Szkolna Uliczna 70 7 490 2034

46 Toszecka Uliczna 70 13 910 3777

47 Wiejska Uliczna | 70 12 840 3486

48 Astrow Uliczna 70 5 350 1453

49 Kasztanowa Uliczna | 70 2 140 581

50 Klasztorna Uliczna | 70 5 350 1453

51 Kwiatowa Uliczna | 70 3 210 872

52 Lesna Uliczna | 70 11 770 3196

53 Ogrodowa Uliczna 70 3 210 872

Paczyna

54 Plac Drzewny Uliczna 70 7 490 2034

55 Pniowska parkowa |70 12 840 3486

56 Rézana Uliczna | 70 2 140 581

57 Szeroka Uliczna 70 1 70 291

58 Swietego Jézefa Uliczna | 70 2 140 581

59 Wiejska Uliczna | 70 4 280 1162

60 Paczynka Toszecka Uliczna | 200 5 1000 4150

Y /

EPConstruction Sp. z 0.0. 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
T:+48 322089 273, F: +48 32 259 88 20

biuro@epconstruction.pl, www.epconstruction.pl




NR PROJEKTU

EPC_2019_100_Projekt

E p ONSTRH;EIJ?L:T ZMIANA 01 -
g . STR./STRON 10/31

Znarm. ilos¢ znam. moc | Srednioroczne
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61 "PGR" Uliczna | 70 3 210 872

62 Wiejska Uliczna | 70 13 910 3777

63 Boguszycka Uliczna 70 5 350 1453

64 | Pawfowice Strzelecka Uliczna | 70 2 140 581

65 Wiejska Uliczna | 70 15 1050 4358

66 Gliwicka Uliczna 70 7 490 2034

67 Gorna Uliczna | 70 7 490 2034

68 Kolejowa Uliczna 70 7 490 2034

69 Pisarzowice Lesna Uliczna | 70 2 140 581

70 Polna Uliczna | 70 2 140 581

71 Toszecka Uliczna 70 3 210 872

72 Wiejska Uliczna | 70 15 1050 4 358

73 "zrujnowane gospodarstwo" | Uliczna 70 6 420 1743

74 Grabina Uliczna 70 2 140 581

75 Ptuzniczka Polna Uliczna | 70 2 140 581

76 Strzelecka Uliczna 200 3 600 2490

77 Wiejska Uliczna | 70 22 1540 6391

78 droga 901 na Pyskowice Uliczna 150 5 750 3113

79 Gdrna Uliczna 100 11 1100 4 565

Pnidw

80 Jaskétcza Uliczna 100 2 200 830

81 Mtyriska Uliczna 100 5 500 2075

82 Pniow Nowa Uliczna 100 1 100 415

‘3“‘7'
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l.p. gmina, miasto ulica, rejon oprawv | opraw opraw, zainstalowana, zuzycie energii
prawy VIF/) Y, szt. w finalnej, kWh
83 Paczyriska Uliczna 100 12 1200 4 980
84 Parkowa Uliczna 100 4 400 1660
85 Pyskowicka Uliczna 70 3 210 872
86 Stowikéw Uliczna 100 1 100 415
87 Srocza Géra Uliczna 100 12 1200 4980
88 Szkolna Uliczna 100 2 200 830
89 Wiejska Uliczna 100 20 2000 8 300
a0 Wielowiejska Parkowa |70 1 70 291
91 Nogowczycka Uliczna 70 22 1540 6391
92 Ligocka Uliczna 70 3 210 872
Proboszczowice
93 Gliwicka Uliczna 70 11 770 3196
94 Wiejska Uliczna 70 16 1120 4 648
95 Polna Uliczna 70 5 350 1453
96 Sarnéw Stawowa Uliczna | 70 1 70 291
97 Wiejska Uliczna 70 33 2310 9587
98 Dolina Uliczna 100 3 300 1245
99 trakt  pieszy - Szpitalna-| icona | 100 7 700 2 905
Konopnickiej
100 Boczna Uliczna 100 7 700 2905
Toszek
101 Boguszycka Uliczna 100 5 500 2075
102 Bolestawa Chrobrego Parkowa | 100 6 600 2490
103 Curie-Sktodowskiej Uliczna 100 2 200 830
104 |Toszek dr. Ludwiga Guttmanna Uliczna 100 6 600 2 490

‘3“‘7'
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Znarm. ilos¢ znam. moc | Srednioroczne

l.p. gmina, miasto ulica, rejon 3; pr o :)npifywy opraw, zainstalowana, z'uz'ycie. energii
W 7| szt w finalnej, kWh

105 Dworcowa Uliczna 150 29 4350 18 053

106 Dzierzonia Uliczna 100 1 100 415

107 Gliwicka Uliczna | 200 26 5200 21580

108 Gfowackiego Uliczna 100 7 700 2 905

109 Gdrnoslgska Uliczna 100 13 1300 5395

110 Harcerska Uliczna 100 4 400 1660

111 Jézefa von Eichendorffa Uliczna 100 3 300 1245

112 Kilinskiego Uliczna 100 4 400 1660

113 Kolejowa Uliczna 100 5 500 2 075

114 Konopnickiej Uliczna 100 18 1800 7 470

115 Koscielna Uliczna 100 1 100 415

116 Kosciuszki Uliczna 100 1 100 415

117 Krasiriskiego Uliczna 100 4 400 1660

118 Krétka Uliczna 100 1 100 415

119 ks. Jana Twardowskiego Uliczna 100 5 500 2075

120 ks. Johannesa Chrzgszcza Uliczna 100 1 100 415

121 Lesna Uliczna 100 5 500 2075

122 Limanowskiego Uliczna 100 1 100 415

123 Ludowa Uliczna 100 13 1300 5395

124 Miarki Uliczna 100 4 400 1660

125 Mickiewicza Uliczna 100 3 300 1245

126 |Toszek Mtyriska Uliczna | 100 9 900 3735

.g _‘#’j \in _.I_M"
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Znarm. ilos¢ znam. moc | Srednioroczne

l.p. gmina, miasto ulica, rejon 3; pr o :)npifywy opraw, zainstalowana, z'uz'ycie. energii
W 7| szt w finalnej, kWh

127 Morcinka Uliczna 100 22 2200 9130

128 Ogrodowa Uliczna 100 4 400 1660

129 Oracze Uliczna 100 17 1700 7 055

130 Parkowa Uliczna 100 2 200 830

131 Piastowska Uliczna 100 5 500 2075

132 Poddworcowa Uliczna 100 7 700 2905

133 Podwale Uliczna 100 7 700 2 905

134 Polna Uliczna 100 6 600 2490

135 Poprzeczna Uliczna 100 6 600 2490

136 Powstaricow Uliczna 100 1 100 415

137 Ratuszowa Uliczna 100 1 100 415

138 Reymonta Uliczna 100 6 600 2 490

139 Rynek Parkowa | 100 32 3200 13 280

140 Sarnowska Uliczna 100 2 200 830

141 Stowackiego Uliczna 100 6 600 2490

142 Stary Miyn Uliczna 100 7 700 2905

143 Strzelecka Uliczna | 200 27 5400 22 410

144 Szewska Uliczna 100 1 100 415

145 Szpitalna Uliczna 100 3 300 1245

146 Tarnogdrska Uliczna 100 5 500 2 075

147 Waska Uliczna 100 8 800 3320

148 |Toszek Wiejska Uliczna 100 21 2100 8715

.g _‘#’j \in _.I_M"
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znam. s , .
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. . . . typ moc . .. .
l.p. gmina, miasto ulica, rejon oprawv | opraw opraw, zainstalowana, zuzycie energii
S VIF/) i st w finalnej, kWh
149 Wielowiejska Uliczna 150 30 4500 18 675
150 Wilkowicka Uliczna 100 27 2700 11 205
151 Wolnosci Uliczna 100 5 500 2 075
152 Zamkowa Uliczna 100 7 700 2905
153 Gérna Uliczna 70 8 560 2324
154 Kotliszowicka Uliczna 70 5 350 1453
155 Lesna Uliczna 70 6 420 1743
156 tqczki Uliczna 70 4 280 1162
Wilkowiczki
157 Osiedlowa Uliczna 70 3 210 872
158 Polna Uliczna 70 2 140 581
159 Toszecka Uliczna 70 9 630 2 615
160 Wiejska Uliczna 70 5 350 1453

Wszystkie oprawy zakwalifikowane do wymiany sg oprawami ze Zzrédtami sodowymi. W trakcie

inwentaryzacji ujawniono, ze czes¢ opraw jest w ztym stanie lub ze majg przepalone zrédto $wiatfa.

Czes¢ stupow oswietleniowych rowniez wymaga naprawy lub wymiany. Szczegétowa dokumentacja

fotograficzna z inwentaryzacji zostata dotgczona do opracowania.

1.6. Ogodlne zatozenia projektu modernizacji oswietlenia

Projektowane oswietlenie na w gminie Toszek zaprojektowano na oprawach oswietleniowych
ze zrédtem swiatfa typu LED. Oprawy oswietleniowe zostang zamontowane na istniejgcych stupach
oswietleniowych od 4 do 10m. Przed przystgpieniem do montazu nowych opraw nalezy
zdemontowac stare oprawy oswietleniowe. Przed przystgpieniem do montazu nowych opraw
oczyscié miejsce tgczenia i zabezpieczy¢ przed korozja.

Doktadne rozmieszczenie opraw przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

A\

éﬂu /
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1.7. Opis techniczny
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15/31

W porozumieniu z inwestorem zaprojektowano oprawy oswietleniowe LED o parametrach
przedstawionych ponizej. Oprawy beda miaty moc od 32W — 137W. W trakcie wymiany opraw
oswietleniowych nie przewiduje sie dodatkowych prac instalacyjnych lub montazowych.

W projekcie przewidziano do wymiany 1216 opraw. Podzielono je wedtug mocy zrddta
zainstalowanego. Poniewaz nie ma mozliwosci przesuniecia punktow instalacji opraw, dobrano
oprawy, ktére w optymalny sposdb pozwalajg na doswietlenie terenu.

Wszystkie oprawy nalezy wyposazy¢ w system redukcji strumienia swietlnego do poziomu 50%
w godzinach od 23:00 do 5:00

Ponizej tabela przestawiajgca dobér opraw LED.

biuro@epconstruction.pl, www.epconstruction.pl

Jnam moc ilos¢ znam. moc

l.p. | gmina, miasto ulica, rejon typ oprawy R opraw, zainstalowana,

szt. w
1 tgkowa Uliczna 32 9 288
2 Osiedlowa Uliczna 32 4 128
3 Polna Uliczna 32 3 96

Boguszyce
4 Toszecka Uliczna 32 4 128
5 Ujazdowska Uliczna 98 5 490
6 Wiejska Uliczna 59 15 885
7 Boczna Uliczna 32 3 96
8 Dworcowa Uliczna 32 1 32
9 Krotka Uliczna 32 1 32
10 | Ciochowice Lesna Uliczna 32 2 64
11 Lesniczéwka Uliczna 32 2 64
12 Nad Potokiem Uliczna 32 3 96
13 Osiedlowa Uliczna 32 5 160
14 Szkolna Uliczna 32 7 224
Ciochowice
15 Toszecka Uliczna 32 8 256
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ilos¢ znam. moc
l.p. | gmina, miasto ulica, rejon typ oprawy znam. moc opraw, zainstalowana,
oprawy, W szt. w
16 Wiejska Uliczna 32 9 288
17 Szkolna Uliczna 32 5 160
18 | Kotliszowice Wiejska Uliczna 59 21 1239
19 Wielowiejska Uliczna 32 12 384
20 Dolna Uliczna 32 10 320
21 "Do kosciofa" Uliczna 32 5 160
22 Gliwicka Uliczna 32 16 512
23 Kolejowa Uliczna 32 48 1536
24 Krétka Uliczna 32 3 96
25 Nakto Uliczna 32 5 160
26 Nogoweczycka Uliczna 32 13 416
27 Ogrodowa Uliczna 32 2 64
Kotulin
28 Osiedlowa Uliczna 32 2 64
29 0. Henryka Henkla | Uliczna 32 2 64
30 Piaskowa Uliczna 32 4 128
31 Skalna Uliczna 32 4 128
32 Skaty Uliczna 32 13 416
33 Szklarnia Uliczna 32 5 160
34 Swibska Uliczna 32 22 704
35 Wiejska Uliczna 32 24 768
36 Gdrna Uliczna 32 5 160
Ligota Toszecka
37 "do stacji" Uliczna 32 12 384

EPConstruction Sp. z 0.0. 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
| T: +48 32 2089 273, F: +48 32 259 88 20
biuro@epconstruction.pl, www.epconstruction.pl

x
b

’* ‘341,



NR PROJEKTU

E p ONSTRHE.IJ (rJLf;J ZMIANA 01
g STR./STRON 17/31
ilos¢ znam. moc
l.p. | gmina, miasto ulica, rejon typ oprawy f),;)i;nv;/y, W moc opraw, zainstalowana,
szt. w

38 Gromadzka Uliczna 32 4 128

39 Kotuliriska Uliczna 32 2 64

40 Laura Uliczna 32 3 96

41 Niekarmska Uliczna 32 3 96

42 Ogrodowa Uliczna 32 1 32

43 Proboszczowicka Uliczna 32 3 96

44 Stawowa Uliczna 32 5 160

45 Szkolna Uliczna 32 7 224

46 Toszecka Uliczna 32 13 416

47 Wiejska Uliczna 32 12 384

48 Astrow Uliczna 32 5 160

49 Kasztanowa Uliczna 32 2 64

50 Klasztorna Uliczna 32 5 160

51 Kwiatowa Uliczna 32 3 96

52 Lesna Uliczna 32 11 352

Paczyna

53 Ogrodowa Uliczna 32 3 96

54 Plac Drzewny Uliczna 32 7 224

55 Pniowska Parkowa 33 12 396

56 Rézana Uliczna 32 2 64

57 Szeroka Uliczna 32 1 32

58 Swietego Jozefa Uliczna 32 2 64

Paczyna
59 Wiejska Uliczna 32 4 128
@) () (1) () (B) Commnsmro e s o
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ilos¢ znam. moc
l.p. | gmina, miasto ulica, rejon typ oprawy f),;)i;nv;/y, W moc opraw, zainstalowana,
szt. w
60 Toszecka Uliczna 137 5 685
61 |Paczynka "PGR" Uliczna 32 3 96
62 Wiejska Uliczna 32 13 416
63 Boguszycka Uliczna 32 5 160
64 | Pawtowice Strzelecka Uliczna 32 2 64
65 Wiejska Uliczna 32 15 480
66 Gliwicka Uliczna 32 7 224
67 Gdrna Uliczna 32 7 224
68 Kolejowa Uliczna 32 7 224
69 | Pisarzowice Lesna Uliczna 32 2 64
70 Poina Uliczna 32 2 64
71 Toszecka Uliczna 32 3 96
72 Wiejska Uliczna 32 15 480
74 Grabina Uliczna 32 2 64
75 | Ptuzniczka Polna Uliczna 32 2 64
76 Strzelecka Uliczna 137 3 411
77 Wiejska Uliczna 32 22 704
78 z;ilggwicegm " Uliczna 98 5 490
Pniow
79 Gérna Uliczna 59 11 649
80 Jaskétcza Uliczna 59 2 118
Pniow

81 Mtyriska Uliczna 59 5 295
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Jnam moc ilos¢ znam. moc
l.p. | gmina, miasto ulica, rejon typ oprawy ) opraw, zainstalowana,
oprawy, W
szt. w
82 Nowa Uliczna 59 1 59
83 Paczynska Uliczna 59 12 708
84 Parkowa Uliczna 59 4 236
85 Pyskowicka Uliczna 32 3 96
86 Stowikéw Uliczna 59 1 59
87 Srocza Géra Uliczna 59 12 708
88 Szkolna Uliczna 59 2 118
89 Wiejska Uliczna 59 20 1180
90 Wielowiejska Parkowa 33 1 33
91 Nogowczycka Uliczna 32 22 704
92 Ligocka Uliczna 32 3 96
Proboszczowice
93 Gliwicka Uliczna 32 11 352
94 Wiejska Uliczna 32 16 512
95 Polna Uliczna 32 5 160
96 |Sarnow Stawowa Uliczna 32 1 32
97 Wiejska Uliczna 32 33 1056
98 Dolina Uliczna 59 3 177
"trakt pieszy
99 |Toszek Szpitalna- Uliczna 59 7 413
Konopnickiej
100 Boczna Uliczna 59 7 413
101 Boguszycka Uliczna 59 5 295
Toszek soloct
olestawa
102 Chrobrego Parkowa 33 6 198
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ilos¢ znam. moc
l.p. | gmina, miasto ulica, rejon typ oprawy f),;)i;nv;/y, W moc opraw, zainstalowana,
szt. w
103 Curie-Sktodowskiej | Uliczna 59 2 118
104 ZZttmanna g Uliczna 29 6 354
105 Dworcowa Uliczna 98 29 2842
106 Dzierzonia Uliczna 59 1 59
107 Gliwicka Uliczna 137 26 3562
108 Gfowackiego Uliczna 59 7 413
109 Gérnoslgska Uliczna 59 13 767
110 Harcerska Uliczna 59 4 236
111 e e[V 59 3 177
112 Kilirskiego Uliczna 59 4 236
113 Kolejowa Uliczna 59 5 295
114 Konopnickiej Uliczna 59 18 1062
115 Koscielna Uliczna 59 1 59
116 Kosciuszki Uliczna 59 1 59
117 Krasinskiego Uliczna 59 4 236
118 Krétka Uliczna 59 1 59
119 I;i'/ardowskiegojana Uliczna 59 5 235
120 Ig;rzqszcz ;ohannesa Uliczna 59 1 59
121 Lesna Uliczna 59 5 295
122 Limanowskiego Uliczna 59 1 59
123 Ludowa Uliczna 59 13 767
Toszek

124 Miarki Uliczna 59 4 236
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ilos¢ znam. moc
l.p. | gmina, miasto ulica, rejon typ oprawy znam. moc opraw, zainstalowana,
oprawy, W szt. w
125 Mickiewicza Uliczna 59 3 177
126 Miyriska Uliczna 59 9 531
127 Morcinka Uliczna 59 22 1298
128 Ogrodowa Uliczna 59 4 236
129 Oracze Uliczna 59 17 1003
130 Parkowa Uliczna 59 2 118
131 Piastowska Uliczna 59 5 295
132 Poddworcowa Uliczna 59 7 413
133 Podwale Uliczna 59 7 413
134 Polna Uliczna 59 6 354
135 Poprzeczna Uliczna 59 6 354
136 Powstaricow Uliczna 59 1 59
137 Ratuszowa Uliczna 59 1 59
138 Reymonta Uliczna 59 6 354
139 Rynek Parkowa 33 32 1056
140 Sarnowska Uliczna 59 2 118
141 Stowackiego Uliczna 59 6 354
142 Stary Miyn Uliczna 59 7 413
143 Strzelecka Uliczna 137 27 3699
144 Szewska Uliczna 59 1 59
145 Szpitalna Uliczna 59 3 177
Toszek
146 Tarnogdrska Uliczna 59 5 295
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ilos¢ znam. moc

/ mina, miasto ulica, rejon typ oprawy Znam. moc opraw, zainstalowana,

p g ’ '’ oprawy, w ’ '’
szt. w

147 Waqska Uliczna 59 8 472

148 Wiejska Uliczna 59 21 1239

149 Wielowiejska Uliczna 98 30 2940

150 Wilkowicka Uliczna 59 27 1593

151 Wolnosci Uliczna 59 5 295

152 Zamkowa Uliczna 59 7 413

153 Gorna Uliczna 32 8 256

154 Kotliszowicka Uliczna 32 5 160

155 Lesna Uliczna 32 6 192

156 tqczki Uliczna 32 4 128

Wilkowiczki

157 Osiedlowa Uliczna 32 3 96

158 Polna Uliczna 32 2 64

159 Toszecka Uliczna 32 9 288

160 Wiejska Uliczna 32 5 160

1.7.1. Wytyczne dla oprawy 32W

Oprawa przeznaczona do o$wietlania ulic, mostow, ciggdw komunikacyjnych i parkingdw. Dwukomorowy
korpus wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium (rozszczelnienie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), malowany proszkowo na kolor szary. Klosz: szklany, transparentny.
Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek wykonanych z PMMA ksztattujgcych rozsyt sSwiatta,
w ktérym kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsytu Swiatta w przypadku przepalenia sie
ktorejkolwiek z diod. Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 4850 Im. Skutecznos$¢ swietlna minimum 150
Im/W. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 32.00W. Regulacja kata Swiecenia: -5 do +15
(szczytowy, na stupie); -15 do +5 (boczny, na wysiegniku)®. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny
okres trwatosci zrodta sSwiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi minimum 100000h. Waga
netto oprawy nie wieksza niz: 5,25 kg. Ze wzgledu na swoje przeznaczenie oprawa musi by¢ przystosowana
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do pracy w zakresie temperatur od -40 do +35°C. Dzieki specjalnej konstrukcji komory optycznej ograniczono
efekt zasmiecania sSwiattem gdrnej potprzestrzeni, wskaznik udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR)
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. Okablowanie wykonane z przewodow
bezhalogenkowych. Beznarzedziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego. Wyposazona
w zabezpieczenie przeciw przypadkowemu przegrzaniu sie oprawy (na ptytce LED umieszczony termistor
potgczony z zasilaczem z funkcjg NTC, ktéry zredukuje moc oprawy w przypadku niepozgdanego wzrostu
temperatury). Wyposazona w roztgcznik nozowy ktéry znacznie podnosi bezpieczenstwo pracy (po otwarciu
oprawy automatycznie roztgcza on napiecie zasilania). Wyréb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych". Klasa efektywnosci energetycznej produktu:
EEI=A++. Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspétczynnik oddawania barw CRI >80. Wspétczynnik
mocy oprawy (cosinus @) = 0.99 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012.
Odpornosé na udary mechaniczne wynosi min. IK09, badanie przeprowadzone zgodnie znormg PN-EN 60068-
2-75. Stopien szczelnosSci oprawy to minimum IP66 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-
1. Rodzaj montazu oprawy: boczny, szczytowy.

1.7.2. Wytyczne dla oprawy 33W

Oprawa przeznaczona do o$wietlania ulic, mostéw, ciggdw komunikacyjnych i parkingdw. Dwukomorowy
korpus wykonany z cisSnieniowego odlewu aluminium (rozszczelnienie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), malowany proszkowo na kolor szary. Oprawa musi by¢ wyposazona w
grupe soczewek wykonanych z PMMA ksztattujgcych rozsyt swiatta, w ktérym kazda dioda na panelu LED
powinna posiadac indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania
mozliwosci zmiany rozsytu $wiatta w przypadku przepalenia sie ktérejkolwiek z diod. Strumien Swietlny
oprawy nie mniejszy niz 4850 Im. Skutecznosé swietlna minimum 150 Im/W. Moc maksymalna oprawy wynosi
nie wiecej niz 33.00W. Regulacja kata Swiecenia: -5 do +15 (szczytowy, na stupie); -15 do +5 (boczny, na
wysiegniku)®. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwatosci Zrédta $wiatta L90B10
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi minimum 80000h. Waga netto oprawy nie wieksza niz: 5,25 kg. Ze
wzgledu na swoje przeznaczenie oprawa musi by¢ przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -40 do
+35°C. Dzieki specjalnej konstrukcji komory optycznej ograniczono efekt zasmiecania Swiattem gérnej
potprzestrzeni, wskaznik udziatu $wiatta wysytanego ku gdrze (ULOR) zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009 z dnia 18 marca 2009r. Okablowanie wykonane z przewoddw bezhalogenkowych. Beznarzedziowy
dostep do komory osprzetu elektrycznego. Wyposazona w zabezpieczenie przeciw przypadkowemu
przegrzaniu sie oprawy (na ptytce LED umieszczony termistor potgczony z zasilaczem z funkcjg NTC, ktéry
zredukuje moc oprawy w przypadku niepozgdanego wzrostu temperatury). Wyposazona w roztgcznik
nozowy ktory znacznie podnosi bezpieczenstwo pracy (po otwarciu oprawy automatycznie roztgcza on
napiecie zasilania). Wyréb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej -
posiada oznaczenie CE. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych". Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A++. Il klasa
ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspodtczynnik oddawania barw CRI >80. Wspdtczynnik mocy oprawy
(cosinus @) > 0.99 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Odpornosé
na udary mechaniczne wynosi min. IK09, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75.
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Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP66 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1.
Rodzaj montazu oprawy: boczny, szczytowy.

1.7.3. Wytyczne dla oprawy 59W

Oprawa przeznaczona do o$wietlania ulic, mostow, ciggdw komunikacyjnych i parkingdw. Dwukomorowy
korpus wykonany z cisSnieniowego odlewu aluminium (rozszczelnienie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), malowany proszkowo na kolor szary. Klosz: szklany, transparentny.
Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek wykonanych z PMMA ksztattujgcych rozsyt Swiatta, w
ktérym kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej same;j
charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsytu swiatta w przypadku przepalenia sie
ktérejkolwiek z diod. Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 8650 Im. Skutecznosé swietlna minimum 145
Im/W. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 59.00W. Regulacja kata $wiecenia: -5 do +15
(szczytowy, na stupie); -15 do +5 (boczny, na wysiegniku)®. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny
okres trwatosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi minimum 100000h. Waga
netto oprawy nie wieksza niz: 5,25 kg. Ze wzgledu na swoje przeznaczenie oprawa musi by¢ przystosowana
do pracy w zakresie temperatur od -40 do +35°C. Dzieki specjalnej konstrukcji komory optycznej ograniczono
efekt zasmiecania Swiattem gdrnej podtprzestrzeni, wskaznik udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR)
zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. Okablowanie wykonane z przewoddéw
bezhalogenkowych. Beznarzedziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego. Wyposazona w
zabezpieczenie przeciw przypadkowemu przegrzaniu sie oprawy (na ptytce LED umieszczony termistor
potaczony z zasilaczem z funkcjg NTC, ktéry zredukuje moc oprawy w przypadku niepozgdanego wzrostu
temperatury). Wyposazona w roztgcznik nozowy ktdéry znacznie podnosi bezpieczenstwo pracy (po otwarciu
oprawy automatycznie roztgcza on napiecie zasilania). Wyréb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych". Klasa efektywnosci energetycznej produktu:
EEI=A++. 1l klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspotczynnik oddawania barw CRI >80. Wspotczynnik
mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.99 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012.
Odpornosé na udary mechaniczne wynosi min. IK09, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-
2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP66 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-
1. Rodzaj montazu oprawy: boczny, szczytowy.

1.7.4. Wytyczne dla oprawy 98W

Oprawa przeznaczona do o$wietlania ulic, mostow, ciggdw komunikacyjnych i parkingdw. Dwukomorowy
korpus wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium (rozszczelnienie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), malowany proszkowo na kolor szary. Klosz: szklany, transparentny.
Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek wykonanych z PMMA ksztattujgcych rozsyt Swiatta,
w ktérym kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsytu swiatta w przypadku przepalenia sie
ktorejkolwiek z diod. Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 12350 Im. Skutecznos¢ swietlna minimum
145 Im/W. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 98.00W. Regulacja kata $wiecenia: -5 do +15
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(szczytowy, na stupie); -15 do +5 (boczny, na wysiegniku)®. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny
okres trwatosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi minimum 100000h. Waga
netto oprawy nie wieksza niz: 5,25 kg. Ze wzgledu na swoje przeznaczenie oprawa musi by¢ przystosowana
do pracy w zakresie temperatur od -40 do +35°C. Dzieki specjalnej konstrukcji komory optycznej ograniczono
efekt zasmiecania sSwiattem gdrnej potprzestrzeni, wskaznik udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR)
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. Okablowanie wykonane z przewodow
bezhalogenkowych. Beznarzedziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego. Wyposazona
w zabezpieczenie przeciw przypadkowemu przegrzaniu sie oprawy (na ptytce LED umieszczony termistor
potgczony z zasilaczem z funkcjg NTC, ktéry zredukuje moc oprawy w przypadku niepozgdanego wzrostu
temperatury). Wyposazona w roztgcznik nozowy ktéry znacznie podnosi bezpieczenstwo pracy (po otwarciu
oprawy automatycznie roztgcza on napiecie zasilania). Wyréb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych". Klasa efektywnosci energetycznej produktu:
EEI=A++. Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspoétczynnik oddawania barw CRI >80. Wspétczynnik
mocy oprawy (cosinus @) = 0.99 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012.
Odpornosé na udary mechaniczne wynosi min. IK09, badanie przeprowadzone zgodnie znormg PN-EN 60068-
2-75. Stopien szczelnosSci oprawy to minimum IP66 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-
1. Rodzaj montazu oprawy: boczny, szczytowy.

1.7.5. Wytyczne dla oprawy 137W

Oprawa przeznaczona do o$wietlania ulic, mostéw, ciggdw komunikacyjnych i parkingdw. Dwukomorowy
korpus wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium (rozszczelnienie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), malowany proszkowo na kolor szary. Klosz: szklany, transparentny.
Oprawa musi byé wyposazona w grupe soczewek wykonanych z PMMA ksztattujgcych rozsyt Swiatta,
w ktérym kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsytu Swiatta w przypadku przepalenia sie
ktorejkolwiek z diod. Strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 19900 Im. Skutecznos¢ Swietlna minimum
145 Im/W. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 137.00W. Regulacja kata $wiecenia: -5 do +15
(szczytowy, na stupie); -15 do +5 (boczny, na wysiegniku)°. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny
okres trwatosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi minimum 100000h. Waga
netto oprawy nie wieksza niz: 6,60 kg. Ze wzgledu na swoje przeznaczenie oprawa musi by¢ przystosowana
do pracy w zakresie temperatur od -40 do +35°C. Dzieki specjalnej konstrukcji komory optycznej ograniczono
efekt zasmiecania Swiattem gdrnej potprzestrzeni, wskaznik udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR)
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. Okablowanie wykonane z przewodow
bezhalogenkowych. Beznarzedziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego. Wyposazona zabezpieczenie
przeciw przypadkowemu przegrzaniu sie oprawy (na ptytce LED umieszczony termistor potgczony
z zasilaczem z funkcjg NTC, ktory zredukuje moc oprawy w przypadku niepozgdanego wzrostu temperatury).
Wyposazona w roztgcznik nozowy ktdry znacznie podnosi bezpieczerdstwo pracy (po otwarciu oprawy
automatycznie roztgcza on napiecie zasilania).Wyréb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych". Klasa efektywnosci energetycznej produktu:
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EEI=A++. Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspdtczynnik oddawania barw CRI >80. Wspétczynnik
mocy oprawy (cosinus ) = 0.99 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012.
Odpornosé na udary mechaniczne wynosi min. IK09, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-
2-75. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP66 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-
1. Rodzaj montazu oprawy: boczny, szczytowy

1.7.6. Wytyczne dla oprawa parkowa.

Oprawa o$wietleniowa musi spetnia¢ ponizsze warunki:

» Posiadac znak CE

» Posiada¢ certyfikat ENEC potwierdzajgcy wykonanie jej zgodnie z normami
europejskimi nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajgce
akredytacje na terenie Unii Europejskiej

» Dla ustawienia 0o w stosunku do podtoza, nie moze emitowaé wiecej niz 5% Swiatta
w gbrng potprzestrzen

» Spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych IEC
62471

» Skuteczno$¢ swietlna oprawy, rozumiana jako strumien Swietlny emitowany przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii
zuzywanej przez oprawe, jako system, nie moze by¢ nie gorsza niz 100
lumendw/Watt.

» Spetnia¢ wymogi Il klasy ochronnosci.

» Stopien szczelnosci oprawy nie mniejszy niz IP 66,

» Temperatura pracy od -20° do +35°

Korpus oprawy ma spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» Wykonany z odlewu aluminium stanowigcy jednoczesnie radiator oprawy

» Ze wzgledow wizualnych korpus oprawy musi mie¢ ksztatt nawigzujgcy
do historycznych opraw oraz nie moze posiadac¢ zewnetrznego radiatora w postaci
uzebrowania, a wymiary oprawy nie moga sie réznic¢ o wiecej niz +/- 5% od podanych
ponizej:

» Posiadac wersje do montazu na stupie oraz wysiegniku

» Malowanie oprawy w strukturalnym ciemnoszarym lub czarnym kolorze lub dowolnie
wybranym przez Inwestora.

Panel LED ostoniety ptaska szybka ze szkta hartowanego o nie gorszym IK niz 08
Max. powierzchnia wiatrowa oprawy nie moze by¢ wyzsza niz 0,15m2

Max. waga netto oprawy — 12,5kg

YV V V
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Przyktadowy wyglgd opraw wskazany przez konserwatora zabytkéw

Uchwyt montazowy oprawy musi umozliwiaé:

» Montaz oprawy zaréwno bezposrednio na stupie o $rednicy gérnej 60 lub 76 mm oraz
alternatywnie w wersji zwieszanej na 1” gwincie wykonanym z mosigdzu

1. ) ‘ ' / . EPConstruction Sp. z 0.0. 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
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Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastepujgcych cechach:

» Temperatura barwowa neutralna biata 4000K+/- 5% lub cieptobiata 3000K+/- 5%

» Trwatos$¢ co najmniej 95000 h L80B10 przy Ta = 25°C (po uptywie 95.000 godzin pracy
co najmniej 90% LED na panelu utrzyma strumien swietlny nie mniejszy niz 80%
strumienia nominalnego oprawy)

» Kazida dioda w panelu led musi byé wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajgcg emitowaé Swiatto réwnomiernie na catg oswietlang przez oprawe
powierzchnie. W przypadku przepalenia sie ktérejs z diod zmieni sie jedynie strumien
Swietlny a nie rozsyt swiatta

» Uktad optyczny w potgczeniu z elementami konstrukcyjnymi korpusu musi zapewniaé
jednorodne swiatto na oswietlanej powierzchni bez efektu tzw. ,,szachownicy” czesto
spotykanego w przypadku opraw stylizowanych.

» Panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych

Oprawa ma by¢ wyposazona w uktad zasilajgcy o nastepujacych cechach:

Trwatos¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel LED.

Odsetek uszkodzen uktadu nie wiekszy niz 0,5% na 5000h

Zabezpieczac zrodto Swiatta przed przepieciami o napieciu co najmniej 6kV

Mie¢ mozliwos$¢ zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej redukcji mocy
Wyposazony w zewnetrzny interfejs stuzgcy do potgczenia oprawy z zewnetrznym
komputerem w celu zmian parametrow oswietlenia oraz czynnosci serwisowych
Posiada¢ funkcje utrzymania statego strumienia swietlnego w czasie.

VVYYVYY
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1.8. Wysiegniki

Inwestor nie przewiduje wymiany wysiegnikéw podczas montazu opraw LED.

1.9. Tabliczka bezpiecznikowa

Inwestor nie przewiduje wymiany tabliczek bezpiecznikowych

1.10. Uziemienie

Oprawy oswietleniowe nalezy uziemi¢ zgodnie wytycznymi producenta. Opracowanie nie obejmuje swoim
zakresem modernizacje systemu uziemienia opraw.
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1.11. Uwagi koricowe

Catosc¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Prace na sieciach istniejgcych
wykonywac¢ pod staty nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw. Nalezy
dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robot. Po zakonhczeniu robét
instalacyjno-montazowych, przed wtgczeniem do eksploatacji Wykonawca robét zobowigzany jest
do wykonania:

» Pomiardw rezystancji uziemienia i izolacji przewodoéw i kabli,
» Sprawdzenia ciggtosci zyt kabli zasilajacych
» Sporzadzenia protokotéw z powyzszych prac pomiarowych

Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzgdkowaé oraz przekazaé protokolarnie

zarzgdzajgcemu.
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Informacja BIOZ

Projektowany zakres robot:

1.1. Wymiana oswietlenia ulicznego na linii kablowej niskiego napiecia w gminie Toszek

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1. Czynna linia kablowa niskiego napiecia.

2.2. Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie:

3.1. Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym (2.1).

3.2. Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

3.3. Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1. Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych
i wysiegnikow na stupach nn.

4.2. Niebezpieczenstwo wypadkdw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie
drogowym.

Instruktaze bhp na budowie:

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu

stanowiskowego z brygadg w celu omdwienia zakresu robdt, kolejnosci wykonania prac i

zagrozeh wystepujacych na budowie. Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowiazany do

poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia

zadah poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i

zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.

6. Smrodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1. Wszyscy cztonkowie brygady maja obowiazek przestrzegania przepiséw bhp, polecer
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majacych prawo do kontroli budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac.
Pomocnicy monterdw musza mieé zapewniony nadzér przez wykwalifikowanych monteréw
i nie mogy wykonywaé prac samodzielnie.

6.2. Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania:
sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3. Prace na linii kablowe] elektroenergetycznych nn prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu
napiecia, termin i czas wytaczenia uzgodni¢ z wtascicielem sieci. Do tych prac mozna
przystqpié wytgcznie po przygotowaniu miejsca pracy oraz zgodnie z:

6.3.1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa
6.3.2. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
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pragdu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami niepetno
izolowanymi.

6.3.3. PN-E-5100-1:1998Elektroenergetycznelinienapowietrzne.Projektowaniei  budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

6.3.4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

6.3.5. PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie
i budowa.

6.3.6. PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradéw zwarciowych. Cze$é 1:
Definicje i metody obliczania.

6.3.7. PN-EN60909-0:2002(oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Cze$é 0: Obliczenia praddéw.

6.3.8. PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych.

6.3.9. Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w
Energetyce.

6.3.10. Teren robét zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.

6.3.11.Prace i sposdb zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodnié we

isspwtasciwym Zarzadzie Drog.
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