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NIEOCIEPLONA
CZESC PODDASZA

WSKAZANIA DOT. WYMIANY POKRYCIA DACHU:

1. MAKS. SZEROKOSC KOSZA - 12cm

2. ISTNIEJACE WYWIEWKI (6szt.) ZASTAPIC CERAMICZNYMI W SYSTEMIE PRODUCENTA DACHOWKI lub miedzianymi
3. Komin spalinowy ze stali nierdzewnej w elewacji zach. skrzydta wsch. przebudowac lokalizujgc go w potaci wschodniej

4. Wykonac obrébke blachg miedziang 4 istn. kominkéw wentylacji mechanicznej i 2 spalinowych ze stali nierdzewne;j.

5. ZASTOSOWAC DACHOWKE KARPIOWKE CZERWONA, NATURALNA 18x38 i grubosci 14 mm.

Kolor ,, niebiesko cieniowany" 50%

,, czerwono cieniowany" 50% (po zatwierdzeniu przez Projektanta)
Utozone na ,, dziko " w proporcjach kolorystycznych 50/50 %.
6. ELEMENTY POKRYCIA DACHU UKELADAC "NA SUCHO" - BEZ ZAPRAWY

WSKAZANIA DOT. RYNIEN | OBROBEK BLACHARSKICH:

1. ISTN. RYNNY MIEDZIANE ZDEMONTOWAC | PONOWNIE ZAINSTALOWAC NA NOWYM POKRYCIU

TA SAMA METODA "RYNNY KtADZIONEJ"

. LEJE SPUSTOWE NR8 | NR9 PRZEMIESCIC W MIEJSCE WSKAZANE NA ELEWACJACH
. LEJ SPUSTOWY NR 2 PRZEBUDOWAC NA WZOR LEJANR 10

arowN

POKRYC BLACHA MIEDZIANA gr min. 0,7mm

. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE NA DACHU WYKONAC Z BLACHY MIEDZIANEJ gr. min. 0,7mm

. DACH RYZALITU NAD WEJSCIEM GEOWNYM ORAZ DACH PRZYBUDOWKI POLNOCNEJ
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