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Elewacja po6tnocna i zachodnia skrzydta pétnocnego patacu w
Trzebiatowie.

Zejscie do piwnic na elewacji pétnocnej skrzydta pétnocnego patacu.
ZejScie do piwnic na elewacji potnocnej skrzydta pétnocnego patacu.
Zielen niska przy elewacji pétnocnej skrzydta pétnocnego patacu.

Serwis fotograficzny obiektu — wnetrza
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Wyjscie z piwnic na elewacji pétnocnej skrzydta pétnocnego patacu.
Widok piwnic skrzydta pétnocnego patacu.

Balustrada klatki schodowej z parteru do piwnic skrzydta pétnocnego
patacu.

Klatka schodowa zabiegowa z parteru do piwnic skrzydta pétnocnego
patacu.

Klatka schodowa zabiegowa z parteru do piwnic skrzydta pétnocnego
patacu.

Klatka schodowa zabiegowa z parteru do piwnic skrzydta pétnocnego
patacu.



OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji architektonicznej

1. Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie Inwestora,
1.2 Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
1.3 Serwis fotograficzny,
1.4 Mapa w skali 1:500,
1.5 Przepisy prawne:
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162. Poz. 1568).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r.

Pdzniejszymi zmianami).

2. Jednostka projektowa
Pracownia Architektoniczna PERSPEKTYWA Krzysztof Gnat
70-535 Szczecin, ul. Panienska 3/8
- opracowat:
mgr inz. arch. Krzysztof Gnat
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej numer 5/ZPOIA/OKK/2007

3. Inwestor

Trzebiatowski Osrodek Kultury w Trzebiatowie
ul. Wojska Polskiego 67, 72-320 Trzebiatow

4. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno

— konserwatorska piwnic i parteru pétnocnego skrzydfa patacu w
Trzebiatowie, stuzaca jako materiat wyj$ciowy do sporzgdzenia projektu
udostepnienia piwnic skrzydta pétnocnego na cele wystawiennicze.

5. Dane ogdline
Budynek objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Trzebiatow

(wojewodztwo zachodniopomorskie) przy ul. Wojska Polskiego 67,
dz. nr 135/9.

Usytuowany jest w pétnocno-wschodniej czesci miasta, w sgsiedztwie rzeki
Regi (Mtynéwki) w pewnym oddaleniu od linii $redniowiecznych murow
obronnych.

Obiekt wpisany do rejestru Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Szczecinie
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Skrzydto pétnocne patacu, stanowi jedno z dwdch zachowanych
czeSci  zabytkowego  zespotu  zabudowy, ulokowanych  wokot
czterobocznego dziedzinca. Od strony wschodniej potaczone integralnie ze
skrzydtem wschodnim. Potudniowe skrzydta zostato uczytelnione
elementami matej architektury w postaci rysunku w zagospodarowaniu
terenu.

Skrzydto pétnocne, objete zakresem opracowania, jest podpiwniczone na
catej dtugosci, jest dwukondygnacyjne (kondygnacje nadziemne), posiada
poddasze nieuzytkowe, przekryte jest dachem wysokim, kopertowym.

Stan techniczny budynku i wyposazenia - dobry
5.1 Pow. zabudowy 300,0 m2
5.2 Kubatura ca 4500,0 m3

6. Opis stanu istniejagcego

6.1 Fundamenty
Fundamenty gotyckie / kamienno-ceglane.
Odkrywka kamiennej tawy fundamentowej zostata wykonana we wrzes$niu
2020. Zaznaczono lokalizacje wykopu na mapie w skali 1:500. Gtebokos$¢
wykopu ca -1,5 m n.p.t. Spod uwidocznionej tawy kamiennej, na poziomie ca
9,0 m n.p.m. Na fawie kamiennej znajduje sie mur z cegly ceramicznej duzej
na zaprawie wapiennej o wysokosci ca 70 cm do poziomu terenu. Mur nie
posiada izolacji i jest wilgotny. Niewtasciwa reprofilacja terenu dla sptywu wéd
opadowych przy budynku.

Piwnica na przestrzeni wiekow byta wielokrotnie pogtebiana i jej obecna

posadzka jest obnizona w stosunku do spodu tawy kamiennej o ca 1 m.

6.2 Sciany no$ne zewnetrzne
Sciany murowane z cegly peinej. Grubosci $cian roézne na réznych
kondygnacjach i na réznych elewacjach tych samych kondygnacji.
-Sciany piwnic (gotyckie)
el.pot. — 2,20m , el.zach — 1,60m , el.pot. — 1,60m , el.wsch. — ca 1,00m
(wtopiona w skrzydto wschodnie)
-Sciany parteru (przewaznie nowozytne)
sciany kapitelne — ca 1,00m

6.3 Sciany no$ne wewnetrzne
Sciany murowane z cegly petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej

6.4 Sciany dziatowe
Sciany murowane z cegly petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej.

6.5 Stropy
Strop nad piwnica — nowozytne sklepienie kolebkowe ceramiczne, tynkowane,
dodatkowo wspotczesne wzmocnienia zelbetowe i kanaly wentylacyjne.
Posadzka wspofczesna na warstwach wspotczesnych.
Strop nad parterem — monolityczny wspoltczesny.
Posadzka wspofczesna na warstwach wspoétczesnych.

6.6 Wiezba dachowa
Konstrukcja dachu krokwiowo - jetkowa masywna, dach wysoki kopertowy.
Belki stropowe po obu stronach obiektu oparte na $ciankach murowanych.
Konstrukcja wiezby wzmocniona jest zastrzatami oraz prawdopodobnie
stalowymi $ciggami fgczgcymi krokiew z murtatg

6.7 Pokrycie dachowe
Pokrycie dachu stanowi dachéwka karpiéwka koloru czerwonego.



6.8 Schody

-Na kondygnacje uzytkowe prowadzg wspoétczesne zelbetowe schody
dwubiegowe ze spocznikami.

-Na parter z piwnicy prowadzi zabiegowa klatka schodowa o schodach
ceramicznych ceglanych. Balustrada pustki schodéw zdobiona tralkami.

-Schody zewnetrzne do piwnic i parteru jednobiegowe ze spocznikami,
ceramiczne z masywnymi murowanymi i tynkowanymi balustradami,
zwieficzonym parapetami.

-W budynku istnieje, w rejonie wspétczesnej klatki schodowej, nieczynny
szyb windy z kondygnacji parteru na Il pietro.

6.9 Posadzki i wykonczenie pomieszczen
W piwnicy wspétczesna posadzka - terakota,
Na parterze - kamienne, parkiety.
Pierwsze pietro - parkiety

6.10 Stolarka drzwiowa
Jedynie zachowata sie stolarka drzwi zewnetrznych parteru, wejsciowych.
Drzwi dwuskrzydtowe, z prostokgtnym przeszkleniem u goéry, $lemieniem
profilowanym, u dotu z symetrycznymi zaslepionymi ptycinami. Otwor
drzwiowy ujety w drewniang profilowang opaske.

6.11 Stolarka okienna
- Okna piwnic, drewniana
- Okna pozostatych kondygnacji zréznicowane dla poszczegolnych elewacji
skrzydla poétnocnego; podzialy klasycystyczne; Okna skrzynkowe ze
sztywnym $lemieniem, cztero kwaterowe, o$miopolowe lub szesciopolowe.

6.12 Wystepujace instalacje
Wystepujg nastepujgce instalacje:
- c.0.,
- wod.-kan.
- elektryczna

6.13 Wentylacja
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z kanatami nad sklepieniem
kolebowym (obecnie nieczynna) — dziata w ograniczonym zakresie jako
grawitacyjna. Pom. dawnej wentylatorni z czerpnig w przybudowce na
parterze. Wyrzutnia przy el. zachodniej (nieczynna — zasypana).

6.14 Kominy
Kominy murowane z cegty petne na zaprawie cementowo-wapiennej.

6.15 Tynki zewnetrzne i detal architektoniczny

- cokot budynku - tynk cementowo-wapienny,

- $ciany budynku - tynk cementowo-wapienny,
wystepujgcy detal architektoniczny skrzydta pétnocnego — zréznicowany dla
poszczegolnych elewaciji skrzydta pétnocnego; klasycystyczny: boniowanie
kostkowe, klasycyzujgca oprawa okien w portale, laskowanie, opaski i
parapety/cokoty okienne, gzyms posredni miedzy kondygnacyjny i gtdwny pod
okapem. Na elewacji potnocnej wystrdj uproszczony — brak oprawy okien i

boniowania. Wtérnie obsypany cokét prawdopodobnie z cegly gotyckiej.
Opracowat:
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