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Do ustalenia obszaru oddziatywania obiektu wzieto pod uwage nastepujgce przepisy prawa:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami);

2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami);

W oparciu o wskazany wyzej przepis prawa dokonano okres$lenia obszaru oddziatywania i stwierdzono, ze
brak jest oddziatywania inwestycji na dziatki sgsiednie. W zwigzku z powyzszym z godnie z art. 20 ust. 1 pkt
1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézniejszymi zmianami)
INFORMUJE, Ze obszar oddziatywania dla inwestycji  polegajgcej na REMONCIE | RENOWACJI DACHU

| ELEWACJI ZABYTKOWEGO PALACU W TRZEBIATOWIE dz. geod. nr 135/9, obreb Trzebiatéw
— zamyka sie w granicach dziatki nr 135/9.
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1. Przedmiot opracowania:

Opracowanie to ma za zadanie okresli¢ stan techniczny elementow zewnetrznych budynku,
przyczyny ich uszkodzen oraz stwierdzi¢ mozliwosc¢ ich zachowania w trakcie planowanego
remontu. Ocena stanu technicznego elewacji i dachu bedzie podstawg do okreslenia
koniecznych dziatan naprawczych.

2. Materiaty wyjsciowe

2.1. Badania historyczne Ré6zy Kagsinowskiej z 1970r.

2.2. Badania architektoniczne Antoniego Kgsinowskiego z 1973r.

2.3. Projekt techniczny architektury i konstrukcji PKZ z r. 1975 1977

2.4. Dokumentacja powykonawcza z r. 1989

2.5. Ekspertyza konstrukcyjna z 2008r.

2.6. Projekt adaptacji poddasza na cele uzytkowe z r. 2008

2.7. Projekt kottowni gazowej z r. 2021

2.8. Dokumentacja Architektoniczno-konserwatorska, Projekt rewaloryzacji piwnic z roku
2021

2.7. Wizje lokalne oraz badania wtasne w okresie 09-11.2021

2.8. Zalecenia konserwatorskie Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dn. 10.02.2021r.

3. Opis ogdlny — historia zabytku

W czasie pierwszych gruntownych badan architektonicznych przeprowadzonych w poczatku
lat 70 XXw. autor opracowania arch. Antoni Kgsinowski wyszczegdlnit szes¢ gtéwnych
etapow przeksztatcen obiektu. Dzi§ mozna ich wydzieli¢ przynajmniej osiem. Tu wskazano
na zmiany w historii zabytku, ktére miaty wptyw na jego zewnetrzny wizerunek:

3.1 Fazal w okresie wczesnego sredniowiecza w centrum przedlokacyjnej osady targowe;j
wzniesiono budynek swiecki (w miejscu obecnego skrzydta poinocnego) oraz obiekt sakralny
— koscidt p.w. Sw. Mikotaja (w miejscu nieistniejgcego obecnie skrzydta potudniowego).
Sredniowieczny rodowdd ma tez mur obronny otaczajgcy zabudowania od wschodu.

3.2 Fazall w latach miedzy 1285 do 1307 powstat czworobok zabudowan klasztoru z
otaczajgcym wirydarz o wym. 28,6/27,8m kruzgankiem. Oprdcz kruzgankow przy juz
istniejgcych budynkach powstato wowczas pottoratraktowe skrzydto wschodnie i zamknigcie
wirydarza podcieniem kruzgankowym od zachodu. Progi wej$¢ w podcienia w pétnocno —
wschodniej czesci wirydarza stwierdzono w trakcie odkrywek na rzednej 10,46m n.p.m.
Obecnie poziom terenu dziedzinca w tym miejscu wynosi 11,41m n.p.m.

3.3 Faza lll miedzy rokiem 1560 i 1607 nastgpita gruntowna przebudowa zespotu zwigzana ze
zmiang funkgji klasztornej na urzedowa. Kruzganki w skrzydle wschodnim ,wtgczono” do
wnetrza budynku zmieniajgc jego ukfad konstrukcyjny z podiuznego na poprzeczny.
Kruzganki dodane w |l fazie do skrzydta potnocnego zlikwidowano. Przeniesienie do
budynkow poklasztornych siedziby ksiecia i zarzgdu jego domeny spowodowato tez zapewne
rozbioérke pozostatych kruzgankow zwtaszcza, ze nowe $ciany wewnetrzne i przemurowania
$cian obwodowych powstaty z rozbiérkowej cegty gotyckiej. Elementem nowym byta
przybudowka powstata na potudniowym zakonczeniu skrzydta wschodniego
Obnizone przyziemie ,Starego domu” — skrzydta pétnocnego przesklepiono kolebg. Z okresu
tej przebudowy pochodzg $lady cienkowarstwowego nakrapianego tynku malowanego na
kolor czerwony.
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Zespot uzyskat charakter pietrowej budowli péznorenesansowej znanej z mapy Lubinusa. W
tej formie, bez zasadniczych zmian obiekt przetrwat do potowy XVIlw. Budynek kosciota
popadat w tym czasie w ruine.

3.4 Faza IV Po pozarze miasta w roku 1679 rozebrano kosciét. Nowa gruntowna przebudowa
doprowadzita do powstania w roku 1694 tréjskrzydtowego patacu barokowego z
reprezentacyjnym Cour d’honneur na osi, akcentowanej na fasadzie boniowanym ryzalitem
wejsciowym. Oprocz nowego potudniowego skrzydta osiowosé zatozenia podkreslat tez
symetryczny 15 osiowy ukfad otworéw okiennych fasady gtéwnej i ganek dodany na elewacji
wschodniej.

Na pietrze stworzono ,bel-étage” z dwoma salami potgczonymi galeryjkg nad holem
jednoprzestrzennej gtéwnej klatki schodowej.

Zatozono nowe stropy oraz wiezbe dachowg o oryginalnej konstrukcji jetkowo — wieszarowej
zachowanej do dzis.

Elewacje od strony dziedzinca zostaty otynkowane na gtadko a otwory okienne otrzymaty
profilowane obramienia.

3.5 Faza V przebudowy gtéwnie we wnetrzach barokowego patacu bedgcego wiasnoscig kréla
Prus. Dzierzawca domeny krolewskiej nie zamieszkiwat w patacu — stan obiektu pogarszat

sie.

3.6 Faza VI w roku 1750, po przejeciu patacu przez dowddce miejscowych dragondéw nastepuje
jego przebudowa na siedzibe rodu von Wuertemberg. U schytku wieku zaréwno wnetrza jak
elewacje uzyskaty charakter rezydenc;ji w stylu klasycystycznym. Zlikwidowano potrzebnice,
wprowadzono zwiehczenie portyku tréjkgtnym tympanonem.

3.7 Faza VII w roku 1813 nabywca patacu — burmistrz Trzebiatowa Brummer dokonuje rozbidrki
potudniowego skrzydta przeksztatcajgc zakohczenie potudniowe wschodniego skrzydta w
asymetryczny ryzalit.

W roku 1820 rozebrano fragment muréw obronnych po wschodniej stronie patacu

3.8 Faza VIII po roku 1855 Pomorskie Towarzystwo Kredytowe — nowy wiasciciel obiektu
modernizuje wnetrza na potrzeby biurowe i mieszkalne pracownikéw banku. Zakohczyt sie
okres istnienia patacu jako reprezentacyjnej rezydenciji.

Przemurowano otwory okienne gtéwnej elewacji a ryzalit na osi otrzymuje klasycystyczne 2
pary pilastréw i zwienczenie tympanonu zeliwnymi akroterionami. Elewacje podzielono
gzymsami, wprowadzono boniowanie i charakterystyczne elementy detalu. W takim wystroju
obiekt przetrwat do zakonczenia Il wojny Swiatowe;j.

4.0 Historia dziatan rewaloryzacyjnych

W okresie po Il wojnie $wiatowej patac miat wielu gospodarzy i spetniat dos¢ przypadkowe
funkcje od mieszkan komunalnych po o$rodek zdrowia. W latach 60 XXw. éwczesny
Wojewodzki Konserwator Zabytkow uchronit zabytek przed przekazaniem go we wtadanie
wojsku oraz spowodowat przyjecie dalekosieznego planu zaadaptowania zabytku na
biblioteke publiczng. W konsekwenciji na poczatku lat 70 przeprowadzono gruntowne badania
architektoniczne oraz archeologiczne ujawniajgc jednoznacznie proces przeksztatcen
zarOwno samego zabytku jak i jego otoczenia w catym okresie jego istnienia. W roku 1976 w
P.P. Pracownie Konserwacji Zabytkéw O. w Szczecinie powstata wielobranzowa
dokumentacja projektowa adaptacji budynku na potrzeby biblioteki.

Zasadniczg decyzjg konserwatorskg podjetg wowczas byto przywrocenie zabytkowi
wizerunku neo klasycystycznej rezydencji, jakg patac stat sie w koricu XVIII wieku z
elementami dodanymi juz w XXw (lata 1924-26) takimi jak oktadzina cokotu elewacji gtéwne;.
Prace budowlane majgce na celu zrewaloryzowanie zdegradowanego zabytku podjeto to
samo przedsiebiorstwo sitami swoich jednostek wykonawczych. Prace rozpoczete wr. 1977
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byly kontynuowane przez 12 lat. W tym czasie obiekt ulegt gtebokim przeksztatceniom w
zakresie zawartej w nim substancji zabytkowej. Stato sie to na skutek przyjecia nowej funkgcji
obiektu uzytecznosci publicznej, w wyniku zniszczenia oryginalnych, wartosciowych
elementéw budynku ale takze w efekcie oszczednosci i zaniechania realizacji niektérych
rozwigzan projektowych. (Np. zrezygnowano z odtworzenia nadprozy tukowych nad drzwiami
wewnetrznymi i w konsekwencji z odtworzenia pierwotnej stolarki drzwiowej na rzecz
zastosowania drzwi wtérnych)

Istotng zmiang konstrukcyjna, ktéra wptyneta korzystnie na kondycje obiektu byta wymiana
wszystkich stropdéw drewnianych na ceramiczne i wprowadzenie wiencow zelbetowych w
Sciany zewnetrzne.

Wiezba dachowa

Zabytkowa wiezba dachowa z drewna iglastego, pochodzaca z lat 80 XVIlw. byta przed
remontem w latach 1977 — 1989 znacznym stopniu zniszczona przez poprzednich
uzytkownikéw. W ramach robét zostata doprowadzona do wtadciwej geometrii a brakujgce
elementy konstrukcyjne uzupetniono wspotczesnymi belkami z drewna sosnowego. przez
uzupetnienia zasadniczo zmienita swoj dotychczasowy ustréj. Oparcie krokwi na
drewnianych belkach stropowych nad pietrem zostato zastgpione przez osadzenie kazdej z
nich na stalowych ,trzewikach” zakotwionych w wiencu obejmujgcym projektowany strop
Kleina. Krokwie zostaty w ten sposdb w miejscach newralgicznych zabezpieczone przed
utratg stabilnosci istniejgcej lub potencjalnej.

W skrzydle potnocnym drewniane belki stropowe zastgpiono stropem Kileina typu lekkiego, w
skrzydle wschodnim zastgpiono je stropem Kleina typu ciezkiego W skrzydle pétnocnym
konstrukcja wiezaréw zostata pomalowana srodkiem grzybobdjczym zmieszanym z wapnem.
W roku 2009 poddasze catego wschodniego skrzydfa oraz skrzydta pdétnocnego na wschod
od klatki schodowej zostato zaadaptowane na cele muzealne. W konsekwencji w potaci
dachu zostaty docieplone a konstrukcje drewniang zabezpieczono $rodkiem
przeciwogniowym i wyeksponowano.

Czes¢ poddasza skrzydta pétnocnego (na zachdd od klatki schodowej) pozostata w stanie
nieocieplonym.

4.2. Pokrycie dachu, kominy

Zabytkowa wiezba dachowa uzyskata w czasie kapitalnego remontu wykonanego przez PKZ
nowe pokrycie:

- deski sosnowe gr. 25mm

- pokrycie podwdjne papa

- deski gr 25mm co 1,0m zgodnie ze spadkiem dachu

- faty 5/4cm co 16¢cm

- pokrycie ceramiczng czerwong dachowkg karpiowkg w tuske

Ryzalit gtéwny zwienczony tympanonem jest pokryty blachg cynkowg
XIX-wieczna przybuddwka przy elewacji pétnocnej skrzydta potnocnego pokryta jest papa

W trakcie przebudowy w latach 80 XXw. zrezygnowano z ogrzewania budynku lokalnymi
piecami. Ponad dachem skrzydta pétnocnego z 4 komindw zachowano 1 jako wentylacyjny.
W skrzydle wschodnim pozostawiono 4 kominy jako wentylacyjne oraz wybudowano 1
dymowy nad nowg kottownig centralnego ogrzewania. Wszystkie kominy pokryte sg zatartym
na gtadko tynkiem cem. — wapiennym.

W roku 2009, w trakcie przebudowy poddasza i potudniowej klatki schodowej w przyziemiu
tego skrzydta zlikwidowano kottownie wraz z wystajgcym ponad dach kominem dymowym.
Budynek podigczono do zdalnej miejskiej sieci cieptowniczej. Usunieto tez 2 kominy
wentylacyjne zastepujac 1 z nich ksztattkami wywiewnymi. Powstata nowa winda osobowa,
ktérej nadszybie byto przyczyng umieszczenia nadbuddéwki w ksztatcie ,wolego oka” w potaci
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potudniowej. W ramach adaptacji poddasza w potaci wschodniej skrzydta wschodniego oraz
w potaci pétnocnej skrzydta pétnocnego wprowadzono 2 pary okien potaciowych. Z pofaci
wschodniej wyprowadzono rowniez 2 kominki wentylacji mechanicznej ze stali nierdzewne;j.

W roku 2021 do patacu doprowadzono gaz ziemny, na poddaszu zaadaptowano
pomieszczenie w sgsiedztwie windy na potrzeby kottowni. Miedzy kraweznicg i koszem
umieszczono w dachu dwa kominy spalinowe ze stali nierdzewnej niszczgc pokrycie z
dachowki.

Zastosowano rynny z blachy miedzianej ,ktadzione” oparte na rynhakach wsunietych pod
trzecig warstwe dachowek. Rury spustowe obecnie w ok. 60 % sg zastgpione stalowymi
ocynkowanymi lub z PCV w czesci pomalowanymi na kolor brgzowy. Po remoncie wszystkie
miedziane z blachy gr. 0,7mm, Do kanalizacji deszczowej woda deszczowa wyprowadzana

4.3. Obrébki blacharskie, rury spustowe i odwodnienie
jest przez kielichowe rury zeliwne wys. ok. 1,4m malowane na czarno
4.4. Elewacje

W petnym obwodzie $cian zewnetrznych skrzydta pétnocnego i w $cianie wschodniej i
zachodniej skrzydta wschodniego zachowaty sie mury obwodowe wykonane w XVII w. z
cegty gotyckiej. Posadowione sg na tawie kamiennej i pozostajg ukryte w gruncie i czesciowo
pod tynkiem cokotéw i elewacji. Spdd muru ceglanego (namierzonego od strony zewnetrznej)
znajduje sie ok. 70 cm ponizej obecnego poziomu terenu.

Wysokos¢ gornej krawedzi zatynkowanego muru ,gotyckiego” jest zréznicowana i jest
uksztattowana przez bogatg historie przebuddw budynku.

Cokoét patacu wykonany z zaprawy betonowej na murze obwodowym z cegty ceramicznej.
Otynkowany tynkiem cementowym i malowany na kolor szary, z wyjatkiem elewac;ji
zachodniej, gdzie zachowano powtarzalny motyw ptaskiego ostrostupa czworokatnego
pochodzacy z lat 20 XXw.

Wszystkie elewacje pokryte sg tynkiem cem. — wapiennym a nastepnie pomalowane farbg
mineralng. Zachowana archiwalna dokumentacja fotograficzna oraz wykonane odkrywki
wskazujg, ze w okresie remontu nie usunieto wszystkich wczesniejszych tynkow wapienno —
piaskowych.

Skrzydto wschodnie:

Elewacje wschodnia, potudniowa i zachodnia boniowane, gzyms cokotowy, miedzypietrowy i
wienczacy.

Skrzydto pétnocne:

Elewacja potudniowa i zachodnia skrzydta potnocnego — boniowane, gzyms cokotowy,
miedzypietrowy i wienczacy.

Elewacja potnocna — zachowano charakter fasady barokowej z oknami krosnowymi, tynk
gtadki, gzyms wienczacy. Brak detalu.
Dwukondygnacyjna przybudéwka z XIXw. przykryta dachem ptaskim

5.0 Ocena stanu technicznego istniejacych elementéw zewnetrznych

5.1. Stan wiezby dachowej

W czesci adaptowanej w 2009 stan drewna konstrukcji dachowej nie budzi zastrzezen.
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W czesci nieocieplonej skrzydta poinocnego zaobserwowano w kilku krokwiach slady
zerowania owadow, szkodnikow drewna. Wielkos¢ otwordéw wylotowych wskazuje na
zerowanie larw kofatka. Program prac konserwatorskich opracowany przez mgr Lidie
Piotrowskg-Czesnik wskazuje sposéb postepowania w celu zwalczenia drewnojadow

5.2. Stan pokrycia dachow, kominy

Stan techniczny dachéwki jest zty. Dodatkowo ca 5% dachowek ulegto zniszczeniu podczas
réznego rodzaju ingerencji w poszycie (zwlaszcza podczas wykonywania przebi¢ dla 6
kominkow ze stali nierdzewnej oraz z powodu stabej jakosci samej dachéwki.

5.3. Stan obrébek blacharskich, rur spustowych i odwodnienia

Okoto 15% uszkodzonych rynien z blachy miedzianej

Rury spustowe zastgpione stalowymi ocynkowanymi lub z PCV nie spetniajg wymagan
wytycznych konserwatorskich.

Obrdbki blacharskie opasek i parapetéw w ok. 30% wymagajg wymiany lub naprawy

5.4. Stan zachowania elewacji

5.4.1. Cokot budynku w 75% jest murem obwodowym wykonanym z rozbiérkowej cegty gotyckiej.
Jego stan w czesci podziemnej zostat opisany w Dokumentacji architektoniczno-
konserwatorskiej z 2020r. przez mgr inz. arch. Krzysztofa Gnata i mgr Macieja
Gibczynskiego — specjaliste konserwatorstwa:

»otan zachowania muru od strony zewnetrznej obejmuje nastepujace uszkodzenia:
- Korozje cegty o réznej intensywnosci, ktéra doprowadzita do pekniec
powierzchni cegiet. Odspojenia ich zewnetrznej warstwy.

- Gtebokie ubytki zaprawy w spoinach.

- Uszkodzenia muru przez wrastajgce korzenie roslin.

- Mur jest silnie zawilgocony. Penetracja muru przez wode wystepuje w wyniku
zalewania muru przez wody opadowe. Wynika to z niewlasciwego obsypania terenu
przy elewacjach pétnocnego skrzydta. Poziom terenu zostat podniesiony oraz jest
on tak uksztattowany, ze woda zbiera sie przy $cianach budynku.

- Obrzeza betonowe brukowanego placu oraz masywne murki schodow
terenowych tworzg bariery dla wtasciwego sptywu wéd opadowych, ktére wsigkajg
w bezposrednim sgsiedztwie zabytkowych murdéw przyziemia patacu.”

Obecny stan elewacji, szczegodlnie w czesci cokotowej jest m.in. skutkiem powyzszych
uszkodzen.

Projekt drenazu i zabezpieczenia podziemnych czesci budynku powinien by¢ przedmiotem
oddzielnego opracowania. Konfiguracja terenu w otoczeniu patacu powinno pozostac
zachowana.

5.4.2. Niewtasciwe proporcje sktadnikdw zaprawy (nadmiar cementu), niekonsekwentnie
przygotowane podtoze (r6zne wymagania dla ktadzenia tynku na surowym murze i na
istniejacym tynku) oraz i inne btedy wykonawcze z lat 80 XXw. spowodowaty w wielu
miejscach (wskazanych na rysunkach) odspojenie tynku od Sciany.

5.4.3. Porazenie biologiczne (grzyby plesniowe).
Zacieniony tynk elewacji potnocnej ulegt korozji biologicznej, widocznej w postaci
ciemniejszych smug — miejsc skolonizowanych przez glony.

5.4.4. W pétnocno- zachodnim rogu skrzydta pétnocnego wskutek osiadania muru obwodowego
pojawity sie rysy konstrukcyjne na tynku. Informacje od uzytkownika oraz kilkumiesieczna
obserwacja pozwalajg stwierdzi¢, ze rysy te majg ustabilizowang szerokosc.
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Rysy o podobnym charakterze, ale z powodu zmiany obcigzen wewnatrz budynku sg
widoczne nad wejsciem w elewacji potudniowej tego samego skrzydta. Te rysy rowniez w
obserwowanym czasie miaty niezmienng szerokosc.

6.0 Dziatania naprawcze i rewaloryzacja elementéw zewnetrznych

6.1. Postepowanie wobec wiezby dachowej

W czesci nieocieplonej poddasza przeprowadzi¢ zabieg zwalczenia owadow technicznych i
zabezpieczenia drewna przed szkodnikami.

Postepowac wg zalecen Programu Prac konserwatorskich opracowanego w Xl 2021 przez
przez mgr Lidie Piotrowskg-Czesnik.

Zastosowaé metode dezynsekcji gazowej np. fosforowodorem. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ drugi zabieg np. metodg pedzlowania i zabezpieczenia powierzchni

drewna wybranym biocydem np. Hylotoksem lub Xireinem.

W trakcie dezynsekcji wiezby sosnowej patacu w Trzebiatowie wolno stosowac¢

wylgcznie materiaty, techniki i technologie przebadane i zaakceptowane pod kgtem
mozliwosci stosowania do zabytkowej architektury i drewna.

6.2. Postepowanie wobec pokrycia dachéw, kominy

Istniejgce pokrycie dachdéwkg ceramiczng karpidwkg nalezy w catosci zastgpi¢ na istniejgce;j
podkonstrukcji.

W razie stwierdzenia w trakcie prac uszkodzen podkonstrukcji i izolacji, nalezy te elementy
wymienic

6.2.1. Obroébki blacharskie koszy wykonaé z blachy miedzianej gr. min. 0,7mm maks. szerokosc¢
kosza - 12cm

6.2.2. Istniejgce wywiewki (6szt.) zastgpi¢ ceramicznymi w systemie producenta dachéwki lub
miedzianymi

6.2.3. Wykonac obrobke blachg miedziang 4 istn. kominkéw wentylacji mechanicznej i 2
spalinowych ze stali nierdzewnej.

6.2.4. zastosowac dachowke karpiéwke gtadkg czerwong naturalng 18x38, grubosci 14 mm. w 2
odcieniach:
Kolor ,, niebiesko cieniowany" 50%

,» €Zerwono cieniowany" 50% (po zatwierdzeniu przez Projektanta)

Utozone na ,, dziko " w proporcjach kolorystycznych 50/50 %.
Zaleca sie zastosowanie dachéwki z palety Dachy Bawarii - Bogen z cegielni Eizenberg lub
nie gorszej jakosci.

6.2.5. Elementy ceramiczne pokrycia dachu uktadaé¢ "na sucho" - bez zaprawy

6.2.6. Kominy murowane (3szt.) wymagajg naprawy tynku, czapy w dobrym stanie, przykry¢
daszkami z blachy miedziane;j. Istniejgce opierzenia z blachy miedzianej zachowag.

6.2.7. Dach ryzalitu nad wejsciem gtéwnym oraz dobuddéwke w elewacji potnocnej pokry¢ blachg
miedziang gr min. 0,7mm

6.2.8. Instalacje odgromowg na dachu po demontazu na czas wymiany dachowki zainstalowac
ponownie

6.2.9 Komin spalinowy ze stali nierdzewnej w elewaciji zach. skrzydta wsch. przebudowac
lokalizujgc go w potaci wschodnie;j

6.3. Postepowanie wobec rynien, obrébek blacharskich, rur spustowych i odwodnienia

Obrobki paséw miedzykondygnacyjnych, parapety pietra, obrobki cokotu i parapety parteru w
wykonac¢ z blachy miedzianej gr 0,7mm

6.3.1. Istn. rynny miedziane zdemontowac i ponownie po naprawie zainstalowa¢ na nowym
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6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.
6.3.7.

pokryciu tg samg metoda "rynny ktadzionej" . Okoto 15% rynien wymaga wymiany
wszystkie obrobki blacharskie na dachu wykonac z blachy miedzianej gr. min. 0,7mm
leje spustowe R8 i R9 przemiesci¢ w miejsce wskazane na elewacjach (Rys. A.1)
Przebudowa odptywu R2 z dwoma rurami spustowymi na kosz zlewowy analogicznie do
rozwigzania wykonanego w R10

W efekcie koncowym wszystkie rury spustowe uchwyty mocujgce rury,

obrdbki blacharskie gzymsoéw i parapety zewnetrzne muszg stanowi¢ jednosc¢ kolorystyczna.
Odtworzy¢ rury spustowe z blachy miedzianej gr. min. 0,7mm

Blachy ostaniajgce gzymsy, attyki, parapety i inne elementy wystajgce poza lico elewacji
nalezy mocowac¢ mechanicznie. Zastosowane uszczelnienie na styku z elementami
drewnianymi (np. stolarka) nie moze by¢ widoczne

6.4. Postepowanie wobec elewaciji

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

Zalecenia konserwatorskie z roku 2020 wskazujg na gtéwng przyczyne zawilgocenia muréw
zewnetrznych budynku. Ich zrealizowanie jest pierwszym krokiem do prac nad naprawg w
czesci widocznej Scian zewnetrznych.

Po zwalczeniu kapilarnego podciggania wody do czesci cokotowej, ktore powinno by¢
dokonane w oparciu o projekt arch. Krzysztofa Gnata z 2020 roku nalezy podja¢ nastepujace
przedsiewziecia naprawcze przy elewacjach:

Po skuciu istniejgcego cokotu cementowego wykonac¢ nowy z zaprawy do podtozy
mineralnych o podwyzszonym zawilgoceniu, zawierajgcych szkodliwe zwigzki soli.

W elewaciji pd skrzydta potnocnego odtworzy¢ pas podokienny analogicznie do pasa
wienczgcego cokdt w el. zachodniej skrzydta wschodniego

Ponad cokotem zbicie tynku do wysokosci 80 cm ponad widocznym zawilgoceniem
tynkowac certyfikowanym tynkiem renowacyjnym do podtozy mineralnych o podwyzszonym
zawilgoceniu, zawierajgcych szkodliwe zwigzki soli

Powyzej pasa opisanego w pkt 6.4.3 pojedyncze miejsca odspojone skué a nastepnie:

- wykona¢ obrzutke renowacyjng zaprawg sczepnag

- tynk podkfadowy wapienno-trasowy

- Mineralny tynk o frakcji 0,6mm nawierzchniowy o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci i
przyczepnosci

- Farba zolo-silikatowa

Usunac z elewaciji starg farbe. Na catej powierzchni mozna zastosowaé myjke cisnieniowa.
W miejscach trudno dostepnych i na detalach usuwac¢ jg mechanicznie.

Powierzchnie malowane wtérnie oczysci¢ stosujgc preparat emulsyjno — akrylowy do
usuwania farb

Zachowane stare tynki wzmocni¢ gruntem gtebokopenetrujacym np. AquaForte (lub
rownowazny)(rozcienczonym z wodg 1:1)

Dezynfekcja sciany potnocnej oraz w innych miejscach wystepowania korozji biologicznej
przeprowadzi¢ dezynfekcje tynku bioaktywnym preparatem niszczgcym glony, porosty i
grzyby.

Rysy konstrukcyjne na elewacjach

Usuwanie rys konstrukcyjnych mozna rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu prac likwidujgcych
przyczyny osiadania $cian obwodowych budynku (oddzielne opracowanie)

Zarysowania wynikajgce z peknietych konstrukcji murowych - nalezy naprawi¢ systemowo w
oparciu o spirale Brutt Saver. (np system Festmur lub réwnowazny)
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6.4.8.

6.4.9.

W wyfrezowane w konstrukcji budowlanej (elewacji) prostopadle do szczelin bruzdy nalezy
wprowadzi¢ spirale zbrojeniowe ze stali nierdzewnej i zakotwic je w specjalnej zaprawie Si.
Takie "zszycie" zapobiegnie dalszemu zwiekszaniu sie pekniecia.

Etapy prac:

- frezowanie bruzdy o wymiarach - gtebokos¢ 35-40 mm, wysokos¢ w zaleznosci od srednicy
spirali ( podane w tabeli zaprawy Si), dlugos¢ 1m, minimalna odlegto$¢ od szczeliny do
konca spirali 500mm, odlegtosci miedzy bruzdami max 35 cm

- odkurzenie i zwilzenie wodag

- aplikacja 1 warstwy zaprawy Si

- zatopienie spirali w zaprawie Si i zablokowanie za pomocg 2 klipséw

- aplikacja drugiej warstwy zaprawy Si

- wypetnienie pozostatej czesci bruzdy zaprawg Optosan

Gzymsy, oécieza, sztukaterie

Po usunieciu farby nalezy oczysci¢ i zagruntowac¢ podioze.

Na ubytki do 1 mm natozy¢ paste renowacyjng i miejsca te oszlifowac.

Ubytki wieksze naprawiac tynkiem ciggnionym stosujgc tynk o odpowiedniej przyczepnosci
zaleznie od wielkosci ubytku.

Malowac zolokrzemianowg farbg elewacyjng

Malowanie, kolorystyka elewacji

Cechy wymagane dla fabrycznie gotowych do uzycia elewacyjnych farb krzemianowych lub
zolokrzemianowych wg PN-EN 1062-1:2005:

. Jednosktadnikowa farba krzemianowa zgodna z DIN 18 363 tj. spoiwo krzemianowe z
maksymalnym 5% dodatkiem substancji organicznych

. Wysoka paroprzepuszczalnos¢ wynikajgca ze wspétczynnika przenikania pary
wodnej Kategorii V1 Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005 lub wzgledny opor
dyfuzyjny powtoki <0,2m wg WTA 2.9.04

. Hydrofobowos¢ — wynikajgca z Kategorii przepuszczalnosci wody co najmniej W 2 -
Sredniej >0,1 <0,5kg/m2°h05 wg PN-EN 1062-1; w obszarze przyziemia (cokoty)
parametr przepuszczalnosci wody powinien wynosi¢ <0,2 kg/ m2+h05

. Mineralnie matowa G3 wg PN-EN 1062-1:2005

Nalezy zastosowaé nastepujgcy zestaw barw do malowania elewacji odpowiednio —
powierzchnie wskazane na planszach kolorystyki (uzyto kodéw z wzornika firmy KEIM) :

- tto gtowne, tto ryzalitu gtbwnego, dobuddowka skrzydta pétnocnego KEIM nr 9051

- pilastry, tto tympanonu, ganek wschodni, tto pél podokiennych, parapety

KEIM nr 9053

- gtowice i bazy pilastréw, pas miedzykondygnacyjny i wienczacy ryzalitu gt., tympanon
gzyms, opaski okienne, ,Slepa lukarna” KEIM nr 9057

- boniowanie ,diamentowe”, cokét, balustrady murowane KEIM nr 9268

- elementy detalu w ryzalicie i rozetki pod parapetami ryzalitu w kolorze ztotym

- balustrada metalowa (el. wschodnia) do zachowania po zabezpieczeniu antykorozyjnym i

pomalowaniu (np. Hammerite pd&tmat antracytowy)

Farby elewacyjne zolokrzemianowe zostang wybrane ostatecznie na podstawie prob
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kolorystycznych wykonanych na elewacji

6.4.10. Stolarka drzwiowa

Istniejgce oscieznice oraz stolarke drzwiowg zewnetrzng wymieni¢ na nowg. Nowa stolarka z
drewna debowego, docieplana. Kolor naturalnego jasnego debu. Drzwi do holu gtéwnego od
strony wewnetrznej bejcowane na ciemny dgb.

6.4.11. Wskazania ogolne:

7.0

Wystepujace wtdrne instalacje na elewacji usung¢ lub ukry¢ pod tynkiem

Tablice informacyjne i pamigtkowe na czas remontu zdemontowac.

Na ptyciny oraz inne elementy inne niz tlo gldbwne zastosowac tynk nawierzchniowy
TrassFeinPutz 0,5 mm (lub réwnowazny)

Elementy instalacyjne (zaluzje techniczne, skrzynki) pomalowac na kolor elewac;ji farbg do
metalu na zewnatrz, po zabezpieczeniu antykorozyjnym

Prace konserwacyjne na dachu, wobec braku komindw dymowych, przewiduje sie
wykonywac z podnoénikéw zewnetrznych.

Sposdb mocowania rynien (ktadzione) zapewnia spetnienie przez nie funkcji ptotkdw
przeciwsniegowych

Uwagi

- Wszelkie prace przy substancji zabytkowej wymagajg przygotowania programu prac
konserwatorskich przez uprawnionego konserwatora dziet sztuki oraz uzyskania zgdéd
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

- Wbudowane materiaty i urzadzenia winny posiada¢ obowigzujgce certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania.

- Przyktadowe nazwy produktéw wyznaczajg standard i nie moga by¢ zastosowane

produkty gorszej jakosci

- Zakup materiatow wykonczeniowych moze nastgpi¢ po akceptacji przez projektanta

- Przed zaméwieniem farb wykonawca wykona préby na elewacji do oceny komisji z
udziatem nadzoru konserwatorskiego.

- Przed wykonaniem pokrycia dachowego wykonawca przedstawi proby pokrycia na dachu
do oceny komisji z udziatem nadzoru konserwatorskiego.

- Powstaty w wyniku prowadzonych prac budowlanych gruz, wywiez¢ z terenu budowy i
przekazac¢ do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw p.poz, szczegétowych norm,
wymagan technicznych oraz instrukcjg producenta.

- Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem konserwatorskim i pod kierunkiem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz BHP.

Opracowanie: mgr inz. arch. Jerzy Nowak




