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1. Ogolna charakterystyka inwestycji

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla
zadania pn: ,,PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
NA CZESCI DZ. NR 191/3 (OBSZAR KOLEJOWY) W JACZKOWIE.”

1.2. Inwestor

GMINA CZARNY BOR
UL. GEOWNA 18
58-379 CZARNY BOR

1.3. Lokalizacja inwestycji

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w Jaczkowie, w potludniowo - zachodniej Polsce na
terenie wojewddztwa dolnoslaskiego. Przedmiotowa inwestycja miesci si¢ w granicach dziatek nr

191/3 Tk, 99 dr i 292 dr obr. 0005 Jaczkow.

1.4. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji dotyczy :
- prace ziemne,
- mechaniczne rozebranie nawierzchni,
- wykonania koryta pod konstrukcje nawierzchni drogi, zjazdu,
- profilowania i zaggszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, zjazdu,
- wykonania stabilizacji gruntu cementem gr. 15 cm — 2,5 MPa
- wykonania warstwy odcinajacej z kamienia naturalnego tamanego 0/31,5 gr 20 cm,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi i zjazdu z betonu asfaltowego,
- wykonania poboczy,

- prace wykonczeniowe.

1.5. Istniejace zagospodarowanie terenu
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Dokumentacja obejmuje przebudowe istniejgcego odcinka drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych na dziatkach nr 191/3 Tk, 99 dr oraz 292 dr w Jaczkowie, w tym przebudowe nawierzchni
na przejezdzie kolejowym.

Projektowane zagospodarowanie terenu zasadniczo powiela istniejgcy uktad. Szerokos$é
drogi sr. 2,50 - 3,00 m. Droga wyposazona w obustronne pobocza.

Istniejgca nawierzchnia to nawierzchnia z kruszywa tamanego o zmiennej grubosci. Ogdlny
stan nawierzchni mozna okresli¢ jako zty. W drodze wystepujg uszkodzenia w postaci kolein. Bar-
dzo istotng rzeczg jest brak odpowiedniego odwodnienia jezdni wynikajgcy m.in. z zawyzonych po-
boczy.

Nawierzchnia istniejgcego przejazdu wykonana jest z dwdch kompletéow betonowych ptyt
przejazdowych typu CBP, ktdorych stan techniczny na podstawie oceny wizualnej okresla sie jako
dobry. Dojazdy do przejazdu wykonane sg jako ttuczniowe.

Istniejacy kat skrzyzowania drogi z torem kolejowym wynosi 122°. Szerokos¢ korony

drogi dojazdowej ok. 5,00 m. Dtugosci przejazdu wynosi 10,00 m.

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa istniejgcej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych nie obejmuje zmiany
przebiegu drogi w planie. Ma na celu poprawe parametrdw technicznych.

Projektowany kat skrzyzowania drogi z torem kolejowym wyniesie 120°i 117,3°.

Projekt obejmuje rowniez regulacje odwodnienia poprzez Sciecie zawyzonych poboczy.

Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu korytowania drogi i zjazdu, doprowadzeniu
podtoza do G1, oraz wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni wraz z obustronnymi poboczami.

Na przejezdzie kolejowym nawierzchnia zostanie doprowadzona po obu stronach oraz w

srodku do ptyt betonowych.
1.7. Zestawienie powierzchni i dlugosci

— powierzchnia jezdni ( nawierzchnia z betonu asfaltowego) : ~ 293,00 m?

- powierzchnia poboczy : ~ 91,20 m?

1.8. Odwodnienie drogi
Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniaja spadki poprzeczne i podtuzne jezdni.
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- pobocza

Pobocza gruntowe wymagaja wykonania nast¢pujacych robot remontowych:

l. nalezy $cig¢ zawyzone pobocze na szerokosci wskazanej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,
2. nalezy umocni¢ gruntowe pobocza kamieniem tamanym 0/31,5 — gr. 10cm na

szerokosci 50 cm;
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2. PRZEDMIAR ROBOT
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