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OSWIADCZENIE

W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, zgodnie z Art. 20 ust.4
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pn. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
DO GRUNTOW ROLNYCH NA CZESCI DZ. NR 191/3 (OBSZAR KOLEJOWY) W
JACZKOWIE, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej .

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i stanowi podstawe

niezbedng do uzyskania zgtoszenia robot .

mgr inz. Matgorzata Starega — cz. drogowa
Upr. bud. do proj. bez ogran.. w specj. drogowe;.;
Nr ewid. 266/DOS/13
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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Wstep

1.1 Inwestor

GMINA CZARNY BOR
UL. GEOWNA 18

58-379 CZARNY BOR
1.2 Podstawa opracowania
a) Formalne podstawy opracowania
-umowa z Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu uzgadniano bez-
posrednio z Inwestorem.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z pdz-
niejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr
43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i for-
my projektu budowlanego, Dz. U. 2012r. 462 z pdzniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789,
- Zespot Polskich Norm i literatura techniczna
b) Materiaty Zrédtowe
- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- mapy ewidencji gruntéw, wypisy z ewidencji gruntéw,
- inwentaryzacja w terenie,
- uzgodnienia i opinie.
c) Podstawowy zakres inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
- roboty ziemne,
- wykonanie nowej podbudowy drogi,

- wykonanie nowej nawierzchni na catej dtugosci drogi,
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- remont poboczy,

- roboty porzgdkowe.

2. Opis projektu zagospodarowania terenu

2.1. Przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do zgtoszenia robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych na dz. nr 292 dr i 99 dr. W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne
niezbedne do realizacji planowanej inwestycji, obejmujgce rozwigzania konstrukcji nawierzchni oraz
odwodnienia.

Przedmiotowa inwestycja — droga w Jaczkowie, obejmuje dziatke 292 dr i 99 dr obr. 0005
Jaczkéw.

Zarzadcg drogi na dz nr 292 i 99 jest Gmina Czarny Bor.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dokumentacja obejmuje przebudowe istniejgcego odcinka drogi dojazdowej do gruntdéw
rolnych na dziatce nr 292 dr i 99 dr w Jaczkowie.

Projektowane zagospodarowanie terenu zasadniczo powiela istniejgcy uktad. Szerokos¢ drogi
$r. 2,50 - 3,00 m. Droga wyposazona w obustronne pobocza.

Istniejgca nawierzchnia to nawierzchnia z kruszywa tamanego o zmiennej grubosci. Ogdélny
stan nawierzchni mozna okredli¢ jako zty. W drodze wystepujg uszkodzenia w postaci kolein. Bardzo

istotng rzeczg jest brak odpowiedniego odwodnienia jezdni wynikajgcy m.in. z zawyzonych poboczy.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudowywana droga sktada sie z dwdch odcinkéw: odc. | znajduje sie w km 0+000,00-

0+015,0 na dz nr 292, a odc. Il znajduj sie w km 0+092,4-0+092,90 na dz nr 99 — w zakresie
nawierzchni drogi oraz odwodnienia.

Przebudowa istniejgcej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych nie obejmuje zmiany przebiegu
drogi w planie, dokonano jedynie korekty kata skrzyzowania. Ma na celu poprawe parametrow
technicznych.

Projekt obejmuje rowniez regulacje odwodnienia poprzez sciecie zawyzonych poboczy.
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Przebudowa drogi polegaé bedzie na wykonaniu korytowania drogi, doprowadzeniu podtoza

do G1, oraz wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni wraz z obustronnymi poboczami.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu
Przebudowywana droga dostosowana jest do istniejgcego terenu, jej parametry sg zgodne z

ustaleniami obowigzujgcymi dla tego terenu
e powierzchnia jezdni : ~ 45,00 m?

e powierzchnia poboczy (ttuczniowe): ~ 13,50 m?

2.5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Przebudowywana droga dojazdowa miesci sie w granicach dziatek 292 dr, 99 dr obr. 5 w

Jaczkow. Dziatki nie podlegajg ochronie konserwatorskiej, nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

2.6. Dane dotyczace eksploatacji gorniczej
Teren dziatek nie jest objety wptywem szkdd gdrniczych.

2.7. Dane dotyczace zagrozen srodowiska
Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. Wody
opadowe z przebudowywanego odcinka drogi kieruje sie powierzchniowo. Brak zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia.

2.8. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne
Przebudowywana droga dojazdowa nie ograniczy ruchu oséb niepetnosprawnych.

2.9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatka nr

292 dr, 99 dr obr. 0005 Jaczkéw wedtug ewidencji gruntow.
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Il PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

3. Opis projektu architektoniczno-budowlanego

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projekt obejmuje w szczegdlnosci wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi, a takze

regulacje odwodnienia. W ramach robdét budowlanych zawigzanych z przedmiotowym
opracowaniem nie zmienia sie przeznaczenie obiektu i jego program uzytkowy. Droga pozostanie
przestrzenig publiczng - terenem uzytecznosci publicznej.
Zestawienie powierzchni
e powierzchnia jezdni : ~ 45,00 m?

e powierzchnia poboczy (ttuczniowe): ~ 13,50 m?

3.1.1. Charakterystyka terenu
Przebudowywany odcinek drogi o tgcznej dtugosci 15,50 mb jest potozony w terenie

pagérkowatym w obrebie Jaczkowa. Znajduje sie w zabudowie mieszkalnej.

3.1.2. Opis projektowanych rozwigzan w planie

Przebieg drogi w planie nie ulega zmianom. Dokonano jedynie korekty szerokosci jezdni i
tukéw poziomych.

Droga w przekroju podtuznym nie ulegnie zmianie.

3.1.3. Parametry projektowanego uktadu drogowego
Przebudowywany odcinek drogi posiadaé bedg parametry techniczne jak dla drogi klasy

,,KD”’:

e Parametry techniczne jezdni

- Klasa techniczna ulicy KD

- Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

- Predkos¢ miarodajna Vm=40 km/h

- Obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$

- Dtugosc¢ drogi, tacznie odc Ai B 0,015 km

- Nawierzchnia jezdni drogi Beton asfaltowy

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych, obszar kolejowy — Jaczkow.



- llo$¢ paséw ruchu 1 pas

- Szerokos¢ paséw ruchu 2,5-3,0m

- Szerokos¢ jezdni 2,5-3,0m

- Pochylenie poprzeczne Jednostronne 2,0%
- Spadki podtuzne niwelety Istniejgce

- Odwodnienie Powierzchniowo

- Kategoria ruchu KR1

3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Bez zmian.

3.3. Roboty przygotowawcze.
- roboty pomiarowe - trasa drog w terenie pagérkowatym, wyznaczenie osi drogi i granic pasa dro-
gowego.

W zwigzku z projektowanym zakresem robdt, Wykonawca winien opracowac na okres robét
projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz tak zorganizowac roboty, by w miare mozliwosci umozli-

wié mieszkaricom dojazd do gruntéw rolnych.

3.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4) KR-1 Grubos¢ warstwy
2. 3.
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 5cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

7cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 20cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem 15
- cm
o Rm=2,5 MPa
Razem konstrukcja nawierzchni 47cm

Odwodnienie.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne jezdni.
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Pobocze.
Pobocza wymagajg wykonania nastepujgcych robdt remontowych:

1. nalezy usunac poprzez karczowanie porastajacych je krzaki oraz samosiejki,

2. nalezy Scig¢ zawyzone pobocze na szerokosci wskazanej przez Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego,

3. nalezy wykona¢ korytownie pod warstwy konstrukcyjne poboczy,

4. nalezy umocni¢ pobocze drogi kamieniem tamanym 0/31,5 —gr. 10 cm.

3.5. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Brak utrudnien.

3.6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

3.6.1. Rozwigzania sytuacyjne.
Projektowana droga posiada przekrdj jednojezdniowy szerokosci 2,5-3,0 m z obustronnymi

poboczami.
Przebudowa obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni. Konstrukcja nawierzchni
jezdni i zjazdéw zaprojektowana jest dla nosnosci 100 kN/o$ i obcigzenia ruchem KR-1.
Przedmiotowe odcinki drogi dojazdowej do gruntéw rolnych przebudowywane bedg poprzez
nadanie jezdni odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Przewiduje sie odprowadzenie

wod opadowych i roztopowych powierzchniowo.

3.6.2. Rozwigzania wysokosSciowe.
Przebieg wysokosciowy drogi wynika z koniecznosci dowigzania sie do przylegtego terenu.

3.6.3. Przekroje normalne.
W przekroju poprzecznym, droga posiada spadek jednostronny o pochyleniu 2%.

3.6.4. Odwodnienie.
Odwodnienie drogi zostaje zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen po-

dtuznych i poprzecznych nawierzchni.

3.7. Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.
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Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

Nie dotyczy

3.8. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

3.9. Dane dotyczace wptywu obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i
obiektow sasiednich

3.9.1. Zapotrzebowanie na wode oraz ilo$¢ jako$é i sposéb odprowadzania $ciekdw

Droga nie bedzie wymagata wykorzystania wody. W trakcie eksploatacji powstawaty beda
Scieki opadowe, ktére poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych

bedg rozprowadzane powierzchniowo.

3.9.2. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi.
W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew.

3.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Droga zostata zaprojektowana w sposdb utrudniajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru, umozli-
wiajgcy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, nie powodujgcy wydtuzanie czasu dojazdu
stuzb ratowniczych oraz nie ograniczajacy dostep do zapotrzebowania w wode do celéw ratowni-

czych.
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IV.INFORMACJA BIOZ

Obiekt : DROGA GMINNA

Inwestor: GMINA CZARNY BOR
UL. GEOWNA 18
58-379 CZARNY BOR

Adres inwestyciji:

DZIALKA NR 292 DR, 99 DR OBR. 5 JACZKOW
WEDtUG EWIDENCJI GRUNTOW WAtBRZYCH

OPRACOWALA: MALGORZATA STAREGA

Ul. Gtéwna 34
58-530 Kowary

pazdziernik 2019
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Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn:PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NA CZESCI DZ.
NR 191/3 (obszar kolejowy) W JACZKOWIE.

Zakres inwestycji dotyczy :

- prac ziemnych,

- wykonania nowej podbudowy nawierzchni drogi i zjazdu,
- wykonania nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nowych poboczy,

- regulacje odwodnienia.

Kolejnosc¢ realizacji poszczegdlinych roboét

- korytowanie,

- profilowanie zageszczanie podtoza pod konstrukcje drogi, zjazdu oraz poboczy,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi, zjazdu oraz poboczy,

- wykonanie nowej nawierzchni drogi i zjazdu,

- wykonanie poboczy.

Elementy zagospodarowania moggace stanowic zagrozenie
Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg roboty zwigzane z utozeniem warstw pod proj. jezdnie.

Przewidywane zagrozenia

e  Zagrozenie z uwagi na mozliwosc przysypania ziemiq w wykopach
e  Temperatura masy bitumicznej — ok. 140 °C

e  Wibracje — przy pracy zageszczarkami

®  Ruch 0séb postronnych podczas prowadzenia robot

e  Zagrozenie z uwagi na mozliwos¢ upadku z wysokosci
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Sposdéb prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robot obejmujgcy charakterystyke

wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywac pod nadzorem admi-
nistratordéw tych sieci z zachowaniem warunkdw podanych w uzgodnieniach branzo-
wych, w tym postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub
uszkodzenia sieci,

Uzywac wytqcznie maszyn i urzqdzen oraz srodkow transportu sprawnych, dopusz-
czonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawnos¢ maszyn kontrolowac codziennie
przed przystgpieniem do robét.

Wykopy pod kanalizacje naleZy odeskowac. Dopiero po odbiorze deskowania wykopu
mozna przystqgpic do uktadania wpustéw kanalizacji deszczowej

Uzywac srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kami-
zelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

Wtasciwe ogrodzenie placu budowy uniemoZliwiajgce dostep oséb postronnych na
plac budowy

Witasciwe oznakowanie prowadzonych robot zgodnie z projektem tymczasowej orga-
nizacji ruchu

Zapewnienie na budowie srodkdw tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz apteczki
pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeistwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy oraz kierownicy robét, stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac¢ dla robot budowlanych objetych projektem

budowlanym, plan BIOZ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i

ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1125i 1126

Szczegotowe wymagania w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania

poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych okreslajg przepisy rozdziatéw 5-19 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401.)
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V. CZESC RYSUNKOWA
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