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Źródło szczytowe

Dn65

4
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3
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6

3

3

5

11
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4
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3
K-K
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Dn80 Dn80

Dn100Dn100

15

15

3

16

PC
pompa ciepła 

powietrze-woda 
G1 regulator pompy ciepła

G2 zawór bezpieczeństwa PC 
1915 3/4'' 3 bar

G3 czujnik przepływu czynnika 
grzewczego PC

G4 grupa pompowa 
wbudowana w jednostkę 

PC
G5 filtr siatkowy DN80
G6 złącze amortyzujące DN80

G7 zawór odcinający 
kołnierzowy DN80

G8 zawór zwrotny klapowy 
DN80

G9 przepustnica kołnierzowa 
DN125

G10 separator powietrza 

G11 manometr techniczny

G12 termometr techniczny

G13 wymiennik płytowy 
glikol-woda

G14 zawór spustowy DN15

G15 naczynie przeponowe PC 
przystosowane do pracy z 

glikolem, poj. 50 l

G16 szybkozłącze 3/4''

G17 zawór uzupełniania glikolu 
DN20

1
odpowietrznik automatyczny z 

zaworem stopowym DN15
2 zawór bezpieczeństwa 1915 1 1/4'' 3 

bar
3 przepustnica międzykołnierzowa 

DN100
4 termometr techniczny
5 manometr techniczny
6 zawór zwrotny klapowy DN100
7 pompa obiegowa w-b
8 filtr siatkowy do wody gorącej DN100
9 czujnik granicznej temperatury 

powrotu
10 zawór trójdrogowy przełączający z 

siłownikiem DN100
11 szybkozłącze 1''

12 naczynie wzbiorcze o pojemności 600l

13 zawór odcinający DN80

14 bufor grzewczy c.o. 1500 l

15 czujnik temp. wody bufor c.o.

16 odmulacz IOW DN100

17 zawór spustowy DN20

18 sprzęgło hydrauliczne DN100

4

4

17

18

3

3

K1 kocioł olejowy o mocy 250 
kW

K2 czujnik temperatury wody 
w kotle

K3 naczynie przeponowe o 
pojemności 80 l

K4 szybkozłącze 3/4''
K5 manometr techniczny
K6 zawór odcinający DN80

K7 czujnik temp. powrotu

K8 zawór zwrotny

K9 pompa obiegu kotłowego

K10 przepustnica z siłownikiem 
DN80

K11 czujnik temp. zasilania 
kotłów

K12 zawór odcinający DN50

K13 filtr siatkowy DN50

K14 zawór zwrotny DN50

K15 pompa obiegowa 1

K16 pompa obiegowa 2

5

5

4

4

1

17

W1

W2
W3

W4

W4 W4

W5W5W5

W6 W7 W8

W9

W4 W6

W10

W10

W11

W11

W12

W13

W14

W10

W1 wymiennik płytowy
W2 zawór bezpieczeństwa 2115 1 

1/4'' 6 bar

W3 przepustnica z siłownikiem 
DN65

W4 zawór odcinający gwintowany 
DN65

W5 manometr techniczny
W6 zawór zwrotny DN65
W7 pompa obiegowa
W8 filtr siatkowy DN65
W9 zawór odcinający DN32

W10 zawór spustowy DN15

W11 czujnik temperatury zasobnika 
c.w.u.

W12 szybkozłącze 1''
W13 naczynie przeponowe do wody 

o poj. 200 l
W14 zawór bezpieczeństwa 2115 1 

1/4  6 bar

W15 zasobnik podgrzewu wstępnego 
c.w.u. 1000l

W15

Ł 

K12

K12

17

W4

Ł 

K12

K12

17

W4

K3
K4K5
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