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NAZAWA OPRAWY EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] ≤40

prąd zasilania źródła [mA] ≤700

strumień oprawy [lm] ≥4973

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥124

Ƞ oprawy [%] ≥85%

typ źródła LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwałość LED [h] ≥63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 (2))

IP ≥IP20/44

IK ≥IK04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3

uklad optyczny / przesłona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0

materiał obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9016 (biały)

wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 11

sposób montażu do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty CE ,PZH

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY -


