KOSZTORYS CZESC NR | - Obreb Brzozéw

Lp [Norma Opis J.m. llosé F:ena Kwota
jedn.
1
Lesnictwo DYDNIA
11 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
SST pkt 1 przygotowaniem podtoza polegajacym na wyréwnaniu m3 45
nawierzchni, usunigciu pozostato$ci odpadéw karpiny,
zaggszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
po zagegszczeniu do 10 cm
12 SST pkt 11 Praca z pilarka, pilarkg na wysiegniku - wyciecie konaréw i - 16
P zakrzaczen wzdiuz poboczy 9
13
SST pkt 4 Praca koparki wieloczynno$ciowe;j m-g 8
14 Przejazd z ptyt drogowych na podbudowie zwirowej -
SST pkt 13 analogia - wymiana fragmentu jezdni z uszkodzonych piyt m2 5
yomb
1.5
Reczne oczyszczenie przepustdéw rurowych do potowy
SSTpkt 9 zamulenia, $rednica 40 - 60 cm m 6
RAZEM Dydnia:
2
Lesnictwo GRABOWNICA
21 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
SST pkt 1 przygotowaniem podtoza polegajacym na wyréwnaniu m3 30
nawierzchni, usunigciu pozostatosci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy
po zageszczeniu do 10 cm
2.2
SST pkt 16 Osadzenie wodospustéw winylowych na tawie z betonu mb 14
23 . . R .
SST pkt 5 Mechaniczne pogtebienie rowow do gtebokosci 1/2, na mb 50
odktad
24 SST pkt 11 Praca z pilarka, pilarkg na wysiegniku - wyciecie konaréw i - 16
P zakrzaczen wzdiuz poboczy 9
RAZEM Grabownica:
3
Lesnictwo IZDEBKI
31 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
SST pkt 1 przygotowaniem podfoza polegajacym na wyréwnaniu m3 30
nawierzchni, usunieciu pozostatosci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy
po zageszczeniu do 10 cm
3.2
SST pkt 4 Praca koparki wieloczynnos$ciowej m-g 8
3.3
SST pkt 16 Osadzenie wodospustéw winylowych na tawie z betonu mb 12
34 " " . . L o
Praca z pilarka, pilarkg na wysiegniku - wyciecie konaréw i .
SST pkt 11 zakrzaczen wzdtuz poboczy "9 8
35 SST pkt 7 Wykopy koparkg podsiebierng z wywozem urobku na m3 20
P odleglosé do 1 km
3.6 . .
Prace reczne - oczyszczenie przepustu retencyjnego z 3
SST pkt 10 naniesionych zanieczyszczen "9 16
3.7 . .
SST pkt 9 Reczne oczyszczenie przepustdéw rurowych do potowy m 6

zamulenia, $rednica 40 - 60 cm

Razem lzdebki




Lesnictwo NIEWISTKA

41 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
KNR przygotowaniem podtoza polegajacym na wyréwnaniu m3 30
02-31-0107-0100 nawierzchni, usunigciu pozostato$ci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
po zaggszczeniu do 10 cm
4.2
SST pkt 4 Praca koparki wieloczynnosciowej m-g 8
4.3
SST pkt 16 Osadzenie wodospustéw winylowych na tawie z betonu mb 12
4.4 . . - . o
SST pkt 11 Praca z plljarka, p|I.arka na wysiggniku - wycigcie konaréw i rg 8
zakrzaczen wzdiuz poboczy
4.5 .
SSTpkt 7 Wykopyl I’«)parka podsiebierng z wywozem urobku na m3 20
odlegto$¢ do 1 km
Razem Niewistka
5 .
Lesnictwo BLIZNE
54 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
SST pkt 1 przy_gotowa_nlem p_od!oza polega@c_ym na wyréwnaniu m3 45
nawierzchni, usunieciu pozostatosci odpadow karpiny,
zaggszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
po zagegszczeniu do 10 cm
5.2
SST pkt 10 Prace reczne - porzadkowe r-g 18
5.3
SST pkt 13 Przejazd z ptyt drogowych na podbudowie zwirowej m2 12
5.4 . . . s
SST pkt 14 Wykongnle koszy siatkowo-kamiennych, kosze z siatki m3 6
stalowej bez wyprawy
5.5
SST pkt 4 Praca koparki wieloczynno$ciowej m-g 12
Razem Blizne
6 i
Lesnictwo PODLESIE
6.1 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
SST pkt 1 przy_gotowa_mem p_od{oza polegajz’ac_ym na wyréwnaniu m3 30
nawierzchni, usunigciu pozostatosci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu do 10 cm
6.2 . .
SST pkt 14 Reczne (l)czlyszcz'enle przepustéw rurowych do potowy m 6
zamulenia, $rednica 40 - 60 cm
6.3
SST pkt 10 Prace reczne - porzagdkowe r-g 8
6.4 . . - . o
SST pkt 11 Praca z pllfarka, p|I.arka na wysiegniku - wyciecie konaréw i rg 16
zakrzaczen wzdtuz poboczy
6.5 . . . s
SST pkt 5 Mechaniczne pogtebienie rowow do gtebokosci 1/2, na mb 80
odktad
6.6
SST pkt 4 Praca koparki wieloczynnosciowej m-g 8
Razem Podlesie
7 -
Lesnictwo PRZYSIETNICA
71 Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakgji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
SST pkt 1 przy_gotowamem ppd!oza polegaj:lac.ym na wyréwnaniu m3 45
nawierzchni, usunieciu pozostato$ci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu do 10 cm
7.2
SST pkt 4 Praca koparki wieloczynnos$ciowej m-g 8

Razem Przysietnica

OGOLEM NETTO

VAT

OGOLEM BRUTTO




