KOSZTORYS CZESC NRIl - Obreb Sanok

Lp

Podstawa

Opis

llos¢

Cena
jedn.

Kwota

Lesnictwo BYKOWCE

SST pkt 1

Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem famanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
przygotowaniem podioza polegajacym na wyréwnaniu
nawierzchni, usunigciu pozostatoéci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
po zaggszczeniu do 10 cm

m3

30

SST pkt 2

Uzupetnienie ubytkéw istniejacej nawierzchni
powierzchniowo utrwalonej kruszywem tamanym frakcji 4-
31,5 mm, z wcze$niejszym oczyszczeniem,
zagegszczeniem mechanicznym i podwéjnym
powierzchniowym utrwaleniem emulsjg 3,5 km/m2 i
grysami

m2

30

SST pkt 13

Przejazd z ptyt drogowych na podbudowie zwirowej -
analogia - wymiana uszkodzonych ptyt w nawierzchni
drogi le$nej

m2

SST pkt 4

Praca koparki ggsienicowej

SST pkt 5

Mechaniczne pogtebienie rowéw do gtebokosci 1/2, na
odktad

60

SST pkt 10

Prace reczne - porzadkowe

RAZEM Bykowce:

Lesnictwo DEBNA

21

SST pkt 1

Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
przygotowaniem podioza polegajacym na wyréwnaniu
nawierzchni, usunigciu pozostato$ci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu do 10 cm

m3

45

22

SST pkt 4

Praca koparki wieloczynnosciowej

16

RAZEM Dgbna:

Lesnictwo DOBRA

341

SST pkt 1

Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
przygotowaniem podioza polegajacym na wyréwnaniu
nawierzchni, usunigciu pozostato$ci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy
po zaggszczeniu do 10 cm

m3

45

3.2

SST pkt 3

Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem
naturalnym frakcji 6-16 oraz 16-32 mm - piaskiem i
zwirem, z przygotowaniem podfoza polegajacym na
wyréwnaniu nawierzchni, usunieciu pozostato$ci odpadéw
karpiny

m3

RAZEM Dobra:




Lesnictwo LISZNA

4.1

SST pkt 1

Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem famanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
przygotowaniem podioza polegajacym na wyréwnaniu
nawierzchni, usunigciu pozostato$ci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy
po zaggszczeniu do 10 cm

m3

30

4.2

SST pkt 7

Wykopy koparkg podsiebierng z wywozem urobku na
odlegtos¢ do 1 km

m3

20

4.3

SST pkt 16

Osadzenie wodospustoéw winylowych na fawie z betonu

mb

22

4.4

SST pkt 5

Mechaniczne pogtebienie rowéw do gtebokosci 1/2, na
odktad

mb

40

RAZEM Liszna:

Lesnictwo SADY

5.1

SST pkt 1

Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
przygotowaniem podioza polegajacym na wyréwnaniu
nawierzchni, usunigciu pozostatoéci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
po zaggszczeniu do 10 cm

m3

30

5.2

SST pkt 5

Mechaniczne pogtebienie rowéw do gtebokoséci 1/2, na
odktad

mb

100

5.3

SST pkt 8

Niwelacja mechaniczna poboczy o szerokosci do 1 m,
jednostronnie, z wywozem urobku na odl. do 1 km

mb

100

5.4

SST pkt 9

Reczne oczyszczenie przepustdéw rurowych do potowy
zamulenia, $rednica 40 - 60 cm

mb

5.5

SST pkt 16

Osadzenie wodospustéw winylowych na tawie z betonu

mb

RAZEM Sady:

Lesnictwo SIEMUSZOWA

6.1

SST pkt 1

Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
przygotowaniem podioza polegajacym na wyréwnaniu
nawierzchni, usunieciu pozostatoéci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
po zaggszczeniu do 10 cm

m3

30

6.2

SST pkt 16

Osadzenie wodospustow winylowych na tawie z betonu

mb

6.3

SST pkt 12

Scinanie krzewéw $redniej gestosci - krzewy wzdiuz
poboczy, pas szerokosci 2 m od krawedzi rowu, z
wywozem na odlegto$¢ do 1 km

ha

0,10

6.4

SST pkt 13

Przejazd z ptyt drogowych na podbudowie zwirowej

m2

6.5

SSTpkt 7

Wykopy koparkg podsiebierng z wywozem urobku na
odlegto$¢ do 1 km - odmulanie rowu ( ok. 0,25 m3 urobku
na 1 mb rowu)

m3

40

RAZEM Siemuszowa:




Lesnictwo TREPCZA

71

SST pkt 2

Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem famanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
przygotowaniem podioza polegajacym na wyréwnaniu
nawierzchni, usunigciu pozostato$ci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy
po zaggszczeniu do 10 cm

m3

30

7.2

SST pkt 3

Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem
naturalnym frakcji 6-16 oraz 16-32 mm - piaskiem i
2zwirem, z przygotowaniem podtoza polegajacym na
wyréwnaniu nawierzchni, usunieciu pozostato$ci odpadéw
karpiny

m3

RAZEM Trepcza:

Lesnictwo TYRAWA WOLOSKA

SST pkt 1

Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
przygotowaniem podioza polegajacym na wyréwnaniu
nawierzchni, usunigciu pozostatoéci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
po zaggszczeniu do 10 cm

m3

30

8.2

SST pkt 4

Praca spycharki 150 KM

8.3

SST pkt 11

Praca z pilarka, pilarkg na wysiggniku - wycigcie konaréw
i zakrzaczen wzdtuz poboczy

8.4

SST pkt 8

Niwelacja mechaniczna poboczy o szerokosci do 1 m,
jednostronnie, z wywozem urobku na odl. do 1 km

mb

100

8.5

SST pkt 7

Wykopy koparka podsiebierng z wywozem urobku na
odlegtos¢ do 1 km

m3

30

8.6

SST pkt 12

Scinanie krzewéw $redniej gestosci - krzewy wzdiuz
poboczy, pas szerokosci 2 m od krawedzi rowu, z
wywozem na odlegto$¢ do 1 km

ha

0,10

8.7

SST pkt 16

Osadzenie wodospustéw winylowych na tawie z betonu

mb

8.8

SST pkt 11

Praca z pilarkg, pilarka na wysiggniku - wycigcie konaréw
i zakrzaczen wzdtuz poboczy

8.9

SST pkt 10

Prace reczne - porzadkowe

r-g

16

RAZEM Tyrawa Wotoska:

Les$nictwo WOLA KRECOWSKA

9.1

SST pkt 1

Uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z
przygotowaniem podfoza polegajacym na wyréwnaniu
nawierzchni, usunigciu pozostato$ci odpadéw karpiny,
zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy
po zaggszczeniu do 10 cm

m3

30

9.2

SST pkt 10

Prace reczne - porzadkowe

9.3

SST pkt 4

Praca koparki wieloczynnosciowej

9.4

SST pkt 11

Praca z pilarka, pilarkg na wysiegniku - wycigcie konaréw
i zakrzaczen wzdtuz poboczy

-9

16

RAZEM Wola Krecowska:

OGOLEM NETTO

VAT

OGOLEM BRUTTO




