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UNAKEM-PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

OPIS TECHNICZNY

1) INWESTOR:

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z 0.0.
Al. Wolnosci 4, 63-500 Ostrzeszow

2) ADRES INWESTYCJL:

Al. Wolnosci 4, 63-500 Ostrzeszow
dz. nr ewidencyjny 4198, arkusz 23, obreb Ostrzeszow,
powiat ostrzeszowski, wojewddztwo wielkopolskie

3) PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy stronami

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizje lokalne

Inwentaryzacje budynkow istniejgcych przekazane przez Inwestora

4) WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dziennik Ustaw 1994 Nr 89
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dziennik Ustaw 2003 Nr 169 poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— Dziennik Ustaw 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

o Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dziennik Ustaw 2013 poz. 1129

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg — Dziennik Ustaw
2012 poz. 739

5) ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje koncepcje funkcjonalno-przestrzenng
dla budowy nowego budynku z gabinetami poradni specjalistycznych, poradnig
pediatryczng, gabinetem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
pomieszczeniem RTG, pracownig badan endoskopowych, punktem pobran,
pomieszczeniami rehabilitacji pacjentow oraz oddziatem choréb wewnetrznych,
z uwzglednieniem potgczenia komunikacyjnego z istniejgcym kompleksem
budynkow szpitala, w ktorym zlokalizowane sg oddziaty szpitalne, izba przyjec¢ i
zaplecze techniczne.
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UNAKEM-PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

Celem opracowania jest spetnienie obowigzujgcych wymogéw prawnych
dotyczacych budynkéw stuzby zdrowia, zwiekszenie mozliwosci leczniczych
placéwki, zoptymalizowanie kosztéw uzytkowania, oraz podniesienie standardéw
opieki nad pacjentami.

6) STAN ISTNIEJACY

Kompleks budynkéw Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia sp. z 0.0. zlokalizowany
jest pomiedzy ulicami Piastowska, Alejg Wolnosci i ul. Plac Borek w Ostrzeszowie,
petnigc funkcje ustug medycznych - szpitalnictwo. Dla przedmiotowego terenu
obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr
XXVI/237/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. Teren objety jest obszarem chronionego
krajobrazu - Wzgdrza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolahska oraz ochrong
konserwatorskg — wpis do rejestru zabytkéw ukfadu urbanistycznego
i archeologicznej warstwy kulturowo-osadniczej na obszarze Ilokacyjnego
Ostrzeszowa (nr rejestru 674/Wlkp/A z 1993.05.27).

Istniejgcy budynek gtéwny szpitala (sktadajgcy sie z czesci starszej i nowszej),
posiada trzy kondygnacje naziemne oraz jedng podziemng. W budynkach tych
mieszczg sie izba przyjeé, blok operacyjny oraz oddziaty szpitalne, nie spetniajgce
aktualnych przepisow sanitarnych i p.poz. W ostatnich latach budynki szpitala
zostaty rozbudowane o tacznik, w ktérym zlokalizowano dwa dzwigi — osobowy
i towarowy. tgcznik ten posiada trzy kondygnacje naziemne i jedng podziemna. Ze
wzgledu na rdéznice wysokosci posadzki w istniejgcych budynkach, posadzke
w fgczniku oraz stropy miedzykondygnacyjne zlokalizowano na réznych poziomach,
co w konsekwencji doprowadzito do powstania barier architektonicznych
(schoddéw), ktére zniwelowano wykonaniem dodatkowych przystankéw windowych.

Na terenie kompleksu, znajdowat sie budynek starej kuchni, potgczony ze
szpitalem parterowym tgcznikiem. Ze wzgledu na stan techniczny, budynek kuchni
zostat rozebrany, pozostawiono jednak tgcznik, ktéry docelowo nalezy rozebraé. Ze
wzgledu na wystepowanie pojedynczych drzew w miejscu lokalizacji nowego
budynku, oraz proponowanej komunikacji jezdnej, nalezy przewidzie¢ wycinke
drzew, po wczesniejszym uzyskaniu niezbednych pozwoleh. Szpital wyposazony
jest w nastepujace instalacje

- wod-kan — z sieci wodociggowej

- €.0. z wezta cieplnego zlokalizowanego na terenie szpitala

- elektryczng — z trafostacji podigczonej do sieci elektroenergetyczne;j

- instalacje tlenu — ze zbiornika znajdujgcego sie na terenie Szpitala

- drugiego zrodta zasilania w postaci agregatu pradotworczego

7) STAN PROJEKTOWANY - opis ogélny

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zaktada budowe nowego budynku o trzech

kondygnacjach nadziemnych, o nastepujgcych funkcjach:

e Parter — gabinety poradni specjalistycznych, poradnia pediatryczna, POZ, RTG,
pomieszczenia pracowni badan endoskopowych, punkt pobran, rejestracja,
pomieszczenia towarzyszace

o Pietro | — gabinety poradni specjalistycznych, szatnie pacjentéw, rehabilitacja,
rejestracja, pomieszczenia towarzyszace

e Pietro Il — pomieszczenia oddziatu choréb wewnetrznych, pomieszczenia
personelu, pomieszczenia towarzyszgce
W koncepcji ujeto przebudowe istniejgcego |l pietra szpitala w zakresie

wprowadzenia nastepujgcych funkcji:
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UNAKEM-PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

e Pietro Il — pomieszczenia oddziatu choréb wewnetrznych, pomieszczenia
towarzyszgce
W  projekcie nowego budynku przewidziano dostosowanie  stropow

nowoprojektowanych do rzednych wysokosciowych stropdw w istniejgcej czesci
budynku szpitala. Dzigki temu zabiegowi poszczegdlne kondygnacje (starej i nowej
czesci kompleksu) zlokalizowane sg na jednakowych poziomach - potgczone
komunikacyjnie bez barier architektonicznych.

Forme architektoniczng nowego budynku zaplanowano tak, aby obiekt wpisat sie
w otoczenie.

8) CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA PLANOWANYCH BUDYNKOW

Konstrukcja budynku — tradycyjna (murowana), zelbetowa

Stropy zelbetowe, oparte na podciggach i wiencach

Fundamenty zelbetowe. Przy projektowaniu, nalezy uwzgledni¢ wysoki
poziom woéd gruntowych

Sciany zewnetrzne — z gazobetonu lub bloczkéw wapienno-piaskowych
oraz w postaci fasady szklanej

Sciany wewnetrzne — systemowe gkf , dedykowane dla poszczegdlnych
pomieszczen, uwzgledniajgce wymagane odpornosci ha wilgoc¢, ogien,
ochrone radiologiczng, akustyke.

Klatka schodowa w konstrukcji monolitycznej, zelbetowe;.

Dach ptaski, pokryty papa, w postaci stropodachu petnego na konstrukgciji
zelbetowej

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy
ocynkowanej.

Wykonczenie zewnetrzne scian

- tynki cienkowarstwowe

- wyprawy tynkarskie imitujgce kamien

Stolarka okienna aluminiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa,

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej

Wykonczenie wewnetrzne scian

- tynki i gtadzie gipsowe

- farby odporne na szorowanie i dezynfekcje

- wykfadziny i oktadziny $cienne

Posadzki cementowe wykonczone wyktadzing dedykowang do okreslonych
pomieszczen

Sufity podwieszane — gkf/higieniczne

Parapety wewnetrzne — laminowane mdf

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — aluminiowa i drewniana laminowana,
Izolacje termiczne — wetna mineralna, styropian, polistyren ekstrudowany
Hydroizolacje — papa, izolacje systemowe, beton szczelny

Powierzchnia parkingu i chodnikow — kostka betonowa

Zielen — trawniki, krzewy, drzewa

9) INSTALACJE

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:

Wod-kan (dwa niezalezne zrodta wody) — sie¢ miejska nowe przytgcze dla
budynku + zbiornik przeptywowy na terenie szpitala - planowany
Kanalizacja deszczowa — sie¢ miejska

C.o. — pompa ciepta lub kociot gazowy — planowane
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UNAKEM-PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

System zarzgdzania energig

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

Klimatyzacja

Gazy medyczne — tlen z istniejgcego na terenie szpitala zbiornika, sprezone
powietrze i préznia z nowych zrodet, zlokalizowanych w pomieszczeniach
technicznych w piwnicy

Hydranty wewnetrzne

Fotowoltaike na dachu budynku

Oswietlenie energooszczedne wewnetrzne i zewnetrzne

Gniazda i site

UPS

Kontrole dostepu

Instalacje SAP

Teletechnike

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Piorunochronng (budynki +fotowoltaika)

Przy projektowaniu nalezy przewidzie¢ usuniecia kolizji z istniejgca
infrastrukturg

10) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PLANOWANYCH BUDYNKOW

A) BUDYNEK PLANOWANY - ROZBUDOWA
Budynek ma ksztatt zblizony do prostokagta o wymiarach zewnetrznych:

o dtugosé -31,52m

e szerokosé -18,33m

e powierzchnia zabudowy - 590,35m?
e powierzchnia uzytkowa - 1482,02m?
e powierzchnia catkowita -1771,05m?
e kubatura netto -4897,57Tm3
e liczba kondygnacji naziemnych -3

¢ liczba kondygnacji podziemnych -0

e liczba klatek schodowych -1

o wysokos¢ budynku -13,14m

B) ISTNIEJACY BUDYNEK SZPITALA (Il PIETRO-FRAGMENT) - PRZEBUDOWA

e powierzchnia catkowita czesci przebudowywanej - 472,48m?
e powierzchnia uzytkowa czesci przebudowywanej - 334,73m?

11) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Powierzchnia dziatek tgcznie - 12880 m?
e Budynki, w tym projektowany oraz
koncepcja rozbudowy - 4458,64m?
e Drogi, w tym parking - 2582,51m?
e Chodniki i ciggi pieszo-jezdne - 2598,43m?
e Zielen istniejgca i planowana - 3240,42m?
Zgodnie z MPZP:

- powierzchnia zabudowy dziatki: max 40%
- powierzchnia biologicznie czynna: min. 25%
- wskaznik intensywno$ci zabudowy: min. 0.25, max. 0.90
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- wysoko$¢ budynkow liczona od poziomu terenu do gornej
krawedzi attyki, przy dachach ptaskich: - ustugowych - max. 18 m

12) PROGRAM FUNKCJONALNY Z ZESTAWIENIEM POWIERZCHNI NETTO

PARTER

- NOWY BUDYNEK

L.P. | NR.POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
1[1.01. HOL WEJSCIOWY 27,22
2/1.01.A DZWIG 6,60
3/1.01.B DZWIG 6,60
4(1.01.C KLATKA SCHODOWA 16,03
5]/1.02 KORYTARZ 78,69
6|1.02.A POCZEKALNIA 5,34
7]01.27 KORYTARZ Z POCZEKALNIA 17,29
8|1.03 POMIESZCZENIE RTG 20,70
91.04 STEROWNIA 4,66
10 [1.05 KABINA PACJENTA 3,14
11/1.06 SALA WYBUDZEN 33,05
12 1.07 ENDOSKOPIA (ODCINEK DOLNY) 25,11
13 ]1.08 ZMYWALNIA 11,19
14]1.09 ENDOSKOPIA (ODCINEK GORNY) 23,19
15]1.10 KABINA 3,60
16 | 1.11 WEZEL SANITARNY 5,38
17 [1.12 POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTA 4,90
18 1.13 KOMUNIKACJA WEWN. 8,16
19 | 1.14 WEZEL SANITARNY N./MESKI (PACJENTOW) 7,38
20]1.15 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,42
21]1.16 WEZEL. SANITARNY DAMSKI (PERSONELU) 4,29
22117 POM. SOCJALNE PERSONELU 17,75
23|1.18 PUNKT HANDLOWY 16,21
241119 POM. TECHNICZNE/KOTEOWNIA 8,55
25|1.20 RJESTRACJA 12,93
26| 1.21 WEZEL. SANITARNY DAMSKI (PACJENTOW) 4,18
27122 WEZEL SANITARNY MESKI (PERSONELU) 4,62
28|1.23 PUNKT POBRAN 13,14
29|1.24 GABINET PORADNI SPECJALIST. 21,49
30| 1.24.A WEZEL SANITARNY 6,24
31]1.25 GABINET PORADNI SPECJALIST. 18,27
32[1.26 GABINET POZ 19,64
33]1.28 GABINET BADAN 11,55
34(1.29 GABINET ZABIEGOWY 17,41
35/1.30 WEZEL SANITARNY (PACJENTOW) 5.22

RAZEM: 493,14
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PIETROI

- NOWY BUDYNEK
L.P. | NR.POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
1(2.01 HOL 27,22
2|2.01.A DZWIG 6,60
3/2.01.B DZWIG 6,60
4(2.01.C KLATKA SCHODOWA 16,03
5]2.02 KORYTARZ 85,44
6]2.02.A POCZEKALNIA 5,34
712.03 GABINET — MASAZ/ FIZYKOTERAPIA 25,30
82.04 GABINET — TERMO/ LASEROTERAPIA 25,60
9]2.05 SALA KINEZYTERAPII/ CWICZEN GRUPOWYCH 57,48
10 | 2.05.A MAGAZYN SPRZETU 5,19
11]2.06 SZATNIA DAMSKA 22,09
12| 2.06.A WEZEL SANITARNY DAMSKI 7,20
13 ]2.07 SZATNIA MESKA 14,38
14|2.07.A WEZEL SANITARNY MESKI 7,92
15|2.08 WEZEL. SANITARNY DAMSKI (PERSONELU) 4,42
16 | 2.09 WEZEL SANITARNY MESKI (PERSONELU) 4,37
17 [ 2.10 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,13
18 | 2.11 POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU 21,30
19 2.12 REJESTRACJA 9,68
20]2.13 WEZEL. SANITARNY DAMSKI PACJENTOW 4,42
21|2.14 WEZEL SANITARNY MESKI PACJENTOW 4,95
22|2.15 GABINET PORADNI SPECJALIST. 18,22
23|2.16 GABINET PORADNI SPECJALIST. 21,07
24|2.16.A WEZEL SANITARNY 6,24
25|2.17 GABINET PORADNI SPECJALIST. 21,99
26|2.18 GABINET PORADNI SPECJALIST. 15,97
27 2.18.A GABINET ZABIEGOWY 17,41
28|2.19 GABINET PORADNI SPECJALIST. 13,35
29|2.19.A GABINET ZABIEGOWY 15,35
RAZEM: 494,26
PIETROII
- NOWY BUDYNEK
L.P. | NR.POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
1(3.01 HOL 22,22
2|3.01.A DZWIG 6,60
3/3.01.B DZWIG 6,60
4|3.01.C KLATKA SCHODOWA 16,03
5]3.02 KORYTARZ 80,66
63.03 POCZEKALNIA 13,39
713.04 SEKRETARIAT 13,19
8/3.04.A WC PERSONELU 4,53
9]3.05 POKOJ ORDYNATORA 19,24
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10 3.06 SALA CHORYCH 3 OS. 24,13
11|3.06.A LAZIENKA 4,95
12 3.07 SALA CHORYCH 3 OS. 24,46
13 |3.07.A tAZIENKA 4,28
14|3.08 SALA CHORYCH 3 OS. 24,44
15| 3.08.A LAZIENKA 4,28
16 |3.09 PRZEDSIONEK 5,41
1713.10 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY 7,55
18 | 3.11 POM. PORZADKOWE 4,43
19]3.12 BRUDOWNIK 4,11
20|3.13 SALA CHORYCH 3 OS. 24,48
21 3.13.A LAZIENKA 4,29
22|3.14 SALA CHORYCH 3 OS. 24,42
23 |3.14.A LAZIENKA 4,29
24|3.15 PIELEGNIARKA ODDZIALOWA 12,68
25/3.16 POM. SOCJALNE 10,66
26 | 3.17 POKOJ LEKARZY 24,27
27 |3.17.A WEZEL SANITARNY 4,21
28 3.18 SALA CHORYCH 2 OS. 21,48
29 |3.18.A LAZIENKA 3,81
303.19 POKOJ PIELEGNIAREK 20,61
31]3.19.A WEZEt SANITARNY 4,09
3213.20 PUNKT PIELEGNIARSKI 8,98
33| 3.21 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY 14,15
34 3.22 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 15,99
RAZEM: 494,62
PIETRO I

ISTNIEJACY BUDYNEK (FRAGMENT)- PRZEBUDOWA
L.P. | NR.POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
1/3.23 KORYTARZ 132,35
2|3.24 WEZEt. SANITARNY DAMSKI PERSONELU 4,16
3|3.25 LAZIENKA NPS. PACJENTOW 9,13
4|3.26 SALA CHORYCH 2 OS. 22,64
6|3.26.A LAZIENKA 4,77
7]3.27 WEZEt SANITARNY MESKI (PERSONELU) 5,06
8|3.28 SALA CHORYCH 2 OS. 19,93
9|3.28.A LAZIENKA 4,23
10]3.29 KUCHNIA PACJENTOW 5,60
11]3.30 SALA CHORYCH 3 OS. 23,63
123.31 tAZIENKA 3,77
13]3.32 SALA CHORYCH 2 OS. 20,30
14]3.33 SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCH. 3,07
15|3.34 IZOLATKA 11,24
16 | 3.34.A LAZIENKA 3,70
17 13.35 SALA CHORYCH 2 OS. 18,80
18]3.36 SALA CHORYCH 1 OS. 13,81
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1913.37 LAZIENKA 3,61
20| 3.38 SALA CHORYCH 2 OS. 18,66
21/3.39 SALA CHORYCH 1 OS. 13,80
22 13.40 tAZIENKA 3,61
23 | 3.41 SALA CHORYCH 4 OS. 32,53
241342 LAZIENKA 4,58
25/3.43 BRUDOWNIK 5,90
26 | 3.44 POM. PORZADKOWE 6,79
27 |3.45 PRZEDSIONEK 2 10,59
28 | 3.46 EAZIENKA PACJENTOW NPS. 9,26
29 | 3.47 SALA CHORYCH 3.0S. 25,78
30|3.48 KUCHNIA ROZDZIELCZA 6,26
31[3.49 tAZIENKA 4,19
323.50 WC ODWIEDZAJACYCH 6,07

RAZEM: 457,82

PIETRO Il: NOWY BUDYNEK + ISTNIEJACY BUDYNEK (PRZEBUDOWA) L ACZNIE: 952,44

Klatka schodowa objeta zakresem — tgczna powierzchnia 48m?
Trzy pomieszczenia w piwnicy o fgcznej powierzchni 38m?

13) DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA

o Komunikacja pozioma

Wejscie do budynku wyposazono w pochylnie dostosowang do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Wszystkie przejscia w planowanym budynku nalezy zrealizowaé
jako bezprogowe. Szerokos$¢ przejs¢ dostosowano dla oséb poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich. Dla oséb z chorobami wzroku nalezy zapewni¢ odpowiednie
oznakowania fakturowane, postugujac sie nimi réwniez w wykonczeniu podtdg. Na
parkingu wydzielone zostang miejsca postojowe dostosowane dla 0s6b
niepetnosprawnych

e Komunikacja pionowa

W koncepcji przewidziano wykonanie dwéch wind szpitalnych, ktére pozwolg osobom
poruszajgcym sie na wozkach dotrze¢ na kondygnacje przeznaczone funkcjonalnie dla
pacjentow. Windy nalezy wyposazyé w system gtosowy informujgcy o przystankach
oraz fakturowane przyciski

o Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W weztach higieniczno-sanitarnych, kabinach i szatniach dostepnych dla pacjentow
oraz odwiedzajgcych z niepetno  sprawnosciami, przewidziano rozwigzania
umozliwiajgce osobom z dysfunkcjg ruchowg korzystanie z przyboréw sanitarnych.
Wyznaczono przestrzenie manewrowe umozliwiajgce korzystanie  osobom
poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich.
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14) ZAGADNIENIA ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH

Przebieg przyjecial organizacja ruchu pacjentéow:

Wszyscy chorzy, ktdrzy nie korzystajg z ustug ambulatoryjnych przyjmowani sg
do szpitala w izbie przyje¢, znajdujgcej sie na parterze, w starym budynku
kompleksu szpitalnego - tam sie przebierajg i przychodzg lub sg przywiezieni
na oddziaty wewnetrzng komunikacja szpitalna.

Pracownia badan endoskopowych — wykonywane sg w niej zabiegi (rowniez)
w znieczuleniu ogdélnym, planowane oraz ze wskazan nagtych, na pacjentach w
systemie ambulatoryjnym.

Organizacja ruchu pacjentéw w pracowni badan endoskopowych:

- Pacjenci przychodzg ,z zewnatrz’, zgtaszajg sie w rejestracji na
umowiong wizyte (zabieg kolonoskopii lub gastroskopii) i czekajg w
poczekalni na zaplanowane badanie.

- Nastepnie pacjent zostaje przyjety przez personel medyczny do
pomieszczenia przygotowania pacjenta (kolonoskopia) lub przechodzi
przez kabine pacjenta (gastroskopia). W pomieszczeniu przygotowania
pacjent jest premedykowany pod nadzorem anestezjologa

- Po premedytacji pacjent przechodzi na sale, gdzie wykonywane jest
badanie

- W sytuacji przeprowadzenia zabiegdw w znieczuleniu ogdlnym pacjent
zostaje przewieziony do Sali nadzoru poznieczuleniowego, gdzie
przetozony jest na zdezynfekowane, pokryte jednorazowym przescieradiem
t6zko Sali wybudzen. Nastepuje tam ustabilizowanie czynnosci zyciowych
i pierwsze wybudzenie z narkozy. Trwa to okoto godziny.

- Jezeli nie nastepujg komplikacje pacjent wraca ,do domu”.

Gabinety poradni specjalistycznych, punkt pobran, RTG, POZ, pomieszczenia
rehabilitacji — sg ustugami dziatajgcymi na zasadach ambulatoryjnych,
rejestracja pacjentéw odbywa sie na parterze lub | pietrze w rejestracji.

Poradnia pediatryczna — posiada wydzielone, niezalezne wejscie do budynku,
zaopatrzone w pochylnie przeznaczong dla wozkow dzieciecych oraz osob
niepetnosprawnych. Pomieszczenia wchodzgce w sktad poradni dzieciecej
dziatajg niezaleznie od pozostatych pomieszczen kompleksu ogdlnego szpitala.
Przyjecie dzieci zdrowych i chorych odbywa sie na zasadach rozdziatu
godzinowego.

Oddziat chordb wewnetrznych — pomieszczenia oddziatu zorganizowano na Il
pietrze nowego budynku oraz w czesci starego budynku szpitala (fragment
objety przebudowa). Pacjenci przyjmowani sg na oddziat w istniejgcej izbie
przyje¢, w starej czesci szpitala. Il pietro nowego budynku jest potgczone
komunikacyjnie i funkcjonalnie bezposrednio ze starg czescig kompleksu
szpitalnego.

Organizacja ruchu personelu
Personel: (jak w stanie istniejgcym — bez zmian)

- Wejscie dla pracownikow oddziatu chorob wewnetrznych i endoskopii
planuje sie zzewnatrz budynku, poprzez tgcznik, gdzie windami lub

INWESTYCJA: KONCEPCIJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA BUDYNKU OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA 11
SP. Z 0.0. ZLOKALIZOWANEGO W OSTRZESZOWIE PRZY AL. WOLNOSCI 4

Inwestor: OSTRZESZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP.Z 0.0.

AL. WOLNOSCI 4, 63-500 OSTRZESZOW



UNAKEM-PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

schodami przedostajg sie na kondygnacje piwnic. W piwnicach
zlokalizowano szatnie pracownicze z dwudzielnymi szafkami (odziez i
obuwie wiasne/ odziez i obuwie szpitalne) oraz umywalnia. W szatni
pracownicy przebierajg sie z odziezy wtasnej w odziez oddziatowg, poczym
przechodzg poprzez tgcznik w piwnicy do klatki schodowej istniejgcego
budynku lub do wind, ktéra przewiezie ich na kondygnacje oddziatu lub
korytarzami komunikacji wewnetrznej szpitala.

Personel rehabilitacji i poradni specjalistycznych :

- Personel wchodzi do nowego budynku wejsciem gtéwnym i kieruje sie
bezposrednio do pomieszczen personelu oraz gabinetéw zlokalizowanych
na poszczegdélnych kondygnacjach.

Na wszystkich kondygnacjach, przewidziano pomieszczenia socjalne oraz
wezly sanitarne przeznaczone dla personelu

e Droga materiatu

Materiat to:
» narzedzia i sprzet,
» materiaty medyczne (opatrunki, leki),
» odpady medyczne.

- Materiat czysty dostarczany jest do poszczegodinych gabinetow z centralnej
sterylizatorni (osobny budynek szpitalny), oraz z magazynu czystego
zlokalizowanego w piwnicach w hermetycznie zamknietych opakowaniach
windg ogdlnodostepng i komunikacjg wewnetrzng kompleksu szpitalnego.

- Po uzyciu brudne narzedzia i odpady medyczne zostajg usuniete do
odpowiednich pojemnikdw na zasadach segregacji odpadow. Z pomieszczen
sg transportowane (hermetycznie zamkniete) komunikacjg wspoéing i winda
szpitalng. Nastepnie wywozone sg na zewnatrz budynku do magazynu
odpadéw medycznych, oraz do centralnej sterylizatorni. Centralna
sterylizatornia zlokalizowana jest w osobnym budynku szpitala. Z magazynow
odpadoéw medycznych (mieszczacych sie w jednym z budynkow szpitalnych),
odpady wywozone sg ze szpitala na podstawie podpisanych umow
z zewnetrzng firma.

Wozki transportowe, blaty i t6zka trafia do pomieszczen mycia i suszenia
zlokalizowanych w piwnicach, windg ogolnodostepna.

- Pracownia badan endoskopowych posiada wtasng zmywalnie oraz
wewnetrzny korytarz przeznaczony dla personelu i sprzetu medycznego

15) WYTYCZNE OGOLNOBUDOWLANE

W robotach wykonczeniowych nalezy stosowa¢ materiaty trwate i posiadajgce atesty
do stosowania, gtadkie, zmywalne, odporne na S$cieranie i dziatanie sSrodkéw
dezynfekcyjnych, o odpowiednio dobranych barwach.

Barwy w trzech podstawowych strefach klas czystosci powinny jednoznacznie
wskazywaé na miejsce, w ktérym sie znajdujemy. Powszechnie stosuje sie oznaczenia:
czerwony- strefa brudna, niebieski -strefa czysta, zielony — strefa art. sterylnych.

Wszystkie wewnetrzne przewody instalacji sanitarno-grzewczych, elektrycznych,

INWESTYCJA: KONCEPCIJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA BUDYNKU OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA 12
SP. Z 0.0. ZLOKALIZOWANEGO W OSTRZESZOWIE PRZY AL. WOLNOSCI 4

Inwestor: OSTRZESZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP.Z 0.0.

AL. WOLNOSCI 4, 63-500 OSTRZESZOW



UNAKEM-PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

wentylacji, klimatyzacji, instalacji specjalnych (sprezonego powietrza) nalezy prowadzi¢
jako kryte (przewody prowadzone w pionowych kanatach instalacyjnych, bruzdach, pod
tynkiem, obudowane, osiatkowane, otynkowane itp.) aby nie gromadzit sie na nich
kurz i nie stanowity ktopotu z utrzymaniem ich w czystosci.

Akustyka

Poziom hatasu oraz drgah przenikajgcych do pomieszczen nie moze
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, okre$lonych w Polskich Normach
dotyczacych ochrony przed hatasem pomieszczen w budynkach oraz oceny
wpltywu drgan na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi
Normami dotyczgcymi metody pomiaru poziomu dzwieku A w pomieszczeniach
oraz oceny wptywu drgan na ludzi w budynkach. Przegrody zewnetrzne i
wewnetrzne oraz ich elementy powinny miec izolacyjnos¢ akustyczng nie
mniejszg od podanej w Polskiej Normie dotyczacej wymaganej izolacyjnosci
akustycznej przegrod w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami okreslajgcymi metody
pomiaru izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych i izolacyjnosci
akustycznej w budynkach.

Instalacje i urzgdzenia, stanowigce wyposazenie techniczne budynku, nie mogag
powodowaé¢ powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych
eksploatacje lub uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikéw pomieszczen przed
ich oddziatywaniem. Poziom hatasu nie moze stanowi¢ zagrozenia dla ich
zdrowia, a takze musi umozliwia¢ im prace, odpoczynek i sen w
zadowalajgcych warunkach.

Wykonczenie scian

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen przewiduje sie nastepujgce rodzaje
wykonczenia Scian:

- W pomieszczeniach z okfadzing podtogowa typu pcv wodoodporng, oktadziny
scian z wyktadzin $ciennych nienasigkliwych, odpornych na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych minimum do wys. 2m pomieszczenia:,

- w pomieszczeniach z wyktadzing podtogowg typu pcv:, malowanie $cian na
petng wysokos¢ przy zastosowaniu farb zmywalnych z atestem

- przy umywalkach i zlewozmywakach nalezy stosowac¢ fartuchy z wyktadziny
wodoodpornej do wysokosci 2,0m o szerokosci dostosowanej do warunkéw
lokalnych,

- na korytarzach i w pomieszczeniach, w ktérych przemieszczane sg wozki
transportowe przewiduje sie listwy odbojowe i listwy zabezpieczajgce naroza
Scian.

Wykonczenie sufitéw

We wszystkich pomieszczeniach powierzchnia sufitbw powinna byé gtadka,
mato przepuszczalna, zmywalna, odporna na dziatanie stabych roztworéw
dezynfekcyjnych, pozbawiona elementéw umozliwiajgcych gromadzenie sie
kurzu. Zaleca sie malowanie sufitéw farbg zmywalna.

Sufity podwieszane powinny by¢ szczelne i spetniaé wszystkie wymagania
stawiane sufitom wykonanym tradycyjnie.
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¢ \Wymagania dotyczgce podtdg
Przy doborze materiatdéw na posadzki nalezy przyjg¢ nastepujgce zasady:

tatwos¢ utrzymania higieny, odporno$¢ na stosowanie srodkdw myjacych i
dezynfekcyjnych; antyposlizgowosc¢; nienasigkliwosé, odpornos¢ na scieranie
jak dla obiektow uzytecznosci publicznej o intensywnej eksploatacji; akustyka,
antystatycznosc i przewodzenie;

Nowoprojektowane podtogi nalezy zaprojektowac jako ,ptywajgce”.

Grubos¢ wylewki nalezy dostosowaé do grubosci materiatéw wykonczeniowych
posadzek dla uzyskania jednolitych poziomow wykohczonych posadzek.

Pofgczenie scian z podtogami nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy jego
mycie i dezynfekcje.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ trwate, gtadkie, tatwo
zmywalne i odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Podtoga powinna
by¢ réwna, aby umozliwi¢ poruszanie sie wdézkom transportowym i t6zkom.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczeh przewiduje sie nastepujace
rodzaje podtdg:

-posadzki twarde, tatwo zmywalne, nienasigkliwe, 2z zabezpieczeniem
antyposlizgowym (wykfadzina pcv wodoodporna.) w pomieszczeniach
wymagajgcych czestego mycia i dezynfekcji np: ustepy, natryski,
pomieszczenia mycia dezynfekgciji itp. Podtogi w tych pomieszczeniach powinny
by¢ uzbrojone w izolacje przeciwwilgociowg, odpowiednio rozmieszczone
wpusty podtogowe i posiadac¢ wtasciwe spadki dla ewentualnego sptywu wody.

- posadzki ciepte, ze szczelnie spawanych i trwale przyklejonych do podtoza
wyktadzin z tworzyw sztucznych wywinietych na sciane na wysokos¢ min. 10
cm, tatwo zmywalne Przy Scianach nalezy przewidywac cokoliki 0 wysoko$ci
co najmniej 10 cm wykonane z materialu zastosowanego do wykonczenia
posadzek. Sciana nad zakonczeniem wyktadzin powinna wystawaé¢ min 0,5 cm
poza powierzchnie wyktadziny. Wywiniecia nalezy przewidzie¢ bez podciecia.

- W pomieszczeniach, gdzie zainstalowany sprzet moze ulec przepieciom,
nalezy przewidzie¢ wyktadziny prgdoprzewodzgce podpinajac je do uziomow

e Drzwi wewnetrzne

W miejscach o duzym natezeniu ruchu, powinny by¢ zaopatrzone po obu
stronach w brudniki przy klamkach. Uchwyty okuc¢ stolarki powinny by¢
wykonane z metali nierdzewnych, gtadkich — tatwych do czyszczenia. Jezeli to
mozliwe stosowaC drzwi przeszklone. Jest to wazne w szczegolnosci w
odniesieniu do $luz, w ktérych bez Swiatta dziennego przejscie wymaga
kazdorazowo zatgczenia oswietlenia elektrycznego. Wykonhczenie skrzydet
drzwiowych musi gwarantowac tatwosS¢ utrzymania czystosci oraz odpornosc
na srodki dezynfekcyjne.

Pozostate wytyczne zgodnie z Normami oraz przepisami prawa

16) WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

W budynku wymagane jest rezerwowe zasilanie, umozliwiajagce bezpieczne
zakonczenie zabiegéw. Drugim Zrodlem zasilania dla szpitala jest agregat
pradotwaorczy, ktory niedawno zostat wymieniony na nowy.

Pozostate wytyczne zgodnie z Normami oraz przepisami prawa
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17) WYTYCZNE SANITARNE

Dla nowego budynku przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng.
oraz klimatyzacje. Sale nadzoru poznieczuleniowego wymagajg nawiewu nawilzonego
powietrza w klasie czystosci min. ISO 5. Nalezy zachowac¢ gradient cisnien od strony
czystej do brudnej.

Budynek wymaga drugiego zasilania wody. Szpital obecnie nie posiada drugiego
zrodfa zasilania w wode, dlatego tez nalezy przewidzie¢ montaz zbiornika
przeptywowego na terenie dziafki

Pozostate wytyczne zgodnie z Normami oraz przepisami prawa

18) WYTYCZNE DLA GAZOW MEDYCZNYCH

W budynku nalezy zapewni¢ instalacje gazéw medycznych: tlenu medycznego,
sprezonego powietrza, prézni.

Pozostate wytyczne zgodnie z Normami oraz przepisami prawa

19) OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ze wzgledu na przeznaczenie budynku, klasyfikuje sie on do nastepujgcych
kategorii zagrozenia ludzi:

- PARTER - ZLIII,
- PIETRO | - ZLIlI
- PIETRO Il = ZLII, ZLIII

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania prawne ochrony
przeciwpozarowej dla planowanego budynku, oraz realizacje w niezbednym
zakresie ekspertyzy p.poz. bedgca w posiadaniu Szpitala.
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