UWAGI

INDEX OPRAW OSWIETLENIOWYCH

—_

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem  N2XH-J 3x1,5
2. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ zyte ochronnq “PE”.

3. Przewody prowadzi¢:
— w korytku kablowym szer. 200mm w ciggach komunikacyjnych
— w pom. z sufitem podwieszonym — w rurce RVKL16 luzno

po konstrukcji stropu

— pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego
— przy $cianach wylozonych glazurq — w rurce RVKL16.

4. W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie potqczenia instalacji
(puszki rozgatezne) nalezy “wyprowadzi¢” na korytarz lub innego pomieszczenia ze stropem

rozbieralnym. Typ stropu ustali¢ na podstawie projektu architektonicznego.
5. Osprzet:
— puszki odgatezne typu P-5, szczelne IP44, z zaciskami

(min. 3—zaciskowe), mocowane do korytek — dla instalacji prowadzone]

nad stropem podwieszonym. W pomieszczeniach z glazurqg do wys.
stropu nie wolno instalowac w/w puszek.

— puszki dla osprzetu p/t typu PK3 o $r. 60mm.
— puszki dla osprzetu p/t typu PK4 o sr. 60mm — do zestawbw wielokrotnych

— puszki odgatezne typu PO-70 z zaciskami (min. 3—zaciskowe)

dla instalacji p/t,
6. Osprzet mocowa¢ na wysokosci:
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— Iqczniki — 150cm,
— oprawy nad umywalkami — 200cm,
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WEDLUG SPECYFIKACJI JAK W OPISIE TECHNICZNYM

. Wszystkie oprawy nalezy wyposazy¢ w elektroniczne moduly zaplonowe _
. Pamieta¢ nalezy o lokalizowaniu opraw awaryjnych w poblizu obiektéw P.POZ. (gasnica, hydrant).

oo

9. Ze wzgledu na wymagang bardzo wysokq aseptyke sali zabiegowej, nalezy

stosowa¢ osprzet elektroinstalacyjny (gniazda wtyczkowe, Iqczniki oswietlenia itp.), antybakteryjny.
10. Oprawy awaryjne i kierunkowe wyposazy¢ w moduly adresowalne sterowane z centralnej baterii

o czasie podtrzymania Sh.

11. Obliczenia natezenia oswietlenia zostaly przeprowadzone w oparciu o pliki fotometryczne
opraw firmy LUXIONA POLAND. Dopuszczalna jest zamiana opraw o nie gorszych parametrach
i po wczesniejszym wykonaniu symulacji komputerowych.
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12. Montaz opraw jak i pozostafcyh instalacji elektrycznych, na etapie wykonastwa $cisle koordynowa¢
z pozostalymi instalacjami (w szczegblnosci z wentylacjq i rozktadem sufitéw). Oprawy i korytka
montowa¢ dopiero po ustaleniu doktadnych przebiegdw kanatdéw, i urzqdzen wentylacyjnych,
w sposob unikajgcy kolizji.
13. Wszystkie przejscia przez stropy uszczelni masq niepalng.
14. Wybordw opraw przeznaczonych do GK/AMSTRONG/SUFITU WEASCIWEGO dokona¢ w trakcie
wykonawstwa, w zaleznosci od zastosowanego sufitu.
15. Konstrukcje wsporcze pod montaz sufitow podwieszanych nalezy scisle skoordynowa¢ z rozmieszczeniem

opraw oswietleniowych.

OZNACZENIA

& p/t, klawiszowy z podswietleniem, 1 bieg.16A, 230V IP44
N p/t, klawiszowy z podswietleniem, swiecznikowy, 16A 230V IP 44

@® p/t, klawiszowy z podswietleniem, 1 biegunowy zwierny "Swiatto”, 16A 230V IP 44
\/d\ p/t, klawiszowy z podswietleniem, schodowy, 16A 230V IP 44

g p/t, klawiszowy z podswietleniem, 1 bieg.16A, 230V IP20
~ p/t, klawiszowy z podswietleniem, swiecznikowy/dwubiegunowy, 16A 230V IP 20

© p/t, klawiszowy z podswietleniem, 1 biegunowy zwierny “Swiatto”, 16A 230V IP 20
\}{\ p/t, klawiszowy z podswietleniem, schodowy, 16A 230V IP 20

@ wentylator wspomagajqcy wentylacje, odpalany z o$wietleniem
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