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Moduły fotowoltaiczne w świetliku

6,38 kWp
5 070 kWh/rok

85,67 kWp
74 400 kWh/rok

+5,45
+5,15

+4,95

+5,15

+5,15

+5,15

+5,45

+5,45

+5,65
+5,35

+5,35

+5,35

+5,35

+5,35

+4,95

+5,10

+5,10

+5,10

+5,10

+5,40 +7,10

+5,40 +7,10

+5,40

+7,10

ZEWNĘTRZNA STREFA WYPOCZYNKU

ZADASZENIE DLA ROWERÓW

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

+9,15

+9,65

+9,35

+9,65

+9,15

+9,35

+8,95+8,95
+11,43

+11,43

+11,43

+9,33

+9,65

+9,33

+11,43

+9,33

+9,33

+10,14

+9,33

+8,95

+8,95

+9,33

+9,65+11,43

+9,65

+12,18

+9,33

+9,65

Agregat zewnętrzny
5,0kW

+10,50
+9,65

+9,65

ODDYMIANIE OKNO Z
SIŁOWNIKIEM

o powierzchni czynnej = 1,56 m2,
pow. geometrycznej =  2,25m2

1500 x 1500 [mm]

ODDYMIANIE OKNO Z
SIŁOWNIKIEM

o powierzchni czynnej = 1,56 m2,
pow. geometrycznej =  2,25m2

1500 x 1500 [mm]

F5

N 10/ W 10 zam iast  N 6/ W 6

F7F5

N 9/ W 9 zam iast  N 2/ W 2

F5

N10/W10 zamiast N6/W6

F7F5

N9/W9 zamiast N2/W2

CENTRALA WENTYLACYJNA
NAWIEWNO- WYWIEWNA

N7W7
Vn=15200 m³/h; Vw=15050 m³/h

Wymiary: 6735/ 2520/ 2180
Masa: 3030 kg +/-10% kg
dane wg karty katalogowej
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Prostokątna czerpnia
dachowa

1800 x 1800

PRZESTRZEŃ SERWISOWA

Otwór
1150 x 1050

Otwór
1150 x 850

Otwór
1250 x 850

Otwór
1400 x 1050

Otwór
1050 x 750

Otwór
850 x 750

CENTRALA WENTYLACYJNA
NAWIEWNO- WYWIEWNA

N3W3
Vn=5190 m³/h; Vw=6050 m³/h

Wymiary: 5460/ 1910/ 1585
Masa: 1426 kg +/-10% kg
dane wg karty katalogowej

CENTRALA WENTYLACYJNA
NAWIEWNO- WYWIEWNA

N4W4
Vn=9260 m³/h; Vw=10180 m³/h

Wymiary: 5950/ 2100/ 1885
Masa: 1818 kg +/-10% kg
dane wg karty katalogowej

CENTRALA WENTYLACYJNA
NAWIEWNO- WYWIEWNA

N1W1
Vn=15100 m³/h; Vw=12100 m³/h

Wymiary: 6850/ 2520/ 2180
Masa: 2844 kg +/-10% kg
dane wg karty katalogowej

N8W8

N5W5

PRZESTRZEŃ SERWISOWA

CENTRALA WENTYLACYJNA
NAWIEWNO- WYWIEWNA

N5W5
Vn=13220 m³/h; Vw=14880 m³/h

Wymiary: 6685/ 2520/ 2180
Masa: 2831 kg +/-10% kg
dane wg karty katalogowej

CENTRALA WENTYLACYJNA
NAWIEWNO- WYWIEWNA

N8W8
Vn=6790 m³/h; Vw=4890 m³/h

Wymiary: 5630/ 1910/ 1585
Masa: 1444 kg +/-10% kg
dane wg karty katalogowej

Otwór w stropie
1400 x 1050

Prostokątna czerpnia
dachowa

1300 x 1300

Czerpnia dachowa
okrągła
Ø200

Czerpnia dachowa
okrągła
Ø250 Czerpnia dachowa

okrągła
Ø250

Wyrzutnia dachowa
okrągła
Ø200

Wyrzutnia dachowa
okrągła
Ø250

Otwór
950 x 510

Wyrzutnia dachowa
okrągła
Ø250

Wyrzutnia dachowa
okrągła
Ø250

Czerpnia dachowa
okrągła
Ø250

Dachowe moduły fotowoltaiczne PV-D o mocy jednostkowej 320Wp
montowane na konstrukcji systemowej balastowej

STADIUM: 

NR  RYSUNKU: 

PODPIS

ADRES:

ZAMAWIAJĄCY:

TEMAT:

NAZWA RYSUNKU

NR UPRAWNIEŃ

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
AL.KOŚCIUSZKI 4

90-419 ŁÓDŹ

BRANŻA:

PROJEKTANT:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6

NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251
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