UWAGI:

Linie zasilajgcq dzwig A3 prowadzi¢ poza szybem

Wytqcznik oswietlenia szybu umiesci¢ w szybie w poblizu drzwi.

1.

2.

3. Prowadnice dzwigu uziemi¢ przewodem LgY16.

4. Dzwig nie dziata jako winda pozarowa. Po wylqczeniu zasilania
zatrzymujq sie na poziomie ewakuacji z budynku (parter).
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OZNACZENIA:

W1 - oprawa kanalowa, zasilanie przelotowe, P54
W2 - oprawa kanatowa, zasilanie koricowe, IP54
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Doprowadzi¢ do maszynowni dzwigu
pozostawiajqgc co najmniej 3,5 metry
wolnych przewoddw.
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5. W systemie sterowania windy nalezy uwzgledni¢ odcigcie zasilania, w przypadku pozaru, na poziomie ewakuacji.
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NA BUDOWE, NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A4§
NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251

TEMAT:

ADRES: 92-213 £ODZ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obreb W-14
UNIWERSYTET MEDYCZNY W +ODZI
ZAMAWIAJACY: AL.KOSCIUSZKI 4
90-419 +ODZ

YKONAWGA ARCI—!ITEKTON SP.Z 0.0.
OPRACOWANIA: 91-341 £ODZ, UL. BRUKOWA 6/8
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN PODPIS
inz. Jerzy Jagas 134/75
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Wtodzimierz Tadeusiak 28/78
STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA DZWIGU.

DATA: BRANZA: NR RYSUNKU: SKALA :
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