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1. Przedmiot inwestycji: 
 
Przedmiotem inwestycji jest remont skarpy, izolacji pionowej zewnętrznej ściany 
fundamentowej oraz odwodnienia przy budynku wpisanym do rejestru zabytków -  
– siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przy ulicy 25 
Czerwca, na działce nr ewid. 23/8. 
 

2. Stan istniejący 
 

Obszar będący przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w Radomiu 
na działce nr 23/8 jednostka ewidencyjna 146301_1, obręb ewidencyjny 0041. 
Na działce objętej opracowaniem zlokalizowany jest budynek biurowy, w którym mieści 
się obecnie siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Działka jest 
zagospodarowana i w pełni uzbrojona. Na wewnętrznym dziedzińcu znajduje się 
parking dla samochodów osobowych, budynek garażowy oraz zieleń urządzona. Ciągi 
komunikacyjne oraz parkingi utwardzone są kostką betonową. 
W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się głównie budynki mieszkalne 
wielorodzinne oraz budynki o funkcji dydaktycznej i oświatowej.  
W obrębie ww. obszaru znajdują się sieci  oraz urządzenia uzbrojenia terenu 
zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.  
Ze względu na ukształtowanie jest to teren równinny, zróżnicowany wysokościowo. 
Na obszarze objętym opracowaniem występuje zieleń wysoka i średniowysoka. 
  

3. Projektowane zagospodarowanie działki 
 
Projekt przewiduje  
 
Od strony wschodniej: 
remont istniejącej skarpy oraz obniżenie terenu bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej 
poniżej poziomu posadzki wewnątrz budynku, wykonanie iniekcji od strony 
zewnętrznej na elewacji, wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej, wykonanie drenażu 
opaskowego, wyłożenie dna fosy płytami betonowymi (płytka ściekowa) oraz montaż 
płyt z piaskowca na elewacji (poniżej linii okien). Zalecane jest również usunięcie 
drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanej skarpy (po uprzednim 
uzyskaniu pozwolenia na wycinkę). 
 
Od strony południowej: 
remont istniejącej skarpy – uzupełnienie płyt ażurowych zabezpieczających skarpę 
będących w złym stanie technicznym, remont schodów prowadzących na dno fosy 
(renowacja betonu), wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej, wykonanie drenażu 
opaskowego, wyłożenie dna fosy płytami betonowymi (płytka ściekowa) oraz 
uzupełnienie płyt z piaskowca. 
 

a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 
 

Działka jest zagospodarowana i w pełni uzbrojona. 
 

b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 
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Projekt remontu skarpy, izolacji pionowej zewnętrznej ściany fundamentowej oraz 
odwodnienia nie ingeruje w sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
 

c) Układ komunikacyjny 
 

Projekt remontu skarpy, izolacji pionowej zewnętrznej ściany fundamentowej oraz 
odwodnienia nie ingeruje w istniejący układ komunikacyjny. 
 

d) Sposób dostępu do drogi publicznej 
 

Obsługa komunikacyjna terenu: istniejącym zjazdem z ulicy 25 Czerwca.  
 

e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
 

Instalacja wodociągowa 
Projekt remontu skarpy, izolacji pionowej zewnętrznej ściany fundamentowej oraz 
odwodnienia nie ingeruje w instalację wodociągową. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Projekt remontu skarpy, izolacji pionowej zewnętrznej ściany fundamentowej oraz 
odwodnienia nie ingeruje w instalację kanalizacji sanitarnej. 
 
Instalacja kanalizacji deszczowej  
Projekt przewiduje wykonanie drenażu opaskowego od strony południowej i 
wschodniej istniejącego budynku. Rura drenarska Ø113, podłączenie do studni Ø160. 
 
Ukształtowanie terenu i układ zieleni 
Projekt remontu skarpy, izolacji pionowej zewnętrznej ściany fundamentowej oraz 
odwodnienia od strony południowej nie ingeruje w ukształtowanie terenu i układ zieleni. 
Remontowane skarpy zostaną odtworzone zgodnie z istniejącym ukształtowaniem.Od 
strony wschodniej zalecane jest usunięcie drzew rosnących w bezpośrednim 
sąsiedztwie remontowanej skarpy (po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na wycinkę). 
 

4. Zestawienie powierzchni 
 

Bez zmian. 
 

5. Informacje i dane: 
 

a) O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego 
terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
Bez zmian. 
 

b) Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane 
do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie 
budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

 



6 
 

Działka nr 23/8 położona jest w strefie konserwatora zabytków i podlega ochronie 
prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego. W dniu 26.02.2014r. obiekt został 
wpisany do rejestru zabytków  pod numerem A-1234 z uwagi na zachowane wartości 
historyczne i artystyczne. 

c) Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu 
górniczego 

 
Działka nie podlega wpływom od strony eksploatacji górniczej oraz nie znajduje się w 
granicach terenu górniczego.  
 

d) O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
 

W projektowanym obiekcie nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników. Teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony 
parków narodowych, rezerwatów lub pomników przyrody.  

 
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków 
łączności oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi. Projektowany budynek nie zacienia oraz nie przesłaniaj budynków sąsiednich, 
nie generuje uciążliwych hałasów, wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania 
oraz zanieczyszczeń. 
 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w 
szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym 
zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi. 

 
Bez zmian. 
 

7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

 
Teren inwestycji zlokalizowany jest w II strefie obciążenie śniegiem i w I strefie 
obciążenia wiatrem. Głębokość przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 100cm. 
 
Inwestycja nie posiada negatywnego wpływu na środowisko, 
Warunki gruntowo – wodne: pozwalają na realizacje przedmiotowej inwestycji  
Warunki gruntowe: proste 
 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu: 
 
Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowalnego obszar oddziaływania obiektu – to teren 
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu.  
 
Analiza oddziaływania obiektu obejmuje: 
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A.Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego: 
 
1. Warunki usytuowania budynku w relacji do granicy z sąsiednimi działkami 
budowlanymi: 
 
Bez zmian. 
 
2. Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy), które dotyczy: 
• przesłaniania 
Zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1. Rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Analiza spełnienia minimalnych wymagań w zakresie przesłaniania, jest niezbędna 
zarówno w odniesieniu do terenów zabudowanych jak i niezabudowanych. 
 
Przesłanianie w relacji do zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych 
§13 ust. 1 pkt 1a - WT projekt 
Bez zmian 
 
Przedmiotowy spełnia warunki określone w par. 13 warunków technicznych. 
Lokalizacja przedmiotowej inwestycji  gwarantuje spełnienie warunku przesłaniania dla 
wszystkich okien pomieszczeń projektowanych i istniejących w budynkach sąsiednich. 
Odległość od analizowanych okien, do ścian budynków przesłaniających pozwala na 
wpisanie w nią kąta 60º o ramieniu długości odpowiadającej wysokości budynku, 
między ramionami kąta nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku 
lub inny obiekt przesłaniający. Projektowane budynki nie zacieniają oraz nie 
przesłaniają budynków sąsiednich. 
 
• zacieniania 
Zjawisko zacieniania reguluje §60 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Zacienianie w relacji do zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych§60 - WT 
projekt 
Bez zmian. 
 
Wnioski z analizy przesłaniania i zacieniania: 
a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z ogólnych przepisów 
technicznobudowlanych, które regulują warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13, 
§60) 
- dla terenów objętych analizą w zakresie istniejącego zainwestowania nie następuje 
zmiana warunków użytkowania, w sposób zasadniczy zmieniająca istniejący standard 
użytkowy. 
 
B. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych obejmująca przepisy 
technicznobudowlane oraz pozostałe przepisy, których unormowania mogą mieć 
wpływ na określenie obszaru oddziaływania obiektu. 
 
Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
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Nr 75, poz. 69 z poźn. zmianami) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu 
budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego 
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów 
art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 
1409 z poźn. zmianami) odniesienia szczegółowe do przepisu: 
 
• Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19 
Bez zmian. 
 
• Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. 
Bez zmian 
 
• Rozdział 6, Studnie § 31 
Nie dotyczy. 
 
• Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe §36 
Nie dotyczy. 
 
• Rozdział 8, Zieleń i urządzenia rekreacyjne § 40 
Nie ma ograniczenia możliwości zabudowy działek sąsiednich. 
 
Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe 
Istniejący budynek w odległościach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze 
zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).  
 
Po powyższej analizie uwzględniającej przepisy, które mogłyby wprowadzić 
jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomości 
znajdujących się w otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar 
oddziaływania inwestycji który zamyka się w całości w granicach opracowania. 
 
Zrealizowane przedsięwzięcie nie będzie wywierać negatywnego wpływu na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczeństwo innych obiektów 
budowlanych znajdujących się w otoczeniu planowanej inwestycji. Wytwarzane ścieki 
sanitarne o charakterze bytowym będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, 
natomiast powstające odpady stałe komunalne będą gromadzone w kontenerach w 
wydzielonym miejscu, nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska i będą wywożone 
przez specjalistyczne jednostki na wysypiska komunalne. W obiekcie nie będzie 
występować emisja hałasu przekraczająca dopuszczalne normy. Oddziaływanie 
akustyczne nie będzie rozróżniane z tłem działek sąsiednich i nie pogorszy klimatu 
akustycznego otoczenia. Istneijący budynek nie generuje uciążliwych hałasów, 
wibracji, zakłóceń elektrycznych oraz zanieczyszczeń. Nie wpływają na zdrowie ludzi. 
Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych uciążliwości dla terenów 
sąsiednich. Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się na działkach własnych 
inwestora i nie spowoduje szkodliwego oddziaływania na działki sąsiednie. Planowana 
inwestycja nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości 
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korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności, 
dostępu światła dziennego przeznaczonych na pobyt ludzi.  
 
Istniejący budynek zachowuje wymagane przepisami odległości od sąsiednich 
budynków i granic działki. Projektowane budynki spełniają warunki i przepisy p.poż 
zgodnie z art. 271-273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie. 
 
Informacja o obszarze oddziaływania  obiektu  ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego  z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. Z 2012 r. z poz. 462, 
z póź. zm.) 
 
Zasięg obszaru oddziaływania obiektu  w całości mieści  się na działkach  na  których 
został zaprojektowany. Usytuowanie projektowanego budynku nie powoduje 
zacieniania ani nie ogranicza naturalnego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi w budynkach na działkach sąsiednich jak i zacieniania terenów na 
których powstać może nowa zabudowa. W związku z tym obszar oddziaływania 
obiektu zamyka się w granicach opracowania. 
Przepisy prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:  
  
• Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca  
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 
• PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne -  Hydranty 
wewnętrzne z wężem półsztywnym. 
• PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości 
obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 
• PN-B-02877:4 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 
odprowadzania dymu i ciepła. Zasady Projektowania.  
• PN-EN 12845 Stałe urządzenia gaśnicze. Instalacje tryskaczowe. 
 
 

Autor: 
mgr inż. arch. Emilia Skwira;  

up. nr Ma/040/13 
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– SPIS ZAWARTOŚCI –  
 
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO: 

   
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA  
  
1) rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego;  

 
2) zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego;  

 
3) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, 

uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania 
do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych 
organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo 
uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;  
 

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności:  
 

5) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;  
 

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych;  
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1609  
 

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę 
lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 
r. poz. 1217), w tym osób starszych;  
 

8) opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji 
o prawach osób niepełno-sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;  
 

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:  
 

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych, 
środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia 
w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł 
odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się 
całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz 
pompy ciepła, określającą: 

 
11) w stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, 

które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej 
strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);  
 

12) informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;  
          

13) dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu.  
 

2. Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informację o zgodzie na odstępstwo, 
o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jeżeli zostały wydane 

 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
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1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 
budowlanego;  
 
Przedmiotem inwestycji jest remont skarpy, izolacji pionowej zewnętrznej ściany 
fundamentowej oraz odwodnienia przy budynku wpisanym do rejestru zabytków -  
– siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przy ulicy 25 
Czerwca, na działce nr ewid. 23/8. 
 

Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne 
 
2) zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego;  
 
Budynek, w którym mieści się obecnie siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, spełnia funkcję biurową. Planowany remont skarpy, izolacji pionowej 
zewnętrznej ściany fundamentowej oraz odwodnienia nie zmieni funkcji budynku. 
 
3) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym 
jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby 
wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do 
warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, 
uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 
ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w 
przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub 
inwestycji towarzyszących;  
 
Budynek został zaprojektowany jako obiekt wolnostojący na początku XX wieku. 
Zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej. W dniu 26.02.2014r. obiekt 
został wpisany do rejestru zabytków  pod numerem A-1234 z uwagi na zachowane 
wartości historyczne i artystyczne. 
 
Budynek wzniesiono w 1938 roku, w stylistyce modernistycznej według projektu inż. 
W.Sahajdakowskiego, pod kierunkiem inż. arch. J.Zabłockiego, z przeznaczeniem na 
siedzibę Dyrekcji Lasów Państwowych. W okresie II wojny światowej pełnił funkcję 
niemieckiego Urzędu Leśnego. W latach 1975-89 był siedzibą Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Od 1990 roku 
ponownie mieści się w nim Dyrekcja Lasów Państwowych. 
 
Wnętrze budynku zmieniło się w stosunku do zrealizowanego projektu z 1938 roku. 
Największe zmiany miały miejsce po wydarzeniach w czerwcu 1976 roku, kiedy to 
zostało częściowo spalone podczas protestów robotniczych. Wnętrze wyremontowano 
wraz z wymianą lub odtworzeniem klatek schodowych, stolarki okiennej, zmianą 
wystroju oraz wtórnym podziałem części pomieszczeń.  
 
Budynek składa się z 3 kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji usytuowanej w 
części południowej poniżej terenu, w części północnej na poziomie terenu 
urządzonego.  
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Ściany nośne: 
Ściany nośne w układzie podłużnym, murowane z cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Grubość zróżnicowana w 
zależności od kondygnacji. 
 
Stropy: 
Stropy gęstożebrowe typu ACKERMAN. Stropodach płytowy, żelbetowy, wylewany.  
 
Stropodach: 
Stropodach pokryty papą asfaltową. 
 
Schody: 
Schody żelbetowe. 
 
Fundamenty budynku od strony południowej i strony wschodniej wymagają naprawy, 
osuszenia  i założenia izolacji przeciwwodnych. 
 
Przedmiotowe prace nie będą ingerowały w bryłę budynku i jego walory estetyczne. 
 
Stan istniejący: 
 

   
Zdjęcie nr 1 i 2. Fosa od strony wschodniej 
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Zdjęcie nr 3 i 4. Fosa od strony południowej 
 
4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności:  
 
a) kubaturę,  
 
Bez zmian. 
 
b) zestawienie powierzchni, przy czym:  
 
– powierzchnię użytkową budynku pomniejsza się o powierzchnię: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród 
budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów 
wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieużytkowych poddaszy,  
– powierzchnię użytkową budynku powiększa się o powierzchnię: antresol, ogrodów zimowych oraz wbudowanych, ściennych 
szaf, schowków i garderób,  
– przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 
2,20 m zalicza się do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast 
o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie, 
– przy określaniu zestawienia powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone 
trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z 
pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, 

  
Bez zmian. 
 
c) wysokość, długość, szerokość,  
 
Bez zmian. 
 
d) liczbę kondygnacji,  
 
Bez zmian. 
 
e) inne dane niż wskazane w lit. a–d niezbędne do stwierdzenia zgodności 
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;  
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Nie dotyczy. 
 
5) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego;  
 
Teren inwestycji zlokalizowany jest w II strefie obciążenie śniegiem i w I strefie 
obciążenia wiatrem. Głębokość przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 100cm. 
 
Inwestycja nie posiada negatywnego wpływu na środowisko, 
Warunki gruntowo – wodne: pozwalają na realizacje przedmiotowej inwestycji  
Warunki gruntowe: proste 
 
6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali 
mieszkalnych i użytkowych;  
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1609  
 
Nie dotyczy. 
 
7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych;  
 
Nie dotyczy. 
 
8) opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez 
osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób 
niepełno-sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w 
tym osoby starsze;  
 
Nie dotyczy. 
 
9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie pod względem:  
 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków oraz wód opadowych,  
 
Nie dotyczy. 
 
– uwzględniając, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, 
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu 
obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;  
 
10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę 
technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 
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wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym 
zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł 
odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w 
szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z 
odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła, określającą: 
 
Nie dotyczy. 
 
11) w stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości 
wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w 
poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, 
zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. 
poz. 1608);  
 
Nie dotyczy. 
 
12) informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 
przeznaczeniem;  
 
Główne roboty budowlane w budynku: 
 
Strona wschodnia: 
 
- Demontaż zabezpieczenia skarpy, 
- Demontaż utwardzenia fosy pomiędzy skarpą a ścianą fundamentową budynku, 
-  Demontaż istniejącego odwodnienia liniowego, 
-  Usunięcie drzew znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie skarpy (po 
uprzednim uzyskaniu decyzji o wycinkę), 
-  Demontaż fragmentu okładziny elewacyjnej (poniżej linii okien), 
-  Skucie tynków zewnętrznych (w miejscach, w których występuje taka potrzeba), 
-  Wykonanie izolacji poziomej – iniekcji (od strony zewnętrznej), 
-  Montaż drenażu, 
- Wykonanie hydroizolacji typu ciężkiego, 
- Wykonanie termoizolacji ściany fundamentowej, 
-  Montaż utwardzenia pomiędzy skarpą a ścianą budynku poniżej poziomu 

posadzki w budynku (płytka ściekowa), 
-  Obłożenie fragmentu ściany płytami z piaskowca (poniżej linii okien), 
-  Wykonanie zabezpieczenia skarpy z płyt ażurowych (cała skarpa), 
 
Strona południowa: 
 
- Demontaż fragmentu zabezpieczenia skarpy (1 pas płyt najniżej położonych), 
- Demontaż utwardzenia fosy pomiędzy skarpą a ścianą fundamentową budynku, 
-  Demontaż istniejącego odwodnienia liniowego, 
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-  Demontaż fragmentu okładziny z piaskowca (w miejscach, w których występuje 
taka potrzeba), 

-  Skucie tynków zewnętrznych (w miejscach, w których występuje taka potrzeba), 
-  Montaż drenażu, 
- Wykonanie hydroizolacji typu ciężkiego, 
- Wykonanie termoizolacji ściany fundamentowej, 
- Montaż utwardzenia pomiędzy skarpą a ścianą budynku poniżej poziomu 

posadzki w budynku (płytka ściekowa), 
-  Remont schodków z płyt betonowych (renowacja betonu), 
-  Uzupełnienie fragmentów ściany płytami z piaskowca, 
-  Uzupełnienie zabezpieczenia skarpy z płyt ażurowych (w miejscach, w których 

płyty są w złym stanie technicznym), 
 

Technologia wykonawstwa: 
 
W celu ochrony budynku przed zawilgoceniem należy wykonać izolację 

pionową, przeciwwilgociową, izolację poziomą metodą injekcji od strony zewnętrznej 
(ściana wschodnia) oraz po obwodzie budynku wykonać drenaż opaskowy. 
 

12.1. Wykonanie iniekcji wewnętrznej w poziomie piwnicy 
 

Do iniekcji należy wykorzystać płyny na bazie silikatów, które krystalizują się pod 
wpływem związków alkalicznych. Można je stosować do iniekcji zarówno od 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej strony muru. 
 
Etap 1 osuszania ścian – przygotowanie podłoża 
 
Na początek trzeba oczyścić podłoże. Zawilgocone tynki i powłoki murarskie należy 
skuć na wysokości ok. 50-80 cm powyżej widocznej granicy zawilgocenia. Jeśli 
uszkodzone są spoiny, trzeba je usunąć (do głębokości co najmniej 2 cm). 
Oczyszczone miejsca wypełnia się odpowiednią zaprawą uszczelniającą. Masami 
szpachlowymi uzupełniamy także istniejące ubytki w fugach. 
 
Etap 2 osuszania ścian – otwory iniekcyjne w ścianie 
 
Kolejny etap to wiercenie otworów iniekcyjnych w ścianie. Powinny one mieć średnicę 
8-14 mm i sięgać na głębokość ok. ¾ grubości ściany. Otwory wierci się co 10-13 cm, 
pod kątem od 30° do 45° (otwory powinny przechodzić przez co najmniej jedną spoinę 
poziomą, a najlepiej przez dwie). Linia otworów powinna się znajdować na wysokości 
co najmniej 10 cm nad uszkodzoną izolacją poziomą. Odległość skrajnych otworów od 
krawędzi murów powinna wynosić między 5 i 10 cm. 
 
UWAGA: Jeśli ściana jest silnie zawilgocona 10 cm nad pierwszą linią otworów należy 
wywiercić drugą (tak, żeby otwory były ułożone na przemian). 
 
Etap 3 osuszania ścian – iniekcja płynu 
 
Otwory w murze trzeba oczyścić. Następnie umieszcza się w nich specjalne lejki, przez 
które aplikuje się preparat usuwający wilgoć i odtwarzający izolację. Miejsce osadzenie 
lejka należy uszczelnić, np. masą akrylową lub klejem montażowym. Zapobiegnie to 
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wyciekom preparatu, który będzie spływał przez kilkadziesiąt godzin (czas zależy od 
stopnia zawilgocenia ściany oraz jej grubości, maksymalnie jest to 48 godzin). Tempo 
iniekcji jest różne, dlatego trzeba obserwować poziom płynu i systematycznie 
uzupełniać braki. 
 
UWAGA: Przy wykonywaniu izolacji metodą iniekcji, temperatura podłoża i otoczenia 
musi wynosić co najmniej +5°C. 
 
Etap 4 osuszania ścian – wypełnianie otworów po iniekcji 
 
Kiedy zakończą się prace, ścianę trzeba pozostawić nieosłoniętą na okres około 3 
tygodni. Pozwoli to na odparowanie zgromadzonej w niej wilgoci. Następnie 
nawiercone otwory można wypełnić odpowiednią zaprawą uszczelniającą o 
konsystencji szlamowej. Dodatkowo ścianę warto zabezpieczyć przy pomocy środka 
przeciw wykwitom i wilgoci. 

 
12.2. Wykonanie hydroizolacji pionowej typu ciężkiego 

 
Opis rozwiązań projektowych  
Izolacja pionowa, przeciwwilgociowa ścian fundamentowych  
 
W celu wykonania izolacji pionowej i drenażu opaskowego należy po obwodzie 
budynku wykonać ręcznie wykop wąskoprzestrzenny, umocniony. 
W żadnym miejscu wykop nie może być wykonany poniżej dolnej krawędzi 
fundamentu budynku.  
Sposób wykonania izolacji pionowej:  
• Odsłonięte mury należy oczyścić przez szczotkowanie i wysuszyć poprzez nadmuch 
ciepłego powietrza.  
 
• wykonać konieczne naprawy i uzupełnienia cegieł, fug itp.  
 
• po naprawach i uzupełnieniach na oczyszczone ściany należy nanieść zaprawę 
wyrównującą powierzchnię,  
 
Po odkopaniu i oczyszczeniu ścian ze starych powłok tynkarskich i izolacyjnych należy 
pozostawić ściany do ich wyschnięcia przed wykonaniem nowej warstwy 
wyrównawczej z tynku podkładowego. Należy wykonać hydroizolację pionową 
budynku stosując papę termozgrzewalną, założoną od wierzchu ławy fundamentowej 
budynku. Papę należy mocować do warstwy wyrównawczej. Należy zastosować papę 
termozgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej z asfaltem modyfikowanym, 
zabezpieczonym przeciwko korozji biologicznej. 
 
• Wykonać izolację bitumiczną, dwuwarstwową stanowiącą najważniejszą izolację 
przeciwwilgociową typu ciężkiego. Warstwę bitumiczną składającą się z dwóch warstw 
nakładać zgodnie z instrukcją producenta.  
 
Uwaga: izolacja bitumiczna nie może w swoim składzie posiadać rozpuszczalników 
wchodzących w reakcję ze styropianem. 
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• Na nałożoną izolację przeciwwilgociową zamocować warstwę ochronną dla 
bitumicznej izolacji wykonaną ze styropianu ekstrudowanego o grubości 10 cm. 
Warstwa styropianu ekstrudowanego będzie równocześnie warstwą ocieplającą 
ściany fundamentowe. Termoizolację należy wykonać od wierzchu ławy 
fundamentowej budynku. Płyty należy układać według wytycznych producenta. 
 
• Do styropianu ekstrudowanego, należy zamocować folię kubełkową w celu 
zwiększenie wentylacji ścian fundamentowych z zamocowaniem zakończenia folii na 
poziomie drenażu opaskowego. Górną krawędź folii kubełkowej i styropianu przykryć 
warstwą geowłókniny i na tę geowłókninę ułożyć warstwę grubości 10 cm wykonaną z 
otoczaków. Wykop zasypać ziemią z wykopów z zagęszczeniem.  
 
12.3. Wykonanie drenażu opaskowego 
 
Drenaż opaskowy: Rura drenarska Ø113, podłączenie do studni Ø160. 
 
Po obwodzie budynku zaprojektowany został drenaż opaskowy z rur PVC w osłonie z 
geowłókniny. Drenaż układać ze spadkiem. Studzienka, która będzie najwyżej 
położoną studzienką - może służyć do okresowego przepłukiwania drenażu.  
 
Projektowany drenaż w każdym miejscu jest usytuowany poniżej posadzki piwnicy 
natomiast powinien w każdym miejscu znajdować się powyżej krawędzi posadowienia 
fundamentów. Rury drenarskie na całej długości należy obsypać warstwą żwiru o 
grubości 10 cm. 
 
Płukanie drenażu powinno być wykonywane 1 raz na rok ze względu na minimalny 
spadek drenu. 
 
Do wykonania warstw wypełniających, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i 
zatwierdzeniu częściowego odbioru robot w zakresie zakończonego posadowienia 
rurociągu.  
 
Wypełnienie wykopu należy wykonać w dwóch etapach:  
- Wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu:  
- Wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu. 
 
Obsypka rurociągu 
- obsypkę należy wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub Żwir), 
którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury. Nie powinien przekraczać 10% 
o nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie może być większa niż 60 mm.  
- Materiał obsypki nie może być zamrożony ani tez zawierać ostrych kamieni Iub 
innego łamanego materiału,  
- W celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, 
aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. Do ubijania warstw 
obsypki nad rurą należy użyć ubijaków drewnianych  
- obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę 
zagęszczając.  
 
Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być 
większa niż 30 cm,  



20 
 

- Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać 
ewentualne odeskowanie wykopu.  
- obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu warstwy ochronnej 
rurociągu, tj. warstwy o grubości 30 cm ponad wierzch rury,  
- Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas 
ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek.  
Zagęszczanie gruntu  
Podczas wykonywania zagęszczania należy przestrzegać następujących zasad:  
- Przy ręcznym zagęszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubość 
obsypki nie powinna przekraczać 10-15 cm.. Zaleca się zastosować sprzętu, który 
może pracować jednocześnie po obu stronach przewodu.  
- Należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach 
rurociągu. Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo 
ostrożnie, by uniknąć uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do 50 % wysokości rury, 
Wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do 
rurociągu.  
Mechaniczne zagęszczanie można rozpocząć po wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej 
ponad wierzch rury.  
Należy użyć ubijaka wibracyjnego (ciężar 50-100 kg). 
 

12.4. Wykonanie zabezpieczenia skarpy: 
 

Fosę należy umocnić na długości ściany wschodniej w następujący sposób:  
- dno fosy umocnić płytami betonowymi 50x50x7 cm z kształtką ściekową układanymi 
na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubości 10 cm;  
Długość dna fosy od strony wschodniej: ok. 18m. 
Długość dna fosy od strony południowej: ok. 25m. 
- skarpy umocnić betonowymi płytami ażurowymi 40x60x8 cm, układanymi na 
warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubości 10 cm, a otwory płyt wypełnić 
żwirem lub obsiać mieszanką traw. 
- remont istniejących schodków z płyt betonowych – renowacja betonów,  
 - po wykonaniu remontu fosy, w miejscach gdzie zostaną odsłonięte fragmenty ściany 
celem wykonania izolacji przeciwwodnej, ściany należy obłożyć płytami piaskowca 
nawiązującymi do istniejących rozwiązań. 
 
Humusowanie 
 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej 
krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza 
podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po zagęszczeniu, 
w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni 
skarpy należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 
do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy 
zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
 
Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi (na remontowanych 
fragmentach) 
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Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw i roślin 
motylkowatych polega na: 
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 
- humusowanie lub, 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych 
i bylin w ilości od 25 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków 
siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), 
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
 
Układanie elementów prefabrykowanych 
 
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp są: 
- prefabrykowane płyty ażurowe o wymiarach 8x40x60. Płyty ażurowe należy 
zabezpieczyć poprzez kołkowanie. Kołki drewniane powinny mieć min. 45x45mm i 
długość 50 cm. Na jedną płytę stosować 2 kołki drewniane. 
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być 
zagęszczone do wskaźnika Is=1,0 według metody opisanej w BN-77/8931-12. Na 
przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 
i zagęścić do wskaźnika Is=1,0. Dopuszcza się kontrolę zagęszczenia gruntów za 
zgodą Inspektora Nadzoru przy zastosowaniu metody 
alternatywnego w postaci badania lekką płytą dynamiczną. Wymagany parametr EVd≥ 
50 MN/m 2 na podłożu i podsypce cementowo- piaskowej. 
Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku skarpy zgodnej z 
dokumentacją projektową lub ST. 
Otwory płyt ażurowych należy wypełnić pospółka 0/31,5 mm. 
Pozostałe elementy prefabrykowane układać na podsypce cem- piaskowej 1:4 i gr. 5 
cm. 
 
Od strony południowej należy jedynie wymienić płyty ażurowe, które obecnie są w złym 
stanie technicznym oraz zamontować, te które zostaną usunięte w celu montażu 
drenażu (1 pas). 
 
ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ERGONOMII, BHP I SPRAW HIGIENICZNO – 
SANITARNYCH: 
 
Remontowany budynek zawiera wszelkie potrzebne w tym zakresie rozwiązania 
funkcjonalne, a także spełnia obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy w zakresie 
powierzchni, wysokości pomieszczeń, dziennego oświetlenia oraz wentylacji.  
We wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem opracowania projektuje się 
oświetlenie elektryczne, które będzie dostosowane do aktualnych warunków 
technicznych i norm. 
Wszystkie maszyny i urządzenia zainstalowane w obiekcie powinny posiadać 
oznaczenia literą B lub CE bądź deklaracje zgodności. ` 
Wszystkie urządzenia technologiczne w obiekcie  należy montować i użytkować 
zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową dostarczoną przez producentów. 
Pracownicy je obsługujący powinni zapoznać się  z zasadami ich prawidłowej 
eksploatacji na podstawie DRT dostarczonych przez producentów tych urządzeń. 
W pomieszczeniach wilgotnych zastosować wyłączniki i oprawy hermetyczne. 
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13) dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu 
projektu.  
 

Bez zmian. 
 
2. Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informację o 
zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej 
w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 
r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jeżeli zostały wydane. 
 

Nie dotyczy. 
 
 
 
 
 
 

Autor: 
mgr inż. arch. Emilia Skwira;  

up. nr Ma/040/13 
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

REMONTU SKARPY, IZOLACJI PIONOWEJ ZEWNĘTRZNEJ 
ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ ORAZ ODWODNIENIA PRZY 

BUDYNKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW -  
– SIEDZIBIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU 

PRZY ULICY 25 CZERWCA, NA DZIAŁCE NR EWID 23/8 
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woj. mazowieckie  
pow. radomski 
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Obręb: 0041 

działka nr: 23/8 

 

Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne 
 

Inwestor: 
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UL. 25 CZERWCA 68 
26-600 RADOM 
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Autor: 
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Sprawdzający: 
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– SPIS ZAWARTOŚCI –  
 
ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

 

 Oświadczenie projektantów, 

 Uprawnienia budowlane projektanta - architektura, 

 Zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego 
projektanta - architektura, 

 Uprawnienia budowlane sprawdzającego – architektura, 

 Zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego 
sprawdzającego – architektura, 

 Uprawnienia budowlane projektanta – inst.sanitarne, 

 Zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego 
projektanta - inst.sanitarne, 

 Uprawnienia budowlane sprawdzającego – inst.sanitarne 

 Zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego 
sprawdzającego – inst.sanitarne, 

 Uchwała nr 363/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 sierpnia 
2000r. 

 Informacja BIOZ. 
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OŚWIADCZENIE  
 

Zgodnie z art art.34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t.Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późn. Zm.) 

niżej podpisana oświadcza, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

REMONTU SKARPY, IZOLACJI PIONOWEJ ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANY 
FUNDAMENTOWEJ ORAZ ODWODNIENIA PRZY BUDYNKU 

WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW -  

– SIEDZIBIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W 
RADOMIU PRZY ULICY 25 CZERWCA, NA DZIAŁCE NR EWID 23/8 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA:  

Autor: 
mgr inż. arch. Emilia Skwira 
nr upr. MA/040/13 

 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzający: 
mgr inż. arch. Sylwester Piętak      
nr upr. MA/014/07 

CZĘŚĆ SANITARNA  
Autor: 

mgr inż. Maciej Grzegolec 
nr upr. SWK/0066/POOS/11 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzający: 

mgr. inż Paulina Grzegolec  
nr upr. SWK/0243/PBS/17 

 
 

Sierpień 2021 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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REMONTU SKARPY, IZOLACJI PIONOWEJ ZEWNĘTRZNEJ 
ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ ORAZ ODWODNIENIA PRZY 

BUDYNKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW -  
– SIEDZIBIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU 

PRZY ULICY 25 CZERWCA, NA DZIAŁCE NR EWID 23/8 

 
Adres inwestycji: 

woj. mazowieckie  
pow. radomski 

Jednostka ewidencyjna: 146301_1  
Obręb: 0041 

działka nr: 23/8 

 

Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne 
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1. Przedmiot opracowania 
 

 Przedmiotem inwestycji jest remont skarpy, izolacji pionowej zewnętrznej 
ściany fundamentowej oraz odwodnienia przy budynku wpisanym do rejestru 
zabytków – siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 
przy ulicy 25 Czerwca, na działce nr ewid. 23/8. 

 Opracowanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126). 

 
2. Zakres robót przedmiotowego opracowania 

 
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się : 
 

Strona wschodnia: 
 
- Demontaż zabezpieczenia skarpy, 
- Demontaż utwardzenia fosy pomiędzy skarpą a ścianą fundamentową budynku, 
-  Demontaż istniejącego odwodnienia liniowego, 
-  Usunięcie drzew znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie skarpy (po 

uprzednim uzyskaniu decyzji o wycinkę), 
-  Demontaż fragmentu okładziny elewacyjnej (poniżej linii okien), 
-  Skucie tynków zewnętrznych (w miejscach, w których występuje taka potrzeba), 
-  Wykonanie izolacji poziomej – iniekcji (od strony zewnętrznej), 
-  Montaż drenażu, 
- Wykonanie hydroizolacji typu ciężkiego, 
- Wykonanie termoizolacji ściany fundamentowej, 
-  Montaż utwardzenia pomiędzy skarpą a ścianą budynku poniżej poziomu 

posadzki w budynku (płytka ściekowa), 
-  Obłożenie fragmentu ściany płytami z piaskowca (poniżej linii okien), 
-  Wykonanie zabezpieczenia skarpy z płyt ażurowych (cała skarpa), 
 
Strona południowa: 
 
- Demontaż fragmentu zabezpieczenia skarpy (1 pas płyt najniżej położonych), 
- Demontaż utwardzenia fosy pomiędzy skarpą a ścianą fundamentową budynku, 
-  Demontaż istniejącego odwodnienia liniowego, 
-  Demontaż fragmentu okładziny z piaskowca (w miejscach, w których występuje 

taka potrzeba), 
-  Skucie tynków zewnętrznych (w miejscach, w których występuje taka potrzeba), 
-  Montaż drenażu, 
- Wykonanie hydroizolacji typu ciężkiego, 
- Wykonanie termoizolacji ściany fundamentowej, 
- Montaż utwardzenia pomiędzy skarpą a ścianą budynku poniżej poziomu 

posadzki w budynku (płytka ściekowa), 
-  Remont schodków z płyt betonowych (renowacja betonu), 
-  Uzupełnienie fragmentów ściany płytami z piaskowca, 
-  Uzupełnienie zabezpieczenia skarpy z płyt ażurowych (w miejscach, w których 

płyty są w złym stanie technicznym), 
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3. Wykaz istniejącego zagospodarowania  
 
3.1. Działka będzie ogrodzona. 
3.2. Działka jest zabudowana. 

 
4.  Określenie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót 
budowlanych 

 
W czasie realizacji projektowanego budynku i robót towarzyszących mogą wystąpić 
następujące niezamierzone zagrożenia: 
-  Możliwość upadku pracowników przy  pracy w wyższych partiach budynku 
-  Możliwość upadku pracowników przy pracach na wysokości przy wykonywaniu robót 
z rusztowań i pomostów roboczych, montażu i demontażu rusztowań, pracach 
wykończeniowych za pomocą drabin. 
- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje możliwość spadania z góry różnych 
przedmiotów narzędzi i materiałów budowlanych. 
- Zatrucia pracowników przy pracach impregnacyjnych malarskich (o ile dostarczane 
elementy nie były poprzednio zaimpregnowane). 

 

5. Instruktaż postępowania przed przystąpieniem do realizacji inwestycji 
 Pracownicy wykonujący roboty winni być przeszkoleni przez pracodawcę w 
zakresie bhp i w zakresie prawidłowej pracy i mieć doświadczenie na innych 
poprzednio prowadzonych budowach 
 Należy przygotować instrukcję określającą zachowanie pracowników w 
przypadku wystąpienia zagrożeń. 
 Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod nadzorem osób 
uprawnionych ze ścisłym przestrzeganiem przepisów - Prawa budowlanego,  BHP, 
obowiązujących PN oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 Każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi  z 
przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami : 
- przeciwpożarową  / ogólnodostępna  wywieszona na terenie budowy /  
- pierwszej pomocy w nagłych wypadkach /ogólnodostępna wywieszona na terenie 
budowy/  
- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych tzn: 
 - praca mechanicznych środków transportu, 
 - praca na wysokości. 
 Do prac na wysokości dołącza się listę kontrolną bhp pracy na wysokości . 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, 
którzy oprócz  wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni 
w zakresie bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na 
budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który 
udzieli pracownikom instruktażu  i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania 
zadań i przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach. 
 

Obowiązkiem kierownika budowy jest: 
- prowadzenie robót ściśle według dokumentacji technologiczno-organizacyjnej 
obiektu, 
- przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości, zgodnie z 
instrukcją bezpieczeństwa montażu ,normami oraz ogólnymi i szczegółowymi 
przepisami bhp. 
- wyposażenie pracowników w obowiązujące ochrony osobiste, 
- dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokości a zwłaszcza prawidłowości 
usytuowania i zamocowania urządzeń zabezpieczających, 
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- wyznaczenie stref  niebezpiecznych przy budynkach oraz oznaczenie ich znakami 
ostrzegawczymi. 
 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni : 
- przejść szkolenie podstawowe i okresowe bhp a instruktaż ogólny powinien 
zaznajomić ich z charakterem robót budowlano montażowych ,przedstawić 
podstawowe zagrożenia oraz przyczyny wypadków. 
- umieć posługiwać się przydzielonymi środkami ochrony indywidualnej oraz 
urządzeniami zabezpieczającymi. 
- umieć bezpiecznie obsługiwać podstawowe urządzenia służące do transportu 
poziomego i pionowego. 

 

6. Wskazania środków technicznych dla zapobiegania wypadkom 
 
6.1. Należy  określić ilość, sprawdzić jakość sprzętu dla ubezpieczenia pracowników  
pracujących na wysokości. 
6.2. Należy określić systemy rusztowań i skratowań niezbędnych przy wznoszeniu 
elementów budynku i sprawdzić czy mają atesty bhp 
6.3. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby (materiały) 
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
6.4. Zastosować się do instrukcji producentów środków chemicznych używanych  
na budowie  
6.5. Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, 
określony w projekcie organizacji robót. 
6.6. Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrożenia należy zabezpieczyć , oraz 
wyznaczyć strefy bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
6.7. Przy prowadzeniu robót na wysokości tj. powyżej 1,0m należy wykonać 
zabezpieczenia chroniące pracowników przed upadkiem. 

 
Kierownik budowy zobowiązany jest wykonać przed przystąpieniem do 
robót budowlanych Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając w 
nim niniejszą informację. 
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