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— SPIS ZAWARTOSCI —

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot inwestycji:

Stan istniejacy

Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zestawienie powierzchni

Informacje i dane:

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CZESC RYSUNKOWA

Al.1. Projekt zagospodarowania terenu



1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest remont skarpy, izolacji pionowej zewnetrznej Sciany
fundamentowej oraz odwodnienia przy budynku wpisanym do rejestru zabytkow -

— siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Radomiu przy ulicy 25
Czerwca, na dziatce nr ewid. 23/8.

2. Stan istniejacy

Obszar bedgcy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w Radomiu

na dziatce nr 23/8 jednostka ewidencyjna 146301_1, obreb ewidencyjny 0041.

Na dziatce objetej opracowaniem zlokalizowany jest budynek biurowy, w ktérym miesci
sie obecnie siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych. Dziatka jest
zagospodarowana i w petni uzbrojona. Na wewnetrznym dziedzincu znajduje sie
parking dla samochodéw osobowych, budynek garazowy oraz zielen urzgdzona. Ciggi
komunikacyjne oraz parkingi utwardzone sg kostkg betonowa.

W bezposrednim sgsiedztwie dziatki znajdujg sie gtdwnie budynki mieszkalne
wielorodzinne oraz budynki o funkcji dydaktycznej i oswiatowej.

W obrebie ww. obszaru znajdujg sie sieci oraz urzgadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Ze wzgledu na uksztattowanie jest to teren réwninny, zréznicowany wysokosciowo.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje zieleh wysoka i sredniowysoka.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projekt przewiduje

Od strony wschodniej:

remont istniejgcej skarpy oraz obnizenie terenu bezposrednio przy $cianie zewnetrznej
ponizej poziomu posadzki wewnatrz budynku, wykonanie iniekcji od strony
zewnetrznej na elewacji, wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej, wykonanie drenazu
opaskowego, wytozenie dna fosy ptytami betonowymi (ptytka sciekowa) oraz montaz
ptyt z piaskowca na elewacji (ponizej linii okien). Zalecane jest rowniez usuniecie
drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie remontowanej skarpy (po uprzednim
uzyskaniu pozwolenia na wycinke).

Od strony potudniowe;j:

remont istniejgcej skarpy — uzupetnienie ptyt azurowych zabezpieczajgcych skarpe
bedacych w ztym stanie technicznym, remont schodéw prowadzgcych na dno fosy
(renowacja betonu), wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej, wykonanie drenazu
opaskowego, wytozenie dna fosy ptytami betonowymi (ptytka $Sciekowa) oraz
uzupetnienie ptyt z piaskowca.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Dziatka jest zagospodarowana i w petni uzbrojona.

b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw



Projekt remontu skarpy, izolacji pionowej zewnetrznej sciany fundamentowej oraz
odwodnienia nie ingeruje w sposdb odprowadzania i oczyszczania $ciekow.

c) Uktad komunikacyjny

Projekt remontu skarpy, izolacji pionowej zewnetrznej $ciany fundamentowej oraz
odwodnienia nie ingeruje w istniejgcy uktad komunikacyjny.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna terenu: istniejacym zjazdem z ulicy 25 Czerwca.
e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Instalacja wodociggowa
Projekt remontu skarpy, izolacji pionowej zewnetrznej sciany fundamentowej oraz
odwodnienia nie ingeruje w instalacje wodociggowa.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projekt remontu skarpy, izolacji pionowej zewnetrznej sciany fundamentowej oraz
odwodnienia nie ingeruje w instalacje kanalizacji sanitarne;.

Instalacja kanalizacji deszczowej
Projekt przewiduje wykonanie drenazu opaskowego od strony potudniowej i
wschodniej istniejgcego budynku. Rura drenarska @113, podtgczenie do studni @160.

Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Projekt remontu skarpy, izolacji pionowej zewnetrznej sciany fundamentowej oraz
odwodnienia od strony potudniowej nie ingeruje w uksztattowanie terenu i uktad zieleni.
Remontowane skarpy zostang odtworzone zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem.Od
strony wschodniej zalecane jest usuniecie drzew rosngcych w bezposrednim
sgsiedztwie remontowanej skarpy (po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na wycinke).

4. Zestawienie powierzchni
Bez zmian.
5. Informacje i dane:

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Bez zmian.
b) Czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany sg wpisane

do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.



Dziatka nr 23/8 potozona jest w strefie konserwatora zabytkow i podlega ochronie
prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego. W dniu 26.02.2014r. obiekt zostat
wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A-1234 z uwagi na zachowane wartosci
historyczne i artystyczne.
c) Okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Dziatka nie podlega wptywom od strony eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje sie w
granicach terenu gérniczego.

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozehn dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W projektowanym obiekcie nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikoéw. Teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony
parkéw narodowych, rezerwatow lub pomnikéw przyrody.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze Srodkow
tgcznosci oraz dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Projektowany budynek nie zacienia oraz nie przestaniaj budynkéw sgsiednich,
nie generuje ucigzliwych hataséw, wibracji, zaktécen elektrycznych, promieniowania
oraz zanieczyszczen.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Bez zmian.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenie $niegiem i w | strefie
obcigzenia wiatrem. Gieboko$¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 100cm.

Inwestycja nie posiada negatywnego wptywu na srodowisko,
Warunki gruntowo — wodne: pozwalajg na realizacje przedmiotowej inwestycji
Warunki gruntowe: proste

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowalnego obszar oddziatywania obiektu — to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Analiza oddziatywania obiektu obejmuje:



A.Analiza oddziatywania obiektu kubaturowegqgo:

1. Warunki usytuowania budynku w relacji do granicy z sgsiednimi dziatkami
budowlanymi:

Bez zmian.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

* przestaniania

Zjawisko przestfaniania analizuje sie na podstawie §13.1. Rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna
zaréwno w odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.

Przestanianie w relacji do zabudowy na sgsiednich dziatkach budowlanych
§13 ust. 1 pkt 1a - WT projekt
Bez zmian

Przedmiotowy spetnia warunki okreslone w par. 13 warunkéw technicznych.
Lokalizacja przedmiotowej inwestycji gwarantuje spetnienie warunku przestaniania dla
wszystkich okien pomieszczen projektowanych i istniejgcych w budynkach sgsiednich.
Odlegtos$¢ od analizowanych okien, do scian budynkdéw przestaniajgcych pozwala na
wpisanie w nig kata 60° o ramieniu dtugosci odpowiadajgcej wysokosci budynku,
miedzy ramionami kgta nie znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku
lub inny obiekt przestaniajgcy. Projektowane budynki nie zacieniajg oraz nie
przestaniajg budynkéw sasiednich.

* zacieniania
Zjawisko zacieniania reguluje §60 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Zacienianie w relacji do zabudowy na sasiednich dziatkach budowlanych§60 - WT
projekt
Bez zmian.

Whnioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajagcymi z ogdlnych przepisow
technicznobudowlanych, ktore regulujg warunki lokalizaciji i realizacji inwestycji (§13,
§60)

- dla terendéw objetych analizg w zakresie istniejgcego zainwestowania nie nastepuje
Zmiana warunkow uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard
uzytkowy.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy
technicznobudowlane oraz pozostate przepisy, ktdrych unormowania mogg miec
wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.



Nr 75, poz. 69 z pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw
art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pozn. zmianami) odniesienia szczegotowe do przepisu:

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19
Bez zmian.

» Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.
Bez zmian

* Rozdziat 6, Studnie § 31
Nie dotyczy.

» Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36
Nie dotyczy.

* Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40
Nie ma ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Istniejgcy budynek w odlegtosciach zgodnych 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze
zmianami) oraz Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Po powyZzszej analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktore mogfyby wprowadzi¢
jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci
znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar
oddziatywania inwestycji ktory zamyka sie w cafoSci w granicach opracowania.

Zrealizowane przedsiewziecie nie bedzie wywieraC negatywnego wptywu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie Iudzi | bezpieczenstwo innych obiektow
budowlanych znajdujgcych sie w otoczeniu planowanej inwestycji. Wytwarzane Scieki
sanitarne o charakterze bytowym bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej,
natomiast powstajgce odpady state komunalne bedg gromadzone w kontenerach w
wydzielonym miejscu, nie bedg stanowity zagrozenia dla sSrodowiska i bedg wywozone
przez specjalistyczne jednostki na wysypiska komunalne. W obiekcie nie bedzie
wystepowac emisja hatasu przekraczajgca dopuszczalne normy. Oddziatywanie
akustyczne nie bedzie rozrozniane z ttem dziatek sgsiednich i nie pogorszy klimatu
akustycznego otoczenia. Istneijgcy budynek nie generuje ucigzliwych hataséw,
wibraciji, zaktocen elektrycznych oraz zanieczyszczen. Nie wptywajg na zdrowie ludzi.
Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatkach wtasnych
inwestora i nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na dziatki sgsiednie. Planowana
inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci



korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze Srodkow {gcznosci,
dostepu Swiatta dziennego przeznaczonych na pobyt ludzi.

Istniejgcy budynek zachowuje wymagane przepisami odlegtosci od sgsiednich
budynkéw i granic dziatki. Projektowane budynki spetniajg warunki i przepisy p.poz
zgodnie z art. 271-273 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu ( zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. Z 2012 r. z poz. 462,
Z pdz. zm.)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na dziatkach na ktorych
zostat zaprojektowany. Usytuowanie projektowanego budynku nie powoduje
zacieniania ani nie ogranicza naturalnego oSwietlenia pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich jak i zacieniania terenow na
ktorych powstac moze nowa zabudowa. W zwigzku z tym obszar oddziatywania
obiektu zamyka sie w granicach opracowania.

Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okres$lenia obszaru oddziatywania obiektu:

*  Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zmianami).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

* PN-EN 671-1 State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne - Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

*  PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

* PN-B-02877:4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady Projektowania.

 PN-EN 12845 State urzgdzenia gasnicze. Instalacje tryskaczowe.

Autor:
magr inz. arch. Emilia Skwira;
up. nr Ma/040/13
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— SPIS ZAWARTOSCI —

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposdéb jego dostosowania
do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalern miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:
5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;
Dziennik Ustaw — 7 — Poz. 1609

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018
r. poz. 1217), w tym osob starszych;

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwenciji
o prawach oséb niepetno-sprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okreslajgca:

11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegodlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
2. Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na odstepstwo,

o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA
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1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Przedmiotem inwestycji jest remont skarpy, izolacji pionowej zewnetrznej Sciany
fundamentowej oraz odwodnienia przy budynku wpisanym do rejestru zabytkdw -

— Siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Radomiu przy ulicy 25
Czerwca, na dziatce nr ewid. 23/8.

Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne

2) zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Budynek, w ktorym mieSci sie obecnie siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych, spetnia funkcje biurowg. Planowany remont skarpy, izolacji pionowej
zewnetrznej Sciany fundamentowej oraz odwodnienia nie zmieni funkcji budynku.

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajagc  charakterystyczne  wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do
warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktéorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych;

Budynek zostat zaprojektowany jako obiekt wolnostojgcy na poczgtku XX wieku.
Zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej. W dniu 26.02.2014r. obiekt
zostat wpisany do rejestru zabytkbw pod numerem A-1234 z uwagi na zachowane
wartosci historyczne i artystyczne.

Budynek wzniesiono w 1938 roku, w stylistyce modernistycznej wedtug projektu inz.
W.Sahajdakowskiego, pod kierunkiem inz. arch. J.Zabtockiego, z przeznaczeniem na
siedzibe Dyrekcji Laséow Panstwowych. W okresie Il wojny Swiatowej petnit funkcje
niemieckiego Urzedu Lesnego. W latach 1975-89 byt siedzibg Komitetu
Wojewddzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Od 1990 roku
ponownie mieSci sie w nim Dyrekcja Lasow Panstwowych.

Whnetrze budynku zmienito sie w stosunku do zrealizowanego projektu z 1938 roku.
Najwieksze zmiany miaty miejsce po wydarzeniach w czerwcu 1976 roku, kiedy to
zostato czesciowo spalone podczas protestow robotniczych. Wnetrze wyremontowano
wraz z wymiang lub odtworzeniem klatek schodowych, stolarki okiennej, zmiang
wystroju oraz wtornym podziatem czesci pomieszczen.

Budynek sktada sie z 3 kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji usytuowanej w

czes$ci potudniowej ponizej terenu, w czeSci potnocnej na poziomie terenu
urzgdzonego.
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Sciany nos$ne:

Sciany nosne w ukfadzie podtuznym, murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Grubo$c¢ zréznicowana w
zaleznosci od kondygnacji.

Stropy:
Stropy gestozebrowe typu ACKERMAN. Stropodach ptytowy, zelbetowy, wylewany.

Stropodach:
Stropodach pokryty papg asfaltows.

Schody:
Schody zelbetowe.

Fundamenty budynku od strony potudniowej i strony wschodniej wymagajg naprawy,
osuszenia i zatoZenia izolacji przeciwwodnych.

Przedmiotowe prace nie bedg ingerowaty w bryte budynku i jego walory estetyczne.

Stan istniejacy:

Zdjecie nr 1| 2. Fosa od strony wschodniej
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Zdjecie nr 3 i 4. Fosa od strony potudniowej

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:
a) kubature,

Bez zmian.

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod
budowlanych, przej$¢ i otworéw w tych przegrodach, przej$¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii, schodéw
wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powigksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, $ciennych
szaf, schowkdw i garderob,

— przy okre$laniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysoko$ci w $wietle rownej lub wigkszej od
2,20 m zalicza sig do obliczerr w 100%, o wysokoSci réwnej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m —w 50%, natomiast
0 wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

— przy okreSlaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone
trwatymi Scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zesp6t pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

Bez zmian.

¢) wysokos$¢, dtugosc, szerokosc,
Bez zmian.

d) liczbe kondygnaciji,

Bez zmian.

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowey;
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Nie dotyczy.

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenie Sniegiem | w | strefie
obcigzenia wiatrem. Gteboko$¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 100cm.

Inwestycja nie posiada negatywnego wptywu na Srodowisko,
Warunki gruntowo — wodne: pozwalajg na realizacje przedmiotowej inwestycji
Warunki gruntowe: proste

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;
Dziennik Ustaw — 7 — Poz. 1609

Nie dotyczy.

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe Ilokali mieszkalnych dostepnych dla o0séb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.
U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oso6b starszych;

Nie dotyczy.

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetno-sprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;

Nie dotyczy.
9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosSci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych,

Nie dotyczy.

— uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize
technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
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wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie Ilub czesciowo na energii z
odnawialnych zrédet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy.

11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegblnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5—7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608);

Nie dotyczy.
12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem;

Glowne roboty budowlane w budynku:

Strona wschodnia:

- Demontaz zabezpieczenia skarpy,

- Demontaz utwardzenia fosy pomiedzy skarpg a $ciang fundamentowg budynku,

- Demontaz istniejgcego odwodnienia liniowego,

- Usuniecie drzew znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie skarpy (po

uprzednim uzyskaniu decyzji o wycinke),

- Demontaz fragmentu oktadziny elewacyjnej (ponizej linii okien),

- Skucie tynkow zewnetrznych (w miejscach, w ktorych wystepuje taka potrzeba),

- Wykonanie izolacji poziomej — iniekcji (od strony zewnetrznej),

- Montaz drenazu,

- Wykonanie hydroizolacji typu ciezkiego,

- Wykonanie termoizolacji $ciany fundamentowej,

- Montaz utwardzenia pomiedzy skarpg a $ciang budynku ponizej poziomu
posadzki w budynku (ptytka sciekowa),

- Obtozenie fragmentu Sciany ptytami z piaskowca (ponizej linii okien),

- Wykonanie zabezpieczenia skarpy z ptyt azurowych (cata skarpa),

Strona potudniowa:

- Demontaz fragmentu zabezpieczenia skarpy (1 pas ptyt najnizej potozonych),
- Demontaz utwardzenia fosy pomiedzy skarpg a $ciang fundamentowg budynku,
- Demontaz istniejgcego odwodnienia liniowego,
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- Demontaz fragmentu oktadziny z piaskowca (w miejscach, w ktorych wystepuje
taka potrzeba),

- Skucie tynkow zewnetrznych (w miejscach, w ktérych wystepuje taka potrzeba),

- Montaz drenazu,

- Wykonanie hydroizolacji typu ciezkiego,

- Wykonanie termoizolacji $ciany fundamentowej,

- Montaz utwardzenia pomiedzy skarpg a sciang budynku ponizej poziomu
posadzki w budynku (ptytka sciekowa),

- Remont schodkéw z ptyt betonowych (renowacja betonu),

- Uzupetnienie fragmentow $ciany ptytami z piaskowca,

- Uzupetnienie zabezpieczenia skarpy z ptyt azurowych (w miejscach, w ktorych
ptyty sg w ztym stanie technicznym),

Technologia wykonawstwa:

W celu ochrony budynku przed zawilgoceniem nalezy wykonac izolacje
pionowa, przeciwwilgociows, izolacje poziomg metoda injekcji od strony zewnetrznej
(Sciana wschodnia) oraz po obwodzie budynku wykonac drenaz opaskowy.

12.1. Wykonanie iniekcji wewnetrznej w poziomie piwnicy

Do iniekcji nalezy wykorzysta¢ ptyny na bazie silikatow, ktore krystalizujg sie pod
wptywem zwigzkéw alkalicznych. Mozna je stosowa¢ do iniekcji zaréwno od
wewnetrznej, jak i zewnetrznej strony muru.

Etap 1 osuszania Scian — przygotowanie podtoza

Na poczatek trzeba oczysci¢ podtoze. Zawilgocone tynki i powtoki murarskie nalezy
sku¢ na wysokosci ok. 50-80 cm powyzej widocznej granicy zawilgocenia. Jesli
uszkodzone sg spoiny, trzeba je usung¢ (do gtebokosci co najmniej 2 cm).
Oczyszczone miejsca wypetnia sie odpowiednig zaprawg uszczelniajgcg. Masami
szpachlowymi uzupetniamy takze istniejgce ubytki w fugach.

Etap 2 osuszania $cian — otwory iniekcyjne w $cianie

Kolejny etap to wiercenie otwordow iniekcyjnych w $cianie. Powinny one mie¢ srednice
8-14 mm i siegac na gtebokosc¢ ok. ¥ grubosci $ciany. Otwory wierci sie co 10-13 cm,
pod katem od 30° do 45° (otwory powinny przechodzi¢ przez co najmniej jedng spoine
pozioma, a najlepiej przez dwie). Linia otworéw powinna sie znajdowac¢ na wysokosci
co najmniej 10 cm nad uszkodzong izolacjg poziomg. Odlegtos¢ skrajnych otworéw od
krawedzi muréw powinna wynosi¢ miedzy 5i 10 cm.

UWAGA: Jesli $ciana jest silnie zawilgocona 10 cm nad pierwszg linig otwordow nalezy
wywierci¢ drugg (tak, zeby otwory byty utozone na przemian).

Etap 3 osuszania scian — iniekcja ptynu
Otwory w murze trzeba oczysci¢. Nastepnie umieszcza sie w nich specjalne lejki, przez

ktére aplikuje sie preparat usuwajgcy wilgo¢ i odtwarzajacy izolacje. Miejsce osadzenie
lejka nalezy uszczelni¢, np. masg akrylowg lub klejem montazowym. Zapobiegnie to
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wyciekom preparatu, ktory bedzie sptywat przez kilkadziesigt godzin (czas zalezy od
stopnia zawilgocenia sciany oraz jej grubosci, maksymalnie jest to 48 godzin). Tempo
iniekcji jest rozne, dlatego trzeba obserwowacC poziom ptynu i systematycznie
uzupetnia¢ braki.

UWAGA: Przy wykonywaniu izolacji metodg iniekcji, temperatura podfoza i otoczenia
musi wynosic¢ co najmniej +5°C.

Etap 4 osuszania Scian — wypetnianie otworéw po iniekcji

Kiedy zakoncza sie prace, $ciane trzeba pozostawiC nieostonietg na okres okoto 3
tygodni. Pozwoli to na odparowanie zgromadzonej w niej wilgoci. Nastepnie
nawiercone otwory mozna wypeti¢ odpowiednig zaprawg uszczelniajgcg o
konsystencji szlamowej. Dodatkowo Sciane warto zabezpieczy¢ przy pomocy srodka
przeciw wykwitom i wilgoci.

12.2. Wykonanie hydroizolacji pionowej typu ciezkiego

Opis rozwigzan projektowych
Izolacja pionowa, przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

W celu wykonania izolacji pionowej i drenazu opaskowego nalezy po obwodzie
budynku wykona¢ recznie wykop waskoprzestrzenny, umocniony.

W Zadnym miejscu wykop nie moze by¢ wykonany ponizej dolnej krawedzi
fundamentu budynku.

Sposodb wykonania izolacji pionowej:

 Odstoniete mury nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie i wysuszy¢ poprzez nadmuch
cieptego powietrza.

» wykona¢ konieczne naprawy i uzupetnienia cegiet, fug itp.

* po naprawach i uzupetnieniach na oczyszczone s$ciany nalezy nanieS¢ zaprawe
wyrownujgcg powierzchnie,

Po odkopaniu i oczyszczeniu $cian ze starych powtok tynkarskich i izolacyjnych nalezy
pozostawi¢ $ciany do ich wyschniecia przed wykonaniem nowej warstwy
wyrownawczej z tynku podktadowego. Nalezy wykonaé hydroizolacje pionowg
budynku stosujgc pape termozgrzewalng, zatozong od wierzchu tawy fundamentowe;j
budynku. Pape nalezy mocowac do warstwy wyréwnawczej. Nalezy zastosowac pape
termozgrzewalng na osnowie z witokniny poliestrowej z asfaltem modyfikowanym,
zabezpieczonym przeciwko korozji biologiczne,;.

» Wykona¢ izolacje bitumiczng, dwuwarstwowg stanowigcg najwazniejszg izolacje
przeciwwilgociowg typu ciezkiego. Warstwe bitumiczng sktadajgcy sie z dwoch warstw
naktadac zgodnie z instrukcjg producenta.

Uwaga: izolacja bitumiczna nie moze w swoim skfadzie posiada¢ rozpuszczalnikow
wchodzgcych w reakcje ze styropianem.
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* Na natozong izolacje przeciwwilgociowg zamocowac warstwe ochronng dla
bitumicznej izolacji wykonang ze styropianu ekstrudowanego o grubosci 10 cm.
Warstwa styropianu ekstrudowanego bedzie réwnoczesnie warstwg ocieplajgcg
Sciany fundamentowe. Termoizolacje nalezy wykona¢ od wierzchu tawy
fundamentowej budynku. Ptyty nalezy uktada¢ wedtug wytycznych producenta.

* Do styropianu ekstrudowanego, nalezy zamocowac folie kubetkowg w celu
zwiekszenie wentylacji scian fundamentowych z zamocowaniem zakonczenia folii na
poziomie drenazu opaskowego. Gérng krawedz folii kubetkowej i styropianu przykryc
warstwg geowtokniny i na te geowtoknine utozy¢ warstwe grubosci 10 cm wykonang z
otoczakow. Wykop zasypac ziemig z wykopow z zageszczeniem.

12.3. Wykonanie drenazu opaskowego
Drenaz opaskowy: Rura drenarska @113, podtgczenie do studni @160.

Po obwodzie budynku zaprojektowany zostat drenaz opaskowy z rur PVC w ostonie z
geowidkniny. Drenaz ukftadaé ze spadkiem. Studzienka, ktéra bedzie najwyzej
potozong studzienkg - moze stuzy¢ do okresowego przeptukiwania drenazu.

Projektowany drenaz w kazdym miejscu jest usytuowany ponizej posadzki piwnicy
natomiast powinien w kazdym miejscu znajdowac sie powyzej krawedzi posadowienia
fundamentow. Rury drenarskie na catej dtugosci nalezy obsypac¢ warstwg zwiru o
grubosci 10 cm.

Ptukanie drenazu powinno by¢ wykonywane 1 raz na rok ze wzgledu na minimalny
spadek drenu.

Do wykonania warstw wypetniajgcych, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia
rurociggu.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonac¢ w dwdch etapach:
- Wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu:
- Wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Obsypka rurociggu

- obsypke nalezy wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub Zwir),
ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury. Nie powinien przekracza¢ 10%
o nominalnej srednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

- Materiat obsypki nie moze byé zamrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu,

- W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to,
aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzeh nad rurg. Do ubijania warstw
obsypki nad rurg nalezy uzy¢ ubijakow drewnianych

- obsypke wykonywac¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac.

Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢
wieksza niz 30 cm,
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- Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwac
ewentualne odeskowanie wykopu.

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania goérnego poziomu warstwy ochronnej
rurociggu, tj. warstwy o grubosci 30 cm ponad wierzch rury,

- Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas
ziemi na rurocigg z samochodow wywrotek.

Zageszczanie gruntu

Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos¢
obsypki nie powinna przekracza¢ 10-15 cm.. Zaleca sie zastosowac sprzetu, ktory
moze pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu.

- Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach
rurociggu. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo
ostroznie, by unikng¢ uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do 50 % wysoko$ci rury,
Wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od scian wykopu do
rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie mozna rozpoczg¢ po wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej
ponad wierzch rury.

Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ciezar 50-100 kg).

12.4. Wykonanie zabezpieczenia skarpy:

Fose nalezy umocni¢ na dtugosci Sciany wschodniej w nastepujgcy sposéb:

- dno fosy umocni¢ ptytami betonowymi 50x50x7 cm z ksztattkg Sciekowg uktadanymi
na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 10 cm;

Dtugos¢ dna fosy od strony wschodniej: ok. 18m.

Dtugos¢ dna fosy od strony potudniowej: ok. 25m.

- skarpy umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi 40x60x8 cm, uktadanymi na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 10 cm, a otwory ptyt wypetnic
zwirem lub obsia¢ mieszankg traw.

- remont istniejgcych schodkow z ptyt betonowych — renowacja betonow,

- po wykonaniu remontu fosy, w miejscach gdzie zostang odstoniete fragmenty Sciany
celem wykonania izolacji przeciwwodnej, sciany nalezy obtozyC ptytami piaskowca
nawigzujgcymi do istniejgcych rozwigzan.

Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siegac poza gorng krawedz skarpy i poza
podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po zageszczeniu,
w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni
skarpy nalezy wykonywac rowki poziome lub pod katem 300 do 450 o gtebokosci od 3
do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy
zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowatymi (na remontowanych
fragmentach)
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Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw i roslin
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie lub,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych
i bylin w ilosci od 25 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw
siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Ukfadanie elementoéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp sa:

- prefabrykowane ptyty azurowe o wymiarach 8x40x60. Ptyty azurowe nalezy
zabezpieczy¢ poprzez kotkowanie. Kotki drewniane powinny mie¢ min. 45x45mm i
dtugosc¢ 50 cm. Na jedng ptyte stosowac 2 kotki drewniane.

Podtoze, na ktéorym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢
zageszczone do wskaznika 1s=1,0 wedtug metody opisanej w BN-77/8931-12. Na
przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4
i zagesci¢ do wskaznika Is=1,0. Dopuszcza sie kontrole zageszczenia gruntéw za
zgodg Inspektora Nadzoru przy zastosowaniu metody

alternatywnego w postaci badania lekkg ptytg dynamiczng. Wymagany parametr EVd=
50 MN/m 2 na podfozu i podsypce cementowo- piaskowej.

Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé z zachowaniem spadku skarpy zgodnej z
dokumentacjg projektowg lub ST.

Otwory ptyt azurowych nalezy wypetni¢ pospdtka 0/31,5 mm.

Pozostate elementy prefabrykowane uktada¢ na podsypce cem- piaskowej 1:4 i gr. 5
cm.

Od strony potudniowej nalezy jedynie wymienic ptyty azurowe, ktére obecnie sg w ztym
stanie technicznym oraz zamontowad, te ktére zostang usuniete w celu montazu
drenazu (1 pas).

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ERGONOMII, BHP | SPRAW HIGIENICZNO -
SANITARNYCH:

Remontowany budynek zawiera wszelkie potrzebne w tym zakresie rozwigzania
funkcjonalne, a takze spetnia obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy w zakresie
powierzchni, wysokosci pomieszczen, dziennego oswietlenia oraz wentylacji.

We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem opracowania projektuje sie
oswietlenie elektryczne, ktére bedzie dostosowane do aktualnych warunkow
technicznych i norm.

Wszystkie maszyny i urzgdzenia zainstalowane w obiekcie powinny posiadac
oznaczenia literg B lub CE bgdz deklaracje zgodno$ci.

Wszystkie urzgdzenia technologiczne w obiekcie nalezy montowac i uzytkowac
zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg dostarczong przez producentéw.
Pracownicy je obstugujgcy powinni zapozna¢ sie z zasadami ich prawidtowej
eksploatacji na podstawie DRT dostarczonych przez producentéw tych urzgdzen.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac¢ wytgczniki i oprawy hermetyczne.

21



13) dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Bez zmian.
2. Czesé opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o
zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej

w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy.

Autor:
mgr inz. arch. Emilia Skwira;
up. nr Ma/040/13
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ZAr ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

REMONTU SKARPY, IZOLACJI PIONOWEJ ZEWNETRZNEJ
SCIANY FUNDAMENTOWEJ ORAZ ODWODNIENIA PRZY
BUDYNKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW -

— SIEDZIBIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASOW PANSTWOWYCH W RADOMIU
PRZY ULICY 25 CZERWCA, NA DZIALCE NR EWID 23/8

Adres inwestyciji:
woj. mazowieckie
pow. radomski
Jednostka ewidencyjna: 146301_1
Obreb: 0041
dziatka nr: 23/8

Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne

Inwestor:
REGIONALNA DYREKCJA LASOW PANSTWOWYCH
UL. 25 CZERWCA 68
26-600 RADOM

CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA:

Autor:
mgr inz. arch. Emilia Skwira
nr upr. MA/040/13

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Sylwester Pietak
nr upr. MA/014/07

CZESC SANITARNA

Autor:
mgr inz. Maciej Grzegolec
nr upr. SWK/0066/POOS/11

Sprawdzajacy:
mgr. inz Paulina Grzegolec
nr upr. SWK/0243/PBS/17

Jednostka projektowa:
EMBI ARCHITEKTURA Spoétka z 0.0.
26-600 Radom, ul. Szewska 28 lok 2

Sierpien 2021
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— SPIS ZAWARTOSCI —

ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

— Oswiadczenie projektantéw,

— Uprawnienia budowlane projektanta - architektura,

— Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzgdu Zawodowego
projektanta - architektura,

— Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego — architektura,

— Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzagdu Zawodowego
sprawdzajgcego — architektura,

— Uprawnienia budowlane projektanta — inst.sanitarne,

— Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzgdu Zawodowego
projektanta - inst.sanitarne,

— Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego — inst.sanitarne

— Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzgdu Zawodowego
sprawdzajgcego — inst.sanitarne,

— Uchwata nr 363/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 sierpnia
2000r.

— Informacja BIOZ.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art art.34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t.Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. Zm.)

nizej podpisana o$wiadcza, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU SKARPY, IZOLACJI PIONOWEJ ZEWNETRZNEJ SCIANY
FUNDAMENTOWEJ ORAZ ODWODNIENIA PRZY BUDYNKU
WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW -

— SIEDZIBIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASOW PANSTWOWYCH W
RADOMIU PRZY ULICY 25 CZERWCA, NA DZIALCE NR EWID 23/8

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA:

Autor: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Emilia Skwira mgr inz. arch. Sylwester Pietak
nr upr. MA/040/13 nr upr. MA/014/07

CZESC SANITARNA

Autor: Sprawdzajacy:

mgr inz. Maciej Grzegolec mgr. inz Paulina Grzegolec

nr upr. SWK/0066/POOS/11 nr upr. SWK/0243/PBS/17
Sierpien 2021
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IZBA ARCHITEKTOW

MAZOWIECKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEXTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE!
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 19 czerwea 2013r.
Znak sprawy: 053/MaOKK/2012
Nr upr. MA/0O40/13
DECYZJA nr 052/MaOKK/2013

Nar podstanic sl 12 wst, | pki |, ust 200 3 art 13 ust pht Ly st 4 estawy 2 dnia 7 Gipea 1999 £« Prawo budowlane (tekst sednotiny
22010r el Nr 243, pox 1623 7 poém, zav), art 113 24 ust. | pkt 2 ustawy’ 2 dwin 15 grodnia 2000 1 o samorzdach ziwodonach

architektow, inzynierow dud onz urbanisw Dz ¢ 2001 1 Ne 5, poz. 42 zpdin. rm.}, § 11 ust | pkt | rozporzactzenio Minsiea
Transports 1 Bodownsstwa z dnia 28 kwietaia 2006 ¢ w sprawi dzicinyeh funkeji tech yoh w bud wie (D281 2 2006 ¢
Nr 83, poe. 578 zpdin. pa ) orsz at 104 1 107§ 144 ustawy 2 daia 14 ceerwen 1960 1, - Kodkeks postep @ ndmin NGO (lehst
Jednolity: Dzl 2 2000 ¢ Nr9s, pos 1071, 2 péin. 2m )
stwierdza sig, ze
Pani
magister inzynier architekt Skwira Emilia
{eytub zawadowy) Limas Doy inona i naewisko)

urodzona w dniu 22 sierpnia 1983r. w Radomiu

posiada odpewicdnie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodei architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przystuguje Pani edwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP.
Odwolanic wnosi si¢ za poérednictwem organu, ktdry wydal decyzjg 0. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP. w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzii,

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczavego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radoslaw Kowalewskj

Czlonek OKK MaOlA RP arch. Andrzej Nasfeter

Celonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Cztonck OKK MaOIA RP arch, Anna Wojterska — Talarczyk

Qirzymuja:

1. Strona (wnioskodawes): Skwira Emilia  Adres: i, Czackiego 6 m. 15 26-800 Radom

2. Gdy decyzje sianie si¢ catateczna: 1) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestry
0500 posadajacych upcanienia budowlane, 2) Okregows Rada lzby Architekitw.

3.aa
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1ZBA ARCHITEK TOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowlecka Okregowa Rada [zby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Emilia SKWIRA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkefi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/040/13,

Jest wpisana na liste czionkéw Mazowieckie) Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2540.

Czlonek czynny od; 03-09-2013 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswladczenia: 07-01-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynskl, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyjny zaswladczenia:

MA-2540-7E92-3F46-7264-6Y6F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniy mo2na sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczena w publicznym serwisie internetowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow, pi
lub kontsktujac sie bezposirednio 7 wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJIA KWALIFIKACYINA

KK/115/07
Nr upr. MA/014/07 Warszawa, dnia 2 czerwea 2007 r.,

DECYZJA/KK/020/07
Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt I iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 ian. 14 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z pbén. zmianami), art, 111 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz, U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z péén. zmianami), oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
stwierdza sig, ze
Pan magister inZynier architckt Sylwester Pietak ur. dnia 05.01.1976 1.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsy

i nadaje si¢ uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow,
Odwolanic wnosi si¢ za poérednictwem organu, kiéry wydal decyzje t). Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Zastepea Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbicta Dziubak

Cztonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Czlonek OKK MOIA arch. Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MOIA arch. Stanislaw Stefanowicz

1. Waioskedawca: Sylwester Pigtak
2. Gdy decyzja stanie 5i¢ ostateczna: 1) Giswny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w colu wpisania do centralnego rejestru
o0s0h posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektdw.

3 aa
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada 1zby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e;

mgr inz. arch. Sylwester PIETAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/014/07,

jest wpisany na liste czlonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1892.

Cztonek czynny od: 10-07-2007 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Warszawa,
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1892-9B1B-1DY2-F799-7168

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie Internetowym 1zby Architektow . www izbaarchitektow pl
Iub kontaktujac sie bezpodrednio 2 wiadciwg Okregowa 1zbg Architektow RP,
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o SWIETOKRZYSKA Kickee dnia czerwes 2011 ¢

- OKREGOWA
el L BA

g. INZYNIEROW

: BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0007(2)1 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ostawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budowniciwa omz arbanistow (Oz. U, = 200/,
Nr 3, poz. 42z poim zm.) iar. 12 ust 1 pkt 16 5, an, 12 ust. 3, art, 13 ust. ] pke | { est.
4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (tekst jednolity:
DU = 2010r., Nr 243, poz 1623 z poin zm )oraz § 11 ust. | pke 1, § 151§ 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnis 28 kwietnia 2006c. w
speawie samodzieinych funkei technicznych w budownictwie (D= U x 2006r, Nr 83,
poz. 378 = pain. zm.), ant. 104 ustawy z dnia 14 crerwea 1960r. Kodeks posigpowanin
sdministracyjnego (tekst fednolity: Dz U. = 2000v., Nr 98, poz. 1071 2 péin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Maciejowi Michalowi Grzegolec
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 9 kwietnia 1982 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0066/POOS/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzydzes cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



Szczegblowy zakres nadanych uprawnied budowlanych

L. Na moey art. 12 ust. | pkt 1§ §, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wykej wymieniony specjalnodcia, niniejsze uprawnicnia stanowig

podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw architekloniczno-budowlanych | sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontrodi technicznej utrzymanin obiekiow.

1. Na mocy § 15§ § 23 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa

W sprawie samodziclnych funkeji techniczaych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniajy do:

- sporzadzania projektu zagospodarownnia dzalki lub tereny, w zakresie objgtym wiw

- projekiowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci | instalacje ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociqggowe | kamalizacyjne, 7z doborem wiadciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

Uzasadnienie

W zwiazku 7z uwzglednicniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.pa.. odstgpuje sig od uzasadnienia decyzi,

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej
Lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, 2a posredniciwem Okrggowej Komml
Kwalifikacyjnej S\\nwkuylldej lzby Inzynicrdw Budowniciwa w Kielcach w terminic
14 dni od dmty jej dorgczenia,

Sklad Orzekajyey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego
) ___E retEun
mgr inz. Andrze) Pawelee

Otrzymuji:
Crionck Skladu Orzgkajacego

I. Pan Macicj Michal Grzegolec
ul. Ksigdza Jozefa Marszatka 81

26-001 Maslow
2.Glwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada SOIB
4.0

t
dr inz. Stefan Salkowski

Crlonek Skladu Orzekajacego

2% ik

mgr in2. Edmund Pientazek
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M @ POLSKA
SRRy 1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze wergfikacyinym

SWK-WLR-BUS-74E *

Pan Maciej Michat Grzegolec 0 numerze ewidencyjnym SWK/IS/0147/11

adres zamieszkania ul. Ksiedza J6zefa Marszalka 81, 26-001 Mastow Pierwszy

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektranicanie | opatrzane bezpiecanym podplsem elektranicanym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-08 roku prrez:

Andrze) Pawelec, Zastepea Przewodniczacego Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Indynierdw Budawnictwa.

[Igodnie art, S ust 2 ustany 2 dola 18 wriednin 2001 r. o podpise elektronicenym (D U 2001 N 110 poz 1350) dane w pasten

elektromcine| opstrione berplecioym podpisem ehektronicinym werydik Y Py P Y 80 kwalith $0 centyfibkaty s
f pod wigl Wtkiow pe weh dak APALEIONYM POADAIMI wWhasnarecIrymi )
* Weryfiaciq poprawnodci danych w ninieysrym 2aé AN pr 13 pomocy weryfikacyinego 2atwiadczenia na

OO Potshog) Liby indynisedw Budowmetwg www phib org pf lub komtabtojge sig ¢ brurem wiadciwe| Obregowe) 12by Intynierdw
Budownictwa
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 201 7r.
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Olmggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0049(2)/17

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 20001, o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U, 2 2016r. poz. 1725) i art, 12 ust, 2 i ust, 3, ust, 4¢ pkt 1, wt. 14 ust, |
pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) umz§ 107§ 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, o mstaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym
Pani Paulina Ewa Ptak
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 29 czerwea 1989 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei.

UZASADNIENIE
W zwigzku 2z uwzglednieniem w calodel 2gdania strony, nu podstawie art. 107 § 4 Kop.a, odstepuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenice
Od ninicjszej decyzii sluzy odwolanie do Krzjowe] Komisii Kwalifikacyjne] Polskicj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komnsp Kwalifikacying] Swigtokrzyskiej
Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenin,
Zgodnie 2 tredeiy ant, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz U, 2 201 7r, poz. 1257 1j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwobinia strona mo2e zrzec si¢ prawas do waiesienia odwolania
wobec organu administracii publicane), kidry wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia
odwolania przez ostainia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna,
W przypadku Aozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Kom,isjl Kwallﬂkncyjucj

/ - fClgr /
Otrzymujy: mgr inz. Andmej Pnenelazek
1. Pani Paulina Ewa Ptak SX T ARAN Pmcwodmcmcy skfadu ormksjqccgn
ul. Cisowa 15 Bilcza - BN =Fa
26-026 Morawica (o5 /i o, e\ S A
2. Okrggowa Rada SOIIB ; ‘: N V.o T dpifiz, Stefan Szatkowski
:. S&évmy Inspektor Nadzoru Budowlsnego ‘\ - \ 7 \':" _ ' Crlonek sktadu orzekajgeep:
S n A e S % J
o mgr inz. Elzbicta Chodsaj
Czlonek sktadu orzekajycego

33



Uprawnienia budowlane nadane
Pani Paulinie Ewie Ptak
magister inzynier inzynierii rodowiska
ur, dnia 29 czerwea 1989 roku w Kicleach
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/17
do projektowania
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg:
I, Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1 5 ustawy - Prawo budowlane do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

sutorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdéw budowlanych.

IL Na mocy § 101 § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samaodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

- projektowania obiektu budowlanego, tukim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=, '
L NSfCesrr¢|

mgr inZ. Andrzgj Pienigzek A

Przewodniczacy skladu orzekajacego

et Uy
drifiz. Stefan Szatkowski
Czlonek skladu orzekajaoego

mgr inz. Elzbieta CXx:iaj
Cztonek skladu orzeknjgcego
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POLSKA

128 A
= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© humer ee waryfikacy)nym:
SWK-NZE-FAX-ELQ *

Pani Paulina Ewa Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWK/15/0026/18

adres zamieszkania ul. Ksigdza Jozefa Marszalka 81, 26-001 Mastow

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zadwladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokezyskiej Okregowe] ixby Indynierdw Budownictwa,

(lm art, S ust 2 usu-v 2 dnia 18 mdma ZDN . © pexipisie elektranicenym (D2 U, 2008 Nr 130 poz, 1450) dare w pastut

P pudo yrm wnryfi prey fewalifik ego certyfikatu =3
pod wag) Kuthdw p h P wlasnargcaeymi, )
* Werylivage danych w ¥ dazess mozna sprawdzid 1a pemocy woryfic

stronie Polskiej izby Indynierdw Budownictws www piid, org. ol Iud koalsktujae sig r burem wisioiwej Okruowel Mw hnm«h
RAutdownictwa,
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Druk nr 360

UCHWALA NR 363 /2000
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 21 sierpnia 2000 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , Lesniczéwka "
w Radomiu

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 - z poZniejszymi zmianami) oraz
art, 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. 2 1996 r. Nr 13, poz. 74 - z p6zniejszymi zmianami) uchwala sie

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum Radomia
wrejonie Szkoly Podstawowej Nr 16, Parku Lesniczowka oraz ulic: Batorego,
Kolberga i Zbrowskiego — zwany dalej planem.

Rozdzial |

Ustalenia ogoline

§1

Plan obejmuje obszar polozony w centrum miasta Radomia i ograniczony:

1/ Od strony péinocnej: terenami zabudowy mieszkaniowe| wielorodzinne| przy
ul. Struga 48 i 25 Czerwca 81, Potokiem Pdinocnym, poludniows linig
rozgraniczenia ul. Wodnej i terenami zabudowy mieszkaniowe| jednorodzinnej po
potudniowej stronie ul. Wodnej,

2/ Od strony potudniowej - poludniowg granicg dziatek nr geod, 163/10 | 163/5 przy
ul. 25 Czerwca , potudniowg linig rozgraniczenia przediuzenia ul. Kelles — Krauza
oraz potudniowa granica linii rozgraniczenia ul. Kolberga,

3/ Od strony zachodniej — wschodnia linia rozgraniczenia ul. 25 Czerwca,
zachodnig granica dziatki nr 163/10 przy ul. 25 Czerwca oraz parkingiem przy
budynku wielorodzinnym przy ul. 25 Czerwca 81,
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4/ Od strony wschodniej — zachodnia linia rozgraniczenia ul. Zbrowskiego
i wschodnig granicg dzialki nr 163/10 przy ul. 25 Czerwca.

§2

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1/ Ochrona interesu publicznego lokalnego i ponadiokalnego na obszarze
projektowanego terenu w zakresie:
al ochrony elementow systemu ekologicznego,
b/ achrony wartosci historyczno-kulturowych obszaru,
¢/ stworzenia prawidtowego uktadu komunikacji miejskiej,
d/ zabezpieczenia terenow pod lokalizacje obiektow | urzadzen infrastruktury

technicznej miasta,

e/ zagwarantowania przestrzeni dla celow publicznych.

2/ Uzyskanie fadu przestrzennego.

3/ Umozliwienie dziafainosci inwestycyjnej roznych podmiotdw.

2. Zadaniem planu jest stworzenie podstawy do dzialalnosci inwestycyjnej na
obszarze objetym planem.

§3

1. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1/ Przeznaczenia terenu i podziaiu na strefy funkcjonalne, a w tym:

a/ tereny uslug o znaczeniu regionalnym i ogoinomiejskim, oznaczone
symbolem UC,

b/ tereny ustug oswiaty oznaczonych na rys. planu symbolem UO,

c/ tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywnosci, oznaczone
symbolem MW,

d/ tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci, oznaczone
symbolem MN,

e/ tereny zieleni parkowej , oznaczone symbolem ZP,

I wody powierzchniowe, oznaczone symbolem W,

g/ tereny urzadzen i tras komunikacyjnych oznaczone symbolem KP, KZ, KL,
KX.

2/ Przeznaczenia podstawowego | dopuszczalnego na terenach, o ktorych mowa
wust. 1, pkt 1.

2. Tereny, o ktorych mowa w ust. 1 moga byé w calosci wykorzystane zgodnie
Z przeznaczeniem podstawowym lub czesciowo z przeznaczeniem podstawowym
i dopuszczalnym na zasadach okreslonych w dalszych przepisach.



§4

1. Integralng czescig planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiacy zatacznik
do niniejszej uchwaly.

2. Obowigzujgcymi ustaleniami w rysunku planu sa:
1/ Granice terenu objetego planem,
2/ Granice obszaru sScislej strefy ochrony konserwatorskiej z zastrzezeniem
ust. 3,
3/ Granice zabytkowego Parku Le$niczéwka z zastrzezeniem ust. 3,
4/ Linie rozgraniczajqce tereny o réznym przeznaczeniu,
5/ Linie zabudowy obowigzujace,
6/ Linie zabudowy nieprzekraczalne,
7/ Budynki do likwidacji,
8/ Budynki do adaptaciji,
9/ Tereny i trasy sieci infrastruktury technicznej.
10/ Linia tarasu zalewowego Potoku Péinocnego.

3. Granica strefy Scistej ochrony konserwatorskiej oraz granica wpisanego do rejestru
Parku Lesniczowka moze zosta¢ zmieniona na podstawie decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

§5

1. Na terenach potozonych w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej ustala sie jako
obowigzujace sporzadzanie dokumentacji projektowej przez architektow
i uzgodnienie jej z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

2. W przypadku natrafienia w toku prowadzenia prac ziemnych i budowlanych na
przedmiot, ktory posiada cechy zabytku, nalezy go zabezpieczyé, zglosié
znalezisko do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw | ustalic dalszy tok
postepowania,

3. Na calym obszarze planu obowlazuje uzgadnianie lokalizacji obiektow
wysokosciowych (np. wiez komindw, masztow itp.) z Dowoddztwem Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej — Szefostwem Stuzby Lotniskowe] 00-912
Warszawa (skr. pocztowa 36), niezaleznie od ustalen szczegélowych planu,
okreslajacych dopuszczalne gabaryty zabudowy | ograniczenia lokalizacyjne.

§6
1. Ustala sig¢ zasady umieszczania reklam i znakow informacyjno-plastycznych :

1/ Obowiazuje zakaz umieszczania reklam i znakéw informacyjno-plastycznych:



al w sposob utrudniajgcy ruch pieszy | kolowy,
b/ w sposob utrudniajgcy odczytanie znakéw drogowych, nazw ulic | numerow
budynkdw,

c/ na pomnikach,

d/ na obiektach | w miejscach pamieci narodowej,

e/ na formach matlej architektury placéw i ulic,

f/ na ogrodzeniach obiektow zabytkowych,

g/ na balkonach,

h/ na pomnikach przyrody | drzewach,

il na budowlach i urzadzeniach infrastruktury technicznej.

2/ Reklamy i znaki, w tym tzw. semafory, nalezy umieszczac w czesci parterowe]

budynkéw — w taki sposob, aby nie zasftania¢ | nie narusza¢ detalu
architektonicznego,

3/ Pionowe semafory moga by¢ umieszczane powyzej parteru budynku, w taki
sposob, aby nie zastania¢ dostepu $wiatla do okien i nie zastania¢ oraz nie
naruszac detalu architektonicznego,

4/ Sciany szczytowe (Slepe) budynkéw moga byc wykorzystane w catosci tylko
przez jedng kompozycje plastyczng z wylaczeniem billboardow,

5/ Maksymalna wysokosé poziomych szyldow i tablic reklamowych na budynkach
- 0,70 m, a pionowych — maksimum 1 kondygnacja, przy szerokosci
maksimum 0,70 m.

6/ Reklama moze by¢ umieszczana wylgcznie na budynku, w ktorym firma ma
swojq sledzibe, salon sprzedazy itp, - dla kazdej firmy jedna reklama na
obiekcie.

7/ Tymczasowe ogrodzenia placow budowy moga by¢ wykorzystane dia celow
reklamowych na czas nie diuzszy niz czas trwania budowy.

. Ustala sig obowigzek umieszczania informacji dot, nazw ulic, numeréw budynkow
iinnych z zakresu gospodarki komunalnej i lokainej organizacji ruchu w
ujednoliconej formie okreslonej przez wiasciwa gminng jednostke organizacyjna.

. Obowigzuje uzgadnianie projektéw rekiam | znakéw informacyjno-plastycznych
z Wojewodzkim Keonserwatorem Zabytkow i Architektem Miejskim.

§7

. Uslala sie zasady dotyczgce remontow istniejgcych obiektow:

1/ Dopuszcza sie adaptacje otworow okiennych parteru na witryny i wejscia do
lokali uzytkowych, pod warunkiem zharmonizowania nowych rozwiazan
z kompozycja fasady.

2/ Markizy nad otworami okiennymi | drzwiowymi preferowane sg jako element
niestaty, sktadany. Powinny one by¢ dostosowane do wielkosci tych otwordw.

3/ Odnowienie elewacji mozliwe jest wylacznie jako zabieg dotyczacy catego
budynku. Malowanie czesci obiektu (np. parteru) jest niedopuszczaine.
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2,

W liniach rozgraniczenia ulic obowiazuje realizacja wylacznie ujednoliconych
typow kioskow kolportazowo - handlowych, zatwierdzonych przez Zarzad Miasta:
1/ Zintegrowanych z wiata przystankowa jako jeden obiekt,

2/ Wolno stojgcych, realizowanych jako obiekty tymczasowe, przy czym
minimalna odleglos¢ pomiedzy kioskami po jednej stronie ulicy powinna wynosic¢
100,00 m, a ich lokalizacja nie moze utrudniac ruchu kolowego i pieszego.

Obowigzuje uzgodnienie lokalizacji w/w kioskow z zarzadcg drogi.

§8

Na obszarze objetym planem obowigzujg nastepujgce wymogi w zakresie ochrony
srodowiska:

1

2!

3/

4/

5/
6/

71

8/
9/

Zakaz lokalizacji obiektow szczegdinie szkodliwych dia srodowiska i mogacych
pogorszyc stan srodowiska.

Zakaz adaptacji istniejgcych obiektow dla funkcji szczegolnie szkodliwych dia
srodowiska i moggcych pogorszyc¢ stan srodowiska,

Ewentualna uciazliwos¢ lub szkodiiwosé dla srodowiska wywolywana przez
obiekty o funkcjach podstawowych i dopuszczalnych nie moze wykraczaé poza
teren lokalizacji obiektéw, a tym samym wywolywac koniecznosci ustanowienia
strefy ograniczonego uzytkowania,

Obowigzuje stosowanie ogrzewania nie powodujacego zanieczyszczenia
srodowiska (np. gazowego, elekirycznego, olejowego z zawartoscig siarki ponizej
0,4%),

Zakaz lokalizacji bezodplywowych zbiomikow na scieki sanitarne i odprowadzania
Sciekéw do gruntu,

Nie dopuszcza sig realizacji jakichkolwiek obiektéw kubaturowych na obszarze
tarasu zalewowego Potoku Pdinocnego, z zastrzezeniem § 15 ust. 6, pkt 1,
lit. e, f,

Przy realizacji inwestycji oraz prognozowaniu i modemizacji istniejacego
zainwestowania obowigzuje zapewnienie miejsca na skladowanie odpadéw
w indywidualnych kontenerach i wywoz odpaddw na sktadowisko komunaine,
Nalezy chronic¢ istniejaca zielen,

Dopuszcza sie wycinanie drzew w parku w celu umozliwienia prawidlowe]
przebudowy drzewostanu, po uzgodnieniu z whasciwg jednostka organizacyjna,

10/Przy projektowaniu obiektow obowigzuje;

a/ wykonanie inwentaryzacji istniejacych drzew wraz z ich ocena,

b/ ochrona istniejacych, wartosciowych drzew,

cf zakaz nasadzen topdl,

d/ zielen towarzyszacg obiektom naleZzy projektowac uwzgledniajac drzewa,
krzewy i zielen niska.
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§9

llekro¢ w dalszych przepisach uchwaly jest mowa o;

1/ Planie-nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu dia obszaru o ktorym mowa
w§1,

2/ Rysunku planu-nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapie w skali
1 : 1000, stanowigcy zatacznik do niniejszej uchwaly,

3/ Obowiazujacym planie miasta - nalezy przez to rozumiec miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Radomia, uchwalony Uchwaia Rady
Miejskie] w Radomiu Nr625/94 z dnia 21 kwietnia 1994 (Dz. Urz. Woj.
Radomskiego nr 9, poz. 81),

4/ Przepisach szczegolnych | odrgbnych - nalezy przez to rozumiec przepisy
ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

5/ Przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie,
ktore przewaza w strefie funkcjonalnej,

6/ Przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumiec przeznaczenia inne
niz podstawowe, ktore uzupeiniaja lub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe,
a ktéore mogg by¢ realizowane z zachowaniem warunkow podanych
w ustaleniach szczegotowych,

71 Strefie (funkcjonalnej) - nalezy przez to rozumiec wszystkie tereny
w granicach opracowania planu o tym samym przeznaczeniu podstawowym i
dopuszczalnym,

8/ Terenie - nalezy przez to rozumiec obszar stanowigcy czesc strefy
funkcjonalnej, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi,

9/ Wskazniku intensywnos$ci zabudowy mieszkaniowej netto — nalezy przez
to rozumiec stosunek powierzchni ogdinej wszystkich budynkéw mieszkalnych
oraz uslug podstawowych, nie posiadajacych wydzielonych dziatek do
powierzchni terenu mieszkaniowego netto.

10/ Wskazniku intensywnosci zabudowy mieszkaniowej brutto - nalezy przez
to rozumiec stosunek powierzchni ogolnej wszystkich budynkdow znajdujgcych
sie¢ na terenie mieszkaniowym netto do powierzchni terenu brutto jednostki
mieszkaniowej.

11/ Terenach mieszKkaniowych brutto — npalezy przez to rozumiec tereny
obejmujgce tereny mieszkaniowe netto, tereny ustug podstawowych na
wydzielonych dziatkach oraz tereny komunikacji wewnetrznej (ulice dojazdowe,
przejscia piesze | dojazdy nie wchodzace w skiad terenow netto oraz garaze |
parkingi stale).

12/ Terenach mieszkaniowych netto - nalezy przez to rozumieé tereny
obejmujgce powierzchnie zabudowane budynkami mieszkalnymi | ustugami
podstawowymi bez wydzielonych dziatek, powierzchnie niezabudowane
przylegajace bezposrednio do tych budynkow | zwiazane z funkcja
mieszkaniowa, jak place zabaw dia dzieci, dojazdy do budynkow, przejscia
piesze, placyki gospodarcze, uzupeiniajaca zielen pomiedzy budynkami oraz
czasowe miejsca postojowe samochodow.
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§10

Na obszarach przeznaczonych w planie pod zainwestowanie kubaturowe o funkcjach
uslug centralnych, ustug oswiaty i zabudowy mieszkaniowej dopuszcza sie do czasu
realizacji tych funkgji tymczasowe zagospodarowanie nieruchomosci :

1/ Zielenia niska,

2/ Urzadzenie parkingdw o nawierzchni z elementow rozbieralnych do

odzysku.

Rozdziat Il

Ustalenia szczegolowe

§11

1. Ustala sig obszar strefy ustugowo - handlowej lokalizowania centralnych funkcji
miasta oznaczonej na rysunku planu symbolem UC.

2. W strefie, o ktorej mowa w ust.1 ustala sie nastepujgce przeznaczenie
podstawowe terenow ;
1/ Uslugi publiczne o znaczeniu regionalnym, ogolnomiejskim i dzielnicowym
Z zakresu :
a/ administracji,
b/ kultury,
cf finanséw i ubezpieczen,
df specjalistycznej stuzby zdrowia,
2/ Uslugi komercyjne — hotel, gastronomia, obstuga turystyki itp..

3.Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie, o ktdrej mowa w ust.1 ustala sie :
1/ Mieszkalnictwo — adaptacja stanu istniejacego,
2/ Terenowe, liniowe i kubaturowe obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej
i komunikacji - ogdlnomiejskie oraz zwiazane z wyszczegolnionymi funkcjami
strefy,
3/ Parkingi | dojazdy,
4/ Gastronomii.

4. Obiekty i urzadzenia o funkcji dopuszczalne] mozna realizowac przy lacznym
speinieniu nastgpujacych warunkow:
1/ Stanowia uzupetnienie funkcjonalne dla obiektéw o funkgji podstawowej,
2/ Nie zajmuja wiecej niz 30% obszaru strefy.

5. Na obszarze strefy uslugowej UC ustala sie jako obowigzujgce nastepujace
zasady zagospodarowania terendw | ksztaltowania zabudowy:
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1/ Dia obiektow ustugowych stanowiacych w strefie podstawowe przeznaczenie
terenu obowiazujg nastepujace minimalne wskazniki miejsc parkingowych:

al administracja - 20 mp/100 m? powierzchni uzytkowej,
b/ kultura - 8 mp/1000 m’ powierzchni uzytkowej,
¢/ kino, teatr, sale widowiskowe - 22 mp/100 widzow,

d ustugi - 18 mp/1000 m® powierzchni uzytkowej,
e/ sport, rekreacja - 12 mp/100 uzytkownikow,

i/ hotel - 50 mp/100 uzytkownikow,

g/ gastronomia - 18 mp/100 konsumentow,

h/ szkolnictwo, nauka - 16 mp/100 uzytkownikow.

2/ Dla kazdej inwestycji obowigzuje zapewnienie minimum 30% miejsc
parkingowych dla wiasnych potrzeb na terenie wydzielonym dia tej inwestycji.

3! W poziomie terenu w granicach lokalizacji inwestycji moze byc
zlokalizowanych max 50% koniecznych dla danego obiektu miejsc
parkingowych,

4/ Lokalizacja nowych garazy — wylgcznie jako wbudowane w obiekty,

5/ Dopuszcza sie zabudowe dziatki obiektami ustugowymi w 70%, pod warunkiem
spelnienia wymogow punktu 1 — 4 niniejszego ustepu,

6/ Budynki i obiekty uzytecznosci publicznej winny by¢ dostgpne dla osob
niepefnosprawnych,

7/ Do czasu realizacji obiektow docelowych o funkcjach ustalonych w ust. 21 3
dopuszcza sie tymczasowe zagospodarowanie terenow wg zasad okreslonych
w§ 10,

. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 UC - pow. ok. 0,90 ha,
obowigzujg ustalenia ogolne planu | strefy oraz nastepujgece ustalenia
szczegolawe :
1/ Obszar w strefie scislej ochrony konserwatorskiej,
2/ Istniejgcy budynek Laséw Panstwowych" oraz budynek mieszkalny — do
adaptaciji.
3/ Linia zabudowy - w linii istniejgcego obiektu wg rysunku planu,
4/ Wysokosé zabudowy —od Il do V kondygnadiji, ,
5/ Zakaz budowy budynkéw gospodarczych | magazynowych na terenie lokalizacji
obiektu,
6/ Obstuga komunikacyjna - od strony ulicy 25 Czerwca.

§12

. Ustala sie obszar strefy ustug oswiaty oznaczonej na rysunku planu symbolem
uo/ucC.

. Na obszarze strefy, o ktérej mowa w ust. 1 ustala sie nastepujgce przeznaczenie
podstawowe:
1/Ustugi oswiatowe o znaczeniu podstawowym — szkola podstawowa, gimnazjum,
2/ Ustugi oswiatowe o znaczeniu ponadpodstawowym — liceum,
3/ Obiekty sportu | rekreacij,
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4/Ustugi publiczne o znaczeniu regionalnym, ogolnomiejskim i dzielnicowym
Z zakresu :
a/ administraciji,
b/ kultury,
cf finansow | ubezpieczen,
d/ obstugi turystyki — hotel, pensjonat, itp.
5/ Zielen urzadzona towarzyszgca obiektom o funkcji podstawowe;,
6/ Zielen parkowa.

3.Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarze, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:
1/ Liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty | urzadzenia infrastruktury technicznej
| komunikacii,
2/ Dojazdy i parkingi,
3/ Zabudowa mieszkaniowa,

4. Obiekty | urzadzenia o funkcji dopuszczalnej mozna realizowaé pod warunkiem,
ze stanowig uzupeinienie funkcji podstawowej | nie zajmujg wigcej niz 20%
powierzchni terenu.

5. Na obszarze strefy uslug oswiaty UO obowigzujg nastepujace zasady
zagospodarowania terenu i uksztattowania zabudowy:

1/ Dia ustug stanowigcych podstawowe funkcje w strefie ustala sie nizej podane
wskazniki miejsc parkingowych :

al szkolnictwo, nauka - 16 - 20 mp/100 uzytkownikow,

b/ administracja - 20 mp/100 m? powierzchni uzytkowej,
¢/ kultura - 8 mp/1000 m? powierzchni uzytkowej,
d/ sport, rekreacja - 12 mp/100 uzytkownikow,

e/ haotel - 50 mp/100 uzytkownikow,

f/ gastronomia - 18 mp/100 konsumentow,

2/ Dia kazdej inwestycji obowiazuje zapewnienie minimum 30% koniecznych
miejsc parkingowych na wikasnym terenie,

3/' W poziomie terenu w granicach lokalizacji inwestycji moze by¢ zlokalizowanych
max 50% koniecznych dla danego obiektu miejsc parkingowych.

4/ Lokalizacja nowych garazy — wylgcznie jako wbudowane w obiekty,

5/ Dopuszcza sie zabudowe dzialki obiektami ustugowymi w 50%, pod warunkiem
spetnienia wymogdéw punktu 1 — 4 niniejszego ustepu,

6/ Obiekty winny by¢ dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

6. Dla terenéw wydzielonych w strefie, o ktérej mowa w ust. 1 obowiazujq ustalenia
ogélne planu i strefy oraz nastepujace ustalenia szczegdlowe :

1/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 UO - pow. ok. 1,17 ha:
al teren w strefie ochrony konserwatorskiej,
b/ istniejaca szkota podstawowa — do adaptacji z zachowaniem istniejgce|
wysokosci zabudowy,
¢/ dojazd | dojscie od ulicy 25 Czerwca - przez cigg pieszo-jezdny 2 KX,
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2/ Teren istniejacego liceum plastycznego, oznaczony na rysunku planu symbolem

2 UO/UC - pow. ok.1,14 ha:

a) teren w strefie ochrony konserwatorskiej,

b) preferowana funkcja — zespot szkot artystycznych,

c) istniejace obiekty warsztatowe | gospodarcze - do likwidaciji,

d) wysokosc nowej zabudowy - Il kondygnacje,

e) obowiazujgca linia zabudowy od strony ul. 25 Czerwca — w linii istniejacego
budynku szkoty wg rysunku planu,

f) nieprzekraczaina linia zabudowy od Potoku Pdinocnego - w odlegtosci 30,00 m
od potoku,

g) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony alei parkowe] — w odlegtosci 8,00 m
od linii istniejacych drzew, wg rysunku planu,

h) forme zabudowy nalezy harmonijnie wpisac¢ w krajobraz.

i) w przypadku realizacji szkoly w projektowanym obiekcie nalezy przewidziec
mozliwosé wydzielenia sali koncertowej o funkcji ogélnomiejskiej.

|} w przypadku realizacji szkoly terenowe urzadzenia sportowe nalezy
lokalizowac od strony Potoku Péinocnego,

k) w przypadku realizacji szkoty rekreacjg uczniow nalezy przewidziec na terenie
Parku Lesniczowka,

I) dojazd do terenow wydzielonych w strefie — od strony ul. 25 Czerwca,

§13

. Wyznacza sig stref¢ zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywnosci
zabudowy, oznaczong na rysunku planu symbolem MW.

. Na obszarze strefy wymienionej w ust. 1 ustala sie nastepujace przeznaczenie
podstawowe terenu :
1/ Mieszkalnictwo wielorodzinne,
2/ Mieszkalnictwo jednorodzinne — adaptacja stanu istniejgcego,
3/ Ushugi podstawowe,

. Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarach, o ktorych mowa w ust. 1 ustala
sie:
1/ Liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej
i kemunikacii,
2/ Zielen rekreacyjng ogolnodostepna,
3/ Tereny i urzadzenia sportu i rekreacji dla potrzeb mieszkancow.

. Obiekty | urzadzenia o funkcji dopuszczainej w strefie, ustalone w ust, 3 mozna
realizowac przy facznym spetieniu nastepujgcych warunkow :
1/ S3 niezbedne do funkcjonowania obiektow o funkcjach podstawowych,
2/ Stanowlg uzupetnienie funkcjonalne obiektow o funkcjach podstawowych,
3/ Nie zajmuja wiecej niz 30% obszaru strefy.
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5. Na obszarze strefy zabudowy mieszkaniowej © wysokie] intensywnosci,
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1MW — powierzchnia ok. 1,18 ha, ustala
sie nastgpujgce zasady zagospodarowania terenu i uksztaftowania zabudowy:

1/ Intensywnos¢ zabudowy brutto: 1,0 - 2,0,

2/ Dia ustug stanowigcych podstawowe funkcje w strefie ustala sie nizej
podane minimalne wskazniki miejsc parkingowych:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna- 1 mp/1 mieszkanie,
- handel, uslugi - 14-16 mp/1000 pow. uzytkowej,

3/ Dla inwestycji ustugowych obowiqzuje zapewnienie 100% miejsc
postojowych dla wiasnych potrzeb na terenach wydzielonych dla tych
inwestycji, przy czym w poziomie terenu moze byc zlokalizowane
maksimum 50% parkingow.

4/ Istniejace budynki mieszkalne - do adaptacji,

5/ Istniejace budynki gospodarcze - do likwidacji,

6/ Nowa zabudowe nalezy ksztattowac jako uzupelnienie i ,zamkniecie”
istniejacego zespolu zabudowy od strony ul. Batorego i projektowanej po
stronie pétnocnej ulicy lokalnej 3KL.

7/ Od strony ul. Zbrowskiego dopuszcza sie zabudowe ustugowa w linil
istniejgcego  budynku jednorodzinnego, przy utrzymaniu wysokoscl
zabudowy — max. Il kondygnacje.

8/ Wysokos¢ zabudowy — od lil do XI kondygnacji i nie moze przekraczaé
227 mn. p.m,,

9/ Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ulic lokalnych w odleglosci
5,00 m od linii rozgraniczenia,

10/ Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ulicy Zbrowskiego - w
utrwalonej linii istniejacych budynkow wielorodzinnych,

11/ Dojazd do terenu - od strony ulicy Batorego, Zbrowskiego, Kolberga
i projektowanej ulicy lokalnej 3 KL,

12/ Obowigzuje wskaznik - 8 m” zieleni urzadzonej dla 1 mieszkanca,

13/ Obowiazuje uzgadnianie lokalizacji wszelkich obiektow budowlanych,

ktorych wysokoS¢ moze przekroczy¢é 50,00 m nad poziom terenu
z Wojewodzkim Sztabem Wojskowym w Warszawie, ul. Winnicka 1.

§14

1. Wyznacza sie strefe zabudowy mieszkaniowe| o niskiej intensywnosci zabudowy,
oznaczong na rysunku planu symbolem MN.

2. Na obszarze strefy wymienionej w ust. 1 jako przeznaczenie podstawowe terenu
ustala sie:
- mieszkalnictwo jednorodzinne,

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarach o ktérych mowa w ust. 1 ustala
sie:
1/ Ustugi podstawowe,



2/ Liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej
i komunikacji,

. Obiekty i urzadzenia o funkcji dopuszczaine] w strefie ustalone w ust, 3 mozna
realizowac przy tgcznym speinieniu nastgpujacych warunkow :

1/ Sq niezbgdne do funkcjonowania obiektow o funkcjach podstawowych,

2/ Stanowig uzupenienie funkcjonalne obiektow o funkcjach podstawowych,

3/ Nie zajmuja wiecej niz 10% obszaru strefy.

. Na obszarze strefy zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci, oznaczonej
na rysunku planu symbolem 1MN - powierzchnia ok, 0,34 ha, ustala sie

nastepujgce zasady zagospodarowania terenu i uksztattowania zabudowy:

I/ Maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki — 40% powierzchni dziatki.

2/ Istniejace budynki mieszkalne w dobrym stanie technicznym - do adaptacii,

3/ Istniejacy warsztat blacharski jako uciazliwy dla funkcji podstawowej oraz
funkcji rekreacyjnej sasiadujgcego z terenem parku — docelowo do zmiany
funkgji na nieuciazliwg lub do likwidacji,

4/ Wysokos¢ zabudowy — max. |l kondygnacje z poddaszem uzytkowym,

5/ Nieprzekraczalna linia zabudowy od ulicy Batorego oraz od linii rozgraniczenia
terendw o innym przeznaczeniu w odlegtosci 5,00 m od linii rozgraniczenia,

6/ Dojazd - od ul. Batorego,

7/ Zagospodarowanie posesji winno uwzgledniac powigzanie zielenig urzadzong
z terenami parku.

8/ Obowigzuja nastgpujace ograniczenia wielkosci dziatek | szerokosci ich frontu:

al minimalna wietkos¢ - 360 m’ dla zabudowy wolnostojacej i blizniaczej,
-210 njz dla zabudowy szeregowe],
b/ maksymalna wielkos¢  -800 m?,
¢/ minimalna szerokosc frontu dziatki - 18 m przy zabudowie wolnostojacej,
- 11 m przy zabudowie blizniaczej,
- 7 m przy zabudowie szeregowe|.

§15

. Ustala sig tereny strefy zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem
ZP.

. W slrefie, o ktorej] mowa w ust.1 ustala sie nastepujgce przeznaczenie
podstawowe terenu :

1/ Zielen parkowa urzadzona,

2/ Urzgdzenia i tereny sportowe do rekreacji codziennej,

3/ Place zabaw dla dziedi,

4/ Obiekty matej architektury, zwigzane z funkcjg rekreacji,

5/ Zbiorniki i cieki wodne.

. Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarach, o ktoérych mowa w ust.1 ustala
sig:
1/ Mieszkalnictwo — wylacznie adaptacja stanu istniejacego,
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2/ Ustugi kultury o znaczeniu ogolnomiejskim i dzielnicowym - wylgcznie
adaptacfa lub wymiana istniejacych stylowych obiektow — przedszkola oraz
drewnianych, stylowych budynkow mieszkalnych Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Radomiu — wg rysunku planu,

3/ Liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej
zwigzane z obslugg strefy, dostosowane formag do funkcji podstawowej
w strefie.

4/ Dojazdy i parkingi, zwigzane z obsluga strefy,

. Obiekty i urzadzenia o funkcji dopuszczalne] w strefie ustalone w ust.3 mozna
realizowac przy speinieniu nastepujacych warunkéw igcznie:

1/ Stanowia uzupeinienie funkcji podstawowej,

2/ Sa niezbedne do funkcionowania obiektéw o funkcjach podstawowych,

3/ Nie sa uciazliwe dla Srodowiska,

4/ Nie zajmuja wiecej niz 20% obszaru strefy,

. Na obszarze strefy zieleni parkowej obowiazujg nastepujace zasady

zZagospodarowania terenu:

1/ Nalezy chronic istniejacg zielen, Ewentualne wycinki wylacznie w celach
sanitarnych | dla zapewnienia bezpieczenstwa oraz w zwiazku
z przeprojektowaniem drzewostanu dla wzbogacenia funkeji parkowej za
zgoda wlasciwej jednostki organizacyjnej.

2/ Urzadzenia rekreacyjne, sportowe i przestizenie publiczne winny byé
dostepne dla oscb niepelnosprawnych,

3/ Wymagana jest wysoka estetyka obiektow matej architektury oraz oswietlenia,

4/ Obowiazuje zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu,

5/ Dia wustug kultury ustala sie nastepujacy minimainy wskaznik miejsc
postojowych — 8 mp/1000 m’ powierzchni uzytkowej, przy czym obowigzuje
zapewnienie minimum 50% koniecznych miejsc postojowych na wlasnym
terenie.

. Dla terenéw wydzielonych w strefie, o ktdrej mowa w ust.1 obowigzujg oprécz
ustalen ogolnych dla planu | strefy nastepujace ustalenia szczegotowe:

1/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1 ZP - pow. ok. 4,20 ha

i 1.2 ZP - pow. ok. 1,20 ha:

a/ istniejacy Park Lesniczowka — zespot parkowy wpisany do rejestru
zabytkéw - do utrzymania i zachowania,

b/ fragment Parku przylegly do ul. Zbrowskiego proponuje sie obja¢ ochrona
konserwatorska, jako integralna czes¢ tego zespotu zieleni,

¢/ preferowana zielen urzadzona wysoka, krzewy | zielen niska o charakterze
ozdobnym,

d/ urzadzenia rekreacyjne i sportowe dla mieszkancow winny byé
wkomponowane w zielen,

e/ Sciezka rowerowa - do urzadzenia wzdiuz Potoku Péinocnego,

f/ istniejgce budynki jednorodzinne przy ul. Batorego - do adaptacji z
wykluczeniem rozbudowy i nadbudowy. Na tych posesjach zakazuje sie
realizacji budynkow warsztatowych |gospodarczych, ale dopuszcza sie
zmiane funkgji z mieszkaniowej na uslugowa, zwiazana z obstugq strefy,
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g/ zagospodarowanie posesji winno uwzglednia¢ powigzanie zielenig
urzadzong z terenami parku,
h/ dojazd - od ul. 25 Czerwca | ul. Zbrowskiego,

2/ Polana oraz tereny przedszkola i Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych
w Radomiu, polozone w Parku Lesniczowka, oznaczone na rysunku planu
symbolem 2 ZP — pow. ok. 1,80 ha ;

al czesc obszaru znajduje sie w granicach zabytkowego zespolu zieleni Parku
Lesniczowka,

b/ teren pomigedzy istniejacq zabudowa jednorodzinng przy ul. Batorego,
a granica strefy Scistej ochrony konserwatorskiej proponuje sie rowniez
objac ochrong konserwatorska, jako integralna czesc zespolu zieleni
parkowej,

¢/ preferowana zielen urzgdzona niska oraz terenowe urzadzenia rekreacji
i sportu,

d/ istniejgce drewniane, stylowe budynki mieszkalne Regionalne] Dyrekciji
Laséw Panstwowych w Radomiu —do adaptacji i docelowo zmiany funkcji
na ustugi kultury,

el Iistniejgce przedszkole — do adaptacji lub wymiany i ewentualnej zmiany
funkcji na ustugi kultury,

il istniejgce budynki gospodarcze | garazowe — do likwidacji,

g/ dojazd - od ulic: Kolberga i Batorego,

h/ miejsca postojowe — na terenie parkingu 2 KP oraz na wtasnym terenie, pod
warunkiem usytuowania ich w rejonie ul. Kolberga oraz wkomponowania w
zielen urzadzong,

3/ Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 ZP — pow. ok. 0,21 ha;
al istniejgca zielen wzdluz Potoku Poinocnego ~ do utrzymania,
b/ preferowana zielen urzadzona, z przewagg niskiej o charakterze skweru
miejskiego,
¢/ dojazd do parkingu przy budynku wielorodzinnym na terenie po stronie
wschodniej — do utrzymania.

§16

1. Ustala sig tereny strefy wod powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu
symbolem W.

2. W strefie, o ktorej mowa w ust.1 jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala

sig!
- wody powierzchniowe ~ Potok Péinocny.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarach, o ktérych mowa w ust.1 ustala
sie:
1/ Obiekty matej architektury, zwigzane z funkcjq podstawowg oraz funkcia
sgsiadujacych terenow parkowych 1.1 ZP i 1.2 ZP,



2/ Liniowe | punktowe obiekty | urzadzenia infrastruktury techniczne] zwigzane
z obstugg strefy.

. Obiekty i urzadzenia o funkcji dopuszczalnej w strefie ustalone w ust.3 mozna
realizowac przy jednoczesnym spemnieniu nastgpujacych warunkow:
1/ Stanowia uzupelnienie funkcji podstawowe;j,
2/ Sg niezbedne do funkcjonowania obiektdw o funkcjach podstawowych,
3/ Nie zajmujg wigcej niz 10% obszaru strefy.

. Na obszarze strefy wod powlerzchniowych, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 1 W — pow. ok. 0,37 ha, obowigzuja nastepujace zasady
zagospodarowania terenu !

1/ Istniejacy ciek — Potok Pélnocny — do utrzymania i renaturalizaci,

2/ Przy regulacji Potoku nalezy uwzglednic wymiane plyt betonowych, ktorymi
wyloZone jest koryto cieku na materialy naturaine - kamien, drewno,

3/ W celu wzmocnienia proceséw samooczyszczania wod nalezy wykonad
kaskadyzacije Potoku,

4/ Dopuszcza si¢ pletrzenie wody i jej pozyskiwanie dla celow energetycznych
i rekreacji,

5/ Oswietlenie cieku oraz forma kladek na przediuzeniu gidwnych ciagow
pieszych w parku winny mie¢ stylowy — parkowy charakter.

§17

Ustala sie¢ nastgpujace zasady zagospodarowania istniejacych i projektowanych

elementdw komunikacii:

1/ Ulica 25 Czerwca - istniejaca ulica zbiorcza klasy Z 1/4, oznaczona na rysunku
planu symbolem 1 KZ:

al szerokosc w liniach rozgraniczenia — ok. 25, 00 m ~ wg rysunku planu,

b/ 1 jezdnia po 2 pasy ruchu w kazdg strone,

¢/ chodniki dwustronne,

d/ istniejaca zielen do utrzymania,

2/ Ulica Kolberga - istniejacy odcinek ulicy lokalnej, taczacy ul.Miynarskg
z ul.Batorego, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1 KL:

a/ ulica polozona w strefie ochrony konserwatorskiej,

b/ szerokosc w liniach rozgraniczenia ok. 15,0 m — wg rysunku planu,

¢/ jezdnia o szerokosci 7,00 m,

d/ miejsca postojowe wzdluz ulicy,

e/ istniejgca zielen do utrzymania,

f/ chodniki obustronne,

3/ Odcinek istniejacej ul. Kolberga, pomigdzy ul. Batorego i ul. Zbrowskiego,

oznaczony na rysunku planu symbolem 1.2 KL:
al szerokosc w liniach rozgraniczenia ok. 15,00 m, wg rysunku planu,
b/ jezdnia o szerokosci 7,00 m,
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¢/ chodniki obustronne,

4/ Ulica Batorego — istniejgca ulica lokalna , oznaczona na rysunku planu symbolem
2 KL:
al szerokosc w liniach rozgraniczenia ok. 18.00 m - wg rysunku planu,
b/ jezdnia o szerokosci 7,00 m,
¢/ chodniki obustronne,

5/ Projektowany siggacz od strony ul. Batorego, oznaczony na rysunku planu
symbolem 3 KL:
al istniejaca zabudowa — do likwidacji,
bl szerokos¢ w liniach rozgraniczenia 10,00 m,

6/ Przedluzenie ul. Kelles - Krauza — istniejacy cigg pieszy, do przeksztalcenia
docelowo w ciag pieszo-jezdny, oznaczony symbolem 1 KX:
al szerokos¢ w liniach rozgraniczenia —ok. 12,00 m wg rysunku planu,
b/ istniejgca zielen do utrzymania,

7/ Istniejacy ciag pieszo—-jezdny, stanowiacy dojscie i dojazd do szkoly podstawowej,
oznaczony na rysunku planu symbolem 2 KX:
- szerokos$c w liniach rozgraniczenia — 10,00 m,

8/ Istniejacy przy szkole podstawowe] | Potoku Poéinocnym parking terenowy,
oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KP - pow, ok. 0,11 ha:
al ogélnodostepny parking terenowy — do utrzymania,
b/ zielen od strony terenu szkoty — do urzadzenia,
¢/ dojazd - od ul. 25 Czerwca,

9/ Istniejgcy przy ul. Kolberga parking terenowy, oznaczony na rysunku planu
symbolem 2 KP - pow. ok. 0,06 ha:
- ogdlnodostepny parking terenowy — do utrzymania,
- zielen urzadzona od strony terenow mieszkaniowych i parku,
- dojazd od strony ulic: Batorego i Kolberga.

§18
Ustala sig zasady uzbrojenia terendw przeznaczonych do zainwestowania:

1. Nie dopuszcza sie fundamentowania obiektow kubaturowych, ani zadnych innych
budowli na funkcjonujacych urzadzeniach podziemnych, stanowigcych uzbrojenie
terenu, bez odpowiednie] przebudowy tych urzadzen, za zgoda i wg wymogow
eksploatatorow (dysponentéw mediéw) omawianych urzadzen oraz za wiedza
uzytkownikéw obiektow obstugiwanych przez wiw urzadzenia podziemne.

2. Wprowadzana zabudowa | urzadzenia terenu nie moga utrudniac czynnosci
eksploatacyjnych i remontowych funkcjonujgcych urzadzen uzbrojenia
podziemnego.
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3. Zaopatrzenie w wode - z miejskiego systemu wodociggowego, z przylaczy
funkcjonujacych, badz poprzez wykonanie nowego przytacza od przewodu ¢ 200
utoZonego w ciagu komunikacyjnym 1 KZ, zgodnie z warunkami okreslonymi
przez dysponenta sieci.

4. Odprowadzenie sciekéw bytowo - gospodarczych - do miejskiego systemu
kanalizacji sanitarnej poprzez przewody funkcjonujace na obszarze 2 UO lub
po ich przebudowie, zapewniajac odplyw sciekow z obszarow 1 UC i 2.2 ZP bez
naruszania obszaru 1KZ. Nalezy =zapewnic peing dostepnosé stuzb
eksploatacyjnych do funkcjonujacych i przebudowywanych urzadzen kanalizacji
sanitarnej.

5. Odprowadzenie wod opadowych - do funkcjonujgcych przewodéw kanalizagji
deszczowej na obszarze 2 UO, badz do wéd powierzchniowych z zachowaniem
wszelkich wymogoéw prawnych i ochrony srodowiska. Nie dopuszcza sie
odprowadzania woéd opadowych bezposrednio na nawierzchnie ciggéw
komunikacyjnych.

6. Zaopatrzenie w gaz ziemny- 2z miejskiego systemu gazowniczego poprzez
wykonanie przylacza od gazociagu niskopreznego funkcjonujacego w ciagu
komunikacyjnym 1 KZ wg warunkéw dysponenta sieci.

7. Zaopatrzenie w energie cieplng - z miejskiego systemu cieplowniczego
zwilaczeniem do sieci miejskiej w ul. Miynarskiej, z przebiegiem sieci
doprowadzajace] wzdtuz ciagu komunikacyjnego 1.1 KL oraz wzdiuz wschodnich
granic obszarow 1 UC i 2 UO,

8. Zasilanie w energie elektryczng - z miejskiego systemu energetycznego,
w zaleznosci od zaprojektowanego poboru energii: z funkcjonujgcych kabli n.n.
w clggu komunikacyjnym 1 KZ, badZz poprzez wykonanie przylaczy od stacji
transformatorowych istniejacych przy posesjach nr 68 lub 63 przy ciggu
komunikacyjnym 1 KZ, wg wytycznych dysponenta sieci.

Rozdzial Il

Ustalenia koncowe

§19

Na obszarze objetym planem traci moc uchwata nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia, ogloszona w Dzienniku
Urzgdowym Wojewodztwa Radomskiego Nr 9 z dnia 14 czerwca 1994 r., poz. 81,



§20

Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sig Zarzadowi Miasta Radomia.

§21

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala sig
jednorazowa optate od wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosci 30%.

§22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoe obejmujgcy obszar okreslony

w §1 wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia niniejszej uchwaty
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.

WNIOSKODAWCA

ZA ZARZAD MIASTA
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UZASADNIENIE

Rada Miejska w Radomiu uchwatami: nr 612/98 z dnia 4 czerwca 1998 r, oraz
nr76/99 z dnia 24 maja 1999 r. powierzyla Zarzadowi Miasta obowiqzek
sporzadzenia planu Lesniczowka" w rejonie ulicy 25 Czerwca i Parku Lesniczéwka
w Radomiu.

Miejska Pracownia Urbanistyczna sporzadzita projekt planu wg wymagan
wynikajacych zprzepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (art. 10 usL. 1, 2, 3) oraz przeprowadzifa procedure wymagang w art.
18 ust.2 wiw ustawy, a dotyczacy:

- powiadomienia o przystgpieniu do sporzadzania planéw,

zebrania opinii i wnioskow do planow,

wyloZenia projektow planéw do wgladu publicznego,

przyjecia protestéw | zarzutow,

Na skutek wylozenia projektu planu do wgladu publicznego nie wptynety zarzuty ani
protesty do planu,

W zwigzku z powyzszym, uznajac, ze wypeinione zostaly wszystkie wymogi
ustawowe oraz uwzglgdniono wszystkie interesy prawne gminy i obywateli, projekt
planu moze zostac skierowany do uchwalenia.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dotyczgca

REMONTU SKARPY, IZOLACJI PIONOWEJ ZEWNETRZNEJ
SCIANY FUNDAMENTOWEJ ORAZ ODWODNIENIA PRZY
BUDYNKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW -

— SIEDZIBIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASOW PANSTWOWYCH W RADOMIU
PRZY ULICY 25 CZERWCA, NA DZIALCE NR EWID 23/8

Adres inwestycii:
woj. mazowieckie
pow. radomski
Jednostka ewidencyjna: 146301_1
Obreb: 0041
dziatka nr: 23/8

Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne

Inwestor:
REGIONALNA DYREKCJA LASOW PANSTWOWYCH
UL. 25 CZERWCA 68
26-600 RADOM
CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA:

Autor: Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Emilia Skwira mgr inz. arch. Sylwester Pietak
nr upr. MA/040/13 nr upr. MA/014/07

ul. Czackiego 6/15 ul. Sedlaka 4/6/8 m 52

26-600 Radom 26-600 Radom

Jednostka projektowa:
EMBI ARCHITEKTURA Spétka z 0.0.
26-610 Radom, ul. Szewska 28 lok. 2

Sierpien 2021.
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1. Przedmiot opracowania

e Przedmiotem inwestycji jest remont skarpy, izolacji pionowej zewnetrznej
sciany fundamentowej oraz odwodnienia przy budynku wpisanym do rejestru
zabytkow — siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Radomiu
przy ulicy 25 Czerwca, na dziatce nr ewid. 23/8.

e Opracowanie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126).

2. Zakres robot przedmiotoweqo opracowania

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie :

Strona wschodnia:

- Demontaz zabezpieczenia skarpy,

- Demontaz utwardzenia fosy pomiedzy skarpg a $ciang fundamentowg budynku,

- Demontaz istniejgcego odwodnienia liniowego,

- Usuniecie drzew znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie skarpy (po
uprzednim uzyskaniu decyzji o wycinke),

- Demontaz fragmentu okfadziny elewacyjnej (ponizej linii okien),

- Skucie tynkow zewnetrznych (w miejscach, w ktérych wystepuje taka potrzeba),

- Wykonanie izolacji poziomej — iniekcji (od strony zewnetrznej),

- Montaz drenazu,

- Wykonanie hydroizolacji typu ciezkiego,

- Wykonanie termoizolacji $ciany fundamentowej,

- Montaz utwardzenia pomiedzy skarpg a $ciang budynku ponizej poziomu
posadzki w budynku (ptytka sciekowa),

- Obtozenie fragmentu Sciany ptytami z piaskowca (ponizej linii okien),

- Wykonanie zabezpieczenia skarpy z ptyt azurowych (cata skarpa),

Strona potudniowa:

- Demontaz fragmentu zabezpieczenia skarpy (1 pas ptyt najnizej potozonych),

- Demontaz utwardzenia fosy pomiedzy skarpg a $ciang fundamentowg budynku,

- Demontaz istniejgcego odwodnienia liniowego,

- Demontaz fragmentu oktadziny z piaskowca (w miejscach, w ktorych wystepuje
taka potrzeba),

- Skucie tynkow zewnetrznych (w miejscach, w ktérych wystepuje taka potrzeba),

- Montaz drenazu,

- Wykonanie hydroizolacji typu ciezkiego,

- Wykonanie termoizolacji sciany fundamentowej,

- Montaz utwardzenia pomiedzy skarpg a $ciang budynku ponizej poziomu
posadzki w budynku (ptytka Sciekowa),

- Remont schodkéw z ptyt betonowych (renowacja betonu),

- Uzupetnienie fragmentdw Sciany ptytami z piaskowca,

- Uzupetnienie zabezpieczenia skarpy z ptyt azurowych (w miejscach, w ktérych
ptyty sg w ztym stanie technicznym),
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3. Wykaz istniejacego zagospodarowania

3.1. Dziatka bedzie ogrodzona.
3.2. Dziatka jest zabudowana.

4. Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
budowlanych

W czasie realizacji projektowanego budynku i robét towarzyszacych mogg wystagpic
nastepujgce niezamierzone zagrozenia:

- Mozliwos¢ upadku pracownikéw przy pracy w wyzszych partiach budynku

- Mozliwos$¢ upadku pracownikéw przy pracach na wysokosci przy wykonywaniu robét
z rusztowan i pomostow roboczych, montazu i demontazu rusztowan, pracach
wykonczeniowych za pomocg drabin.

- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwosé spadania z gory réznych
przedmiotow narzedzi i materiatéw budowlanych.

- Zatrucia pracownikéw przy pracach impregnacyjnych malarskich (o ile dostarczane
elementy nie byty poprzednio zaimpregnowane).

5. Instruktaz postepowania przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Pracownicy wykonujgcy roboty winni byé przeszkoleni przez pracodawce w
zakresie bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mieé¢ doswiadczenie na innych
poprzednio prowadzonych budowach

Nalezy przygotowac instrukcje okre$lajgcg zachowanie pracownikow w
przypadku wystgpienia zagrozen.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢é pod nadzorem o0s6b
uprawnionych ze $cistym przestrzeganiem przepisow - Prawa budowlanego, BHP,
obowigzujgcych PN oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami :

- przeciwpozarowg / ogdélnodostepna wywieszona na terenie budowy /

- pierwszej pomocy w nagtych wypadkach /ogélnodostepna wywieszona na terenie
budowy/

- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych tzn:

- praca mechanicznych srodkéw transportu,

- praca na wysokosci.

Do prac na wysokosci dotgcza sie liste kontrolng bhp pracy na wysokosci .

Do wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni
w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory
udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania
zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Obowiazkiem kierownika budowy jest:
- prowadzenie robdét $cisle wedlug dokumentacji technologiczno-organizacyjnej
obiektu,
- przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy na wysokosci, zgodnie z
instrukcjg bezpieczehAstwa montazu ,normami oraz ogoélnymi i szczegdtowymi
przepisami bhp.
- wyposazenie pracownikdéw w obowigzujgce ochrony osobiste,
- dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosci a zwlaszcza prawidtowosci
usytuowania i zamocowania urzgdzen zabezpieczajgcych,
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- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach oraz oznaczenie ich znakami
ostrzegawczymi.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni :

- przejs¢ szkolenie podstawowe i okresowe bhp a instruktaz ogdlny powinien
zaznajomi¢ ich z charakterem robdét budowlano montazowych ,przedstawi¢
podstawowe zagrozenia oraz przyczyny wypadkow.

- umie¢ postugiwac sie przydzielonymi srodkami ochrony indywidualnej oraz
urzgdzeniami zabezpieczajgcymi.

- umie¢ bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzgdzenia stuzgce do transportu
poziomego i pionowego.

6. Wskazania srodkoéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

6.1. Nalezy okresli¢ ilosé, sprawdzi¢ jakos¢ sprzetu dla ubezpieczenia pracownikow
pracujgcych na wysokosci.

6.2. Nalezy okresli¢ systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy wznoszeniu
elementdéw budynku i sprawdzi¢ czy majg atesty bhp

6.3. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby (materiaty)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

6.4. ZastosowaC sie do instrukcji producentéw srodkdéw chemicznych uzywanych
na budowie

6.5. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robot.

6.6. Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢ , oraz
wyznaczy¢ strefy bezpieczehstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

6.7. Przy prowadzeniu robot na wysokosci tj. powyzej 1,0m nalezy wykonac
zabezpieczenia chronigce pracownikow przed upadkiem.

Kierownik budowy zobowigzany jest wykonaé przed przystapieniem do
robot budowlanych Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc w
nim niniejszg informacije.
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