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1. Przedmiot opracowania

e Przedmiotem inwestycji jest remont skarpy, izolacji pionowej zewnetrznej
sciany fundamentowej oraz odwodnienia przy budynku wpisanym do rejestru
zabytkow — siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Radomiu
przy ulicy 25 Czerwca, na dziatce nr ewid. 23/8.

e Opracowanie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126).

2. Zakres robot przedmiotoweqo opracowania

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie :

Strona wschodnia:

- Demontaz zabezpieczenia skarpy,

- Demontaz utwardzenia fosy pomiedzy skarpg a $ciang fundamentowg budynku,

- Demontaz istniejgcego odwodnienia liniowego,

- Usuniecie drzew znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie skarpy (po
uprzednim uzyskaniu decyzji o wycinke),

- Demontaz fragmentu okfadziny elewacyjnej (ponizej linii okien),

- Skucie tynkow zewnetrznych (w miejscach, w ktérych wystepuje taka potrzeba),

- Wykonanie izolacji poziomej — iniekcji (od strony zewnetrznej),

- Montaz drenazu,

- Wykonanie hydroizolacji typu ciezkiego,

- Wykonanie termoizolacji $ciany fundamentowej,

- Montaz utwardzenia pomiedzy skarpg a $ciang budynku ponizej poziomu
posadzki w budynku (ptytka sciekowa),

- Obtozenie fragmentu Sciany ptytami z piaskowca (ponizej linii okien),

- Wykonanie zabezpieczenia skarpy z ptyt azurowych (cata skarpa),

Strona potudniowa:

- Demontaz fragmentu zabezpieczenia skarpy (1 pas ptyt najnizej potozonych),

- Demontaz utwardzenia fosy pomiedzy skarpg a $ciang fundamentowg budynku,

- Demontaz istniejgcego odwodnienia liniowego,

- Demontaz fragmentu oktadziny z piaskowca (w miejscach, w ktorych wystepuje
taka potrzeba),

- Skucie tynkow zewnetrznych (w miejscach, w ktérych wystepuje taka potrzeba),

- Montaz drenazu,

- Wykonanie hydroizolacji typu ciezkiego,

- Wykonanie termoizolacji sciany fundamentowej,

- Montaz utwardzenia pomiedzy skarpg a $ciang budynku ponizej poziomu
posadzki w budynku (ptytka Sciekowa),

- Remont schodkéw z ptyt betonowych (renowacja betonu),

- Uzupetnienie fragmentdw Sciany ptytami z piaskowca,

- Uzupetnienie zabezpieczenia skarpy z ptyt azurowych (w miejscach, w ktérych
ptyty sg w ztym stanie technicznym),



3. Wykaz istniejacego zagospodarowania

3.1. Dziatka bedzie ogrodzona.
3.2. Dziatka jest zabudowana.

4. Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
budowlanych

W czasie realizacji projektowanego budynku i robét towarzyszacych mogg wystagpic
nastepujgce niezamierzone zagrozenia:

- Mozliwos¢ upadku pracownikéw przy pracy w wyzszych partiach budynku

- Mozliwos$¢ upadku pracownikéw przy pracach na wysokosci przy wykonywaniu robét
z rusztowan i pomostow roboczych, montazu i demontazu rusztowan, pracach
wykonczeniowych za pomocg drabin.

- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwosé spadania z gory réznych
przedmiotow narzedzi i materiatéw budowlanych.

- Zatrucia pracownikéw przy pracach impregnacyjnych malarskich (o ile dostarczane
elementy nie byty poprzednio zaimpregnowane).

5. Instruktaz postepowania przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Pracownicy wykonujgcy roboty winni byé przeszkoleni przez pracodawce w
zakresie bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mieé¢ doswiadczenie na innych
poprzednio prowadzonych budowach

Nalezy przygotowac instrukcje okre$lajgcg zachowanie pracownikow w
przypadku wystgpienia zagrozen.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢é pod nadzorem o0s6b
uprawnionych ze $cistym przestrzeganiem przepisow - Prawa budowlanego, BHP,
obowigzujgcych PN oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami :

- przeciwpozarowg / ogdélnodostepna wywieszona na terenie budowy /

- pierwszej pomocy w nagtych wypadkach /ogélnodostepna wywieszona na terenie
budowy/

- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych tzn:

- praca mechanicznych srodkéw transportu,

- praca na wysokosci.

Do prac na wysokosci dotgcza sie liste kontrolng bhp pracy na wysokosci .

Do wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni
w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory
udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania
zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Obowiazkiem kierownika budowy jest:
- prowadzenie robdét $cisle wedlug dokumentacji technologiczno-organizacyjnej
obiektu,
- przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy na wysokosci, zgodnie z
instrukcjg bezpieczehAstwa montazu ,normami oraz ogoélnymi i szczegdtowymi
przepisami bhp.
- wyposazenie pracownikdéw w obowigzujgce ochrony osobiste,
- dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosci a zwlaszcza prawidtowosci
usytuowania i zamocowania urzgdzen zabezpieczajgcych,



- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach oraz oznaczenie ich znakami
ostrzegawczymi.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni :

- przejs¢ szkolenie podstawowe i okresowe bhp a instruktaz ogdlny powinien
zaznajomi¢ ich z charakterem robdét budowlano montazowych ,przedstawi¢
podstawowe zagrozenia oraz przyczyny wypadkow.

- umie¢ postugiwac sie przydzielonymi srodkami ochrony indywidualnej oraz
urzgdzeniami zabezpieczajgcymi.

- umie¢ bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzgdzenia stuzgce do transportu
poziomego i pionowego.

6. Wskazania srodkoéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

6.1. Nalezy okresli¢ ilosé, sprawdzi¢ jakos¢ sprzetu dla ubezpieczenia pracownikow
pracujgcych na wysokosci.

6.2. Nalezy okresli¢ systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy wznoszeniu
elementdéw budynku i sprawdzi¢ czy majg atesty bhp

6.3. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby (materiaty)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

6.4. ZastosowaC sie do instrukcji producentéw srodkdéw chemicznych uzywanych
na budowie

6.5. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robot.

6.6. Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢ , oraz
wyznaczy¢ strefy bezpieczehstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

6.7. Przy prowadzeniu robot na wysokosci tj. powyzej 1,0m nalezy wykonac
zabezpieczenia chronigce pracownikow przed upadkiem.

Kierownik budowy zobowigzany jest wykonaé przed przystapieniem do
robot budowlanych Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc w
nim niniejszg informacije.
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