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LEGENDA
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH G
ABCD  ZAKRES OPRACOWANIA
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych WG.6640.2626.2022 ||~ — — DZ.NR 1721
Nazwa miejscowosci Ostrowite | | PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Jednostka identyfikator 302304_2 POWIERZCHNIA UTWARDZONA
ewidencyjna ; 1 wtym: drogi
nazwa Ostrowite ] chodniki
Obreb identyfikator 0014 1 m:\egsggv g?(js;oejr?ge
ewidencyjny nazwa Ostrowite
C— OPASKABUDYNKU
Skala mapy 1:500 -
MIEJSCA POSTOJOWE - POW. UTWARDZONA
Nazwa uktadu prostokatnych PL-2000/6 23 stanowiska postojowe + 2 dla osob niepetnosprawnych
wspolrzednych | jadu wysokosci PL-KRON86-NH
A ¢ STANOWISKO POSTOJOWE ZADASZONE
Sekdja 6.177.21.22.4.2,6.177.21.23.3.1 % Z FUNKCJA LADOWANIA POJAZDU - CARPORT
Data opracowania mapy 15.12.2022 . f321P]  OZNACZENIE ZGRUPOWANIA MIEJSC POSTOJOWYCH
POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNA
hugi i .
s cienia UsNﬁlg;édEzgne GEOD;&%UP y MIEJSCE GROMADZENIE ODPADOW
a)va“
- Adrian Nadgrodkiewicz int. Adrian Na, icz WIATAROWEROWA
Fa0 S::f’cgﬁé‘lg &‘%’&2“‘“‘5 15A OF Uprawn W WEJSCIE DO BUDYNKU
NIP“'?-]?-S—O 19 RP ON-0275537% s S s ~ ZJAZD Z DROGI PUBLICZNE.J
nazwalimie i nazwisko wy onawcy 3 imie i nazwisko geodety uprawnionego, R budowa zjazdu wg odrebnego opracowania
ktéry opracowal mape
Wykonanie niniejf,zej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych @ LICZBA KONDYGNACJI
sluzebnosci gruntowych obcigzajgcych grunty polozone w granicach projektowanej
inwestycji budowlénej, _ A A NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
i ie istnienia i h nie wyk h iniejszej mapie urzadzen
Nie wyklucza sig jstnienia innych nie wykazanych na ninigjszej map a ZASIEG STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIE.

podziemnych , ktc‘)‘re nie byly zgloszone do inwentaryzacji .

Zasieg aktualizacii: B s i e i e g
i
\

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktarych rezultaty zawiera operal techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadezenia

L

STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO - W ZAKRESIE FUNKCJI

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
W ZAKRESIE FORMY - BRYLY

PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU

UWAGI:

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywac¢ wytgcznie wspdlnie z projektami branzowymi;

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Rysunki rozpatrywaé
tacznie z opisem technicznym.

3. Wszelkie zmiany lub rozwigzania zastgpcze wytacznie za zgoda Projektanta.

4. Wszystkie wymiary podawane sa w metrach.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku. Przed przystgpieniem do
robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie na etapie
wykonawstwa.

6. Specyfikowane produkty stanowig marke referencyjng. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw innego producenta pod warunkiem ich réwnowaznych
parametréw technicznych i uzytkowych. Rozwigzania zastepcze wymagajg
uzgodnienia z Projektantem oraz przedstawieniem Deklaracji Wiasciwosci
Uzytkowych.

7. Wszystkie dodatkowe akcesoria wbudowac zgodnie z wytycznymi producenta.

8. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekécie wszystkich rysunkéw, kitére do tego skladnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

9.Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" opracowanymi
przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

10.Zaistniate niezgodnosci pomigedzy poszczegdlnymi branzami projektu nalezy
wyjasni¢ i uzgodni¢ z Projektantem.

11.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowania wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

12.Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
odpowiada¢é normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp, oraz posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

13.Rozwigzania w zakresie instalacji ogrzewania a takze przyjetych wspéfczynnikéw
przenikania przegréd powigzane sg $cisle z projektowang charakterystykg
energetyczng budynku.

14.Wszystkie przejécia instalacyjne przez strop i $ciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ przy uzyciu systemoéw przegréd ogniowych w formie ogniochronnych
kotnierzy lub opasek ogniochronnych. W pozostatych stropach wykonaé¢ przegrode
budowlang w formie zabetonowania otwordw.

15.Elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ‘

Green Invest

Green Invest sp. z 0.0.
ul. Luganska 16

Identy fikator zgloszenia prac geodezyjnych WG.6640.2626.2022 ___J T1 OZNACZENIE PRZEKROJU TERENOWEGO 61-308 Poznan
‘M Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymal Starosta Slupecki
aloszeni INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA . ] ]
e £ A INWESTOR: Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
Wilnmseait ik Uslugi geodezyjne NADGEO ———0- INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ "KZN-Wielkopolska" sp. z o.0.
’ o Adrian Nadgrodkiewicz ul. Sarnowska 2 lok. 219, 63-900 Rawicz
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokol Weryfikacji | INSTALACJA ZEWNETRZNA ELEKTROENERGETYCZNA
zawierajgeego wynik pozytywnej weryfikacji Nr1 TEMAT:
2 daty 16.12.2022r. — 8 INSTALACJA ZEWNETRZNA TELETECHNICZNA BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Adrian Nadgrodkiewicz WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
zawodowych kierownika prac Nr uprawniefi 23002 — O~ INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI PRZY UL. SLONECZNEJ 2A
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 3 HYDRANT ZEWN ETRZNY NA DZ. NR 172/1 W OSTROWITEM, GM. OSTROWITE
INSTALACJA WODOCIAGOWA INSTALACJATELEKOMUNIKACYJINA | | —mmmmmme e PRZYtACZE WODOCIAGOWE ARCHITEKTURA NR UPRAWNIEK: PODPIS:
punkt weziowy | punkt weztowy | punkt weztowy | | punkt weztowy | punkt weziowy | punkt weztowy ]
W1 1102.38] o [102.38] pa [107.48[ | 1q ‘107.70 T2 ‘107.14 T3 ‘106 o 00| - ©  PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKTANT:
105.78 105.86 105.91 106.65 106.44 B ..
wa 110748 s [10732] v [102.32| | INSTALACIA ELEKTROENERGETYGZNA UWAGA! PROJEKTY PRZYLACZY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA. mgr inz. arch. KAROLINA STASIAK 38/WPOKK/2017
INSTAL1AOC5fAz |Z;\(§J-IO;ANITARI\I1§.03 punkt weztowy | punkt weztowy | punkt weztowy BILANS POWIERZCHNI TERENU SPRAWDZAJACY:
punkt wezlowy | punkt weztowy | punkt weziowy E1 |106.90) E2 ‘106'40 E3 |106.50 POWIERZCHNIA TERENU W 30000 m2 | 100% mgr inz. arch. CYPRIAN PRUSAKOWSKI 42/WPOKK/2017
s1 18;2{1 s2 1%(1;2 s3 13;3; Rzedna posadowienia zbiornika wody deszczowej: 103.80 ZAKRESIE OPRACOWANIA ,0m ° INSTALACJE SANITARNE
- - - Rzedna posadowienia zbiornika wody do celéw ppoz: 103.10
$4 [30690| S5 [1067s| O [10678| L POWIERZCHNIA ZABUDOWY 587,10 m? | 19,6% PROJBKTANT
S3.1 % S4.1 % S5.2 % -@ns:a:acja E/odolpiag_c_)wa: o ura gsgs%o . /;/?Angz’Qg;j/gggVJ/lL\BUDYNKOW 53%(1)3 mz mgrinz. RAFAL LEPIONKA WKP/0179/POOS/15
- Instalacja kanalizacjl sanitarnej: rura x4, .
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - instalac}a kanalizac}i deszczomjlej: rura PVC ;200x5.9 CARPORTY 25’ 00 mz SPRAWDZAJACY:
PVC 9250x6,2 £l s
punkt wsjzl;:vg punkt szf:\nzl: punkt w?::;v?;  instalacia elektroenergetyczna: g:%zwégggg’;zm WIATA DO GROMADZENIA ODPADOW 25,00 m? mar Inz. MONIKA KOBERLING-NOWAK WKP/0143/POOS/10
= — - ostona
D1 |10564) D2 |105i69| O3 |10575|  instatacia teletechmiozna: przowsd ZXOTKisd POWIERZCHNIA UTWARDZONA 996,84 m? | 33,2% INSTALACJE ELEKTRYCZNE
D4 |19222) ps |107.34 ostona QRKTS DROGI WEWNETRZNE 475,37 PROJEKTANT:
2 .
o2 igdloee losa ey SHoonA 3g%§ m mgr inz. MICHAL KAPKA WKP/0169/POOE/12
WP1 7132";3 WP2 7}82'33 WP3 132'51 INFRASTRUKTUREY NALEon KAZDORAZOWO DOSTOSOWAC INNE (TARASY, DOJSCIA) 99,75 m? SPRAWDZAJACY:
- - - DO ZASTANYCH WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH. 2 o .
w4 [ 19230 \yps [ 10729 OSTATEGAY  POZIOM _ POSADOWENA WG DANYCH POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE C’ZYNNA 1416,06 m* | 47,2% mgr inz. MICHAL WINCENCIAK WKP/0136/PWOE/21
BILANS ZABUDOWY | WSKAZNIKI ZAGOSPODAROWANIA NAZWA RYSUNKU:
INSTALACJE TELETECHNICZNE NR UPRAWNIEN: PODPIS: LICZBA BUDYNKOW MIESZKALNYCH 1
CROJEKTANT. LICZBA MIESZKAN 73 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
. . LICZBA KONDYGNACJI 3
mgrinz. FILIP GRUSZCZYNSKI WKP/0156/PWQOT/08 LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH 23+ 2N FAZA - BRANZA - DATA - SKALA.
WSKAZNIK MIEJSC POSTOJOWYCH 1,0
- - PROJEKT .
WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY 0,54 BUDOWLANY | ARCHITEKTURA | 11.2022 1:500 ZT.01
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