. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI PRZY UL. SLONECZNEJ 2A
NA DZ. O NR EWID. 172/1 W OSTROWITEM

ADRES INWESTYCJI: 62-402 Ostrowite, ul. Stoneczna 2A
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Ostrowite
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 14 Ostrowite
Powiat: stupecki
Dziatka nr: 172/1

KATEGORIA OBIEKTU Xl
INWESTOR: Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,KZN Wielkopolska®
sp. z 0.0.

ul. Sarnowska 2 lok. 219, 63-900 Rawicz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GREEN INVEST Sp. 2 0.0.
ul. Luganska 16, 61-308 Poznan
NIP: 782 256 24 14

ZAKRES OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI UPRAWNIENIA DATA PODPIS, PIECZATKA
JEUNKCJA IMIE | NAZWISKO
mgr inz. arch. nr 38/WPOKK/2017
ARCHITEKTURA Karolina Stasiak w specjalnosci
projektant architektonicznej do
projektowania bez
ograniczeri
mgr inz. arch. nr 42/WPOKK/2017
ARCHITEKTURA Cyprian w specjalnosci
sprawdzajacy Prusakowski architektonicznej do
projektowania bez
ograniczeri
INSTALACJE mgr inz. nr WKP/0179/PO0OS/15
SANITARNE, CO | Rafat Lepionka do projektowania bez
WENTYLACJI ograniczern w specjalnosci
projektant instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzeri
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych




INSTALACJE

SANITARNE, CO |

WENTYLACJI
sprawdzafacy

mgr inz.
Monika Koberling-
Nowak

nr WKP/0143/POOS/10
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
Instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzeri
cleplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych
/ kanalizacyjnych

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
projektant

mgr inz.

Michat Kapka

nr WKP/0169/POOE/12
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
Instalacyjnej w zakresie
sleci, instalacji i urzadzeri
elektrycznych i
elektroenergetycznych

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
sprawdzajacy

mgr inz.
Michat
Wincenciak

nr WKP/0136/PWOE/21
do projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczern w specjalnosci
Instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzeri
elektrycznych i
elektroenergetycznych

INSTALACJE
TELEKOMUNIKACYJNE
projektant

mgr inz.

Filip Gruszczynski

nr WKP/0156/PWOT/08
do projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej

30 LISTOPAD 2022
UZUPEENIENIE 22 MARZEC 2023

STRONA 2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. STRONA TYTULOWA .ot e e et e e e e e e e e e e e e aeee e 1
Il. SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...t 3
Il OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH.....cooovivivieeeiieeeeeeeeeenn 5
Y2 OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......coooooiiiieiiieeeieeeeeeeeeieeeeeveaan, 7
1. DANE OGOLNE ..o e e e 7
1.1, PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt ettt et ettt et e et et e ee e et eeeeeeeeeaeeeeeas 7
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...oooeeeee oottt ettt ettt e et e eee e e ee et e e et eeeeeee e e 7
1.3, ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt et ee et et et e et et e et ee e e ee e et eeeeeee e eeeeeeeees 7
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .. oo 8
2.1.  OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO ... ..ottt 8
2.2. PROJEKTOWANA ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ...ttt eee e 8
b T = YN S 1 = == (T 9
2.4, OBSLUGAKOMUNIKACYINA ...ttt ettt et et e et et e et et e et et e e et et ee e eeeee e 9
25 OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEY ....vvooeeeeeeee e 9
2.6 NASEONECZNIENIE | DOSTEP SWIATEA NATURALNEGO ..o 10
2.7 UKSZTALTOWANIE TERENU ...ttt ee e et ee e e e ee e e e eeseeeeeenens 10
2.8 4| =10 = SRRSO 10
29.  MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH ..ot 11
2.10.  WARUNKI OCHRONY PPOZ ... oottt ettt et et et ee et ee e e e 11
2.11. REJESTRZABYTKOW |NADZOR ARCHEOLOGICZNY ......veeeeeeeeeeeeeee e ee e e 11
212, SZKODY GORNICZE ...ttt e et et ee et e et et et et e e e et eee e e et eeees et eeeee et et eaeeeenaeaen 11
2.13.  WARUNKI GRUNTOWOWODNE .......ooueeeeeeeee et e e e e eee e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaes 11
2.14. OCHRONA SRODOWISKA | CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA .....ooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 11
2.15.  OBSZAR ODDZIALYWANIA ..ottt ettt et e et e e e et et eee e e e eee e e e eaeen 12
2.16.  WYKONCZENIE ZEWNETRZNE .......oooioioteeeeseeeeeeeeeeeeeeeeee e e e eesereneneneneeses s e eesseneneneesenesees 13
V. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......................... 14
ZT.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 15
ZT.02 PRZEKROJE TERENOWE T11T2 SKALA 1:250 16
ZT.03 ANALIZA NASLONECZNIENIA 21 MARZEC SKALA 1:500 17
ZT.04 ANALIZA NASLONECZNIENIA 21 WRZESIEN SKALA 1:500 18

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU STRONA 3




-STRONA PUSTA-

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU STRONA 4



Poznan, 30.11.2022 .
UZUPELNIENIE 22.03.2023 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Na podstawie wymogow art. 34 ust. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami), ja nizej podpisany niniejszym
o$wiadczam, ze wykonany projekt zagospodarowania terenu pt.:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI PRZY UL. SLONECZNEJ 2A
NA DZ. O NR EWID. 172/1 W OSTROWITEM

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyé.

BRANZA ARCHITEKTURA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS, PIECZATKA

mgr inz. arch. nr 38/WPOKK/2017
PROJEKTANT Karolina Stasiak w specjalnosci
architektonicznej do
projektowania bez
ograniczeri

mgr inz. arch. nr 42/WPOKK/2017
SPRAWDZAJACY | Cyprian Prusakowski w specjalnosci
architektonicznej do
profjektowania bez
ograniczeri

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS, PIECZATKA
mgr inz. nr WKP/0179/PO0OS/15
PROJEKTANT Rafat Lepionka do projektowania bez

ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji

i urzadzeri ciepinych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

mgr inz. nr WKP/0143/POOS/10
SPRAWDZAJACY | Monika Koberling-Nowak do projektowania bez
ograniczeri w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i/ urzgdzeri ciepinych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
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BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS, PIECZATKA

PROJEKTANT

mgr inz.
Michat Kapka

nr WKP/0169/POOE/12
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeri
elektrycznych i
elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY

mgr inz.
Michat Wincenciak

nr WKP/0136/PWOE/21
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
Instalacyjnej w zakresie sieci,
Instalacyi i urzadzeri
elektrycznych i
elektroenergetycznych

BRANZA INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS, PIECZATKA

PROJEKTANT

mgr inz.
Filip Gruszczynski

nr WKP/0169/POOE/12
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej
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1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

A. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane

i branzowe oraz dane z literatury fachowej

Wizja lokalna

Pomiary wiasne w niezbednym zakresie

Uzgodnienia z Inwestorem

Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem

Uzgodnienia z rzeczoznawcami d/s bhp i ergonomii, sanitamym i p.poz.

Mapa do celéw projektowych

Uchwata nr XLII/379/2021 Rady Gminy Ostrowite z dn. 1 pazdziemika 2021 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obrebow na obszarze gminy

Ostrowite

I.  Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dz. ewid. nr 172/1 w Ostrowitem

IOMTMOO®

Wybrane przepisy podstawowe:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 ., Nr 80, poz. 904, z pdzniejszymi zmianami)
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225)
¢ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679)
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz.U.2010.109.719)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz.U.2003.120.1126)
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
o Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspoinoty Europejskiej
¢ Inne wiasciwe przepisy

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z zagospodarowaniem przylegtego terenu oraz infrastrukturg techniczng obejmujgcg instalacje
zewnetrzne i wewnetrzne, niezbedne do jego prawidiowego funkcjonowania.
Obiekt jest planowany do realizacji w miegjscowosci Ostrowite, gm. Ostrowite, pow. stupecki,
przy ul. Stonecznej 2A - dziatka nr 172/1, obreb nr 14.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje sie budynek mieszkalny wielorodzinny, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty
dachem plaskim o spadkach uksztattowanych do wewnatrz. W budynku zaplanowano 23 lokale
mieszkalne. W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie droge wewnetrzng z miejscami
postojowymi, chodniki, wiate rowerowsa, stanowiska do fadowania samochodéw elektrycznych oraz
miejsce gromadzenia odpaddw. Projektuje sie réwniez zbiomik wody deszczowej oraz zbiomik ppoz.
Zakres i forma dokumentacji jest zgodna z wymogami Prawa Budowlanego oraz rozporzadzen
i ustaw pokrewnych. W zakres opracowania wchodza: opis stowny wyjasniajacy przyjete rozwigzania
projektowe oraz rysunki techniczne, spetniajgce wymagania warunkéw technicznych, przepiséw
Prawa budowlanego, obowigzujgcych norm oraz zasad sztuki budowlanej.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren opracowania obejmuije dziatke nr 172/1 potozong przy ul. Stonecznej w Ostrowitem. Dzialka ma
ksztalt czworoboku zblizonego do prostokata o powierzchni 3000 m?2. Obszar inwestydji jest porosniety
w wigkszosci roslinnoscig niska.

Do terenu opracowania od strony pdinocnej przylega droga gminna - ul. Stoneczna. Po stronie
zachodniej w odl. ok. 39,0 m od projektowanego obiektu znajduje sie istniejgcy budynek mieszkalny
wielorodzinny, po stronie wschodniej w odl. ok. 13,3 m Zlokalizowany jest budynek mieszkalny
jednorodzinny. Na potudnie od przedmiotowej dziatki znajdujg sie czesciowo ogrodzone tereny
uprawne.

Dostep planowanej inwestydji do drogi publicznej projekiuje sie nowym zjazdem z ul. Stonecznej. W tym
pasie drogowym znajduijg sie takze wszystkie niezbedne do podigczenia media.

Teren inwestycji znajduje sie czesciowo w zasiegu strefy ochrony konserwatorskie]
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

Warunki gruntowe okreslono na podstawie zalgczonej opinii geotechnicznej jako proste. Projektowany
budynek zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. Przewiduje sie posadowienie obiektu na
plycie fundamentowej.

Uwagal Ze wzgledu na moZliwosc wystepowania niewykazanego na mapach [ w dokumentacgi
nieczynnego uzbrojenia podziemnego I nadziemnego, wszelkie prace budowiane nalezy prowadzic ze
SZczegoing ostroZnoscig i pod nadzorem odpowiednich siuzb technicznych inwestora lub wykonawcy
robot

2.2. PROJEKTOWANA ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach ninigjszego opracowania projekiuie sie budynek mieszkalny wielorodzinny
trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem plaskim, zawierajgcy 23 lokale mieszkalne.
Budynek Zlokalizowano w pd&inocno-wschodniej czesci dziatki zgodnie z linig zabudowy okreslong
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Balkony budynku od strony potnocnej wykraczajg poza nieprzekraczalng linie zabudowy o maks. 1,32m
- zgodnie z zapisami miejscowego planu dopuszczalne wysuniecie balkonéw wynosi 1,50 m.

Do budynku zapewniono dojazd od strony pdinocnej - ziazdem z ul. Stonecznej. Droga wewnetrzna
poprowadzona zostanie wzdhuz diuzszego boku budynku w kierunku potudniowym, prowadzac dalej do
carportéw, miejsca gromadzenia odpadow i wiaty rowerowej. Wzdiuz drogi wewnetrznej zaplanowano
stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych - tgcznie 23 stanowiska, w tym 2 zadaszone
wyposazone w stacje do fadowania pojazdéw o napedzie elektrycznym. Dodatkowo zaprojektowano
2 stanowiska postojowe dostosowane dla osob niepeinosprawnych.

Na terenie inwestycji planuje sie umieszczenie komunikacji pieszej w formie dojs¢ i chodnikow, tgczacej
parkingi, wiate rowerowa, miejsce gromadzenia odpadéw z wejsciem gidbwnym do budynku oraz
chodnikiem w pasie ul. Stonecznej.

Planowana inwestycja zaklada wykonanie uzbrojenia terenu oraz czesciowej rozbudowy istniejgcej
infrastruktury technicznej.

Budynek planuje sie przylaczy¢ do gminnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Woda deszczowa
bedzie gromadzona na terenie - w podziemnym, szczelnym zbiomiku i przeznaczona do pdzniejszego
wykorzystania na cele utrzymania zieleni.

Na terenie inwestycji zaplanowano montaz podziemnego szczelnego zbiomika wody do celow ppoz
o pojemnosci 50 m2,

Energia elekiryczna zostanie zapewniona przez przytgczenie do sieci dostawcy energii dziafajgcego na
terenie gminy.

Nie przewiduije sie przytgczenia budynku do sieci cieptowniczej oraz gazowe).

Po wybudowaniu budynku oraz zagospodarowaniu jego otoczenia, uksztattowanie przylegajacego
terenu w wigkszosci pozostanie bez zmian. Czesci ogolnodostepne terenu inwestycji planuje sie
zagospodarowac Zielenig niskg oraz dekoracyjng w formie drzew i krzewow.
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2.3. BILANS TERENU

m?2 % wg MPZP
POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA 3000,0 100
POWIERZCHNIA ZABUDOWY, w tym: 587,10 | 19,6 maks. 50%
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 522,10
WIATA ROWEROWA 15,00
CARPORTY ZADASZONE 25,00
WIATA DO GROMADZENIA ODPADOW 25,00
POWIERZCHNIA UTWARDZONA, w tym: 996,84 | 33,2 -
DROGI WEWNETRZNE 475,37
CHODNIKI 89,72
PARKINGI 332,00
INNE (TARASY, DOJSCIA) 99,75
POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNA 1416,06 | 47,2 min. 30%
WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY 0,54 0,00-2,00
23 st.p. na terenie
ILOSC STANOWISK POSTOJOWYCH + 2 st.p. dla os6b
niepetnosprawnych

] min. 1 m.p./

WSKAZNIK MIEJSC POSTOJOWYCH 1,0 1 lokal
mieszkalny

2.4. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Dostep przedmiotowej dziatki do drogi publicznej planuje sie zapewni¢ bezposrednio przez
projektowany zjazd o parametrach zjazdu publicznego z drogi gminnej - ul. Stoneczna, Zlokalizowanej
na dziafce o nrewid. 143/1. Budowa zjazdu na podstawie odrebnego opracowania.

Na terenie inwestycji zaprojektowano fgcznie 25 stanowisk postojowych, w tym 2 stanowiska dostepne
dia osdb niepeinosprawnych oraz 2 stanowiska zadaszone, wyposazone w urzgdzenia do fadowania
pojazddw o napedzie elekirycznym. Lokalizacje miejsc postojowych pokazano narys. ZT.01.

Do planowanej inwestydji nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.

2.5. OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Obiekt planuje sie wyposazy¢ w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitamej i deszczowe,
elektryczng i teletechniczng, odgromowg a takze instalacie ogrzewczg oraz instalacje paneli
fotowoltaicznych.

Obstuge w zakresie projektowanych instalacji planuje sie zapewnic na podstawie warunkow
przytgczeniowych od gestorow sieci:

- zaopatrzenie w wodg: z sieci wodociggowe;

- odprowadzenie sciekow bytowych: do sieci kanalizacji sanitamej;

- odprowadzenie wod deszczowych: do szczelnego, podziemnego zbiomika z umozliwieniem jej
pdézniejszego wykorzystania na cele podlewania zieleni;

- zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci elektroenergetycznej i czesciowo z paneli
fotowoltaicznych;

- przytgcze teletechniczne: z sieci teletechnicznej lub w sposob bezprzewodowy.

Na terenie inwestycji planuje sie usytuowanie podziemnego, modutowego, szczelnego zbiomika do
gromadzenia wody deszczowej do pozniejszego wykorzystania na cele wiasne inwestora.

Projektuje sie podziemny szczelny zbiomik wody do celéw ppoz o pojemnosci 50 m?.

Planuje sie umieszczenie na terenie elementdw oswietlenia zewnetrznego.

Dostarczenie mediow planuje sie przez wykonanie niezbednych przytgczy. Budowa przylaczy na
podstawie odrebnych opracowan projektowych.
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2.6. NASLONECZNIENIE | DOSTEP SWIATLA NATURALNEGO

Nastonecznienie lokali mieszkalnych w budynku projektowanym

Projektowany budynek mieszkalny Zzlokalizowano na dzialce w sposdb zapewniajgcy
nastonecznienie wszystkich lokali mieszkalnych. We wszystkich projektowanych mieszkaniach -
W przynajmniej jednym pokoju mieszkalnym zapewniono czas nastonecznienia wynoszacy min.
3 h w dniach réwnonocy w godz. 7:00 - 17:00.

Analize nastonecznienia budynku projektowanego przedstawiono na rys. ZT.03 oraz ZT.04.

Zapewnienie nastonecznienia istniejgcych budynkéw sasiednich

Lokalizacja budynku projektowanego nie powoduje ograniczenia nastonecznienia pomieszczen
mieszkalnych w budynkach sgsiednich ponizej wartosci okreslonej w § 60 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. W pomieszczeniach mieszkalnych budynkow sagsiednich zapewniono zachowanie
czasu hastonecznienia wynoszgcego co najmniej 3 h w dniach réwnonocy w godz. 7:00 - 17:00.
Analize nastonecznienia budynkow sasiednich przedstawiono na rys. ZT.03i ZT.04.

Zapewnienie dostepu do Swiatla naturalnego

Wszystkie projektowane pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi majg zapewnione oswietlenie
dzienne. Zaprojektowano montaz stolarki okiennej o powierzchni liczonej w $wietle oscieznic
wynoszgcej min. 1:8 w odniesieniu do powierzchni podtogi pomieszczenia.

Przy lokalizacji projektowanego budynku mieszkalnego na dzialce zachowano wymagane odlegiosci
zwigzane z zacienianiem obiektow budowlanych. Odlegtos¢ do istniejgcej zabudowy po stronie
zachodniej wynosi ok. 39,0 m przy wysokosci przestaniania ok. 9,0 m, odleglos¢ do sagsiedniej
zabudowy po stronie wschodniej wynosi ok. 13,0 m przy wysokosci przestaniania ok. 9,5 m. Miedzy
ramionami katdéw 60 st., wyznaczonych w plaszczyznie poziomej, z wierzcholkami usytuowanymi
w wewnetrznym licu scian na osi okien pomieszczen poddanych sprawdzeniu, nie znajdujg sie
obiekty przestaniajgce w odlegiosciach mnigjszych niz wysokos¢ przestaniania.

2.7. UKSZTALTOWANIE TERENU

W celu posadowienia projektowanego budynku i do jego prawidlowego funkcjonowania zgodnie
z przeznaczeniem planuje sie niwelace terenu w zakresie od -60 cm do ok. +40 cm. Istniejacg po
stronie poinocnej dziatki niewielkg skarpe planuje sie zachowac, dokonujgc jedynie czesciowedo jej
przemodelowania celem budowy zjazdu z drogi publiczne;.

Poziom porownawczy + 0,00 przyjety na poziomie posadzki parteru bedzie posiadat rzedng terenu
wynoszacg 107,50 m n.p.m.

Ziemia pozyskana z wykopow i ksztattowania terenu podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego
zostanie w catosci wykorzystana na dzialce inwestora. Planowana niwelacja terenu nie spowoduje
zmian terenowych na dzialkach sasiednich i nie przyczyni sie do zmiany kierunkow sptywu wod
opadowych na tereny przylegtych nieruchomosci.

Nachylenie projektowanych drog wewnetrznych nie bedzie przekracza¢ 5%, a w strefie migjsc
postojowych 3%.

Wokdt  projektowanej zabudowy zaprojekiowane zostang ciggi piesze fgczace budynek
ze stanowiskami postojowymi, migjscem gromadzenia odpaddw oraz wiatg rowerowa.

2.8. ZIELEN

Projektuje sie zeleh wokot budynku w formie trawnikow oraz nasadzen roslinnosci niskiej
i Sredniopiennej. Tereny zielone przy zabudowie planuje sie udostepni¢ mieszkaricom jako miejsca
do rekreacji i odpoczynku.

Planowany jest montaz systemu automatycznego nawadniania roslinnosci z wykorzystaniem wody
deszczowej gromadzonej w podziemnym zbiomiku.
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2.9. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowane zostalo w potudniowo-zachodniej czesci dziatki,
zgodnie z lokalizacjg pokazang na rys. ZT.01. Miejsce to zaprojektowano jako utwardzony, czesciowo
zadaszony plac do ustawiania kontenerdw na odpady. Planuje sie selektywng zbiorke odpadéw oraz
ich odbidr i wywoz przez przedsiebiorstwo komunalne dziatajgce na terenie gminy.

2.10.  WARUNKI OCHRONY PPOZ

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
LN’ (niski), nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe.

Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru planuje sie
zapewni¢ przez dwa hydranty DN8O znajdujgce sie przy ul. Stonecznej oraz podziemny, szczelny
zbiomik wody o pojemnosci 50,0 m3, stanowigcy zrédio uzupeniajgce. Pierwszy z hydrantéw znajduje
sie w odlegtosci ok. 19,95 m od chronionego budynku, drugi w odlegiosci ok. 94,90 m.

ra ya

2.11. REJESTRZABYTKOW | NADZOR ARCHEOLOGICZNY

Teren inwestycji znajduje sie czesciowo w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
symbolem st. 7 - obszar AZP 53-38/30.

Zasieg stanowiska oznaczono na rys. ZT.01. Prowadzenie robét budowlanych na terenie zostanie
uzgodnione z wiasciwym miejscowo Urzedem Ochrony Zabytkdw.

Na lokalizacje inwestycji uzyskano uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw
w Poznaniu - Delegatura w Koninie.

2.12. SZKODY GORNICZE
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gémiczej.
2.13. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie ,Opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-wodne na potrzeby budowy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. ew. nr 172/1 w m. Ostrowite przy ul. Stonecznej 2A,
sporzadzonej zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., ustalono warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycii jako proste
z mozliwoscig bezposredniego posadowienia obiektiu na gruntach rodzimych. Warunki
hydrogeologiczne okreslono jako warunkowo korzystne. W przypadku wystepowania nasypow
niekontrolowanych nalezy wymienic nasypy na podsypke piaskowo-zwirowg o odpowiednim
zageszczeniu. W przypadku pojawienia sie wody lub gruntéw nienosnych w przygotowanym wykopie
pod fundament nalezy skontaktowac sie z projektantem.

2.14. OCHRONA SRODOWISKA | CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Dzialka objeta opracowaniem znajduje sie w granicach powidzko-bieniszewskiego obszaru
chronionego krajobrazu, ustanowionego Uchwalg nr 53 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Koninie
zdn. 29 stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia obszarow krajobrazu chronionego na terenie wojewddziwa
koninskiego i zasad korzystania z tych terenow.

Inwestycja spetnia warunki ochrony srodowiska i krajobrazu wskazane w w/w uchwale oraz
w obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - w szczegolnosci dotyczace
zasad zagospodarowania i ochrony terendw posiadajgcych walory przyrodnicze.

Projektowany budynek mieszkalny posiada cechy estetycznego wygladu i harmonizuje z otaczajgcym
go krajobrazem. Przy projektowaniu obiektu zachowano zasady w zakresie utrzymania tadu
przestrzennego i dyscypliny budowlane;.
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Planowana inwestycja nie bedzie powodowaC emisji zanieczyszczerh gazowych ani plynnych.
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie wolnostojgcej z planowanym
wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie powoduje emisji szczegdlnych
hatasow i wibracji wymagajgcych stosowania dodatkowych zabezpieczen oraz Srodkow zaradczych.
Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie pogarsza¢ komfortu bytowego dla sasiedniej zabudowy.
Projektowany obiekt nie wplywa niekorzystnie na srodowisko oraz higiene, zdrowie i zycie
uzytkownikdw i mieszkancow sasiednich terendw.
Projektowany obiekt nie wprowadza zakioeen ekologicznych w charakterystyce powierzchni gleby oraz
wod. Wszystkie uzyte materialy budowlane bedag posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne.
Przyjete rozwigzania techniczne beda spetniaC warunki ochrony powietrza.

2.15. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego wyznacza sie na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zasieg obszaru oddziatywania pokazano kolorystycznie narys. ZT.01.

Oddzialywanie obiektu w zakresie funkdiji
Obszar oddziatywania projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie funkciji
miesci sie w catosci na terenie inwestora - nie wykracza poza granice dziatki o nr 172/1.

Zachowano wymagane przepisami techniczno-budowlanymi odlegiodci $cian budynku od granic
dziatki oraz prawidtows lokalizacje urzadzen.

Oddzialywanie obiekiu w zakresie formy (bryly)

Nr ewid. dziatki Podstawa formalno-prawna wigczenia Uwagi
do obszaru objetego opracowaniem
176/2 § 60 Rozporzadzenia Ministra budowa budynku wprowadza immisje
Infrastruktury w sprawie warunkow W postaci czasowego zacieniania
technicznych, jakim powinny nieruchomosci; oddzialywanie nie
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie przekracza wartosci dopuszczalnych;
zachowano wymagany czas
nastonecznienia pomieszczen
mieszkalnych zgodny z zapisami WT
263 § 60 Rozporzadzenia Ministra budowa budynku wprowadza immisje
Infrastruktury w sprawie warunkow w postaci czasowego zacieniania
technicznych, jakim powinny nieruchomosci; oddziatlywanie nie
odpowiadac budynki i ich usytuowanie przekracza wartosci dopuszczalnych,
zacienianie okien pomieszczen
mieszkalnych w dniach réwnonocy
ma miejsce od godz. 14:30;
zachowano wymagany czas
nastonecznienia pomieszczen zgodny
z zapisami WT
264 § 60 Rozporzgdzenia Ministra budowa budynku wprowadza immisje
Infrastruktury w sprawie warunkow w postaci czasowego zacieniania
technicznych, jakim powinny nieruchomosci; oddziatywanie nie
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie przekracza wartosci dopuszczalnych,
zacienianie nieruchomosci w dniach
rébwnonocy nastepuje po godz. 16:15;
zachowano wymagany czas
nastonecznienia pomieszczen zgodny
z zapisami WT
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2.16. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

CHODNIKI 1 DOJSCIA

Chodniki oraz dojécia do budynku zaprojektowano z utwardzonej, pelnej nawierzchni wykonanej
z kostki betonowej lub ptyt betonowych o grubosci 6 cm, utlozonych na podsypce cementowo-
piaskowej oraz na podbudowie, dostosowanej do przewidywanych obcigzen.

DROGA WEWNETRZNA

Jezdnie drogi wewnetrznej prowadzgcej do stanowisk postojowych zaprojektowano z utwardzone)j,
peinej nawierzchni wykonanej z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z tucznia, dostosowanej do przewidywanych obcigzen.

STANOWISKA POSTOJOWE
Nawierzchnie stanowisk postojowych zaprojektowano z bezfazowej kostki betonowej 0 grubosci 8 cm
ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z ttucznia.

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Karolina Stasiak
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SPIS RYSUNKOW

ZT.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
ZT.02 PRZEKROJE TERENOWE T11T2 1:250
ZT.03 ANALIZA NASLONECZNIENIA 21 MARZEC 1:500
ZT.04 ANALIZA NASEONECZNIENIA 21 WRZESIEN 1:500
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI PRZY UL. SLtONECZNEJ 2A
NA DZ. O NR EWID. 172/1 W OSTROWITEM

ADRES INWESTYCJLI: 62-402 Ostrowite, ul. Stoneczna 2A
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Ostrowite
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 14 Ostrowite
Powiat: stupecki
Dziatka nr: 172/1

KATEGORIA OBIEKTU Xl
INWESTOR: Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,KZN Wielkopolska”
sp. z 0.0.

ul. Sarnowska 2 lok. 219, 63-900 Rawicz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GREEN INVEST sp. z o.0.
ul. Luganska 16, 61-308 Poznan
NIP: 782 256 24 14

ZAKRES OPRACOWANIA ZESPOL UPRAWNIENIA DATA PODPIS, PIECZATKA
JFUNKCJA AUTORSKI
IMIE | NAZWISKO
mgr inz. arch. nr 38/WPOKK/2017
ARCHITEKTURA Karolina w specjalnosci
projektant Stasiak architektonicznej do
projektowania bez
ograniczeri
mgr inz. arch. nr 42/WPOKK/2017
ARCHITEKTURA Cyprian w specjalnosci
sprawdzajacy Prusakowski architektonicznej do
projektowania bez
ograniczeri
mgr inz. nr 649/87/PW
KONSTRUKCJA Ryszard w specjalnosci
projektant Grzeda konstrukcyjno-
budowlanej do
projektowania bez
ograniczeri




KONSTRUKCJA
sprawdzajacy

mgr inz.
Krzysztof
Talarek

nr WKP/0276/POOK/09
w specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej do
projektowania bez
ograniczeri

INSTALACJE
SANITARNE, CO |
WENTYLACJI
projektant

mgr inz.
Rafat Lepionka

nr WKP/0179/PO0OS/15
do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej
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gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

INSTALACJE
SANITARNE, CO |
WENTYLACJI
sprawdzajacy

mgr inz.

Monika
Koberling-

Nowak

nr WKP/0143/POOS/10
do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci instalacyjnef
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeri cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
projektant

mgr inz.
Michat Kapka

nr WKP/0169/POOE/12
do projektowania bez
ograniczern w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzeri elektrycznych
i elektroenergetycznych

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
sprawdzajacy

mgr inz.
Michat
Wincenciak

nr WKP/0136/PWOE/21
do projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczern w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie siecl, instalacji
[ urzgdzeri elektrycznych
i elektroenergetycznych

INSTALACJE
TELEKOMUNIKACYJNE
projektant

mgr inz.
Filip
Gruszczynski

nr WKP/0156/PWOT/08
do projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen w
specjalnosci
telekomunikacyjnef
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Poznan, 30.11.2022 .
UZUPELNIENIE 22.03.2023 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Na podstawie wymogow art. 34 ust. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poézniejszymi zmianami), ja nizej podpisany niniejszym o$wiadczam, ze
wykonany projekt architektoniczno-budowlany pt.:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI PRZY UL. SLtONECZNEJ 2A
NA DZ. O NR EWID. 172/1 W OSTROWITEM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA ARCHITEKTURA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS, PIECZATKA

mgr inz. arch. nr 38/WPOKK/2017
PROJEKTANT Karolina Stasiak w specjalnosci
architektonicznej do
projektowania bez
ograniczeri

mgr inz. arch. nr 42/WPOKK/2017
SPRAWDZAJACY | Cyprian Prusakowski w specjalnosci
architektonicznej do
profjektowania bez
ograniczeri

BRANZA KONSTRUKCJE BUDOWLANE

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS, PIECZATKA
mgr inz. nr 649/87/PW
PROJEKTANT Ryszard Grzeda w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez

ograniczeri
mgr inz. nr WKP/0276/POOK/09
SPRAWDZAJACY Krzysztof Talarek w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez
ograniczeri

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS, PIECZATKA
nr WKP/0179/POOS/15
mgr inz. do projektowania bez
PROJEKTANT Rafat Lepionka ograniczeni w

specjalnosci instalacyjnef
w Zakresie siecli, instalacji
[ urzadzeri ciepinych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
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SPRAWDZAJACY

mgr inz.

Monika Koberling-Nowak

nr WKP/0143/POOS/10
do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci instalacyjnef
w zakresie sieci, instalacjl
[ urzgdzeri ciepinych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS, PIECZATKA

PROJEKTANT

mgr inz.
Michat Kapka

nr WKP/0169/POOE/12
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
Instalacyjnej w zakresie sieci,
Instalacyi i urzadzeri
elektrycznych i
elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY

mgr inz.
Michat Wincenciak

nr WKP/0136/PWOE/21
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
Instalacyjnej w zakresie sieci,
Instalacyi i urzadzeri
elektrycznych i
elektroenergetycznych

BRANZA INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS, PIECZATKA

PROJEKTANT

mgr inz.
Filip Gruszczynski

nr WKP/0169/POOE/12
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

STRONA 6




1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania niniejszego projekiu jest budynek mieszkalny wielorodzinny tj. obiekt budowlany
zakwalifikowany do kategorii XIII.

1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektuje sie budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie wolnostojgeej, niepodpiwniczony, kryty dachem
ptaskim. Planowany budynek bedzie posiada¢ 3 kondygnacje nadziemne. Na parterze przewiduje sie
umiejscowienie czesci komunikacyjnej, technicznej (stuzgcej obstudze budynku) oraz lokali mieszkalnych.
Pietra powtarzalne +1 i +2 bedg pelnity wylacznie funkcje mieszkalna.

Gléwne wejscie do budynku (do klatki schodowej) Zzlokalizowano po jego zachodniej stronie.
W przyziemiu - wokét budynku - projektuje sie naziemne tarasy i ogrody dostepne z lokali mieszkalnych.
Mieszkania potozone na pigtrach bedg posiadaly indywidualne balkony.

W budynku projektuje sie umieszczenie 23 lokali mieszkalnych jedno-, dwu- i trzypokojowych w ilosci:

- mieszkania jednopokojowe o pow. ok. 38,5 m? 3szt.
- mieszkania dwupokojowe o pow. od ok. 46,0 m? do ok. 49,0 n? 17 szt.
- mieszkania trzypokojowe o pow. ok. 60,7 m? 3szt.

1.3. UKEAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTEKTONICZNA OBIEKTU

Projektuje sie budynek o prostej bryle, na rzucie zblizonym do prostokata, z centralnie potozong klatkg
schodowa. Elewacie wykonczone zostang w jasnych kolorach tynku z zielonymi akcentami,
za wyjatkiem kondygnaciji przyziemia, ktdrg planuje sie wyrozniC przez zastosowanie ciemnoszarych ptytek
elewacyjnych. Budynek zostanie przekryty dachem ptaskim, na ktdrym zaplanowano umieszczenie instalacii
paneli fotowoltaicznych.

Glowne wejscie do budynku znajdzie sie w podcieniu, dzieki czemu przestrzen ta bedzie chroniona przed
czynnikami  atmosferycznymi. Réwniez  przeszklony pion klatki schodowej zaplanowano
we wnece, cofnietej w stosunku do pozostatej czesci elewadii.

Stolarke okienng lokali mieszkalnych planuje sie wykona¢ od poziomu posadzki pomieszczen -
bez parapetow, o podziale szklenia spetniajgcym wymogi bezpieczenstwa.

Wyglad zewnetrzny budynku przedstawiono na rysunkach elewaciji nr A.06, A.07, A.08, A.09.

1.4. CHARAKTERYSYCZNE PARAMETRY OBIEKTU / DANE GABARYTOWE

DANE TECHNICZNE

Dtugos¢ budynku 32,27 m
Szerokosé budynku 16,27 m
Wysokosc¢ budynku +10,19 m
(wzgledem poziomu ‘zero’ przyjetego na parterze budynku,
tji. 10,2 - 10,4 m ponad $rednim poziomem terenu przy obiekcie)
Liczba kondygnacji 3 nadziemne
Poziom projektowanej posadzki 0.00 =+107,50 m n.p.m.
Powierzchnia zabudowy budynku 522,10 m?
Powierzchnia wewnetrzna 1450,51 m?2
Powierzchnia uzytkowa budynku 1269,53 m?
Kubatura brutto 5320 m3
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 1097,78 m?

taczna liczba lokali mieszkalnych 23
w tym liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych 2
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1.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN
Zestawienie powierzchni uzytkowey:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Kondygnacja | Nr [ Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m?]

PARTER
0.00.01 | wiatrotap 13,62
0.00.02 | komunikacja 44,13
0.00.03 | wozkarnia 18,07
0.00.04 | pom. porzadkowe 2,78
0.00.05 | kabina wc 1,56
0.00.06 | pom. wodomierza 3,33
0.01.01 | Kkorytarz 5,74
0.01.02 |tazienka 4,72
0.01.03 | sypialnia 12,05
0.01.04 |salon z aneksem kuch. 26,21
0.02.01 | korytarz 4,91
0.02.02 |tazienka 4,27
0.02.03 | sypialnia 11,5
0.02.04 | salon z aneksem kuch. 27,02
0.03.01 | korytarz 5,12
0.03.02 |tazienka 5,77
0.03.03 |salon z aneksem kuch. 27,34
0.04.01 | korytarz 5,76
0.04.02 |salon z aneksem kuch. 26,45
0.04.03 | sypialnia 10,55
0.04.04 |tazienka 4,17
0.05.01 | korytarz 5,76
0.05.02 |tazienka 417
0.05.03 | sypialnia 10,55
0.05.04 |salon z aneksem kuch. 26,61
0.06.01 | korytarz 6,07
0.06.02 |tazienka 4.44
0.06.03 | sypialnia 1 11,35
0.06.04 |salon z aneksem kuch. 26,7
0.06.05 | sypialnia 2 11,95
0.07.01 | korytarz 5,61
0.07.02 |tazienka 417
0.07.03 | sypialnia 11,58
0.07.04 | salon z aneksem kuch. 24,68

418,71 m?

PIETRO +1
1.00.01 | komunikacja 4413
1.01.01 | korytarz 4,77
1.01.02 |tazienka 417
1.01.02 | sypialnia 11,7
1.01.04 | salon z aneksem kuch. 25,13
1.02.01 | korytarz 5,63
1.02.02 |tfazienka 4,73
1.02.03 | sypialnia 12,39
1.02.04 | salon z aneksem kuch. 26,21
1.03.01 | korytarz 4,91
1.03.02 |tfazienka 4,27
1.03.03 | sypialnia 11,5
1.03.04 | salon z aneksem kuch. 27,02
1.04.01 | korytarz 4,83
1.04.02 |fazienka 5,32
1.04.03 | salon z aneksem kuch. 28,13
1.05.01 | korytarz 5,76
1.05.02 | salon z aneksem kuch. 26,45
1.05.03 | sypialnia 10,55
1.05.04 |tazienka 417
1.06.01 | korytarz 5,76
1.06.02 |tazienka 417
1.06.03 | sypialnia 10,55
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1.06.04 | salon z aneksem kuch. 26,61
1.07.01 | korytarz 6,07
1.07.02 |tazienka 4.44
1.07.03 | sypialnia 1 11,35
1.07.04 | salon z aneksem kuch. 26,7
1.07.05 | sypialnia 2 11,95
1.08.01 | korytarz 5,61
1.08.02 |tazienka 417
1.08.03 | sypialnia 11,58
1.08.04 | salon z aneksem kuch. 24,68
425,41 m?
PIETRO +2

2.00.01 | komunikacja 4413
2.01.01 |korytarz 4,77
2.01.02 |tazienka 417
2.01.02 | sypialnia 11,7
2.01.04 |salon z aneksem kuch. 25,13
2.02.01 | korytarz 5,63
2.02.02 |tazienka 4,73
2.02.03 | sypialnia 12,39
2.02.04 | salon z aneksem kuch. 26,21
2.03.01 |korytarz 4,91
2.03.02 |fazienka 4,27
2.03.03 | sypialnia 11,5
2.03.04 | salon z aneksem kuch. 27,02
2.04.01 |korytarz 4,83
2.04.02 |tazienka 5,32
2.04.03 | salon z aneksem kuch. 28,13
2.05.01 | korytarz 5,76
2.05.02 |salon z aneksem kuch. 26,45
2.05.03 | sypialnia 10,55
2.05.04 |tazienka 417
2.06.01 |korytarz 5,76
2.06.02 |tazienka 417
2.06.03 | sypialnia 10,55
2.06.04 |salon z aneksem kuch. 26,61
2.07.01 |korytarz 6,07
2.07.02 |tazienka 4.44
2.07.03 | sypialnia 1 11,35
2.07.04 | salon z aneksem kuch. 26,7
2.07.05 | sypialnia 2 11,95
2.08.01 |korytarz 5,61
2.08.02 |tazienka 417
2.08.03 | sypialnia 11,58
2.08.04 | salon z aneksem kuch. 24,68
425,41 m?

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 1 269,53 m?

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych:

ZESTAWIENIE MIESZKAN
Nr mieszkania | Nr pom. [ Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m?]
0.01
0.01.01 | korytarz 5,74
0.01.02 |tazienka 4,72
0.01.03 | sypialnia 12,05
0.01.04 | salon z aneksem kuch. 26,21
48,72 m?
0.02
0.02.01 | korytarz 4,91
0.02.02 |tazienka 4,27
0.02.03 | sypialnia 11,5
0.02.04 | salon z aneksem kuch. 27,02
47,70 m?
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0.03
0.03.01 | korytarz 5,12
0.03.02 |tazienka 5,77
0.03.03 | salon z aneksem kuch. 27,34
38,23 m?
0.04
0.04.01 | korytarz 5,76
0.04.02 | salon z aneksem kuch. 26,45
0.04.03 | sypialnia 10,55
0.04.04 |tazienka 417
46,93 m?
0.05
0.05.01 | korytarz 5,76
0.05.02 |tazienka 417
0.05.03 | sypialnia 10,55
0.05.04 | salon z aneksem kuch. 26,61
47,09 m?
0.06
0.06.01 | korytarz 6,07
0.06.02 |tazienka 4.44
0.06.03 | sypialnia 1 11,35
0.06.04 | salon z aneksem kuch. 26,7
0.06.05 | sypialnia 2 11,95
60,51 m?
0.07
0.07.01 | korytarz 5,61
0.07.02 |tazienka 417
0.07.03 | sypialnia 11,58
0.07.04 | salon z aneksem kuch. 24,68
46,04 m?
1.01
1.01.01 | korytarz 4,77
1.01.02 |tazienka 417
1.01.02 | sypialnia 11,7
1.01.04 | salon z aneksem kuch. 25,13
45,77 m?
1.02
1.02.01 | korytarz 5,63
1.02.02 |tazienka 4,73
1.02.03 | sypialnia 12,39
1.02.04 | salon z aneksem kuch. 26,21
48,96 m?
1.03
1.03.01 | korytarz 4,91
1.03.02 |tazienka 4,27
1.03.03 | sypialnia 11,5
1.03.04 | salon z aneksem kuch. 27,02
47,70 m?
1.04
1.04.01 | korytarz 4,83
1.04.02 |tazienka 5,32
1.04.03 | salon z aneksem kuch. 28,13
38,28 m?
1.05
1.05.01 | korytarz 5,76
1.05.02 | salon z aneksem kuch. 26,45
1.05.03 | sypialnia 10,55
1.05.04 |tfazienka 4,17
46,93 m?
1.06
1.06.01 | korytarz 5,76
1.06.02 |tfazienka 4,17
1.06.03 | sypialnia 10,55
1.06.04 | salon z aneksem kuch. 26,61
47,09 m?
1.07
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1.07.01 | korytarz 6,07
1.07.02 |tazienka 4,44
1.07.03 | sypialnia 1 11,35
1.07.04 | salon z aneksem kuch. 26,7
1.07.05 | sypialnia 2 11,95
60,51 m?
1.08
1.08.01 | korytarz 5,61
1.08.02 |tazienka 417
1.08.03 | sypialnia 11,58
1.08.04 | salon z aneksem kuch. 24,68
46,04 m?
2.01
2.01.01 | korytarz 4,77
2.01.02 |tazienka 417
2.01.02 | sypialnia 11,7
2.01.04 | salon z aneksem kuch. 25,13
45,77 m?
2.02
2.02.01 | korytarz 5,63
2.02.02 |tazienka 4,73
2.02.03 | sypialnia 12,39
2.02.04 | salon z aneksem kuch. 26,21
48,96 m?
2.03
2.03.01 |korytarz 4,91
2.03.02 |tazienka 4,27
2.03.03 | sypialnia 11,5
2.03.04 | salon z aneksem kuch. 27,02
47,70 m?
2.04
2.04.01 | korytarz 4,83
2.04.02 |tazienka 5,32
2.04.03 | salon z aneksem kuch. 28,13
38,28 m?
2.05
2.05.01 |korytarz 5,76
2.05.02 | salon z aneksem kuch. 26,45
2.05.03 | sypialnia 10,55
2.05.04 |tazienka 417
46,93 m?
2.06
2.06.01 | korytarz 5,76
2.06.02 |tazienka 417
2.06.03 | sypialnia 10,55
2.06.04 | salon z aneksem kuch. 26,61
47,09 m?
2.07
2.07.01 | korytarz 6,07
2.07.02 |tazienka 4,44
2.07.03 | sypialnia 1 11,35
2.07.04 | salon z aneksem kuch. 26,7
2.07.05 |sypialnia 2 11,95
60,51 m?
2.08
2.08.01 |korytarz 5,61
2.08.02 |tazienka 417
2.08.03 | sypialnia 11,58
2.08.04 | salon z aneksem kuch. 24,68
46,04 m?
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ MIESZKALNEJ 1097,78 m?
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2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
2.1. SCIANY FUNDAMENTOWE / FUNDAMENTY

Projektuje sie posadowienie budynku na plycie fundamentowej zelbetowej na podbudowie
z pianobetonu, zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.

W budynku nie wystepujg podziemne sciany fundamentowe.

Na ptycie fundamentowej podparte sg Sciany nosne, ktorych fragmenty w strefie cokotowej zagtebione sg w
gruncie.  Wykonanie  tych  scian  projektue  sie  jako  prefabrykowane,  zgodnie
Z projektem branzy konstrukcyjnej. Podziemng czes$¢ Scian nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie izolaciji
przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej odpomej na dziatanie wody.

W posadowieniu obiektu nalezy uwzglednic¢ zalecenia opinii geotechniczne.

Pg1 warstwa wykonczeniowa posadzki - panele lub plytki gresowe na kleju 2cm
podtoga na gruncie

jastrych zbrojony siatka stalowg lub z tworzywa sztucznego, zatarty na gtadko, | 5 cm
u=02z ek | W pom. mokrych dodatkowo folia w plynie

przektadka technologiczna z folii PE

termoizolacja - ptyty ze styropianu podtogowego EPS100 A=0,040 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa z folii PE

plyta fundamentowa zelbetowa - zgodnie z proj. konstrukcji 25cm

hydroizolacja - membrana EPDM lub wzmocniona folia PE (min. 2 warstwy folii)

piyta podkfadowa z pianobetonu 800 35¢cm

podsypka piaskowa/grunt rodzimy

2.2. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne prefabrykowane wykonane zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej
w grubosciach warstwy nosnej 15-20 cm. Wykonczenie zewnetrzne Scian tynkowane metodg lekkg-mokrg
lub z oktadzing z plytek elewacyjnych. Termoizolacja scian ze styropianu lub welny mineralnej, w czesci
podziemnej izolacja odpoma na dziatanie wilgoci. Sciany w czeéci podziemnej oraz do wysokosci 30 cm
ponad poziomem gruntu zabezpieczone izolacjg przeciwwodng. Wykonczenie wewnetrzne $cian wg
standardu Inwestora.

Elementy nodne poziome - belki, podciggi, nadproza - prefabrykowane lub wykonywane na migjscu budowy,
zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.

Sz1 ptytki elewacyjne klinkierowe lub cegtopodobne w kolorze ciemnoszarym 3cm
4ciana zewnetrzna | montaz na kleju
phythi elewacyne
o188 (WK termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 18 cm
sciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC 20/22 15 cm
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Sz2 ptytki elewacyjne klinkierowe lub cegtopodobne w kolorze ciemnoszarym 3cm
sciana zewnetrzna | montaz na kleju
phythi elewacyne
o7 K] termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 18 cm
sciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC20/22 20 cm
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
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Sz3 tynk silikonowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewacji 1cm

jciana zewnetrzna

ynkowana termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 20cm
v ek | SC1@NA Konstrukeyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC20/22 15 cm

tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm

Sz4 tynk silikonowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewacii 1cm
é“agim;?;m termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 20 cm
v ok | SCIANA Konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC 20/22 20 cm

tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm

Sz5 tynk silikonowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewacji 1cm
scana atykl | tarmoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 20 cm
sciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC 20/22 15 cm

termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 5cm

membrana hydroizolacyjna EPDM systemowa, zachowac¢ ciagtosc z izolacjg 1cm

poziomg dachu
Sf1 ptytki elewacyjne klinkierowe lub cegtopodobne w kolorze ciemnoszarym 3cm

&ciana cokotowa | montaZ nakleju,
UWAGA! Oktadzina z ptytek powyzej poziomu gruntu,
u=o1e4 ek | W €2€8ci Zagtebionej w gruncie ostona z folii kubetkowej.

termoizolacja - styrodur XPS A=0,035 18 cm

hydroizolacja lekka z masy polimerowo-bitumicznej,
zachowac ciggtosc z izolacjg pozioma ptyty fundamentowej

sciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC 20/22 15/20cm

tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm

2.3. SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne prefabrykowane w grubosciach 10, 15 oraz 20 cm - zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej, wykoriczone wg standardu Inwestora.

Scianki instalacyjne lekkie - szkieletowe z pokryciem z ptyt gk. Obudowy pionéw kanalizacyjnych
Z plyt g-k na ruszcie systemowym.

Sciany oddzielajgce lokale mieszkalne od Kklatki schodowej, korytarzy oraz czeéci technicznej budynku
dodatkowo izolowane termicznie i akustycznie.

Sciana szybu windowego oddylatowana od konstrukcji budynku.

Swi tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. techn. cem.-wapienny) 1cm

éﬁ:;;“éa"gggjga ptyty z twardej wetny mineralnej akustycznej A=0,040 klejone do podtoza 4cm
u-nrawimasgy | SCi@Na prefabrykowana C30/37 20 cm

REs0 tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm

Sw?2 podwojna oktadzina z ptyt g-k na podkonstrukcji, malowana farbg emulsyjng 25cm

éda;;‘:{?c”"z?gz”a piyty z twardej weiny minerainej akustycznej A=0,040 kiejone do podioza 5cm
u-nsaimaig; | SCiaNa prefabrykowana C30/37 20 cm
REs0 tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Sw3 tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
éﬁggz‘;iﬂﬁ)fga sciana prefabrykowana C 30/37 20 cm
Fue | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1em
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B Sw4 izolacja tetmiczna i akustyczna z wetny mineralnej A=0,040 4cm
saan?s‘;:;ﬁund sciana prefabrykowana keramzytobetonowa 15 cm
=0, 78 [W/im® K] - -
Ru=s0 B tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1¢cm
Swh tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1¢ecm
Sciana wewngiznal ¢ iana prefabrykowana keramzytobetonowa 15 cm
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1¢em
Swo tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
éda”gz‘i";;”\zgt'z”a sciana prefabrykowana keramzytobetonowa 10 cm
Rl =298 tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Swi tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
sﬂﬂ’;\f&ﬁ“ sciana prefabrykowana C30/37 20 cm
u-nsopwinerg; | SZCZelina dylatacyjna wypetniona ptytami z wetny minerainej 4cm
R'w =59 dB
(RIE 20 Sciana szybu windowego - wg projektu branzy konstrukcyjnej 15¢cm
Uwaga!

e w Sscanach wykonywanych Zz pht gipsowo-karfonowych na ruszcle Stalowym
w pomieszczeniach mokrych stosowac plyty GKBI,

o wprzypadku scian z pojedynczym poszyciem powyzej 4 m stosowac poszycle poawajine

o wszystkie sciany NRO

2.4. STROPY | SUFITY

W budynku przewiduje sie montaz stropow zelbetowych - z ptyt kanatowych oraz typu filigran,
w rozpietosciach i grubosci okreslonej w projekcie branzy konstrukcyjnej.

Na warstwy podlogowe skiadaé sie bedzie izolacja termiczna, akustyczna, wylewka
cementowa oraz posadzka. Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach wg standardu
Inwestora.

W czesci lokali mieszkalnych oraz na ogolnodostepnych korytarzach planuje sie montaz
sufitbw podwieszanych z ptyt g-k, na systemowym ruszcie.

St1 warstwa wykoniczeniowa posadzki - panele lub ptytki gresowe na kleju 2cm
strop kondygnacji

jastrych zbrojony siatkg stalowa lub z tworzywa sztucznego, zatarty na gtadko, | 5 cm

w pom. mokrych dodatkowo folia w ptynie
R'yy=59 dB
REI 30

przektadka technologiczna z folii PE

termoizolacja oraz izolacja akustyczna - styropian aku EPS-T 3cm
styropian EPS 100 A=0,040 7 cm

strop zelbetowy - zgodnie z proj. konstrukcji 26,5cm

tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1 cm

2.5. PODLOGI | POSADZKI

Projektuje sie izolowang termicznie podioge na gruncie z wykonczeniem z piytek
granitogresowych oraz paneli podtogowych - zgodnie ze standardem Inwestora.

Podtoga zostanie posadowiona na ptycie zelbetowej i podktadzie z pianobetonu.

Posadzki stropdw miedzykondygnacyjnych zostang zaizolowane termicznie oraz akustycznie
do parametréw okreslonych w polskich normach.
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Pg1 warstwa wykonczeniowa posadzki - panele lub plytki gresowe na kleju 2cm

podioga na gruncie

jastrych zbrojony siatkg stalowg lub z tworzywa sztucznego, zatarty na gtadko, | 5 cm
u=0234 ey | W pom. mokrych dodatkowo folia w plynie

przektadka technologiczna z folii PE

termoizolacja - ptyty ze styropianu podiogowego EPS100 A=0,040 10cm

izolacja przeciwwilgociowa z folii PE

ptyta fundamentowa zelbetowa - zgodnie z proj. konstrukcji 25¢cm

hydroizolacja - membrana EPDM lub wzmocniona folia PE (min. 2 warstwy folii)

ptyta podkiadowa z pianobetonu 800 35¢cm

podsypka piaskowa/grunt rodzimy

Uwaga!

Dla uzyskania jednolitych poziomow wykoriczenia posadzek grubosc wylewek winna byc dostosowana do
grubosci materiafow wykoriczeniowych posadzek. NaleZy kierowac sie zasadag jednakowego poziomu
wykoriczonego posadzek. Przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych podfog i podkiadu betonowego
wykonac nalezy szczeliny aylatacyjne - izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne wypekione
materiatern elastyczrnym np. Slyropianem, pasem z mineraine/ weiny szkiane/ (styki akustyczne) lub
plaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy zmianie grubosci podkiadu lub zmianie materiatu wykoriczenia
podiogl). Szczeliny przeciwskurczowe winny ograniczac pola podkiadu betonowego lub fibro betonu do
maksymalnie 36n¥, przy dlugosci boku prostokata nie przekraczajacym 6m. Szczeliny przeciwskurczowe
Zaleca sie wykonac przy krawedziach scian. Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie betoriowym
wykonane popizez naciecie reczne lub mechaniczne siegajace glebokosci do 1/3 glebokosci podkiadl. Po
Okresie dojrzewania podkiadu szczeliny dylatacyjne nalezZy wypelic - Zywicami epoksydowymi.

Na etapie realizagi wykonawca winien wykonac projekt warsziatowy z planem dylatagi izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

W pormieszczeniach mokrych (toalely, fazienki) pod plytkami ceramicznymi’ gresowyrmi naleZy wykonac
powtokowa izolacie przeciwwodna - folia w plynie zwracajac szczegoing uwage na izolacie naroZrikow oraz
Dpizejsc urzaazeri sanitamych.

2.6. DACHY

Dach budynku zaprojektowano jako ptaski, w uktadzie tradycyjnym, kryty membrang
hydroizolacyjng EPDM. Warstwe termoizolacji stanowi wylewka z pianobetonu, w ktérej
uformowane zostang spadki w kierunku wpustéw dachowych. Dach zaprojektowano na
konstrukcji zelbetowej - z ptyt stropowych kanatowych oraz typu filigran.

Da1l membrana hydroizolacyjna EPDM systemowa do stosowania na dachach 1cm
sropodach | ptaskich o niskim kacie nachylenia

termoizolacja z pianobetonu A=0,050 z uformowaniem spadkéw dachu 35-60cm
U=0,148 [W/{m?K]]

membrana paroizolacyjna

ptyta stropowa zelbetowa zgodnie z proj. konstrukcji 26,5cm

tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm

2.7. SLUPY, BELKI, PODCIAGI, NADPROZA, WIENCE, BALKONY

Wystepujagce w budynku elementy usztywniajgce, belki, nadproza, wiehce - projektuje sie
jako zelbetowe prefabrykowane lub wykonywane na budowie.

Balkony zaprojektowano jako wspornikowe na igcznikach systemowych typu iso-korb.
Balustrady balkonéw planuje sie wykona¢ jako petne oraz czesciowo wykonane
z paneli stalowych.

Szczegbétowe rozwigzania przedstawione zostang w projekcie technicznym oraz
wykonawczym branzy konstrukcyjne;.
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2.8. IZOLACJE

2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
e Hydroizolacia dachu - projektuje sie membrane dachowg EPDM przeznaczong do dachow
o niskim kacie spadku;
o Posadzka na gruncie- 2x folia PE zbrojona gr. 0,5 mm uktadana na zakiad;
Izolacja przeciwwodna piyty fundamentowej - projekiuje sie pokrycie w dwdch warstwach
wzmocniong folig PE lub membrang EPDM.

/

lzolagie naleZy dobrac kazdorazowo indywidualnie do warunkow gruntowo - wodhnych oraz uksztattowania
terenu.

lzolowac suche powierzchnie lub stosowac materialy odpowiednie do warunkow wilgotnosciowych podfoZa
scisle wg zaleceri producenta z uwzglednieniern warunkow gruntowo - wodnych oraz uksziafiowania terend.
W styku ze styropianem stosowac wylgcznie lepik na gorgco, dysperbit lub inne masy bitumiczne nie
powoalygce rozpuszczania styropianu bez wypeliaczy minerainych.

2.8.2. lzolacje termiczne i akustyczne

e Sciany cokotu: wodoodpome plyty izolacyjne ze styroduru XPS o lambda < 0,035 W/mK (grubo$é
18 cm);

e  Sciany zewnetrzne: styropian fasadowy EPS o A < 0,036 W/mK (grubos¢ 18 cmi 20 cm);

o Dach: termoizolacja z pianobetonu o wsp. A < 0,050 W/mK wylewana na warstwie nodnej
w grubosciach 35 -60 cm z uformowaniem spadkow;

e |zolacja posadzek: izolacja akustyczna ze styropianu EPS-T o grubosci 3 cm oraz termoizolacja ze
styropianu posadzkowego EPS 100 A < 0,040 W/mK o grubosci 7 cm;

o Paroizolacja: warstwa paroizolacyjna wykonana z folii PE ukladanej na zakfad.

2.9. STOLARKA OKIENNA

W budynku projektuje sie wszystkie okna o jednakowej wysokosci - 230 cm od poziomu wykorczonej
posadzki. Okna jedno- oraz dwuskrzydiowe w wariancie o pelnym wymiarze skrzydel oraz
z podziatem poziomym na wysokosci bezpiecznej 110 cm. Wykohczenie profii  okiennych
w kolorze ciemnoszarym RAL 7016. Wneki okienne po stronie zewnetrznej planuje sie wykonczy¢
obramowaniem z obrobki blacharskiej w kolorze RAL 7016. Podokienniki zewnetrzne blaszane,
ciemnoszare RAL 7016. Nie przewiduje sie¢ montazu parapetow wewnetrznych.

Szyby w dolnych kwaterach ponizej wysokosci 110 cm od posadzki pomieszczenia wykona¢ z pakietow
szybowych o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz Polskimi Normami.

Szklenie klatki schodowej po stronie spocznika projektuje sie w systemie fasadowym aluminiowym
z wykorzystaniem cieptych profili montazowych.

Dla stolarki przyjeto Sredni wspdiczynnik U < 0,9 W/m?K (dla catego okna).

Szklenie: szyby zespolone, szklo bezpieczne, bezbarwne, termoizolacyjne, nierefleksyjne,
0 wspotczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/m?K.

Klamki, okucia, ew. zaslepki kanatdbw kompensacyjnych i inne elementy widoczne od zewnatrz lub
wewnatrz - w kolorze profilu okiennego.

Szczegdtowe dane stolarki nalezy ustali¢ z wykonawcg oraz Inwestorem na etapie zamowienia.
Zestawienie stolarki okiennej zawarte zostanie w opracowaniu projektu technicznego.

Uwagal
Przed zamowieniem stolarki naleZy sprawazic na budowie wymiary i losc przygotowanych otworow.
Osadizenie okien wg instrukgii producenta.
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2.10. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne wejsciowe oraz drzwi z wiatrotapu do klatki schodowej - z profili aluminiowych,
przeszklone szybg zespolong, bezpieczng, laminowang. Profile drzwiowe w kolorze ciemnoszarym RAL
7016. Przyjmuje sie wsp. przenikania ciepta dla catych drzwi U < 1,3 W/im?K.

Drzwi wewnetrzne plytowe laminowane lub lakierowane, peine, w kolorze biatym lub ciemnoszarym.
Drzwi do lokali mieszkalnych antywtamaniowe, okucia zapobiegajgce wywazeniu.

Szczegdtowe dane stolarki drzwiowej nalezy ustali¢ z wykonawcg oraz Inwestorem na etapie zamadwienia.
Zestawienie stolarki drzwiowej zostanie zawarte w opracowaniu projektu technicznego.

Uwaga!

Przed zioZzeniem zamowienia nalezy sprawdzic wymiary przygotowanych otworow i los¢ na budowie.
Osadzenie arzwi wg nstrukgi producenta oraz wylyeznych inwestora,
Wymiar swiatla przejscia wszystkich dizwi na drogach ewakuacyjnych musi wynosic  minimum
90 x 200 cm, przy drzwiach dwuskrzydlowych - warunek ten musi spelniac skizydfo zasadnicze.

2.11.  KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE ELEWACJI

2.11.1.Wykonczenie tynkiem: wykonczenie elewacji w systemie ETICS, tynkiem silikonowym
barwionym w masie w kolorach wg rysunkow elewagiji.
Na elewacjach planuje sie wykonanie boniowania w ukladzie pokazanym w czesci graficzne
projektu.

Uwaga!
Przed ostatecznym tynkowaniem wykonac probke koloru na 1m? podkiadzie do akceplagi Inwestora.
Swieze tynki chronic przed zbyt intensywnym dzialaniem promieni stonecznych i opadami atrmosferycznymi.

2.11.2. Wykonczenie okladzing z plytek elewacyjnych: przyziemie budynku planuje sie wykonczy¢
ptytkami elewacyjnymi w kolorze ciemnoszarym, montaz ptytek na kleju zgodnie z
zaleceniami producenta.

Plytki elewacyjne do zastosowania réwniez w strefie cokotowej.

2.11.3. Obrébki blacharskie: Obrobki wykona¢ z blachy powlekanej lub systemowe, zgodnie
z rysunkami elewaciji, w kolorze RAL 7016.

2.12. WYLAZ DACHOWY

Dostep na dach budynku projektuje sie wytazem umieszczonym w klatce schodowej na
ostatniej kondygnacji.

2.13.  WYKONCZENIE WEWNETRZNE

2.13.1. Wykoriczenie $cian i sufitw wnetrza:

e Sciany wewnetrzne prefabrykowane nalezy wykonaé¢ w standardzie do malowania - dopuszcza sie
uzupetnienie ubytkdw scian oraz ewentualne, miejscowe wykonczenie gtadzig cienkowarstwowa.
W przypadku koniecznosci wykonania tynkow - stosowac tynki gipsowe, maszynowe.

o Malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi na zagruntowanym podiozu w kolorystyce
wg wytycznych Inwestora.

e Przedscianki instalacyjne oraz obudowy pionéw kanalizacyjnych wykona¢ w systemie lekkiej
zabudowy z pokryciem z plyt g-k. Lgczenia ptyt szpachlowane, plyty malowane farbg emulsyjng lub
wykonczone oktadzing z ptytek ceramicznych.
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/
Tynk I gladz powinny odpowiadac wyrmaganiom normy aktuaine PN-B-10109. Grupa zawilgocenia zgodna
Z przeznaczeniem pormieszczenia.

Przed rozpoczeciem wykonywania tynkow nalezy przeprowadzic kontrole przygotowania podioZa,
Zakoriczenia robot instalacyjnych podtynkowych, osadzenia oscieznic drzwiowych, okiennych.

Podloze musi by¢ mocne, czyste, rowne i suche. Nierownosci powinny byc wyrownane tynkiem
podkiadowym, lub naprawione zaprawa.

Przy wykonywaniu tynkow suchych mieszanek naleZy bezwzglednie przestizegac instrukgii producenta w
Zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podtoza, oraz sposobu | warunkow nakiadania.

Tynki powinny byc wykonane przy temperaturze otoczenia i podfoZa w trakcie wykonywania prac i przez
nastepne 2 dni wyzszej niz +5°C do 25°C.

W trakcie wysychania materialu zaleca sie lekkie przewietrzanie pomieszczeri.

SwieZe tynki chronic przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych | opadami atmosferycznymi

o Whykonczenie Scian tazienek - w czedciach mokrych glazura w kolorze bialym do wys.
min. 210 cm, na kleju, wg wytycznych Inwestora.

Uwaga/

- kolorystyke oraz rodzaj probek okiadzin ceramiczrych lub gresowych przed wykonaniem naleZy uzgoanic
Z projektantem oraz Inwestorem.

- adyiatacie, lIistwy ayiatacyjne, kolor zgodny z kolorem fugi; kolor fugi dopasowac do koloru plyiek -
Kolorystyka do uzgodnienia z projekiantemn lub Inwestorem na etapie realizacji.

- na posadzkach pomieszczeri mokrych naleZy zastosowac izolagle przeciwwilgociowa np. folia
w plynie malowana x2.

o Wykonczenie sufitdw na podkonstrukcii - sufity z plyt gk na podkonstrukcji systemowe),
wykonczenie w kolorze bialym zgodnie ze standardem inwestora.

2.13.2. Wykonczenie stropow
Stropy tynkowane tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym, wykonczenie
malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym.

2.13.3. Wykoriczenie podiég
Posadzke strefy wejsciowej, pomieszczenn pomocniczych oraz  komunikacji wykonac
z plytek granitogresowych o powierzchni klasy R9, z fugg gr. 2-3 mm, uktadanych na kleju.
W lazienkach lokali mieszkalnych posadzki wykona¢ z plytek gresowych lub ceramicznych
klejonych do podioza. Pozostate pomieszczenia mieszkah wykornczone panelami podiogowymi
na systemowych podktadach.
Szczegdly kolorystyki posadzek ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Uwagal

Kolorystyke wszystkich posadzek dobrac wg standardu inwestora. Akcesoria do podiog - listwy,
odboje fip. - wg standaralu inwestora.

Na posadzkach wykonac oznaczenia kolorystyczne atwigigce orentage oraz kierunki
komunikagi wewnatrz budynku.

2.13.4. Wycieraczki
e Projekiuje sie zewnetrzng wycieraczke w formie kraty stalowej przed gidwnym wejsciem do
budynku, niecka wycieraczki z odprowadzeniem wod opadowych.

2.14.  ZAXOZENIA DZWIGOWE

W budynku projektuje sie jeden szyb dzwigowy jednostronny z 3 przystankami (obstugujgcy wszystkie
kondygnacie  budynku). Szyb wykonany jako monolityczny, zelbetowy, o $ciankach
gr. 15 cm, wylewany w deskowaniach systemowych. Strop podszybia zelbetowy z hakami
o no$nosci min. 15 kN. Szyb zaprojektowano w gabarytach pod montaz kabiny windowej osobowej typu
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Kone MonoSpace - wym. kabiny 110 x 210 cm, udzwig 1000 kg, 13 osob. Dzwig wyposazony
w przeciwwage i chwytacze kabinowe. Szacht windy wentylowany grawitacyjnie za pomocg systemowe)
wywiewki umieszczonej w plycie nadszybia.

Naped windy elektryczny, bezreduktorowy, o niskim poziomie generowanego hatasu podczas pracy. Kabina
dzwigu wyposazona w lustro, porecz przy panelu oraz scianie tylnej, system gtoSnomawiacy.

Szczegdtowe wymagania dzwigu i parametry techniczne dla budowy - wg wytycznych dostawcy. Sposéb
wykonczenia kabiny nalezy ustali¢ z dostawca przed zlozeniem zamoéwienia.

3. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projektowany budynek bedzie w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Dostep
do wnetrza z poziomu terenu zostanie zapewniony przez wejscie glowne, w kidrym wysokos$¢ progow nie
bedzie przekraczala 2 cm. Na kazdg kondygnacje zapewniony zostanie dostep dzwigiem osobowym.
Dodatkowo, dwa mieszkania w kondygnacji parteru zostang przystosowane do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. W tych lokalach zapewniona
zostanie przestrzenn manewrowa o szer. 150 cm, zwiekszone zostang szerokosci otworow drzwiowych i
przej$¢, a w fazienkach pojawig sie niezbedne urzadzenia i akcesoria utatwiajgce korzystanie z nich osobom
0 ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

Projektowane szerokosci wszystkich ciggdw komunikacyjnych w budynku wynoszg min. 120 cm,
a drzwi wewnetrzne w przestrzeniach wspdlnych posiadajg skrzydta o szerokosci min. 90 cm.

Przed budynkiem zaprojektowano 2 stanowiska postojowe dostosowane do obstugi osdb
niepeinosprawnych. Migjsca te majg szerokos$¢ 360 cm oraz diugos¢ 500 cm.

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania Sciekow i wod opadowych:

Zapotrzebowanie na wode bytowg dla obiektu budowlanego: Qu«=9,7m¥dobe Qhmex=0,9m¥%h
Woda w jakosci wymaganej do celow bytowych dostarczana z przytgcza wodociggowego.

Scieki bytowe pochodzgce z gospodarstiw domowych w ilosci: Qu = 9,7 m¥dobe
Scieki bytowe odprowadzane do sieci kanalizacji sanitamej.

Wody opadowe bedg gromadzone w podziemnym, szczelnym, bezodptywowym zbiomiku. \Wody opadowe
zostang zebrane z powierzchni utwardzonej nieprzekraczajagcej 0,1 ha.
Wody zostang wykorzystane na cele wiasne inwestora, na terenie nieruchomosci.

b) Emisja zanieczyszczeh gazowych, pytowych i plynnych:

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych.

¢) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow:

Na terenie inwestycji zostang wytworzone i czasowo gromadzone odpady komunalne pochodzgce
z gospodarstw domowych. Rodzaje odpadow:

- papier i tektura;

- tworzywa sztuczne;

- szkto bezbarwne i kolorowe;

- tworzywa sztuczne i metale;
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- odpady tekstyine;

- odpady spozywcze;

- odpady biodegradowalne;
- odpady zmieszane;

Szacunkowa tgczna ilo$¢ odpaddw nie bedzie przekracza¢ 5,0 m3tydzien.
Na terenie inwestyciji nie przewiduje sie wytwarzania oraz gromadzenia odpadéw niebezpiecznych.

Dla inwestycji planuje sie selektywng zbidrke odpaddw oraz odbior i wywoz przez przedsiebiorstwo
komunalne dziatajgce na terenie gminy.

d) Parametry akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych
zakioeen:

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie wolnostojgcej, z planowanym
wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie powoduje emisji szczegolnych hatasow,
drgan, wibracji wymagajgcych stosowania dodatkowych zabezpieczen oraz srodkow zaradczych.
Budynek nie emituje promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne:

Projektowany obiekt budowlany nie wprowadza zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
gleby oraz wod.

Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie wymaganego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego udziatu terenu biologicznie czynnego. Na projektowanym terenie nie
wystepuje zieleh wysoka kolidujgca z projektowang inwestycjg, na ktorej wyciecie konieczne byloby
uzyskanie pozwolenia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem - projektowana inwestycja nie zostala zaliczona do obiektow mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego. W zwigzku z powyzszym nie wymaga sie opracowania oceny
wplywu na srodowisko.

5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Wszelkie rozwigzania budowlane w budynku zaprojektowano w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
dla higieny i zdrowia jego uzytkownikdw.

Wentylacja pomieszczen w budynku odbywaé sie bedzie poprzez projektowany system wentylaci
mechanicznej z odzyskiem ciepta, z wyrzutniami dachowymi. Nawiew Swiezego powietrza zapewniono
poprzez zewnetrzne czerpnie zlokalizowane na dachu.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi bedg mialy instalacje grzewcze zapewniajgce
odpowiedni komfort cieplny.

6. ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W analizie Srodowiskowo-ekonomicznej porownano dwa warianty zroédfa systemu ogrzewania i wentylacji
oraz systemu przygotowania cieptej wody: projektowany i alternatywny.

System projektowany

Projektowanym zrédlem ciepta dla systemu ogrzewania i wentylacji jest powietrzna pompa ciepta
Z rekuperacjg oraz maty grzewcze. Pompa ciepta zapewnia kompleksowqg obstuge lokali mieszkalnych:
wentylacje z odzyskiem ciepta, chtodzenie i ogrzewanie powietrza oraz produkcie cieptej wody uzytkowej.
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Ogrzewanie pomieszczen odbywa sie przez rekuperacje aktywna/aktywny odzysk ciepta, ktdry wystepuje
przy przeplywie powietrza przez wymiennik przeciwprgdowy, gdzie nastepuje wymiana energii
wspomagana pompg ciepta. Ciepto wymieniane jest pomiedzy powietrzem wywiewanym z pomieszczen
a powietrzem zewnetrznym, ktdre po podgrzaniu bedzie dostarczone do wewnatrz.

Dodatkowe zastosowanie mat grzewczych wraz z systemem pompy ciepla zapewnia peten komfort
termiczny. Maty grzewcze wytwarzajg cieplo w wyniku powstalego oporu elekirycznego na drutach
wolframowo-niklowych przewodu grzejnego.

Natomiast produkcja cieplej wody nastepuje, kiedy rekuperacja aktywna/aktywny odzysk ciepfa,
wspomagany przez pompe ciepla, dostarcza energie do podgrzania wody do wezownicy zasobnika.
System dodatkowo jest wspomagany energig stoneczng - panelami fotowoltaicznymi.

System altematywny

Altematywnym zrédlem systemu ogrzewania jest gruntowa pompa ciepta z glikolem oraz zbiomik buforowy,
wentylacji - centrala wentylacyjna, a do przygotowania cieptej wody uzytkowej dobrano zasobnik c.w.u. oraz
panele fotowoltaiczne.

Wymiennik gruntowy wypetniony jest mieszaning wody z czynnikiem niezamarzajgcym - glikolem. Ten plyn
krazy w rurach i ogrzewa sie, odbierajgc ciepto z ziemi, a nastepnie trafia do wymiennika ciepta w pompie
ciepla. Energia z ziemi przekazywana jest czynnikowi chtodniczemu, ktdry podgrzewajgc sie zmienia stan
skupienia z cieczy na pare, a nastepnie trafia do sprezarki, gdzie zostaje podniesiona jego temperatura.
W skraplaczu, cieplo jest przekazywane z czynnika chtodniczego do wody ptyngcej w obiegu ogrzewania
podiogowego oraz do zasobnika w celu przygotowania cieplej wody uzytkowe).

Reasumujgc, w obu wariantach energia elekiryczna zostanie wykorzystana na rézne sposoby wytworzenia
ciepla - w systemie projektowanym na ogrzewanie powietrzne, natomiast w wariancie altematywnym -
wodne.

W zaleznosci od przyjetego wariantu, zauwaza sie inne zuzycie paliwa (energii elektryczne)).

Tylko zastosowanie systemu projektowanego zapewnia spetienie warunku wskaznika energii pierwotnej
Ep =52 kWh/(m2-rok).

a) Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa:

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa |Udzial % Qi.na [KWhIrok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 7530,0
elektryczna
System altematywny
Lp.  |Rodzajpaliwa |Udzial % Qs [kWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 7530,0
elektryczna

b) Opis systemdw zaopatrzenia budynku w energie przyjetych do analizy porownawczej:

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
Celem opracowania jest wykonanie Celem opracowania jest wykonanie
analizy srodowiskowej w zakresie efektu | analizy Srodowiskowej w zakresie efektu
1 Opis ogdiny ekonomicznego dla projektowanej ekonomicznego dla projektowanej
inwestycji objetej niniejszym inwestycji objetej niniejszym
opracowaniem. opracowaniem.
TAK, Zrodlo 'Pompa ciepta TAK, Zrodlo o udziale procentowym
powietrze/powietrze' o udziale 100,00 % na paliwo Sie¢
procentowym 50,00 % na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu Pompy ciepta
2 System ogrzewania Energia elektryczna o wH=3,00, typu typu glikol/woda, sprezarkowe,
Pompa ciepta powietrze/powietrze napedzane elektrycznie (35/28°C) o
COMPACT S GO GREEN BY NILAN o | sprawnosci wytwarzania hH,g=4,00,
sprawnosci wytwarzania hH,g=4,78, Ogrzewanie wodne podiogowe w
Elektryczne grzejniki bezposrednie: przypadku regulacji centralnej i
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konwektorowe, ptaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujgcym Pl o
sprawnosci regulacji hH,e=0,94,
Ogrzewanie powietrzne o sprawnosci
przesytu hH,d=0,95, System ogrzewania
bez zasobnika ciepfa o sprawnosci
akumulacji hH,s=1,00 Urzadzenie
pomocnicze Wentylator w centrali
nawiewno-wywiejnej, krotnos¢ wymiany
powietrza powyzej 0,6 1/h o mocy
elektrycznej qel=1,3 W/m*2, czasie
dziatania tel = 8760 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowg Eel,pom = 6281,84856
KWh/rok., Zrodto 'Maty elektryczne' o
udziale procentowym 50,00 % na paliwo
Siec elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=3,00, typu
Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podiogowe kablowe o
sprawnosci wytwarzania hH,g=0,99,
Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujgcym Plo
sprawnosci regulacji hH,e=0,94, Zrédto
ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
sprawnosci przesytu hH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji hH,s=1,00,
Zrodto 'Grzejniki elektryczne' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=3,00, typu
Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podiogowe kablowe o
sprawnosci wytwarzania hH,g=0,99,
Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujgcym Plo
sprawnosci regulacji hH,e=0,94, Zrodio
ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
sprawnosci przesytu hH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji hH,s=1,00.

miejscowej z regulatorem dwustawnym
lub proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji hH,e=0,89, C.o. z lokal. zrodta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
hH,s=0,95, Urzadzenie pomocnicze
Pompy obiegowe w systemie
ogrzewania z grzejnikami podtogowymi
przy granicznej temperaturze
ogrzewania 15°C w budynku o
powierzchni Af do 250 m? o mocy
elektrycznej gel=0,5 W/m*2, czasie
dziatania tel = 2511,1723438027 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel, pom =
1596,854493424 14 kWh/rok. Urzadzenie
pomocnicze Pompa tadujgca zasobnik
ciepta w systemie ogrzewania w
budynku o powierzchni Af powyzej 250
m? o mocy elektrycznej qgel=0,04
W/m*2, czasie dziatania tel = 1500 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomochniczg koncowa Eel,pom = 76,308
kWh/rok. Urzadzenie pomocnicze
Wentylator w centrali nawiewno-
wywiejnej, krotnos¢ wymiany powietrza
powyzej 0,6 1/h o mocy elektrycznej
qgel=1,3 W/m*2, czasie dziatania tel =
8760 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu
na energie pomocniczg koncowg
Eel,pom = 14483,2584 kWh/rok...

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna o strumieniach
powietrza Vve1=2931 44 m3h,
Vve2=117,26 m*h; wentylacja
grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vve1=42,48 m*h, Vve2=91,02 m*h.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna o strumieniach
powietrza Vve1=2931 44 m¥h,
Vve2=117,26 m*/h; wentylacja
grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vve1=42,48 m*h, Vve2=91,02 m*h.

TAK, Zroédio 'Pompa ciepla' o udziale
procentowym 48,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wW=3,00, typu
Pompa ciepta powietrzna tryb cwu
COMPACT S GO GREEN BY NILAN 1 0
sprawnosci wytwarzania hW,g=3,80,
Miejscowe podgrzewanie wody -
systemy bez obiegow cyrkulacyjnych o
sprawnosci przesytu hw d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hW,s=0,85, Zrodto 'Pompa
ciepla - fotowoltaika' o udziale
procentowym 52,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna o
wW=0,00, typu Pompa ciepta powietrzna

TAK, Zrodio o udziale procentowym
52,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, typu Pompa ciepta typu
glikoliwoda, sprezarkowa, napedzana
elektrycznie o sprawnosci wytwarzania
hW,g=3,00, Centr. podgrz. wody — sys.
z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi nieizolowanymi i
izolowanymi przew. rozprowadzajacymi
0 sprawnosci przesytu hw d=0,50,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hW,s=0,85, Zrodto o udziale
procentowym 48,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, typu Pompa ciepla
typu glikol/woda, sprezarkowa,

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

STRONA 22




tryb cwu COMPACT S GO GREEN BY
NILAN 1 o sprawnosci wytwarzania
hW,g=3,80, Miejscowe podgrzewanie
wody - systemy bez obiegow
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
hW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005r. o
sprawnosci akumulacji hwW,s=0,85.

napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania hW,g=3,00, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
z pionami instalacyjnymi nieizolowanymi
i izolowanymi przew. rozprowadzajgcymi
o sprawnosci przesytu hw,d=0,50,
Zasobnik cieplej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hW,s=0,85, Urzadzenie
pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w
systemie przygotowania cieptej wody
uzytkowej o pracy przerywanej do 4
godzin na dobe w budynku o
powierzchni Af powyzej 250 m? o mocy
elektrycznej gel=0,04 W/m*2, czasie
dziatania tel = 7300 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom = 371,3656 kWh/rok ..

c) Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdine paliwa:

Budynek projektowany

1

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

0,60 z{/kWh

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna

0,00 z/kWh

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

0,50 z{/kWh

Budynek z altematywnymi zrodtami energii

1

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

0,60 z{/kWh

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna

0,00 z{/kWh

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

0,50 zlkWh
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d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji:

1 Sie¢ elektroenergetyczna 1764,07 KWhirok 1058,44
systemowa - Energia elektryczna
2 Sie¢ elektroenergetyczna 6281,85 KWhirok 3769,11
systemowa - Energia elektryczna
Oplaty state O, zi/m-c 15,00
Abonament Ab zt/m-c 6,00

1 Pompa ciepfa Nilan 23,0 45000,00 1273050,00
2 Maty grzewcze 500,0 100,00 61500,00
Calkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt 1334550,00

Siec¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 231927 kWh/rok 1391,56
Siec¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 16156,42 kWh/rok 9693,85
Optaty state Op, zl/im-c 15,00
Abonament Ab ztm-c 6,00

1 Pompa ciepta gruntowa 1,0 150000,00 184500,00
Zbiomik buforowy 1,0 10000,00 12300,00
Centrala wentylacyjna z instalacjg 23,0 22000,00 622380,00
4 g:“:"’t'g\';"y ‘;’igs“t”a‘]’,’:ci%""ik 1,0 150000,00 184500,00
5 Ogrzewanie podiogowe wodne 1100,0 250,00 338250,00
Calkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 1341930,00
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Miejscowe wytwarzanie energii w

e) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody:

Panele PV

1,0

36500,00

budynku - Energia stoneczna 111,67 KWhirok 0.00

Siec elektroenergetyczna 564155 KWh/rok 338493

systemowa - Energia elektryczna

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna A630,00 KoK 200,00
Optaty state Op, zHm-c 0,00
Abonament Ab ztm-c 0,00

39420,00

Calkowite koszty inwestycyjne Kw,=

Miejscowe wytwarzanie energii w

zt

39420,00

budynku - Energia stoneczna 10480,86 kWhvrok 0,00

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 9682,94 kWhirok 809,77

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 371,37 KWhvrok 222,82
Optaty state Op, ztm-c 0,00
Abonament Ab zl/m-c 0,00

Zasobnik c.w.u. 2,0 5000,00 12300,00
Panele PV 1,0 38500,00 41580,00
Calkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 53880,00
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f)  Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zl/rok 5079,55 11337,41
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -123,20
Koszty inwestycyjne Ky, zi 1334550,00 1341930,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -0,55
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 3,99 8,91
zlim?rok
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zl/m? 1049,34 1055,14
Roczne oszczednosci kosztow DOr zl/rok - -6257,86
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodla alternatywne SPBT - -1,18
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodel alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kwe zl/rok 6174,93 6032,59
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 2,31
Koszty inwestycyjne Kw, zi 39420,00 53880,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -36,68
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 4,86 4,74
zi/m?rok
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnig zi/m? 31,00 42,37
Roczne oszczednosci kosztow DOr zl/rok - 142,34
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodla alternatywne SPBT - 101,59
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

7. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN

AUTOMATYCZNIE

REGULUJACYCH

POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

TEMPERATURE

W

Ze wzgledu na zastosowanie do ogrzewania czesci komunikacyjnej grzejnikow elekirycznych, ich
sprawnosc regulacji jest stata i nie ma mozliwosci okreslenia technicznych oraz ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen do regulacji temperatury. Jesli

natomiast chodzi

0 pompe ciepla

powietrze/powietrze oraz maty grzejne zastosowane w czesci mieszkalnej, pompa oraz kazda mata musi
posiadac regulator, ktory steruje temperaturg dla poszczegdinego pomieszczenia, dlatego réwniez nie ma
mozliwosci okreslenia technicznych oraz ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen do regulacii

temperatury.
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8. WARUNKI OCHRONY P-POZ.

Budynek o projektowanych parametrach, zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV - niski
»N”, nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uzgodniono lokalizacje podziemnego, szczelnego zbiornika wody do celéw ppoz oraz stanowiska
czerpania wody do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru.

8.1. DANE OGOLNE OBIEKTU | PODSTAWA PRAWNA WARUNKOW OCHRONY PPOZ

Projektowany budynek - mieszkalny, wielorodzinny, trzykondygnacyjny, kryty dachem plaskim, bez
podpiwniczenia, o powierzchni zabudowy wynoszacej 522,10 m?, powierzchni wewnetrznej wynoszacej
1450,51 m?, o wymiarach (szer. x gt.): 32,27 m x 16,27 m.

Wysokos¢ do attyki budynku wynosi +10,19 m od przyjetego poziomu 0.00.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano ha podstawie:

Rozporzadizenie Ministra Infiastruktury z dria 12 kwietria 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nir 75, poz. 690, z poznigjszymi
Zmianari).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetiznych | Administragi z dnia 7 czerwea 2070 r. w sSprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowianych i terenow (Dz. U. 70.709.719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetiznych | Administraci z dnia 24 ljpca 2009 r. wsprawie
przeciwpozarowego zaopatizenia w wode oraz arog pozarowych (Dz.U.09. 124. 1030).

8.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJA

O PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW | SUBSTANCJI PALNYCH

Projektowany budynek charakteryzuje sie zagrozeniem pozarowym z uwagi na jego funkcje i sposdb
uzytkowania - budynek mieszkalny wielorodzinny z pomieszczeniami technicznymi.

W budynku wystepowac bedg materialy palne stanowigce jego wyposazenie oraz wystroj wnetrz. Powyzszy
zakres obejmuje takie materiaty jak: papier, tworzywo sztuczne, drewno
i drewnopochodne, pianka poliuretanowa, tkaniny.

8.3. KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE

| SPOSOB UZYTKOWANIA

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (z poZrig/szymi
Zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac buaynki i ich usytuowarie,

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi:
o ZLNV

Wymagana odpomosc pozarowa dla ZL IV -klasa D (budynek w kategorii ,,niski” N)

W budynku, w ramach funkcjonowania strefy ZL IV wydzielone zostang pomieszczenia techniczne.

W budynku, na kondygnacji parteru, przewiduje sie liczbe oséb do 30, na kondygnacjach pigter +1
i +2 przewiduje sie przebywanie po maksymalnie 34 osoby.

tacznie w budynku przewiduje sie przebywanie maksymalnie 98 osob.

Klasyfikacja ze wzgledu na wysokosg¢:

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny o trzech kondygnacjach nadziemnych, o wysokosci attyki
wynoszgcej +10,19 m od przyjetego poziomu 0.00 zaliczono do grupy budynkow niskich N.
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8.4. PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy 522,10 m?

- powierzchnia uzytkowa 1269,53 m?

- powierzchnia wewnetrzna 1450,51 m?

- wysoko$¢ budynku +10,19 m pow. poziomu 0.00
- liczba kondygnacii 3 kondygnacje nadziemne

- kubatura brutto 5320 m3

- wymiary (szer. x gt.) 32,27 mx 16,27 m

8.5. LOKALIZACJA

Dziatka przeznaczona pod zabudowe znajduje sie w Ostrowitem, gm. Ostrowite, pow. stupecki,
przy ul. Stonecznej 2A. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej po stronie pdinocnej.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje sie w odlegtosci wynoszgcej 13,30 m
od najblizszej krawedzi budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce - od
strony wschodniej. Po stronie zachodniej, odleglo$¢ od sgsiedniego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wynosi ok. 39,0 m.

8.6. PODZIAt. NA STREFY POZAROWE

Budynek w catosci zaliczono do jednej strefy pozarowej w kategorii ZL IV:

nr strefa - powierzchnia dop. powierzchnia strefy
1. strefa ZL IV - 1450,51 m? 8 000,0 m?

Ponadto w budynku bedg wydzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego pomieszczenia
techniczne stuzgce obstudze technicznej budynku.

- Sciany pomieszczen technicznych - EI 60

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych - EI 30

8.7. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynkéw klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestoSci obcigzenia
ogniowego.

8.8. KLASA (?DPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Elementy budowlane w budynkach klasy ,D” odpornosci pozarowej zaprojektowano z materialow
nierozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcej minimalnej klasie odpomosci ogniowe:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gtoéwna Konstrukcja | Strop ' Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe) konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku noéna 1

,D” R30 - REI 30 El 30 - -
Klasa odpomosci ogniowej spocznikdw i biegow schodowych: R30

Klasa odpomosci ogniowej scian wewnetrznych pomiedzy lokalami mieszkalnymi:  (R)EI30
Klasa odpomosci ogniowej Scian wewnetrznych - obudowa drog ewakuacyjnych: (REI30

Projektowane elementy budowlane spetniajg powyzsze wymogi.
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Odpowiednia klasa odpomosci ogniowej poszczegdinych elementdw oznaczona zostata na rys.
architektonicznych zalgczonych do niniejszego projektu.

Zaprojektowane w budynku drzwi przeciwpozarowe spehiaC bedg kryteria szczelnosci ( E )
i izolacyjnosci ogniowej ( | ) oraz posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci ITB. Drzwi, co
do ktérych wymagana jest odpomosc¢ ogniowa wyposazone zostang w samozamykacze.

Wszystkie elementy budowlane (w tym pokrycie dachu) oraz ocieplenie scian zewnetrznych
zaprojektowano z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

8.9. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM ORAZ INFORMACJA O WYSTEPOWANIU
MATERIALOW WYBUCHOWYCH

W budynku oraz na terenach przyleglych nie przewiduje sie prowadzenia procesow technologicznych z
uzyciem materialtbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje sie rowniez
magazynowania tego typu materiatow. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania oceny
zagrozenia wybuchem.

8.10. INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI, OSWIETLENIE

AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

Zasady ogolne
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce
bezposrednio na zewnatrz lub przez pomieszczenia i drogami komunikacji ogolnej, zwanymi dalej ,drogami
ewakuacyjnymi’.

Przejscia ewakuacyjne

Dlugos¢ ,przejscia ewakuacyjnego” od najdalszego miejsca w ktdrym moze przebywac cziowiek do wyjscia
na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku nie przekracza: 40 m w strefach ZL (przejscia ewakuacyjne
nie sg prowadzone przez wiecej niz trzy pomieszczenia).

Dlugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach - zgodna z wymogami. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych we
wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano uwzgledniajgc zasade przyjecia 0,6 m/100 oséb, lecz nie
mniej niz 0,9 m, aw przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0sob - nie mniej niz 0,8 m.

Dojscia ewakuacyjne
Dla strefy ZLIV dugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 60 m - przy jednym dojsciu. Dlugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych zgodna z wymogami.

Wyjscia ewakuacyjne

Szerokos¢ drzwi  ewakuacyjnych, drzwi do lokali mieszkalnych oraz skrzydta zasadniczego
w drzwiach dwuskrzydiowych wynosi min. 0,9 m w swietle. Drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz
budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Drogi ewakuacyjne

Szerokosci drog ewakuacyjnych w projektowanym budynku wynoszg min. 140 cm.
Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie jest nizsza niz2,20 m

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych -zgodna z wymogami

Wszystkie drzwi rozwierane - zgodne z wymogami

Oswietlenie awaryjne

Obiekt jest wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne, dziafajgce przez co najmniej 1 godzine od zaniku
osSwietlenia podstawowego. Oswietlenie to zalgcza sie samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie oSwietlenia co
najmniej 0,5 Ix, na drogach ewakuacyjnych co najmniej 1 Ix w osi drogi ewakuacji. Caty budynek przed
oddaniem do uzytkowania wymaga wyposazenia w znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej,
zgodnie z Polskimi Normami.
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Uwaga!

—  Konjtarze wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne, kidre winno dzialac przez co najiminiel
1 godzine od zaniku oswietlenia podsiawowego [zgodnie z projektem Instalagi elektrycznych
siinopradowych]

—  Drogi ewakuacyjne naleZy oznakowac znakami podswietlanymi zgodnie z P - 92IN-01256/02 "Znaki
bezpleczeristwa. Ewakuacia”

— W kazaym migiscu drogi ewakuacyjnej musi byc widoczny, co naimniej jeden oswietlony zrnak
kierunkowy oraz znak oznaczajacych wyjscie ewakuacyjne.

—  Lampy oswietlenia znakow ewakuacyjnych nie moga byc zaslaniane przez uzytkownikow obiekiu,
plansze rekiamowe.

—  Parametry oswietlenia awaryjnego okreslone zostang w projekcie technicznym branzowym.

8.11. [_)OB()R URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH URZADZEN

ACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU

Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa
W budynku nie przewiduje sie montazu wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej oraz
hydrantéw wewnetrznych.

Instalacja odgromowa
Instalacia odgromowa wykonana zostanie zgodnie z nomg PN-HEC 61024-1-2:2002
i projektem technicznym branzy elektrycznej.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu
W  budynku zaplanowano montaz instalacji przeciwpozarowego wylgcznika pradu  zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym branzy elektrycznej.

8.12. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Obiekt nie wymaga wyposazenia w gasnice.
8.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 20 dm?/s. Z dwoch hydrantéw zewnetrznych zapewniono ilo$¢ wody wynoszacg tacznie 17,32 dmd/s
(protokét z badan wydajnosci stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania). Jako zrodto uzupetniajgce - na
terenie zaprojektowano montaz podziemnego, szczelnego zbiomika wody
0 pojemnosci czynnej 50,0 m?.

Hydranty zewnetrzne o srednicy nominalnegj 80 mm znajdujg sie odpowiednio w odleglosciach
ok. 19,95 m oraz ok. 94,90 m od chronionego budynku.

Podziemny zbiomik wody do celéw ppoz znajduje sie w odlegiosci 18,50 m od chronionego budynku.

Przy zbiomiku zaplanowano stanowisko czerpania wody o wym. 4,0 x 12,0 m. Stanowisko znajduje sie w
odlegtosci 16,00 m od chronionego budynku.

Do stanowiska czerpania wody zapewniono utwardzony dojazd dla pojazdow strazy pozamej
0 parametrach drogi pozarowej.

8.14. DROGI POZAROWE

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

Uwagal

Przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu naleZy oznakowac drogi ewakuacyjne zgoadne z PN.
Dodatkowo, w obilekcie naleZy umiescic instrukgie przeciwpozarows, instrukgie postepowania na wypadek
pozaru i instrukcle bezpieczeristwa.
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9. KONSTRUKCJA
9.1. OPINIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Ponizsze dane dotyczgce parametréw i wiasciwosci gruntdw zalegajgcych w podtozu w obrebie planowanej
inwestycji przedstawiono na podstawie dokumentacji badan geotechnicznych dla projektu i realizacji wiw
obiektu.

Teren bedacy przedmiotem badan lezy w zasiegu prowingji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowinji
Pojezierza Poludniowobattyckie, w obrebie makroregionu Pojezierze Wielkopolskie w mezoregionie
Pojezierze Zninsko-Mogilerskie. Powierzchnia morfologiczna badanego rejonu wyniesiona jest do rzednych
okolo 107,0 - 108,0 m n.p.m. Powierzchnia terenu na badanej dzialce wykazuje nieznaczny spadek
w kierunku potnocnym.

W trakcie badan w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono zaleganie osadéw holocenskich oraz
plejstocenskich. Na analizowanym terenie badan, od powierzchni terenu do gleb. maksymalnej 0,4 m p.p.t.,
zalega warstwa gleby. Nizej, do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 + 10,0 m p.p.t. udokumentowano grunty niespoiste
w postaci piaskow pylastych, piaskow drobno-, srednio- i gruboziamistych, pospotek oraz grunty spoiste
w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych.

W trakcie wykonywania robét nalezy zwrocic szczegdling uwage na warstwe plastycznych (IL.=0,35)
gruntow spoistych udokumentowanych w otworach nr 6 oraz 7, zalegajacych na gteb. 1,0 + 3,8 m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego terenu warunki geotechniczne
okresla sie jako korzystne, ze wzgledu na zaleganie nosnych gruntdw niespoistych oraz spoistych
W poziomie oraz ponizej poziomu posadowienia, do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 + 10,0 m p.p.t.

Warunki hydrogeologiczne okreSla sie jako warunkowo korzystne. Wody gruntowe zostaly
udokumentowane w otworach nr 2, 4, 6 i 7 w postaci zwierciadta napigtego, nawierconego na gleb. 3,8 + 4,5
m p.pt, a stabilizujgcego sie na gieb. 32 + 3,5 m ppt oraz w otworze nr 3 w postaci sgczen
miedzyglinnych, nawierconych i ustabilizowanych na gteb. 3,2 m p.p.t.

Na podstawie otrzymanych wynikow rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke
konstrukgji przyjeto Il kategorie geotechniczng obiektu w prostych warunkach gruntowych.

9.2. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Opis posadowienia:

Projektowany budynek planuje sie posadowi¢ na ptycie zelbetowej o gr. 25 cm opartej na
pianobetonie o gr. 35 cm. Ptyta fundamentowa stanowi bezposrednie podparcie elementow
no$nych budynku. Plyta z pianobetonu oparta zostanie bezposrednio na gruncie.

Materiaty i wymiary:

Parametry pianobetonu odczytano z tabeli zawartej w rekomendacji technicznej IBDiM nr
RT/2012-02-0121 oraz opracowania firmy PIANOBETON. Modut Kirchoffa oraz wspétczynnik
Poisson’a obliczono wg klasycznego prawa sprezystosci.
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| Wymagania
| Odmiana
| wyrobu budowlanego
| Metody
| badan
| PE PE PB PR PE PE
| Lp. | Wlasciwosei Jedn. | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 1400 )
| wedlug
I 2 i 4 5 4] 7 ] 9 10
| 1 Gestosé |
objetosciowa w glem® | 04 | 06 | 0.8 1,0 1.2 14 1}
stanie suchym, p | +5%, | +5%, | +5%, | +5%, | +8%, | +5%,
-10% | -10% | -10% | -10% | -10% -10%
2 '\l\"_'_\'il’Z}"mAi{UEiC na [
Sciskanie, Re MPa (>05| =1 | =2 | =3 | =4 | =5 2)
3 Wiyt rzyma]q.r:‘é na
zginanie, Ry MPa - - =075 z10| 212 | 214
3)
4 | Wskaznik
mrozoodpornose, . = 0,60 dla podioza
F’ = 0,70 dla podbudowy 4)
Tab. 1. Parametry pianobetonu wg IBDIM nr RT/2012-02-0121
.. | Wytrzymalosé s Opar termiczny Modut sprezystosci
T Gestost| na sciskanie P’ZE."‘"’l'j”"*” (MKAN) U po 56 dniach
P (Kg/m?) (MPa) i':f r:(a grubost warstwy w mm (MPaj)
minimalna (Wimk) 10 15 20 statyczny [dynamiczny
PB 500 500 0,8 0,08 0,8 | 0,52 04 810 400
PB 600 600 1,0 0,13 125 | 0,87 | 0,64 930 470
PB 800 800 22 0,17 166 | 1,11 | 0,83 2020 910
PB 1000 1000 28 0,22 222 | 147 | 1,10 3540 1380
PB 1200 1200 42 0,27 270 | 1,82 | 1,35 4360 1940
PB 1400 1400 6,3 0,29 294 | 1,92 | 147 6205 3060

Tab. 2. Parametry pianobetonu wg opracowania firmy PIANOBETON

Przyjete parametry ptyty fundamentowej:

- wymiary ptyty fundamentowej: dt. 3350 cm / szer. 1750 cm

- grubos¢ ptyty fundamentowej: 25 cm

- materiat: beton C30/37 zbrojenie stalg A-lll

- materiat: pianobeton PB800

- modut Younga: 2020 MPa

- modut Kirchhoffa: 841,67 MPa

- gestos$c¢ objetosciowa: 8,0 kN/m3
Szczegblowe rozwigzania dot. posadowienia obiektu przedstawione zostang
w projekcie technicznym oraz wykonawczym branzy konstrukcyjne;.

9.3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Budynek zaprojektowano w systemie prefabrykowanym w oparciu o technologie potgczenia
elementow zelbetowych oraz keramzytobetonowych.

Uktad nosny stanowig prefabrykowane $ciany keramzytobetonowe oparte bezposrednio na
ptycie fundamentowej. W celu wzmocnienia i usztywnienia konstrukcji stosuje sie trzpienie i
belki zelbetowe.

Sciany nosne zaprojektowano w grubosciach 15i 20 cm.

Stropy miedzykondygnacyjne zaprojektowano jako prefabrykowane z piyt kanatowych oraz
typu Filigran, wykonywane zgodnie z technologig dostawcy prefabrykatéw.

Piyty balkonowe =zaprojektowano jako oparte na fgcznikach typu ,iso-korb” zgodnie
z zaleceniami producenta systemu.
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Szczegblowe rozwigzania dot. ukladu konstrukcyjnego obiektu przedstawione zostang
w projekcie technicznym oraz wykonawczym branzy konstrukcyjnej przy wspoéipracy
z wybranym dostawcg prefabrykatow.

10.INSTALACJE SANITARNE

10.1. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Instalacja wody zimnej

Woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla budynku wielorodzinnego dostarczana bedzie
z sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Stonecznej poprzez projektowane przytgcze wodociggowe
zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 28.04.2022 wydanymi przez Spoéldzielnie Kétek Rolniczych.

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie poprzez wodomierz giéwny zlokalizowany w budynku w
pomieszczeniu wodomierza. Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie
urzadzen socjalno-bytowych w mieszkaniach oraz czesciowo instalacji podlewania zieleni ogdlnej. Do
podlewania ogolnej zieleni projektuje sie podlicznik umoZliwiajgcy osobne rozliczenie zuzycia wody na cele
podlewania. Podlicznik zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu wodomierza.

Woda dla potrzeb bytowych obiektu powinna zosta¢ oczyszczona na filtrze mechanicznym, zas sie¢
miejska zabezpieczona przed wtdmym zanieczyszczeniem poprzez zastosowanie  zaworu
antyskazeniowego, zainstalowanego za wodomierzem (zgodnie z PN-EN 1717).

Dla ochrony wewnetrznej instalacji wody pitnej nalezy wykona¢ dodatkowy montaz zaworow
antyskazeniowych na odgatezieniach:

- zawory czerpalne ze zlgczkg do weza w pomieszczeniach technicznych i porzadkowych - typ HA
- na cele socjalno-bytowe - typ EA

Rurociagi:

Przewody instalacji wody zimnej bytowej wykonane zostang w technologii z rur wielowarstwowych
z wkiadkg aluminiowg [PERT/AL/PERT].

Do montazu rurociggdw stosowac nalezy zawiesia i uchwyty rurowe z wkladkg izolacji dzwigkowe).

Przy montazu stosowac nalezy wytyczne producenta rur.

Rozprowadzenie pionéw planuje sie w szachtach instalacyjnych i bruzdach sciennych.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne.

W celu umozliwienia wiasciwej obstugi i eksploatacji instalacji na odgatezieniach nalezy przewidzie¢ zawory
kulowe.

Izolacja termiczna:
Rurociggi rozprowadzajgce i piony wodociggowe zostang zabezpieczone przeciwroszeniowo przy
zastosowaniu otuliny prefabrykowanej kauczukowej gr. 9 mmi13mm.

Amatura:

- odcinajgca gwintowana do DNSO

- antyskazeniowa,

- zawory podpionowe z kurkiem spustowym,

- spustowa, instalowana na pionach oraz w najnizszych punktach instalacj,

Catos¢ armatury wykonana na cignienie robocze minimum PN 16.

Zabezpieczenia p-poz:

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg ognhioochronng
o odpomosci ogniowej réwnej odpomosci ogniowej przegrody - rurociggi metalowe oraz obejmami dla
rurociggbw z tworzywa z oznaczeniem trwalym miejsca przejscia zgodnie z instrukcjg producenta
zabezpieczenia.
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Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa dla kazdego projektowanego mieszkania zostanie przygotowana
w indywidualnych centralach wyposazonych w pompy ciepta z wykorzystaniem energii odzyskanej
z wentylacji mechanicznej. Centrale w swojej budowie posiadajg 180 litrowy zbiornik warstwowy cieptej
wody uzytkowej z podwdjng warstwg emalii oraz grzatke elektryczng o mocy 1,5 kW, ktéra moze pracowac
niezaleznie lub wspomagac system.

Instalacje wewnetrzng cieptej wody uzytkowej w budynku zaprojektowano z wielowarstwowych rur do
instalacji sanitamych polietylenowych z wkiadkag aluminiowa, tgczonych przez zlgczki zaciskowe. Instalacja
wody bedzie rozprowadzona w warstwie izolaciji podtogi budynku oraz
w bruzdach sciennych do poszczegdlnych przyborow sanitamych.

Ze wzgledu na poziome utozenie przewodow w posadzkach, w razie koniecznosci ich odwodnienia
mozna oproznic je z wody przedmuchujgc  sprezonym  powietrzem.  Przewody
w posadzkach prowadzi¢ fukami, bez spadkéw, tak aby uzyska¢ naturalng kompensacje wydiuzen
termicznych.

Izolacja termiczna:

Wszystkie rurociggi cieptej wody i cyrkulacji (poziome i pionowe) nalezy zaizolowaé stosujgc otuliny
prefabrykowane. Minimalna grubo$¢ izolacji przewodow powinna by¢ zgodna z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - zatgcznik nr 2.

Srednica wewnetrzna rurociagu Grubos¢ izolacji dla materiatu 0 0,035 W/mK [mm]

do22 mm 20

0od 22 mmdo 35 mm 30

od 35 mmdo 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rur
Kanalizacja sanitama

Scieki sanitame z budynku zostang odprowadzone do systemu kanalizacji poprzez wigczenie do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej poprzez projektowane przylacze. Projektuje sie grawitacyjne odprowadzanie
nieczystosci.

Piony oraz przewody odptywowe od poszczegdinych przybordw wykonane zostang rur
i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe, wykonane w technologii rur
niskoszumowych. Instalacja kanalizacji podposadzkowej wykonana zostanie z rur w technologii PCW - z rur
i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych fgczonych na uszczelki gumowe o jednolitej strukturze Scianki.
Piony kanalizacyjne zakornczone zostang czesciowo rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach na
wys. 0.5-1.0 m oraz zaworami odpowietrzajgcymi.

Instalacie planuje sie wyposazy¢ w czyszczaki montowane na pionach instalacji i czeSciowo na
poziomych odcinkach rur. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia catej instalacji /piony i poziomy/ poprzez
zamontowane rewizje, czyszczaki, demontowalne syfony.

Do montazu rurociggbw zastosowane zostang zawiesia i uchwyty rurowe z wkiadkg izolacji
dzwickowej. Montaz przybordw sanitamych mozliwy jest w Sciankach o lekkiej konstrukcii
na systemowych stelazach.

Przy realizacji instalacji na zewnatrz budynku nalezy uwzglednic istniejgce warunki gruntowo-wodne.
Technologia wykonywania rob6t przyjeta przez wykonawce musi  uwzglednia¢  dorazne
wg potrzeb zastosowanie technologii odwadniania wykopdw poprzez pompowanie wody lub zastosowanie
igtofitrow.

Na zewnetrznych odcinkach kanalizacji sanitamej przewiduje sie montaz studni rewizyjnych
z wiazem betonowym w klasie min. D400.

Kanalizacja deszczowa

Scieki deszczowe planuije sie odprowadzi¢ do zbiomika bezodptywowego zlokalizowanego na terenie
Inwestora. Woda deszczowa zostanie zuzyta na terenie wiasnym do celow podlewania zieleni wokot
obiektu.

Dla odprowadzenia wod deszczowych z terenu utwardzonego przewidziano wykonanie instalacji w
systemie  grawitacyjnym.  Bezposrednie  ujecie wdd  opadowych  realizowane  zostanie
z wykorzystaniem wpustow deszczowych lub koryt linowych odwodnienia.
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Calo$¢ instalacji kanalizacji deszczowej prowadzonej w przestrzeniach ogrzewanych - system
grawitacyjny - nalezy zaizolowac¢ akustycznie otuling z welny mineralnej w plaszczu ochronnym z foli
aluminiowej.

Zabezpieczenia p-poz:

Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone zostang opaskami ogniochronnymi
0 odpomosci ogniowej rownej odpomosci ogniowej przegrody z oznaczeniem trwalym miejsca przejscia
zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Instalacie zewnetrzne

Rurociagi:

Instalacje sieci zewnetrznej wykonane zostang z rur kanalizacyjnych PVC-U o litej Sciance:
- klasa S /SN8, SDR=34/, {gczonych na kielich z uszczelkg gumowa.

Studzienki:

Na zewnetrznych odcinakach kanalizacji deszczowej przewidziano montaz:

- studnie systemowe rewizyjne z rury karbowanej @425

- kinety PP lub PE

- rury karbowane

- zwienczenia studzienek dla klasy D400

- studnie kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych z kregéw zelbetowych o srednicy wewnetrznej
Dn1000

Studnie prefabrykowang posadowi¢ nalezy na wypoziomowanej plycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o
grubosci min. 10 - 15cm i o srednicy min. 0,10m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego.
Utozenie tej plyty bedzie mozZliwe na zageszczonej podsypce piaskowej.

Czes¢ dolna prefabrykowana razem z kinetg rowniez z betonu C 3545 i zamontowanymi
w otworach tulejami z uszczelkg tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju dokonanego
podigczenia rury.

Kregi studzienne tgczone sg z poszczegdinymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe
i posiadajg fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry) spetniajgce wymogi akt. norm. E,
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 - 30cm, w ukladzie
drabinkowym, w odlegiosci 15cm od Sciany studzienki.

W zwezce studni, pod wlazem (ok. 10cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, o srednicy 30mm -w odlegiodci 7cm od Sciany.

Kregi sg produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubos¢ scianek 120 mm.

Pierscienie dystansowe sluzg do dopasowania wtazu do poziomu jezdni lub gruntu. Pierscienie
wykonywane s3 o srednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm.

10.2. INSTALACJA OGRZEWCZA

Zrt’)dk; ciepla

Zrodlem ciepla w budynku bedzie kompaktowe urzadzenie - rekuperator z pompg ciepla
do produkcji cw.u. (wentylacja z odzyskiem ciepla, chtodzenie, ogrzewanie powietrza, produkcja cieplej
wody uzytkowej). Kazde mieszkanie posiada¢ bedzie wiasne, indywidualne zrodio ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania

Pomieszczenia bedg ogrzewane z wykorzystaniem wentylacji mechanicznej oraz dodatkowo
za pomocg elektrycznych mat lub kabli grzewczych.
Kable grzewcze zostang rozlozone w rownych odstepach, omijajgc obszary z rurami, wannami, elementami
statej zabudowy (szafki stojgce itp.). Dopuszcza sie uktadanie kabli grzewczych pod szafkami wiszgcymi,
umywalkami.
Kable grzewcze nalezy uklada¢ w taki sposob, aby zachowaC bezpieczng odlegtos¢ od elementow
przytwierdzonych na state do podtogi, gdyz przy ewentualnej wymianie tych elementéw mogtoby dojs¢ do
mechanicznego uszkodzenia instalacji. Nie nalezy instalowac¢ kabli w taki sposdb, aby przechodzily z
jednego pomieszczenia do drugiego.
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10.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
Wentylacja mechaniczna budynku bedzie realizowana mechanicznie za pomocg indywidualnych dla
kazdego z lokali mieszkalnych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta.

Centrale wyposazone bedag w:

- polipropylenowy wymiennik przeciwprgdowy o efektywnosci 86%;
- automatyczny bypass 100%;

- wentylatory EC;

Na przewodach wchodzgcych i wychodzgeych z centrali projektuje sie ttumiki akustyczne.

Powietrze czerpane bedzie za pomocg czerpni dachowych zabezpieczonych od wewnatrz siatkg stalowa.
Wywiew z okapow kuchennych przewidziano jako niezalezny uklad wentylacyjny wyprowadzony ponad
dach.

Doplyw powietrza wewnetrznego do tazienek, ustepow oraz pomocniczych pomieszczen
bezokiennych zostanie zapewniony przez otwory w dolnych czesciach drzwi lub przez szczeliny pomiedzy
dolng krawedzig drzwi a podiogg lub progiem. Przekrdj netto otwordw lub szczelin powinien wynosic min.
200 cm?. Swobodny przeplyw powietrza z pokoi powinna zapewni¢ szczelina pomiedzy dolng krawedzig
drzwi a podtogg o przekroju netto co najmniej 80 cm?.

Z central wentylacyjnych poprzez rozdzielacze powietrze bedzie rozprowadzone (do wskazanych
pomieszczen) indywidualnie, za pomocg przewodow prowadzonych w posadzkach. Nawiewniki
umieszczone zostang w posadzce przy oknach. Podigczenie przewodéw bedzie nastepowato w skrzynce
rozpreznej umieszczonej przy wejsciach do jednostek mieszkalnych.

Instalacja wywiewna zostanie rozprowadzona kanatami okragtymi prowadzonymi pod stropem lub w
suficie podwieszanym. Wyrzutnia zuzytego powietrza bedzie znajdowaC sie na dachu. Centrala
wentylacyjna pracuje 24 godziny na dobe.

Odpowiednig klase filtrow w uktadach wentylacyjnych nalezy dostosowa¢ do wymagan jakosci powietrza w
pomieszczeniach.

Ukiad sterowania wentylacjg:

Projektuje sie wielofunkcyjny uklad sterowania zintegrowany z centrala.

Uklad sterowania posiada¢ bedzie zamontowany fabrycznie panel sterowniczy z intuicyjnym menu.
Kompletne okablowanie centrali wykonane zostanie fabrycznie lub przez autoryzowany serwis.

Dostawca centrali bedzie odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i ukfadu sterowania oraz
przeprowadzenie testéw kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Dystrybucja powietrza

Nawiewniki umieszczone zostang w posadzce przy oknach. Podigczenie przewodéw bedzie nastepowato
w skrzynce rozpreznej umieszczonej przy wejsciach do jednostek mieszkalnych.

Instalacja wywiewna zostanie rozprowadzona kanatami okrgglymi prowadzonymi pod stropem lub
w suficie podwieszanym.

11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
11.1. ZASILANIE OBIEKTU

Budynek zasilany bedzie kablem doziemnym ze zigcza kablowego wolnostojgcego usytuowanego w
granicy dziatki w miejscu z dostepem od strony drogi. Kabel zasilajgcy wyprowadzony bedzie ze zigcza
kablowego ZK, prowadzony w terenie zewnetrznym iwprowadzony do rozdzielnicy gidwnej RG. W
rozdzielnicy gtownej projektuje sie rozdziat Sieci z ukfadu TN-C na
TN-S. Z rozdzielnicy gléwnej zasilone zostang rozdzielnice licznikowe, z ktorych zasilone zostang tablice
mieszkaniowe oraz rozdzielnica administracyjna. W rozdzielnicach licznikowych znajdowac sie bedzie 25
licznikéw energii elektrycznej: 23 liczniki dia mieszkan, 1 licznik administracyjny i 1 licznik na potrzeby staciji
tadowania samochoddw elekirycznych. Okablowanie do mieszkah prowadzone bedzie w szachtach
instalacyjnych, a nastepnie w posadzce.
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11.2. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Na potrzeby wylgczenia pozarowego budynku przewidziano w rozdzielnicy gtownej wytgcznik
wyposazony w cewke wzrostowg. Cewka wzrostowa wyzwalana bedzie przez przycisk pozarowy
zamontowany ha parterze przy wejsciu do budynku.

11.3.  OSWIETLENIE PODSTAWOWE, AWARYJNE | EWAKUACYJNE

W projektowanym budynku projektuje sie oswietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne oraz na
zewnatrz budynku oswietlenie zewnetrzne.

11.4. TABLICE MIESZKANIOWE TM

Projektuje sie tablice mieszkaniowe TM wewngtrz mieszkan w poblizu wejscia do mieszkania.
Z tablicy mieszkaniowej rozprowadzone zostanie okablowanie do zasilenia wszystkich odbioréw
elektrycznych w mieszkaniu.

11.5. INSTALACJE TELETECHNICZNE

W terenie zewnetrznym projektuje sie kanalizacje kablowg skladajgca sie z rur ostonowych oraz studni
kablowych do wprowadzenia kabli staboprgdowych.

Na poziomie parteru projektuje sie systemowy Punkt Styku oraz rezerwe miejsca na szafy operatorow
telekomunikacyjnych. Projektuje sie infrastrukture telekomunikacyjng na trasie od Punktu Styku do szaf IT
Zlokalizowanych w mieszkaniach w postaci instalacji Swiattowodowej koncentrycznej i wieloparowej, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury  z  dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze
wszystkimi zmianami. Oprzewodowanie do mieszkan prowadzone bedzie w szachtach instalacyjnych, a
nastepnie w posadzce.

Projektuje sie szafki teletechniczne IT w poblizu tablic mieszkaniowych TM. Z szafki IT rozprowadzone
zostang sygnaly telewizyjny, radiowy, intemetowyftelefoniczny do poszczegdlnych pomieszczen w
mieszkaniu.

11.6.  INSTALACJA UZIEMIENIA, POLACZEN WYROWNAWCZYCH | ODGROMOWA

Projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego. Z uziemienia wyprowadzi¢ bednarke
do rozdzielnicy gtownej RG i potgczy¢ jg z Gidwng Szyng Uziemiajgcg za pomocg bednarki FeZn 30x4mm.
W budynku projektuje sie wykonanie systemu potgczen wyréwnawczych.

Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej. Projekiuje sie wykonanie instalacii
odgromowej budynku za pomocg zwoddw poziomych oraz pionowych.

11.7.  OCHRONA PRZED PORAZENIEM | OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elekirycznych pracujgcych
w ukfadzie TN-S projektuje sie m.in. ochrone przy uszkodzeniu realizowang przez samoczynne wylgczenie
zasilania.

Instalacie w budynku nalezy chroni¢ od przepie¢ (podwyzszenie napiecia itp. od wytadowan
atmosferycznych, przelgczenh w sieci itp.) poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy gtéwnej budynku
ochronnikow przeciwprzepieciowych.

11.8. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng stanowigcg zespdt pradotwoérczy wykorzystujgcy energie

odnawialng. Montaz paneli fotowoltaicznych przewiduje sie na dachu budynku. Instalacja fotowoltaiczna
projektowana wg odrebnego opracowania.
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12. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

e Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

o Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegoélnosci elementy stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw,
odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowac¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

e W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz
okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo
weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.

e Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz
faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

e Przed wykonaniem kazdego otworu w S$cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii scian realizowaé
po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalac;ji).

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie
gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania
zgody projektanta.

e Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentaciji - czes$¢ konstrukcyjna.

e Kazdy skiadnik projektowy nalezy przyjmowaé¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w
kontekscie wszystkich rysunkéw kiére do tego skiladnika sie odnoszg z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a
takze z projektantem i za jego zgoda.

o Nalezy uwzgledni¢ przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajgc sie o
rysunki branzowe.

o W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

o Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe zastosowane w catej inwestycji muszg
posiada¢ dopuszczenie do zastosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i
przepisami.

e Calos¢ instalacji sanitarnych zostanie wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz
Warunkami technicznymi wykonania instalacji sanitarnych

o Calos¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej zostanie wykonana zgodnie z PBUE i WTWIORBM
oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami

o Kierownik budowy zobowigzany jest sprawdzic i stosowaé wszystkie wymagana atesty dotyczgce
zastosowanych w projekcie wyrobéw budowlanych

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem autorskim.

OPRACOWANIE
mgr inz. arch. Karolina Stasiak
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SC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

SPIS RYSUNKOW

A01 RZUT PARTERU 1:100
A02 | RZUT PIETRA POWTARZALNEGO +1 +2 1:100
A03 | RZUT DACHU 1:100
A04 | PRZEKROJA-A 1:75
A05 | PRZEKROJB-B 1.75
A06 | ELEWACJA FRONTOWA (ZACH) 1:100
A07 | ELEWACJA BOCZNA 1 (PN) 1:100
A08 | ELEWACJA TYLNA (WSCH) 1:100
A09 | ELEWACJA BOCZNA 2 (PtD) 1:100
A10 | ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH -

A1 ZADASZENIE PARKINGU ROWEROWEGO 1:50
A12 | ZADASZENIE MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW 1:50
A13 | ZADASZENIE CARPORT 1:50
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