UWAGI:

1. Rysunki architektoniczne rozpatrywa¢ wytgcznie wspdlnie z projektami branzowymi;

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze

wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Rysunki rozpatrywaé

tacznie z opisem technicznym.

3. Wszelkie zmiany lub rozwigzania zastgpcze wytgcznie za zgoda Projektanta.

4. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku. Przed przystgpieniem do

robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie na etapie

wykonawstwa.

6. Specyfikowane produkty stanowig marke referencyjng. Dopuszcza sie

zastosowanie materiatéw innego producenta pod warunkiem ich réwnowaznych

parametréw technicznych i uzytkowych. Rozwigzania zastepcze wymagajg

uzgodnienia z Projektantem oraz przedstawieniem Deklaracji Wiasciwosci

Uzytkowych.

7. Wszystkie dodatkowe akcesoria wbudowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

8. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w

kontekécie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skladnika sie odnosza z

uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

9.Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" opracowanymi
przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

10.Zaistniate niezgodnosci pomigedzy poszczegdlnymi branzami projektu nalezy
wyjasni¢ i uzgodni¢ z Projektantem.

11.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowania wynika

; ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
(—-5 | : zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu

' 5 z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

12.Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp, oraz posiada¢ odpowiednie

R s S e 1 == i atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

i r_'“t,*f_d"_".‘_"L'T_rl‘I'_L’EfL TR LTS -1—*—;' 13.Rozwigzania w zakresie instalacji ogrzewania a takze przyjetych wspotczynnikow
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ZBP-7 - Zacienienie budynku projektowanego poprzez bryte budynku istniejgcego
od 7:00 do 8:30 (1,5 godz.);

mb.

mt3

0D100-

NN NN

ZBI-7 - Zacienienie budynku istniejgcego poprzez bryte budynku projektowanego
od 7:00 do 7:30 (0,5 godz.);

NN
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ZBI-15 - Zacienienie budynku istniejgcego poprzez bryte budynku projektowanego
od 14:30 do 17:00 (2,5 godz.);

———L

ZBP-17 - Zacienienie budynku projektowanego poprzez bryte budynku istnigjgcego
od 16:30 do 17:00 (0,5 godz.);

oSN WANN we

l EPN - Elewacja pétnocna budynku projektowanego, zacienienie od 7:00 do 17:00;

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ’

J i | Green Invest sp. z 0.0.

.t Aska 16
| 51-308 Posnan Green Invest

[ 17173 INWESTOR: Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
| 1074 "KZN-Wielkopolska" sp. z o0.0.
| ul. Sarnowska 2 lok. 219, 63-900 Rawicz

05350 I
TEMAT:

| BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
| WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
___________ PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI PRZY UL. SLONECZNEJ 2A
| ] NA DZ. NR 172/1 W OSTROWITEM, GM. OSTROWITE

-~ |
LINUKA SLONCA MT 21 MARZEC 21 WRZESIEN
ODCIVTY DINGOACI W SKAL 1:100 i 1:500;

GODZNY W G CZASU MIEISCOWEGD L SZER. GEOGRAF. WARSIAWY 52°2

—18 GODL:

41 600k

RIVa | ARCHITEKTURA NR UPRAWNIEN: PODPIS:

J PROJEKTANT:
- 107.4 mgr inz. arch. KAROLINA STASIAK 38/WPOKK/2017

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. CYPRIAN PRUSAKOWSKI | 42/WPOKK/2017

NAZWA RYSUNKU:

ANALIZA NASLONECZNIENIA 21 WRZESIEN

FAZA : BRANZA : DATA : SKALA :

PROJEKT .
| BUDOWEANY | ARCHITEKTURA | 11.2022 1:500 Z2T.04
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