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Os$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fatszywego oswiadczenia

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GGO0.6640.479.2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Lubelski

zgtoszenie KIL.CEO
USLUGI ODEZJA
Janéwek 3044 21-050 Piaski

Wykonawca prac geodezyjnych
NIP: 7132341

_tel. 500-167-641
GGO.6640.479.2024_1

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji P
Jacego wynik pozyty i weryfikacj GEODLCTA LIDDALIALIOAN

OrCUUOCTA ANAWINIONT

L !
mgr inz. (K wieciriski
nr upr. 23775

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH OZNACZENIA
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GGO0.6640.479.2024 I- - -V I I_ GRANICA OPRACOWANIA
Miejscowos¢ i nr dzialki Klodnica Dolna, dz. 134/13 A G
o identyfikator 060902_2 O O - GRANICA DZIALKI
e e — - LINIA ROZGRANICZAJACA TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU
identyfikator 060902_2.0012 _ 4
Obrgb ewidencyjny tyfi Sm—— . WJAZD NA TEREN INWESTYCJI / WEJSCIA DO BUDYNKU
n n, .
e weone - PROJEKTOWANE OBRZEZE
Skala mapy 1:500
; - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Nazwa ukladu prostokatnych ptaskich 2000/8
wspoirzednych wysokosci Kronsztadt ‘60 - ISNIEJACA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Sekcja 8.148.05.25.4 - ISNIEJACA NAWIERZCHNIA PRZEZNACZONA DO ROZBIORKI
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji Linia koloru zoltego
S ) - |_(.;)_| - PROJEKTOWANY BUDYNEK
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami
Sluzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie | dotyczacymi  ewentualnych  sluzebno$ci  gruntowych
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji | obciazajacych grunty polozone w granicach projektowanej m - ISNIEJACY BUDYNEK PRZEZNACZONY DO ROZBUDOWY
inwestycji budowlanej.
Data aktualnosci 26.01.2024 . - PROJ. LINIA KABLOWA

Wszystkie trwale elementy budowlane podlegajg wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

Granice dzialek na mapie speiniajg normy dokladnosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych

i wysokosciowych oraz ich opracowywania.
GEODE %A/WN/ON Y
mgr inz. Kwieciriski

KIL-GEO
USLUGI - GEODEZJA
nr upr. 23775

Janéwek 30A, 21-050 Piaski
NIP: 7132341434, REGON: 387585360
tel. 500-167-641

Nazwal imig i nazwisko wykonawcy Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz podpis

geodety uprawnionego

—————— - PRZYLACZE WODOCIAGOWE WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

*eHP - PROJEKTOWANA KOLUMNA HYDRANTOWA

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
—%—%— - ISNIEJACA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

DO USUNIECIA
1v88’00 - PROJEKTOWANE RZEDNE

188,00(i) - RZEDNE ISTNIEJACE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
»  POWIERZCHNIA OBJETA OPRACOWANIEM - 12 272,00mkw

+  POWIERZCHNIA UTWARDZEN ISNIEJACYCH DO POZOSTAWIENIA - 1410,0mkw

+  POWIERZCHNIA UTWARDZEN PROJEKTOWANYCH - 190,0mkw

POWIERZCHNIA UTWARDZEN DO ROZBIORKI - 40,0mkw

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISNIEJACEJ - 527,25mkw

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ- 529,30mkw

POWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - 575,0mkw
+  POWIERZCHNIA TERENOW ZIELONYCH - 9000,45mkw

WTYM:

POWIERZCHNIA OBJETA OPRACOWANIEM - 100,0%

TEREN UTWARDZONY - 13,0%

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 8,6%

POWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - 4,7%

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 73,7%

M$ - MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW

Totul rysunkog Projekt zagospodarowania terenu

Nr rysunku: w | Skala: ‘ 1:500

Nazwa . . . . . .
obiektu Budowa sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Ktodnicy Dolnej wraz

budowlanego: | z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewnetrznq
instalacjq kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowq linig kablowq

Projektowata:[ mgr inz. arch. Marta Pacek
upr. bud. nr 210/LBOKK/2017
do_projektowania_bez ograniczen w_specjalosci_architektonicznej

Projektowat: | mgr inz. Jarosfaw J6zwiak, upr. bud. nr LUB/0063/PWBS/17
do proj. i kier. rob. bud. bez agr. w spec. instalacyjnej w zak. sieci,
instalaci i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan.

Projektowat: [ mgr inz. Pawel Wojczuk, upr. bud. nr LUB/0131/POE/10
do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnej|
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Data:

LUTY — MAJ 2024
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