Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont drég gminnych

Lokalizacja Dalachéw, Bobrowa, Porabki, Lazy, Mostki, Polesie, Rudniki, Jaworzno, Cieciutéw, Brzeziny
Cieciutowskie gm. Rudniki

Inwestor Gmina Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki
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Przedmiar
Remont drég gminnych
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
1. 101013 O Dalachéw tzw. Gabryska
1.1. Jezdnia
1 KNR  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km -
AT-03 |wcinka
0102/01
3,5%5,0+5,0%5%3 m2 92,5
razem| m2 92,5
2 | KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
1005/06
75%5,0+530%4,0+335%3,5+295%3,5+180 m2 4.880
razem | m2 4.880
3 KNR  |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)
2-31
1004/07
75%5,0+530%4,0+335%*3,5+295%3,5+180 m2 4.880
razem | m2 4.880
4 KNR  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
2-31
0310/05
75%5,0+530%4,0+335%3,5+295%3,5+180 m2 4.880
razem | m2 4.880
5 KNR  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢
2-31  |po zageszcz.
0310/06
(doptata
2x) m2 4.880
6 KNR  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢
2-31  |po zaggszcz.
0310/06
100*3,5+60%4,0 m2 590
razem | m2 590
7 KNR  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych
2-31
1406/04 szt. 15
1.2. Pobocza
8 KNR  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywozem samochodami samowytadowczymi na
2-31 odlegtosc do 1km
1402/05
1235%0,75%2 m2 1.852,5
razem| m2 1.852,5
9 | KNNR 6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 cm - gr. Scm
0204/04
(doptata
0,72x)
1235%0,5%2 m2 1.235
razem | m2 1.235
1.3. Oznakowanie
10 | KNR |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni farbg chlorokauczukowa - oznakowanie
2-31 grubowarstwowe w tym napis STOP
0706/02 m2 18,3
11 KNR  |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawegdziowych ciagtych na jezdni farba chlorokauczukows - oznakowanie
2-31 grubowarstwowe linie akustyczno wibracyjne kolor czerwony
0706/02 m2 40,8
2.101022 O, 101020 O Mostki - Polesie
2.1. Jezdnia
12 | KNR |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km -
AT-03 |wcinka
0102/01
4*5+4%4+4*5 m2 56
razem | m2 56
13 | KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
1005/06
1532%4,0+8*1+12*1,5+8%1,5+6%1,0+14*1,5+9*1,5 m2 6.206,5
razem| m2 6.206,5
14 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)
2-31
1004/07
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1532%4,0+8*1+12*1,5+8%1,5+6%1,0+14*1,5+9*1,5 m2 6.206,5
razem | m?2 6.206,5
15 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 3 cm
2-31
0310/05
1532*%4,0+8*1+12*1,5+8%1,5+6%1,0+14*1,5+9*1,5 m2 6.206,5
razem| m2 6.206,5
16 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢
2-31  |po zaggszcz.
0310/06
(doptata
2x) m2 6.206,5
17 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢
2-31  |po zageszcz.
0310/06
250%2 m2 500
razem | m2 500
18 | KNR |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych
2-31
1406/04 szt. 3
2.2. Pobocza
19 | KNR |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywozem samochodami samowyladowczymi na
2-31 odlegtosc do 1km
1402/05
1532%0,5%2 m2 1.532
razem | m2 1.532
20 | KNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.IIl z transportem urobku
2-01 samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0206/02
15*2%0,50*0,40 m3
razem | m3
21 KNR  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm
2-31
0109/03
15%2%0,5 m2 15
razem | m2 15
22 | KNR |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2-31
0109/04
(doptata
8x) m2 15
23 | KNR |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzgdowej o wysoko$ci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
2-31
0302/03
15%2%0,5 m2 15
razem | m2 15
24 | KNNR 6 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 cm - gr. Scm
0204/04
(doptata
0,72x) m2 1.532
2.3. Odwodnienie
25 | KNR |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm
2-31
0804/03
4,0%2,0 m2 8
razem | m2 8
26 | KNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.IIl z transportem urobku
2-01 samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0206/02
8,0%1,5%0,6+8,0%1,5%0,7 m3 15,6
razem | m3 15,6
27 | KNR |Rozebranie przepustow rurowych - §cianki czotowe i tawy betonowe
2-31
0816/04
1,5%0,15%0,9*2 m3 0,405
razem| m3 0,405
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28 | KNR |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm
0512}01 m 8
29 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
0;103}09
0,405+1,5 m3 1,905
razem | m3 1,905
30 | KNR |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa
0620:;}01
8,0%1,5%0,3 m3 3,6
razem| m3 3,6
31 KNR  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm  SN8
06202}06 m 8
32 | KNR |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o sr. 40 cm
0620:;}03 $ciank. 2
33 | KNR |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1Il z zakupem piasku
0223(())}01
8,0%1,5*1,1-3,14%0,2*0,2*8 m3 12,195
razem | m3 12,195
34 | KNR |Zaggszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III
0223(;}07 m3 12,195
35 | KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloéci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
0111/02
4,0%2 m2 8
razem | m2 8
36 | KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
0113/02
4,0%2 m2 8
razem | m2 8
37 | KNNR 6 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm
0110/01
4,0%2 m2 8
razem | m2 8
3.101039 O Bobrowa - Stanki Bobrowskie
3.1. Jezdnia
38 | KNR |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km -
AT-03 |wcinka
0102/01
4,0%5+(4,0%2,0)*9 m2 92
razem | m2 92
39 | KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
1005/06
900%4,0+175%3,5+70 m2 4.282,5
razem | m2 4.282,5
40 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)
1502}07
900*4,0+175%3,5+70 m2 4.282,5
razem| m2 4.282.,5
41 KNR  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
032 1?)}05
900%4,0+175%3,5+70 m2 4.282,5
razem | m2 4.282,5
42 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢
2-31  |po zageszcz.
0310/06
(doptata
2x) m2 4.282,5
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43 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢
2-31  |po zageszcz.
0310/06
4,0%30*2 m2 240
razem | m2 240
44 | KNR |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych
14%036}04 szt. 2
3.2. Pobocza
45 | KNR |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywozem samochodami samowyladowczymi na
2-31 odlegtosc do 1km
1402/05
1075%0,75%2 m2 1.612,5
razem | m2 1.612,5
46 | KNNR 6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 cm - gr. 5cm
0204/04
(doptata
0,72x) m2 1.612,5
3.3. Odwodnienie
47 | KNR |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm
05?02}03
4,0%2,0%9 m2 72
razem | m2 72
48 | KNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.IIl z transportem urobku
2-01 samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0206/02
(8,0%2+6,0%7)*1,5*%0,6+(8,0¥2+6,0%7)*1,5*0,7 m3 113,1
razem | m3 113,1
49 | KNR |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe
0512}04
1,5%0,25%0,9%16 m3 54
razem| m3 5,4
50 | KNR |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm
0512}01
8,0%2+6,0%6 m 52
razem| m 52
51 | KSNR 8 |Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego
0224/08 szt 1
52 | KNR-W |Demontaz rurociggu betonowego o $r. 160 mm
4-02
0231/01 m 6
53 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
0?03}09
5,4+1,5*%9 m3 18,9
razem| m3 18,9
54 | KNR |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa
06202}01
(8,0%246,0%7)*1,5%0,3 m3 26,1
razem  m3 26,1
55| KNR |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $§r. 40 cm rury SN8
0620:;}06
8,0%2+6,0%6 m 52
razem | m 52
56 | KNR |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm
06202}03
8*2 $ciank. 16
razem | §ciank. 16
57 | KNNR 4 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm
1308/02 m 6
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58 | KNNR 4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
1424/02 szt. 1
59 | KNR |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1Il z zakupem piasku
2-01
0230/01
52%1,5%1,1-3,14%0,2%0,2*52 m3 79,269
razem| m3 79,269
60 | KNR |Zaggszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III
2-01
0237/07 m3 79,269
61 | KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloéci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
0111/02
4,0%2,0%9 m2 72
razem | m2 72
62 | KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
0113/02 m2 72
63 | KNNR 6 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm
0110/01 m2 72
4. 101051 O Cieciulow - Brzeziny Cieciutowskie
4.1. Jezdnia
64 | KNR |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km -
AT-03 |wcinka
0102/01
12*5,0+4,0*5 m2 80
razem | m2 80
65 | KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
1005/06
880%4,0+0,5%18*14 m2 3.646
razem | m2 3.646
66 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)
2-31
1004/07
880%4,0+0,5*%18*14 m2 3.646
razem | m2 3.646
67 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
2-31
0310/05
880%4,0+0,5%18*14 m2 3.646
razem | m2 3.646
68 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé¢
2-31  |po zageszcz.
0310/06
(doptata
2x) m2 3.646
69 | KNR |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych
2-31
1406/04 szt. 1
4.2. Pobocza
70 | KNR |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywozem samochodami samowyladowczymi na
2-31 odlegtosc do 1km
1402/05
880%0,5%2 m2 880
razem | m2 880
71 | KNNR 6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 cm - gr. 5cm
0204/04
(doptata
0,72x) m2 880
5.101059 O Rudniki ul. Sienkiewicza
5.1. Jezdnia
72 | KNR |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
AT-03
0102/01
5,0¥168%20% m2 168
razem | m2 168
73 | KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
1005/06
168*5,0+0,5%2,0%20 m2 860
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razem | m2 860
74 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)
130?1}07
(168%5,0+0,5%2,0%20)*2 m2 1.720
razem | m2 1.720
75 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca asfaltowa - grubos¢ po zaggszcz. 4 cm -
2-31 gr. 3cm
0310/01
(doptata
0,75x)
168*5,0+0,5%2,0%20 m2 860
razem | m2 860
76 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
032 1?)}05 m2 860
77 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢
2-31  |po zageszcz.
0310/06 m2 860
78 | KNR |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych
1202}04 szt. 11
79 | KNR |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych
1202}02 szt. 8
80 | KNR |Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych
14%036}03 szt. 8
5.2. Pobocza
81 KNR  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
0512}01
168*2 m 336,
razem | m 336
82 | KNR |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu
2-31
0812/03
168*2*0,06 m3 20,16
razem| m3 20,16
83 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
0;103}09
20,16+336%0,15%0,3 m3 35,28
razem | m3 35,28
84 | KNR |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
oio 1o
168*2 m 336,
razem | m 336
85 | KNR |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
04%03;}03
168*2 m 336,
razem | m 336
86 | KNR |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
2-31
0402/04
168*0,06 m3 10,08
razem| m3 10,08
87 | KNR |Regczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-IIT
0520(5)}01
168*1,0%2 m2 336
razem | m2 336
88 | KNR |Remont czastkowy chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
2-31  |regulacja wysoko$ciowa istniejacej kostki brukowe;j
1206/01 m2 5
6.101079 O Porabki - Lazy
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6.1. Jezdnia
89 | KNR |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
AT-03 |- wcinka
0102/01
4,0%5,0%¥2+20 m2 60
razem | m2 60
90 | KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
1005/06
1089*4,0+105 m2 4.461
razem | m2 4.461
91 KNR  |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)
2-31
1004/07
1089%4,0+105 m2 4.461
razem | m2 4.461
92 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
2-31
0310/05
1089*4,0+105 m2 4.461
razem | m2 4.461
93 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é
2-31  |po zaggszcz.
0310/06
(doptata
2x) m2 4.461
94 | KNR |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociaggowych i gazowych
2-31
1406/04 szt. 3
6.2. Pobocza
95 | KNR |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywozem samochodami samowytadowczymi na
2-31 odlegtosc do 1km
1402/05
1089*0,75%2 m2 1.633,5
razem| m2 1.633,5
96 | KNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.IIl z transportem urobku
2-01 samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0206/02
10%2%0,5 m3 10
razem | m3 10
97 | KNR |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$§¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
2-31
0109/03 m2 10
98 | KNR |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu
2-31
0109/04
(doptata
8x) m2 10
99 | KNR |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
2-31
0302/03 m2 10
100 | KNNR 6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 cm - gr. S5cm
0204/04
(doptata
0,72x)
1089%0,5%2 m2 1.089
razem | m2 1.089
7. Droga wewnetrzna dz. nr 818 Jaworzno
7.1. Jezdnia
101 KNR  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km -
AT-03 |wcinka
0102/01
3,0%5 m2 15
razem | m2 15
102 | KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
1005/06
455%3,0+15,0%1,0+0,5%1,0%2,5%2 m2 1.382,5
razem| m2 1.382,5
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103 KNR  Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsjg asfaltowa)
2-31
1004/07
455*3,0+15,0%1,0+0,5%1,0%2,5%2 m2 1.382,5
razem| m2 1.382,5
104 KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 3 cm
2-31
0310/05
455%3,0+15,0%1,0+0,5%1,0%2,5%2 m2 1.382,5
razem | m?2 1.382,5
105/ KNR  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢
2-31  |po zageszcz.
0310/06
(doptata
2x) m2 1.382,5
106 KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢
2-31  |po zaggszcz.
0310/06
200%2,0 m2 400
razem | m2 400
107/ KNR Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych
2-31
1406/04 szt. 2
108 KNR |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatlowych
2-31
1406/03 szt. 6
7.2. Pobocza
109, KNR |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywozem samochodami samowytadowczymi na
2-31 odlegtosc do 1km
1402/05
455%0,5%2 m2 455
razem | m2 455
110 KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowaniu 7 cm - gr. Scm
0204/04
(doptata
0,72x)
455%0,5%2 m2 455
razem | m2 455
8. Droga wewnetrzna dz. nr 482 Cieciuléw
8.1. Jezdnia
111 KNR |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km -
AT-03 |wcinka
0102/01
4,0%5+4,0%5,0+4,0*5 m2 60
razem | m2 60
112 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
1005/06
307*4,0+20%3,5 m2 1.298
razem | m2 1.298
113| KNR |[Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)
2-31
1004/07
307%4,0+20%3,5 m2 1.298
razem | m2 1.298
114/ KNR  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zaggszcz. 3 cm
2-31
0310/05
307*4,0+20%3,5 m2 1.298
razem | m2 1.298
115) KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢
2-31  |po zaggszcz.
0310/06
(doptata
2x) m2 1.298
116 KNR Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych
2-31
1406/04 szt. 3
8.2. Pobocza
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Przedmiar
Remont drég gminnych
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
117/ KNR  Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywozem samochodami samowytadowczymi na
2-31 odlegtosc do 1km
1402/05
307*0,5%2+20%0,5%2 m2 327
razem | m2 327
118 KNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.IIl z transportem urobku
2-01 samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0206/02
33*%0,6%0,35 m3 6,93
razem | m3 6,93
119 KNR  Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm
2-31
0109/03
33%*0,6 m2 19,8
razem| m2 19,8
120/ KNR |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2-31
0109/04
(doptata
8x)
33*0,6 m2 19,8
razem| m?2 19,8
121| KNR | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2-31
0606/03 m 33
122 KNNR 6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 cm - gr. S5cm
0204/04
(doptata
0,72x)
327+33,0*%1,0 m2 360
razem | m2 360
123 KNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-I1I
2-01
0505/01
33%0,5 m2 16,5
razem| m2 16,5




Rodos 7.0.14 [12478] Strona 11/17

Kosztorys
Remont drég gminnych
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1. 101013 O Dalachéw tzw. Gabryska
1.1. Jezdnia
1 KNR |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z m2 92,5
AT-03 |rozbidrki na odl. do 1 km - wcinka
0102/01
2 | KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 4.880
1005/06
3 KNR  |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa) m2 4.880
2-31
1004/07
4 KNR  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 4.880
2-31 grubo$¢ po zageszez. 3 cm
0310/05
5 KNR  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 4.880
2-31 | kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zaggszcz.
0310/06
(doptata
2x)
6 KNR  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 590
2-31  |kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
0310/06
7 KNR  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 15
2-31
1406/04
1.2. Pobocza
8 KNR  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywozem samochodami m2 1.852,5
2-31 samowyladowczymi na odlegtosc do 1km
1402/05
9 | KNNR 6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 cm - gr. Scm m2 1.235
0204/04
(doptata
0,72x)
1.3. Oznakowanie
10 | KNR |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciaglych na jezdni farba m2 18,3
2-31 chlorokauczukowa - oznakowanie grubowarstwowe w tym napis STOP
0706/02
11 KNR  |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagltych na jezdni farba m2 40,8
2-31 chlorokauczukowa - oznakowanie grubowarstwowe linie akustyczno wibracyjne kolor czerwony
0706/02
2.101022 O, 101020 O Mostki - Polesie
2.1. Jezdnia
12 | KNR |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z m2 56
AT-03  |rozbidrki na odl. do 1 km - wcinka
0102/01
13 | KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 6.206,5
1005/06
14 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa) m2 6.206,5
2-31
1004/07
15| KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 6.206,5
2-31 grubo$¢ po zageszez. 3 cm
0310/05
16 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 6.206,5
2-31  |kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
0310/06
(doptata
2X)
17 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 500
2-31 | kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zaggszcz.
0310/06
18 | KNR |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt. 3
2-31
1406/04
2.2. Pobocza
19 | KNR |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywozem samochodami m2 1.532
2-31 samowyladowczymi na odlegtosc do 1km
1402/05
20 | KNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z m3 6
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0206/02
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Kosztorys
Remont drég gminnych

Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa

21 KNR  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 15
2-31
0109/03

22 | KNR |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 15
2-31
0109/04
(doptata
8x)

23 | KNR |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 15
2-31
0302/03

24 | KNNR 6 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 cm - gr. S5cm m2 1.532
0204/04
(doptata

0,72x)

2.3. Odwodnienie

25 | KNR |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2 8
2-31
0804/03

26 | KNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z m3 15,6
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0206/02

27 | KNR |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3 0,405
2-31
0816/04

28 | KNR |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m 8
2-31
0816/01

29 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3 1,905
4-01
0109/09

30 | KNR |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3 3,6
2-31
0605/01

31 KNR  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm  SN8 m 8
2-31
0605/06

32 | KNR |Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm $ciank. 2
2-31
0605/03

33 | KNR |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. m3 12,195
2-01 -1 z zakupem piasku
0230/01

34 | KNR |Zaggszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III m3 12,195
2-01
0237/07

35 | KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm m2 8
0111/02

36 | KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 8
0113/02

37 | KNNR 6 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm m2 8
0110/01

3. 101039 O Bobrowa - Stanki Bobrowskie
3.1. Jezdnia

38 | KNR |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z m2 92
AT-03  |rozbidrki na odl. do 1 km - wcinka
0102/01

39 | KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 4.282,5
1005/06

40 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa) m2 4.282,5
2-31
1004/07

41 KNR  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 4.282,5
2-31 grubo$¢ po zageszez. 3 cm
0310/05

42 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 4.282,5
2-31 | kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zaggszcz.
0310/06
(doptata
2x)
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Kosztorys
Remont drég gminnych
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
43 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 240
2-31 | kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zaggszcz.
0310/06
44 | KNR |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt. 2
2-31
1406/04
3.2. Pobocza
45 | KNR |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywozem samochodami m2 1.612,5
2-31 samowyladowczymi na odlegtosc do 1km
1402/05
46 | KNNR 6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 cm - gr. 5cm m2 1.612,5
0204/04
(doptata
0,72x)
3.3. Odwodnienie
47 | KNR |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2 72
2-31
0804/03
48 | KNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z m3 113,1
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0206/02
49 | KNR |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe m3 54
2-31
0816/04
50 | KNR |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m 52
2-31
0816/01
51 | KSNR 8 |Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego szt 1
0224/08
52 | KNR-W |Demontaz rurociggu betonowego o $r. 160 mm m 6
4-02
0231/01
53 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3 18,9
4-01
0109/09
54 | KNR |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3 26,1
2-31
0605/01
55| KNR |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o §r. 40 cm rury SN8 m 52
2-31
0605/06
56 | KNR |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 40 cm Sciank. 16
2-31
0605/03
57 | KNNR 4 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m 6
1308/02
58 | KNNR 4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 1
1424/02
59 | KNR |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. m3 79,269
2-01 I-1IT z zakupem piasku
0230/01
60 | KNR |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-IIT m3 79,269
2-01
0237/07
61 | KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m?2, warstwa gr.15 cm m2 72
0111/02
62 | KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 72
0113/02
63 | KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm m2 72
0110/01
4. 101051 O Cieciutéw - Brzeziny Cieciutowskie
4.1. Jezdnia
64 | KNR |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z m2 80
AT-03  |rozbidrki na odl. do 1 km - wcinka
0102/01
65 | KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 3.646
1005/06
66 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa) m2 3.646)
2-31
1004/07
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Kosztorys
Remont drég gminnych
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
67 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 3.646
2-31 grubo$¢ po zageszez. 3 cm
0310/05
68 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 3.646)
2-31  |kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
0310/06
(doptata
2X)
69 | KNR |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt. 1
2-31
1406/04
4.2. Pobocza
70 | KNR |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywozem samochodami m2 880
2-31 samowyladowczymi na odlegtosc do 1km
1402/05
71 | KNNR 6 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwalowaniu 7 cm - gr. Scm m2 880
0204/04
(doptata
0,72x)
5.101059 O Rudniki ul. Sienkiewicza
5.1. Jezdnia
72 | KNR |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z m2 168
AT-03  rozbidrki na odl. do 1 km
0102/01
73 | KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 860
1005/06
74 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa) m2 1.720
2-31
1004/07
75 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - m2 860
2-31 grubo$¢ po zageszez. 4 cm - gr. 3cm
0310/01
(doptata
0,75x)
76 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 860
2-31 grubo$¢ po zageszez. 3 cm
0310/05
77 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 860
2-31  |kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
0310/06
78 | KNR |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociaggowych i gazowych szt. 11
2-31
1406/04
79 | KNR |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt. 8
2-31
1406/02
80 | KNR |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalowych szt. 8
2-31
1406/03
5.2. Pobocza
81 KNR  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m 336
2-31
0813/01
82 | KNR |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 20,16
2-31
0812/03
83 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3 35,28
4-01
0109/09
84 | KNR |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m 336
2-31
0401/04
85 | KNR |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 336
2-31
0403/03
86 | KNR |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 10,08
2-31
0402/04
87 | KNR |Regczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 336
2-01
0505/01
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Kosztorys
Remont drég gminnych
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
88 | KNR |Remont czastkowy chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce piaskowej z m2 5
2-31 wypelnieniem spoin piaskiem - regulacja wysokosciowa istniejacej kostki brukowej
1206/01
6. 101079 O Porabki - Lazy
6.1. Jezdnia
89 | KNR |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z m2 60
AT-03  |rozbidrki na odl. do 1 km - wcinka
0102/01
90 | KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 4.461
1005/06
91 KNR  |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa) m2 4.461
2-31
1004/07
92 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 4.461
2-31 grubo$¢ po zageszez. 3 cm
0310/05
93 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 4.461
2-31  |kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
0310/06
(doptata
2X)
94 | KNR |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociaggowych i gazowych szt. 3
2-31
1406/04
6.2. Pobocza
95 | KNR |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywozem samochodami m2 1.633,5
2-31 samowyladowczymi na odlegtosc do 1km
1402/05
96 | KNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z m3 10
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0206/02
97 | KNR |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 10
2-31
0109/03
98 | KNR |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu m2 10
2-31
0109/04
(doptata
8x)
99 | KNR |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej = m?2 10
2-31
0302/03
100 | KNNR 6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 cm - gr. 5cm m2 1.089
0204/04
(doptata
0,72x)
7. Droga wewnetrzna dz. nr 818 Jaworzno
7.1. Jezdnia
101 KNR  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z m2 15
AT-03  |rozbidrki na odl. do 1 km - wcinka
0102/01
102 | KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 1.382,5
1005/06
103 KNR  Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsjg asfaltowa) m2 1.382,5
2-31
1004/07
104| KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 1.382,5
2-31 grubo$¢ po zageszez. 3 cm
0310/05
105/ KNR  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 1.382,5
2-31 | kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zaggszcz.
0310/06
(doptata
2x)
106 KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 400
2-31  |kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
0310/06
107/ KNR Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt. 2
2-31
1406/04
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Kosztorys
Remont drég gminnych
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
108 KNR Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 6
2-31
1406/03
7.2. Pobocza
109 KNR  Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywozem samochodami m2 455
2-31 samowyladowczymi na odlegtosc do 1km
1402/05
110 KNNR 6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 cm - gr. 5cm m2 455
0204/04
(doptata
0,72x)
8. Droga wewnetrzna dz. nr 482 Cieciulow
8.1. Jezdnia
111/ KNR Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z m2 60
AT-03  |rozbidrki na odl. do 1 km - wcinka
0102/01
112 KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 1.298
1005/06
113 KNR  Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsjg asfaltowa) m2 1.298
2-31
1004/07
114) KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 1.298
2-31 grubo$¢ po zageszez. 3 cm
0310/05
115/ KNR  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - m2 1.298
2-31 | kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zaggszcz.
0310/06
(doptata
2x)
116 KNR |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt. 3
2-31
1406/04
8.2. Pobocza
117) KNR |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywozem samochodami m2 327
2-31 samowyladowczymi na odlegtosc do 1km
1402/05
118 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z m3 6,93
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0206/02
119 KNR |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 19,8
2-31
0109/03
120/ KNR  Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 19,8
2-31
0109/04
(doptata
8x)
121| KNR Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 33
2-31
0606/03
122 KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowaniu 7 cm - gr. Scm m2 360
0204/04
(doptata
0,72x)
123) KNR |Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-IIT m2 16,5
2-01
0505/01
Razem
Podatek VAT 23%
Ogétem kosztorys
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Tabela elementow
Remont drég gminnych

Nr |Opis Wartos¢
1./101013 O Dalachéw tzw. Gabryska
1.1./Jezdnia

1.2./Pobocza

1.3./Oznakowanie
2.101022 O, 101020 O Mostki - Polesie
2.1.|Jezdnia
2.2./Pobocza
2.3./Odwodnienie

3.1101039 O Bobrowa - Stanki Bobrowskie
3.1.|Jezdnia
3.2./Pobocza
3.3./Odwodnienie
4./101051 O Cieciulow - Brzeziny Cieciutowskie
4.1.\Jezdnia
4.2./Pobocza

5./101059 O Rudniki ul. Sienkiewicza
5.1.|Jezdnia
5.2./Pobocza
6./101079 O Porabki - Lazy
6.1./Jezdnia
6.2. Pobocza
7..Droga wewnetrzna dz. nr 818 Jaworzno
7.1.|Jezdnia
7.2./Pobocza
8. Droga wewnetrzna dz. nr 482 Cieciulow
8.1./Jezdnia
8.2./Pobocza

Razem
Podatek VAT 23%
Ogdétem kosztorys




