PRZEKROJ KONSTRUKCYINY skala 1:50

km 0+000 0+900

pobocze Jjezdnia pobocze
L 0,50 | 4,00 L 0,50 ,
g | | g

— — ————— T ———————
IS T SsSsSssssss== ——————x_Liik ﬁg

Uwaga:
Niweleta zgodnie ze stanem istniejgcym
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Uwaga:
Niweleta zgodnie ze stanem istniejgcym

. Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 5em wg WI-2 2016

2. Istniejgca nawierzchnia Jezdni drogi po frezowaniu profilowym

3. Mechaniczne Sciecie poboczy +ufozenie kruszywa 7 mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31.5) gr. 5em

skala 1:50

Zelbetonowa prefabrykowana $cianka skosna przepustu

(=
& ” & 98-300 Wielun
S S \2!|_UEO S.C. ul. Swietej Barbary 26
Stadium: zgtoszenie robét [ Branza: drogowa

Adres inwestycji

Bobrowa  gm. Rudniki
dz. nr ewid. wg opisu obreb Bobrowa

Obiekt

Remont drogi gminnej nr 101059 0
Bobrowa — Stanki Bobrowskie

Inwestor

Gmina Rudniki ul. Wojska Polskiego 124, 46-325 Rudniki

Nazwa rysunku

PRZEKROJ, SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY

FUNKCJIA

imig | nazwisko
nr_uprawnieni, izba

podpis

Projektant
Br.Drogowa

mgr inz. TOMASZ STASIAK

upr. do proj bez ogr. w spec. drogowe/
upr.projekt. LOD/0872/P0O0D/08
izba £0D/BD/8424,/08

Opracowat

Skalo

1:50

Data opracowania | 05,2024 | Nr rysunku 7 K1




