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1. DANE OGOLNE

STADIUM:

Zgtoszenie robot budowlanych

OBIEKT:

Remont drogi gminnej nr 101022 O, 101020 O Mostki — Polesie

INWESTOR:

Gmina Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki

ADRES INWESTYCII:

Mostki, Polesie, gm. Rudniki, pow. oleski, woj. opolskie

dz. nr ewid. obreb

Mostki
160806_2.0017.AR_1.486;

160806_2.0017.AR_1.331,

160806_2.0017.AR_1.116/1

160806_2.0017.AR_1.124/1; 160806_2.0017.AR_1.125/1; 160806_2.0017.AR_1.126/1

160806_2.0017.AR_1.330;
160806_2.0017.AR_1.329
Jaworzno Polesie

160806_2.0010.AR_1.150;

160806_2.0017.AR_1.508;

160806_2.0010.AR_1.148

Dziatki w czesci stanowigce pas drogowy

Mostki
160806_2.0017.AR_1.83;
160806_2.0017.AR_1.87;
160806_2.0017.AR_1.90;
160806_2.0017.AR_1.154;
160806_2.0017.AR_1.157;
160806_2.0017.AR_1.160;
160806_2.0017.AR_1.163;
160806_2.0017.AR_1.166;
160806_2.0017.AR_1.168;
160806_2.0017.AR_1.171;
160806_2.0017.AR_1.174;
160806_2.0017.AR_1.177;
160806_2.0017.AR_1.180;
160806_2.0017.AR_1.183;
160806_2.0017.AR_1.187;
160806_2.0017.AR_1.190;
160806_2.0017.AR_1.115;

160806_2.0017.AR_1.84;

160806_2.0017.AR_1.88;

160806_2.0017.AR_1.152;
160806_2.0017.AR_1.155;
160806_2.0017.AR_1.158;
160806_2.0017.AR_1.161;
160806_2.0017.AR_1.164;

160806_2.0017.AR_1.80/1

160806_2.0017.AR_1.86

160806_2.0017.AR_1.89

160806_2.0017.AR_1.153
160806_2.0017.AR_1.156
160806_2.0017.AR_1.159
160806_2.0017.AR_1.162
160806_2.0017.AR_1.165

160806_2.0017.AR_1.167/1; 160806_2.0017.AR_1.167/2

160806_2.0017.AR_1.169;
160806_2.0017.AR_1.172;
160806_2.0017.AR_1.175;
160806_2.0017.AR_1.178;
160806_2.0017.AR_1.181;
160806_2.0017.AR_1.185;
160806_2.0017.AR_1.188;
160806_2.0017.AR_1.191;
160806_2.0017.AR_1.117,

160806_2.0017.AR_1.170
160806_2.0017.AR_1.173
160806_2.0017.AR_1.176
160806_2.0017.AR_1.179
160806_2.0017.AR_1.182
160806_2.0017.AR_1.186
160806_2.0017.AR_1.189
160806_2.0017.AR_1.113
160806_2.0017.AR_1.118/1

160806_2.0017.AR_1.120/1; 160806_2.0017.AR_1.120/2; 160806_2.0017.AR_1.121

160806_2.0017.AR_1.122;
160806_2.0017.AR_1.128

160806_2.0017.AR_1.123;
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Jaworzno Polesie
160806_2.0010.AR_1.57; 160806_2.0010.AR_1.157

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej nr 101022 O, 101020
O Mostki — Polesie gm. Rudniki. Opracowanie swoim zakresem obejmuje remont drogi
gminnej na odcinku o dtugosci 1,532km. Poczatek i koniec opracowania to droga gminna.
Remont drogi realizowany jest w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz umozliwienie dojazdu do nieruchomosci
znajdujacych sie na rozpatrywanym obszarze. Remont drogi zwiekszy bezpieczenstwo
uzytkownikéw, zmniejszy koszty utrzymania (m.in. wyeliminowane zostanie wiosenne
JAatanie dziur” w nawierzchni, zmniejszy sie czas dojazdu do nieruchomosci, zwiekszy
sie ptynnosS¢ ruchu, zmniejszy zuzycie paliwa).
Przedstawione zamierzenie budowlane miesci sie w definicji remontu budowlanego.
Projektowane roboty budowlane polegajg na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu
budowlanego, nie stanowigce biezacej konserwaciji.
Po sfrezowaniu korekcyjnym istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz Scince zawyzonych
poboczy, zostanie utozona ponownie warstwa nawierzchni drogi i pobocza zgodnie

z przedstawionymi rysunkami oraz opisem.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z p6zn. zm.) dla wnioskowanego przedsiewziecia
nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia. Projektowane roboty budowlane nie
ingerujg w $rodowisko, brak jest przeksztatcenia czy zmiany sposobu

wykorzystania terenu.

Podstawa opracowania:
- Zlecenie prac projektowych
- wytyczne od Inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.
682 z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r.
poz. 1518.)

- normy branzowe

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw na drogach (Dz. U. z 2019r.

poz. 454 z pdzn. zm.)

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE OPRACOWANIA
Przedmiotowa inwestycja polegaé bedzie na remoncie drogi publicznej,
ogolnodostepnej, jednojezdniowej, dwukierunkowej.
Istniejgca droga gminna o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,00m. Odwodnienie
powierzchniowe zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu na pobocza gruntowe
w granicach pasa drogowego. Droga zdeformowana w kierunku poprzecznym
i podtuznym. Na nawierzchni wystepujg Slady wielokrotnych napraw czastkowych
oraz liczne ubytki i wykruszenia. Pobocza po obu stronach drogi wyniesione ponad
rzedne nawierzchni drogi (brak konserwacji — Scinki poboczy). W koronie drogi
zlokalizowane przepusty betonowe z murkami oporowymi (cze$¢ do remontu).
W otoczeniu pasa drogowego istniejgca sieC energetyczna, wodociggowa,

telekomunikacyjna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Remontowana droga o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 4,00. Na catej dtugosci
projektowana nowa nawierzchnia bitumiczna oraz odtworzenie poboczy z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 o szerokosci 0,50m.
Przechytki na tuku drogi zgodne ze stanem istniejgcym. Zakres opracowania obejmuje
odcinek o dtugosci 1,532km. Droga w terenie zabudowanym i niezabudowanym.
Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:
-dtugos¢ w opracowaniu: 1,532km

-klasa drogi: D (dojazdowa)
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-nawierzchnia jezdni projektowana: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA (AC11S) gr.
5cm
-szerokosc¢ jezdni: 4,00mm

-przekrdj jezdni daszkowy 2%

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW OBIEKTU

Konstrukcja - jezdnia drogi (projektowana nakiadka bitumiczna)
-Warstwa $cieralna z BA (AC11S) gr. 5cm wg WT-2 2016
-Istniejgca konstrukcja jezdni drogi gminnej nr 101022 O i 101020 O po frezowaniu

profilowym

Pobocze

-Pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 (0/31,5) gr. 5¢cm

-Pobocze na tukach z kostka kamienna granitowa 15/17 zatopiona na 1/3 wysokosSci w
betonie C16/20 na podbudowie betonowej C16/20 gr. 20cm

Przepust

- Rura dwuscienna @ 400 SN 8, na fawie zwirowej gr. 30cm, zasypka z piasku o grubosci
20cm, grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm wg. PN-5-96012,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr.20cm wg. WT-4 2010,
warstwa wigzgca mieszanka mineralno-asfaltowa z BA (AC16W) gr. 4cm

- zelbetonowa prefabrykowna Scianka skos$na przepustu @ 400mm h=900mm

Powierzchnia pod warstwy bitumiczne powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa.
Kolejne warstwy bitumiczne powinny by¢ ukfadane po skropieniu lepiszczem
poprzednich warstw. Spoiny z istniejgcymi warstwami powinny wykazywa¢ dobre
pofaczenie z istniejgcg nawierzchnig. W miejscach najwiekszych nieréwnosci w celu
ich uzupetnienia i uzyskania wymaganych spadkéw jezdni zachodzi potrzeba zwiekszenia
grubo$¢ nawierzchni dodatkowo o 1cm.

Materiaty do skropienia poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych powinny posiadac

aprobate techniczng oraz odpowiadac¢ warunkom wg WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009.
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6. ODWODNIENIE
Odwodnienie drogi gminnej na istniejgcych zasadach na pobocza i do rowow

w granicach istniejgcego pasa drogowego.

7. UWAGI

- Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
- Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

- Wykonawca robdt jest zobowigzany dokonal regulacji wysokosciowej istniejgcych
w zakresie projektowanego obiektu elementdw istniejgcej infrastruktury technicznej,
np.: zasow wodociggowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz innych elementéw

sieci zlokalizowanych w jezdni.
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