PRZEKROJ KONSTRUKCYINY skala 1:50
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Uwaga:
Niweleta zgodnie ze stanem istniejgcym

1. Worstwa Scieralna z BA (ACTIS) gr. 5em wg WT-2 2016

2. Istniejgca nawierzchnia jezdni drogi po frezowaniu profilowym

3. Mechaniczne Sciecie poboczy +ufozenie kruszywa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5) gr. bem
4. Kostka kamienna granitowa 15/17 zatopiona na 1/3 wysokosci w betonie C16/20

5. Podbudowa z betonu cementowego C16/20 wg PN-S-96014:1997 gr. 20cm

skala 1:50

Pobocze z kostki kamiennej
lokalizacja wg PZT
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Stadium: zgtoszenie robét [ Branza: drogowa

Mostki, Polesie

Adres. inwestyc) dz. nr ewid. wg opisu obreb Mostki, Jaworzno Polesie

Zelbetonowa prefabrykowana $cianka

skodna przepustu Remont drogi gminney nr 1010220, 101020 0

0 Obrekt Mostki - Polesie
7% Inwestor — \Gmina Rudniki ul. Wojska Polskiego 124, 46-325 Rudniki
7 < g Nozwa rysunku PRZEKROJ, SZCZEGOk KONSTRUKCYINY
S T FUNKCA o srounen o podpis
Sl g mgr inZ. TOMASZ STASIAK
s RN Projektant upr. do proj bez ogr. w spec. drogowej

Br.Drogowa upr.projekt. LOD/0872,/P0O0D/08
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