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Miejski Zarzad Drog w Pl}z»cku
ul. Bielska 9/11
09-400 Ptock

2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1 w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt. 19a ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U, z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity)

po rozpatrzeniu zgtoszenia ztozonego w dniu 12 pazdziernika 2016 roku
przez Miejski Zarzad Drég w Ptocku,
z siedziba w Ptocku przy ul. Bielskiej 9/11

dotyczacego zamiaru budowy elektroenergetycznej kablowej linii oswietleniowej 0,4 kV dla
oswietlenia ul. Dworcowej, przewidzianej do realizacji w Ptocku przy ul. Dworcowej, na
dziatkach o numerach ew. gruntu 574, 576/8, 601, 612/3, 612/4, 614/47, 638/3, potozonych
w obrebie ew. Nr 7 - Dziatki, jednostce ew. Plock,

przyjmuje bez sprzeciwu zgtoszenie

budowy elektroenergetycznej kablowej linii oswietleniowej 0,4 kV dla oswietlenia
ul. Dworcowej, przewidzianej do realizacji w Plocku przy ul. Dworcowej, na dziatkach
o numerach ew. gruntu 574, 576/8, 601, 612/3, 612/4, 614/47, 638/3, potozonych w obrebie
ew. Nr 7 - Dziatki , jednostce ew. Ptock, ktdrymi zgtaszajacy moze dysponowad na cele
budowlane, zgodnie ze ztozonym pod rygorem odpowiedzialnosci karnej oswiadczeniem, co
upowaznia zgtaszajacego do rozpoczecia robdt budowlanych w zakresie rzeczowym i terminie
okreslonym w zgtoszeniu.

Szczegdtowy zakres robdt obejmuje projekt budowlany stanowigcy zatacznik nr 1
do niniejszego pisma, wykonany przez:

Projektant: Halina ‘uprawnienia budowlane nr 107/92 do projektowania w specjalnosci
Boruszewska | instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, |

‘cztonek Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa, nr ewid.ﬁ

MAZ/IE/3302/02 '

W celu wyjasnienia stanu faktycznego z uwzglednieniem interesu spotecznego
i stusznego interesu obywateli informuje, iz w trakcie budowy Iub wykonywania robdt
budowlanych nalezy przestrzegaé przepisy prawa budowlanego z zachowaniem nastepujacych
warunkow:
1. Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sposéb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.
2. Znajdujaca sie na terenie rodlinnosé nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zniszczenia. Bez
zgody wiasciwego organu administracji publicznej wyklucza sie ewentualna wycinke drzew
i krzewow.

Urzad Miasta Plocka
09-400 PLOCK

5 98, info@plock.eu, www.plack.eu
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. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty mozna

stosowac przy wykonaniu robét budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

. Skutki prawne i administracyjne wynikajgce 2 wejécia w teren, a takze ewentualne kolizje,

uszkodzenia i awarie istniejacego uzbrojenia terenu w trakcie wykonywania robot
i uzytkowania obiektu lub urzadzenia budowlanego w petni obcigzajg Inwestora.

. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie

do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest
obowigzany przed rozpoczeciem robét uzyskaé zgode wiasciciela sasiednie] nieruchomosci,
budynku lub lokalu (najemcy) na wejécie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres
i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

. Wnioskodawca ponosi petna odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo ludzi i mienia w trakcie

realizacji i uzytkowania zamierzenia budowlanego.

. Nalezy zastosowac sie do zalecen instytucji opiniujacych, uzgadniajacych projekt lub

udzielajacych zezwolen.

. Na podstawie art. 43 ust. 1 Prawa budowlanego, po wybudowaniu przedmiotowe] sieci,

nakiadam obowigzek wykonania jego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

_ po zakonczeniu robdt budowlanych teren budowy, a takze teren drogi lub ulicy, w przypadku

korzystania z nich, doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Do wykonywania robét budowlanych mozna przystapi¢, jezeli wtasciwy organ
terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia nie whniost, w drodze decyzji,

sprzeciwu i nie pézniej niz przed uptywem 3 lat od okreélonego w zgloszeniu terminu
ich rozpoczecia.

o

Otrzymuja:

Miejski Zarzad Drég w Ptocku

09-400 Ptock, ul. Bielska 9/11

WRM-1V. - a/a

Do wiadomosci:

Spoétdzielnia Inwalidow NOWATOR

09-400 Ptock, ul. Dworcowa 2

Biuro Zarzadzania Nieruchomosciami Gminy w/m
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ptocku
mieécie na prawach powiatu

09-402 Plock, plac Gen. J. Dabrowskiego 4

2

Urzad Miasta Plocka
Stary Rynek 1, 09-400 PEOCK
tel: 24 367 15 55, faks: 24 367 15 98, info@plock.eu, www.plock.eu
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09408 Bock, Siacy Rvnek |
Halina Boruszewska Plock, dnia !2 '{O 2016 r.
(imi¢ i nazwisko) (data)
09-410 Plock
(kod pocztowy) (migjscowosc)
Borowiczki Pienki, ul. Piastowska 10
(ulica)
604-47-23-47

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290
L. z pézn. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia budowlanego
pod nazwa:

Elektroenergetyczna kablowa linia o$wietleniowa 0,4 kV
dla o$wietlenia ul. Dworcowej w Plocku

zlokalizowana w: Plocku przy ul. Dworcowej

na dziafce o nr ewidencyjnym gruntu: 574, 576/8, 601, 61 2/3,612/4,614/47, 638/3
obreb 7 ,,Dzialki”

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych

uprawnieni budowlanych w specjalnosci: Instalacyjno-inzynieryjnej: sieci i instalacji elektrycznych
Nr upr. 107/92, MAZ/TE/3302/02

tech. Halin

a Bori

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostala, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst Jednolity z pézniejszymi zmianami) spetniajaca wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. **

(piceseé i'podpis)

** wypelnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych os6b bioracych udzial w opracowaniu
projektu budowlanego.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KUR-LE3-U7H *

Pani HALINA BORUSZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3302/02

adres zamieszkania ul. BOROWICZKI PIENKI UL. PIASTOWSKA 10, 09-410 Ptock

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Warunki i wytyczne do projektowania oswietlenia

Dotyczy: okreslenia warunkéw i wytycznych do projektowania ogwietlenia w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowych
na budowe j rozbudowe sieci oswietlenia na terenie miasta Plocka”,

1. Przedmiotowe warunki i wytyczne do projektowania dotycza opracowania dokumentacji
projektowych na:

a) Rozbudoweg oswietlenia ul. Powisle (odcinek ulicy),

b) Rozbudowe oswietlenia ul. Odlegtej (odcinek ulicy),

c) Rozbudowe oswietlenia przy ul. Mieszka I 4a (teren osiedla - cigg pieszy),

d) Budowe osdwietlenia tgcznika od ul. Kalinowej do ul. Agrestowej i Chabrowej - cigg
pieszy).

e) Przebudowe osdwietlenia ul. Dworcowej.

2. Szczegdtowy zakres opracowania projektowego dla kazdej z okreslonych lokalizacji
ustali¢ bezposrednio z inwestorem.

3. Uzyska¢ warunki do projektowania o$wietlenia - ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

4. W lokalizacjach /pkt 1a) - 1d)/, przewidzie¢ budowe/rozbudowe o$wietlenia odcinkow
przedmiotowych ulic/ciagéw pieszych, jako przedtuzenie Ilub odgatezienie od
istniejgcych obwoddw oswietleniowych/latarn.

5. W przypadku ul. Dworcowej /pkt 1e)/, przewidzie¢ kompleksowy demontaz istniejgcego
i budowe nowego oswietlenia.

6. Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wytyczne:

* typ zastosowanych stupéw oraz opraw oswietleniowych winien byé dostosowany
do charakteru i przeznaczenia terenu,

» stosowac oprawy oswietleniowe o mocy do 100 W ze zrédiem led lub sodowym,

e przewidzie¢ mozliwo$¢ ograniczenia poboru mocy w godzinach petno-nocnych,

 dobdr urzadzen winien uwzgledniac ich trwato$¢, niezawodnoéé oraz odpornosé na
wandalizm, a takze przyszioSciowe aspekty dalszej eksploatacji, takie jak
bezpieczenstwo i koszty,

» zasilanie kablowe, wykonane w sposéb zapewniajacy ciggtosé infrastruktury
oswietleniowej, dla istniejacego ukiadu drogowego, z zamknietym, dwustronnym
uktadem potaczen (bez pozostawiania latarni ,na promieniu”),

e polaczenia z istniejagcymi obwodami zasilajacymi i sterowniczymi w zakresie
pozwalajacym na poprawne i optymalne funkcjonowanie sieci oswietleniowej
w obrebie sgsiadujgcych ciggdéw komunikacyjnych,

e w obrgbie ul. Dworcowej - montaz nowej szafy oswietleniowej SOT przy istniejacej
stacji transformatorowej S1-215 z przeniesieniem istniejgcych i wyprowadzeniem
nowych obwoddw oéwietleniowych zasilajacych i sterujacych oraz potaczenia
sterujgce w kierunku istniejgcych stacji transformatorowych.

tech. Hallina =o
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7. llog¢, uktad i miejsce lokalizacji latarni winien gwarantowaé uzyskasie optymalnych
efektow pod wzgledem parametrow sSwietinych, z zapewnieniem odpowiedniego
doswietlenia miejsc  kolizyjnych (np. przejscia dla pieszych, skrzyzowania),
a ich lokalizacje dostosowad do potrzeb, uwzgledniajac zagospodarowanie terenu.
Szczegdlny nacisk nalezy potozy¢ na réwnomiernosé strumienia $wietlnego.

8. Zakres rzeczowy projektowanej sieci o$wietleniowej winien zapewni¢ funkcjonalnogé
i spéjnos¢ przyjetych rozwigzan technicznych w obrebie sieci istniejgcej, zardwno
w kontekscie zasilania, sterowania, jak i jej przydatnoéci dla uczestnikéw ruchu
drogowego.

9. Na wstepnym etapie projektowania, po rozeznaniu terenowym, przedstawi¢ do
akceptacji przez MZD w Plocku, propozycje koncepcji oswietlenia poszczegolnych
odcinkow ulic,

10. Na podstawie zaakceptowanej koncepcji o$wietlenia wystapi¢ z wnioskiem i uzyskac od
przedsigbiorstwa energetycznego stosowne warunki przytgczenia, ustalajace: poziom
dokupienia badz wykupienia mocy przytaczeniowej, zasilajace stacje transformatorowe
oraz potrzeby w zakresie dwustronnego zasilania i sterowania, (co pozwoli na
przesadzenie zakresu opracowania), taryfe rozliczeniowg dwustrefowg - wiasciwg dla
oswietlenia ulicznego.

11.Nowo wybudowana infrastruktura oswietlenia, pozostaje na majatku Gminy-
Miasto Plock.

12. W trakcie procesu projektowego Projektant winien, na roboczo uzyskiwaé niezbedne
informacje oraz uzgodnienia szczegbétowych rozwigzan, w konsultacji z ENERGA
Oswietlenie Sp. z o.0. i Miejskim Zarzadem Drég w Ptocku.

13.Przed wystgpieniem na Narade Koordynacyjna, uzyskaé w MZD pozytywng opinie
(wstepne uzgodnienie) proponowanej lokalizacji latarni/opraw - w oparciu
0 przedtozone wyniki obliczeri parametréw $wietlnych, dla catego zakresu opracowania.

14.Przed wystapieniem o pozwolenie na budowe lub zgloszeniem robét budowlanych,
uzyska¢ dla kazdej =z ulic uzgodnienie kompletnego projektu technicznego
(zawierajacego wczeéniej uzyskane pozostate uzgodnienia, w tym ENERGA Oséwietlenie
Sp. z 0.0.), w MZD w Plocku.

Miejski Zarzad Drég w Plocku

Inspektor nadziu inwesinrtkwh.-

Czestaw Panck

Otrzymuija:
o S
2. MZD-DI - a/a.

Miejski Zarzad Drdg w Plocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu
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Projektowanie i Nadzorowanie
Instalacji i Sieci Elektrycznych
Halina Boruszewska

Ul. Piastowska 10

Borowiczki Pieriki

09-410 Pock

Miejski Zarzad Drég w Pilocku, informuje, Zze przedstawiony projekt budowlano-
wykonawczy pn.:

~Elektroenergetyczna kablowa linia o$wietleniowa 0,4 kV dla os$wietlenia
ul. Dworcowej w Plocku, dziatki ewidencyjne nr: 574, 576/8, 601, 612/3, 612/4,
614/47, 638/3 - obreb 7 ,,Dziatki - opracowanie z wrze$nia 2016 r.,

uzgadniamy pozytywnie w zakresie warunkéw do projektowania oéwietlenia okreslonych
w pismie MZD-DI.4202.17.2016.CP z dnia z dnia 30.03.2016 r. oraz przyjetych rozwigzan

technicznych.

Miejski Zarzad Drog w Plocku
Inspektor nadzdru inwegtorskiego

Czestaw Panek

Otrzymuja: tech. Hal im:. Boruszewska
1. Adresat. upr. bud. Nr 107/92

2. MZD-DI - a/a.

Miejski Zarzad Drog w Ptocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu
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Miejski Zarzad Drég
ul. Bielska 9/11
09-400 Ptock

Sprawa:  okreslenia warunkdw technicznych i wytycznych do projektowania w zakresie
budowy oswietlenia ul. Dworcowej w Plocku.

Nr warunkéw — UC-P/24/W/2016

W odpowiedzi na pismo L.dz. MZD-DI.4202.14.2016.CP z dnia 29.02.2016 r. w sprawie
okreélenia warunkdw do projektowania budowy nowego oswietlenia ul. Dworcowe] w Plocku,
ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. jako konserwator sieci o$wietlenia ulicznego podaje ponizej
nastepujgce warunki i wytyczne ;

1. Projekt oswietlenia ulicznego wykonad w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy.

2. Uzyskac warunki i wytyczne do projektowania z Miejskiego Zarzadu Drog w Ptocku.

3. Po dokonaniu bilansu mocy istniejgcej i projektowanej, w przypadku potrzeby wystapi¢ do
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku z wnioskiem o okreslenie warunkéw przylgczenia.

4. Szczegolowe rozwigzania techniczne na etapie projektowania uzgadniaé bezposrednio z
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. i MZD Ptock.

5. Istniejagce oswietlenie ulicy zdemontowac. Materialy z demontazu oswietlenia naleiy
przekaza¢ do magazynu ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Dziat Realizacji Ustug w Ptocku, ul.
Graniczna 57, 09-407 Ptock.

6. Nowoprojektowane obwody kablowe wyprowadzi¢ z szaf odwietleniowych przy istniejacych
stacjach transformatorowych: §1-215, $1-1279,

7. Zaprojektowac nowg szafe oswietleniowa zasilang ze stacji transformatorowej $1-215 z
wyprowadzeniem nowych i przeniesieniem istniejgcych obwoddéw oswietleniowych.

8. Jako obwody zasilajgce stosowaé: kable YAKXS 5x25(35)mm?>.

9. Zaprojektowat kable sterujgce YAKXS 4x25 mm?

e od szafy oswietleniowej SOT przy stacji transformatorowej $1-215 do szafy
oswietleniowej SOT przy stacji transformatorowej 51-1279,

¢ od szafy oswietleniowej SOT przy stacji transformatorowej 51-1279 w kierunku ul.
Jachowicza.

10. Powigza projektowane obwody oswietlenia z istniejgcym oswietleniem ulic sasiadujacych
w zakresie wynikajacych z potrzeb funkcjonalnych.

11. Nowe odcinki oswietlenia ulicznego projektowaé w uktadach zamknietych petlowych lub
dwustronnie zasilanych bez pozostawiania latarni na tzw. ,promieniu".

12. Projekt skoordynowac z istniejgcymi, odrebnymi opracowaniami, ktére obejmujg budowe
nowego oswietlenia przy ulicach Chopina i Lasockiego.

tech. Halina Bar

ENERGA Oswietlznie Sp. zo.0 Sad Rejonowy Gdansk — Poinos w Gdansky Zarzgd:
ul. Rzemigslnicza 17/19 VIl Wydzial Gospodarczy KRS Arkadiusz Marat - Prezes Zarzadu
81:855 Sopot KRS 0000109154 Janusz Hanryk | 85767 - Wiseprezes Zar EEJ@C' iins [ﬂev‘ ‘e

kancelaria.oswietlenie@energa.pl
VAW eNerga- anie.pl NIP 585-12-32-055 PEKAQ S.A., Nrrach.: 39 1240 1238 1111 0010 1371 6803
Regon 191251580 Kapitat zakladowy: 161.621.500.00
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i _.'11;1_331:‘:\:”‘05'6 i umiejscowienie latarni oraz typy opraw gwarantowac winny uzyskanie optymalnych
parametréw $wietlnych, z zapewnieniem odpowiedniego doswietlenia migjsc kolizyjnych
takich jak skrzyzowania, zjazdy i przejscia dla pieszych.

14. Na catej diugosci kabli mocowat oznaczniki kablowe w odlegtosciach, co 8 m oraz na
zakretach i przy wejéciach do przepustdw. Oznacznik powinien zawierat informacje
ustalona z ENERGA Qswietlenie Sp. z 0.0. lub MZD w Pfocku.

15. W miejscach skrzyzowan z istnigjacg infrastrukturg podziemng oraz pod ulicami i
chodnikami nowo projektowane kable o$wietlenia ulicznego ostoni¢ rurami ochronnymi
wyprowadzajac je ok. 0,5 m poza krawedzie wykopdw i kraweinikow. Pod drogami
stosowad rury SRS 110.

16. Prace wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.

17. Przed zasypaniem kable nalezy zgtosi¢ do odbioru w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Dziat
Realizacji Ustug w Piocku, ul. Graniczna 57, 09-407 Piock.

18. Do tgczenia kabli w stupach stosowac zaciski 1ZK, a na kablach trwate oznaczniki kierunkowe
(grawerowane - laminat niebieski, biate litery) z informacja: numer/typ kabla / kierunek stup
nr... / Gmina / rok.

19. Numeracje stupéw wykonaé od strony jezdni, niezmywalng farbg olejng na wysokosci
ok.2m. Numery stupdw ustali¢ z ENERGA Oéwietlenie Sp. z o.o. Dziat Realizacji Usfug w
Ptocku, ul. Graniczna 57, 09-407 Ptock oraz z MZD w Ptocku, przed zlozeniem projektu do
uzgodnienia.

20. Opracowal projekt techniczny zgodny z warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
przepisami i normami, ktéry nalezy uzgodni¢ z MZD w Ptocku oraz z ENERGA Qswietlenie Sp.
z 0.0. Dziat Realizacji Ustug w Ptocku, ul. Graniczna 57, 09-407 Piock.

21. Rozpoczecie prac przy urzadzeniach o$wietlenia ulicznego nalezy zgfosi¢ pisemnie w
ENERGA Qéwietlenie Sp. z o.0. Dziat Realizacji Ustug w Plocku, ul. Graniczna 57, 08-407
Piock na co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

22. Odbidr techniczny budowy nastapi na podstawie protokofow etapowych oraz protokotu
odbioru koricowego.

Powyzsze ustalenia waine sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia. Na podstawie
niniejszego pisma ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. dokona stosownych czynnosci umozliwiajgcych
szybkie i sprawne zalatwienie powyzszej sprawy.

Sprawe prowadzi:
Marek Burdyka
tel. kom. 607 626 804

"..'L Ustug

Regionalny V.
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ENERGA Oswietienie Sp. z 0.0 S&d Rejonowy Gdansk — Polnos w Gdanshu Zarzad
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81-85 KRS 0000103164 Janusz Hanryk Leszez - Wiceprezes Zarzadu
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Ptock, dnia 07.10. 2016 r.

PROTOKOL Nr UC-P/51/UI2016

Uzgodnienia Dokumentacji Technicznej

Uzgadniajacy: = ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. - Region Centrum

Obiekt: Elektroenergetyczna kablowa linia o$wietleniowa 0,4 kV dla o$wietlenia ulicy Dworcowej w Plocku dz. nr 574,
57618, 601, 612/3, 612/4, 614/47, 638/3 - obreb 7 Dziatki.

Przedmiot uzgodnienia: Oswietlenie ulicy Dworcowe] w Plocku — zasilanie z $1-215, §1-1279.

Prowadzacy postepowanie: Miejski Zarzad Drog w Pocku, ul. Bielska 9/11, 09-400 Plock.

W odpowiedzi na ztozony wniosek L.dz. MZD-D1.4202.14.2016.CP z dnia 13.09.2016r., ENERGA Os$wietlenie Sp.
z 0.0. akceptuje projekt pn. ,[Elekiroenergetyczna kablowa linia o$wietleniowa 0,4 kV dla oswietlenia ulicy Dworcowej w
Plocku dz. nr 574, 576/8, 601, 612/3, 612/4, 614/47, 638/3 — obreb 7 Dziatki".

1. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty uzgodnienia PT.

2. Uzgodnienie traci waznos¢ w wypadku gdy:

2.1. Inwester nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.

2.2. Inwestor nie uzyska zgody na przediuzenie okresu waznosci uzgodnienia.

2.3. Dokona sie zmiany projektowanych urzadzen energetycznych i trasy linii bez uzgodnienia z ENERGA

Oswietlenie Sp. z 0. 0.

3. Prace na oéwietleniu nalezy wykonywac zgodnie z warunkami nr UC-P/24/W/2016 z dnia 18.03.2016r.

4, Inwestor przekaze 1 egzemplarz PT uzgodnionego przez Miejski Zarzad Drog w Plocku, ul. Bielska 9/11 z

uprawomocnionym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem do ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. DRU w Plocku ul.

Kostrogaj 24, 09-400 Plock.

Sprawe prowadzi:
Marek Burdyka
tel. kom. 607 626 804.

ENERGA Oswelene Sp.z 0.0 $ad Rejonowy Gdarsk ~ Péinoe w Bdarsku
ul. Reemieslniczs 17718 Vil Wydzied Gospodarczy KRS
£1-855 Sopal KRS 0000109164

kancelsriaoswielene@enarga pl
www.2nziga-oswieliene.ol NIP 585-12-32055
Regon 191251580

Zatzad.
Pl Mekr - Prezes Zaizady
Jatomit Falandysz —Wioeprezss Zazadu

PEKAD S.A. Nrrachunku. 33 12401233 1111 001011371 8803
Kapial zakladoey: 19162130000 =
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|Numer P/16/015500 |Miejscowoéé Ptock Data 05-04-2016

7.1

7.1,
712
713,
714,
7.15.
716.

7 7l

7.2.

9.2

9.3.
9.4.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:oéwietlenie uliczne ul. Dworcowa
Adres (Nr dziatki):Ptock, ul. Dworcowa
gm. Plock , dziatka numer Plock-574
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa
istniejgca 6.6 kW (zwiekszenie mocy o: 00 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - FMZ [0009]
Linia 15 kV 0150200000031 [0009/07-20]
Stacja SN/nn Plock Dworcowa [S1-00215]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Plock Dworcowa [S1-00215
Projektowany obwdd oswietlenia ulicznego ]
Rozdzielnica nN w stagcji
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w istniejacej rozdzielnicy nN w stacji w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
Po realizacji przytaczenia sprawdzi¢/dostosowac wielko$¢ zabezpieczen w stacji na obwodzie
Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do kiérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Iub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zdemontowac istniejace obwod oswietlenia ulicznego zgodnie z warunkami nr UC-P-24/W/2016 z dnia 18-03-2016 wydanych
przez Energa Oswietlenia Sp. z 0.0.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczanag w obiekcie przytaczanym zgodnie z warunkami nr UC-P-24/W/2016 z dnia 18-03-2016
wydanymi przez Energa Oswietlenia Sp. z 0.0., od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno
zostac potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane]".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

projektowana szafa oéwietlenia ulicznego . Zdemontowac istniejacy uktad pomiarowy na stacji.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

roztacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w szafce o$wietleniowej
Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych




9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,
12.2.
12.3.

12.4.

13,

14.

15.

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor
pierwotny
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego 200 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 0.5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 257 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 3 s

w stacji110/15 kV GPZ FMZ
Rzeczywista wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Istnigjacy transformator 400 kVA
Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacii ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku




Energa

operator

16. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przyiaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usfug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Referent d_s'.’ Przytaczen
Kara$ Aleksandra 4

OPRACOWAL - BZit
- (PR———

Otrzymuija;: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Plocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock

A%




UMOWA O PRZYLACZENIE
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nr PI16/01 5500 1 24 3 /mz ) / af/ 20 q 6]

[* date zawarcia umowy wpisuje Operafor}

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddzial w Plocku z siedziba
w Plocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 106, 09-400 Plock, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prewadzanego
przez Sad Rejonowy Gdarisk Pdinoc w Gdanisku (VI Wydziat Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 1 356 110 400 ztotych (opfaconym w caloéci), zwana dalej ,,Operatorem” , reprezentowana przez:

() J— Referentds.Przutaczed

oraz
Miejski Zarzqd Drég Jednostka Budzetowa w Plocku, siedziba: ul. Bielska 9/11, 09-400 Ptock, NIP 7741878900, zwana dalej

"Podmiotem Przytaczanym" reprezentowana przez:

0 - dyrelsove Miejrlsiege zamadu Didg 1 Prode,

@ .. Cinkeacone. ma.. 'odﬂame pekmomocuieths v 529 4015 2 dula 03.08.4:457 .

o nastepujgcej tresci.
§ 1. [Definicje]
1. llekro¢ w dalszych postanowieniach niniejszej umowy uzywane beda nastepujace pojecia nalezy je rozumie¢ jako:
1). Prawo Energetyczne — ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity z 11 wrzesnia 2013 roku,
Dz.U.z2012r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;
2). Sieé - nalezace do Operatora instalacje, potaczone | wspotpracujace ze sobg, stuzace do przesytania lub dystrybucji energii

elekirycznej;

3). Instalacja Przytaczana — instalacje, urzadzenia lub sieci, ktére zgodnie z niniejszg umowg majg zosta¢ przylaczone do
Sieci;

4). Warunki Przyfaczenia— Warunki Przytaczenia okreslone Podmiotowi Przylaczanemu przez Operatora o nr P/16/015500 z
dnia 05-04-2016 roku;

5). Przeszkody Przyfaczenia — wszelkiego rodzaju przeszkody w przylgczeniu Instalacji Przylaczanej do Sieci lezace po
stronie Podmiotu Przylaczanego, za$ w szczegélnosci przeszkody wynikajace z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu
do wymaganych rzednych, wyznaczenie drég dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie miejsca pod budowe urzgdzen
energetycznych i podobne);

6). Miejsce Rozgraniczenia Wfasno$ci — miejsce rozgraniczenia wtasnosci Sieci | wiasnosci Instalacji Przylgczane;;

7). Miejsce Dostarczania Energii — punkt w Sieci, do ktérego bedzie dostarczana energia elekiryczna, bedacy jednoczesnie
miejscem jej odbiory;

8). Taryfa Operatora — zbior cen i stawek optat oraz warunkow ich zastosowania, opracowany przez Operatora i wprowadzony
jako obowigzujacy w trybie okreslonym w Prawie Energetycznym;

9). Moc Przylaczeniowa — moc czynng, planowang do pobierania z Sieci, stanowiacg wartos¢ maksymalng wyznaczanag w
ciggu kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze $rednich wartosci tej mocy w okresach 15-minutowych, stuzaca do
zaprojektowania Przylacza.

2 Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w niniejszej Umowie, nie zdefiniowane w ust. 1 powyzej, posiadaja znaczenie okreslone w
Prawie Energetycznym.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem ninigjszej umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowiazkow Operatora oraz Podmiotu Przylaczanego w zakresie
przylaczenia do Sieci Instalacii Przytaczanej nalezacej do Podmiotu Przytaczanego, znajdujacej sie w obiekcie: oéwietlenie uliczne
ul. Dworcowa, zlokalizowanym w miejscowosci Plock ul. Dworcowa dz. Pfock-574 gm. Plock miejska [Obiekt Przylaczany].

2. Podmiot Przytaczany zobowigzuje sig do:

1).  wykonania lub dostosowania Instalacji Przylgczanej w Obiekcie Przytgczanym do poboru lub zwigkszonego poboru mocy, od

Miejsca Rozgraniczenia Wiasnosci, w zakresie okreslonym w Warunkach Przytaczenia (Zatgcznik nr 1), ktérych dokonanie
zostanie potwierdzone w Oswiadczeniu o Gotowosci Instalacji Przylaczanej (Zalgcznik nr 2),

2).  zaplaty oplaty za przytaczenie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

3. Podmiot Przylaczany zobowigzany jest wspéldziatac z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do realizacji niniejsze
umowy, w szczegolnodci zobowigzany jest do udostepnienia Operatorowi pomieszczenia Iub miejsca na zainstalowanie uktadu
pomiarowo - rozliczeniowego lub dostosowanie uktadu pomiarowo - rozliczeniowego do zwigkszonego poboru mocy.

4, Operator o$wiadcza, ze poczawszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy posiada warunki techniczne umozliwiajgce pobor przez
Podmiot Przytaczany wnioskowanej Mocy Przytaczeniowej. Operator zobowigzuje sie jednoczesnie do umoziiwienia Podmiotowi
Przytgczanemu poboru wnioskowanej Mocy Przylaczeniowej w terminie 30 dni liczac od dnia przediozenia Operatorowi przez Podmiot
Przylaczany Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przyiaczane;.

5. Operator moze powierzy¢ osobom frzecim zrealizowanie catosci lub czes¢ obowigzkow Operafora wynikajgeych z niniejszej umowy.
Za dziatania i zaniechania tych 0séb Operator odpowiada jak za wiasne dziatania i zaniechania.

6. Strony zgodnie oswiadczajg, ze:

1).  Miejscem Rozgraniczenia Wiasnosci beda: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia w istniejace)

rozdzielnicy nN w stacji w kierunku instalacji odbiorcy;,

2).  Migjscem Dostarczania Energil beda: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenjg w istniejacej rozdzielnicy nN -
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oc;Przylaczeniowaistniejaca 6.6 kW(wzrost mocy o: 00 kW),
“odmiot Przylaczany zalicza sie do V grupy przytaczeniowej.

{:})ﬁﬁ&fﬁioﬁiﬁmﬁ&&aﬂy%oéwiadcza, ze dysponuje tytutem prawnym do Obiektu Przylgczanego.

Podmiot-Przylaczany odwiadcza, Ze ilos¢ energii elekirycznej przewidywanej do odbioru przez Instalacje Przylaczang wynosié bedzie
7000 kWh rocznie.
Strony przewidujg, Ze zawarcie umowy, na podstawie, ktérej nastapi dostarczanie energii elekirycznej nastapi w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Podmiotowi Przytaczanemu dokumentu pn. ,O$wiadczenie o wykonaniu przytaczenia”.

§ 3. [Oplata za przylaczenie]

Z tytutu realizacji niniejszej umowy Podmiot Przytaczany nie jest zobowiazany do zaptaty na rzecz Operatora oplaty za
przytaczenie.
§ 4. [Bezpieczenstwo i poufnos$¢ danych]
Strony zobowigzujg sie zachowat w $cislej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, handlowe,
prawne lub organizacyjne uzyskane w ftrakcie realizacji umowy Iub z nig zwigzane - niezaleznie od formy przekazania tych informagiji,
jak rowniez ich zrodla i sposobu przetwarzania.
Informacie, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowaé jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniong w mys! ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurengii (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.).
Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie przedmiotowego
obowiazku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz jakiekolwiek osoby trzecie, kiérymi poslugujg sie przy wykonaniu
niniejszej umowy (podwykonawcéw), za ktérych dziatania lub zaniechania odpowiada jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Postanowienia o poufnosci, nie beda stanowity przeszkody w ujawnianiu informacji, ktora zostata zaaprobowana na pismie przez obie
Strony, jako informacja, ktora moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, strona, ktérej informacje ujawniono mo:
2ada¢ naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogéinych zasadach przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa.
Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykutu pozostajg w mocy przez okres obowigzywania niniejszej umowy oraz 5 lat po jej
zakonczeniu, niezaleznie od powodu jej zakonczenia.
§ 5. [Postanowienia koricowe]
Do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy upowaznieni sg;
1).  ze strony Podmiotu Przylaczanego — Miejski Zarzad Drog Jednostka Budzetowa w Plocku, tel. 24 364-01-39,
2).  ze strony Operatora - pracownicy ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Plocku, Rejon Dystrybucji w Plocku, tel. 801 404
404.
W sprawach nie unormowanych w ninigjszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego.
Zmiana ninigjszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nigwaznosci.
Umowa niniejsza zostala sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Podmiot Przylaczany:
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Miejski Zarzad Drég w Plocku
Jednostka Budzetowa

ul. Bielska 9/11 \
09-400 Plock

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 sierpnia 2016 roku, w sprawie zaopiniowania
zamierzenia polegajacego na budowie elektroenergetycznej, kablowej linii oswietlenia
ulicznego przy ul. Dworcowej informuje, ze Zespot ds. Estetyki Miasta na posiedzeniu
w dniu 8 wrzesnia 2016 roku zaopiniowat wniosek pozytywnie.

KIEROWNIK

Referatu F'/f,_ i | Esgetvzaaii

Otrzymuja.
U adresat tech. Halina Borlisz
2. WRM-VI — a/a upr. bud. Nr 106

Urzad Miasta Pfocka
Stary Rynek 1, 09-400 PHOCK
tel.: 24 367 15 55, faks: 24 367 15 98, info@plock.eu, www.plock.eu
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PREZYDENT MIASTA PLOCKA

WRM-I1.6733.14.2016.MM Ptock, dnia 24 czerwca 2016 roku
p.r&m” e

DECYZJA Nr 29/PG/2016

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego’

Na podstawie art. 104, 107 i 105 § 1 z uwzglednieniem art. 9, art. 10 i art. 11 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U/ z 2016 roku
poz. 23) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778), a takze
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 1589),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 kwietnia 2016 roku,

Miejskiego Zarzadu Drég w Ptocku, z siedzibg w Plocku przy ul. Bielskiej 9/11,
reprezentowanego przez Pana Tomasza Zulewskiego, Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog
w Ptocku, dziatajacego z petnomocnictwa Gminy Miasto Ptock, z siedzibg w Plocku przy placu
Stary Rynek 1, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pod nazwg: budowa elektroenergetycznej sieci oswietlenia ulicznego, przewidzianej do
realizacji w Ptocku przy ul. Dworcowej na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw 574,
575, 576/2, 576/8, 576/11, 576/18, 601, 612/3, 612/4, 614/47, 638/3 (obreb 7),

ustalam

wymagania dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu
dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajacej na:
budowie elektroenergetycznej sieci o$wietlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Ptocku
przy ul. Dworcowej na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw 574, 575, 576/2, 576/8,
576/11, 576/18, 601, 612/3, 612/4, 614/47, 638/3 (obreb 7),
umarzam
postepowanie w sprawie ustalenia wymagan dotyczacych zabudowy i
zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajgcej na:
budowie elektroenergetycznej sieci oswietlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Ptocku
przy ul. Dworcowej na czesci dziatek o numerach ewidencyjnych gruntow
574, 638/3 (obreb 7),
w czesci objetej obowigzujgcym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obszaru potozonego w Ptocku pomiedzy: torami stacji kolejowej, ul. Otolinska, ul. Chopina,
zatwierdzony uchwatg nr 166/XI11/2003 Rady Miasta Plocka z dnia 26 czerwca 2003 roku,

na rzecz:

Miejskiego Zarzadu Drég w Ptocku, z siedzibg w Ptocku przy ul. Bielskiej 9/11,
reprezentowanego przez Pana Tomasza Zulewskiego, Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég
w Ptocku, dziatajgcego z petnomocnictwa Gminy Miasto Ptock, z siedzibg w Ptocku przy placu
Stary Rynek 1.

Urzad Miasta Ptocka
Stary Rynek 1, 09-400 PLOCK
tel: 24 367 14 00, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.eu, www.plock.eu




ki .'lﬁ;i“—pbd'stawie art. 108 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
na wniosek strony nadaje niniejszej decyzji, ze wzgledu na wazny interes strony,
rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Po przeprowadzeniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji, ustala sie:

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy

1.1. Rodzaj zabudowy — budowa urzgdzen infrastruktury technicznej, przez ktérg rozumie sie
budowe drogi oraz wybudowanie pod ziemig, na ziemi albo nad ziemig przewoddw lub
urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych
i telekomunikacyjnych.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Na obszarze terenu wskazanego we wniosku ustala sie budowe:
2.1. elektroenergetycznej sieci oswietlenia ulicy.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego

3.1. Dla budowy obiektu liniowego i urzadzen infrastruktury technicznej nie ustala sie
parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy, w tym:
a) linii zabudowy,
b) wskaznika wielkosci powierzchni nowej zabudowy,
c) szerokosci elewacji frontowej,
d) wysokosci gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
e) geometrii dachu.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

4.1. Inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna by¢ prowadzona z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U.
z 2013 roku poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

4,2, W trakcie eksploatacji obiektu budowlanego wiasciciel lub zarzadca sa obowigzani do
stosowania paliw, surowcéw i materiatdw eksploatacyjnych zapewniajacych ograniczenie
ich negatywnego oddziatywania na $rodowisko oraz podejmowania odpowiednich dziatan
w przypadku powstania zaktéocen w procesach technologicznych i operacjach
technicznych w celu ograniczenia ich skutkéw dla srodowiska,

4,3. Odpady powstate podczas prac budowlanych nalezy przekaza¢ firmie posiadajacej
uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadowej lub zagospodarowac¢ na
zasadach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015
roku w sprawie listy rodzajow odpadoéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
niebedace przedsiebiorcami moga, poddawaé odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 93),

4.4, Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéow rolnych i lesnych na cele
nierolne i niele$ne wynikajace z przepiséw regulujacych zasady ochrony gruntéw rolnych
i leénych oraz rekultywacji i poprawiania wartosci uzytkowej gruntdéw, wynikajacych
z przepisdow ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (j.t.
Dz. U. z 2015 roku poz. 909 z pézniejszymi zmianami), gdyz dziatki:

a) w planie zagospodarowania przestrzennego Zespotu Jednostek Osadniczych Miasta
Plocka zatwierdzonego Uchwatg Nr 23/1V/84 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Plocku
z dnia 28 grudnia 1984 roku (Dz. Urz. Woj. Pt Nr 6/84, poz. 26), wraz z oceng
skutkéw zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i oceng aktualnosci tego planu
przyjeta Uchwatg Nr XVI/74/90 Miejskiej Rady Narodowej w Ptocku z dnia 22 marca
1990 roku, ktory utracit waznos¢ na mocy art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zlokalizowane byty na terenie oznaczonym na
rysunku planu: MW - intensywnego zagospodarowania z przewadg funkcji
mieszkalnictwa wielorodzinnego,

b)w Miejscowym  Szczegdtowym  Planie  Zagospodarowania Przestrzennego
Srédmieécia m. Plocka, ktéry utracit waznoé¢ na mocy art. 87 ust. 3 ustawy
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zlokalizowane byly na, t_er"e_n"ie“

oznaczonym na rysunku planu symbolem: L 1/2 - ulica lokalna (uI.=_.Dw.o_r;c_czw.a;}‘,;:_--._:gl
c) potozone sg na gruntach oznaczonych w katastrze nieruchomosci symbelem: dr -
drogi, B - tereny mieszkaniowe, Bi - inne tereny zabudowane, Bp - tereny

zurbanizowane niezabudowane.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspdlczesnej

Gmina Plock nie prowadzi spisu débr kultury wspoétczesnej,

Zamierzenie budowlane nie podlega ochronie wynikajacej z przepisow ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 roku poz.
1446 z pdzniejszymi zmianami).

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej

.f . 7_') o i - 7;%:\:_ f

ZachowaC warunki budowy oswietlenia wskazane przez przedsigebiorstwo ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. nr E0S-1598/UC-P/MB/2016 z dnia 18 marca 2016 roku oraz
warunki i wytyczne do projektowania oswietlenia Miejskiego Zarzadu Drdog w Plocku
wskazane w piémie nr MZD-DI1.4202.17.2016.CP z dnia 30 marca 2016 roku.

Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Obiekt budowlany oraz zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ i budowaé w sposéb okredlony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazkami natozonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 290), a w szczegdlnosci zapewniajac:

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

— ochrone przed hatasem i drganiami,

- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdéw o0sdb trzecich, w tym, zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

Zamierzenie budowlane:

- nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci przejazdu pojazdow
ratowniczych,

- nie moze ograniczy¢ mozliwosci korzystania z infrastruktury technicznej a w trakcie
przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy zapewni¢ rozwigzania
zastepcze na czas trwania budowy,

projekt budowlany nie moze narusza¢ przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 460 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami),

Zamierzenie budowlane winno byC projektowane, budowane i uzytkowane zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, a takze wymaganiami ustaw i przepiséw, w tym miedzy

innymi:

- ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 290),

- rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 roku poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

Ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terenéw i obiektéw
podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym
terenéw gérniczych, a takZze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

Inwestycja nie znajduje sie na terenie zagrozonym ruchami masowymi ziemi, zgodnie
z trescig ,Rejestru terendw zagrozonych ruchami masowymi ziemi oraz terendéw, na
ktoérych wystepuja te ruchy dla zbocza doliny Wisty w czesci prawobrzeznej miasta
Plocka” opracowanego przez Zakiad Geotechniki i Fundamentowania w Instytucie
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Téchniki Budowlanej w Warszawie, sierpier 2008 roku,

8.2. Inwestycja zlokalizowana jest poza zasiegiem obszarow narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi, o ktdrych mowa w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne (j.t.
Dz. U. z 2015 roku poz. 469 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z mapami zagrozenia
powodziowego sporzadzonymi przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
i opublikowanymi w dniu 15 kwietnia 2015 roku na Hydroportalu KZGW,

8.3. Inwestycja nie znajduje sie na terenie gorniczym.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778) linie rozgraniczajace
teren inwestycji, wyznaczone zostaty na mapie w skali 1:500, stanowigcej zatgcznik nr 1
do niniejszej decyzji, z zastrzezeniem art. 52 ust. 2 pkt 1) ww. ustawy.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2016 roku, Miejski Zarzad Drég w Plocku, z siedzibg w Ptocku przy
ul. Bielskiej 9/11, reprezentowany przez Pana Tomasza Zulewskiego, Dyrektora Miejskiego
Zarzadu Drég w Plocku, dziatajacego z petnomocnictwa Gminy Miasto Ptock, z siedzibg
w Plocku przy placu Stary Rynek 1, wystapit z wnioskiem w sprawie wydania decyzji
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwg: budowie elektroenergetycznej
sieci o$wietlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Ptocku przy ul. Dworcowej na
dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw 574, 575, 576/2, 576/8, 576/11, 576/18, 601,
612/3, 612/4, 614/47, 638/3 (obreb 7).

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 22 kwietnia 2016 roku, Wydziat Rozwoju i Polityki
Gospodarczej Miasta Urzedu Miasta Pocka, uznat iz wniosek czyni zados¢ wymaganiom
formalno-prawnym i zawiadomit na pismie strony postepowania administracyjnego, ktérymi sg
inwestor, wiasciciele oraz uzytkownicy wieczysci nieruchomosci, o wszczeciu postepowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod ww. nazwa.
Pozostate strony zawiadomit w drodze obwieszczenia zamieszczonego na stronie internetowej
i na tablicach ogtoszen Urzedu Miasta Plocka.

Pismem z dnia 18 maja 2016 roku inwestor, zwrdcit sie o nadanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego rygoru natychmiastowej wykonalnosci z uwagi na wazny
interes strony, tj. realizacja inwestycji w bezposredni sposéb wptynie na podniesienie poziomu
bezpieczenstwa mieszkancow ulicy oraz uczestnikow ruchu drogowego.

Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana, w przypadku braku planu miejscowego,
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 50 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nadto organ administracji publicznej dokonuje analizy, na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
- warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odrebnych,

- stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacjg inwestycji.
Wobec powyzszego stwierdzono, iz w my$l art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez inwestycje celu publicznego nalezy
rozumie¢ dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym,
wojewddzkim i krajowym), a takze krajowym (obejmujacym rowniez inwestycje
miedzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego te
dziatania oraz zrédia ich finansowania, stanowigce realizacje celéw o ktérych mowa w art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (j.t. Dz. U. z 2015 roku
poz. 1774 z pdzniejszymi zmianami). Stosowanie do art. 6, pkt 2 ww. ustawy, celem
publicznym jest budowa i utrzymywanie ciggdéw drenazowych, przewodoéw i urzadzen stuzacych
do przesytania ptynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzgdzen
niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzen.

Zgodnie z ustaleniami w/w planu teren maogt by¢ przeznaczony na realizacje inwestyc]i




celu publicznego stanowigcego zadanie rzadowe lub samorzadowe w rozumlenlu art _53 st
pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.-

Po dokonaniu analizy warunkdéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepisow odrebnych oraz analizie stanu faktycznego i prawnego a takze po
uzgodnieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z:

1. zarzadcg drogi, w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego,
reprezentowanym przez Miejski Zarzad Drog w Plocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pismem z dnia 12 maja 2016
roku, znak: MZD-DI1.431.1.60.2016.MG,

2. Starosta, w =zakresie zadan samorzadu powiatowego reprezentowanym przez Zespot
Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Plocka, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opinig z dnia 6 maja 2015 roku,
znak: WRM-II-ZP.673.26.2015.BU,

3. Wojewoda, w zakresie zadan rzadowych, reprezentowanym przez Mazowiecki Urzad
Wojewddzki w Warszawie Delegatura w Plocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niewyrazenie stanowiska
w terminie dwodch tygodni od daty wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uznaje sie za
dokonane,

4. Marszatkiem Wojewddztwa Mazowieckiego, w zakresie zadan samorzadu wojewddzkiego,
reprezentowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, na
podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym, postanowieniem z dnia 16 maja 2016, (data wplywu do organu 20 maja
2016 roku) znak: OTP-Z-PP-II1.4701.19.2016.]JW,

a takze uwzglednieniu uwag, zastrzezen i opinii wiasciwych organdw i stron postepowania,
ustalono, ze wniosek spetnia wymogi do wydania decyzji w przedmiocie ustalenia warunkdw
zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla przedmiotowej inwestycji.

W mysl art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie mozna odmowic¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. Przepis art. 1 ust. 2 ww.
ustawy nie moze stanowic wytgcznej podstawy odmowy lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W mysl art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz
okreslenie sposobdw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Czes¢ dziatek nr ewid. 638/3 i 574 objeta jest
obowiazujgcym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru polozonego
w Plocku pomiedzy: torami stacji kolejowej, ul. Otoliniska, ul. Chopina, zatwierdzonym
uchwatg nr 166/X1I/2003 Rady Miasta Plocka z dnia 26 czerwca 2003 roku. Zgodnie z art. 105
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
z 2016 roku poz. 23) gdy postepowanie z jakichkolwiek przyczyn stato sie bezprzedmiotowe
w catosci lub czesci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postepowania
odpowiednio w catosci lub czesci.

Zgodnie z powy2szymi ustaleniami okolicznosci faktycznych i prawnych, nie mozna odméwié
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zwigzku z tym, orzeczono, jak w sentencji.

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotlania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Plocku za posrednictwem Prezydenta Miasta
Ptocka w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé
zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedgcego przedmiotem
odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.




Na’bodstawie art. 108 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
na wmpsek-s:[ony nadaje niniejszej decyzji, ze wzgledu na wazny mteres strony,

Mid o
\.J

rygor natychmiastowej wykonalnosci. .

Zataczniki:
Czes¢ graficzna sporzadzona na mapie w skali 1:500 - zatgcznik Nr 17,

Otrzymuija:

Gmina Miasto Plockiego

09-400 Ptock, Stary Rynek 1
petnomocnik:

Pan Tomasz Zulewski

Dyrektor Miejskiego Zarzadu Drég w Ptocku
09-400 Ptock, ul. Bielska 9/11

DO NOUNEWN

10.
11.
12,
13.
14,
15,
16.
17
18.
19.
20.
21
22,
23,
24,
25,
26.
27,
28.
29.
30.
31,
32.
33;
34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.
42,
43.
44.
45,
46.
47.

Gmina Plock - Biuro Zarzadzania Nieruchomosciami Gminy - w/m
Spétdzielnia Inwalidow ,,NOWATOR” Ptock, ul. Dworcowa 2
Miejski Zarzad Drog w Ptocku Ptock, ul. Bielska 9/11

Energa Operator S.A. 80-557 Gdanisk, ul. Marynarki Polskiej 130
Chodubski Stanistaw Plock, ul. Dworcowa 37/60
Chojnacka Monika Ptock, ul. Ptoskiego 8/32

adres doreczefi: Plock, ul. Dworcowa 37/29
Chudzik Irena Plock, ul. Dworcowa 37/59
Cleszkowska Anna Prock, ul. Armii Krajowej 56/320
Cytacki Mariusz Plock, ul. Szarych Szeregdw 28/4
Domariska Halina Ptock, ul. Dworcowa 37/40
Fidrysiak Halina Ptock, ul. Dworcowa 37/1
Fidrysiak Krzysztof Ptock, ul. Jana Pawiz II 47B/10
Fidrysiak Stawomir Plock, ul. Jana Pawta II 33/21
Jurasz Barbara Ptock, ul. Dworcowa 37/5
Kacperska Marianna Plock, ul. Dworcowa 37/49
Kaczmarek Maria Ptock, ul. Dworcowa 37/30
Karpowicz Bogdan Piock, ul. Dworcowa 37/64
Koziowski Bogdan Piock, ul. Dworcowa 37/62
Kruszewska Edyta Piock, ul. Dworcowa 37/37
Lewandowska Marianna Ptock, ul. Dworcowa 37/53
Openchowski Jozef Plock, ul. Dworcowa 37/69
Piotrowski Jerzy Plock, ul. Dworcowa 37/43
Piotrowski Sylwester Dworcowa 37/68

Ptocka Spéidzielnia Mieszkaniowa L-W Plock, ul. Obr. Westerplatte 6A

Turbaczewska Anna Plock, ul. Dworcowa 37/39
Twardo Hanna Plock, ul. Dworcowa 37/17
Zlemifiska Ewa Ptock, ul. Dworcowa 37/52

Zabowski 1ozef Plock, ul. Dworcowa 37/56
Chodurska Aniela Ptock, ul. Dworcowa 37/60
Kedzierski Szczepan Ptock, ul. Dworcowa 37/67
Kedzierska Teresa Plock, ul. Dworcowa 37/67
Szymanski Krzysztef Plock, ul. Dwercowa 37/42
Szymariska Danuta Piock, ul. Dworcowa 37/42
Mackiewicz Wiestaw Ptock, ul. Dworcowa 37/63
Mackiewicz Grazyna Plock, ul. Dworcowa 37/63
Kubiak Robert Ptock, ul. Obr. Westerplatte 20/1 m 36
Kubiak Malgorzata Plock, ul. Dworcowa 37/61
Kielpiiska Sylwia 09-500 Gostynin, Legarda 1A
Kietpinski Andrzej 09-500 Gostynin, Legarda 1A
Panek Mirostaw Ptock, ul. Dworcowa 37/50

Panek Mariola Ptock, ul. Dworcowa 37/50

Zochowski Zbigniew Ptock, ul. Dworcowa 37/55
Zochowska Jadwiga Plock, ul. Dworcowa 37/35

Goc Kazimierz Ptock, ul. Dworcowa 37/6
Goc Ewa Plock, ul. Dworcowa 37/6
Pesta Pawet Plock, ul, Dworcowa 37/10

saves

(pieczed imienna i podpis 0sob ,mﬁ;j o Widaluania decyzji)
j‘ﬁc Ao Wydavan




48.
49.
50.
5I.
52.
53
54,
55,
56

58.
59.

ol

62.
63.

64.

Pesta Katarzyna Ptock, ul. Dworcowa 37/10
Ambroziak Stefan Plock, ul, Dworcowa 37/45
Ambroziak Elzbieta Plock, ul. Dworcowa 37/45 ! : .
tapienko Waldemar Plock, ul. Dworcowa 37/21 Administrcii Architoktonic o e
tapienko Magdalena Ptock, ul. Dworcowa 37/21 09400 Fieck, Sian Hiymel
Lewandowski Waldemar Plock, ul. Dworcowa 37/13 e ’
Lewandowska Bozena Plock, ul. Dworcowa 37/13

Ramotowski Kazimierz Plock, ul. Dworcowa 37/3

Ramotowska Krystyna Plock, ul. Dworcowa 37/37

. Kalinowski Jan Pfock, ul. Dworcowa 37/22

Kalinowska Ewa Plock, ul. Dwarcowa 37/22
Miros Andrzej Ptock, ul. Dworcowa 37/28

. Miros Urszula Ptock, ul. Dworcowa 37/28

Andrzejczyk Andrzej Plock, ul. Dworcowa 37/33

Andrzejczyk Halina Plock, ul. Dworcowa 37/33

WRM-IL, - a/a - MM

Do wiadomosci:

Marszalek Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellofiska 26, 03-719 Warszawa

POUCZENIE
Roboty budowlane mozna rozpoczac jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem art.
29-31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 290).
Niniejsza decyzja wiaze organ wiasciwy do wydania pozwolenia na budowe.
Decyzja niniejsza wygasnie jezeli:
— inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
— dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Nie stwierdza sie wygasniecia decyzji jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Projekt decyzji sporzadzit
mgr Inz. arch. Gabriel Ferlinski

cztonek OIWE nr WA-346
IMGr iNzZ,-5 7 SKi
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URZAD MIAS
08-400 Fiock, S

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH | PODMIOTOW UJAWNIONYCH W‘EWKDENCJ! GRUNTOW
WGD-I-ZK.6621.770.2016.1A

z dnia: 2016-06-06

Strona 1

NIA (SIEDZIBA)

e

=1
e

4 09-400 PLOCK ul. STARY
i 80-557 GDANSK ul. M2

[RKT NOT.8

£l
6/2 0.0057 [ulica: DWORCOW

PLOCK
7 576/1 ¢.0853

s {FRBANCISZEK, ANNA) W5 T2 09-402
O “'ID‘L:’_A ANITA (STANISLAW, HENRYEKAR) WS 7.2 09-402
24 UD&IK I?.EI\L“-. (STANISLAW, CZESLAVA) WS Tud 08-4D2
! iA (TADEUSZ, BARBARA) WS 7.2 09-410

EL (LUCJAN, JOZEFZ) WS 7.2 09-409 PLOCK

[A SANINA (WLADYSLAW, STANISLAWA) W ¥ 09-4C2 PLOCK ul.
ARIZ (JOZEF, HELENA) ws T2 02-402 PLOCK
K, HALINA) w5 702 09-410 PG 0
(MAREK, HALTINA) W5 7.2 09-410 PLOCK v 21

ISLAVWA) 09-402 PLOCK

3LAW, KEGINA) 09-402 PLOCK

i, MARIA) 0%-400 PLOCK

K, FRANCIS 0%9-402 PLOCK :

RDA} J6-402 PLOCK

08-40Z PLOCK

[ IARTANNA 18-402 PLOCK

TRDEDST  KLARA) 08-402 FLOCK

F, URSZULA) 09-40z CK

; 09-454 2

SZKANT OT.’.;. LOKATORSKO Q9-4

09-40Z
09-402
99-10z2

08-400

21.0CK

ERZ, LILTANNA)
{EDWARD, Z0FIA)
J-\ZaJ {EDMUND, IRENA)

Al Vi\'lk LUDWIKA (LUDWIK,GERTRUDA)
ANDRZEJ (ANDRZEJ, TERESA)

09-400 PLOCK ul. OBRON
7.2 09-500 L
1J\.~\JE‘

J. -.,.“A-_RIF'&ENA) ws
d_l"_"{bﬂRA) ws

?ZEJ

£UBKL

.,:1 'I

7, JANINA) WS
NISE -'3.W SADWIGA) WS
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WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2016-06-06

Strona 2

Wk §

)

S 5 BRI I B |

£ 5 K
©owm o A

e
(=]

=
[
~1 o

-3

it ot

/33

0.3482 [ulica: DWORCOW

ul. STARY
DWORCOWA 2

INWALID

601 0.6948 [ulica:

=
Foot
1
o
L]
1
o
=
)

1ot O

yasta Plocka

/
.Aluka

P | Kicrownika
Releratu Geodegjl 1 Ralastra

Z up_ Yroson 1!:"‘.

e

¢o proj

sieci i instaidki

A




Plock, dnia. /7" 0820165 .. . .. .

BON.6853.%. .2016.AK 09400 Flock, Sian

Oswiadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia gruntowa
z przeznaczeniem na cele budowlane

W zwigzku z pismem MZD-DI1.4203.4.2016.CP z dnia 09.08.2016r wyrazam zgode Miejskiemu
—~  Zarzadowi Drog z siedzibg w Plocku na dysponowanie nieruchomo$cia gruntowa bedacg

wilasnosciag Gminy - Miasto Plock, polozong w Plocku przy ul. Dworcowej, oznaczong nr ewid.

dz.nr612/3 i dz. nr 612/4 z przeznaczeniem na cele budowlane zwigzane z rozbudowg sieci

o$wietlenia ulicznego.

Zobowigzuje wnioskodawce do utrzymania porzadku i czystosci nma ww. nieruchomosci, jak

i do uporzadkowania terenu po zakornczeniu budowy.

Otrzymuja:
1. Adresat:
~ MZD ul. Bielska 9/11
Plock
2. BON —-a/a

A
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Miejski Zarzad Drog w Plocku >
ul. Bielska 9/11
09-400 Plock

W  odpowiedzi na  pismo  MZD-DI4203.5.2016.CP z  dnia
09.08.2016r.wyrazamy zgode na czasowe zajecie dziatki o nr ewidencyjnym 601
potozonej przy ul. Dworcowej 2 w Plocku ., na cele budowlane w zakresie budowy na jej
terenie kablowej, zasilajaco-sterujacej linii oswietleniowej, pod warunkiem ze, Miejski
Zarzad Drég :

1. Zabezpieczy teren budowy od 0séb postronnych i zabezpieczy odpowiednie warunki
bezpieczenstwa podczas wykonywania robot.

2. Dokona stalego oznakowania terenu budowy poprzez umieszezenie odpowiednich
znakow drogowych informujacych uzytkownikéw drogi i pieszych o utrudnieniach
przy ich uzytkowaniu. M.Z.D. ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody oraz
nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkéw powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami w tym réwniez, ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Okresli wielkos¢ terenu na potrzeby budowy i czas jego uzytkowania.

4. Przed przystapieniem do robot M.Z.D. przekaze na rzecz Wiasciciela terenu oplate za
zajety teren zgodnie z obowiazujacym cennikiem U.M. w Plocku.

5. Zmiana terminu wykonania robét wymaga zgody Wiasciciela terenu.

6. Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Miejskiemu Zarzadowi Drég
protokolarnie zostanie przekazany teren z zaznaczeniem istniejacych naniesien i
okresleniem wielkosci faktycznie zajetego terenu .

7. Po zakonczeniu robot Przedstawiciel M.Z.D. w Plocku protokolarnie zwroci teren z
doprowadzeniem go do stanu pierwotnego.

8. M.ZD. w Plocku jest gwarantem przywrocenia terenu do stanu pierwotnego i
poniesie wszelkie koszty z tego tytutu.

9. M.Z.D. zobowiazany jest, powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, o braku
dostawy energii Whasciciela terenu, ktéry powiadomi o tym, innych swoich
uzytkownikow.

10. M.Z.D. w Plocku pokryje w catosci wszystkie koszty w ramach prowadzonej przez

sicbie inwestycji oswietleniowej.
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PREZYDENT MIASTA PtOCKA

Plock, 2016-08-18
WGD-1V.6630.230.2016.EK
PROTOKOL NR WGD-1V.6630.230.2016
NARADY KOORDYNACYINE]
dotyczace] koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady :elektroenergetyczna kablowa linia oswietleniowa
Lokalizacja obiektu :Pock, ul. Dworcowa
Whnioskodawca : Boruszewska Halina

Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji i Sieci Elektrycznych

ul. Piastowska 10 09-410 PLOCK

Nr pisma: ------------- z dnia: 2016-08-04
Data wplywy wniosku : 2016-08-12
Sposéb przeprowadzenia narady : w formie zebrania zainteresowanych podmiotow.
Termin narady : 2016-08-18.
Miejsce narady : Urzad Miasta Plocka 09-400 Ptock pl.Stary Rynek 1.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta Ewa Kalinowska - Podinspektor,
w/z Przewodniczgce] Narady Koordynacyjnej Zespolu Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu.

Informacja:

1. Przedmiotem narady jest wylacznie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Rozwigzania techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.z 2015r. poz.520
z pdn.zm.).

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej :

1.ORANGE POLSKA S.A. - W migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca siecig telefoniczna
prace ziemne wykonaé¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, zabezpieczyé sie¢ telefoniczna
przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi. Przed przystapieniem do prac
ziemnych wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji sieci telefonicznej. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika Orange Polska S.A., o przystagpieniu do rob6t powiadomi¢ z 7-dniowym
wyprzedzeniem Orange Polska S.A. wniosek na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

2.PSG sp. z o.0. RDG Plock - W miejscu skrzyzowania z istn. gazociggiem prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z 0.0. RDG Plock ul. Lukasiewicza
19. Uzyska¢ protokot odbioru.O rozpoczgciu robdt powiadomié z 14-dniowym wyprzedzeniem
RDG Ptock.

-VERTE-

Urzad Miasta Plocka
Stary Rynek 1, 09-400 PEOCK
tel.: 24 367 14 00, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.eu, www.plock.eu
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3 ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL w Pocku ul.Wyszogrodzka 106

1) W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi prace ziemne naleZy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem 0s6b posiadajacych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

2)Powiadomié¢ pisemnie o terminie rozpoczgcia prac oraz uzgodni¢ harmonogram niezbgdnych
wylaczen linii kablowych SN-15kV  z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable
zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi (koloru czerwonego —kable SN, koloru
niebieskiego-kable nN ).

3) Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA- OPERATOR SA Oddzial w Plocku — Dzial
Zarzadzania Eksploatacja Plock.

4ENERGA OSWIETLENIE Sp. z 0.0 - W miejscach zblizen i skrzyzowan z istn. kablami
o$wietlenia ulicznego, prace ziemne wykonywac recznie, kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i
przed zasypaniem wykopu zgtosi¢ do odbioru w Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Ptock ul. Graniczna
37

5.Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. - W miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig cieplna,
prace ziemne wykona¢ recznie, i przed zasypaniem wykopu zgtosi¢ do odbioru w Fortum Power and
Heat Polska Sp. z 0.0. Plock ul. Gradowskiego 3a.

6. MZD - bez uwag
7.UMP WRM IV - bez uwag
8.UMP WRM III - bez uwag

9.UMP WRM VII -bez uwag

10.PETROTEL Sp. z 0.0. - W migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg kanalizacjg telefoniczng
prace ziemne wykonywaé recznie i przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w Petrotel Sp.z 0.0. Ptock,
ul.Chemikéw 7. Na etapie wykonywania robot ziemnych kazda z rur istniejgcej kanalizacji
telefonicznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng typu AROT.

11.PINB - bez uwag

12.WODOCIAGI PLOCKIE Sp. z o0.0. - Przy robotach montazowych ustawienia stupow
oéwietleniowych prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Spoiki.

13.WZMIUW O/PLOCK - bez uwag

14.UMP WKS - bez uwag
URZAD MIASTA PLOCKA

Widziat Geodezji
Zespal Usstuowania Projektowanych
Sieei Lzbrojenia Terenu
19400 Plock. Starv Rynek |
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ WGD-IV.6630.230.2016

[L.p| NAZWA INSTYTUCIL  IMIEINAZWISKO | PODPIS
- ] PRZEDSTAWICIELA _
1 Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej Ewa Kalinowska nieczytelny
| 2 Energa Operator SA O/Plock ‘Wiodzimierz Wedzik nieb}ytelny |
' 3 Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. Maciej Rzymkowski nieczytelny
4 Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. ‘Anna Szatkowska hié_czytelnjr
5 MZD a : Crzestaw Panek 7nieczytelr_ly
6 %Ora_nge Polska S.A. Marek Lakomy N stanowisko przeslane
L ) __ _ : B  pocztg elektroniczng
7 Urzad Miasta Plocka Wydzial Rozwoju Grzegorz Dziwota nieczytelny
_ i Polityki Gospodarczej Miasta WRM IV o
8 Urzad Miasta Ptocka Wydziat Rozwoju Danuta Janiszewska nieczvtelny
_ i Polityki Gospodarczej Miasta WRM III B o -
9 Urzad Miasta Ptocka Wydziat Rozwoju Przemystaw Malinowski nieczytelny
i Polityki Gospodarczej Miasta WRM V11 ) T
10 Petrotel Sp. z 0.0. Krzysztof Zaborowski nieczytelny
11 Powiatowy Eléi)ektor Nadzoru _ ‘Anna Szcz@sna .__ hfnieczyteliny
~ Budowlanego 7 - f
12 Polska Spotka Gazownictwa sp. zo.0.  Andrzej Sulkowski . nieczytelny
_ RDG Plock B B
13 Wodociagi Plockie Sp. z 0.0. Tomasz Strzatkowski nieczytelny
ﬁ'WZMiUW O/Ptock Urszula Cendlewska ‘ nieczy‘t_e_lny ]
15 Urzad Miasta Plocka Wydziat Justyna Smoliﬁska—.]égierska nieczyte]rrily

Ksztattowania Srodowiska
16 WNIOSKODAWCA

nieobecny

Podmioty zawiadomione o naradzie koordynacyjnej nieobecne na niej: ORANGE POLSKA SA.
Treséé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca
$rodkow komunikacji elektroniczne;j.

I podstowie ... ::w-" 3

Ustawy 7 dnia 16.11.20006 v,

e ALy 7 poen. zm. w/z Przewodniczacej Narady Koordynacyjnej

Dz UL Nre 225, por. I
poddlegamwalatene v oplaty skarbowej

of-: .
Data, pod—pﬁ'{s ;_ﬁ'f;’ u»."z]%s%'-:\ nika
P EKTOR
(2 A
Ewg Kalinowska

PODIN




OPIS TECHNICZY

1. Opis inwestycji . R

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia ul. Dworcowe;j
w Plocku. W chwili obecnej przedmiotowe os$wietlenie wykonane jest w wersji linii
napowietrznej, znacznie odsunietej od jezdni. Rosngce wzdtuz ulicy drzewa dodatkowo
ograniczajg rozsyl strumienia $wietlnego, a sama sie¢ o$wietleniowa jest znacznie
wyeksploatowana. Nowe o$wietlenie zostanie wykonane na dtugosci okoto 600 m, jako
elektroenergetyczna, kablowa linia niskiego napiecia 0,4 kV. Budowa o$wietlenia ma na
celu zapewnienie wilasciwych parametréow Swietlnych, a poprzez to podniesienie poziomu
bezpieczenstwa mieszkanicéw oraz uczestnikow ruchu drogowego. Oswietlenie, jako
element infrastruktury technicznej, stanowi¢ bedzie uzupelnienie obecnego
zagospodarowania terenu.

2. Podstawa opracowania

— warunki do projektowanis,

— warunki przytgczenia,

— umowa o przylaczenie,

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
— wytyczne do projektowania MZD w Ptocku,

— zgody wiascicieli dziatek,

- mapa d/c projektowych,

— inwentaryzacja w terenie,

— protokoét Narady Koordynacyjnej,

— ustalenia robocze z Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
— katalogi sprzetu o$wietleniowego,

— obowigzujgce przepisy i normy.

3. Charakterystyka projektowanych urzadzen

Linia o$wietleniowa 0,4 kV (projektowana):

— kabel o$wietleniowy ... YAKXS 5x35 mm2-320 m,

— kabel o$wietleniowy ......ceenneees YAKXS 5x25 mm? - 1.125 m,

=~  kabel stergigey o YAKXS 4x25 mm? - 515 m,

— BRIV canuseamummssisssisssss s uliczne, aluminiowe SAL-9-U1 ROSA - 24 szt,,

= BN rosehos s R uliczne, aluminiowe SAL-9 ROSA - 1 szt,,

— oprawy oswietleniowe ... uliczne Magnolia LED 72 W ROSA - 25 szt,,

— oprawy oSwietleniowe ..., parkowe Atlantis LED 38 W ROSA - 24 szt,,

—  moOC przytaczeniowa ... 3,0 kW.

Naplecie zasilania .o 230/400V,

Punkt zasilania s istniejaca szafa o$wietleniowa SOT przy stacji
transformatorowej S1-1279,

Ukad pomiarowWy wusssssssnanmsis istniejacy, trojfazowy w szafie oswietleniowej

SOT przy stacji transformatorowej $1-1279.




4. Stan projektowany

N4 Pleae b Bk
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Zgodnie z wytycznymi do projektowania MZD w Ptocku i ENERGA Oéwié%lenie Sp. z o.0.
oraz warunkami technicznymi przytaczenia ENERGA Operator S.A,, dla celéw oswietlenia
terenu, projektowana jest kablowa sie¢ o$wietleniowa z wykorzystaniem aluminiowych
latarni ulicznych z oprawami wyposazonymi w Zrdédta LED. Nowe obwody oSwietleniowe
zasilone zostang z szafy o$wietleniowej SOT przy stacji transformatorowej S1-1279.
Szczegoty techniczne, jak rowniez sposéb wykonania przedstawiono w dalszej czesci opisu.

5. Zakres opracowania

a) rozbudowa istniejacej szafy osSwietleniowej SOT,

b) budowa kablowej linii o§wietl. zasilajacej - YAKXS 5x25 mm? i YAkxX 5x35 mm?2,
c) budowa kablowej linii o$wietl. sterujacej - YAKXS 4x25 mm?,

d) posadowienie fundamentéw i montaz aluminiowych stupéw ulicznych SAL,

e) montaz opraw o$wietleniowych Magnolia LED 72 W i Atlantis LED 38 W,

f) wykonanie uziemien ochronnych,

g) demontaz istniejacych opraw oswietleniowych,

h) uruchomienie nowego o$wietlenia i regulacja ustawienia opraw oswietleniowych,
i) wykonanie wymaganych pomiaréw i sporzadzenie stosownych protokotéw.

6. Wykonanie
Rozbudowa istniejacej szafy oSwietleniowej SOT

Zasilanie nowych obwodéw oSwietleniowych planowane jest z istniejacej szafy
oéwietleniowej SOT, zamontowanej przy stacji transformatorowej S1-1279. W chwili
obecnej przy tej stacji zamontowana jest szafa oSwietleniowa SOT - 6 obwodowa. Obudowa
szafy wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, zamontowana jest na gotowym
fundamencie prefabrykowanym. Poniewaz szafa ta nie posiada wystarczajacej ilosci
rezerwowych obwodow zasilajacych, planuje sie jej dodatkowe wyposazenie o 4 obwody.
Z przedmiotowej szafy oSwietleniowej SOT zasilane bedg istniejace dotychczas oraz nowo
projektowane obwody o$wietleniowe - zasilajace i sterujgce. Kable podigczyé¢ zgodnie
ze schematem szafy oSwietleniowej. Szafa SOT zasilana jest ze stacji transformatorowej
S1-1279 kablem YAKY 4x70 mm?Z, ktory pozostaje bez zmian.

Jako zabezpieczenia dla 4 nowych obwodéw oéwietleniowych nalezy zamontowa¢
wytaczniki nadmiarowo-pradowe typu S1-25C. Egcznie na listwie montazowej przewidzieé
12 szt. dodatkowych wytgcznikow. Zamontowac nalezy takze 12 szt. zaciskow ZUG-35 oraz
niezbedne oprzewodowanie. Na projektowanych kablach o$wietleniowych w szafie
oswietleniowej SOT, nalezy zalozy¢ tabliczki opisowe z informacjg o relacji potgczenia
kablowego. Wewnatrz szafy zawiesi¢ aktualny schemat zasilania szafy oswietleniowej.

te_n. Halinggs
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Zestawienie obwodéw o$wietleniowych w nowej szafie odwietleniowei SEPESED Rynek I

istniejgcy kabel YAKY 5x25 mm? kierunek istniejgca latarnia nr 21.

istniejgcy kabel YAKY 5x25 mm?Z kierunek istniejgca latarnia nr 108.

istniejgcy kabel YAKXS 4x25 mm? kierunek istniejgce oéwietlenie parkingu NOWATOR.
projektowany YAKXS 5 x 25 mm?Z kierunek projektowana latarnia nr 20.

projektowany YAKXS 5 x 25 mm? kierunek projektowana latarnia nr 21.

projektowany YAKXS 5 x 35 mm?Z kierunek zapas przy ul. Jachowicza.

projektowany YAKXS 5 x 35 mm? kierunek zapas przy ul. Jachowicza.

projektowany YAKXS 4 x 25 mm? kierunek zapas przy ul. Jachowicza - wprowadzi¢
tymczasowo do projektowanej latarni nr 24 (sterujgcy).

projektowany YAKXS 4 x 25 mm? kierunek zapas w stacji transformatorowej S1-194,
a nastgpnie do zapasu przy ul. Lasockiego (docelowo do szafy o$wietleniowej SOT przy
stacji transformatorowej S1-216) - wprowadzi¢ tymczasowo do istniejgcego masztu
wysiegnikowego nr 12/1 doswietlenia przejscia dla pieszych (sterujacy).

10. istniejacy kabel YAKY 4x25 mm?2 kierunek istniejgca latarnia nr 21 (sterowniczy).

11. istniejgcy kabel YAKY 4x25 mm? kierunek szafa SOT przy stacji S1-165 (sterowniczy).
12.istniejgcy kabel YAKY 4x25 mm? kierunek szafa SOT przy stacji S1-188 (sterowniczy).

2O DD L ol G0 B
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Projektowana linia kablowa

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie przy uzyciu kabli niskiego napiecia, jako nowe
obwody oswietleniowe wyprowadzone z szafy SOT przy stacji transformatorowej S1-1279.
Drugostronnie - obwody potgczone zostang z istniejacg oswietleniowg kablows siecig
oSwietleniowa przy ul. Chopina i Lasockiego. Dla =zasilania nowego os$wietlenia
ul. Dworcowej, z szafy wyprowadzone zostang dwa podstawowe o$wietleniowe obwody
zasilajgce (do latarni nr 20 i 21) oraz obwod sterujacy w kierunku ul. Lasockiego (docelowo
do szafy SOT przy stacji transformatorowej S1-216). Nalezy zastosowac kabel typu YAKXS
5x25 mm?, a jako sterowanie nalezy zastosowac kabel typu YAKXS 4x25 mm?2. Kabel
sterowniczy na swojej trasie wprowadzony zostanie do stacji transformatorowej S1-194,
w ktorej nalezy pozostawi¢ zapas okoto 5 m. Pozwoli to na ewentualne sterowanie
w przypadku montazu przy tej stacji transformatorowej - szafy o$wietleniowej SOT.
Dodatkowo dla potrzeb przysziej modernizacji oswietlenia ul. Jachowicza, nalezy
wyprowadzi¢ z szafy oswietleniowej SOT dwa kable oswietleniowe typu YAKXS 5x35 mm?
z pozostawieniem zapasu okoto 5 m w rejonie projektowanej latarni o$wietleniowej nr 24
przy skrzyzowaniu z ul. Jachowicza. A projektowany kabel sterowniczy utozony w kierunku
ul. Jachowicza, wprowadzi¢ do czasu jego docelowego wykorzystania, do projektowanej
latarni nr 24. W przysztosci zaréwno kable zasilajace, jak i kabel sterowniczy, wykorzystane
zostang jako zasilanie nowego o$wietlenia ul. Jachowicza.

Uktad potaczen i podziatéw, wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Sie¢
kablowa zasilajaca oswietlenie, utozona ma by¢ w ziemi jak na rysunku ponizej, na
glebokosci > 70 cm, wedtug zasad uktadania kabli do 1 kV, przewidzianych normami. Kabel
nalezy utozy¢ bezpodrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. Jezeli
grunt nie jest piaszczysty - na warstwie piasku o grubosci 10 ¢cm. Utozony kabel nalezy
przysypa¢ warstwg piasku o grubosci = 15 cm, a nastepnie warstwa ziemi pochodzgcej
z wykopu. W warstwie tej ma by¢ ulozona folia niebieska o grubosci nie mniejszej niz
0,5 mm i szeroko$ci nie mniejszej niz 25 cm w odstepie > 25 cm od kabla. W przypadku
przejscia kabla przez miejsca o zwiekszonym zagrozeniu, na skrzyzowaniach z istniejagcym
uzbrojeniem, kabel utozy¢ w rurze ochronnej DVK 75 Arot, a pod jezdnia w rurze ochronne;j

tecn, f‘:f-(‘l[‘,if;‘\.—., B oinss coniin
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SRS-G 110 Arot. Przejscia pod jezdniami wykona¢ metoda przecisku. Odlegié'éé‘ kabli od pni
drzew powinna wynosié¢ co najmniej 1,5 m. W przypadku mniejszej odleglosci kabel
w takim miejscu uktadaé w rurze ochronnej metodg przeciskuy, tak, aby nie uszkodzi¢ bryty
korzeniowej drzewa. Podobnie w przypadku kiedy trasa projektowanego kabla jest
przewidziana w miejscu Istniejagcego drzewa, przejécie pod drzewem nalezy bezwzglednie
wykona¢ metodg przecisku - z zastosowaniem rury ochronnej SRS-G 110 Arot. W jednym
przepuscie rurowym moze byé utozony tylko jeden kabel. W wykopie kable uktadaé nalezy
linig falisty z zapasem (1+3 %) w celu skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Na catej diugodci kabla w odstepach nie wigkszych niz 6-8 m oraz na poczatku i koricu
kabla, a takze przy kazdym stupie i na koricach przepustéw, na kabel nalezy zatozy¢ trwate
oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawierajace: symbol i nr ewidencyjny
kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika kabla, rok ulozenia kabla. Zapas kabli przy
kazdym stupie winien wynosi¢ po 1,5 m. Kable przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru
wstepnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed zasypaniem ziemig, nalezy sprawdzié
ciggtos¢ zyt i rezystancje izolacji kabli. Na kable w stupach o$wietleniowych (nowych i
istniejacych), zawiesi¢ odpowiednie tabliczki opisowe, informujgce o docelowych
potaczeniach kabli o§wietleniowych.

—~— « 400 500 - 400 _ g
Ziemiq Zemia
Z Wykopu Z Wykopu
RS N NN T Sl SO, ~ AR SRS VT IR R S
4. 2750,d >130 K
7 “ 1 -
S
4 . 0
8
D s
QoA
Yy
S B 2
[ ~
S

Projektowane stupy o$wietleniowe

Dla oS$wietlenia przedmiotowej ulicy, przewidziano aluminiowe latarnie uliczne.
Przyktadowo moga to by¢ stupy produkcji ROSA-Tychy typu SAL. Przy ul. Dworcowej
zastosowac nalezy np. stupy SAL-9 U1, a przy ul Lasockiego stup SAL-9. Konfiguracja
poszczegblnych latarni o$wietleniowych w zestawieniu ponizej oraz w zestawieniu
montazowym. Nalezy zastosowa¢ stupy o powierzchni anodowanej w kolorze jasno szarym
CI 63 z dodatkowym zabezpieczeniem dolnej czgsci stupa (do wys. 350 mm) elastomerem
poliuretanowym. Stupy posadowié¢ nalezy na gotowych fundamentach betonowych typu

-70 w miejscach wskazanych na planie. Fundamenty posadowi¢ tak, aby podstawa stupa
(gorna jej ptaszczyzna), byta na wysokoéci 2 cm nad poziomem terenu w przypadku
trawnika oraz, aby licowata z poziomem terenu w przypadku chodnika. We wnekach
stupow o$wietleniowych, dla potaczenia kabli i przewodow zasilajgcych, nalezy umiescié
izolacyjne zigcza kablowe typu IZK produkgji np. SINTUR-Turek z bezpiecznikami
topikowymi gG 16 A dla kazdej oprawy. Do kazdego projektowanego stupa wciagniety
zostanie przewod YDY 3x2,5 mm? laczacy zlacze kablowe z oprawg oSwietleniowa -

29




(7 AT M AST PrOYC
L FITAN P L LY B4
Wyd

09-400 Flock, St k 1
oddzielnie dla kazdej oprawy oSwietleniowej. Wskazane na schemacie stupy nalezy uziemi¢
- wykona¢ uziomy tasmowo-pretowe. Jako uziemienie zastosowaé prety Galmara,
potgczone ze shupami bednarka ocynkowang FeZn 25x4 mm. Polgczenia w ziemi
elementéw uziemienia spawac, a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozja. Wartoéé opornosci
uziemienia: R<10 Q. Konstrukcje kazdego stupa podiagczy¢ do zyly ochronnej PE kabla
zasilajgcego. Stupy ponumerowaé zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Numery

stupéw nalezy nanie$¢ na wysoko$é¢ okoto 2,5 m.

Konfiguracja latarni oSwietleniowych:

SAL 9 U1 [5,8+WL 1/1,5/3,2/5-U1 0,8/5] - latarnie nr 1+9 { 13224 - 21 szt
SAL9 U1 [5,8+Wk 1/2,5/3,2/5- U1 0,8/5] - latarnie nr 1012 - 3 szt.
SAL9 [5,8+WkL 1/1,5/3,2/5] - latarnia nr 13/1 - 1 szt.

Projektowane oprawy o$wietleniowe

Przewidziano oprawy os$wietleniowe, uliczne i parkowe typu LED. Dla przyktadu
wykorzystano oprawy o$wietleniowe produkcji ROSA Tychy.

Oprawy uliczne
Zastosowac oprawy np. typu Magnolia LED 72 W z mozliwoscig redukeji mocy. Materiat:

korpus i pokrywa - odlew ci$nieniowy ze stopu aluminium. Malowanie: proszkowe, farby
poliestrowe. Regulacja oprawy: od -5° do +20° skokowo, co 2,5°, mozliwosé pelnej regulacji
od 0° do 90° po wykonaniu dodatkowych otworéw gwintowanych. Uktad optyczny:
soczewka ROSA PMMA, typ zastosowanych diod: CREE XP-L i CREE XT-E o wspdtczynniku
oddawania barw CRI>80. Temperatura barwowa $wiatta 3500°K. Efektywnosé¢ §wietlna
opraw > 100 Im/W. Korpus opraw podigczy¢ do zyly ochronnej PE kabla zasilajgcego.

Oprawy parkowe

Przewidziano oprawy oéwietleniowe, parkowe produkcji ROSA Tychy. Zastosowaé oprawy
typu Atlantis LED - 38W (ze Zrédiem ledowym) oraz kloszem mlecznym. S3 to oprawy
o Klasie izolacji Il i stopniu ochrony: IP 66, podstawa - odlew aluminiowy malowany, daszek
- uksztattowana blacha aluminiowa anodowana, klosz - mrozony (PMMA). Temperatura
barwowa $wiatla - 3500°K, efektywnoéé¢ é$wietlna oprawy 79 Im/W, strumieni §wietlny
oprawy - 3400 Im. Korpus opraw podigczy¢ do zyly ochronnej PE kabla zasilajacego.
Oprawy zamontowa¢ na nowych stupach.

Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych

Nalezy zdemontowac istniejace sodowe oprawy o$wietleniowe, ktére Sg zamontowane na
stupach istniejgcej napowietrznej linii owietleniowej 0,4 kv przy ul. Dworcowej (wskazane
na planie sytuacyjnym). £acznie - 18 szt. Wraz z oprawami nalezy zdemontowa¢ wysiegniki
stupowe oraz zbedny osprzet. Materialy z demontazu zdaé do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej
Projektowane obwody o$wietleniowe zasilane beds z istniejgcego uktadu pomiarowego

(dwutaryfowy, bezposredni, tréjfazowy), przeniesionego z istniejgcej, do projektowane;
szafy o$wietleniowej SOT, przy stacji transformatorowej S1-1279.
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7. Ochrona przeciwporazeniowa e

Dla zapewnienia prawidlowej pracy urzadzen elektroenergetycznych w warunkach
normalnych oraz ochrone przeciwporazeniowg w warunkach zaktéceniowych, niezaleznie
od uziemienia roboczego w zasilajacej stacji transformatorowej, przewiduje sie uziemienia
robocze dodatkowe, ktére nalezy wykonaé w miejscach wskazanych na schemacie.
Uziemieniu podlegajg latarnie projektowane nr 1, 3, 4,8,12,13, 15, 18, 20, 21, 24. Opornosé
uziemienia nie powinna przekracza¢ wartodéci 10 Q. Wartosci uziemien potwierdzi¢
pomiarami. Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania przy ukfadzie pracy sieci zasilajgcej TN-C. Jako przewdd ochronny PE
nalezy wykorzystaé piatg zyte kabla zasilajgcego. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
korpus kazdej oprawy oraz konstrukcje shupéw nalezy przytaczyé do przewodu PE.
Ponadto przewd6d ochronny polaczy¢ z uziomami.

8. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe w podiozu projektowanego obiektu sklasyfikowano, jako proste
warunki gruntowe. Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Budowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej w celu oéwietlenia ulicy nie pogorszy
warunkéw geotechnicznych podtoza.

9. Informacja o Obszarze Oddzialywania Obiektu

Na podstawie:

— art. 3.20) iart. 34, ust. 3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z dna 7 lipca1994r,

— § 6, ust. 2, pkt. 11 § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
1 formy projektu budowlanego,

— Ustawy Prawo o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 o

— Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,

ustala sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu:

Elektroenergetyczna kablowa linia o$wietleniowa 0,4 kV dia oswietlenia
ul. Dworcowej w Plocku,

mieSci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, tj. na dziatkach
onr ewidencyjnym - 574, 576/8, 601, 612/3, 612/4, 614/47, 638/3 i nie ma
wplywu na dziatki pozostate.
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10. Uwagi i zalecenia el o e

— cato$é robdt wykonaé w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem postanowieni
norm oraz przepisow PBUE i BHF,

— stosowaé sie bezwzglednie do wszystkich uwag i wytycznych zawartych
w warunkach, opiniach, uzgodnieniach i decyzjach,

— materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ atest oraz powinny by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania na terenie RP,

— fundamenty stupéw nalezy zabezpieczy¢ srodkiem impregnacyjnym,

-~ wykona¢ numeracje nowych latarni o$wietleniowych (numer na wysokosci 2,5 m)
w sposoOb trwaty zgodnie ze wskazaniem Inwestora,

- po wykonaniu robét nalezy dokona¢ préb, pomiaréw sprawdzajgcych oraz
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty,

— teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego,

- po zakoriczeniu robét dokona¢ odbioru i pozytywnego przyjecia pasa drogowego
przez jego zarzadce,

— po uruchomieniu o$wietlenia, dokona¢ ostatecznej regulacji geometrii ustawienia
oprawy o$wietleniowej,

— zachowaé szczegblng ostrozno$¢ przy robotach prowadzonych w rejonie
istniejacych stupéw i urzadzen elektroenergetycznych, a takze pozostatego
uzbrojenia,

— przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac w obrebie istniejacej sieci
elektroenergetycznej, powiadomi¢ bezwzglednie wlasciwe shtuzby
energetyczne, zgodnie z obowiazujaca procedura zgloszeniowa.

UWAGA:

Po zakonczeniu budowy nowego o$wietlenia - wykonawca robét zobowiazany jest do
wykonania pielegnacji koron wszystkich drzew rosngcych wzdiuz ulicy Dworcowej -
lacznie 70 szt. - w zakresie pozwalajacym na swobodny rozsyl strumienia Swietlnego.
Pielegnacje koron drzew nalezy wykona¢ pod S$cistym nadzorem inspektora
do spraw zieleni - Miejskiego Zarzadu Drég w Ptocku.

Pozycja taka uwzgledniona zostata w kosztorysie inwestorskim.
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Niniejsza dokumentacja jest zgodna z umows i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyC. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/ 24/83)
zgodnie z obowiazujgcym prawem i ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.
Projekt opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania pracy oraz
z uwzglednieniem aktualnych przepiséw na dzieri przekazania projektu Zamawiajgcemu.
Integralng czescig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci schematéw
instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie treSci. Wymienione
w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione do konkretnych
producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcoéw i producentéw nalezy traktowac, jako
stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu zaméwienia poprzez podanie oczekiwanego
standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materialéw réwnowaznych
pochodzacych od innych wytwércéw z zastrzezeniem, ze nie beda one jakos$ciowo gorsze
od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych
parametréw technicznych oraz beda posiadaé wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia
do stosowania. W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej
urzgdzen, materiatéw i technologii wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiadaé
bedzie za ich dobér i uzyskanie pisemnego potwierdzenia przez inwestora proponowanych
rozwigzan zamiennych. W zakresie jego obowigzkéw znajdowac sie bedzie ewentualna
weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na wiasny koszt. W przypadkuy,
gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy urzadzenie
nie speinia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych
w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Dla wszystkich uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyrobéw, producentéw itp.,
na réwnych zasadach dopuszcza si¢ rozwiazania réwnowazne spetniajgce wymagania dla
danego rodzaju materiatu urzadzenia, wyrobu. Na etapie sktadania oferty wykonawca/
oferent ma obowigzek zapoznania sie z calg dokumentacja projektowa sktadajaca sie
z opisu, rysunkéw, obliczen, zestawienn materiatowych, specyfikacji wykonania i odbioru
robot. W przypadku watpliwosci dotyczacych przyjetych rozwigzan w niniejszej
dokumentacji oferent/wykonawca zobowiazany jest wystapi¢ do jednostki projektowania
za posrednictwem Inwestora o zlozenie wyjasnien.

tech. Halippd\yary.szel
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11. Obliczenia techniczne

Zapotrzebowanie mocy dla nowych latarni oswietleniowych:
P=(24x0,072KkW + 24 x 0,038 kW + 1 x 0,072 W)x1,1=3,0kW
Zapotrzebowanie mocy dla obwodu kierunek ul. Chopina:
P=(20x0,072 kW + 20 x 0,038 kW + 1x 0,072 kW + 3 x 0,25 kW) x1,1=3,3 kW
Prad obciazeniowy:
[=3300/230=14,4A
Jako zabezpieczenie obwodu przyjeto zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe - 25 A
Spadek napiecia:

Obliczenia wykonujemy dla latarni nr 1

AU%=100xPx1/yxSxU2
AU% =100x3300x 753 / 34 x 25 x 4002
AU% =1,8%

Spadek napiecia miesci sie w granicach normy
Sprawdzanie wylgczalnosci:

R:=0,020Q

Xe=0,0403 Q

Rk=2(0,753-1,12) =1,68672 Q
Xk =2(0,753-0,075)=0,11295Q
R=R:+Rk=1,70672Q
X=X;+Xx=0,15325Q
2=1,7136Q
Iz=0,8xU/Z=08x230/1,7136=107 A
[z>1-4

107A>25A-4

107A>100A

Skutecznos$¢ ochrony od porazen jest zachowana

ey
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Zestawienie materiatléw kablowej liﬁ-ihﬂ;@flq(%-a

oswietlenia ul. Dworcowej w Plocku

Rynek 1

Lp. Nazwa Jedn. llosé
1 2 3 4
1 Wytacznik nadmiarowo-pradowy S1-25C (szafa SOT) szt. 12
2 Ztgczka szynowa - zacisk ZUG-35 (szafa SOT) szt 12
3 Fundament betonowy B-70 szt. 25
4 Komplet elementéw ztgcznych do B-70 kpl. 25
5 | Stup SAL 9-5,8+ Wk 1/1,5/3,2/5-U1 0,8/5 m szt. 21
6 Stup SAL 9 — 5,8+ WL 1/2,5/3,2/5-U1 0,8/5 m szt. 3
7 | Stup SAL 9 - 5,8+ Wt 1/1,5/3,2/5 szt. 1
8 Oprawa Magnoia LED 72 W szt. 25
9 Oprawa Atlantis LED 38 W szt. 24
10 | Ztgcze kablowe 1ZK kpl. 29
11 | Przewdd YDYp 3x2,5 mm? m 444
12 | Kabel YAKXS 5x35 mm2 m 320
13 | Kabel YAKXS 5x25 mm? m 1125
14 | Kabel YAKXS 4x25 mm? m 515
16 | Folia kalandrowa niebieska szer. 20 cm m 1738
16 | Oznacznik kablowy Oki szt. 290
17 | Wkiadka topikowa D01 gL/gG 16A/400V szt. 83
18 | Rura SRS-G 110 Arot m 544
19 | Rura DVK 75 Arot m 286
20 | Tabliczka opisowa szt. 74
21 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 110
22 | Uziom pretowy o $r. 20 mm, diug 6 m szt. 22
23 | Piasek m’

137,2| < 7S
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PROFIL SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEGO KABLA OSWIETLENIOWEGO PO
NOWEJ TRASIE KABLOWEJ Z ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM

L1

. T T
W spodareze] Missta
Referat i icano-Budowlangj

05400 Fiuck, Siary Rynek 1
-z.ﬁ B -4 '

O istn. gazociag

i

b proj. rura SRS ¢10
proj. elekfroenergefyczne = - rozkop
przytacze kablowe 0.4 KV =
i F
— ' = : =
b 1
uszczelnienie uszczelnienie
min. 0.5 m min. 05 m
Tytut * N
projektu: Elektroenergetyczna kablowa linia oswietleniowa 0,4 kV
dla oswietlenia ul. Dworcowej w Plocku,
dziatki ewidencyjne nr: 574, 576/2, 576/8, 576/18,
601, 612/3, 612/4, 614/47, 638/3 -obreb 7 Dzioiki"
Tytut
rusynku: Profil skrzyzowania
f‘:"f""f;’. _';:{L{ f‘,:?;,-’i J;j;.t’u?“,', Qo710 k-
Projektant: i ; 1 Skala:
Halina Borusze\ggﬂs_'[ﬁgz;;'-m,s 19y
UWAG: stud;
Prace ziemne w obrgbie gozociqgu wykonywat recznie, 2godnie Inwestor: NP
z normg N-SEP-E—-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabl ie | budowa” rys:
Miejski Zarzad Drog w Plocku 2 5 6
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KONFIGURACJA SEUPA OSWIETLENIOWEGO
wysiegnik na ulice 1,5 m / wys. 9 m - wysiegnik na chodnik 0,7 m / wys. 5,8 m
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KONFIGURACJA SEUPA OSWIETLENIOWEGO
wysiegnik na ulice 2,5 m / wys. 9 m - wysiegnik na chodnik 0,7 m / wys. 5,8 m



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

Kablowa linia o$wietleniowa 0,4 kV dla o$wietlenia ulicy Dworcowej

Dziatki ewidencyjnenr: 574, 576/8, 601, 612/3,612/4, 614/47,638/3
obreb 7 ,Dziatki”

Obreb: 7 ,Dziatki”
Lokalizacja: Plock, ul. Dworcowa

Projektant:

Halina Boruszewska
Ul Piastowska 10 i
09-410 BOROWICZKI PIENKI

Plock, wrzesienn - 2016 1.
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Na podstawie art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 . = prawo budowlane, oraz"
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U-Nr 120 wraz
z pézniejszymi zmianami, Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania ,Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Podstawa wykonania opracowania

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (z pdZniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 . w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

— branzowe przepisy bhp,

— warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
w zwigzku ze specyfika projektowanego obiektu budowlanego - kablowej linii oéwietlenia
ulicznego, ktéra stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem robot, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych w branzy elektryczne;.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektow
— rozbudowa istniejacej szafy o§wietleniowej SOT,
— budowa kablowej linii o$wietl. zasilajacej - YAKXS 5x25 mm? i YAkxX 5x35 mm?,
- budowa kablowej linii o$wietl. sterujacej - YAKXS 4x25 mm?,
— posadowienie fundamentow i montaz aluminiowych stupéw ulicznych SAL,
— montaz opraw oSwietleniowych Magnolia LED 72 W i Atlantis LED 38 W,
— wykonanie uziemien ochronnych,
- demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych,
— uruchomienie nowego o$wietlenia i regulacja ustawienia opraw o$wietleniowych,
- wykonanie wymaganych pomiaréw i sporzgdzenie stosownych protokotéw.

Wykaz istniejacych obiektow
Elektroenergetyczna linia napowietrzna i kablowa 0,4 kV, wodociag, gazocigg, kanalizacja,
kablowa linia teletechniczna oraz pozostate istniejagce uzbrojenie podziemne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stworzyé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elektroenergetyczne sieci napowietrzne 0,4 kV, gazociag, jezdnia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych

— roboty budowlane powyzej 3 m prowadzi¢ z rusztowania lub z podnoénika
samochodowego z platforma i balkonem,

— porazenia pradem elektrycznym podczas podigczania i prac pomiarowych
prowadzonych pod napigeciem 0,4 kV - zakres pomiaréw obejmuje sprawdzenie
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

— maszyny budowlane o napedzie elektrycznym musza by¢ podtaczone do uziemienia,

— zaloga powinna posiadac przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem bhp na
budowie i posiada¢ kwalifikacje SEP do wykonywania robét elektrycznych,

— zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie bhp.

T3
;

e ]
Lecrt. 124 L
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Wskazanie  $rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych :_‘if‘_‘zaqu_iegajggych“ g

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych -

prace prowadzi¢ przy dziennym o$wietleniu,

prace winny by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane branzowe w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz uprawnienia SEP
do wykonywania robét elektrycznych i pomiaréw elektrycznych,

ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia szczegodlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

sktadowanie materiatéw budowlanych prowadzi¢é w miejscu, w ktéorym nie beda
stwarzatly zagrozenia dla otoczenia,

stosowac wylgczenie i uziemienie sieci elektroenergetycznej,

zapewni¢ wyposazenie placu budowy w niezbedne $rodki p.poz.,

zapewnic wyposazenie budowy w podstawowe $rodki pierwszej pomocy.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét stwarzajacych
zagrozenie dla zdrowia, w zakresie:

bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét, pracownicy powinni by¢
przeszkoleni na stanowisku pracy w zakresie wystepujacych zagrozen w trakcie
realizacji powierzonych im zadan,

prac montazowych opraw i przewodéw - podigczenia wykonywaé bezwzglednie po
odlgczeniu napiecia,

wydzielenia obszaru i nadzoru w trakcie wykonywania robét montazowych,

prac pomiarowych wykonywanych pod napieciem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robét.

roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania pracami budowlanymi,

prace na liniach wykonywa¢ w stanie beznapieciowym po dopuszczeniu przez stuzby
techniczne witascicieli urzadzen,

plac budowy nalezy odpowiednio oznakowa¢, wykona¢ w taki sposéb, aby nie stwarzat
zagrozenia i aby istniat dogodny dostep dla dostawy materiatow,

nie wykonywac robét podczas ulewnych deszczéw,

prace pomiarowe wykonywac w sktadzie dwuosobowym,

materialy sktadowac w taki sposéb i w takim miejscu, aby nie stwarzaly zagrozenia,
funkcje operatoréw urzadzen takich jak spawarki mozna powierzy¢ wylacznie osobom
o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednia komisja kwalifikacyjng,
pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktualne badania lekarskie i by¢
wyposazeni w niezbedng odziez ochronng oraz zabezpieczenie (np. kaski, okulary,
maski, okulary przyciemniajace, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.),
wykonywanie prac montazowych - podiaczenia bezwzglednie po odtaczeniu napiecie,
wykonywanie prac pomiarowych z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i pod
nadzorem uprawnionego pracownika,

projekt organizacji rob6t budowlanych wykona kierownik budowy posiadajacy
odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

A0




Zakres przepiséw bhp majacych zastosowanie przy“ robotach budowlano:
instalacyjnych na projektowanej budowie. R e
* na projektowanej budowie nalezy stosowa¢ sie do przepiséw zwigzanych z obstugg
urzgdzen budowlanych takich jak:
— mierniki pomiaréw elektrycznych,
— elektronarzedzia,
— wibromtot elektryczny lub spalinowy,
— podno$nik samochodowy z platforma i balkonem,
— samochéd dostawczy 0,9 t.,
— diwig samochodowy do 4 t.,
— koparka podsiebierna.
* wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano - montazowo —
instalacyjnych i przepiséw zwiazanych
— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych,
— Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi,
— Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 & w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

Nalezy zastosowac sie do przepiséw:

— tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozporzadzenie Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

— tekst Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy. Dz.U. 191/2002 poz. 1596.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem opracowanie
planu BIOZ dla robét okreslonych niniejsza informacjg jest obligatoryjne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Elektroenergetyczna kablowa linia o$wietleniowa 0,4 kV
dla oSwietlenia ulicy Dworcowej w Plocku
dziatki nr 574, 576/8, 601, 612/3, 612/4, 614/47, 638/3
- obreb 7 ,Dziatki"”

Projektant:

Halina Boruszewska
Ul Piastowska 10
09-410 BOROWICZKI PIENKI

tech. Halinpy Boruszewska

Plock - wrzesieni 2016 r

MIASTA PEOCK

5,




r y | WSTE[P — J _ A ay K .,;.“

1.1 Typ robot

CPV 45316110-9 - instalowanie drogowego sprzgtu o$wietleniowego
CPV 45315300-1 - instalowanie linii energetycznych

1.2 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie budowy elektroenergetycznej, kablowej linii oswietleniowej nn.

1.3 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

.4 Zakres robodt objetvch S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacjg projektowa na
budowe linii kablowej oSwietlenia ciggu pieszego, w tym:

- rozbudowa istniejacej szafy oswietleniowej SOT,

— budowa kablowej linii o$wietl. zasilajacej - YAKXS 5x25 mm? i YAkxX 5x35 mm?,

— budowa kablowej linii o$wietl. sterujacej - YAKXS 4x25 mm?,

— posadowienie fundamentéw i montaz aluminiowych stupéw ulicznych SAL,

— montaz opraw o$wietleniowych Magnolia LED 72 Wi Atlantis LED 38 W,

— wykonanie uziemien ochronnych,

— demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych,

_ uruchomienie nowego oéwietlenia i regulacja ustawienia opraw o$wietleniowych,

~ wykonanie wymaganych pomiaréw i sporzadzenie stosownych protokotow.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

| 2. MATERIALY

Materialy do wykonania w/w robét elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujacymi normami. Dostawa
materialéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materiatéw, to powinny byé zabezpieczone od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych. W
czasie transportu i sktadowania kotice wszystkich rodzajéw kabli i przewodow powinny
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by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska. Matefiaiy, wyroby
i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwa, jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane, maszty itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami, jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy
zwroci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

| 3. SPRZET ]

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu
robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym
do wykonania tego typu robét. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych
urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie. Roboty elektryczne prowadzone
bedg przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

1. ciagnik kotowy,
2. koparka j-nacz. kotowa,
3. zuraw samochodowy,
4. podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny,
5. wibromiot elektryczny.
| 4. TRANSPORT ]

Materialy przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw diugich nalezy
stosowa przyczepy diuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie
transportu przed przewr6ceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczaé
zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé transportu kabli w temperaturze
nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiadciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wyltadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcow, a w szczegélnosci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sig, aparature ostroznie
zaladowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
W czasie transportu konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

1. samochdd dostawczy do 0,9 t,

2. samochdd dostawczy do 5 t,

3. przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne:
Potaczenia elektryczne przewodéw:

1. powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przekladek i
podkiadek metalowych, przewodzacych prad, powinny byé¢ doktadnie oczyszczone i
wygtadzone,
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2. zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody) pokryte powloks metalowg
ogniowy lub galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢
pasta polerskga,

3. pofgczenia nalezy wykonaé spawaniem, $rubami lub w inny sposéb okreslony w
projekcie technicznym,

4. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng,

5. potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sig wykonywac za pomoca
spawania. Wszelkie polgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Potaczenia elektryczne kabli:

Zyty wielodrutowe mogg miec zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodow
miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncowki lub tulejki; z koficéwka kablows podtgczane pod srube; koficowke montuje sie
przez prasowanie, lutowanie lub spawanie; z tulejka (konicéwka rurkowsg) umocowana
przez zaprasowanie.

s

Sruby i wkrety w potaczeniach:

Sruby i wkrety do fgczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé takg dtugosé, aby po
skreceniu polgczenia wystawaly, co najmniej na wysokoéé 2-6 zwojow. Nie dotyczy to érub
dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jeéli zostanie zachowana wysokos¢ ok. 2-3
mm, wystajgcej poza nakretke.

Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.:
w gniazdach bezpiecznikowych przew6d doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(Srubg stykows), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i
podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-" nalezy faczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a
przewod neutralny lub ,-, z gwintem (oprawka).
Wykonanie linii kablowych:
Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie w/g wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu
kabla w ziemi zwréci¢ uwage na nastepujace elementy:
* kabel uktada¢ na glebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piachu,
* pod chodnikiem kabel uktada¢ na glebokosci 0,5 m od gérnej krawedzi rury do
powierzchni chodnika,
* przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne odlegtosc
oraz stosowac rury ochronne SRS-G i DVK,
« W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliécie
(dodatkowo ok. 3 % dtugosci wykopu),
o kabel przykry¢ 10 cm warstwa piachu, 15 cm warstwg rodzimego gruntu, a
nastgpnie utozy¢ niebieska folie o szeroko$ci 20 cm,
e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,
o temperatura kabla w czasie ukladania nie moze byé nizsza od 0° C lub wg
wytycznych wytwarcy,
« napoczatku i konicu trasy kabla oraz przy latarniach zostawi¢ 1,5 m zapasu,
e linig kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowa¢ (przed zasypaniem) geodezyjnie,
* prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.
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Prace spawalnicze: 5%

1. prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczys$ci¢ elementéw izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu,

2. prace spawalnicze nalezy wykonywaé¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen
zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy(¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

1. montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen,

2. kable nalezy uktada¢ w spos6b zapewniajacy szybkg ich identyfikacje i fatwy dostep,

3. w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

4. dla podigczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe S$ruby z gwintem
metrycznym i z tbem szeSciokatnym,

5. najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.

Préby po montazowe:

Po zakonczeniu robét elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia, jako$ci
wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczego6lnych instalacji, rozdzielnic i urzadzen.

5.2 Wymagania szczegétowe

Rozbudowa istniejacej szafy oswietleniowej SOT

Zasilanie nowych obwodéw o$wietleniowych planowane jest z istniejacej szafy
oSwietleniowej SOT, zamontowanej przy stacji transformatorowej S1-1279. W chwili
obecnej przy tej stacji zamontowana jest szafa oSwietleniowa SOT - 6 obwodowa. Obudowa
szafy wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, zamontowana jest na gotowym
fundamencie prefabrykowanym. Poniewaz szafa ta nie posiada wystarczajgcej iloéci
rezerwowych obwodow zasilajgcych, planuje sie jej dodatkowe wyposazenie o 4 obwody.
Z przedmiotowej szafy o$wietleniowej SOT zasilane bedg istniejgce dotychczas oraz nowo
projektowane obwody oSwietleniowe - zasilajgce i sterujgce. Kable podigczy¢ zgodnie
ze schematem szafy oSwietleniowej. Szafa SOT zasilana jest ze stacji transformatorowej
S$1-1279 kablem YAKY 4x70 mm?, ktory pozostaje bez zmian.

Jako zabezpieczenia dla 4 nowych obwoddéw os$wietleniowych nalezy zamontowa¢
wytaczniki nadmiarowo-pragdowe typu S1-25C. kacznie na listwie montazowej przewidzie¢
12 szt. dodatkowych wylacznikéw. Zamontowac nalezy takze 12 szt. zaciskow ZUG-35 oraz
niezbedne oprzewodowanie. Na projektowanych kablach o$wietleniowych w szafie
o$wietleniowej SOT, nalezy zalozy¢ tabliczki opisowe z informacjg o relacji potaczenia
kablowego. Wewnatrz szafy zawiesi¢ aktualny schemat zasilania szafy o§wietleniowej.
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Projektowana linia kablowa

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie przy uzyciu kabli niskiego napiecia, jako nowe
obwody o$wietleniowe wyprowadzone z szafy SOT przy stacji transformatorowej S1-1279.
Drugostronnie - obwody potaczone zostang z istniejgca o$wietleniowg kablowsa siecig
oSwietleniowa przy ul. Chopina i Lasockiego. Dla zasilania nowego os$wietlenia
ul. Dworcowej, z szafy wyprowadzone zostana dwa podstawowe oéwietleniowe obwody
zasilajace (do latarni nr 20 i 21) oraz obwéd sterujgcy w kierunku ul. Lasockiego (docelowo
do szafy SOT przy stacji transformatorowej $1-216). Nalezy zastosowac kabel typu YAKXS
5x25 mm?, a jako sterowanie nalezy zastosowaé kabel typu YAKXS 4x25 mm2 Kabel
sterowniczy na swojej trasie wprowadzony zostanie do stacji transformatorowej S1-194,
w ktérej nalezy pozostawié¢ zapas okoto 5 m. Pozwoli to na ewentualne sterowanie
w przypadku montazu przy tej stacji transformatorowej - szafy oswietleniowej SOT.
Dodatkowo dla potrzeb przyszlej modernizacji o$wietlenia ul Jachowicza, nalezy
wyprowadzi¢ z szafy oSwietleniowej SOT dwa kable oéwietleniowe typu YAKXS 5x35 mm?
z pozostawieniem zapasu okoto 5 m w rejonie projektowanej latarni oSwietleniowej nr 24
przy skrzyzowaniu z ul. Jachowicza. A projektowany kabel sterowniczy utozony w kierunku
ul. Jachowicza, wprowadzié¢ do czasu jego docelowego wykorzystania, do projektowanej
latarni nr 24. W przysziosci zaréwno kable zasilajace, jak i kabel sterowniczy, wykorzystane
zostang jako zasilanie nowego o$wietlenia ul. Jachowicza.

Uktad potgczen i podzialéw, wykonaé¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Sie¢
kablowa zasilajaca o$wietlenie, ulozona ma by¢ w ziemi jak na rysunku ponizej, na
gtebokosci = 70 cm, wedtug zasad uktadania kabli do 1 kV, przewidzianych normami. Kabel
nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. Jezeli
grunt nie jest piaszczysty - na warstwie piasku o gruboéci 10 cm. Utozony kabel nalezy
przysypa¢ warstwa piasku o grubosci > 15 c¢m, a nastepnie warstwg ziemi pochodzacej
z wykopu. W warstwie tej ma by¢ utozona folia niebieska o grubosci nie mniejszej niz
0,5 mm i szerokosci nie mniejszej niz 25 cm w odstepie > 25 cm od kabla. W przypadku
przejscia kabla przez miejsca o zwiekszonym zagrozeniu, na skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem, kabel utozy¢ w rurze ochronnej DVK 75 Arot, a pod jezdnia w rurze ochronne;j
SRS-G 110 Arot. Przejscia pod jezdniami wykona¢ metoda przecisku. Odlegtos¢ kabli od pni
drzew powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W przypadku mniejszej odlegtosci kabel
w takim miejscu uktadaé w rurze ochronnej metoda przeciskuy, tak, aby nie uszkodzi¢ bryty
korzeniowej drzewa. Podobnie w przypadku kiedy trasa projektowanego kabla jest
przewidziana w miejscu istniejgcego drzewa, przejécie pod drzewem nalezy bezwzglednie
wykonaé metodg przecisku - z zastosowaniem rury ochronnej SRS-G 110 Arot. W jednym
przepuscie rurowym moze by¢ utozony tylko jeden kabel. W wykopie kable uktadaé¢ nalezy
linig falistg z zapasem (1+3 %) w celu skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu.
Na catej dtugosci kabla w odstepach nie wiekszych niz 6-8 m oraz na poczatku i koncu
kabla, a takze przy kazdym stupie i na koricach przepustéw, na kabel nalezy zatozy¢ trwate
oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawierajace: symbol i nr ewidencyjny
kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika kabla, rok ulozenia kabla. Zapas kabli przy
kazdym shupie winien wynosi¢ po 1,5 m. Kable przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru
wstepnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed zasypaniem ziemig, nalezy sprawdzi¢
ciggtos¢ zyt i rezystancje izolacji kabli. Na kable w stupach oswietleniowych (nowych i
istniejgcych), zawiesi¢ odpowiednie tabliczki opisowe, informujagce o docelowych
potaczeniach kabli o$wietleniowych.
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Projektowane shupy o$wietleniowe

Dla oswietlenia przedmiotowej ulicy, przewidziano aluminiowe latarnie uliczne.
Przyktadowo mogg to by¢ stupy produkcji ROSA-Tychy typu SAL. Przy ul. Dworcowej
zastosowac nalezy np. stupy SAL-9U1, a przy ul. Lasockiego stup SAL-9. Konfiguracja
poszczegoblnych latarni o$wietleniowych w zestawieniu ponizej oraz w zestawieniu
montazowym. Nalezy zastosowac stupy o powierzchni anodowanej w kolorze jasno szarym
CI 63 z dodatkowym zabezpieczeniem dolnej czesci stupa (do wys. 350 mm) elastomerem
poliuretanowym. Stupy posadowi¢ nalezy na gotowych fundamentach betonowych typu
B-70 w miejscach wskazanych na planie. Fundamenty posadowi¢ tak, aby podstawa stupa
(gérna jej plaszczyzna), byta na wysokosci 2 cm nad poziomem terenu w przypadku
trawnika oraz, aby licowata z poziomem terenu w przypadku chodnika. We wnekach
stupéw o$wietleniowych, dla potaczenia kabli i przewodéw zasilajacych, nalezy umieécié
izolacyjne zigcza kablowe typu IZK produkcji np. SINTUR-Turek z bezpiecznikami
topikowymi gG 16 A dla kazdej oprawy. Do kazdego projektowanego stupa wciggniety
zostanie przewod YDY 3x2,5 mm? faczacy zlacze kablowe z oprawg oswietleniowg -
oddzielnie dla kazdej oprawy o$wietleniowej. Wskazane na schemacie stupy nalezy uziemi¢
- wykona¢ uziomy ta$mowo-pretowe. Jako uziemienie zastosowaé prety Galmara,
potaczone ze stupami bednarka ocynkowang FeZn 25x4 mm. Polaczenia w ziemi
elementéw uziemienia spawac, a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozja. Warto$¢ opornoéci
uziemienia: R<10 Q. Konstrukcje kazdego stupa podigczy¢ do zyly ochronnej PE kabla
zasilajgcego. Stupy ponumerowaé zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Numery
stupow nalezy nanie$¢ na wysoko$éé¢ okoto 2,5 m.

Projektowane oprawy oswietleniowe

Przewidziano oprawy oswietleniowe, uliczne i parkowe typu LED. Dla przyktadu
wykorzystano oprawy o$wietleniowe produkeji ROSA Tychy.

Oprawy uliczne

Zastosowac oprawy np. typu Magnolia LED 72 W z mozliwoécig redukcji mocy. Materiat:
korpus i pokrywa - odlew ci$nieniowy ze stopu aluminium. Malowanie: proszkowe, farby
poliestrowe. Regulacja oprawy: od -5¢ do +20° skokowo, co 2,5°, mozliwos¢ petnej regulacji
od 0° do 90° po wykonaniu dodatkowych otworéw gwintowanych. Uktad optyczny:
soczewka ROSA PMMA, typ zastosowanych diod: CREE XP-L i CREE XT-E o wspotczynniku
oddawania barw CRI>80. Temperatura barwowa $wiatla 3500°K. Efektywnos$¢ $wietlna
opraw > 100 Im/W. Korpus opraw podtaczy¢ do zyly ochronnej PE kabla zasilajacego.
Oprawy parkowe

Przewidziano oprawy oswietleniowe, parkowe produkcji ROSA Tychy. Zastosowa¢ oprawy
typu Atlantis LED - 38W (ze Zrédlem ledowym) oraz kloszem mlecznym. S3 to oprawy
o klasie izolacji I i stopniu ochrony: IP 66, podstawa - odlew aluminiowy malowany, daszek
- uksztaltowana blacha aluminiowa anodowana, klosz - mrozony (PMMA). Temperatura
barwowa Swiatla - 3500°K, efektywno$é $wietlna oprawy 79 Im/W, strumien $wietlny
oprawy - 3400 Im. Korpus opraw podigczy¢ do zyly ochronnej PE kabla zasilajacego.
Oprawy zamontowa¢ na nowych stupach.

Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych

Nalezy zdemontowa¢ istniejace sodowe oprawy oéwietleniowe, ktére $3 zamontowane na
stupach istniejgcej napowietrznej linii o§wietleniowej 0,4 kV przy ul. Dworcowej (wskazane
na planie sytuacyjnym). Lacznie - 18 szt. Wraz z oprawami nalezy zdemontowaé wysiegniki
stupowe oraz zbedny osprzet. Materiaty z demontazu zdaé do Energa Oswietlenie Sp. Z 0.0.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
o zgodnosci z dokumentacja i przepisami,
e poprawnego montazu,
« kompletno$ci wyposazenia,
e poprawnosci oznaczenia,
o braku widocznych uszkodzen,
o nalezytego stanu izolacji,
« skutecznosci ochrony od porazen.

6.1 Kontrola jako$ci materialéw

Urzadzenia, shup, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadac
atest fabryczny lub $wiadectwo jakoéci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robét:

« sprawdzenie i badanie przewodéw po utoZeniu,

¢ sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,

o sprawdzenie poprawnos$ci montazu masztow,

« sprawdzanie prawidtowo$ci montazu przewodow ochronnych.

6.3 Badania i pomia o montazowe po zakonczeniu robot nalez konac:

« zachowania ciagtosci zyt roboczych,

« zgodnosci faz,

e pomiary rezystancji uzioméw i napiec razenia,
« skutecznoéci ochrony od porazen,

« sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji,
« sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

7. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami w trakcie
wykonywania robot,

o dokumenty uzasadniajagce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

 protokoly i za§wiadczenia z dokonanych préb montazowych,

« protokoly badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

o $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

o dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

e inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,

« dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.
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8.PRZEPISY ZWIAZANE = > ]

8.1 Polskie normy

1. PN-82/B-02000 - Obciazenie budowli, Zasady ustalania wartosci.

2. PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

3. PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem:.

4. PN-87/B-02013 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe.
Obciazenia oblodzeniem.

5. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie i
wykonanie.

6. PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

7. PN-87/B-69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

8. PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

9. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

10. PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

11.PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewod6éw barwami lub cyframi.

12.PN 92/E-05009/56 - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

13.PN-IEC 99-1:1993 - Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec do sieci pradu przemiennego.

14. PN-76/E-90301 - [Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

15.PN-91/M-42029 - Urzadzenia elektryczne. Ogélne wymagania i badania.

16. PN-92/E-01200/11 - Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

17. PN-88/E-02000 - Napiecia znamionowe.

18.PN-90/E-05025 - Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych.

19. N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

20. N SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

8.2 Przepisy prawne

1L
2.

B

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6Zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.
881).

Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (z péZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. 2002 nr 166,
p0z.1360) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147,
poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i mstalagach energetycznych (Dz.
U. 1999 nr 80, POZ. 912) tech .:f"’!t’]_-'lf‘- o
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10.

URZAD MIASTAPLY A

.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 . w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. 1996 nr 62, poz. 288).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr
49, poz. 414).
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