PRZEKROJ POPRZECZNY
STAN ISTNIEJACY

skala 1:30
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piyta zelbetowa
poprzczenica C300
dzwigar stalowy IN 550

PRZEKROJ POPRZECZNY REMONTU MOSTU

skala 1:350
Bc=740
25, Bu=690 125
1 oczyszczeni i wykonanie warstwy 1
antykorozyjnej balustrady
wykonanie nawierzchni na
bazie zywicy epoksydowej
O uszczelnienie styku betonowego materiatem oczyszczeni i wykonanie warstwy Q
X uszcezelniajgeym typu Sikaflex PRO 3 antykorozyjnej balustrady X
0] . . . " O]
X odtworzenie kapy opaski odtworzenie kapy opaski X
3 z betonu C30/35 z betonu C30/35 20 Ho
5 5 oczyszczenie i udroznienie oczyszczenie i udroznienie 5 y ﬂb
¥ wpustow mostowych wpustéw mostowych X

RYSUNEK OGOLNY
REMONTU MOSTU

Temat: REMONT MOSTU W CIAGU DROGI LESNEJ
Inwestor: NADLESNICTWO RYMANGW
DWORSKA 38; 38-480 RYMANOW
Czesé: PROJEKT TECHNICZNY
Zakres: MOSTOWY Nr uprawniefi: Podpis:
Opracowaf: | mgr inz Piotr GAZDZIK PDK/0079/PWOM/14
Opracowat:
Tytut:

PRZEKROJ POPRZECZNY REMONTOWANEGO MOSTU

Skala rysunku: 1:50

‘ Data: GRUDZIEN 2021 ‘Nr rys.: 3




