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uszkodzonym przepustem z gruntu
doworzonego, V=24m3

Konstrukcja z koszy siatkowo—kamiennych.
7 rzed6w koszy o przekroju 1,0x0,5m.

1 rzqd zakotwiony w skale 0,3m L=12m
2 rzqd L=13m; 3 rzqd L=13m; 4 rzqd L=11m;
5 rzqd L=9m; 6 rzqd L=9m; 7 rzqd L=6m
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Uszczelnienie przestrzeni migdzy kregami Kregi do ponownego ustawienia. S = =K
za pomocq zapraw cementoych. Kreg 5 od wylotu do wymiany. { N ) (D TS N CYECYRCYROYKC
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Kregi kotwi¢ do tawy betonowe] i A e e e R = S e R e e e

tawa betonowa (C20/25) pod wymieniane
kregi przepustu sr. gr. 30cm.
Obmiar: V=4,0m3

WIDOK Z GORY
skala 1:100

Konstrukcja z koszy siatkowo—kamiennych.

7 rzgddw koszy o przekroju 1,0x0,5m.

1 rzqd zakotwiony w skale 0,3m L=12m

2 rzqd L=13m; 3 rzqd L=13m; 4 rzqd L=11m;
5 rzqd L=9m; 6 rzqd L=9m; 7 rzqd L=6m
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Uszczelnienie przestrzeni migdzy kregami Kregi do ponownego ustawienia.
za pomocq zapraw cementoych. Kreg 3 od wylotu do wymiany.
Kregi kotwi¢ do tawy betonowej
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