REMONT MOSTU

1. Lokalizacja i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie uproszczonej dokumentacji technicznej,
okreslajgcej zakres planowanych do wykonania robét w zwigzku z remontem mostu
przez rzeke Wistok oraz odtworzenie uszkodzonego wylotu przepustu w ciggu drogi
le$ne;.

Przedmiotowe zadanie polegato bedzie na wykonaniu remontu istniejacego
mostu statego oraz odtworzenie zniszczonego wylotu przepustu pod droga le$na.
Planuje sie wykonanie prac remontowych polegajacych m.in. na odnowie warstw
antykorozyjnych balustrady, remontu opaski bezpieczenstwa i wymianie warstw
nawierzchni bitumicznych na moscie. Remont ma na celu poprawe walorow
estetycznych obiektu oraz zabezpieczenie obiekitu przed oddziatywaniami
atmosferycznymi.

Odtworzenie czesciowo zniszczonego przepustu pod drogg lesng nr inw.
220/1620 ma na celu przywrdcenie do stanu pierwotnego wylotu przepustu oraz
zabezpieczenie skarp w obrebie wylotu przepustu.

2. Stan istniejacy

2.1 Opis istniejgcej konstrukcji mostu

Istniejgcy most zlokalizowany jest w ciggu drogi ciggu drogi lesnej
i przekracza rzeke Wistok w miejscowos$ci Putawy.

Most wykonany jest w schemacie belki dwuprzestowej wolnopodpartej na
podporach skrajnych i podporze nurtowej - filarze. Konstrukcje ustroju nosnego
stanowig dzwigary stalowe, wykonane z belek dwuteowych, walcowanych. W
przekroju poprzecznym utozono 5 szt. belek stalowych, w rozstawie co ok. 1,50 m.
Pomost mostu stanowi zelbetowa ptyta monolityczna zespolona ze stalowym
ustrojem nosnym. Na krawedziach ptyty wykonano belki podporeczowe jako
pogrubiong ptyte pomostu. Jezdnia na obiekcie wykonana na szerokosci 6,0m o
nawierzchni bitumicznej (nawierzchnia zostata prawie w catosci zniszczona), po
prawej i lewej stronie wykonane zostaty opaski bezpieczenstwa jako betonowe kapy
z wykonang nawierzchnig z asfaltu lanego o szerokosci po 0,45 m. Elementami
zabezpieczajgcymi ruch na obiekcie sg stalowe balustrady zakotwione z belce
podporeczowe.

Podstawowe parametry mostu:
- Szerokos¢ jezdni 6,0 m (dwa pasy ruchu)
- Szerokos¢ opaski bezpieczenstwa 2x0,45m
- Szerokos¢ ciggu pieszego -
- Catkowita szeroko$¢ obiektu 7,4m



- Konstrukcja mostu stalowa, z pomostem zelbetowym
- Podpory betonowe monolityczne
- Dtugosé¢ ptyty pomostu: L=15,7 +15,7=31,40 m

Stan techniczny obiektu nie jest zadowalajgcy. Zniszczona zostata
nawierzchnia bitumiczna jezdni, betonowa kapa opaski oraz zniszczona zostata
warstwa antykorozyjna balustrady. Brak jest urzadzen dylatacyjnych i nawierzchni na
belce podporeczowej. Taki stan elementéw obiekiu mostowego moze powodowaé
zmniejszenie zywotnosci elementéw konstrukcyjnych (ptyty pomostu) oraz pogarsza
estetyke obiektu.

Od strony go6rnej wody stwierdzono podmywanie skarpy w obrebie
podpory skrajnej. Konstrukcja skrzydetka przyczétka jest odstonieta, grunt za
przyczotkiem moze wymyty podczas sptywu wod powodziowych. Planuje sie
zabezpieczenie skarpy w obrebie podpory.

2.2 Stan istniejgcy przepustu

Istniejgcy przepust wykonany jest z 13 szt. kregéw zelbetowych o srednicy
125cm. Na wlocie przepustu wykonana jest Scianka zelbetowa ze skosnymi
Sciankami i ptytg denng, na wylocie przepustu $cianka zostata podmyta i
uszkodzona. Uszkodzeniu ulegto réwniez 3 szt. ostatnich kregow - kregi przesuniete i
podmyte fundamenty, jeden z kregow (3 kreg od strony wylotu) jest pekniety i
wymaga wymiany.

Skarpy drogi oraz skarpy cieku od strony wylotu zostaty podmyte i doznaty
deformacji i przemieszczen. Dno cieku stanowi naturalne podtoze skalne.



3. Projektowane rozwigzania techniczne

3.1 Projektowane roboty remontowe w obrebie mostu

W ramach zadania planuje sie wykonanie robét polegajgcych na rozbiérce
zniszczonych elementéw wyposazenia obiektu, tj. frezowanie nawierzchni jezdni,
rozbiérka nawierzchni kapy opasek bezpieczenstwa, rozbiérka betonowej kapy
opaski bezpieczenstwa, a nastepnie ich odtworzenie z nowych materiatdw o lepszej
jako$ci. Zatozono oczyszczenie elementéw balustrady poprzez piaskowanie i
ponowne natozenie warstw malarskich. Prace nalezy prowadzi¢ tak aby nie dopuscié¢
do zanieczyszczenia wod i terenu przylegtego do remontowanego obiektu,
niedopuszczalne jest aby materiat z rozbiorki elementéw konstrukcji lub warstw
malarskich przedostat sie do wod powierzchniowych. Wykonawca rob6t zobowigze
sie aby przed rozpoczeciem robdt odpowiednio zabezpieczyt obszar robot.

Planuje sie wykonanie remontu obiekiu poprzez wykonanie nizej
wymienionych robét:

1) Roboty przygotowawcze:
o Frezowanie nawierzchni jezdni,
o Rozebranie nawierzchni kap opasek bezpieczenstwa - asfalt twardolany
o Rozebranie kap opasek betonowych
2) Roboty izolacyjne
o wykonanie izolacji ptyty pomostu uktadane j na zimno - warstwa gruntujgca +
warstwa izolacji uktadanej recznie
3) Odtworzenie kap opasek bezpieczenstwa
o Wykonanie zakotwienia projektowanej kapy poprzez osadzenie kotew na
kleju chemicznego
Wykonanie zbrojenie kapy
Wykonanie betonowania kap opasek bezpieczenstwa
Wykonanie nawierzchni kapy opaski bezpieczenstwa i belki podporeczowej
za pomocg zywic epoksydowych gr. 6mm
4) Wykonanie zabezpieczenia elementow balustrady
o Oczyszczenie strumieniowo $cierne elementéw balustrady
o Zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcych balustrad
5) Wykonanie nawierzchni jezdni
o Wykonanie warstwy ochronnej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
o Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
o W miejscach dylatacji wykona¢ ucigglenie nawierzchni
6) Zabezpieczenie konstrukcji przyczotka
o Umocnienie brzegu rzeki w obrebie przyczétka od strony gérnej wody i Putaw
za pomoca gtazéw kamiennych z wyprawkg betonowa.



3.2 Projektowane roboty w obrebie przepustu

Planuje sie wykonanie prac budowlanych majgcych na celu odtworzenie
zniszczonego przepustu oraz zabezpieczenie konstrukcji i skarp przed dalszymi
uszkodzeniami. Przesuniete i zdeformowane elementu przepustu nalezy
zdemontowa¢ i ponownie zamontowa¢ na nowym fundamencie betonowym,
uszkodzony kreg nalezy wymienié¢ na nowg rure zelbetowg. Scianka wylotu zostanie
rozebrana, a materiat z rozbiorki (beton kruszony) nalezy wbudowac¢ w zasypke.

Na wylocie przepustu wykonana zostanie konstrukcja z koszy siatkowo-
kamiennych zabezpieczajgcych konstrukcje drogi oraz skarpy cieku przed
podmyciem.

Planuje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

1) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
o Usuniecie warstwy humusu ze skarp w obrebie planowanych robét ziemnych
o Rozebranie uszkodzonej scianki wylotu przepustu mechanicznie za pomoca
mtotéw wyburzeniowych montowanych w koparko-tadowarkach
Rozbidérka przesunietych kregdéw przepustu
Rozbiérka uszkodzonego kregu - skucie
Usuniecie krzewow i drzew kolidujgcych z robotami umocnieniowymi
Wykopy wykonane w celu wymiany elementdéw przepustu oraz dla wykonania
umocnien z koszy siatkowo-kamiennych
2) Wykonanie wymiany elementow przepustu
(@)
(@)
(@)

O O O O

Wykonanie betonowego fundamentu pod kregi betonowe
Wymiana zniszczonych kregow
Montaz kregdw na wykonanym fundamencie wraz z potgczeniem kregow
zabezpieczajgcych przed przemieszczeniem
Wykonanie zasypki przepustu za pomocg materiatu piaskowo-zwirowego
o Zabezpieczenie odcinka drogi nad przyczo6tkiem za pomoca barier
drogowych
3) Zabezpieczenie wylotu przepustu
o Wykopy w skale dla odpowiedniego zakotwienia konstrukcji siatkowo-
kamiennej
o Wykonanie konstrukcji oporowej na wylocie przepustu z koszy siatkowo-
kamiennych
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