
                                                                                            PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna ul. Okrężna  w Ciężkowicach   

                      

1 KNNR 6  
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
 m2  

1260,00  

    RAZEM 1260,00 

    2 KNNR 6  
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2      1260,00  

    RAZEM 1260,00 

3 KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
 3  cm      (warstwa wiążąca )   
 m2  

1260,00  

    RAZEM 1260,00 

4 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu  4 cm   (warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
1260,00  

    RAZEM 1260,00 

     5 KNNR 6 

0113-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy kruszywem łamanym  
 

m2      300,00  

    RAZEM 300,00 

 

 

 

                                                                                            PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

  

Droga gminna ul. Szczytowa  w Ciężkowicach   

                      

1 KNNR 6  
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
 m2  

473,00  

    RAZEM 473,00 

    2 KNNR 6  
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2      473,00  

    RAZEM 473,00 

3 KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
 3  cm      (warstwa wiążąca )   
 m2  

473,00  

    RAZEM 473,00 

4 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu  4 cm   (warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
473,00  

    RAZEM 473,00 

     5 KNNR 6 

0113-06 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- wzmocnienie 
podbudowy kruszywem łamanym granulacji  0 - 63  
 

 

m2 

     176,00  

    RAZEM 176,00 

     6 KNNR 6 

0113-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy kruszywem łamanym  
 

m2      165,00  

    RAZEM 165,00 

 

 
 



                                                                                            PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  Pławna – Bruśnik – Styrki w miejscowości Pławna  

                                 

1 KNNR 6  
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
 m2  

561,00  

    RAZEM 561,00 

    2 KNNR 6  
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2      561,00  

    RAZEM 561,00 

3 KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
 3  cm      (warstwa wiążąca )   
 m2  

561,00  

    RAZEM 561,00 

4 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu  4 cm   (warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
561,00  

    RAZEM 561,00 

     5 KNNR 6 

0113-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy kruszywem łamanym  
 

m2      187,00  

    RAZEM 187,00 

 
 
 
 
 

                                                                                            PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  Pławna – Bruśnik – Styrki w miejscowości  Bruśnik  

                                 

1 KNNR 6  
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
 m2  

560,00  

    RAZEM 560,00 

    2 KNNR 6  
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2      560,00  

    RAZEM 560,00 

3 KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
 3  cm      (warstwa wiążąca )   
 m2  

560,00  

    RAZEM 560,00 

4 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu  4 cm   (warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
560,00  

    RAZEM 560,00 

     5 KNNR 6 

0113-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy kruszywem łamanym  
 

m2      200,00  

    RAZEM 200,00 

 

 

 

 
 



                                                                                            PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  Bruśnik- Falkowa  w miejscowości  Falkowa 

                                 

1 KNNR 6  
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
 m2  

320,00  

    RAZEM 320,00 

    2 KNNR 6  
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2      320,00  

    RAZEM 320,00 

3 KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
 3  cm      (warstwa wiążąca )   
 m2  

320,00  

    RAZEM 320,00 

4 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu  4 cm   (warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
320,00  

    RAZEM 320,00 

     5 KNNR 6 

0113-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy kruszywem łamanym  
 

m2      80,00  

    RAZEM 80,00 

 

 

 
 
                                                                                            PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  Ostrusza- Krzemieniec   

                                 

1 KNNR 6  
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
 m2  

405,00  

    RAZEM 405,00 

    2 KNNR 6  
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2      405,00  

    RAZEM 405,00 

3 KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
 3  cm      (warstwa wiążąca )   
 m2  

405,00  

    RAZEM 405,00 

4 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu  4 cm   (warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
405,00  

    RAZEM 405,00 

     5 KNNR 6 

0113-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy kruszywem łamanym  
 

m2      150,00  

    RAZEM 150,00 

 

 
 
 

 



 
 
                                                                                            PRZEDMIAR 

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  Jastrzębia  działka 1016  

                                 

1 KNNR 6  
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
 m2  

630,00  

    RAZEM 630,00 

    2 KNNR 6  
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2     630,00  

    RAZEM 630,00 

3 KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
 3  cm      (warstwa wiążąca )   
 m2  

630,00  

    RAZEM 630,00 

4 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu  4 cm   (warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
630,00  

    RAZEM 630,00 

     5 KNNR 6 

0113-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy kruszywem łamanym  
 

m2      233,00  

    RAZEM 233,00 

 

 
 
                                                                                       PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  Zborowice Wądoły 

1 KNNR 6 
0113-05 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm- wzmocnienie 
podbudowy kruszywem łamanym granulacji  0 – 31,5  
  

m2  
551,00  

    RAZEM 551,00 

2 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
    513,00  

    RAZEM 513,00 

3 KNNR 6 
0113-04 

Warstwa górna podbudowy  z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy mieszanką kamienną .  m2  

190,00  

   

 

 RAZEM     190,00 

   4 KNR 2-31 

1406-03 

Regulacja studzienek dla włazów kanałowych szt.           2,00  

    RAZEM        2,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                       PRZEDMIAR 
 



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  Siekierczyna działka  391/2 

1 KNNR 6 
0113-06 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- wzmocnienie 
podbudowy kruszywem łamanym granulacji  0 - 63  
  

m2  
420,00  

    RAZEM 420,00 

2 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
 392,00  

    RAZEM 392,00 

3 KNNR 6 
0113-04 

Warstwa górna podbudowy  z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy mieszanką kamienną .  m2  

140,00  

   

 

 RAZEM     140,00 

 

 
                                                                                      PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

 

Droga gminna Tursko – Zapotocze  

1 KNNR 6 
0113-06 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- wzmocnienie 
podbudowy kruszywem łamanym granulacji  0 - 63  
  

m2  
129,00  

    RAZEM 129,00 

2 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
     120,4  

    RAZEM 120,4 

3 KNNR 6 
0113-04 

Warstwa górna podbudowy  z kruszyw łamanych gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy mieszanką kamienną .  m2  

43,00  

   

 

 RAZEM     43,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
                                                                                            PRZEDMIAR 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga gminna  Kąśna Dolna – Zagórze  w miejscowości  Kąśna Dolna  

                                 

1 KNNR 6  
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 
 m2  

555,00  

    RAZEM 555,00 

    2 KNNR 6  
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2      555,00  

    RAZEM 555,00 

3 KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 
 3  cm      (warstwa wiążąca )   
 m2  

555,00  

    RAZEM 555,00 

4 KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu  4 cm   (warstwa ścieralna) 
 
 

m2  
555,00  

    RAZEM 555,00 

     5 KNNR 6 

0113-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 10 cm - umocnienie pobo-
czy kruszywem łamanym  
 

m2      185,00  

    RAZEM 185,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 PRZEDMIAR 



 
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Droga Gminna Zborowice - Siedliska 
1.           Roboty przygotowawcze 

1. KNR 2-31 

0102-01 

 

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV -10 cm głębokość 
koryta  m2  

286,00  

         RAZEM 286,00 
    2. KNR 2-31 

0102-01 

 

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV – za każde dalsze 5 cm 

głębokości koryta  

Krotność = 4 

m2   

 

 

  

     286,00  

    RAZEM 286,00 

   

     3. 

KNR 2-31 

0114-05 

 

Podbudowa z kruszywa  naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu   20cm - 

odbudowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

  

 

 

m2 

      286,00  

    RAZEM 286,00 

     4 KNR 2-31 

0114-06 

 

Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa  górna –  grubości 10 cm po zagęszczeniu   - 

odbudowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

 

  

 

  

 

m2 

      286,00  

    RAZEM 286,00 

    5 KNRAT-03 

0101-02 

 

Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.. 6-10 cm  286  

    RAZEM 286,00 

  2 Nawierzchnia drogowa    

     6. KNNR 6 

1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 

 

 

 

 

m2 
      286,00  

    RAZEM 286,00 

7 KNNR 6 

0309-02 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa ścieralna) 

 
 

m2  
286,00  

    RAZEM 286,00 
8 KNNR 6 

0113-05 

analogia 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu   10 cm – 
utwardzenie poboczy kruszywem   m2  

143,00  

    RAZEM 143,00 
 

 

                                                                         

 

 


