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ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

| DESZCZOWE ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ

Kod:

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

CPV 45232460-4 Roboty sanitarne

CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéow do przesytu wody
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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1.WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot instalacyjnych wody i kanalizaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji Obejmujg prace zwigzane z dostawa
materiatéw. wykonawstwem i wykonczeniem.

Zakres robot objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdét:

- Wykonanie przytgcza wodociggowego

- Wykonanie przytgczg kanalizacyjnego - kanalizacja sanitarna

- Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej

- Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej wody do umywalek,

- Wykonanie odprowadzenia wody z umywalek.

- Wykonanie podtgczenia zimnej wody do sptuczek.

- Wykonanie odprowadzenia wody z muszli klozetowych.

- Wykonanie odwodnienia posadzek i kanatéw.

- Dostawa i montaz urzadzen sanitarnych

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng p. 2.

Ogdblne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robét podano w Specyfikacji
Technicznej p.6.1. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych
z wykonywaniem elementow instalacji wod —kann oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodnos¢ z
umowg, projektem architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Inspektora

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

Protokoty z préby szczelnoci

Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci

opracowania.



2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej p.3.
2.1 Przytgcz wodociagowy:
- rury PETS100 SDR11 @50x4,6 oraz 840x3,7 zgrzewane elektrooporowo;
- zabudowa wodomierza:
- zestaw wodomierzowy - wodomierz JS DN20 na cele bytowe
- zawor antyskazeniowy EA DN 40
- studnia wodomierzowa ,1” na dziatce nr 672/17 wg |-PZT
2.2 Przytgcz kanalizacji sanitarnej:
- przytgcz z rur PVC SN8 LITE DN160
- studnia kanalizacyjna betonowa o srednicy DN 1200
- wiaz zeliwny typu ciezkiego
2.3 Przebudowa kanalizacji deszczowej
- studzienki rewizyjne z kregow zelbetowych & 1200 mm oraz & 1000 mm zgodnie z
normag PN-B-10729
- wiazy zeliwne typu ciezkiego.
- przytacz do studni z rury PVC SN8 LITE DN250
2.4. Budynek:
Woda:
- Woda zimna z rur polipropylenowych PP-R, typ 3, w klasie cisnienia PN20.
- Woda ciepta wykonana zostanie z rur polipropylenowych PP, typ 3, w klasie cisnienia
PN20 stabi SDR 6
- Rury i ztgczki tgczone poprzez zgrzewania polifuzyjne, lub skrecanie z wykorzystaniem
ksztattek polipropylenowych wyposazonych w niklowane wtopki mosiezne z gwintami
- Miska ustepowa typu kompakt z deskg sedesowg z pokrywg z tworzywa Duroplast,
specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe
- Umywalka stojgca szer. 40cm
- Zlewozmywak
- Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa z mieszaczem, gtowica ceramiczna,
DN15, chrom
- elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody typ Ariston PRO 10 UR pojemos¢ 100 |,
1,2 kW, 230 V lub réwnowazny
Kanalizacja sanitarna:
- Rury kanalizacyjne kielichowe PVC -U klasy S tgczone za pomocg uszczelek
gumowych (SDR-34) DN 50 do 160



- System odwodnienia liniowego ACO Drain Mulitline V 100 - kanaly niskie
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock szerokos¢ w swietle 100mm, wysokos¢ 100mm,
klasa obcigzenia korytka A15
- System odwodnienia liniowego ACO Drain Mulitiline V 100 - kanaly niskie
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock szerokos¢ w swietle 100mm, wysokos¢ 100mm,
klasa obcigzenia korytka D400
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikaciji Technicznej p.4
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét ,zaréwno w miejscu tych robét ,jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu ,zatadunku i
wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5
4.2. Transport materiatow
Do transportu instalacji wod-kan nalezy stosowa¢ samochdd samowytadowczy do tego
przystosowany. Zatadunek. transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikaciji Technicznej p. 1.4
5.2 Wymagania dotyczgce wykonania przytgcza wody.
Podtgczenie nastgpi za pomocag nawiertki, nastepnie zamontowana zostanie zasuwa bez
gniazdowa z miekko uszczelnionym klinem DN32 z teleskopowg obudowg trzpienia i
skrzynka uliczng. Przewdd wykonany zostanie z rury PE80, SDR11, PE40, posiadajgcej
atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng. Wzdiuz trasy rurociggu nalezy
pozostawi¢ pas szerokoéci 100cm nie obsadzony drzewami i wolny od elementow
zagospodarowania. Przed budynkiem zamontowana zostanie monolityczna ksztattka
przejsciowa i nastepnie przewdd wykonany zostanie z rur stalowych ocynkowanych.
Przejscie przez $ciane nalezy wykona¢ za pomoca przejscia gazoszczelnego Integra.
Utozenie przewodu.
W wykopach otwartych roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie i recznie z petnym

zabezpieczeniem s$cian wykopu poprzez deskowanie petne wypraskami zaktadanymi
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poziomo. Wykopy nalezy wykonaé, jako wagsko przestrzenne o Scianach pionowych
odeskowanych i rozpartych. Urobek ziemny skladowac¢ nalezy po jednej stroni wykopu w
odlegtosci, co najmniej 60cm od krawedzi wykopu. Rury z PE nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej dobrze zageszczonej o grubosci 10cm i zasypywaé gruntem sypkim staranie
zageszczonym do wysokosci 15cm ponad wierzch rury. Po inspekciji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia nalezy wykonaé obsypke do wysokosci 30cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia moze
stanowi¢ piasek sypki lub inny materiat spetniajgcy warunki:

- zasypywanie wykopu nalezy wykonac¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.

- zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ réwniez piaskiem warstwami z
jednoczesnym zgeszczeniem.

- nad warstwg zageszczonej obsypki uktada¢ tasme znakujgcg z wkitadkg metalowa
koloru niebieskiego z napisem ,UWAGA WODOCIAG”, ktéra winna by¢ potgczona z
elementami metalowymi z zatozeniem, ze w miejscu zasuwy tasma zostanie
wyprowadzona z odpowiednim zapasem do skrzynki ulicznej zeliwnej. Tasma nie moze
mie¢ przerw na catej dtugosci.

Podioze pod zasuwe nalezy wzmocni¢ warstwg chudego betonu, Ilub ptytami

chodnikowymi.

Lokalizacje zasuwy nalezy trwale oznakowac¢ za pomoca typowej tabliczki.

5.2.1.Dezynfekcja i ptukanie rurociggu.

Po zakonczeniu montazu rurociggow wody nalezy przeprowadzic¢ probe szczelnosci sieci

zgodnie z PN-B-10725 z 1997 r. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci

nalezy rurocigg przeptukac. Roztwér dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl2 w

ilosci 80-100mg/l m3 wody lub 3% podchlorynu sodu. Roztwdr dezynfekcyjny nalezy

pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wode chlorowg spusci¢ i rurociag
przeptuka¢ czystg wodg. Po przeptukaniu probki wody muszg by¢ pobrane i zbadane

przez Senepid, a gdy wyniki sg niezgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29

marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr

61, poz. 417), nalezy wykona¢ dezynfekcje rurociggu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku

badan nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjnag.

Montaz i utozenie rur nalezy wykonac zgodnie z technologig producenta oraz PN-B-10725

Catos¢ prac nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce.

5.3 Wymagania dotyczgce wykonania przytgcza kanalizacji.

Scieki sanitarne zostang odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @300

poprzez wigczenie projektowanego rurociggu od projektowanej studni ,S1” do istniejgcej

studni ,k” po trasie wg I-PZT. Projektowany przytgcz bedzie wykonany z rur PVC SN8 LITE

DN160.



Studnie kanalizacyjne wykona¢ jako betonowg o srednicy DN 1200 z wtazem zeliwnym
typu ciezkiego.

5.3.1 Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne, wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”, oraz PN — EN 1610. Montaz zewnetrznej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac
wg wytycznych montazu kanalizacji zewnetrznej z rur PVC podanych przez producenta
tych rur. Zasypywanie wykopu nalezy wykonaé po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.
Calg instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom Ill — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe. Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone prze usuwaniem
sie ziemi, za pomocg szczelnej obudowy. Zabezpieczenie wykopu szalunkami, poziomymi
wypraskami stalowymi z rozparciem stupkami drewnianymi.

5.4 Przebudowa kanalizacji deszczowej
Oprowadzenie wod deszczowych z dachu projektowanego budynku oraz z drogi
dojazdowej i placow postojowych nastgpi poprzez rozbudowe istniejgcej wewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej. Rozbudowywane odcinki kanalizacji wykonane zostang
z rur kanalizacyjnych PCV, grubosciennych tgczonych na uszczelki mocowane w kielichu
rury. Kanalizacja zostanie utozona na podsypce piaskowej zgodnie z instrukcjg
wykonawczg producenta rur. Przewody nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu z
piasku o grubosci 15cm. Zasypka czesci wykopu wokét rury do wysokosci 25¢cm ponad jej
gorny wierzchotek powinna by¢ wykonana z piasku. Zasypka ta powinna by¢ zageszczona
warstwami o grubosci najwyzej 10cm rownowaznie z obu stron. Stopien zageszczenia z
piasku nalezy przyjg¢ o module sztywnosci Ez = 6,7 MPa i stopien zageszczenia obsypki
Is = 94%.( zgodnie z instrukcjg wykonawczg producenta rur). Na zatamaniu trasy
i potgczeniach zastosowane bedg studzienki rewizyjne. Studnie D1 i D2 betonowe & 1200
mm zgodnie z normg PN-B-10729, studnie D13, D14, D15 betonowe & 1000. Kazda ze
studni przykryta bedzie ptytg stropowa, na ktérej osadzony bedzie wtaz typu ciezkiego i
wyposazona w stopnie ztazowe. Pozostate studzienki kanlizacyjne wykona¢ z PP & 600.
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z pkt. 5.3.1.
Montaz zewnetrznej sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ wg wytycznych montazu
kanalizacji zewnetrznej z rur PVC podanych przez producenta tych rur. Po zakonczeniu
robot wykonaé inwentaryzacje geodezyjng. Catg instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych”
tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego
punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Wykopy

zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych. Dno wykopu musi by¢é doktadnie
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odwodnione, a rury uktadane na sucho. Zabezpieczenie wykopu szalunkami poziomymi
wypraskami stalowymi z rozparciem stupkami drewnianymi. Przed zasypaniem nalezy
wykonac prébe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-B-10735 z
1997 r i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Montaz i utozenie rur nalezy wykonac¢
zgodnie z technologig producenta oraz PN-B-10735

5.5 Instalacja wodociggowa.
Instalacja wewnetrzna z rur PP.
Przewody nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnie z projektem. Po wejsciu przewodu do
budynku zamontowany zostanie zestaw wodomierzowy jako sublicznik. Wodomierz
zainstalowany zostanie na typowej konsoli wodomierzowej, przed i za wodomierzem
zainstalowane zostang zawory odcinajgce. Nastepnie, zgodnie z kierunkiem przeptywu
wody, zainstalowany zostanie zawdr zwrotny antyskazeniowy klasy EA z mozliwo$cig
nadzoru wg PN-92/B-01706/Az1:1999.
W budynku instalacja wody doprowadzona do punktow czerpalnych wykonana zostanie
rur PP PN10 systemu zgodnego z normg. Przewody rozdzielcze bedg prowadzone
w posadzce oraz w bruzdach $cian wewnetrznych ze spadkiem w kierunku punktéw
czerpalnych nie mniejszym niz 0,3%. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku
za pomocg podpdr statych (uchwytow) i podpor przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow).
Podpory nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych (podczas préby nalezy odigczy¢é wodomierz). Przewody
prowadzone po sScianach nalezy izolowa¢ izolacjg z pianki poliuretanowe np. firmy
Thermaflex typ FRZ lub innej rownowaznej technicznie, natomiast przewody prowadzone
w bruzdach Sciennych i podpodtogowo izolacjg z pianki poliuretanowej z dodatkowym
ptaszczem zewnetrznym odpornym na dziatanie zaprawy cementowo wapiennej np. firmy
Thermaflex typ Thermacompact S lub innej rownowaznej technicznie. Grubos$¢ izolacji
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Jako armature odcinajgcg w instalacji wody zimnej przewidziano zawory
kulowe. Zawory nalezy montowaé przed i za sublicznikiem wody oraz przed miskami
ustepowymi. Dostep do zaworéw odcinajgcych montowanych w szachtach lub obudowach
nalezy wykonac¢ poprzez drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20x30cm.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia ppoz nalezy wykonaé w przepustach o
odpornosci ogniowej takiej jak przegrody. Jako przepusty stosowac¢ zabezpieczenia firmy
Hilti lub réwnowazne.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie pojemnosciowych podgrzewaczach wody.

Instalacja cieptej wody uzytkowej wykonana zostanie z rur PP PN10 zgodnych z norma.
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Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ po trasach pokazanych na rysunkach réwnolegle
do przewodéw wody zimnej i nad nimi. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
Przewody o $rednicy wewnetrznej do 22 mm 20 mm

Przewody o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm |30 mm

Przewody o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm | réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura przechodzgce przez sciany lub | 1/2 wymagan w/w

stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody utozone w komponentach budowlanych | 1/2 wymagan w/w
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

Przewody utozone w podtodze 6 mm

Przewody prowadzone po $cianach nalezy izolowaé izolacjg z pianki poliuretanowej np.
firmy Thermaflex typ FRZ lub innej rownowaznej technicznie, natomiast rurociggi
prowadzone w bruzdach Sciennych i podpodtogowo izolacjg z pianki poliuretanowej z
dodatkowym ptaszczem zewnetrznym odpornym na dziatanie zaprawy cementowo
wapiennej np. firmy Thermaflex typ Thermacompact S lub innej rownowaznej technicznie.
Grubos¢ izolacji nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Nalezy pamieta¢ aby przeprowadza¢ okresowo proces
dezynfekcji termicznej w podgrzewaczach pojemnosciowych przy temperaturze wody nie
nizszej niz 70°C.
Préba szczelnosci instalacji wodnej i uruchomienie.

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badania
szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C.
Badania wykonaé przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach
koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie
préby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu
prébnym réownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0
MPa nie powinna wykazywaC przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo
regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20
minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieplej wody nalezy wykonaé
dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i
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przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.
Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:
napetnienie instalacji wodg zimng
- podtgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen i dtawic
- spuszczenie wody
- napetnienie instalacji wodg gorgcg
- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja cisnien odbiorczych

5.6 Instalacja wewnetrzna kanalizacji od studzienki S3.
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur PVC kanalizacyjnych, grubosciennych
kielichowych tgaczonych metodg wciskowg z uszczelnieniem uszczelkg gumowa
i prowadzi¢ zgodnie z rysunkami. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wyposazyé
w rewizje i wyprowadzi¢ jako przewody wentylacyjne ponad dach i zaopatrzy¢ w rury
wywiewne. Piony kanalizacyjne prowadzone bedg w szachtach, natomiast podejscia
do przybordéw sanitarnych w $ciennych i podpodtogowo. Przewody kanalizacyjne poziome
poprowadzone zostang pod posadzkg na utwardzonej obsypce z piasku. Przewody te
nalezy wykona¢ z rur PCV dla sieci zewnetrznych. Nalezy zapewni¢ dostep do
czyszczakdbw w obudowanych pionach kanalizacyjnych, poprzez zamontowanie
w obudowie pionu otwieranych drzwiczek. Przejscia przewodow przez przegrody
oddzielenia ppoz nalezy wykona¢ w przepustach o odpornosci ogniowej takiej jak
przegrody. Jako przepusty stosowac¢ zabezpieczenia firmy Hilti lub rownowazne.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano Specyfikacji Technicznej p.7. Kontrola
jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szczelnosci wykonania potgczen

- wyprofilowaniu i nadaniu spadkéw instalacji

- wyrobieniu dna studzienek i kinet
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnoSci
prowadzenia robot z projektem organizacii robét i przepisami BIOZ.
Przed zasypaniem nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje i infiltracje
zgodnie z PN-B-10735 z 1997 r i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Montaz
i utozenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z technologig producenta oraz PN-B-10735.
Budowe przytgcza wraz z wigczeniem do istniejgcej sieci, realizowaé pod nadzorem

przedstawiciela dostawcy wody. Catos¢ prac nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Specyfikacji Technicznej p.9.
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

e 1m

e 1md

e sztuki

e komplety

8. ODBIORY ROBOT | PODSTA WY PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
10 i 11. Odbiér robét polega na sprawdzaniu droznosci i szczelnosci instalacji. Podstawag
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji i zawartych w wycenionym przez
wykonawce, przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz
robot podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci
robot, uniemozliwiajgcych odbior robot poprzednich.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1  Zalecance normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegodlnosci:
- PN-B10736:1999 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
- PN-80/H-74219- Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
- PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze”.
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- PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.11.1993
r.,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych.

Najwazniejsze normy:

1. PN76/ B02440Zabezpieczenieurzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

2. PN71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze.

3. PN81/B10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdine wymagania i badania.

N

. PN85/B02421— Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury

i urzgdzen. Wymagania i badania.

o

PN81/B10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

[o2]

. PN85/M75002Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

\I

. PN78/B12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

®

PN77/B75700.00Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspolne
wymagania i badania

9. PNC73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

10. PN85/M75178.00Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .
Zmiany | Bl 13/93 p6z. 75

11. PN76/M75001Armaturasieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. Czesciowo
przez PN85/M75002 w czesci dotyczgcej armatury przeptywowej;

12. PN85/M75178.00 w zakresie armatury odptywowe;;

13. PN90/M75003w czesci dotyczgcej armatury centralnego ogrzewania

14. PN89/H02650Armaturai rurociagi Cisnienia i temperatury

15. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI
INSTAL.Warszawa 2003r.

16. Dyrektywa Cisnieniowa PED 97/23/WE.
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1.WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji robét instalacyjnych zwigzanych z instalacjami elektrycznymi.
Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach
inwestycji Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw. wykonawstwem i
wykonczeniem.

Zakres robot objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

- Wykonanie zasilania budynku stacji ze stacji trafo

- Wykonanie zasilania urzgdzen kontrolno-pomiarowych

- Wykonanie zasilania podgrzewaczy wody

- Wykonanie instalacji o$wietlenia wewnetrznego

- Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego

- Instalacja odgromowa

- Dostaw i montaz urzgdzen

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty instalacyjne elektryczne jakie wystepujg przy

realizacji umowy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

1.6.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normamii Ogodlng Specyfikacjg Techniczng

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robo6t podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementéw instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢é z umowa, projektem
architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac
bedzie nastepujace informacje:

Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
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opracowania.
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej p.3.
Przytacz energii elektrycznej ze stacji trafo:
- kabel zasilajgcy typu YKYzo 5x10,
- bezpiecznik gG 125A
Budynek:
- wytacznik gtdwny WG na Scianie budynku.
- uziom otokowy z ptaskownika (bednarki) FeZn 25x3
- gotowe instalacje elektryczne oswietlenia, wentylacji, gniazd wtykowych, bojlera i
ogrzewania.
Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm
panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczgcym budowy urzgdzen elektrycznych.
Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jako$ci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych).
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do instalacji elektrycznych: elektronarzedzia.
Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5
4.2. Transport materiatow
Do transportu nalezy stosowa¢ pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i
roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej p. 1.4

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych obwodow:
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Przytagcz-Wewnetrzna linia zasilajgca

Zasilanie

Linia kablowa zasilajgca budynki. Wyprowadzenie linii nastgpi z istniejgcego pola stacji trafo.
Pole wyposazy¢ w bezpieczniki gG 125A. Kabel zasilajgcy typu YKYzo 4x70 utozony zostanie
w ziemi, po trasie wskazanej na planie zagospodarowania terenu.

Parametry linii kablowej:

Typ kabla YKYZo 5x10 mm?

Gtebokos¢ zakopania kabla: 0,8m

Kabel utozony bedzie w rowie na 10cm-wej warstwie piasku i zostanie oznaczony folig
niebieskg o szerokosci 0,3m i grubosci 0,5mm, przedzielong od kabla kolejng 10cm-wa
warstwg piasku oraz 25cm-wg gruntu rodzimego.

Kabel utozony bedzie w rurach Arot 50mm.

Nalezy zachowac odlegtosci zgodne z NSEP-E-004

Do odbioru i przed przekazaniem linii kablowych do eksploatacji nalezy przedstawi¢ protokoty
sprawdzen i pomiaréw. Po wykonaniu linii nalezy zleci¢ do ZUDP zwymiarowanie geodezyjne
trasy linii kablowych. Na kablu, co 10m i przy wejsciach do rur nalezy zatozy¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

Ulozenie kabla w ziemi

Projektowany kabel utozy¢ nalezy lekko sfalowany (3%) na gtebokosci 0,7 m pod powierzchnig
terenu na 10cm warstwie piasku, przysypujgc go 10cm warstwg piasku, nastepnie 15cm
warstwg rodzimego gruntu. Zatomy linii kablowej wykona¢ o promieniu krzywizny wiekszym
od 20 s$rednic zewnetrznych kabla Na catej dtugosci kabel nalezy przykry¢ folig koloru
niebieskiego grubosci minimum 0,5 mm Cato$¢ przysypa¢ ziemig ubijajac jg warstwami.
Minimalne wymiary wykopu wykonanego recznie winny wynosi¢: gtebokos¢ 0,8 m, szerokosc¢
dna 0,4 m. Na koncach kabla nalezy zatozy¢ oznaczniki.

Powyzszy przytgcz kablowy nalezy wykonac zgodnie z N-SEP-E-004.

Skrzyzowania i zblizenia kabla

Skrzyzowania z siecig wody, gazu lub kanalizacji nalezy wykona¢ chronigc kabel rurg
ostonowg DVK 75 z obustronnym dodatkiem wynoszgcym co najmniej po 50cm. Rure
ochronng nalezy uszczelni¢ z obu stron. Po wykonaniu wykopu w przypadku stwierdzenia
skrzyzowania z innymi sieciami wodociggowa, gazowg lub linig telefoniczng, skrzyzowanie
réwniez nalezy wykonaé chronigc kabel uszczelniong rurg ostonowa.

Powyzsze skrzyzowania nalezy wykonac zgodnie z N-SEP-E-004.

Instalacje wewnetrzne:

— Obwody os$wietlenia

— Obwody gniazd wtykowych

— Obwody oswietlenia z modutem awaryjnym
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— Obwadd zasilania wentylacjg

Przewody pomiarowe prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm w stosunku do trasy

przewodoéw zasilajgcych.

Instalacje gniazd wtykowych.

W pomieszczeniach wilgotnych lub, gdy istnieje mozliwos¢ obryzgania woda stosowaé
osprzet instalacyjny o stopniu ochrony IP44. Gniazda w pokojach instalowaé¢ na wysokosci
0,3m od poziomu podtogi. W pomieszczeniach sanitarnych gniazda montowaé¢ na wysokosci
1,2m. Przy instalowaniu gniazd wtykowych nalezy uwzgledni¢ minimalng odlegto$¢ 60cm od
umywalek, zlewozmywakéw oraz kottéw gazowych.

Oprawy oswietleniowe montowaé nastropowo oraz na elewacji budynku w przypadku opraw
zewnetrznych. W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych i na zewnagtrz budynku
zastosowac oprawy bryzgoszczelne.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed porazeniem Skuteczna bedzie poprzez samoczynne wytgczenie napiecia w
uktadzie TN-C/S. Po wykonaniu przytacza nalezy wykonaé komplet pomiarow, w tym
skutecznosc¢ szybkiego wytgczenia.

Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych. Instalacje prowadzi¢ ,natynkowo”.

Kucie bruzd — jesli wystapia.

— bruzdy nalezy dostosowac¢ do Srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci
tynku,

— przy uktadaniu dwdéch lub wiecej przewodow w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna
by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5mm,

— przewody zaleca sie ukfadac jednowarstwowo,

— zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposob ostabiajgcy
konstrukcje,

— zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjnobudowlanych.

Osadzenie puszek.

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach w sposob trwaty za pomoca kotkéw rozporowych lub
klejenia. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewodow.

Ukladanie i mocowanie przewodoéw.
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— w korytkach kablowych przewody nalezy uktadaé bez ich mocowania,

— przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe,

— zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,

— podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie,

— przewody nalezy mocowaé¢ do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50cm
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,

— do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi,
a w zigczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Montaz sprzetu i przewodow.

— gniazda wtyczkowe tgczniki nalezy mocowacé w uprzednio zainstalowanych puszkach,

— w jednym kanale listwy nalezy uktada¢ nie wiecej niz dwa obwody przewodow
jednofazowych.

Montaz opraw oswietleniowych

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé z przewodami wypustéw za pomocg zigczy
Swiecznikowych. Dopuszcza sie podigczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod
warunkiem zastosowania ztgczy przelotowych.

Przytaczenie przewodoéw (kabli)

Miejsca podtaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny byé dokfadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposdb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Ponadto nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

— zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla
prawidtowego potgczenia z zaciskiem.

— koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegodlnych drutdéw lub skretek np. przez koncoéwke lub zaprasowang tulejke (dopuszcza
sie zakonczenia z dobrze ocynowanym koncem w przypadku przewodow zytami Cu).

— dtugosc zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytgczenie
ich do dowolnego zacisku.

— konce zyt przewoddw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowac
i unieruchomic.

— nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego.
— zyty ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma.

Oznaczniki kablowe
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Na oznacznikach umiesci¢ nalezy trwate napisy zawierajgce:

— symbol i numer ewidencyjny kabla

— o0znaczenie kabla

— znak uzytkownika

— rok utozenia kabla

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano Specyfikacji Technicznej p.7.
Celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robét. Wykonawca
ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiarow jak sprawdzenie ciggtosci
zyt, zgodnosci faz, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru skutecznoéci ochrony przed
porazeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizacji robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST. Przed
przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan
wyniki badan i protokotu pomiaréw do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia na
piSmie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora

Sprawdzeniu podlegaja:

Oprawy awaryjne

Oprawy awaryjne powinny zatgczac sie samoczynnie po zaniku zasilania, czas pracy oprawy
przy zasilaniu akumulatorowym 2godz.

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1: 2004. Natezenie oswietlenia
powinno wynosic:

500lux - dla pomieszczen mieszkalnych

200lux - dla fazienki, WC, przedpokoju

Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Jako ochrone przed porazeniem elektrycznym przyjmuje sie szybkie wytgczenie zasilania w
linii pracujgcej w uktadzie TN-CS. Wszystkie czesci metalowe urzadzen bedgce w zasiegu
dotyku, a mogace sie znalez¢ pod napieciem nalezy przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiarow, w tym skuteczno$¢ szybkiego
wytgczenia. Nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia szybkiego
wytaczenia zasilania. Wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej. Z czynnosci tych wystawi¢ protokot podpisany przez osobe posiadajgca
uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Prace wykonac¢ zgodnie z PN, przepisami Prawa
Energetycznego oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
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wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji. Inspektor bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca. Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robo6t podano w  Specyfikacji Technicznej p.9.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegoélnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1m,1m3,1szt., 1 komplet,1 zestaw
8. ODBIORY ROBOT | PODSTA WY PLATNOSCI
Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
8i9.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza pisemnie Wykonawca.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, ENPN). Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegoélnych pozycji i zawartych w wycenionym przez wykonawce,
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1  Zalecance normy

- PNB84/E02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

- PNIEC603643: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
0golnych charakterystyk.

- PNIEC60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PNIEC60364445 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PNIEC60364446:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne itgczenie.

- PNIEC60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

- PNIEC60364551: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

- PNIEC60364552:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PNIEC60364554 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia iprzewody ochronne.

- PNIEC603645523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

- PNIEC60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

- PN91/E05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

- PNEO05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.
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