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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW

Na podstawie wymogdw art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami, ja nizej podpisany niniejszym odwiadczam, Zze wykonany projekt wykonawczy pt.:

MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ W SWIERZNIE
NA DZIALCE O NR EWID. 39 ,40,41,48/3 i 264 OBR. SWIERZNO PRZY UL. SZKOLNEJ 4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

A. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz dane
z literatury fachowe;j.

B. Wizja lokalna.
C. Uzgodnienia z Inwestorem.

Wybrane przepisy podstawowe:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, péz. 7,
z p6zniejszymi zmianami t.j. Dz. U. z 2022 . poz. 503),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., p6z. 869, z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., , péz.
1062, z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, pdz. 690 t.}.
Dz. U.z2019r. poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r.,pdz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, pdz. 1138),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ /Dz. U. 03. 120. 1126/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, péz. 401),

Normy obowigzujace do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspdlnoty Europejskiej,

Inne wtasciwe przepisy.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt kolorystyki elewadji budynkéw szkoly podstawowej w Swierznie . ]
Prace odbeda si¢ na terenie bedacym wiasnoscig inwestora (dzialka nr 39 404148/31264  obreb Swierzno; gmina
Swierzno).

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekiuje sie kolorystyke elewacji szkoly podstawowej w Swierznie , ktéra ma postuzyé jako podstawa do malowania
elewacji tego obiektu
Zakres i forma dokumentadji jest zgodna z wymogami Prawa Budowlanego oraz rozporzadzen i ustaw pokrewnych. W

zakres

opracowania wchodza; opis stowny wyjasniajacy przyjete rozwiazania projektowe oraz rysunki techniczne,

spetniajace wymagania warunkow technicznych, przepisow Prawa Budowlanego, obowigzujacych nom oraz zasad sztuki
budowianej.

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren opracowania obejmuje dziatki nr 39 40,41,48/3i264 Swierzno; gmina Swierzno przy drodze gminnej na dziaioe
44]dr .Teren jest czeSciowo zabudowany, od strony pdinocno-wschodniej przylega do ulicy Szkolnej . Z pozostatych stron
do terenu opracowania przylegajg, dziaki budowlane zabudowane obiektami szkolnymi i domami jednorodzinnymi . Na

terenie

opracowywanej dziatki wystepuje generalnie zielen niska oraz luzne grupy zorganizowanej zieleni Sredniej i

wysokiej
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1.5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Zgodnie z zalaczonymi rysunkami nalezy wykona¢ malowanie powierzchni otynkowanych na wszystkich elewacjach
z wyjatkiem elewacji péinocno- zachodniej sali gimnastycznej .

W przypadku wystepowania intensywnego porostu glonow ilub grzybéw podioze nalezy oczyScié w sposob
mechaniczny (np. przy uzyciu szczoti z twardym wiosiem), a nastepnie calg powierzchnie zmy¢ rozproszonym
strumieniem wody. Powierzchnie, na ktdrych pojawit sie porost pokry¢ preparatem grzybo- i glonobojczym, a nastepnie po
uptywie 12 godzin sezonowania sptuka¢ woda, Przy intensywnym skazeniu podioza zabieg odkazania nalezy powtorzyC.
Powierzchnie oczyszczone i odkazone nalezy zabezpieczy¢ przed ponownym rozwojem glonow i grzybow przez
naloZenie farby elewacyjnej z dodatkowym zabezpieczeniem przed porostem glondw i grzybdw .

Malowanie elewacji nalezy wykonaé farbami elewacyjnymi silikonowymi lub polikrzemianowymi wyposazonymi w
aktywne substancie glono- i grzybobdjcze (tzw. biocydy) ,z € wskazaniem bardziej na produkty pochodzenia silikatowego.
Farby krzemianowe sprawdza sie wszedzie tam, gdzie zalezy nam na trwalosci oraz wyjatkowej odpomosci na czynniki
atmosferyczne. Sa to bowiem farby elewacyjne o bardzo dobrych parametrach, solidnie wiaza sie z podiozem, a wykonana
znich powioka malarska wykazuje bardzo duzg trwalosc. Cechy te zawdzieczajg swojemu skiadowi. Farby siikatowe na
elewacje to produkty na bazie krzemiandw. Ich spoiwem najcze$ciej jest szkio wodne potasowe, moze nim by¢ rowniez np.
krzemionka koloidalna. Dodatkiem sa pigmenty oraz wypehiacze. Tego rodzaju farby elewacyjne moga tez zawiera¢ inne
dodatki, kidre przyczyniajg, sie do poprawy ich wiasciwosci lub teZ za ich sprawg zyskujg nowe zalety, jest to np. kwarc,
ktory poprawia ich przyczepnos¢ do podioza. Wyroby z dopelnieniem hydrofobowym maja podwyzszong odpomos$¢ na
wilgo¢, ate zdodatkami wywolujgcymi efekt fotokatalizy wspomagajg proces samooczyszczania elewadi
zzanieczyszczen. W ich skiadzie powinny tez sie znajdowa¢ $rodki biobojcze. Do farb silikatowych mozna tez zaliczy¢
wyroby o spoiwie mieszanym, np. siikonowo-silikatowe. Silikatowe farby elewacyjne sq odpome na porastanie glonami
i grzybami, dzieki czemu elewacja diugo zachowuje estetyczny wyglad. Przyczynia sie do tego takze ich obojetnosc
elekirostatyczna, kidra sprawia z kolei, ze powierzchnie pokryte taka farba nie przyciagajg brudu i kurzu. Farby silikatowe
przeznaczone do malowania elewacj majg jeszcze jedng wazng zalete - charakteryzuie jebardzo wysoka
paroprzepuszczalno$¢ (najwyzsza wsrdd farb elewacyjnych). Dlatego tam, gdzie ,oddychanie $cian” jest szczegdinie
wazne, np. przy ociepleniuweing mineralng, warto zastosowaé ten rodzaj farb elewacyjnych. Sqto tez
produkty niepalne. Doskonale znosza zmywanie i szorowanie. Zastosowanie wysokiej jakosci surowcow do wyrobu tego
typu farb sprawia, ze majg one bardzo dobra przyczepno$¢ do podioza, ich aplikacia jest fatwa. Majg rowniez bardzo dobre
wiasciwosci kryjace.

Silikatowe farby elewacyjne nalezy naklada¢ na odpowiednio przygotowane podioze — powinno by¢ ono przede
wszystkim suche, 0 matej chtonno$ci. W trakcie naktadania farb silikatowych warunki pogodowe powinny by¢ dobre, bez
deszczu iwialru oraz nadmiemego nastonecznienia— odpowiednia temperatura powietrza tood +5 do +25°C. Farby
siikatowe mozna stosowac do powlekania podioza zwartego oraz do renowadii starych, noSnych powiok z farb i tynkow
mineralnych. Jesli podioze jest chfonne lub pylace, przed nalozeniem farby nalezy je wzmocni¢ srodkiem gruntujacym
polecanym przez producenta farby. Ich spoiwem jest szkio wodne potasowe z dodatkami. Srodki gruntujace do farb
silikatowych doskonale uzupeiniaja drobne ubytki i zarysowania. Farby silikatowe nanosimy watkiem, pedziem lub metodg
natryskowa. Na jednej plaszczyznie farbe nalezy nanosi¢ w sposob ciagty, co zapobiegnie uwidocznieniu pofaczen. W tym
samym celu na duzych powierzchniach oraz stykajacych sie ze sobg nalezy uzywac produkiow ztej samej parti
produkeyjnej. Jesli nie mamy takiej mozliwosci, farby pochodzagce z rdznych partii nalezy wymieszac.

Ewentualnie mozna przyja¢ do malowania farby siikonowe oparte na technologii z formutg nano-sieci kwarcowych
NQG, tworzacg twarda jak minerat powierzchnie zabezpieczajacq przed zanieczyszczeniami

Kolorystyke elewacji przyjeto stosujac uproszczony katalog NCS wg wzoru:
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NCS S-1000-N

NCS S-1040-G30Y
NCS S-0540-G90Y
NCS S-0540-R90B

NCS S-2010-Y40R

. NCS S-2050-Y90R

NCS S-1040-Y20R

NCS S-2030-R30B

2. UWAGI KONCOWE

o  Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

e Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢é geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowac z projektantem.

o Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlno$ci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej,
szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

e W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentaciji, a
tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig
okna dla uniknigcia niezgodnosci.

e Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym
asortymentem dla unikniecia niescistosci.
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Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okre$lonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi
instalacji).

Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaC wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontek$cie wszystkich
rysunkow ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

Nalezy uwzglednié¢ przejcia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe zastosowane w catej inwestycji muszg posiada¢ dopuszczenie
do zastosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.

Catos¢ instalacji sanitarnych zostanie wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz Warunkami technicznymi
wykonania instalacji sanitarnych

Catos¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej zostanie wykonana zgodnie z PBUE i WTWIORBM oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami i normami

Kierownik budowy zobowigzany jest sprawdziC i stosowa¢ wszystkie wymagana atesty dotyczace zastosowanych w
projekcie wyrobéw budowlanych

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem autorskim.

3. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU

RYSNR1
RYSNR 2
RYSNR 3
RYS NR 4
RYSNR 5
RYS NR 6
RYSNR7
RYSNR 8

- ELEWACJA POLUDNIOWO- ZACHODNIA SKALA 1:100
- ELEWACJA POLNOCNO- WSCHODNIA ~ SKALA 1:100
- ELEWACJA POLUDNIOWO- WSCHODNIA SKALA 1:100
- ELEWACJA POLNOCNO- ZACHODNIA ~ SKALA 1:100
- ELEWACJA POLUDNIOWO- WSCHODNIA SKALA 1:100
- ELEWACJA POLUDNIOWO- ZACHODNIA SKALA 1:100
- ELEWACJA POLNOCNO- WSCHODNIA ~ SKALA 1:100
- SPECYFIKACJA KOLOROW WG WZORNIKA NCS

OPRACOWANIE:
Mgr inz. arch. Tomasz Kondarewicz
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