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‘, UZIOM OTOKO
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ELBETOWA PLYTA FUNDAMENTOWA Gr. 400mm
ZOLACJA POZIOMA — FOLIA PE Gr. 0.2mm lub z PA}PY TERMOZGRZEWALNEJ
PODKY.AD BETONOWY Gr. 100mm z BETONU B10 (C8/10
200 200
~WSZYSTKIE WYMIARY PODANO w MILIMETRACH
—W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ ZABETONOWAE 2 RURY OCHRONNE dla KABLI
RZUT POZIOMY ZASILAJACYCH | SYGNALIZACYINYCH PVC DN50 =500
~W PLYCIE FUNDAMENTOWEJ OSADZIC RURE, OSLONOWA PVC DN200 L=500
= dla RUROCIAGU DN150, PRZESTRZEN migdzy RURA WYPEENIC PIANKA PU
% 1l = —~WSZYSTKIE OSTRE KRAWEDZIE SFAZOWANO (FAZA 20mm)
/< __.{ ~1ZOLACJE PRZECIWWLGOCIOWE wg OPISU TECHNICZNEGO
e e e '|II——-~ UZIOM FUNDAMENTOWY PLYTY z WYPROWADZENIEM o DEUGOSCI 2.0m, UZIOM
o If’ EBRYS CONTENERA =] _II 175 WYKONANO z BEDNARKI FeZn 25x4 USTAWIONEJ na SZTORC, tACZONEJ przez
S | — DN50 SPAWANIE na ODCINKU min. 0.5m do ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWE;
- |l UZIOMY FUNDAMENTOWE POLACZONO z UZIOMEM OTOKOWYM.
__ | 395 - UZIOM OTOKOWY WYKONANO z BEDNARKI FeZn 25x4 ULOZONEJ na SZTORC
| | o W CHUDYM BETONIE (po OBRYSIE PLYTY ZELBETOWEJ), BEDNARKE ULOZONQO
T S ll | 3 T, z OTULINA DOLNA 50mm
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485 N— Spotka z 0.0. w Zielonej Gorze
65-364 ZIELONA GORA, ul. KOZUCHOWSKA 20C, Tel.(Fax): +48 68 456-33-00 (13)
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Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z o.0. ul. Soperska 23 64~-100 LESZNO

PRIEOSIEWZIECIE

BUDOWA ZAKrADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W TRZEBANI, GM. OSIECZNA — ETAP |l

OBIEKT

WEZEE SSACO-TLOCZNY — FUNDAMENT
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