pwNPE

ZAWARTOS¢ OPRACOWANIA

Opis techniczny

Zestawienie podstawowych materiatow
Warunki techniczne, uzgodnienie
Rysunki:

Rys.1. Plan zagospodarowania terenu
Rys.2. Schemat ideowy
Rys.3. Profil przepustu kablowego

str. 3
str. 6
str. 7
str. 11



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY ELEKTRONERGETYCZNEJ
DLA ZADANIA:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 150833C WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO | BUDOWA NOWEGO
MOSTU NAD RZEKA NOTEC W M. KOBYLNIKI

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

* zlecenia inwestora

e warunkodw technicznych usuniecia kolizji

e obowigzujgcych norm i przepiséw

e standardéw w sieci dystrybucyjnej Enea Operator

¢ wizji lokalnej w terenie

2. Zakres opracowania i rozwigzanie kolizji

Projekt zawiera likwidacje kolizji linii kablowej SN-15kV relacji stacja transformatorowa ST
Kruszwica Oczyszczalnia nr 23530 do stup nr 15/12 - na dz. nr 68/4, 68/6 w m. Kobylniki gm. Kruszwica w
zwigzku z rozbudowg drogi gminnej nr 150833C w m. KobyIniki.

Likwidacja kolizji polega na wymianie catej istniejgcej linii kablowej SN-15kV od stacji ST Kruszwica
Oczyszczalnia nr 23530 do stupa nr 15/12 na nowa linie kablowa typu NA2XS(F)2Y 3x1x150 mm2 wraz z
czesciowa zmiang pierwotnej trasy zgodnie z projektem zagospodarowania na rys. 1. Likwidacja kolizji w
szczegblnosci obejmuje:

* demontaz linii kablowej SN-15 kV — dt. okoto: trasa/kabel 62m/85m

¢ wykonanie przepustu kablowego: rury 2x SRS-G160 - dt. 27m (jedna rura rezerwowa)

* zabudowe nowej linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 3x1x150 mm2 df. okoto: trasa/kabel
63m/90m z gtowicami kablowymi

* zabudowe ogranicznikdw przepieé na stupie 15kV nr 15/12 wraz z weryfikacjg stanu uziomu

e zabudowe rury ostonowej kabla na stup typu BE [ 160 mm —3 m

¢ potgczenie nowej linii kablowej SN-15kV na stupie i stacji transformatorowe].

Schemat potgczen pokazano na rys. nr 2.

Ponadto ze stupa 15kV nr 15/12 zgodnie z map3a do celéw projektowych wyprowadzony byt drugi kabel SN-

15kV, jednak kabel ten jest nieczynny lub wczesniej zostat zdemontowany, poniewaz nie jest przytgczony

ani widoczny na stupie. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ poprzez przekopy kontrolne w trakcie prowadzenia

robot budowlanych, jezeli kabel ten pozostat nieczynny pod ziemig nalezy go réwniez zdemontowac

w obszarze kolizji. Roboty budowlane prowadzi¢ w uzgodnieniu z Enea Operator sp. z 0.0. RD Inowroctaw.

Materiaty z demontazu nalezy zutylizowac takze w uzgodnieniu z RD Inowroctaw.



3. Linia kablowa SN-15kV

Projektowany kabel 3 x NA2XS(F)2Y 1x150 mm? - 12/20kV nalezy utozyé w ziemi na gtebokosci min.
1,0 m na warstwie piasku o grubosci 0,1m, umieszczonej na dnie wykopu i zasypaé warstwg piasku, tak aby
grubos$¢ tej warstwy nad kablem wynosita 0,2m, a pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem
rodzimym - trasa kabla wg rys. 1. Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie za pomocg wibratoréw. Na kablu
utozonym w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego rozmieszczone co 5 m
(wykonane otworowanie winno umozliwia¢ jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi
w uktadzie poziomym). Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ z kazdej strony przepustu kablowego. Tréjkatne
wigzki kabli jednozytowych nalezy spinac izolacyjnymi opaskami samozaciskowymi nie rzadziej niz co 2,0 m.
Promienie tukow zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy rozcigganiu kabla nie mogg by¢
mniejsze niz 1,2 m.

Dopuszczalne promienie giecia kabli przy podejsciu do stupow nie mogg by¢ mniejsze niz 0,55m. Na
oznacznikach kablowych nalezy podadé:

= napiecie nominalne sieci
= typiprzekrdj kabla

= rok budowy

®"  nazwe operatora sieci

Trasa linii musi by¢ oznaczona na catej dtugosci tasma ostrzegawczg koloru czerwonego
(perforowang) o szer. 300 mm i grubosci min. 0,5 mm umieszczong na wysokosci do 25 cm wzgledem
powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla. Dodatkowo zastosowaé tasme ostrzegawczy koloru
czerwonego z nadrukiem ,UWAGA KABEL — na gtebokosci 0,5-1,0 m, KABEL POD NAPIECIEM”. Tasme
uktadac¢ na gtebokosci 30 cm od powierzchni ziemi. Przy stanowiskach stupowych pozostawié¢ zapas kabla w
ksztatcie litery ,S” o dtugosci min. 2,0 m.

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z normg N SEP-E-004 z 2004r. — Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa oraz zgodnie ze standardami ENEA Operator.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopu pod kabel trase powinien wytyczy¢ uprawniony
geodeta.

Po zakoriczeniu ukfadania kabla trasa powinna by¢ zinwentaryzowana przez stuzbe geodezyjng. Po
zakonczeniu prac teren i nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci. Na stupie zastosowacé
rure ochronng BE 160 mm dla kabla, ograniczniki przepie¢ AZBD 222 oraz konstrukcje pod ograniczniki
przepieé. Na koncach kabla zastosowad trdjpalczatki ochronne. Na stupie zamontowac grawerowang

tabliczke oznaczeniowg kabla wg standardu Enea.

4. Przepust kablowy




Projektowany kabel 3 x NA2XS(F)2Y 1x150 mm? - 12/20kV w pasie drogowym oraz czesciowo poza pasem
drogowym nalezy utozyé w przepuscie kablowym zgodnie z rys. 1 i rys. 3. Przepust kablowy wykonaé
metoda przewiertu sterowanego lub odkrywkowo (w zaleznosci od technologii przebudowy drogi) z rur
2x SRS-G160 - jedng rure przewidziano jako rezerwe.

Z uwagi na istniejgca sie¢ kanalizacyjng oraz mozliwosc istnienia linii kablowej 15kV (niezinwentaryzowanej
- w okolicy ogrodzenia na dz. nr 68/4) na trasie przepustu, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu

sprawdzenia rzednych posadowienia w/w instalacji.

5. Ochrona od porazen elektrycznych dla linii SN-15 kV

W linii SN-15kV  zastosowano jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej — uziemienie

ochronne.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa projektowanego kabla.

Dla ochrony przeciwprzepieciowej zainstalowac na stupie nr 15/12 nowe ograniczniki przepie¢ AZBD
222 (lub réwnowazne). Wykonaé weryfikacje i pomiar kontrolny rezystancji istniejgcego uziemienia przy

stupie.

7. Uwagi koricowe

e Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi Enea Operator sp. z 0.0. oraz z przepisami
PBUE i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Bud. Mont. - tom V oraz zgodnie z
aktualnymi normami i uzgodnieniami.

¢ Dokona¢ odbioru koricowego linii i przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze linii kablowej 15kV.

¢ Prace wykonywac w sposdb ograniczajgcy czas wytgczenia linii 15kV. Doktadne terminy wytaczenia linii
15kV w celu przeprowadzenia robét nalezy uzgodni¢ z ENEA Operator Sp.z o0.0.

e Materiaty z demontazu nalezy zutylizowaé w uzgodnieniu z RD Inowroctaw.

Opracowat:

Tomasz Zeglicz



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Linia kablowa SN-15kV

Kabel NA2XS(F)2Y 1 x 150 mm? - 3x90m

Folia koloru czerwonego - 65m

Folia koloru czerwonego z nadrukiem - 65m

Piasek - 5m’

Opaski kablowe - 10 szt.

Gtowica kablowa napowietrzna typu 93-EB 63-2PL 20kV lub réwnowazna - 2 kpl.
Ograniczniki przepie¢ AZBD222 lub réwnowazne z konstrukcjg na stup - 1 kpl.
Rura BE160 -3 m

. Rura SRS-G160 - 56 m

10. Tabliczka oznaczeniowa na stup - 1 szt.

11. Trdjpalczatka na kabel - 2 szt.

12. Drobny materiat - wg potrzeb

WO N WNPE

Zestawienie demontazowe

1. Linia kablowa SN-15kV - okoto 85m



WARUNKI TECHNICZNE 1 UZGODNIENIA

‘ Qddzial Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48 / 52 374 20 0O
nea ENEA Operator Sp. 2 0.0, faks +48 /52 374 28 76
Cddziat Dystrybucji Bydgozzcz eob.sekretariat-od@enea.pl

operator B5-054 Bydgoszcez,

ul. Dr. E. Warriiskiego 8

Bydgoszcz, 13.02.2019r.
ODMT/ 347 5612019

Pl SOCHA 90 .01-18

Wpotyneic dnia Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Dotyczy: warunki techniczne likwidacii kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej ENEA Operator z
projektowanym zagospodarowaniem nieruchomosci gruntowej w zwigzku z budows mostu nad rzeka Note¢ wraz z
przebudowa drogi gminnej nr 150833C w miejscowosci Kobylniki.

W odpowiedzi na pismo reprezentujacej Panstwa firmy Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0, Bydgoszcz z
22.01.2019r. (data wplywu do kancelarii OD Bydgoszez - 23.01.2019r), przedstawiamy ponizej warunki techniczne
likwidacji kolizji z istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczng ENEA Operator planowanego zagospodarowania
nieruchomosci gruntowej w miejscowosci Kobylniki zwiazanej z budowa mostu nad rzekg Noteé wraz z przebudowg
drogi gminnej nr 150833C.

Enea Operator sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgodg na przebudowg istniejacej infrastrukiury elektroenergetycznej
kolidujacej z planowang inwestycja, pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy
(Inwestora przebudowy), a projekt techniczny zostanie sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami i
bedzie uwzglgdniat obowiazujace w ENEA Operator sp. z 0.0. standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z
0.0.

(dostepne na stronie: http:/www.operator.enea pliinfoosieci/insirukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop).

I. Warunki szczegétowe.

1. Kolidujgcy z planowanym zagospodarowaniem nieruchomosci odcinek istnigjace; linii kablowej SN relacji: stacja
transformatorowa ST Kruszwica Oczyszczalnia nr 23530 - stup nr 15/12 linii napowietrznej, zdemontowaé i zastapié
wstawkg kablowg na odcinku od istn. slupa nr 15/12 do miejsca mufowania z istniejacym kablem sieciowanym
wyprowadzonym ze ST Kruszwica Oczyszczalnia. W migjscu mufowania pozostawi¢ zapas kabla — szczegoty ustalié z
RD Inowroctaw.

2. Materialy elektrotechniczne z demontazu (kable, przewody AFI, konstrukcje wsporcze, izolatory, stupy, etc.) nalezy
zutylizowa¢ w uzgodnieniu z RD Inowroctaw, ul. Szymborska 32 (Sekcja Utrzymania RD Inowroctaw),

3. Wstawke kablowa SN zaprojektowaé: poza terenem kolizyjnym (chodniki, trawniki, etc.) z uwzglednieniem zachowania
wymaganych odlegloéci od innych urzadzen i konstrukcji oraz wymagah zawartych w standardach dla sieci
dystrybucyjnej. Odcinek kablowy nalezy zrealizowat kablem typu NA2XS(F)2Y 3x1x150mm? (napigcie znamionowe
Un=20kV). Kabel winien by¢ nowy i pochodzi¢ z biezgcej produkii,

4. W miejscach skrzyzowan i kolizji z innymi urzadzeniami i infrastrukturg stosowaé rury ochronne tzw, AROT (zgodne ze
standardem Enea Operator),
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dojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikow stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii,
wykonywania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych, czynnosci faczeniowych, modemizacji, wymiany
urzadzen, dokonywaniu kontroli | przegladow urzadzen oraz wyprowadzania nowych obwodéw elektroenergetycznych z
urzadzen juz istniejacych. Szczegdly zapisdw nalezy uzgodnié z Wydzialem Nieruchomosci Sieciowych OD Bydgoeszcz,

7. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana
w sposdb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. z 2015, poz. 460 z pozn.
zm.), Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji
Bydgoszcz na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym,

8. W przypadku przej$cia przebudowywanej linii przez tereny osob trzecich nalezy uzyskac pisemna zgode wiascicieli tych
terendw oraz ustanowic nieodptatnie stuzebnos¢ j.w. pod projektowane urzadzenia, potwierdzona notarialnie,

9. CaloS¢ prac i koszty zwigzane z przebudowa istniejacej infrastruktury SN obcigza¢ beda Inwestora. Przed
przystapieniem do przebudowy nalezy opracowac projekt techniczny wraz kosztorysem inwestorskim, ktory (w 2 egz.)
nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w ENEA Operator sp. z 0.0., Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz. Do przedkiadanej do
uzgodnienia dokumentacji projektowej, nalezy dofaczy¢ oSwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
standardami Enea Operator w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymienic),
poczynionych na zasadach okreslonych w tych standardach,

10. Przed rozpoczgciem prac konieczne bedzie wezesniejsze uregulowanie spraw zwigzanych z usuwaniem kolizji nowo
projektowanej zabudowy z istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczng - w formie odpowiedniej umowy, ktérej wzor
zostanie do Inwestora przesfany na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej. W przypadku decyzji Inwestora o
finansowaniu usunigcia kolizji ze $rodkow unijnych, (przed zawarciem umowy) ma on obowiazek poinformowaé Enea
Operator o takim zamiarze,

11. Inwestor ponosi peing odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania
robét oraz za uszkodzenia i szkody ktore mogly powstac na skutek prowadzenia robot,

12. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo moze nie obejmowat wszystkich
instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomic ich uzytkownikow. Niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne, ktore koliduja z zamierzeniami Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiascicieli sieci,

13. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowat wszystkie wymagania Instrukgji organizacii
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.),

14. Prace nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, kiory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko
w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku koniecznosci zastosowania wylaczenia, niezbednym jest
uzyskanie na nie zgody ENEA Operator sp. z 0.0. wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia, oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcow. Czas i obszar wylaczenia sieci SN i nn powinien
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Operator 85.054 Bydgoszcz,

ul. Dr. E. Warmiriskiego 8

zostaé zminimalizowany np. poprzez zastosowanie tymczasowych obwodéw zasilajacych lub poprzez zasilanie z
alternatywnych zrodet energii (np. agregaty),

W przypadku sieci niskiego napiecia, prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem (PPN).
Inwestor lub dzialajacy w imieniu Inwestora wykonawca, musi dysponowa¢ osobami uprawnionymi i upowaznicnymi
przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii PPN,

Inwestor zobowigzany jest wypelni¢ obowiazki wynikajace z RODO!) w szczegdlnosci chowigzek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO wzgledem os6b fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskal, a
ponadto wypelnic obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktorych dane
przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktorych dane posrednio pozyskal.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych warunkow usunigcia kolizji, uzyska
padpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem zatacznika B oraz zlozy wraz z dokumentacjg projektowg oSwiadczenie
Inwestora (zalacznik nr C) w zakresie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO,

Warunki likwidacji kolizji zachowuja waznos¢ 1 roku od daty ich wydania.
Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0,
Oddziat Dystrybuc|i Bydgoszcz
Wydzial Utrzymania Sieci

Kierowpik-Wytizi ieci
~Jom&s2 Schiliing

Zalaczniki:

Obowiazek informacyjny,
Wzér oswiadczenia od 0sdb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowiazku informacyjnego,

. Wzor oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO

(odwiadczenie wymagane wraz z dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotycza osob fizycznych).

k.o: RR, RD-2, SN, SU-aa

n rozporzadzenie Parlameniu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietniz 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w 2wigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Gmina Kruszwi
ul. Nadgoplafska 4
88-150 Kfuszwica

Dotyczy: uzgodnienia projektu technicznego likwidacii kolizji projektowanego zagospodarowania nieruchomosci
gruntowej (w zwiazku z budowa mostu nad rzeka Note¢ wraz z przebudowa drogi gminnej nr 150833C w miejscowosci
Kobylniki) z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczna ENEA Operator.

Przestany do uzgodnienia projekt wykonawczy pn. ,Rozwigzanie kolizji linii kablowej SN-15kV relacji stacja
transformatorowa ST Kruszwica Oczyszczalnia nr 23530 do stup nr 15/12 — dz. nr 68/4, 68/6 w m. Kobylniki gm.
Kruszwica " opracowany przez Pracownie Inzynierskie Socha sp. z 0.0, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz - w
zakresie zgodnosci z warunkami likwidacii kolizji OD/MT/34756/20198 uzgadniamy bez uwag.

Jednoczesnie informujemy, Ze przed rozpoczgciem prac konieczne bedzie ustanowienie odpowiednich stuzebnosci
przesylu oraz uregulowanie spraw zwigzanych z usuwaniem kolizji nowo projektowanej zabudowy z istniejacq
infrastrukturg elektroenergetyczng w formie odpowiedniej umowy, ktorej 2 egz. stanowig zatacznik do niniejszego pisma.

Prosimy o uzupetnienie ww. umowy w zakresie: nazwy firmy i oséb reprezentujacych, jak rowniez §3 ust. 2, §4 ust. 2,
podpisanie i odestanie obu egzemplarzy na nasz adres.

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0,
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
Wydziat Utrzymania Sieci

iatu Utrz ja Sieci
Z Schilling
Do wiadomosci: Pracownie Inzynierskie Socha sp. z 0.0, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszecz ¥ “#¢ i
(+1 egz. uzgodnionego projektu).
k.0: SU-aa.
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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