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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY ELEKTRONERGETYCZNEJ 

DLA ZADANIA: 
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 150833C WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO 

MOSTU NAD RZEKĄ NOTEĆ W M. KOBYLNIKI 
 
 

1. Podstawa opracowania  

Projekt opracowano na podstawie: 

• zlecenia inwestora  

• warunków technicznych usunięcia kolizji 

• obowiązujących norm i przepisów  

• standardów w sieci dystrybucyjnej Enea Operator 

• wizji lokalnej w terenie      

 

2. Zakres opracowania i rozwiązanie kolizji 

 Projekt zawiera likwidację kolizji linii kablowej SN-15kV relacji stacja transformatorowa ST 

Kruszwica Oczyszczalnia nr 23530 do słup nr 15/12 - na dz. nr 68/4, 68/6 w m. Kobylniki gm. Kruszwica w 

związku z rozbudową drogi gminnej nr 150833C w m. Kobylniki. 

Likwidacja kolizji polega na wymianie całej istniejącej linii kablowej SN-15kV od stacji ST Kruszwica 

Oczyszczalnia nr 23530 do słupa nr 15/12 na nową linię kablową typu NA2XS(F)2Y 3x1x150 mm2 wraz z 

częściową zmianą pierwotnej trasy zgodnie z projektem zagospodarowania na rys. 1. Likwidacja kolizji w 

szczególności obejmuje: 

• demontaż linii kablowej SN-15 kV – dł. około: trasa/kabel 62m/85m  

• wykonanie przepustu kablowego: rury 2x SRS-G160 - dł. 27m (jedna rura rezerwowa) 

• zabudowę nowej linii kablowej SN-15kV typu NA2XS(F)2Y 3x1x150 mm2 dł. około: trasa/kabel 

63m/90m z głowicami kablowymi 

• zabudowę ograniczników przepięć na słupie 15kV nr 15/12 wraz z weryfikacją stanu uziomu 

• zabudowę rury osłonowej kabla na słup typu BE ∅ 160 mm – 3 m 

• połączenie nowej linii kablowej SN-15kV na słupie i stacji transformatorowej. 

Schemat połączeń pokazano na rys. nr 2. 

Ponadto ze słupa 15kV nr 15/12 zgodnie z mapą do celów projektowych wyprowadzony był drugi kabel SN-

15kV, jednak kabel ten jest nieczynny lub wcześniej został zdemontowany, ponieważ nie jest przyłączony 

ani widoczny na słupie. Powyższe należy potwierdzić poprzez przekopy kontrolne w trakcie prowadzenia 

robót budowlanych, jeżeli kabel ten pozostał nieczynny pod ziemią należy go również zdemontować                 

w obszarze kolizji. Roboty budowlane prowadzić w uzgodnieniu z Enea Operator sp. z o.o. RD Inowrocław. 

Materiały z demontażu należy zutylizować także w uzgodnieniu z RD Inowrocław. 
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3. Linia kablowa SN-15kV 

Projektowany kabel 3 x NA2XS(F)2Y 1x150 mm2 - 12/20kV należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 

1,0 m na warstwie piasku o grubości 0,1m, umieszczonej na dnie wykopu i zasypać warstwą piasku, tak aby 

grubość tej warstwy nad kablem wynosiła 0,2m, a pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem 

rodzimym - trasa kabla wg rys. 1. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie za pomocą wibratorów. Na kablu 

ułożonym w ziemi założyć trwałe oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego rozmieszczone co 5 m 

(wykonane otworowanie winno umożliwiać jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi               

w układzie poziomym). Dodatkowo oznaczniki zakładać z każdej strony przepustu kablowego. Trójkątne 

wiązki kabli jednożyłowych należy spinać izolacyjnymi opaskami samozaciskowymi nie rzadziej niż co 2,0 m. 

Promienie łuków załomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy rozciąganiu kabla nie mogą być 

mniejsze niż 1,2 m.  

Dopuszczalne promienie gięcia kabli przy podejściu do słupów nie mogą być mniejsze niż 0,55m. Na 

oznacznikach kablowych należy podać:  

� napięcie nominalne sieci 

� typ i przekrój kabla 

� rok budowy 

� nazwę operatora sieci 

Trasa linii musi być oznaczona na całej długości taśmą ostrzegawczą koloru czerwonego 

(perforowaną) o szer. 300 mm i grubości min. 0,5 mm umieszczoną na wysokości do 25 cm względem 

powierzchni zewnętrznej kabla lub osłony kabla. Dodatkowo zastosować taśmę ostrzegawczą koloru 

czerwonego z nadrukiem „UWAGA KABEL – na głębokości 0,5-1,0 m, KABEL POD NAPIĘCIEM”. Taśmę 

układać na głębokości 30 cm od powierzchni ziemi. Przy stanowiskach słupowych pozostawić zapas kabla w 

kształcie litery „S” o długości min. 2,0 m. 

Kabel należy układać w ziemi zgodnie z normą N SEP-E-004 z 2004r. – Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa oraz zgodnie ze standardami ENEA Operator. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopu pod kabel trasę powinien wytyczyć uprawniony 

geodeta. 

Po zakończeniu układania kabla trasa powinna być zinwentaryzowana przez służbę geodezyjną. Po 

zakończeniu prac teren i nawierzchnię doprowadzić do stanu pierwotnej używalności. Na słupie zastosować 

rurę ochronną BE 160 mm dla kabla, ograniczniki przepięć AZBD 222 oraz konstrukcje pod ograniczniki 

przepięć. Na końcach kabla zastosować trójpalczatki ochronne. Na słupie zamontować grawerowaną 

tabliczkę oznaczeniową kabla wg standardu Enea. 

 

4. Przepust kablowy 
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Projektowany kabel 3 x NA2XS(F)2Y 1x150 mm2 - 12/20kV w pasie drogowym oraz częściowo poza pasem 

drogowym należy ułożyć w przepuście kablowym zgodnie z rys. 1 i rys. 3. Przepust kablowy wykonać 

metodą przewiertu sterowanego lub odkrywkowo (w zależności od technologii przebudowy drogi) z rur              

2x SRS-G160 - jedną rurę przewidziano jako rezerwę. 

Z uwagi na istniejącą sieć kanalizacyjną oraz możliwość istnienia linii kablowej 15kV (niezinwentaryzowanej 

- w okolicy ogrodzenia na dz. nr 68/4) na trasie przepustu, należy wykonać przekopy kontrolne w celu 

sprawdzenia rzędnych posadowienia w/w instalacji. 

 

5. Ochrona od porażeń elektrycznych dla linii SN-15 kV 

W linii  SN-15kV   zastosowano jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej – uziemienie 

ochronne. 

 

6. Ochrona przeciwprzepięciowa projektowanego kabla. 

Dla ochrony przeciwprzepięciowej zainstalować na słupie nr 15/12 nowe ograniczniki przepięć AZBD 

222 (lub równoważne). Wykonać weryfikację i pomiar kontrolny rezystancji istniejącego uziemienia przy 

słupie. 

 

7. Uwagi końcowe 

• Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Enea Operator sp. z o.o. oraz z przepisami 

PBUE i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bud. Mont.  - tom V oraz zgodnie z 

aktualnymi normami i uzgodnieniami. 

• Dokonać odbioru końcowego linii i przeprowadzić pomiary odbiorcze linii kablowej 15kV. 

• Prace wykonywać w sposób ograniczający czas wyłączenia linii 15kV. Dokładne terminy wyłączenia linii 

15kV w celu przeprowadzenia robót należy uzgodnić z ENEA Operator Sp.z o.o. 

• Materiały z demontażu należy zutylizować w uzgodnieniu z RD Inowrocław. 

 
 
 
 
 

   Opracował: 

 

        Tomasz Żeglicz 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 
 

Linia kablowa  SN-15kV 

1. Kabel NA2XS(F)2Y 1 x 150 mm2  - 3x90m     

2. Folia koloru czerwonego - 65m       

3. Folia koloru czerwonego z nadrukiem - 65m    

4. Piasek - 5 m3  

5. Opaski kablowe - 10 szt.  

6. Głowica kablowa napowietrzna typu 93-EB 63-2PL 20kV lub równoważna - 2 kpl. 

7. Ograniczniki przepięć AZBD222 lub równoważne z konstrukcją na słup - 1 kpl. 
8. Rura BE160 - 3 m 

9. Rura SRS-G160 - 56 m 

10. Tabliczka oznaczeniowa na słup - 1 szt. 

11. Trójpalczatka na kabel - 2 szt. 

12. Drobny materiał - wg potrzeb 

 

Zestawienie demontażowe 
 

1. Linia kablowa SN-15kV - około 85m 
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 WARUNKI TECHNICZNE   I UZGODNIENIA 
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