SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza instalacyjna
kod CPV —45332000-3, 45331000-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej,
centralnego  ogrzewania, wentylacji pomieszczen w ramach zadania

,Remont pomieszczenia w budynku nr 24 przy ul. Dwernickiego 1”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot instalacyjnych
sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem i obejmuja:
e roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikow, rur
przytgcznych, montaz zaworow grzejnikowych z gtowicg termostatyczng,
cato$¢ zgodnie z przedmiarem
e roboty w zakresie instalacji klimatyzacji — w remontowanym pomieszczeniu
zdemontowac oraz ponownie zamontowac (po wykonaniu posadzki) istniejgce

dwa klimatyzatory zgodnie z przedmiarem.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Instalacja centralnego ogrzewania — zespo6t urzadzen, elementéw i przewodow

stuzacych do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w budynku

i przekazania ciepta w ogrzewanym pomieszczeniu.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania.

Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg te,
dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa Ilub dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN, BN lub aprobatg

techniczng.

rury do wykonania instalacji centralneqo ogrzewania - rurociagi z rur z

polipropylenu typu PP stabilizowane

2.2. Armatura i urzadzenia

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zamontowana. Zastosowac nalezy armature na cisnienie min.
1,0MPa itemperature do 100°C.

2.4, Sktadowanie materiatéw
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej
jedno — lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg
nastepng warstwe uktadac na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest

zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegdlinych grup, wielkosci i gatunkéw w



sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.
Armature i ksztattki, baterie, osprzet, przybory, sktadowa¢ w zamknietym magazynie

zabezpieczonym przed dostepem oséb obcych.

3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych
robédt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu i narzedzi do :
Zgrzewania rur z polipropylenu typu PP stabilizowane
sprzetu do wykonania préby hydrauliczne;j,
wiercenia otwordow oraz kucia bruzd

montazu i podtgczenia urzgdzen klimatyzacyjnych

4. Wykonanie robot

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy
budowlano — konstrukcyjne obiektu, majgce wptyw na montaz instalacji i urzgdzen,
odpowiadajg zatozeniom projektowym i wymaganiom stawianym przez ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram
realizacji robét uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane

instalacje sanitarne.



4.1. Préby szczelnosci

Badanie szczelnosci

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac badaniom na szczelnosc.

Badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnatrz powyzej 0°C.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych
moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnos$ci w czasie préby
koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworow nalezy napetni¢ wodg wodociggowa
lub z innego zrodfa, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzagdzenia, zwracajgc szczegolng uwage czy
potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddaé préobie podwyzszonego
cisnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu.

5. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Warunkach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Montazowych” Tom Il — Instalacja sanitarne.

6. Odbidor Robot

Odbiér robdét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Rob6t Montazowych” Tom |l — Instalacja sanitarne.
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