
2,42,4 m m22

DŹWIG TOW.DŹWIG TOW.

2,82,8 m m22

DŹWIG OSOB.DŹWIG OSOB.

11
H: 268 cmH: 268 cm
61,761,7 m m22

22
H: 265 cmH: 265 cm
9,99,9 m m22

33
H: 268 cmH: 268 cm
5,55,5 m m22

44
H: 266 cmH: 266 cm
1,21,2 m m22

66
H: 268 cmH: 268 cm
67,967,9 m m22

HALL Z PORTIER.

PRZEDS. WEJŚ. GŁ.PRZEDS. WEJŚ. GŁ.
H: 265 cmH: 265 cm
2,22,2 m m22

PRZEDS. WEJŚ. TYL.PRZEDS. WEJŚ. TYL.
H: 266 cmH: 266 cm
3,83,8 m m22

PRZEDS. KSIĘG.PRZEDS. KSIĘG.
H: 265 cmH: 265 cm
2,82,8 m m22

KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA
H: 266 cmH: 266 cm
22,322,3 m m22

KL. SCHOD.KL. SCHOD.
H: 285 cmH: 285 cm
1818 m m22
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Lokalizacja szafy elektrycznejLokalizacja szafy elektrycznej
(zasilającej (zasilającej jednostkę zewnetrznąjednostkę zewnetrzną))

Przewody elektryczne zasilajacePrzewody elektryczne zasilajace
jednostkę zewnetrznąjednostkę zewnetrzną

0101
FRFR

Lokalizacja sterownika centralnegoLokalizacja sterownika centralnego
monitorujacego układ klimatyzacji precyzyjnej realizujący:monitorujacego układ klimatyzacji precyzyjnej realizujący:
- pełny monitoring stanu pracy- pełny monitoring stanu pracy
-w przyszłości mozliwość dołożenia  do niego bramki-w przyszłości mozliwość dołożenia  do niego bramki
komunikacji do wpięcia do BMS budynkukomunikacji do wpięcia do BMS budynku

SKRAPLACZ FREONOWYSKRAPLACZ FREONOWY
Wersja Pionowa, czynnik R410AWersja Pionowa, czynnik R410A
Zasilanie elektryczne 230V-1PH-50HzZasilanie elektryczne 230V-1PH-50Hz
Wydajność 11,1 [kW] 2400 [m3/h]Wydajność 11,1 [kW] 2400 [m3/h]
Wentylatory - Max całk. pobór prądu 0,9 [A] 180 [W]Wentylatory - Max całk. pobór prądu 0,9 [A] 180 [W]
Poziom mocy akust. 71 dB(A)Poziom mocy akust. 71 dB(A)
Poziom ciśn. akust. 40 dB(A)Poziom ciśn. akust. 40 dB(A)
Wymiary 862 x 480 x 508 [mm]Wymiary 862 x 480 x 508 [mm]
Ciężar nienapeł. urządz. 27 [kg]Ciężar nienapeł. urządz. 27 [kg]

Przewody freonowePrzewody freonowe

9,52 mm,12,70 mm9,52 mm,12,70 mm

Przewody freonowePrzewody freonowe

9,52 mm,12,70 mm9,52 mm,12,70 mm

2,42,4 m m22

DŹWIG TOW.DŹWIG TOW.

2,82,8 m m22

DŹWIG OSOB.DŹWIG OSOB.

KLATKA SCH.KLATKA SCH.
H: 268H: 268 cm cm
22,422,4 m m22
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ANTRESOLAANTRESOLA
(NAD HALLEM)(NAD HALLEM)

9 x 159 x 15
   30   30

9 x 159 x 15
   30   30
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Przewody freonowePrzewody freonowe

9,52 mm,12,70 mm9,52 mm,12,70 mm
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Projekt przetargowyProjekt przetargowy

Rzut Antresoli oraz ParteruRzut Antresoli oraz Parteru
- instalacja klimatyzacji precyzyjnej- instalacja klimatyzacji precyzyjnej

Polskie Wydawnictwo MuzycznePolskie Wydawnictwo Muzyczne
31-111 Kraków,31-111 Kraków,
al. Krasińskiego 11aal. Krasińskiego 11a

Projekt klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeniaProjekt klimatyzacji precyzyjnej pomieszczenia
Ikonoteki na Piętrze +1 oraz wentylacji bytowejIkonoteki na Piętrze +1 oraz wentylacji bytowej
pomieszczenia Ikonoteki wraz z pomieszczeniempomieszczenia Ikonoteki wraz z pomieszczeniem
sąsiednimsąsiednim

Kraków dz.ew.nr 116/3Kraków dz.ew.nr 116/3
31-111 Kraków,31-111 Kraków,
al. Krasińskiego 11aal. Krasińskiego 11a
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Mateusz Mleko DDDDMateusz Mleko DDDD
Inżynieria SanitarnaInżynieria Sanitarna

BRANŻA SANITARNABRANŻA SANITARNA

    3 1 - 4 3 5  K R A K Ó W    3 1 - 4 3 5  K R A K Ó W
U L.  MOGILSKA 121/k/129U L.  MOGILSKA 121/k/129

W  W  W .  L E R A C O.   P LW  W  W .  L E R A C O.   P L

L E R A C O  Piotr  FugielL E R A C O  Piotr  Fugiel

U L.  ZAWIŁA 69/BIUROU L.  ZAWIŁA 69/BIURO

PARTERPARTERANRESOLAANRESOLA


