Zatacznik nr 1a

Szczegotowy opis Instalacji.

1. Opis Instalacji.
Wykonanie Instalacji przy uzyciu Materiatéw Instalacyjnych niezbednych do wykonania Instalacji
we wskazanych przez Zamawiajacego lokalizacjach.

1.1 Wykonanie Instalacji punktéw elektryczno - logicznych (PEL’1) okablowania strukturalnego sieci logicznej
LAN wraz z wydzielong siecig zasilajacg oraz potaczeniami s$wiattowodowymi, ZOE, potqczeniami KTEL
zainstalowaniem szafy dystrybucyjnej wezta sieci z doprowadzeniem zasilania polega na:

1)

3)

Przeprowadzeniu wizji lokalnej we wskazanych przez Zamawiajgcego lokalizacjach przed
przystapieniem do wykonania Instalacji. W wizji lokalnej wezma udziat przedstawiciele Wykonawcy
(projektant) oraz przedstawiciele Zamawiajgcego. Wizja lokalna przeprowadzana bedzie kazdorazowo
na zgdanie Zamawiajgcego.

Przygotowaniu Projektu technicznego Instalacji - bedzie to dokumentacja techniczna oparta na
Wzorcowym projekcie technicznym. Projekt techniczny Instalacji bedzie zawierat szczegotowy opis
danych technologii, rozwigzan technicznych, specyfikacji produktowych, procedur konfiguracyjnych
i instalacyjnych oraz procedur testowych Instalacji objetej niniejsza Umowa. Projekt techniczny Instalaciji
sporzadzony przez Wykonawce zostanie dostarczony Zamawiajacemu w terminie okreslonym zgodnie
z pkt 1.3 lit. b) niniejszego Zatgcznika i bedzie podlegat odbiorowi przez Zamawiajgcego. Przystapienie
do wykonania Instalacji nastgpi po odbiorze Projektu technicznego Instalacji przez Zamawiajacego,
zgodnie z procedurg odbioru okreslong w odpowiednim Zatgczniku do Umowy.

Przeprowadzeniu Instalacji, w ramach ktérej wyrdznia sie:

a. instalacje okablowania strukturalnego, na ktérg sktada sie instalacja szafy dystrybucyjne;j,
instalacja paneli krosowniczych w szafie dystrybucyjnej, instalacja gniazd logicznych
w standardzie RJ45, instalacja koryt i listew kablowych, poprowadzenie kabli od gniazd
logicznych i zakonczenie ich na panelu krosowniczym w szafie dystrybucyjnej, zgodnie
z Projektem technicznym Instalacji (w okre$lonych przez Zamawiajgcego przypadkach
zostanie takze wykonane potgczenie par potgczen telekomunikacyjnych pomiedzy KTEL
a weztami sieci),

b. instalacje wydzielonej sieci elektrycznej, na ktdra sktadajg sie: instalacja gniazd elektrycznych,
poprowadzenie kabli elektrycznych w korytach kablowych oraz zakonczenie ich na rozdzielnicy
elektrycznej oraz niezbedna do podigczenia obwoddéw budowa rozdzielnicy elektrycznej,
zgodnie z Projektem technicznym Instalaciji,

c. przygotowanie instalacji w szafie dystrybucyjnej do podtgczenia systemédw awaryjnego
podtrzymania zasilania (UPS) lub listew zasilajacych, centralnych lub lokalnych w szafach
dystrybucyjnych w zakresie przewidzianym w Projekcie technicznym Instalaciji,

d. wykonanie Potgczen Swiattowodowych, polegajagce na instalacji okablowania
Swiattowodowego wraz z przylgczami, patchcordami $wiattowodowymi, kasetami
Swiattowodowymi i adapterami pomiedzy wskazanymi weztami sieci - w lokalizacjach
wskazanych przez Zamawiajgcego,

e. wykonaniu po przeprowadzeniu prac instalacyjnych testow zdawczo-odbiorczych zgodnie
z zasadami opisanymi w niniejszym Zataczniku,

f. przygotowanie i przekazanie przez Wykonawce Dokumentacji powykonawczej wykonanej
dla lokalizacji, w ktérych przeprowadzono Instalacje, ktdrej integralng czescig bedg m.in.
wyniki pomiaréw okablowania strukturalnego oraz skutecznosci zerowania wydzielonej sieci
elektrycznej. Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w jednym
egzemplarzu w postaci dokumentu oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail
wielkoposki@arimr.gov.pl jako dokument *.pdf.

Wykonawca przekaze Dokumentacje dodatkowo w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD
w formacie *.pdf

1.2. Terminy obowigzujgce przy wykonywaniu Umowy:
a) przeprowadzenie wizji lokalnej (na zgdanie Zamawiajacego) - najpdzniej do 10 Dni Roboczych od daty

otrzymania od Zamawiajgcego warunkéw realizacji zlecenia Instalacji, o ktérych mowa w § 2 ust. 5
Umowy;
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b) przygotowanie i przekazanie Projektu technicznego Instalacji— najpézniej do 10 Dni Roboczych po
zakonczeniu wizji lokalnej (w przypadku, gdy Zamawiajacy nie zgtosi koniecznosci przeprowadzenia
wizji lokalnej w danej lokalizaciji, termin ten liczony jest od daty otrzymania od Zamawiajgcego zlecenia,
o ktérym mowa w § 2 ust. 5 Umowy);

c) wykonanie i przekazanie do odbioru Instalacji, w tym Dokumentacji powykonawczej
- do 15 dni roboczych od daty podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Projektu technicznego Instalacji,

2. Struktura/ elementy sktadowe Instalacji.
2.1 Instalacja okablowania strukturalnego

2.1.1 Okreslenie zastosowanych komponentow:
1) do budowy systemu okablowania strukturalnego wykorzystane zostang elementy firmy Reichle & De-
Massari lub réwnowazne;
2) system okablowania dystrybucyjnego zrealizowany zostanie kablami FTP AWG 24 kategorii 5e;
3) elementy uzyte do budowy pola krosowego w wezle sieci strukturalnej oraz przytgczy w gniazdach
spetniajg normy kategorii 5e;
4) do budowy ciggéw korytowych wykorzystane zostang komponenty tirmy Legrand lub réwnowazne;
5) do budowy metalowych ciggdéw korytowych wykorzystane zostang komponenty firmy Baks lub
réwnowazne;
6) do zabudowy wezidw dystrybucyjnych zastosowane zostang szafy dystrybucyjne firmy Rittal lub
rébwnowazne.
2.1.2 Na proces instalacji okablowania strukturalnego skfadaja sie nastepujgce fazy:

1) Instalacja okablowania strukturalnego, na kiore sktada sie instalacja szafy dystrybucyjnej, instalacja paneli
krosowniczych w szafie dystrybucyjnej, instalacja gniazd logicznych w standardzie RJ45, instalacja koryt i listew
kablowych, poprowadzenie kabli od gniazd logicznych i zakonczenie ich na panelu krosowniczym w szafie
dystrybucyjnej, zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce Projektem technicznym Instalacji;

2) Testy zdawczo - odbiorcze instalacji okablowania strukturalnego.

Po wykonaniu okablowanie dystrybucyjne bedzie testowane zgodnie z normg ISO/IEC 11801 dla klasy transmisji
D (2000r.), normg EN50173, EIA/TIA 524-14A:

1) Testowanie okablowania miedzianego - po wykonaniu wszystkich potgczen kabli miedzianych zostang
wykonane pomiary statyczne i dynamiczne. Testowanie statyczne zostanie wykonane testerem, ktory
umozliwia sprawdzenie nastepujacych cech poszczegdlnych odcinkéw kabli miedzianych:

- zamiana przewodow w parze,

- zamiana przewoddw pomiedzy parami,

- zwarcie w parze,

- zwarcie miedzy parami,

- zwarcie do folii ekranujace;j,

- brak potgczenia.

2) Pomiary dynamiczne zostang wykonane dla nastepujgcych parametréw linii:

- mapa potgczen, ciggtos¢ przewodoéw (wire map, continuity of conductors)

- dlugosc (Length),

- rezystancja ( DC Loop Resistance),

- opoznienie propagaciji (Propagation Delay),

- skos$ne opdznienie propagaciji (Delay Skew).

- ostabienie sygnatu czescig odbitg (Return Loss),

- ttumiennos¢ (Attenuation),

- przestuch para-para na tym samym konhcu kabla (Near End Crosstalk - NEXT),

- stosunek ttumiennosci do przestuchu (Attenuation to Crosstalk Ratio - ACR),

- suma przestuchow para-pozostate 3 pary (Power Sum NEXT - PSNEXT),

- réwnowazony przestuch para-para na przeciwlegtych koncach kabla (Equal Level Far End
Crosstalk-ELFEXT],

- suma réwnowazonych przestuchdw para- pozostate 3 pary na przeciwlegtych koncach kabla
(Power Sum Equal Level Far End Crosstalk - PSELFEXT),

- stosunek ttumiennosci do sumy przestuchéw (Power Sum ACR - PS ACR).
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3]  Wyniki pomiaréw dynamicznych wykonane miernikiem okablowania zostang zamieszczone w formie
wydrukéw w Dokumentaciji powykonawczej. Przewidziane do uzupetnienia przez wykonujgcego pomiar
rubryki na wydrukach zostang wypetnione przez Wykonawce;

W wymaganych przez Zamawiajgcego przypadkach zostang wykonane pomiary ciggtosci (rezystancji) par
potaczen telekomunikacyjnych wykonanych kablem YTKSY 10x2x0,5 pomiedzy KTEL a weztami sieci.

3. Wykonanie Dokumentacji powykonawczej
Po wykonaniu Instalacji Wykonawca dostarczy Dokumentacje powykonawczg, zawierajacg nastepujgce dane:

1) Weryfikacje lokalizacji gniazd sieci strukturalnej. W przypadku zmiany miejsc montazu, nowe lokalizacje
zostang odrecznie naniesione na zawartych w Projekcie technicznym Instalacji rzutach budynku.
Relokowane gniazda muszg zachowac¢ swojg pierwotng numeracje przytaczy;

2) Sprawdzenie zgodnosci schematéw elektrycznych oraz planéw instalacyjnych z dokumentacja;

3) Ewentualna relokacja stanowisk komputerowych w stosunku do projektu musi by¢ zwigzana ze zmiang
numeru gniazda elektrycznego jezeli taczy sie ze zmiang pomieszczenia, zgodnie z zasadg, ze gniazda
znajdujgce sie w jednym pomieszczeniu powinny by¢ zasilane z jednego obwodu (jesli w projekcie
technicznym Instalacji nie jest powiedziane inaczej);

4) Weryfikacje lokalizacji tras kanatowych. W przypadku zmiany miejsc montazu, nowe lokalizacje zostang
odrecznie naniesione na zawartych w Projekcie technicznym Instalacji rzutach budynku;

5) Weryfikacje lokalizacji szafy dystrybucyjnej wezta sieci strukturalnej. W przypadku zmiany, nowa
lokalizacja zostanie odrecznie naniesiona na zawartych w Projekcie technicznym Instalacji rzutach
budynku.

Wszystkie zmiany w wykonanej Instalacji muszg by¢ przedstawione w sposob czytelny w Dokumentacji
powykonawcze;j.

W ramach Dokumentacji powykonawczej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje pomiarowa,
zawierajgca:

1) Wydruki raportow z testowania okablowania dystrybucyjnego dla wszystkich przytagczy, sprawdzone
zatwierdzone i podpisane przez kierownika ekipy instalacyjnej Wykonawcy;

2) Raporty z testowania okablowania dystrybucyjnego dla wszystkich przytgczy, w postaci elektronicznej;

3) Protokoty pomiaréw elektrycznych:

- samoczynnego wytgczania zasilania,
- czasow dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych,
- rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j;

4) Schemat okablowania strukturalnego (wezty i gniazda);
5) Opis systemu okablowania strukturalnego;

6) Tabele ilosciowe urzgdzen i materiatow;

7)  Wydruki wynikéw pomiarow.

4. Instalacja wydzielonej sieci elektrycznej
Prace instalacyjne w odniesieniu do wydzielonej sieci elektrycznej bedg wykonane réwnoczesnie z opisanymi
w pkt 3 powyzej pracami instalacyjnymi zwigzanymi z instalacjg okablowania strukturalnego przez te same ekipy
instalacyjne Wykonawcy.
Prace instalacyjne wydzielonej sieci elektrycznej sktadajg sie z nastepujacych faz:
4.1 Instalacja wydzielonej sieci elektrycznej, na kiérg skiadajg sie: instalacja gniazd elektrycznych,
poprowadzenie kabli elektrycznych w korytach kablowych oraz zakonczenie ich na rozdzielnicy elektryczne;.
4.2 Testy zdawczo - odbiorcze wydzielonej sieci zasilania.
Dedykowang na potrzeby Zamawiajgcego instalacje wydzielonej sieci elektrycznej, po jej wykonaniu a przed
przekazaniem do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest podda¢ ogledzinom i probom zgodnie z normg PN- IEC
60364-6-6.
Po wykonaniu instalacji dedykowanej sieci zasilajgcej zostang wykonane przez Wykonawce nastepujgce pomiary:
1) ciagtosci przewoddéw ochronnych,
2) rezystanciji izolacji instalacji elektryczne;.
3) samoczynnego wylgczenia zasilania.
4.3 Wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu Dokumentacji powykonawczej zawierajacej:
1) petny schemat instalacji elektrycznej z dedykowang rozdzielnia,
2) zestawienie iloSciowe urzadzen i materiatéw,
3) tabele ilosciowe urzgdzen i materiatow,
4)  wyniki pomiarow.
5. Potaczenie swiattowodowe - Instalacja okablowania swiattowodowego (w przypadku, gdy w danej lokalizacji
jest to wymagane ze wzgledéw technicznych):
Prace instalacyjne beda polegaty na wykonaniu, we wskazanych przez Zamawiajgcego lokalizacjach Potgczen
Swiattowodowych (wielomodowe lub jednomodowe) z przytgczami, kasetami swiattowodowymi,
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patchcordami swialtowodowyml i adapterami pomiedzy wskazanymi weztami sieci. Dla potaczen swiattowodowych
nalezy wykona¢ pomiary straty mocy optycznej (ttumienia [dB]) dla okna 850 nm i 1300 nm lub 1310 nm i 1550
nm zgodnie z ISO 11801 PI. Potgczenie swiattowodowe bedzie wykonane réwnoczesnie z opisanymi w pkt 3 i 4
powyzej pracami instalacyjnymi zwigzanymi z instalacjg okablowania strukturalnego oraz wydzielonej sieci
zasilania, przez te same ekipy instalacyjne Wykonawcy.

Wykonanie Instalacji.

Prace instalacyjne przebiega¢ bedg jednoetapowo tzn. prace majgce na celu wykonanie catosci Instalacji w jednej
lokalizacji bedg procesem ciggtym w czasie i nie bedg dzielone na etapy lub zadania.

Prace instalacyjne w Centrali, Oddziatach Regionalnych i Biurach Powiatowych bedg realizowane w sposéb
zgodny z zasadami sztuki budowlanej i instalacji okablowania strukturalnego.

1. Procedura Przekazania i Odbioru

Odbiér przez Zamawiajgcego wykonanej w danej lokalizacji Instalacji (w tym w szczegdlnosci: Instalacji
okablowania strukturalnego, wydzielonej instalacji elektrycznej, Potgczen swiattowodowych, ZOE, Potaczen KIEL
i zainstalowanych szaf dystrybucyjnych wezta) oraz Dokumentacji powykonawczej odbedzie sie zgodnie
z procedurg opisang Zatgczniku nr 5a do Umowy.

2. Specyficzne warunki i ograniczenia

Instalowane punkty elektryczno- logiczne (PEL) sktadac¢ sie beda z podwojnego przytgcza RJ45 oraz 2-6¢h gniazd
elektrycznych.

2.1 Okreslenie sposobu prowadzenia systemow korytowych dla potrzeb instalacji

Jako zasade przyjmuje sie, ze okablowanie bedzie prowadzone natynkowo, w kanatach PCV uktadanych na
Scianach pomieszczen. Dopuszcza sie prowadzenie Instalacji kablowych z wykorzystaniem sufitow
podwieszanych jedynie w przypadkach, gdy dokumentacja lokalu przekazana przez Zamawiajgcego wyraznie
okresla Istnienie takich sufitow i ich droznosé.

2.2 Okreslenie warunkéw rozpoczecia Instalaciji
Zamawiajgcy uzyska wymagane zgody i zezwolenia na wykonanie przez Wykonawce prac instalacyjno -
montazowych w celu wykonania Instalacji we wszystkich lokalach Zamawiajgcego. Zgody i zezwolenia, o ktérych
mowa, dotyczg m.in, prac o charakterze budowlanym i elektrycznym.
2.2.1 Aby mozliwe byto rozpoczecie prac instalacyjnych w danej lokalizacji niezbedne jest spetnienie
nastepujgcych warunkow:
1) zapewnienie przez Zamawiajgcego do czasu przeprowadzania Instalacji w danej lokalizacji,
spetnienia przez tg lokalizacje wymogoéw okreslonych w Zatgczniku nr 1 b do Umowy;
2) sporzgdzenie przez Wykonawce i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych
w Umowie Projektu technicznego Instalacij;
3) udostepnienie lokalu przez Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia Instalacji;
4) zaprzestanie przez Zamawiajgcego na czas wykonywania Instalacji w danej lokalizacji prac remontowo
- adaptacyjnych, ktére uniemozliwiatyby wykonanie Instalac;ji.
5
23 Okreél)enie trybu realizacji Instalac;ji
Przyjmuje sie jednoetapowa realizacje Instalacji w kazdej ze wskazanych lokalizacji. Oznacza to, ze od momentu
udostepnienia danego lokalu przez Zamawiajgcego, przewidywany jest tylko jeden wyjazd ekipy instalacyjnej do
kazdej z lokalizacji i wykonanie catosci Instalacji (wszystkich jej elementéw opisanych powyzej) w terminie
okreslonym w pkt 1.3. lit. ¢) niniejszego Zatgcznika.
Liczebnos¢ ekip Wykonawcy bedzie dobierana do poszczegodlnych lokalizacji w zaleznosci od zakresu prac
instalacyjnych w danej lokalizacji (od 3 do 15 os6b)..

2.4 Zezwolenia i ekspertyzy niezbedne do rozpoczecia Instalaciji

Aby mozliwe byto rozpoczecie Instalacji Zamawiajgcy musi posiada¢ zgode administracji budynku na wykonanie
okablowania strukturalnego i dedykowanego zasilania energetycznego oraz poprowadzenia kabla zasilajgcego
z gtéwnej rozdzielni do wezta w dowolnym terminie, bez ograniczenia godzin pracy. Administracja budynku musi
ponadto wyrazi¢ zgode na obcigzenie rozdzielni gtéwnej budynku mocg niezbedng do zasilenia instalacji
komputerowe;j.

Ponadto jezeli trasy kablowe pomiedzy poszczegolnymi lokalami Zamawiajgcego, przebiegajg przez obszar nie
nalezgcy do Zamawiajgcego, wymagana jest zgoda administratora tej czesci na wykonanie przejscia przez jego
obszar.
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2.5 Okreslenie sposobu postepowania w przypadku istniejacych instalacji okablowania strukturalnego
wykonanych przez poprzednich uzytkownikéw lokali

Jako zasade przyjmuje sig, ze takie instalacje zostang potraktowane jako nieistniejgce i wykonanie Instalaciji
zostanie poprowadzone niezaleznie od juz istniejgcej instalacji okablowania.
Dopuszcza sie odstepstwo od tej zasady jedynie w przypadku, gdy zaistniejg wszystkie z nizej wymienionych
okolicznosci:
1) Zamawiajgcy w zleceniu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 Umowy zwréci sie do Wykonawcy o
wykonanie adaptaciji istniejgcego w danej lokalizacji okablowania;
2) Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy dokumentacje powykonawczg istniejgcej sieci wraz z
wynikami jej pomiarow;
3) Zamawiajgcy zapewni, ze catosc istniejgcej sieci okablowania jest w jego gestii i nie ma
mozliwosci ingerencji w te sie¢ spoza ARIMR,;
Zamawiajacy zleci Wykonawcy wykonanie pomiaréw catej sieci, celem okreslenia jej przydatnosci dla potrzeb
wykonania Instalacji przez Wykonawce.

2.6 Okreslenie zasad postepowania dla zapewnienia estetyki po zakonczeniu Instalaciji.

Ekipy Wykonawcy prowadzace instalacje zobowigzane sg po zakonczeniu prac do usuniecia uszkodzen
powierzchni $cian i sufitdw powstatych podczas wykonywania przeku¢. Celem zapewnienia wtasciwej estetyki
wykonanych poprawek malarskich. Wykonawca zapewni w kazdej lokalizacji farbe do wykonania poprawek
malarskich.

3. Oczekiwane wyniki

Catosc¢ prac wykonywanych w ramach Umowy, w tym Dokumentacje powykonawcze, zrealizowane zostang przez
Wykonawce zgodnie z opisem i zatozeniami technicznymi okreslonymi we Wzorcowym projekcie technicznym
(Zatacznik nr 2 do Umowy).

3.1 Komponenty bazowe
Wzorcowy projekt techniczny stanowiacy zatgcznik nr 2 do Umowy.

3.2 Kryteria Jakosci
Wykonanie Instalacji oceniane bedzie w szczegolnosci pod kgtem zgodnosci z opisem i zatozeniami projektowymi
okreslonymi we Wzorcowym projekcie technicznym (Zatgcznik nr 2 do Umowy).
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