Zatacznik nr 1b

1. Wymagania, ktore spetnia¢ beda lokalizacje Zamawiajgcego, w ktérych wykonywana bedzie Instalacja.

1.1. Wymagania dotyczace powierzchni lokalu | jego podziatu funkcjonalnego.

1.1.1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w doborze lokalu na siedzibe jednostek terenowych zapewnit taki uktad
funkcjonalno - przestrzenny powierzchni, oby wszystkie pomieszczenia lokalizacji tworzyty integralng catosé
przestrzenng w sensie fizycznym, tzn. wszystkie elementy tej przestrzeni znajdujg sie w swoim bezposrednim
sgsiedztwie (przylegac¢ do siebie $ciang lub stropem).

1.1.2. W lokalach Zamawiajgcego zdefiniowano standardy podziatu funkcjonalnego pomieszczen
z uwzglednieniem:

- wydzielenia powierzchni pracowniczej - z podziatem na stanowiska robocze;

- wydzielenia i aranzacji pozostatych powierzchni towarzyszacych (pomieszczenia socjalne,
sanitarne, magazynowe itp.).

1.1.3. W lokalizacjach Zamawiajgcego zostato wydzielone dedykowane pomieszczenie Wezta Dystrybucyjnego
(WD], przeznaczone na centralny wezet sieci komputerowej, ktére spetnia nastepujgce wymania:

- bezposrednio przylega do pomieszczen ze stanowiskami roboczymi w laki sposdb, aby istniata
mozliwos¢ poprowadzenia kabla komputerowego o dtugosci nie przekraczajgcej 90 m do najdalej
wysunietego stanowiska roboczego (typowo oznacza to, ze odlegtos¢ w linii prostej od WD do
najdalej wysunietego stanowisk roboczego jest mniejsza niz 60 m);

- wymiary pomieszczenia wynoszg min. 2,5 * 3,0 m i 2,5 m wysokosci w kazdym miejscu
pomieszczenia;

- dostep do pomieszczenia mozliwy jest drzwiami otwierajgcymi sie na zewnatrz o szerokosci
uzytkowej min. 0.9 m;

- jest wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng oraz klimatyzacje o wydajnosci
cieplnej minimum 2 KW;

- jest wolne od ciggoéw instalacji wodnych, kanalizacyjnych i cieptowniczych;

- posiada system zabezpieczen przed niepowotanym dostepem z zewnatrz:

- posiada podtoge gtadka, rowng i poziomg o odpowiedniej sztywnosci i dopuszczalnym obcigzeniu
minimum 300 kg/m?, wylozong materiatem antystatycznym;

- do pomieszczenia WD prowadzi droga komunikacyjna, umozliwiajgca przemieszczanie tadunku
o wymiarach 2200 * 1000 * 900 mm i wadze 150 kg.;

- jest wyposazona w dzwiekowg i Swietlng instalacje sygnalizacji pozaru;

1.1.4. W pomieszczeniu WD nie sg lokalizowane state stanowiska pracy, a jedynie dopuszcza sie mozliwos¢
doraznego podtgczenia stacji serwisowe;.

1.2. Wymagania, ktore spetnia¢ bedzie Instalacja elektryczna w lokalizacjach Zamawiajgcego, w ktérych
wykonywana bedzie Instalacja.
1.2.1. Rozdzielnia gtéwna (RG) budynku (lokalu) posiada zdolno$¢ do dodatkowego obcigzenia mocg do 10+15
kVA (w roztozeniu na 3 fazy) na potrzeby dedykowanego zasilania sieci komputerowe;.
1.2.2. lIstnieje mozliwos¢ utozenia WLZ-u od rozdzielni gtéwnej budynku do rozdzielni komputerowej
Zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym WD. Oznacza to mozliwos¢ utozenia kabla w istniejgcych ciggach
kablowych i/lub dobudowania nowych ciggdw kablowych na potrzeby tego kabla, z wykonaniem niezbednych
przepustow w Scianach i stropach.
1.2.3. Rozdzielnia gtéwna budynku jest wyposazona w wolne tréjfazowe pole odptywowe umozliwiajgce
obcigzenie mocg do 10+15 kVA na potrzeby dedykowane;j instalacji elektrycznej oraz dodatkowo oddzielne pole
odptywowe dla zasilania klimatyzacji (wg wymagan Zamawiajgcego). Zabezpieczenie pola odptywowego dla
dedykowanej instalacji elektrycznej jest wykonane roztgcznikiem bezpiecznikowym np. Tytan Il. Wktadki
bezpiecznikowe o charakterystyce gL/gG i spodziewanym pradzie do 25A zostang dostarczone przez Wykonawce
Instalaciji.
1.2.4. Rozdzielnia gtéwna budynku jest wyposazona w gtéwng szyne uziemiajaca.
1.2.5. Rozdzielnia gtéwna budynku jest wyposazona w pierwszy stopien ochrony przeciwprzepigeciowej
(ochronniki klasy B).
1.3. Wymagania, ktore spetnia¢ beda lokalizacje Zamawiajacego, w ktérych wykonywana bedzie Instalacja
- dotyczace okablowania strukturalnego.
1.3.1. W pomieszczeniach Zamawiajgcego istnieje mozliwo$¢ poprowadzenia natynkowych instalacii
okablowania strukturalnego wraz z zasilaniem. Dotyczy to w szczegdlnosci:

- mozliwosci poprowadzenia systemoéw okorytowania w pomieszczeniach budynku;

- mozliwosci wykonania niezbednych przeku¢ w $cianach i stropach;

- mozliwosci instalacji gniazd natynkowych;

- mozliwosci zabudowy szafy dystrybucyjnej w pomieszczeniu Wezta Dystrybucyjnego (WD).
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1.4. Wymagania, ktére spetnia¢ beda lokalizacje Zamawiajacego, w ktérych wykonywana bedzie
Instalacja - dotyczace instalacji telekomunikacyjnej.

1.4.1. Do pomieszczenia wezta dystrybucyjnego doprowadzone sa tacza telekomunikacyjne - czynnos¢ te
wykonat operator telekomunikacyjny Zamawiajgcego.

1.4.2. Operator telekomunikacyjny zobowigzany jest do spetnienia norm jakosciowych wymaganych dla tgczy
telekomunikacyjnych.

1.4.3. Doprowadzone linie telekomunikacyjne majag zabezpieczenie przeciwprzepieciowe.
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