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II. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz

zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest budowa 1-kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego,
wolnostojgcego budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby sportu i rekreacji wraz z infrastrukturg

towarzyszaca.

Planuje sie powstanie budynku hali sportowej z czescig socjalno-bytowa i infrastrukturg
towarzyszaca, ktdéry bedzie stuzyt jako obiekt dydaktyczny dla szkoty podstawowej znajdujacej sie
na terenie opracowania oraz jako zaplecze dla boisk i miejsce gminnych lub powiatowych rozgrywek
meczowych z mozliwoscig wynajecia Sali do prywatnych rozgrywek poza godzinami funkcjonowania
szkoty. Bryta budynku ztozona jest z czesci wyzszej - hali i nizszej - zaplecza. W obiekcie poza halg
sportowg znajduje sie: magazyn sprzetu, pokdj nauczycielski dla trenerdw, tazienki ogdlnodostepne,
4 zespoty szatniowe, szatnia na odziez wierzchnig oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze.

Przewiduje sie, ze inwestycja zajmie taczng powierzchnie zabudowy 1884,46 m>.

W zakresie planowanych robét budowlanych bedzie budowa nowego obiektu na terenie

zabudowanym (budynek szkoty i istniejgce zaplecza dla boisk), na ktdrg sktadajg sie:
- roboty rozbiérkowe
- przebudowa instalacji zewnetrznych

— Roboty budowlane w zakresie budowy obiektu budowlanego zwigzanego ze sportem i

rekreacjy;

— Roboty instalacyjne w budynku — wykonanie instalacji sanitarnej, grzewczej, elektrycznej,
teleinformatycznej, wentylacyjnej, klimatyzacji i specjalnej;

— Budowa szachtéw instalacyjnych;
— Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;

— Roboty w zakresie stolarki budowlanej;



— Roboty elewacyjne;

— Roboty w zakresie zagospodarowania terenu — uporzadkowanie terenu wokdt obiektu,

utwardzenie doj$¢ do budynku, wykonanie nasadzen.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Projektowany budynek ustugowy powstaé ma w Dobiezynie, przy ul. Powstancéw
Wielkopolskich i Wodnej, na niezabudowanym fragmencie dziatki nr 539/2.

Dziatka potozona jest w miejscowosci Dobiezyn, w gminie Buk, w powiecie Poznanskim. Obiekt
znajdowat sie bedzie przy ul. Wodnej o nawierzchni urzadzonej, o niskim natezeniu ruchu. Ze
wzgledu na sasiedztwo autostrady A2 (ok. 5 km), wie$ posiada bardzo dobrg dostepnosc¢

komunikacyjna.

Teren inwestycji jest ptaski, o regularnym ksztatcie, znajduje sie na nim istniejacy budynek

szkoty, boiska wraz zapleczem, plac zabaw oraz kilka drzew i krzewéw. Wymagane bedzie:

- uzyskanie zgody na przebudowe kanalizacji deszczowej i innych instalacji zewnetrznych w

kolizji z projektowanym budynkiem

- uzyskanie zgdd i pozwolen dla budowy miejsc postojowych i zjazdéw do nich z ulicy Wodnej i

Ogrodowej
- uzyskanie zgody na rozbiorke istniejgcego szamba

- przeprowadzenie selekcji drzew zlokalizowanych wzdiuz ul. Wodnej i ich zabezpieczenie na

czas budowy lub przesadzenie

Dziatka sgsiaduje z terenami mieszkalnymi, zielonymi, inwentarskimi i magazynowymi. Ulice
sgsiadujgce z dziatkg uzbrojone sg w sie¢ energetyczng, wodng, gazowg i telefoniczng. Z uwagi na
obecny brak sieci kanalizacji sanitarnej w najblizszej okolicy, przewiduje sie nowoprojektowane

przytgcze poprowadzone do skrzyzowania ulic Otuskiej i Bukowskiej.

Teren zagospodarowano zgodnie z Decyzjg nr 6/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.



2.3 0Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowana hala sportowa umozliwia gre na boiskach petnowymiarowych do gry w pitke
reczng, koszykdwke i siatkdwke. Powierzchnia hali wraz z trybunami wynosi 1289,76 m?. Gtéwne
wejscie do budynku znajduje sie naprzeciwko wyjscia z istniejgcej szkoty co utatwi komunikacje
uczniom i nauczycielom. Tuz przy wejsciu znajduje sie szatnia na odziez wierzchnig petnigca tez
funkcje portierni. Na prawo od wejscia, po drodze do zespotéw szatniowych znajduje sie pokdj
nauczycielski co utatwi nadzér nad uczniami. Korytarz w tej czesci jest ogoélnodostepny i prowadzi
rowniez do ustepow ogolnodostepnych. Zespoty szatniowe zlokalizowano w potudniowej czesci
niskiej obiektu. Bezposrednio z hali sportowej jest dostepny magazyn sprzetu.

2.4 Szczegotlowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone
we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone
zgodnie 2z Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wlasciwosci

uzytkowe w budownictwie.

2.4.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem

ich funkcji

Przewiduje sie, ze inwestycja zajmie taczng powierzchnie 1742,86 m?, na ktdrg sktada sie:

- powierzchnia uzytkowa (czeS¢ powierzchni kondygnacji netto, ktéra odpowiada celom i

przeznaczeniu budynku) - 1516,47 m?

- powierzchnia ruchu (cze$¢ powierzchni netto, ktdra przeznaczona jest dla ruchu wewnatrz
budynku) - 207,40 m?

- powierzchnia ustugowa (cze$¢ powierzchni kondygnacji netto, przeznaczona na

usytuowanie instalacji i urzadzen technicznych) - 18,99 m?
UWAGA:

Podane powierzchnie poszczegdlnych funkcji stanowigcych program funkcjonalno-

uzytkowy mogaq roznic sie o 10%.



Szczegbtowe powierzchnie pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji przedstawia ponizsza
tabela. Rozmieszczenie pomieszczen w budynku pokazano na rzutach poszczegdinych kondygnadii

w czesci graficznej opracowania.

Zestawienie Pomieszczen

Funkcja Nr pomieszczenia |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Pow. ruchu 0.1 Komunikacja 145,35
Pow. ustugowa 0.2 Rozdzielnia elektr. 2,98
Pow. uzytkowa 0.3 Pokdj nauczyciel. 19,32
Pow. uzytkowa 0.4 Szatnia / Dyzurka 18,95
Pow. uzytkowa 0.5 WC npspr. 6,15
Pow. uzytkowa 0.6 Przeds. 5,77
Pow. uzytkowa 0.7 WC 7,08
Pow. uzytkowa 0.8 WC 9,77
Pow. uzytkowa 0.9 Przeds. 5,77
Pow. uzytkowa 0.10 Magazyn sprzetu 34,30
Pow. uzytkowa 0.11 Hala sport. 1 289,76
Pow. ruchu 0.12 Komunikacja 62,05
Pow. uzytkowa 0.13 Szatnia 8,95
Pow. uzytkowa 0.14 Natryski 5,76
Pow. uzytkowa 0.15 WC 6,70
Pow. uzytkowa 0.16 Przeds. 5,89
Pow. uzytkowa 0.17 Pom. porzadkowe 5,90
Pow. uzytkowa 0.18 Przeds. 5,90
Pow. uzytkowa 0.19 WC 6,27
Pow. uzytkowa 0.20 Natryski 6,01
Pow. uzytkowa 0.21 Szatnia 9,34
Pow. uzytkowa 0.22 Szatnia 8,83
Pow. uzytkowa 0.23 Natryski 5,68
Pow. uzytkowa 0.24 WC 5,84
Pow. uzytkowa 0.25 Przeds. 5,33
Pow. uzytkowa 0.26 WC npspr. 5,90
Pow. uzytkowa 0.27 Przeds. 5,89
Pow. uzytkowa 0.28 WC 6,70
Pow. uzytkowa 0.29 Natryski 5,76
Pow. uzytkowa 0.30 Szatnia 8,95
Pow. ustugowa 0.31 Kottownia 11,92
Pow. ustugowa 0.32 Hydrofornia 4,09

1 742,86 m2




2.4.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe (w tym wskaznik okreslajacy

udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto)

a) Kubatura budynku:
- kubatura brutto 18 107,30 m*

b)  Powierzchnie:

- powierzchnia zabudowy 1 884,46 m’
- powierzchnia catkowita 1981,02 m?
- powierzchnia netto 1742,86 m? 100,0%
w tym:
- powierzchnia ruchu 207,40 m> 11,9%
- powierzchnia ustugowa 18,99 m? 1,1 %
- powierzchnia uzytkowa 1516,47 m’ 87,0 %
w tym:
- powierzchnia uzytkowa — hala sportowa 1289,76 m*
- powierzchnia uzytkowa — zespoty szatniowe 113,11 m?
- powierzchnia uzytkowa — inne 113,60 m?

2.4.3 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Dla projektowanego obiektu nalezy przyja¢ mozliwe przekroczenia przyjetych wskaznikow

powierzchniowo-kubaturowych rzedu 10%.







II.LWYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kody zamoéwien wg CPV

45111200-0 Roboty ziemne

45262311-4 Roboty fundamentowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262311-4 Konstrukcje betonowe

45420000-7 Konstrukcje dachowe

45262520-2 Sciany i $cianki dziatowe

45442100-8 Tynki, oktadziny i malowanie
45262000-1 Podtogi i posadzki

45421146-9 Sufity

45261000-4 Dach

45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa, $lusarka
45443000-4 Elewacje

45233200-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren ogrodzi¢c wzdtuz granic
wiasnosci ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajgcym przed dostepem osdb postronnych. Nalezy
umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

UWAGA! ZAGROZENIE SZCZEGOLNE! DUZA CZESC BUDYNKOW SASIADUJACYCH W
TRAKCIE UZYTKOWANIA PRZEZ MLODZIEZ I DZIECI. ZWROCIC UWAGE NA
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY PRZED ICH DOSTEPEM ORAZ NIE ZOSTAWIANIE
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I INNYCH NARZEDZI BEZ NADZORU.

Na terenie wystepuje sie¢ napowietrzna niskiego napiecia. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc
podczas prac w jej poblizu.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy rozwigza¢ wszystkie kolizje istniejgcego zagospodarowania
terenu (w tym instalacji) z projektowanym budynkiem oraz dokonac rozbidrki istniejgcego zbiornika
bezodptywowego i wykonad podtgczenie istniejgcego budynku szkoty do sieci kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez miejscowy zaktad gospodarki komunalne;j.

Nalezy zabezpieczyc istniejgce w poblizu budowy drzewa lub dokonac ich przesadzenia.
3.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakfada sie przytaczenie do istniejgcych sieci: energetycznej (przytacze istniejgce), wodociggowej
(nowe przytacze) oraz kanalizacyjnej (nowe przytacze).

Przylacze wodociagowe (woda na cele bytowe i ppoz.)

Teren bedzie uzbrojony w nowe przylgcze wodociggowe — zgodnie warunkami technicznymi
wydanymi przez ZGK Sp. z 0.0. w Buku.



Przylacze kanalizacji sanitarnej

Nowoprojektowany obiekt wraz z istniejgcymi budynkami kompleksu szkolnego przytaczy¢é do
kanalizacji sanitarnej poprzez nowoprojektowane przytgcze poprowadzone do skrzyzownia ulic
Otuskiej i Bukowskiej — zgodnie warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK Sp. z 0.0. w Buku.

Kanalizacja deszczowa

Odbiér wody opadowej z powierzchni dachu budynku i nawierzchni utwardzonych zapewniony
zostanie poprzez odprowadzenie po terenie dziatki. Dopuszcza sie odprowadzenie do kanalizacji
deszczowej pod warunkiem uzyskania warunkéw przytgczenia.

Przylacze elektroenergetyczne

Istniejgce przytacze rozbudowaé na podstawie warunkdw, o ktére nalezy wystgpi¢ po doborze
urzadzen i wykonaniu obliczen na zapotrzebowanie.

Rozliczenie powierzchni terenu inwestycji

> Pow. dziatek razem 9717,00 m?
Dziatka 539/2 5541,00 m*
Dziatka 539/1 4176,00 m?
> Pow. zabudowy budynku 1884,46 m? = 19%<35%
> Pow. proj. terendw utwardzonych 961,59 m?
> Pow. biologicznie czynna 0k.2299,52 m?=2366%
> Szeroko$¢ elewacji frontowej 36,64 m
> WysokosS¢ elewacji frontowej 11,98 m
> ilos¢ kondygnacji: 2 nadziemne

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Dojécia i dojazdy

Wjazd na dziatke 539/2 odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem z ulicy Powstancow
Wielkopolskich. Na projektowane miejsca postojowe przewidziano nowoprojektowane wjazdy z
ulic Wodnej i Ogrodowej Komunikacja na terenie odbywaé sie bedzie drogg wewnetrzng
petnigca funkcje pieszo-jezdna.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej ,domino”, bez fazy, szarej, gr 8cm
Nawierzchnia placu i miejsc postojowych dla niepetnosprawnych z betonowej kostki brukowej
»~domino” bez fazy, szarej, gr. 8cm

Nawierzchnia miejsc postojowych i powierzchni sgsiadujgcej z betonowych ptyt azurowych
60x40cm, gr. 8cm, szarych, wypetnionych zwirem szarym

Nawierzchnia dojs¢ z betonowej kostki brukowej ,,domino”, bez fazy, grafitowej, gr 8cm
Nawierzchnia opaski wokdt budynku — wypetnienie zwirem szarym

Miejsca postojowe




Na dziatce zaktada sie lokalizacje 5 starych i 11 nowoprojektowanych miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych w tym dwa dla osdb niepetnosprawnych. Zgodnie z Decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nalezy przewidzie¢ min. 1 miejsce postojowe
na kazde rozpoczete 200 m2 powierzchni uzytkowej tj. dla potrzeb zamierzenia
inwestycyjnego min. 9 miejsc. Wymiar miejsca postojowego wynosi 2,5x5,0 m a miejsca dla
niepetnosprawnych 3,6x5,0m.

Miejsce gromadzenia odpaddw statych - na dotychczasowych zasadach.

Oswietlenie zewnetrzne

Zaklada sie oSwietlenie wejs¢ do budynku oraz dojs¢ zewnetrznymi oprawami
oSwietleniowymi. Natezenie osSwietlenia powinno spetniaé przepisy szczegdtowe. Oprawy
wyposazone w czujnik zmierzchu.

Oprawy os$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przez pojazdy.

Zielen

W zwigzku z planowang inwestycjg nie zaktada sie decyzji pozwolenia na wycinke , a jedynie
przewiduje sie:

- przesadzenie czesci drzew wchodzacych w kolizje z nowym zagospodarowaniem terenu ,
oraz dodatkowe nasadzenia zgodnie z pzt.

- dodatkowo po zakonczeniu prac budowlanych zaktada sie uzupetnienie terenu poprzez
obsianie go trawa.

Nalezy wykonac nowe ogrodzenie dla wydzielenia terenu szkolnego od hali sportowej zgodnie
z rysunkiem PZT. Teren wyposazy¢ w $mietniki parkowe.

Kategoria geotechniczna budynku —II

Zagrozenie ludzi ZL I, ZL III oraz PM

Klasa odpornosci ogniowej D

Proj. poziom terenu - sredni poziom przy budynku i na dojsciach — 86,70 m n.p.m.

Projektowany poziom posadzki +0,00 wewnatrz budynku — 86,80 m n.p.m.

3.3 ARCHITEKTURA

Projektowany budynek usytuowano w odlegtosci ponad 12,34 m od istniejgcego budynku szkoty.
Cze$¢ wysoka jest dodatkowo odsunieta co zapewnia odpowiednie nastonecznienie dla sal
lekcyjnych. Od strony ulicy Wodnej budynek umieszczono za nieprzekraczalng linig zabudowy, w
odlegtosci ok. 4,60 m od granicy dziatki. Od strony pdtnocnej i terendw zielonych na sasiedniej
dziatce budynek odsunieto o 4,00 m. Od wschodu budynku znajduje sie boisko “orlik”. Do budynku
przewidziano wejscie ze wspdlnych utwardzen miedzy budynkami szkolnymi co utatwi komunikacje
ucznidw i nauczycieli. Jest to budynek parterowy, nie projektuje sie kondygnacji podziemnej. W
obiekcie ze wzgledu na jego gabaryty i trybuny mozna rozgrywaé mecze na szczeblu gminnym
powiatowym, a takze podnajmowaé go do rozgrywek prywatnych poza godzinami funkcjonowania
szkoty.

Minimalna wysoko$¢ wszystkich pomieszczen w budynku to 3,0 m. Z budynku przewidziano 3
wyjscia na zewnatrz, kazde potgczone utwardzonym doj$ciem z drogg pozarowa.



Na potrzeby szatni przynaleznych do hali sportowej zaprojektowano przylegte do nich wezty socjalne
zawierajgce natryski, przedsionek z umywalkami oraz toalety. Na potrzeby trybun zaprojektowano
rowniez osobny wezet sanitarny, nie potgczony z szatniami. Pomieszczenia toalet dostepne z
komunikacji ogélnodostepnej (zaktada sie, ze na trybunach beda ok. 153 osoby).

Warunki sanitarno-higieniczne i zatrudnienie

Odlegtos$¢ pomieszczen sanitarnych od najdalszego stanowiska pracy mniejsza niz 75m.

W budynku przewidziano dwa wezly sanitarne — przy szatniach z prysznicami i osobne,
ogolnodostepne, oba osobne dla kobiet i mezczyzn wraz z ogdélnodostepng toaletg przystosowang do
potrzeb osdb niepetnosprawnych. W pom. porzadkowym przewidziano miejsce na sprzet i Srodki
czystosci.

W pomieszczeniach statej pracy nie wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia, zapewniono wysoko$¢
pomieszczen w $wietle minimum 3,3 m i 3,00 m, przewidziano wentylacje mechaniczng w szatniach
i weztach sanitarnych, oraz wietrzenie (cze$¢ okien otwieralnych).

Doswietlenie — w pomieszczeniach przewidziano okna dostarczajgce odpowiednig iloS¢ Swiatta
dziennego.

W budynku przewiduje sie zatrudnienie ok. 5 0s6b, jako stali pracownicy — nauczyciele i pracownik
techniczny, sala gimnastyczna przewidziana jest dla max. do 180 osdb nie bedacych statymi
uzytkownikami.

Praca odbywa sie w systemie jednozmianowym.

Pomieszczenia toalet dostepne z komunikacji ogdélnodostepnej (zakfada sie, ze na trybunach beda
ok. 153 osoby w tym réwniez druzyny czekajgce na rozgrywke). Zapewniono:

- dla kobiet: 3 miski ustepowe, 4 umywalki tj. osprzet dla 60 kobiet

- dla mezczyzn: 2 miski ustepowe, 2 pisuary, 3 umywalki tj. osprzet dla 60 mezczyzn

- 1 toalete dla os6b niepetnosprawnych

Dodatkowo w szatniach:

- dla kobiet: w 2 szatniach po 2 miski ustepowe, 3 umywalki i 2 prysznice tj. osprzet dla 80 kobiet

- dla mezczyzn: w 2 szatniach po 1 misce ustepowej, 1 pisuarze, 3 umywalki i 2 prysznice tj. osprzet
dla 60 mezczyzn

- 1 tazienka dla osdb niepetnosprawnych mogace tez petni¢ funkcje tazienki dla personelu

Razem obiekt moze obstuzy¢ pod wzgledem sanitarnym ok. 260 oséb tj. wiecej niz planowana liczba
uzytkownikéw (180 osdb).

Wskazania BHP:

- przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie BHP

- wszystkie urzgdzenia muszg miec instrukcje obstugi

- hala i pokdj nauczycielski powinny by¢ wyposazone w apteczke pierwszej pomocy

- wszystkie urzgdzenia nalezy montowac i obstugiwac zgodnie z instrukcjg uzytkownika.

Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Zapewniono dostep dla osob niepetnosprawnych:

- wejScie do budynku bezprogowe;

— 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej — miejsca postojowe o0
szerokosci 360cm i dtugosci 500cm;

— budynek wyposazono w ustep dla osoby niepetnosprawnej oraz fazienke dla oséb
niepetnosprawnych przy zespofach szatniowych.



Wyposazenie w instalacje
Zaktada sie wyposazenie budynku w nastepujace instalacje:
e wodociggowa, w tym wodociggowa na cele ppoz
e kanalizacji bytowej
e kanalizacji deszczowej
e wentylacji mechanicznej
e wentylacji grawitacyjnej
e elektrycznej w tym odgromowej, oSwietlenia ewakuacyjnego i zasilania urzadzen ppoz
e ogrzewczej
e teletechnicznych

3.4 KONSTRUKCJA

Budynek zakwalifikowano do II kat. geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Uktad konstrukcyjny budynku
e Konstrukcja budynku tradycyjna, usztywniona rdzeniami zelbetowymi
e Stropy z ptyt kanatowych
e Zadaszenie sali gimnastycznej — blacha trapezowa oparta na belkach drewnianych z
drewna klejonego, wsparta na stupach zelbetowych,
e posadowienie na fawach i stopach fundamentowych
e II kategoria geotechniczna budynku

Sciany zewnetrzne — fundamentowe, nalezy wykona¢ jako murowane z bloczkéw betonowych
klasy min. C16/20 gr. 24 cm na zaprawie cementowej marki M10. Stupy i rdzenie zelbetowe nalezy
wylewaé juz od poziomu wierzchu fundamentéw. Sciany zabezpieczone przed przemarzaniem
izolacjag termiczng gr. 17cm EPS 100-038.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako éciany 2-warstwowe ziozone z warstwy nosnej z
bloczkéw silikatowych murowanych klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej tradycyjnej marki
M10. Grubosci Scian: 24 cm. W celu zapobiegnieciu peknie¢ od nierdwnomiernego osiadania
przyjeto, ze $ciany nosne parteru zostang wymurowane na zaprawie tradycyjnej cementowo-
wapiennej marki M10.

Sciany wewnetrzne nosne zaprojektowano z warstwy nosnej z bloczkéw silikatowych
murowanych klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej tradycyjnej marki M10. Grubosci Scian: 24
cm. W celu zapobiegnieciu peknie¢ od nierdwnomiernego osiadania przyjeto, ze Sciany nosne
parteru zostang wymurowane na zaprawie tradycyjnej cementowo-wapiennej marki M10.

Sciany wewnetrzne dzialowe (réwniez obudowy szachtéw) zaprojektowano z bloczkdw
silikatowych 12 cm. Scianek dziatowych i nienoénych nie nalezy murowac na styk ze stropem. Nalezy
zostawi¢ min. 2 cm szczeline wypetniong materiatem elastycznym, aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom $cianki wywotanym ugieciem stropdw podczas eksploatacji.

UWAGA: Materiaty uzyte do wydzielen ppoz. powinny posiada¢ odpowiedni atest.



UWAGA: PrzejéScia kanatbw w obudowach przeciwpozarowych wyposazy¢ w  klapy
przeciwpozarowe. Wszystkie otwory pod urzadzenia i przewody wentylacyjne nalezy zweryfikowac
na budowie po wybraniu producenta.

Projektujac i wykonujac niwelacje ternu, nalezy mie¢ na uwadze, ze nalezy wykonac fundamenty na
poziomie posadowienia zachowujgc gtebokos$¢ przemarzania.

Poziom posadowienia budynku = 85,70 m n.p.m.

Poziom odniesienia 0,00m budynku = 86,80 m n.p.m.

Zaleca sie co nastepuje:

— Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed woda opadowa lub ewentualna gruntowa. W
przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy ja natychmiast odprowadzi¢ a dno zabezpieczy¢
warstwg chudego betonu lub warstwa filtracyjna z piasku rdéznoziarnistego i warstwg z ttucznia pod
warunkiem wykonania drenazu opaskowego.

— Prace ziemne nalezy wykona¢ w okresie suchym przy niskich stanach wod gruntowych.

Stupy i trzpienie Wykonane jako monolityczne z betonu C30/37, zbrojone stalg A-IIIN.

Strop Projektuje stropy z ptyt kanatowych gr. 24 cm. Stropy kanatowe montowac $cisSle wedtug
wytycznych producenta. Zwraca sie uwage na prawidtowe wykonanie zalewek betonowych zamkéw
ptyt zgodnie z wytycznymi producenta, stosujac beton o wiasciwej nosnosci i odpowiedniej ptynnej
konsystencji na kruszywie drobnoziarnistym. Odporno$¢ ogniowa: R30.

Konstrukcja drewniana dachu

Poszycie nosne dachu zaprojektowano z blachy trapezowej. Dzwigary gtdwne dachowe
zaprojektowano z drewna klejonego warstwowo, statym przekroju, z drewna klasy min. GL30h,
oparte przegubowo w osi Sciany na filarach zelbetowych. Dzwigary nalezy zakotwi¢ w filarach i
wiencu oraz zabezpieczyC przed obrotem wokdt wiasnej osi. Pratwie zaprojektowano z drewna
klejonego warstwowo o wymiarach, przegubowo oparte w Swietle pomiedzy dzwigarami.
Konstrukcje belkowg dachu nalezy stezyC. Nalezy przewidzie¢ montaz paneli fotowoltaicznych na
dachu hali.

Nadproza i podciagi

Belki i nadproza zelbetowe monolityczne z betonu klasy C30/37 zbrojone stalg klasy A-ITIN. Wymiary
zalezne od usytuowania i obcigzenia.

Zwraca sie szczegolng uwage, na stosowanie wiasciwego betonu, w celu unikniecia wystepowania
rakOw oraz obnizenia wytrzymatosci betonu. Zaleca sie, aby beton sprowadzany z betoniarni zostat
dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce w celu zweryfikowania jego wytrzymatosci.

Belki monolityczne, ktdre opierajg sie bezposrednio na murze powinny by¢ oparte na nim min. 24
cm. Odpornos¢ ogniowa: R30.

W miejscach o matych obcigzeniach i w Scianach nieno$nych przyjeto nadproza prefabrykowane
strunobetonowe lub klasyczne nadproza typu ,L”. Szerokosci nadprozy SBN dobrane do grubosci
$cian, wysokosci — dowolne spetniajgce kryteria rozpietosci i obcigzen ciezarem wiasnym Sciany nad
nadprozem.

Wience - Wience pod oparcie stropdw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta stropu.



3.5 WYKONCZENIE

Wykonczenie $cian zewnetrznych
— cokoty tynkowane (tynk zywiczny),
— $ciany zewnetrzne wykonczy¢ zgodnie z rysunkami elewacji - tynkiem mineralnym na siatce
— gtadkim drobno-fakturowym / tynkiem ryflowanym, malowanym farbg silikonowa.
Kolorystyka i szczegoty zgodnie z rysunkami elewaciji.
— zewnetrzne parapety stalowe (kolor RAL 7043)
- stolarka okienna wybranych okien wyposazona w rolety zewnetrzne sterowane elektrycznie
(pancerz w kolorze RAL 7043)

Obrobki blacharskie i elementy wykonczenia dachu

Wszystkie obrobki blacharskie dachu z blachy tytan-cynk lub powlekanej gr. 0,5mm kolor
RAL 9005 (Inwestor podejmie decyzje na etapie wykonawstwa). Nalezy zapewnic¢
mozliwos¢ wejscia na dach — przewidziano wytazy dachowe wraz z drabing z koszem
oraz drabine zewnetrzng z koszem z dachu niskiego na wysoki. Drabine mocowac do
$ciany za pomocng klamer stalowych mocowanych zgodnie z PN. Drabiny systemowa z
poreczami oraz obejmami od wysokosci 3m od poziomu terenu. Wszystkie wymiary,
sposob wykonania i montazu okreSlone przez producenta muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi w Polsce przepisami BHP. Na dachu nalezy wykonaé system asekuracji
dla bezpiecznego dostepu do komindw i urzadzen — rozmieszczenie stupkéw mocujacych
do uzgodnienia z wybranym producentem.

Utwardzenia
Utwardzenia wykonac np. w technologii wybranego producenta, opaske wokét budynku z
grysu ozdobnego

Posadzki i podiogi
e Posadzka w kottowni, hydroforni i rozdzielni elektrycznej — ptytki gresowe techniczne, na
zaprawie klejowej w kolorze Srednioszarym.

o SYSTEM PODLOGI SPORTOWEJ Typu C4 wg PN 14904




Konstrukcja podtogi sportowej:

W hali sportowej przewidziano podtoge sportowg kombi-elastyczng typu C4 wg. PN14904
wykonczong wylewang, bezspoinowg nawierzchnig poliuretanowg na podkiadzie z granulatu
gumowego. Zaprojektowany system skfada sie z konstrukcji legarowanej posadowionej na
elastycznych podktadach gumowych. Szczegétowg budowe systemu oraz minimalne parametry
sytemu opisano ponizej:

1. Warstwe wykonczeniowg podiogi stanowi bezspoinowa, wylewana nawierzchnia
poliuretanowa wykonczona barwnym, matowym lakierem poliuretanowym na bazie wodnej i
linilami. Warstwa ta utozona jest na podktadzie z granulatu gumowego. Podtoga w catosci
lakierowana jest po zainstalowaniu na obiekcie docelowym, co pozwala na zastosowanie
roznych kolorow dla wybranych boisk. Nie dopuszcza sie montazu systemu podtogi
wykonczonego prefabrykowanymi, spawanymi nawierzchniami z rolki.

Ptyta rozdzielajgca obcigzenie wykonana ze sklejki klasy minimum BB o grubosci min. 15mm.
Legar gorny i dolny wykonany ze sklejki klasy minimum BB.

Podktadki elastyczne pod legarami przyklejone do legardéw.

W celu wypoziomowania podtogi mozna uzy¢ podkfadek drewnianych lub z tworzywa
sztucznego umiejscowionych pod podktadkami elastycznymi.

v hwn

System - faczna wysokosci systemu wynosi 74-100mm .

Wybrane minimalne witasciwosci systemu podiogi (pozostate parametry minimalne zgodne
z normg EN 14904):

Wiasciwosci Metoda testu | Jednostka Wartosc¢
Amortyzacja uderzen | EN 14808 % >65
Odpornosc na | EN ISO 5470 mg 150- 400
Scieranie

Odpornosc¢ na | EN 1516 mm 0,18 po 24h
wgniecenia

Tarcie (suche) EN 13036-4 >98
Odbicie pitki EN12235 =95%
Wydtuzenie DIN 53455 120%
wzgledne  warstwy

PU

Rownos¢ <3mm/3m

Konstrukcja legarowana powinna by¢ w catosci montowana na budowie i musi redukowaé
nierdwnosci podtoza betonowego.
Cata podtoga odsunieta jest od $ciany o 1-3,5 cm z wyjgtkiem wejs¢ i stupéw, co daje mozliwosc
cyrkulacji powietrza pod konstrukcjg. Podtoga wykonczona jest listwg wentylacyjng, aby umozliwic
cyrkulacje powietrza pod podtoga.

Stosowane w rozwigzaniu folie izolacyjne majg za zadanie stabilizowa¢ poziom wilgoci konstrukcji
drewnianej, ograniczajg wptyw wilgoci wynikajgcej z roznicy temperatur. Nie chronig natomiast
podtogi przed wptywem wilgoci gruntowej. Rozwigzanie to nie zastepuje izolacji przeciwwilgociowej.



Caty system podtogi musi by¢ certyfikowany przez niezalezne laboratorium, nie dopuszcza sie
zastosowania zamiennikéw lub obcych komponentdw.

Linie boisk do gry w poszczegolnych dyscyplinach sportowych w kolorystyce zgodnie
z przepisami poszczegodlnych dyscyplin sportowych.

Wymiary malowanych linii boisk — zgodnie z przepisami poszczegdlnych dyscyplin sportowych.

Osie malowanych linii boisk — centralnie na hali, wedtug osi wzdtuznej i porzecznej hali.
Linie oraz ptaszczyzny boisk malowane pomiedzy warstwami lakieru finiszowego. Nie dopuszcza sie
do malowania elementéw na wierzchniej warstwie lakieru.

Wymagania certyfikacyjne dotyczace systemu podtogi:

1.

nhwnN

Zgodno$¢ z normg PN/EN 14 904 klasa C4

Deklaracja Witasnosci Uzytkowych — 13 punktow dla catego systemu

Aktualny certyfikat IHF Miedzynarodowej Federacji Pitki Recznej

Przynajmniej dwa inne certyfikaty miedzynarodowych federacji sportowych.

Autoryzacja producenta podiogi dla firmy instalacyjnej, wystawiona dla obiektu,
w ktorym podtoga jest montowana.

Podczas uroczystosci chroni¢ matami ochronnymi do podtdg sportowych.
Potaczenie nawierzchni Sali i pozostatych pomieszczen, w tym widowni bezprogowe.
Kolorystyka do akceptacji przez Zamawiajgcego.

e Posadzka w fazienkach, szatniach, magazynie sprzetu, komunikacji ogdlnodostepne;j i
pozostatych pomieszczeniach — zywica epoksydowa polerowana, klasyfikacja uzytkowa
dedykowana dla szkdt, w kolorze Srednioszarym, antyposlizgowa R9, o odpornosci na
Scieranie klasy T, o klasie palnosci wymaganej dla obiektu Bfl-s1 lub Cfl-sl1 z
zabezpieczeniem powierzchni  Srodkiem utwardzanym promieniami UV  przed
zarysowaniami i dziatajagcym grzybobdjczo — wg wytycznych producenta / wykonawcy.
Imitujgca beton lub kamien. Kolorystyka do ostatecznej decyzji Inwestora na etapie
zamawiania.

e Przegrody poziome i wykonczenie podtdg wykona¢ zgodnie z warstwami w czesci
rysunkowej dokumentacji. We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ cokdt o wys. 10cm
w kolorze drzwi wewnetrznych tj. RAL 7043 traffic grey B.

e Malowanie podfogi w sali gimnastycznej wykonaé¢ zgodne z przepisami dotyczacymi
wybranej dyscypliny sportowej i wedtug wytycznych Inwestora. Stosowac farby do
malowania odporne na Scieranie.

Okfadziny uktadac ze spadkiem w kierunku kratek odptywowych w pomieszczeniach.

Dachy

Dach budynku zaprojektowano jako stropodach ptaski, o kacie nachylenia 3° ~ 5%, pokryty
2x papq (wierzchniego krycia i podktadowa). Konstrukcja dachu z ptyt kanatowych (zgodnie z
projektem konstrukcyjnym) i drewna klejonego z blachg trapezowg, na konstrukcji catego
dachu wykonac¢ niezbedne izolacje przeciwwodne i termiczne.

Kominy
W budynkach zaprojektowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepfa. Na dachu zamiast



komindw beda znajdowaly sie centrale wentylacyjne wraz z czerpnig i wyrzutnia. Lokalizacja
zgodnie z rzutem dachu. Wyjatek stanowi wentylacja kottowni — grawitacyjna, wyprowadzi¢
ponad dach, obudowa¢ ponad dachem Scianami z cegly petnej gr 12 cm oraz nakry¢ czapg
betonowa.

Piony kanalizacyjne ponad dachem obudowaé cegtg petng oraz zakonczyé wywiewka
kanalizacyjna.

Izolacje termiczne

o éciany fund. chronione przed przemarzaniem — styrodur/styropian EPS 100-038 gr.
17cm.

e Izolacja termiczna Scian zewnetrznych — styropian EPS 70-038 / wetna mineralna —
20cm.

e Izolacja termiczna podtogi na gruncie — styropian EPS 100-038—- 15cm.

e Izolacja termiczna dachu — wetna mineralna / styropian — min. 25cm.

e Na Scianach attykowych po wewnetrznej stronie attyki — styropian gr 5cm

e Keramzyt izolacyjny na dachu niskim lub inna rownowazna
e W miejscach montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz Scianek attykowych ocieplenie
nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang eliminujgc mostki termiczne.

Izolacje przeciwwodne

e Hydroizolacja $cian fundamentowych - dodatkowo od zewnatrz $ciany fundamentowe
zanurzone w gruncie obtozone folig kubetkowg lub inng folig przeciwwilgociowa.

e Izolacja pod fawami fundamentowymi- 2xpapa termozgrzewalna

e Izolacja stropodachu — hydroizolacje z papy podkfadowej i papy wierzchniej z
wywinieciem na Sciany attykowe i $ciany wsporcze Swietlika, 2x folia PE

e izolacja pozioma w poziomie posadzek w pom. mokrych — folia lub papa

e paroizolacje posadzek folia PE

e Konieczne jest pomalowanie folig w ptynie réwniez Scian tazienek do wysokosci 30cm,
a takze na petng wysoko$¢ w Swietle brodzika.

Odwodnienia - Odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe z PCV. Rury nalezy mocowac do
$cian za pomocg obejm, wykonanych z tego samego materiatu co rury. Ksztatt rur spustowych
nalezy dopasowa¢ do ksztattu rynny. Wpusty dachowe podgrzewane. Przewidziano przelewy
awaryjne w attyce.

Wszystkie elementy orynnowania odpowiednio wg. systemu wybranego producenta.

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Tynki i okladziny wewnetrzne - Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach - gipsowe szpachlowane
gtadzig gipsowa badz z ptyty gipsowo kartonowej.

W pomieszczeniach mokrych — ptytki ceramiczne lub inne réwnowazne rozwigzanie, na petng
wysoko$¢ pomieszczen.

Przewidziano sufity podwieszane:
- modutowe, o wymiarach ptyty 180x60, peine, akustyczne, matowe, biate, w systemie
ukrytej konstrukcji, dedykowane dla szkdt, klasa reakcji na ogien Al, NRO o zwiekszonej
wytrzymatosci i odpornosci na zabrudzenia, zmywalny — w komunikacji



- modutowe, o wymiarach ptyty 60x60, petne, matowe, biate, klasa reakcji na ogien A1, o
zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na zabrudzenia i podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢ RH>=95%, zmywalny — fazienkach i szatniach

Sufity uzupetnione opaska z ptyty gk o parametrach takich jak sufit modutowy i mocowane
na ruszcie montowanym do stropu. Wszystkie z mozliwoscia demontazu i dostepu do
instalacji.

- wyspowe, akustyczne, matowe, biate, w systemie ukrytej konstrukcji, klasa reakcji na
ogien A1, NRO o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na zabrudzenia, mocowany do
blachy trapezowej za pomocg wieszakdw noniuszowych - sztywnych. Nalezy mocowac w
sposob zapewniajacy szczelno$¢ dachu, z uzyciem uszczelki lub innych rozwigzan
rownowaznych.

UWAGA: Sufit o wysokiej klasie odpornosci na uderzenia (1A lub 2A) i klasie reakcji na ogien Al. W
przypadku rozwigzan zamiennych nalezy mie¢ na uwadze czas pogtosu, a takze mozliwosé
wykorzystywania hali na inne wydarzenia np. takie jak egzaminy o$mioklasisty i inne, zachowac
powyzsze parametry lub wyzsze.

Wszystkie elementy jak nawiewniki i oSwietlenie nalezy zamocowac w sposdb estetyczny i osiowy
wzgledem ptyt sufitowych i pomieszczen.

Wykonczenie $cian:
éciany malowane farbg zmywalng (klasa 1 wg normy PN-C-81914:2002 lub réwnowazng) i
odporng na szorowanie (klasal wg normy PN-EN 13300 lub réwnowazng) w kolorze biatym
lub innym jasnym ustalonym z zamawiajgcym.
Sanitariaty: plytki scienne w kolorze jasnoszarym, do petnej wysokosci pomieszczenia lub
inne réwnowazne rozwigzania, w umywalni lustra na catg szeroko$¢ pomieszczenia.

Obudowy ppoz.
Wymagania odpornosci ogniowej dla elementéw zelbetowych zostang spetnione poprzez
zastosowanie odpowiednich otulin wg projektu konstrukciji.
W przegrodach murowanych z bloczkéw o odpornosci ogniowej zatozono obustronne
tynkowanie Scian.
Odporno$¢ ogniowa poszczegdlnych elementdw budynku wg opisu warunkdw ppoz i opisow
na rysunkach.

Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi:
e Fasady zewnetrzne aluminiowe przeszklone, szyba bezpieczna, wyposazone w
samozamykacze
o Kolor stolarki zewnetrznej na wszystkich kondygnacjach — RAL 7043.
e Wspdtczynnik przenikania ciepta <0,9 W/m2k lub wyzszy, jesli uzasadnia to rachunek
efektywnosci ekonomicznej inwestycji, wg obowigzujgcych ,Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.
e Drzwi do pomieszczen technicznych (kottowni, serwerowni, rozdzielni, hydroforni) —
stalowe w kolorze RAL 7043 traffic grey B, EI30.
¢ Drzwi wewnetrzne i drzwi do sanitariatdw: drewniane petne w kolorze RAL 7043, drzwi
do sanitariatow wyposazy¢ w kratke lub podciecie wentylacyjne.



Wszystkie drzwi oddzielenia ppoz powinny posiada¢ odpowiedni atest.
UWAGA: Drzwi dwuskrzydiowe z podzialem o wymiarach jednego skrzydia
min.90cm w Swietle, szyba montowana w drzwiach bezpieczna, hartowana.

Stolarke wykona¢ zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach, po uprzednim
sprawdzeniu wymiarow otworéw na budowie.

Szczegotowe informacje wg zestawienia stolarki drzwiowej.

Okna:

e Z profili PCV, bezotowiowe, lub aluminiowe szeSciokomorowe, 3-szybowe, o
wspdtczynniku przenikania ciepta dla catosci systemu Umax<0,9W/m2k

o Kolor stolarki na wszystkich kondygnacjach RAL 7043.

e Wyposazenie: klamka systemowa, wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta w
kolorze profili okiennych.

e Parapety zewnetrzne 1z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo. Parapety
wewnetrzne z konglomeratu gr 3cm.

e Stolarke wykona¢ zgodnie z rysunkiem oraz zestawieniem, po uprzednim sprawdzeniu
wymiaréw otworéw na budowie

e Okna w hali gimnastycznej sterowane elektrycznie dla przewietrzania. Okna od strony
zachodniej i poétnocnej wyposazone w rolety zewnetrzne.

UWAGA: Stolarka okienna i drzwiowa musi spetnia¢ aktualne wymagania dot.
izolacyjnosci cieplnej wg Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wejscia do budynku zaprojektowano jako zadaszone.
Nad wejsciami do budynku zaprojektowano o$wietlenie punktowe, podesty wejsciowe wyposazyé we
wbudowane wycieraczki zewnetrzne.

Akustyka w budynku

Wszystkie rozwigzania przyjeto zgodnie z obowigzujagcg normg ,Ochrona przed hatasem w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych”. Przewidziano izolacje akustyczng od dzwiekdéw uderzeniowych i dzwiekdw
powietrznych za pomocg przegréd budowlanych i warstw izolacyjnych:

o stropy kanatowe gr 24 cm

e Sciany murowane z bloczkéw silikatowych petnych gr 24 cm
¢ sufity podwieszane akustyczne

e posadzka zywiczna

o akustyczne elementy Scienne na hali sportowej



WYPOSAZENIE SZCZEGOLNE OBIEKTU

1. Stafa trybuna stata z siedziskami plastikowymi. Konstrukcja trybuny w catosci zabudowana
ptytami meblowymi lub blachami malowanymi proszkowo (podstopnice, boki trybun). Ilos¢
rzeddw 3. Konstrukcja stalowa wykonana z profili stalowych zamknietych, spawanych,
malowana proszkowo na kolor szary. Siedziska plastikowe. Podstopnice oraz boki wykonane
z ptyty meblowej w kolorze szarym, Podesty i stopnie wykonane ze sklejki antyposlizgowej.
Barierki wykonane z profili stalowych i katownikdow zimnogietych malowane proszkowo.
Minimalna ilos¢ siedzisk — 150 osob.

2. Kotara grodzaca z siatki wraz z obcigzeniem na dole i konstrukcjg do pionowego podnoszenia
z napedem elektrycznym.

3. Pitkochwyty za bramkami: siatka azur bezweztowa, polipropylen, z obcigzeniem (200g/mb),
kolor — biaty, oczka 10x10 cm. Do uzgodnienia z zamawiajgcym. Montaz do wysokosci sufitu.

4. Dwa kosze z siatkg podwieszone do sufitu, opuszczane do odpowiedniej wysokosci wg
przepisow do gry w koszykéwke, z mechanizmem elektrycznym. Tablica petnowymiarowa,
szkto z elastyczna obudowg dolnej i bocznej krawedzi.

5. Dwie bramki do gry w pitke reczna:

Rozmiar 3,0 x 2,0 m; kolor: biato-niebieski; $wiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego
80 x 80 mm, wzmocnionego, ozebrowanego, narozniki $wiatta bramki spawane, potaczenie
stupka z poprzeczkg za pomocag specjalnej ztgczki ponizej gdrnego naroznika bramki;
gtebokos¢ bramki (gdra/dét) 100/130 cm; tuki sktadane, umozliwiajgce tatwe przenoszenie i
magazynowanie bramek; bramki mocowane do podtoza w 4 punktach za pomocg dekli
podtogowych. Siatka na bramke biata standard (bez pitkochwytéw). Oczka 10 x 10 cm.

6. Dodatkowo cztery bramki z siatkami do gry w mini pitke recznag/nozng aluminium 2,4 x 1,6 m;
Swiatto z profilu aluminiowego 40 x 60 m. Wraz z przygotowaniem obiektu do rozgrywek
pomocniczych (przy podziale sali na dwie czesci). Z mozliwoscig montazu mini bramek w linii
bocznej.

7. Jeden gtéwny Zestaw do gry w siatkdwke zgodnie z przepisami gry, z mozliwoscig regulacji
wysokosci siatki w zakresie 100-250 cm, stupki aluminiowe montowane w podtodze z
tulejami; siatka z antenkami i linkami naprezajgcymi, stolik sedziowski niezintegrowany,
dostawiany.

8. Dodatkowo dwa zestawy uzupetniajgce treningowe do gry w siatkdwke w poprzek boiska
wraz z przygotowaniem obiektu do rozgrywek pomocniczych (przy podziale sali na dwie
czesai).

9. Drabinki gimnastyczne: naprzeciwko trybun od koncdw boiska po 10 kolumn z kazdej strony.
Jedna drabinka o wymiarach 90 x 300cm.

10. kawki do éwiczen gimnastycznych, drewniane z podstawg drewniang (6 szt. dt. 4 m oraz 4
szt. dt. 2 m).

11. Wozki na pitki na kotkach (4 szt.) Wykonany z rurek stalowych, posiada zamek z kluczem. Z
podniesionym dnem utatwiajgcym wyjmowanie pitek. Wymiary ok.: L=110, H=70, W=70 cm.

12. Regaty magazynowe stacjonarne stalowe na pitki, dt. min. 140 cm, wys. 140 cm (1szt.).
13. Regaty magazynowe stacjonarne stalowe na sprzet, wym. dt. min. 100, wys. 200 cm (2 szt.).

14. tawko-wieszaki szatniowe jednostronne, wg powierzchni szatni (2-3 szt. na 1 szatnie, dt. min
2,0 m, dostosowana do powierzchni pomieszczen i norm).




15. Wykfadzina ochronna (syntetyczna PVC) z 1 wozkiem do rozwijania — powierzchnia i ilos¢
rolek oraz ich dtugo$¢ — cate boisko. Np. pasy 24,0 x ok. 1,5 m.

16. Ekran LED, wymiar ekranu ok. 4000x2500 mm, rozdzielczo$¢ 1024x640, proporcja 16:10 —
dopuszcza sie wymiary odmienne o ok. 10%, zywotno$¢ min 100 000 godzin, IP30, z
kontrolerem LED, konstrukcjg nasciennng, oprogramowaniem

— Ekran odporny na uszkodzenia, mogacy stuzyc¢ jako ekran i tablica wynikdéw.

— Jednostka sterujgca z oprogramowaniem dla tablicy wynikdw wielodyscyplinowej oraz
mozliwoscig prezentacji innych tresci: filmy, obrazy sponsorzy, grafiki, logo itp.;

Wybdr ekranu ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
17. Tablica wynikow:

— 1 uzupetniajgca tablica wynikow za bramka powigzana z tablica LED o wymiarach min.
155x100 cm, sterowana bezprzewodowo z urzadzenia z mozliwoscig réwnoczesnej obstugi,
widoczno$¢ 60 m, wskazywane wartosci: Zegar — czas, Wynik, Cze$¢ gry, Stan setéw, Faule
druzynowe, kary dwoch minut, Sygnat dzwiekowy;

— systemy obstugi bezprzewodowej dla tablicy i ekranu LED.

18. Wyposazenie portierni: 4x ruchome stojaki na ubrania po min. 28 wieszakéw lub inne o
sumarycznie tej samej ilosci wieszakow, 2x wieszak Scienny aluminiowy dt. min. 1m, szafa na
klucze, obrotowe krzesto biurowe z podiokietnikami oraz mechanizmem tilt i regulacjg
wysokosci siedziska, biurko z kontenerkiem szer.140cm x gteb.60cm — kolor — biaty + dab,
Kontenerek wolnostojacy, wyposazony w trzy szuflady zamykane na klucz.

19. Wyposazenie pomieszczenia porzagdkowego — - 1x zlewozmywak, 1x zawor czerpalny, 1x
kratka Sciekowa, 1x wieszak Scienny na szczotki i mopy, 2x regat metalowy jednostronny
szer.90cm x gteb.35cm x wys.180, wyposazony w 5 pdtek

20. Wyposazenie pokoju nauczycielskiego

- 2x obrotowe krzesto biurowe z podtokietnikami oraz mechanizmem tilt i regulacja
wysokosci siedziska

- 2x biurko z kontenerkiem szer.140cm x gteb.60cm — kolor — biaty + dab, biurko

wyposazone w wysuwang potke na klawiature, kontenerek wolnostojacy, wyposazony w trzy

szuflady zamykane na klucz

- 3x krzesto konferencyjne

- 1x stof szer.80cm x gteb.80cm — kolor — biaty + dab

- 3x szafa biurowa szer.100cm x gteb.31cm x wys.200cm — kolor — dab, szafa wyposazona

w 4 poiki, drzwi rozwierane, zamykane na klucz

21. Wyposazenie zespotdw szatniowych i pom. higieniczno-sanitarnych w:

- miski ustepowe i pisuary w ilosci zgodnej z rzutami
- umywalki ceramiczne o wymiarach min. 55x30 cm
- baterie jednouchwytowe do umywalek

- lustra

- dozowniki mydfa przy kazdej umywalce

- pojemnik na reczniki papierowe

- podajniki papieru toaletowego

- zawor czerpalny

- kratka Sciekowa



22. Stojaki zewnetrzne na rowery pod zadaszeniem i ewentualnie dodatkowe wolnostojgce — dla
30 rowerdw.

23. Linie boiska:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pitka reczna, koszykdwka, siatkdwka.

Kolorystyka i logo wytacznie w uzgodnieniu z zamawiajgcym wypetnienie wytgcznie pola
bramkowego w pitce recznej;

Dodatkowe linie pomocnicze (dla mniejszych boisk w poprzek) — wylgcznie w
uzgodnieniu z zamawiajgcym.

24. OSwietlenie LED

reflektory LED $wiatto gtdwne biate,
oswietlenie ppoz.;

dodatkowe elementy o$wietlenia biaty ciepty w wybranych strefach hali, kolorowego LED
dla imprez artystycznych;

25. Monitoring z wideorejestartorem.

26. Nagtosnienie - bezprzewodowy system — do akceptacji zamawiajgcego;

Lokalizacja nagtosnienia i elementéw sterujgcych do ustalenia na etapie realizacji z Zamawiajgcym.



3.6 INSTALACJE BUDOWLANE

W ZAKRESIE INSTALACII SANITARNYCH

Kody zamowien wg cpv dot instalacji sanitarnych
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowo — kosztorysowa
71.70.00.00-5 Ustugi nadzoru i kontroli

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45.33.12.00-8 Instalacje urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.32.10.00-3 Instalacja cieplna

45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45.33.12.30-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych

Normy i przepisy prawne

Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane oraz dane
z literatury fachowej w tym:

e Ustawa Prawo budowlane

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej

e Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

e Ustawa Prawo wodne

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny — tekst jednolity

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

e PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

e PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.



e PN-B-02420 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania

e PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e PN-EN 12056-3:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.

e PN-92/B-01706. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

e PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania

e PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania

e projektowego obcigzenia cieplnego

e PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Przenoszenie

e ciepta przez grunt — Metody obliczania

e PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Wspdtczynniki wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania

e PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspotczynnik

e przenikania ciepta — Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne

e PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania

e PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania

e PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-87/B-02151.02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

e PN-EN 378-3. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony Srodowiska. Cze$¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.

e PN-B-02857:2017-04. Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw, Przeciwpozarowe zbiorniki wodne,
Wymagania ogdlne.

e Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych.

e Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.

¢ Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 9. Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

e Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 11. Zalecenia do projektowania instalacji cieptej
wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella.

e Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspdinoty
Europejskiej,

e Inne wiasciwe przepisy zwigzane z projektowaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJII SANITARNYCH

Instalacja wodociggowa
Zasilanie wode planowanego budynku nalezy wykonac¢ z sieci wodociggowej — wigczenie wykonac za
podstawie warunkoéw technicznych, wydanych przez Zakfadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w



Buku. Wewnetrzna instalacje wodociggowg (wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacje) wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej nalezy zastosowac
rozwigzania energooszczedne i ekologiczne (powietrzne pompy ciepta, energia stoneczna) z
mozliwoscig wspomagdania z kottowni.

W budynku nalezy przewidziec instalacje przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi zasilang z
projektowanego przytacza wodociggowego i wspomagang urzadzeniem do podnoszenia cisnienia
(zestaw hydroforowy).

Budynek wymaga zapewnienia wody w iloéci 20,0 dm?/s na zewnetrzne cele przeciwpozarowe.
Wymagang ilos¢ wody nalezy zapewnic poprzez istniejgce lub projektowane hydranty zlokalizowane
w odlegtosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia
20dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa na zewnetrzne cele przeciwpozarowe z co najmniej dwoch
jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw o Srednicy 80 mm nalezy zaprojektowa¢ podziemny
przeciwpozarowy zbiornik wodny dla brakujacej ilosci wody zgodnie z przepisami. W razie
koniecznosci nalezy przewidzie¢ pompownie przeciwpozarowa.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z nowo projektowanego budynku nalezy przewidzie¢ poprzez
budowe nowego przytacza do sieci na skrzyzowaniu ulic Otuskiej i Bukowskiej. Na powyzsze
rozwigzanie uzyskano warunki techniczne od Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Buku.
Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z przedmiotowej dziatki nr 539/2 bedzie wymagato
zaprojektowania systemu grawitacyjno-ttocznego.

Istniejacy zbiornik bezodptywowy nalezy zdemontowaé, a Scieki z istniejgcych budynkdw i obiektéw
nalezy podigczy¢ do projektowanej instalacji zewnetrznej. Nalezy rozwigza¢ wszystkie kolizje
planowanego budynku sali z istniejacg zewnetrzng kanalizacjg sanitarna.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania powyzszego rozwigzania nalezy przewidzie¢ zbiorniki
bezodptywowe z zachowaniem odpowiednich odlegtosci wymaganych przepisami.

Wewnetrzng i zewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych nalezy przewidzie¢ po terenie inwestycji lub do
istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej deszczowej kd300 zlokalizowanej na terenie
przedmiotowej inwestycji. Nalezy zastosowaC urzadzenia retencyjne oraz podczyszczajgce przed
odprowadzeniem wod deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Zwiekszona ilos¢ wod
opadowych i roztopowych odprowadzanych do gruntu wymaga wykonania operatu wodno-prawnego
i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Nalezy przewidzie¢ niezbedne przetozenie instalacji zewnetrznych. Instalacje wykonac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Instalacja ogrzewcza

Zrodtem ciepta dla instalacji ogrzewczej w projektowanym budynku ma byc¢ projektowana kottownia
z pompg ciepta. Moc kottowni nalezy okresli¢ na podstawie bilanséw cieplnych na etapie projektu.
Zastosowac system chtodzenia/ogrzewania oparty na systemie klimatyzacji/pompy ciepta w jednym
uktadzie. Ogrzewane powietrze bezposrednio w hali.

Ciepta woda uzytkowa grzana pompami ciepfa. Brak gazu w catym obiekcie.

Brak osobnego systemu klimatyzacji tylko dla chtodzenia - wykorzystanie tych samych urzadzen do
grzania i chtodzenia.

Wytyczne dla sprawnej pracy catego uktadu w wersji ogolnej:

Wytyczne GRZANIE CO + CWU:
- ze wzgledu na niezawodnos$¢ system w uktadzie kaskadowym - minimum dwa urzadzenia



- mocy nominalna grzewcza jednego agregatu nie mniejsza niz 150kW

- ekologiczny czynnik R32 o GWP nie wyzszym niz 675

- gwarancja pracy w grzaniu w temperaturze -20°C

- moc grzewcza nie mniejsza niz A20/W45=94kW przy AT= 5°C

- COP(A7/W45) nie mniejsze niz 3,45

- ptaski wymiennik wykonany z aluminium

- gwarancja producenta minimum 60 miesiecy

- mozliwos¢ podtaczenia do systemu BMS po protokole BAC-net

- zintegrowany system sterowania centralnego zaréwno dla systemu grzewczego jak i systemu
chtodzenia VRF z poziomu jednego sterownika centralnego z wyswietlaczem dotykowym
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Kaskada kottow bedzie zasilac rozdzielacz obiegéw grzewczych z nastepujgcymi obiegani:
» instalacja grzejnikowa [szatnie i sanitariaty],

» instalacja podtogowa [szatnie i sanitariaty, przestrzenie komunikacyjne],
» ogrzewania dyzurne sali gimnastycznej
» wezownica podgrzewacza c.w.u biwalentnego.

Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie elementy grzewcze na sali
gimnastycznej nalezy zabezpieczy¢ obudowami ochronnymi. Wszystkie elementy grzewcze na
zapleczu higieniczno-sanitarnym nalezy wykona¢ jako wandaloodporne. Stosowac grzejniki ptytowe
z podejsciem od dotu, ze Sciany.

Wytyczne SYSTEM CHLODZENIA VRF

- ekologiczny czynnik R32 o0 GWP nie wyzszym niz 675

- nie wiecej niz 5 jednostek zewnetrznych VRF

- agregaty VRF z wyrzutem pionowym powietrza

- efektywny ptasko rurowy wymiennik ciepta wykonany z aluminium

- mozliwo$¢ wyboru zadanej temperatury odparowania agregatu zaleznie od obcigzenia instalacji



- minimalna catkowita moc chtodnicza nominalna dla jednego agregatu 33,5kW

- minimalna jawna moc chtodnicza dla jednego systemu 24 kW

- jednostki wewnetrzne kanatowe

- dopuszczalny sprez dyspozycyjny jednostek wewnetrznych nie mniejszy niz 150 Pa
- EER nie mniejsze niz 4,5

- SEER nie mniejsze niz 7,4

- COP nie mniejsze niz 4,7

- SCOP nie mniejsze niz 4,2

- System nie zatrzymuje w btedzie w sytuacji braku zasilania na pojedynczej jednostce wewnetrznej
lub awarii jednego z parownikow

- gwarancja producenta minimum 60 miesiecy

- System musi mie¢ mozliwo$¢ kontrolowania ci$nienia akustycznego agregatéw zewnetrznych
uktadu VRF. System musi posiada¢ mozliwo$¢ obnizenia hatasu o 13dB (A) w okresie nocnym

- mozliwos¢ podtaczenia do systemu BMS po protokole BAC-net

- zintegrowany system sterowania centralnego zaréwno dla systemu grzewczego jak i systemu
chtodzenia VRF z poziomu jednego sterownika centralnego z wyswietlaczem dotykowym

Instalacja wentylacji mechanicznej
Dla zaplecza higieniczno-sanitarnego sali gimnastycznej nalezy zaprojektowaé wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng opartg o centrale dachowg z rewersyjng chtodnicg powietrza z
agregatem skraplajgcym zewnetrznym.
Dla sali gimnastycznej nalezy zaprojektowac wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng opartg o
dwa niezalezne systemy:
> system podstawowy, pracujacy w czasie normalnych zaje¢ szkolnych, zaktadajacy na obecnos¢
na sali ucznidw maks. 2 klas przy braku widowni, oraz dogrzewajacy sale gimnastyczng,
wyposazony w urzadzenie wentylacyjne z komorg recyrkulacji oraz chtodnicg rewersyjng
powietrza z agregatem zewnetrznym
> system uzupetniajgcy, pracujgcy podczas wydarzen sportowych, zaktadajgcy na sali obecnosc¢
ok. 180 osdb, wyposazony w urzadzenie wentylacyjne z komorg recyrkulacji oraz chtodnicg
rewersyjng powietrza z agregatem zewnetrznym
Aby spetni¢ wymogi rozporzadzenia w zakresie wspotczynnika Ep dla obiektu zakfada sie zasilanie
instalacji wentylacyjnej w energie elektryczng z instalacji fotowoltaiki.

Instalacja klimatyzacji

W sali gimnastycznej nalezy zaprojektowa¢ w ramach projektowanej wentylacji mechanicznej
schfadzanie powietrza nawiewanego, zaréwno w przypadku systemu podstawowego jak i
uzupetniajgcego. Jednoczesna praca obu systeméw powinna zapewni¢ schtodzenie pomieszczenia
sali gimnastycznej do +26°C w okresie letnim.

Instalacja fotowoltaiki
Przewidziana na dachu hali instalacja fotowoltaiczna zaktada sie, ze bedzie zasilac instalacje
wentylacyjng, o$wietleniowg i c.w.u. w obiekcie.



W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Kody zamowien wg cpv dot instalacji elektrycznych

CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw instalacji
elektrycznej.

Montaz rozdzielnic elektrycznych

CPV 45312310-3 Roboty z zakresie ochrony odgromowej

CPV 45315300-1 Linie energetyczne kablowe

Normy i przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Normy

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — CzeS¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — CzeS¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-08501:1988 Urzgdzenia elektryczne i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oSwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami (napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona prze obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo —
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym



PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych —
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53 Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odfgczanie izolacyjne, tfaczenie i sterowanie — Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Ukfady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty pradotwdrcze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oSwietleniowe i
instalacje oSwietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwaUstawa z dnia 10 kwietnia 1997
Prawo energetyczne z pozniejszymi zmianami

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — CzeS¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oSwietlenia zewnetrznego

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-005 Dobdr przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktdrych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

Zakres projektu

- zasilanie budynku

- zasilanie urzadzen wentylacji
- o$wietlenie ogdine

- oSwietlenie ewakuacyjne

- rozdzielnice

- instalacje odgromowg

- instalacje wyréwnawczg

- oSwietlenie terenu



WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Oswietlenie ogodlne

Oswietlenie ogdlne projektuje sie lampami LED. WielkosS¢ i ilos¢ lamp przyja¢ w oparciu o obliczenia
dla natezenia oswietlenia okre$lonego norma PN-EN 12464-1.

Przewody uktadaé pod tynkiem z wyijatkiem kottowni, gdzie przewody nalezy uktadaé na wierzchu
na uchwytach, korytkach lub w rurkach.

Minimalna grubos¢ tynku przykrywajgcego przewody nie moze by¢ mniejsza od 5 mm.

Osprzet stosowaé typowy podtynkowy o IP20, w sanitariatach i pomieszczeniach technicznych
stosowac faczniki podtynkowe o IP44, w kottowni o IP44 nt.

Zgodnie z normg PN-EN 12193 opisujgcej oswietlenie stosowane w obiektach sportowych, zawarte
sy informacje o klasach os$wietlenia hal sportowych oraz o wymaganiach dotyczacych
poszczegdinych obiektow i wydarzen. Dla obiektu wymaga sie klasy II: rozgrywki $redniego szczebla
jak zawody lokalne, regionalne i treningi, wymagajace dobrego osSwietlenia. Nalezy dostosowac
oSwietlenie do rozgrywanych dyscyplin sportowych jak i mozliwosci przeprowadzania egzaminow
o0smoklasisty. Oprawy muszg by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne, mie¢ mozliwos¢ konfiguraciji
modutdw.

W hali sportowej zainstalowac 5 reflektorow wielofunkcyjnych z mozliwoscig sterowania kolorem,
kierunkiem Swiatta itp. oraz mozliwoscig zsynchronizowania z muzyka dla stworzenia spektaklu
Swietlnego przed meczem lub koncertem. Przewidzie¢ odpowiednie oprogramowanie i sterowanie.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W celu umozliwienia bezpiecznego opuszczenia budynkéw w przypadku wyfaczenia lub awarii
zasilania, zaprojektowac awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne. Do o$wietlenia drog ewakuacyjnych
zastosowa¢ oprawy z zasilaniem autonomicznym o czasie dziatania min. 1h. Ponadto drogi
ewakuacyjne oznaczone bedg osSwietleniem kierunkowym ztozonym z opraw awaryjnych z
piktogramami.

W hali sportowej zastosowano o$wietlenie awaryjne typu ,antypanic”.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg posiadac $wiadectwo CNBOP.

Przewiduje sie prace o$wietlenia awaryjnego ,na ciemno” z wyjatkiem opraw zainstalowanych na
zewnatrz wyjs¢ gdzie prace przewidziano ,na jasno”.

Instalacje do opraw os$wietlenia awaryjnego uktadac¢ pod tynkiem.

Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu szkoty zaprojektowac z opraw ulicznych i parkowych LED na stupach stalowych
ocynkowanych o wysokosci 3 i 7m oraz kinkietdw i plafonéw. Ilo$¢ lamp zgodnie z PZT — dopuszcza
sie zwiekszenie ilosci lamp. Oprawy wyposazy¢ w czujniki zmierzchowe.

Instalacje sily i gniazd wtykowych

Zakres robdt wykonawcy instalacji elektrycznych dla instalacji wentylacji obejmuje podtaczenie kabli
zasilajgcych do szaf sterowniczo rozdzielczych lub urzadzen ww. instalacij.

Przy podiaczaniu urzadzen sprawdzi¢ zgodnos¢ dobranych zabezpieczen i przewodoéw zasilajgcych z
DTR.

Przewody uktada¢ pod tynkiem z wyjatkiem kottowni, gdzie przewiduje sie uktadanie przewoddw na
wierzchu na uchwytach, w korytkach lub w rurkach.

Minimalna grubo$¢ tynku przykrywajgcego przewody nie moze by¢ mniejsza od 5 mm.

Wszystkie stosowane gniazda wtykowe muszg by¢ wyposazone w bolce ochronne.

Stosowac osprzet podtynkowy o IP20, w sanitariatach i pomieszczeniach technicznych gniazda
wtykowe stosowac typowe podtynkowe o IP44, a kottowni natynkowe o IP44.

Po wykonaniu instalacji gniazda wtykowe oznaczy¢ numerami obwodow.



Ochrona przeciwporazeniowa

Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje sie:

o ochrone podstawowa (ochrone przed dotykiem bezposrednim — przez izolacje czesci
czynnych oraz ochrone uzupetniajgcg za pomocg wytgcznikéw roznicowoprgdowych w
obwodach gniazd wtykowych.

o ochrone w warunkach uszkodzenia (ochrone przed dotykiem posrednim) — przez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania i potgczen wyréwnawczych.

W celu zapewnienia ekwipotencjalizacji czesci przewodzacych dostepnych i obcych w obiekcie,

projektuje sie system potgczen wyrdwnawczych:

- gtéwnych, przewodami LY 16mm?, z ktdrym nalezy potaczy¢ gtdwny przewdd ochronny, metalowe

rury zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu, metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia

centralnego ogrzewania i systeméw wentylacyjnych.

- miejscowych, (dodatkowych), przewodem LY 4 mm?, w pomieszczeniu z brodzikiem, taczacych ze

sobg oraz z przewodami ochronnymi wszystkie czesci przewodzace obce.

Przewody wyréwnawcze nalezy oznaczy¢ barwg zielono-zo6ttg lub stosowad w izolacji z6tto-zielonej,

natomiast przewody neutralne w kolorze niebieskim.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ przepisow norm , szczegdlnie PN-IEC 60364; PN-HD

60364-4-41, PN-HD 60364-5-54 i PN-HD 60364-7-701.

Instalacja odgromowa

Na podstawie analizy ryzyka wykonanego na podstawie PN- EN 62305-2:2008 stwierdzono, ze bez
stosowania ochrony ryzyko R1 (ryzyko utraty zycia ludzkiego) przekracza ryzyko tolerowane.

Po zastosowaniu instalacji odgromowej (IV poziom ochrony), ekwipotencjalizacji i ogranicznikéw
przepiec ryzyko zredukowac do poziomu ponizej ryzyka tolerowanego.

Instalacjia odgromowa zewnetrzna

Na dachu zaprojektowac zwody poziome z drutu montowane na typowych podstawkach klejonych.
Do ochrony wentylatorow dachowych zaprojektowac iglice odgromowe na podstawkach betonowych
i podktadkach z PVC, a do ochrony komindéw przewidziano zwody pionowe.

Jako naturalne przewody odprowadzajgce projektuje sie wykorzystanie zbrojenia stupdw i rdzeni. W
tym celu nalezy wykona¢ na gorze stupdw zaciski np. w formie nagwintowanych tulei do
przytgczenia zwoddéw, oraz zapewni¢ galwaniczne potgczenie co najmniej jednego preta
zbrojeniowego z uziomem fundamentowym.

Przewody uziemiajgce wykonaC z bednarki stalowej ocynkowanej potaczonej z uziomem
fundamentowym.

Do instalacji odgromowych oraz instalacji elektrycznych projektuje sie uziom fundamentowy
sztuczny w dennej ptycie Zelbetowej. Uziom fundamentowy wykona¢ z pretdw stalowych lub
ptaskownikdw stalowych w formie kraty o boku nie przekraczajgcym 20m.

Instalacia odgromowa wewnetrzna

Gtownym elementem ochrony odgromowej wewnetrznej jest ekwipotencjalizacja realizowana przez
instalacje potgczen wyréwnawczych potgczong przez gtéwng szyne wyréwnawczg GSW z uziomem.
Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej GSW przytgczy¢ gtdwny przewdd ochronny, metalowe rury
zasilajace instalacje obiektu, metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania
i systemdw wentylacyjnych.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ norm PN-EN 62305-1; -2; -3; -4.

Ochrona przed przepieciami

Dla ograniczenia poziomu przepie¢ mogacych dochodzi¢ do urzadzen projektuje sie w rozdzielni
gtéwnej ogranicznik przepie¢ typ 1 kombinowany (iskiernikowo - warystorowy), a w rozdzielnicach
ograniczniki przepie¢ typ 2 (warystorowy).



Ochrona przeciwpozarowa

Do projektowanego budynku Sali gimnastycznej przewidziano w rozdzielni gtéwnej pozarowy
wyfacznik pradu, sterowany przyciskiem PPWP usytuowanym przy wejsciu do budynku. Przewiduje
sie przycisk w obudowie z szybkg wyposazony w lampki kontrolne czerwong i zielong sygnalizujgce
stan stykdw wytgcznika ppoz. — lampka czerwona styki zawarte, lampka zielona styki rozwarte.
Instalacje do przycisku wytgcznika ppoz. wykona¢ przewodami o minimalnej odpornosci na dziatanie
ognia 90min. (facznie z systemem mocujgcym i nosSnym).

Zasilanie zestawu hydroforowego z sekcji pozarowej rozdzielni gtownej (sprzed roztgcznika
gtéwnego). Instalacje te wykona¢ réwniez przewodami o odpornosci ogniowej E90 wraz z
systemami mocowan.

W ZAKRESIE INSTALACII TELETECHNICZNYCH

Kody zamowien wg cpv dot instalacji teletechnicznych

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Normy i przepisy prawne

e ISO/IEC 11801:2011 “"Information technology. Generic cabling for customer premises”.

e EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:

General requirements”.

TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2".

PE-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

— cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PE-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego— cze$¢ 2: Budynki biurowe

e PE-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

e PE-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw

e PE-EN 50174-3:2014-02 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania - cze$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

e PE-EN 50346:2004/A2:2010 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania

e PE-EN 50310:2016-09 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych

Zakres projektu

Zakres opracowania obejmuje:

e Instalacje okablowania strukturalnego, zapewniajacg transmisje danych dla urzadzen:
komputerowych, telefonicznych, WiFi.

e Budowa, rozbudowa Punkdw Dystrybucyjnych

e Montaz okablowania poziomego

e Montaz okablowania pionowego

Wymagania ogodlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametréw transmisyjnych dla
dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych.



Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktem dystrybucyjnym, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikdw. Dtugos$¢ kabla
instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym
uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przylgczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem
zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowaé okablowanie klasy E (kategorii 6) wg
najnowszych aktualnych standardéow okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktory
zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN
50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zgodnos¢ z powyzszymi normami nalezy udokumentowac certyfikatami
wydanymi przez niezalezne laboratorium badawcze Delta, w zakresie catego tgcza oraz niezaleznych
komponentéw (kabel, panel, ztgcze R145).

Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom koncowym (punktéw WiFi), nalezy zastosowac
komponenty okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoE
(ang. Power over Ethernet) o mocy co najmniej 30W wg IEEE 802.3at .

Bezposrednie przylaczanie urzadzen koncowych

W przypadku urzadzen koncowych takich jak: kamery CCTV IP oraz punkty dostepowe WiFi, aby
unikng¢ dodatkowych miejsc taczenia w kanele transmisyjnym, ktére mogtyby by¢é miejscem
niepowotanej ingerencji i naruszenia ciggtosci tacza, kabel instalacyjny nalezy wpig¢ bezposrednio
do urzadzenia koncowego.

System sygnalizacji wiamania i napadu z systemem telewizyjnego nadzoru

Ze wzgledy na charakter dziatalnosci obiektu a co za tym idzie wyposazenie (sprzet audio,
sportowy, dydaktyczny), nalezy przewidzie¢ akty wandalizmu i kradziezy.

Przyjmujac typologie zagrozen ze wzgledu na zrddto ich powstania mozna wyrdzni¢ nastepujgce
zagrozenia zwigzane z funkcjonowaniem obiektu:

- kradzieze (w tym pracownicze), kradzieze z wtamaniem, dewastacje urzadzen,

- awarie techniczne

W celu zabezpieczenia obiektéw przed atakami wandalizmu w budynkach nalezy zainstalowac
system sygnalizacji wtamania i napadu. Uzupetnieniem dla system sygnalizacji  alarmu bedzie
telewizyjny system nadzoru.

Dla wyeliminowania zagrozenia przyjeto zasade monitorowania wszystkich stref zwigzanych z ww.
obszarem.

W wyniku analizy zagrozen oraz uwzglednienia jako$ciowego charakteru tychze zagrozen, do stref
wymagajacych szczegdlnej ochroniony zalicza sie:

- gtdwne i boczne wejscia na teren obiektu, teren zewnetrzny, oraz teren wewnetrzny, wiata
rowerowa.

Zadaniem systemu sygnalizacji alarmu jest obserwacja i kontrolowanie chronionych stref w celu
ewentualnego zapobiezenia nieprzewidzianym sytuacjg oraz odpowiednie szybkie reagowanie w
przypadku zaistnienia aktow bezprawnej ingerencji (kradziezy, napadu, rozboju).

Instalacja z wyprowadzeniem pod montaz nadajnika.

System nagtosnienia

System nagtosnienia hali sportowej zaprojektowac w oparciu o zestawy gtosnikowe.



W  pokoju trenerskim zaprojektowaé szafe systemu. Do zasilenia zestawdw gtosnikowych
wykorzystana zostanie matryca audio wyposazona we wzmacniacz, wyposazona w procesor DSP,
zainstalowany w szafie rack w pomieszczeniu trenerskim wraz z odbiornikami mikrofonow
bezprzewodowych oraz odtwarzaczem audio. Do sterowania systemem na hali zainstalowany
zostanie sterownik Scienny. Za jego pomocg mozliwa bedzie regulacja gtosnosci poszczegdlnych
zrodet oraz stref nagtosnienia. Wraz ze sterownikiem w Scianie zainstalowany zostanie rownie
Scienny mikser, ktéry umozliwi lokalne podtgczenie mikrofonu i/lub zrédta audio.

Proponowane rozwigzanie systemu nagtosnienia pozwoli zrealizowac¢ w hali funkcje muzyki tta
podczas zajec¢ sportowych, nagtos$nienia podczas apeli czy rozpoczecia/zakonczenia roku szkolnego
oraz nagtosnienie odbywajgcych sie w obiekcie imprez sportowych.

Sposdb wykonania instalacii

Instalacje prowadzi¢ w korytach metalowych, rurkach PCV podtynkowo.

Zalecenia

Nalezy zleci¢ statg konserwacje systemu
Bezposrednio w poblizu centrali nagto$nienia nalezy umiescic instrukcje obstugi.

Lokalizacja nagtosnienia i elementdw sterujacych do ustalenia na etapie realizacji z Zamawiajacym.

Instalacja dzwonka szkolnego i tablicy wynikow

Instalacja dzwonka szkolnego

W celu informacji sygnalizacyjnej na terenie szkoty o rozpoczeciu zaje¢ zaprojektowac elektroniczny
system dzwonka szkolnego.

Centrale zaprojektowano w pomieszczeniu zaplecza portierni. Natomiast w projektowanej strefie
rozmieszczono dzwonki elektroniczne.

Mikroprocesorowy zegar szkolny spetnia podstawowe funkcje zegara (wskazywanie doktadnego
czasu, biezacej daty) oraz umozliwia automatyczne wigczanie i wytgczanie dzwonkéw szkolnych
z uwzglednieniem tzw. lekcji "skréconych", dodatkowych krétkich dzwonkéw przed dzwonkami
konczacymi lekcje i przerwy, oraz dni wolnych w catym roku szkolnym.

Sposob montazu zegara jest maksymalnie uproszczony i sprowadza sie do zastgpienia istniejgcego
wigcznika dzwonka Elektroniczng Wozng (specjalna funkcja umozliwia natychmiastowe wigczenie
dzwonka poza zaprogramowanym planem lekcji i przerw).

Instalacje wykonac pod tynkiem.

Tablica wynikéw
W hali sportowej na w wskazanym na rysunku miejscu zaprojektowano tablice wynikow i ekran LED.

Instalacja systemu przyzywowego

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu alarmu toalet dla osdb niepetnosprawnych. Celem
opracowania jest przedstawienie rozwigzania oraz lokalizacja urzadzen instalacji systemu
przyzywowego.

Cyfrowy system sygnalizacji przyzywowej sktadat sie bedzie z Matrycy sygnalizacyjnej PMS mini,
podcentralki PS lampki sygnalizacyjnej LS, wtacznika tazienkowego Wk.

Matryca znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu szatnia-portiernia. Podcentralka (kasownik) na
zewnatrz pomieszczenia chronionego na wysokosci ok 1,4m. Lampka sygnalizacyjna nad drzwiami
pomieszczenia chronionego od zewnatrz. Wigcznik tazienkowy wewnatrz pomieszczenia w miejscu
najbardziej dogodnym.



Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu projektowanego budynku przewiduje sie rezerwe miejsca na potrzeby montazu paneli
systemu instalacji fotowoltaicznej. Instalacje fotowoltaiczng przewiduje sie na potrzeby
kompensowania zuzycia energii przez odbiory budynkow.

Instalacja fotowoltaiczna zostanie przylgczona do sieci elektroenergetycznej po stronie niskiego
napiecia.

Instalacja fotowoltaiczna planowana na obiekcie moze wymagac¢ wytgczenia ppoz., proponuje sie
zapewnienie wyfgczenia ppoz. poprzez zastosowanie systemu opartego na falowniku
wspOtpracujgcym z optymalizatorami mocy np. SolarEdge, Huawei lub dedykowanego systemu
wytacznika pradu dla instalacji PV np. prod. PROJOY, zapewniajgcych w przypadku braku zasilania
lub roztaczenia gtdwnego zasilania, roztgczenia instalacji na dachu.

Kable fotowoltaiczne muszg charakteryzowac¢ sie takimi cechami jak odporno$¢ na szkodliwe
dziatanie czynnikdw atmosferycznych a w szczegdlnosci promieniowania UV, podwojng izolacjg czy
wzmocniong odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne.

SzczegOtowo rozwigzanie, rozmieszczenie elementéw oraz producenta systemu nalezy uzgodnic z
Inwestorem na etapie realizacji przed przystgpieniem do realizacji robot. Okablowanie oraz elementy
systemu wykona¢ w oparciu o DTR producenta systemu.



3.7 ZALOZENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

1. DANE O BUDYNKU

Zaprojektowano budynek wolnostojacy, niski, jednokondygnacyjny.
1.1.1. Wymiary:

> dtugosc 53,74 m

> szerokos¢ 36,64 m

> wysoko$¢ od terenu do kalenicy 11,98 m

> rzedna posadzki £0,00 = 86,80 m. n. p. m.
> Kubatura 18 107,30 m?
> Powierzchnia wewnetrzna 1794,98 m?
> Powierzchnia zabudowy 1884,46 m?
> Powierzchnia uzytkowa ok. 1743,46 m?

> Powierzchnia catkowita 1981,02 m?
> ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1

> ilos¢ kondygnacji podziemnych — brak

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
Materiatami palnymi bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie i wystrdj pomieszczen
budynku uzytecznosci publicznej (papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, zywnosc,

poliuretan).
Substancja

Lp. material charakterystyka
drewno —tatwo zapalne,

1. ! —temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
drewnopochodne

—cCiepto spalania: 18,MJ/kg

—tatwo zapalny,

—temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
—ciepto spalania: 16 MJ/kg

2. papier, karton

Tworzywa - palne,
3 sztuczne - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
' | polietylen, PCV/ |- podczas palenia wydzielajag duze ilosci dyméw i gazow
toksycznych.
Tkaniny - fatwe zapalne,
4. bawetniane - temperatura zapalenia: 225 °C,

3. KWALIFIKACJA POZAROWA

W budynku wystepowac beda:

Hala sportowa przeznaczona do okresowego uzytku ok. 180 osdb (ZL I)
kottownia,

pompownia przeciwpozarowa,

rozdzielnia elektryczna,

Obiekt zaliczono do kategorii ZL I + ZL III.



6.

Hydrofornie, kottownie oraz rozdzielnie elektryczng do kategorii PM.
Na kondygnacji parteru przewiduje sie maksymalny jednoczesny pobyt ludzi — 180 osdb

GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

— W pomieszczeniach: rozdzielni elektrycznej, kottowni, hydroforni gesto$¢ obcigzenia
ogniowego szacowana jest na wartos¢ do 500 MJ/m2. Dla strefy pozarowej w budynku,
kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI

ZEWNETRZNYCH

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i przetwarzania materiatdw niebezpiecznych
pOZarowo W rozumieniu przepisdOw przeciwpozarowych, zatem nie bedg w nim wystepowac
pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

KLASA ODPORNOSCI POZROWEJ I OGNIOWEJ

6.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek niski z 1 kondygnacjg nadziemng, kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
i ZL III zaprojektowano — zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi — w ,D” klasie
odpornosci pozarowej.

6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

6.3.

Poszczegdine elementy budowlane, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej ,D”,
zaprojektowane w, co najmniej nastepujacych klasach odpornosci ogniowej:

Element budowlany
Klasa , D"

Gtéwna konstrukcja no$na R 30
Stropy (nie dot. stropu oddzielenia przeciwpozarowego nad

i . . . . REI 30
pomieszczeniami PM, stanowigcymi odrebne strefy pozarowe)
Sciany wewnetrzne (-)
Konstrukcja dachu )
Przekrycie dachu (-) NRO
Drzwi zamykajace strefy pozarowe PM EI 30

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa,

E — szczelno$¢ ogniowa,

I — izolacyjnos$¢ ogniowa,

(-) — nie stawia sie wymagan,

") fragment przekrycia dachowego o powierzchni ponizej 20% nie bedzie posiadat klasy odpornosci
pozarowej RE 30, co jest zgodne z § 216 ust. 1 przepisow techniczno — budowlanych.

D jezeli przegroda jest czeécia gtdwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria nonoéci
ogniowej

/R/ odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukcji nosnej i konstrukcji dachu,

Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniana ognia (NRO).
Ewentualne drewniane oktadziny $cian zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ impregnatem
ogniochronnym do cechy nierozprzestrzeniania ognia, zgodnie z aprobatg techniczng ITB.




6.4. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego

W budynku zostaty uwzglednione nastepujgce wymogi w zakresie elementéw wykonczenia
wnetrz:
e nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
e na drogach komunikacji ogdinej, stuzacych celom ewakuacji nie bedg stosowane
materiaty fatwo zapalne,
e okfadziny sufitow oraz sufitbw podwieszanych zaprojektowano z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,
e wyroby i materiaty budowlane okreslone jako niepalne, nie zapalne, trudno zapalne,
tatwo zapalne, nie kapigce, samogasngce, intensywnie dymigce odpowiadajg klasy
reakcji na ogien, zgodnie z Polska Normg PN-EN 13501-1:2008 ,Klasyfikacja
ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw — cze$¢ 1: klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien”.
e w budynku nie przewiduje sie podtdg podniesionych,

Stosowanym w rozporzadzeniu okreSleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny,
intensywnie dymigcy dotyczacym posadzek (w tym wyktadzin podtogowych) odpowiadajg
klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008 , Klasyfikacjia ogniowa
wyrobow budowlanych i elementow budynkow - Czesc 1: Klasyfikacjia na podstawie badari
reakcji na ogieri”, podane w kolumnie 2 tabeli 2.

7. STREFY POZAROWE I STREFY DYMOWE

Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowe;j.

W budynku zaprojektowano réwniez nastepujgce pomieszczenia zamkniete:

- hydrofornia

- rozdzielnia elektryczna

- kottownia

Dopuszczane powierzchnie stref pozarowych nie przekroczg dopuszczalnych powierzchni,
okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych.

W budynku nie bedg wystepowac strefy dymowe.

8. USYTUOWANIE
Budynek usytuowano zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 6/2022, z zachowaniem odlegtosci od granicy z sasiadujgcymi dziatkami zgodnie z
warunkami technicznymi (minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi 4,0 m).
Minimalna odlegtos¢ do istniejgcego budynku wynosi ponad 12,34 m.

9. WARUNKI EWAKUACII
Ewakuacja osdb prowadzona zostanie poziomymi drogami ewakuacyjnymi. Diugos$¢ dojsc
ewakuacyjnych przy dwéch dojsciach nie przekroczy 60 m.
SzerokoS¢ korytarzy bedzie wynosi¢ ponad 1,40m. WysokoS¢ drédg ewakuacyjnych bedzie
wynosi¢ powyzej 2,2 m.



10.

11.

Z pomieszczen zaprojektowano drzwi jednoskrzydtowe o szerokosSci co najmniej 0,9 m (z
kabin ustepowych 0,8 m) oraz dwuskrzydtowe, o szerokosci co najmniej 1,2 m, stanowigce
wyjscie z budynku. Szeroko$¢ gtdwnego skrzydta nie moze by¢ mniejsza w Swietle po
otwarciu niz 0,9 m.

Dtugo$¢ przejs¢ w pomieszczeniach lub zespotu trzech pomieszczen nie przekracza 40 m.
Przejscia nie bedg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Z hali sportowej przewidziano 2 wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o ponad 5 m.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Budynek wymaga wyposazenia w instalacje odgromowa.

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg
spetnia¢ wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktérym bedg funkcjonowac.

Przejscia instalacyjne przez Sciany wewnetrzne kottowni oraz Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie przepustami o klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla tych przegrdd, tj. EI 60, w odniesieniu do kottowni oraz EI 60 w
odniesieniu do przejs¢ instalacyjnych, przechodzacych przez strop i $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego, zgodnie z technologig posiadajgca aprobate techniczng ITB.
Ewentualne kanaty wentylacyjne przechodzace przez przegrody budowlane pomieszczen
wyzej okreSlonych wymagajg wyposazenia w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS rownej klasie odpornosci ogniowej EI przegrody budowlanej,
przez ktorg przechodza, tj. odpowiednio EIS 60. Przewody wentylacyjne nalezy
zaprojektowac z materiatéw niepalnych.

Drzwi z kottowni powinny posiada¢ zamek umozliwiajgcy ich otwieranie pod naciskiem.
Kubatura kottowni musi spetnia parametr wyrazany wartoscig 4,65 kW na 1 m3.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcych kompensacje wydtuzen
przewodow. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtosc¢
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 30 minut. Zamocowanie
przewodéw do elementéw budowlanych powinno by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. Przewody i kable
elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych prowadzone w przestrzeni
ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywane do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W BUDYNKU

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

hydranty wewnetrzne 25,

przeciwpozarowy wytacznik pradu,

przeciwpozarowe klapy odcinajace,




Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku zaniku
napiecia w osSwietleniu podstawowym obligatoryjnie wymagane jest na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wylgcznie Swiattem sztucznym (korytarze, klatki schodowe).
Natezenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz
$rodkowej linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mnigjsze niz 1 Ix

W miejscach zainstalowania urzadzen przeciwpozarowych i szafek z pierwszg pomoca
medyczng poza drogami ewakuacyjnymi natezenie os$wietlenia awaryjnego powinno
wynosi¢ min. 5 Ix. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1
godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowac réwniez na zewnatrz drzwi
z budynku (nad nadprozem drzwi).

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami.

Hydranty wewnetrzne 25

Usytuowanie hydrantéw wewnetrznych musi zapewni¢ skuteczng ochrone catej chronionej
powierzchni. Hydranty 25 muszg by¢ wyposazone w weze pofsztywne.

Zasieg dziatania jednego hydrantu 25 wynosi w zaleznosci od dtugosci zastosowanego
znormalizowanego weza: 23 m (przy zastosowaniu odcinka 20 m) lub 33 m (przy
zastosowaniu odcinka 30 m). Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona
dostateczne przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
Projektujgc instalacje wewnetrzng przeciwpozarowg nalezy uwzgledni¢ jednoczesnosé
poboru wody co najmniej z dwdch sasiednich hydrantdw.

Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi.
Nasady ttoczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu
wzgledem Scian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy fatwe przylaczanie weza ttocznego
oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ dla
hydrantu 25 - 1,0 dm’/s. Ciénienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego
powinno zapewni¢ wyzej okreslong wydajnosc.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej 25 nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa.

Przewody instalacyjne, z ktorych pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materiatow palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej wynoszacej co najmniej EI 60.

Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajacych, na ktdrych instaluje sie hydranty
wewnetrzne, powinny wynosic dla hydrantéw 25 — co najmniej: DN 25.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej. Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢
prowadzone jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1000 m>. Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejécia do
budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowany przy wejsciu.
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Przeciwpozarowy wytgcznik nalezy opisaé, poprzez okreslenie obszaru wytgczenia.

Ma on za zadanie odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
(sprzed wyfacznika przeciwpozarowego zasilane muszg by¢ urzadzenia, ktdére musza
pracowac podczas pozaru, np. klapa oddymiania).

WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynek nalezy wyposazy¢ w przeno$ne gasnice w ilosci:
e gasnice proszkowe ABC 4 lub 6 kg wg wskaznika 2 kg $rodka gasniczego zawartego
w gasnicach na 100 m? powierzchni,
e maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m.
Gasnice usytuowac w poblizu hydrantéw wewnetrznych.
Szczegotowy wykaz gasnic przenosnych i ich rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w
INSTRUKCII BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, opracowanej dla hal.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU I TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poZaru

Wymagana ilos¢ wody do celéow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
rozpatrywanego budynku wynosi 20 dm?/s.

Wymagang ilos¢ wody nalezy zapewni¢ poprzez istniejgce lub projektowane hydranty
zlokalizowane w odlegtosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku braku
mozliwosci zapewnienia 20dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa na zewnetrzne cele
przeciwpozarowe z co najmniej dwdch jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw o Srednicy 80
mm nalezy zaprojektowac podziemny przeciwpozarowy zbiornik wodny dla brakujacej ilosci
wody zgodnie z przepisami. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ pompownie
przeciwpozarowq.

Drogi pozarowe

Droga pozarowa obstugujgca budynek — ul. Wodna. Droga wzdtuz elewacji potudniowej i z
zasiegiem do elewacji zachodniej i wschodniej dla zapewnienia dostepu do 30% boku
budynku. Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3m, ktore to
uniemozliwiajg dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikdw i drabin
mechanicznych. Wyjscie z budynku potaczone jest z drogg pozarowag utwardzonym
dojsciem ewakuacyjnym o szerokosSci nie mniejszej niz 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz
30m, pozwalajgce na dotarcie do kazdej strefy pozarowej.



UWAGA: Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w
Programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogq ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji,
opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych). Szczegdétowe
rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.



Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci

specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych

a) Wymagania ogdlne

Na podstawie Ustawy o zamdwieniach publicznych w art. 17 ust.1 w odniesieniu dla robot
budowlanych, przedmiot zamdwienia musi by¢ okreslony za pomocg dokumentacji projektowej oraz

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét.

Specyfikacja techniczna jest zbiorem dokumentéw dotgczonych do inwestorskiej dokumentacii
projektowej, ustalajgcych szczegdtowe warunki i wymagania stosowania materiatdw, sposobu

wykonywania robot, uzycia sprzetu itp., a takze kontroli wykonania, badan, odbiordéw itp.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w rozporzadzeniu z dnia 13 lipca (Dz. U. Nr
80,poz. 867) okreslit, ze specyfikacja techniczna to opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w szczegdlinosci wymagania w zakresie
wihasciwosci  materiatdbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt, okreSlenie zakresu prac, ktdére powinny by¢ okreSlone w
poszczegdlnych pozycjach przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania, a
w przypadku braku podstaw — opis zasad przedmiarowania. Specyfikacja techniczna powinna byc¢
powigzana odpowiednio z pozycjami przedmiarowymi i obejmowal zespdl robdt stanowigcych
technologiczng cato$¢, dla ktorych sprecyzowano dodatkowo wymagania jakosciowe i warunki
ptatnosci. Specyfikacja techniczna moze dotyczy¢ jednej roboty, asortymentu robdt lub elementu

obiektu, dla ktérego realizacji nalezy wykonac zespdl roznych robét.

Specyfikacja techniczna musi by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.



