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Miasto i Gmina Buk

Ul. Ratuszowa 1

64-320 Buk

Pelnomocnik: Anna Smélska
Ul Olszynka 9/6

60-309 Poznan

Warunki techniczne na wykonanie przylacza sanitarnego do dzialki o nr ewid. 539/2

w m. Dobiezyn, ul. Wodna gmina Buk na cele budowy hali sportowej z czescia socjalno-

bytowa.

1. Przylacze kanalizacyjne wykonac z rur PVC do kanalizacji zewngtrznej (kolor

pomaranczowy) o Srednicy ¢ 200, 160 mm z rur kl. S (SN8) wraz z projektowanymi

studzienkami rewizyjnymi ¢425mm i studzienka przytaczeniowa ¢315mm i wiaczy¢ do

istniejacej studni studni rewizyjnej dn 1000mm o rzgdnych 87,07/84,24 zlokalizowanej na

skrzyzowaniu ulic Bukowskiej, Powstancow Wilkp. oraz Otuskiej. Istniejacy odcinek

przytacza z rur $160mm przebudowac na rurociag ¢200mm.

2. Rury nalezy uktadaé na wezeéniej przygotowanym podlozu, na niezaggszczonej,

wyrdwnane]j podsypce piaskowej, grubosci min.10 cm. Gorna powierzchnia podsypki

powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem rurociagu. Obsypke piaskowa

wykonujemy warstwami, najpierw do potowy $rednicy rury i nastgpnie etapami ja

zageszczamy. Minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury powinna wynosi¢ 30
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cm. Wypehianie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki. Jezeli
projekt nie zaktada inaczej, zasypke moze stanowi¢ grunt rodzimy.

3. Trase przylacza uzgodnié¢ z odbiorca SciekOw.

4. Dokonaé¢ rozdziatu §ciekéw bytowych z wodami opadowymi.

5. W przypadku, gdy r6znica terenu uniemozliwia grawitacyjne podtaczenie do sieci
kanalizacyjnej, dopuszcza sig zastosowanie przepompowni $ciekOw poprzez studzienke
rozZprezna.

6. Odprowadzanie §ciekow z przyborow i urzadzen kanalizacyjnych usytuowanych ponizej
poziomu terenu wymaga zainstalowania urzadzef przeciwzalewowych na wewngtrzne;
instalacji kanalizacyjne;.

7. Piony wewnegtrznej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot instalacyjno-montazowych z zachowaniem nalezytych
warunkéw w zakresie oznakowania oraz zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot.

9. W przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym, nalezy wystapi¢ do wlasciwego
zarzadey drogi celem zajgcia pasa ruchu drogowego na czas prowadzenia robot.

10. Wykonane przylacze nalezy zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym z jednodniowym
wyprzedzeniem.

11. Wiasciciel nieruchomosci powinien zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przyltacza.

12. Wykonane przylacze kanalizacyjne pozostaje wlasnos$cig odbiorcy.

13. Maksymalna iloé¢ wprowadzanych Sciekow bytowych do kanalizacji ustala si¢ na
poziomie 4,0 m*/d.

14. Do kanalizacji moga byé¢ wprowadzane tylko $cieki bytowe o parametrach okre§lonych w
zalaczniku do warunkow.

15. W przypadku korzystania z wlasnych uje¢ wody do celéw bytowych nalezy opomiarowac
wode, ktora po uzyciu bedzie wprowadzana do kanalizacji sanitarnej i poinformowac o

tym zaktad.
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16. Do obowiazku Inwestora nalezy uzyskanie zezwolenia na lokalizacj¢ przylacza w pasie
drogowym oraz zgody w UMIG Buk ul. Ratuszowa 1, na zajecie pasa drogowego podczas
wykonywania robot przylacza z naruszeniem drogi publicznej, poboczy lub chodnika.

17. W przypadku konieczno$ci wykonania dokumentacji technicznej na w/w przytacze —
projekt uzgodni¢ w Zespole ds. Koordynacji Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20. i uzgodni¢ ja z ZGK Spoétka z 0.0. w Buku

18. Okres wazno$ci warunkéw technicznych okre$la si¢ na 2 lata liczac od d ,a wydania.

Zatacznik graficzny.
Otrzymuja;

1. Adresat
2. a/a. Tomasz Stupinski, tel.: 61 835-94-98




