PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY:

, Budowa hali sportowej z czesciqg socjalno-bytowga i infrastrukturg towarzyszagca'’

Tekst znacznika D1 D1 D2 D2 D3 D4 D4

Widok 3D z przo...

Rozmiar Szer. x ... 100x210 100x210 100%210 100x210 100%210 196x%330 196%330
Szer. w murze 100 100 100 100 100 196 196
Wys. w murze 210 210 210 210 210 330 330
Wymiary przejscia 90x205 90x205 90%205 90%205 90x205 180%200 180%200
Rozmieszczenie L P L P P L P
llosé 5 6 8 10 3 2 4
Materiat drewniane, ptycinowe drewniane, ptycinowe drewniane, ptycinowe drewniane, ptycinowe stalowe EI 30 aluminiowe, przeszklone aluminiowe, przeszklone
Kolor ramy i skrz RAL 7043 - traffic grey B, | RAL 7043 - traffic grey B,| RAL 7043 - traffic grey B, | RAL 7043 - traffic grey B, | RAL 7043 - traffic grey B,| RAL 7043 - traffic grey B, okucia: RAL 7043 - traffic grey B, okucia:
y okucia: srebrny mat okucia: srebrny mat okucia: srebrny mat okucia: srebrny mat okucia: srebrny mat srebrny mat srebrny mat
Uwagi wewnetrzne, klamka i wewnetrzne, klamka i we\_lvngtrzne, klaml_(a, weyvngtrzne, klaml_(a, wewnetrzne, klamka i wewnetrzne, klamka i zamek wewnetrzne, klamka i zamek
zamek zamek podciecie wentylacyjne podciecie wentylacyjne zamek
zawiasy czopowe W ilosci 3 | zawiasy czopowe w ilosci 3 zawiasy czopowe w ilosci 3
sztuk na skrzydto, zamek | sztuk na skrzydto, zamek sztuk na skrzydto, zamek odbojnik drzwiowy, oba skrzydta odbojnik drzwiowy, oba skrzydfa
’ ’ zawiasy czopowe w ilosci 3 | zawiasy czopowe w ilosci 3 wpuszczany . ’ . ’
wpuszczany wpuszczany | ©7 skrzydio, klamki | sztuk na skrzydio, Klamki|  zapadkowozasuwkowy z wyposazone W samozamykacz, | wyposazone w samozamykacz, szkto o
Zabezpieczenia zapadkowozasuwkowy z zapadkowozasuwkowy z S P .| szkto o podwyzszonej wytrzymatosci podwyzszonej wytrzymatosci na
: - metalowe, odbojnik metalowe, odbojnik | wktadkg patentowa, klamki ; h . :
wktadka patentowa, klamki | wktadkg patentowg, klamki drzwiowy. samozamvkacz | drzwiowy. samozamykacz metalowe. odboinik | @ uderzenia, tlukace sie na drobne uderzenia, tlukace sig na drobne
metalowe, odbojnik metalowe, odbojnik Y, Y Wy, y . ’ ) nieostre odtamki nieostre odtamki
drzwiowy, samozamykacz | drzwiowy, samozamykacz drzwiowy, samozamykacz,
’ ’ drzwi stalowe EI 30
Oscieznice stalowe w kolorze skrzydfa | stalowe w kolorze skrzydta | stalowe w kolorze skrzydta | stalowe w kolorze skrzydta | stalowe w kolorze skrzydta
UWAGA:
1. Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.
2. Przed zamowieniem nalezy doktadnie sprawdzi¢ ilosci.
3. Drzwi "ocieplone" o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,3 [W/(m2*K)]
4. Drzwi wewnetrzne ptycinowe, pfaskie, wzmocnione, rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnione
wkfadem stabilizujgcym, oklejone dwustronnie ptytg HDF, odbojnice przy drzwiach otwieranych na Sciane.
5. Skrzydta drzwi po otwarciu nie mogg zmniejszac szerokosci drogi ewakuacyjnej - min. Swiatto przejscia 140cm.
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