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Warunki techniczne dla przylacza wodociagowego
do dz. 539//2 w m. Dobiezyn, gm. Buk,
dla budowy hali sportowej z cz¢$cig socjalno-bytowsg

1. Wiaczenia dokonaé do istniejacej sieci wodociggowej ¢ 100 mm poprzez
zastosowanie tréjnika komierzowego w dz. o nr ewid. 57/2 w m. Dobiezyn, gm.
Buk.

2. Glebokos¢ posadowienia rur ca 1,5 m p.p.t.

3. Na przylaczu wodociagowym nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca wraz z
obudowa i skrzynka uliczng przed granica dzialki, oznaczajac jej polozenie
tabliczka znakujaca.

4. Przylacze wodociagowe wykona¢ z rur PEHD PE 100 PN 16 SDRI11 o Srednicy
uzasadnionej obliczeniami hydraulicznymi.

5. Na przylaczu nalezy zamontowaé zawory odcinajace przed i za wodomierzem oraz
zawOr antyskazeniowy zgodnie z norma PN-EN 1717:2002. Przed wodomierzem
nalezy zamontowaé zawor skoény z miekkim doszczelnieniem/ zasuwe (np. firmy
AVK, Hawle, Akwa lub rownowazne).

6. Wodomierze, nawiertki do sieci, dostarcza i montuje nieodptatnie dostawca wody.

7. Wodomierze nalezy zamontowaé w budynkach (np. pomieszczenie gospodarcze,
garaz. itd.). Miejsce zainstalowania wodomierza na podiaczeniu wodociggowym
powinno znajdowaé sie¢ po przejsciu przez Sciang w miejscu latwo dostgpnym
odpowiednio zabezpieczonym przed mozliwoscia uszkodzenia, zalania woda i
dziataniem mrozu, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynac si¢ nie
dalej niz 1 m od éciany zewngtrznej budynku-frontowej lub bocznej albo catodé
zabudowy wodomierza powinna by¢ wykonana zgodnie 1 sytuowana w
prefabrykowanej studzience wodomierzowej zgodnie z PN 91/B-10728  lub
szczelnej studzience wlazowej na terenie posesji w odleglodci do 1 m od granicy
zgodnie z PN-EN 1917:2004.




8. Zabrania si¢ wykonywania polgczen istniejacych Zrodet poboru wody (studnie,
hydrofor) z przytagczem wodociagowym.

9. Zabrania sie sadzenia drzew i krzewow oraz lokalizowania budowli na trasie
przytacza wodociagowego.

10.Jesli zachodzi konieczno$¢ ulozenia przylacza z naruszeniem drogi publicznej,
poboczy lub drogi i chodnika, nalezy do obowiazku inwestora uzyskanie zezwolenia
na lokalizacje przytacza w pasie drogowym oraz zgody na zajgcie pasa drogowego
podczas wykonywania robot.

11. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresie BHP, a zwlaszcza w zakresie oznakowania i
o$wietlenia wykopu.

12.Istniejace studnie nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zanieczyszczenia wody.
Zabrania si¢ zmiany studni na szambo lub sktadowisko §mieci.

13. W przypadku potrzeby wykonania dokumentacji technicznej na ww. przylaczy,
projekt uzgodni¢ w Zespole ds. Koordynacji Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18/20.

14. Wykonane przylacza wodociagowe stanowi¢ bedzie wlasnoS¢ inwestora z

wylaczeniem, wodomierza, nawiertki do sieci.
Odbiorca wody przyjmuje na siebie obowiazek zabezpieczenia odcinka przylacza a
takze wodomierza zlokalizowanego w studni wodomierzowej lub w migjscu jego
zamontowania w budynku przed zamarznieciem, uszkodzeniem mechanicznym lub
kradzieza.

15. Usuwanie skutkow ewentualnych awarii przytacza wodociggowego ponosi¢ bedzie
wiasciciel .

16. O gotowosci wykonania robét instalacyjno — montazowych nalezy powiadomié
ZGK Buk z jednodniowym wyprzedzeniem. Odbiér robdt instalacyjno —
montazowych odbywa si¢ wylacznie w odkrytym wykopie.

17. Warunkiem wlaczenia przylacza do eksploatacji oraz zawarcia umowy na
dostawe wody jest dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej
przez uprawnionego geodete wraz z podpisanym protokolem odbioru robot.

18. Maksymalna ilo$¢ pobranej wody dla projektowanego budynku mieszkalnego ustala
si¢ na nastgpujacym poziomie:

- na cele bytowo — gospodarcze Q = 4,0 m? /d,

- na cele przeciwpozarowe Q = 2 dm?/s .

W przypadku braku wymaganego ci§nienia wody na cele przeciwpozarowe dla
projektowanego obiektu, w celu zabezpieczenia wymaganego ciSnienia wody na
cele p.poz. inwestor zobowigzany jest dodatkowo do zainstalowania zestawu
hydroforowego lub pompowego do podnoszenia ci§nienia wody na cele
przeciwpozarowe wraz z ewentualng budowa zbiornika retencyjnego.

19. Okres wazno$ci warunkéw technicznych okre$la si¢ na 2 lata liczac od dnia
wydania.

Wykonawca przylacza moze byé osoba fizyczna lub prawna, prowadzaca
dziatalno$¢ w zakresie wykonywania instalacji wod-kan.

Otrzymuja:
1. Adresat fon
2. a/a. Tomasz Shupinski , tel.: tel. 61 8359498 ’
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