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Rozmiar Szer. x Wys. | 100x170 150%90 90%170 150%420 150%320 150%270 600%x195
llosé 4 8 11 5 2 2 4
Materiat PVC lub aluminium PVC lub aluminium PVC lub aluminium PVC lub aluminium PVC lub aluminium PVC lub aluminium PVC lub aluminium
Kolor RAL 7043 obustronnie | RAL 7043 obustronnie |RAL 7043 obustronnie |RAL 7043 obustronnie | RAL 7043 obustronnie RAL 7043 obustronnie RAL 7043 obustronnie
- okna 6-komorowe - okna 6-komorowe - okna 6-komorowe
- 3-szybowe - 3-szybowe - 3-szybowe
- okna 6-komorowe
- 3-szybowe - wegarek 5cm - wegarek 5cm - wegarek 5cm
- okna 6-komorowe k5 - okna 6-komorowe - uchylane, sterowane - rolety zewnetrzne, - rolety zewnetrzne, K dwvz vt HoSCi d ia. tuk . drob icost
Uwagi - 3-szybowe .|~ Wegarek ocm - 3-szybowe elektrycznie odtynkowe, sterowane |podtynkowe, sterowane | S0 O POAWYzSzonejwylrzymatosci na uderzenia, tiukgce sie na drobne nieostre
Y - mechanizm do Y ry pocly ’ pocty ’ odtamki
wegarek 5cm ; . . - wegarek 5cm - szkto o podwyzszonej |elektrycznie elektrycznie
otwierania z poziomu ¢ H0SCi hvl lekt . hvl lekt .
odtogi wytrzymatoécina - uchylane, elektrycznie - |- uchylane, elektrycznie
P uderzenia, tlukgce sie na | szkto o podwyzszonej - szkto o podwyzszonej
drobne nieostre odtamki | wytrzymatosci wytrzymatosci
UWAGA:
1. Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw w stanie surowym na budowie.
2. Przed zamowieniem nalezy doktadnie sprawdzic ilosci.
3. Okna o wspodtczynniku przenikania ciepta U=0,9 [W/(m2*K)]
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Zestawienie stolarki okiennej




