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l. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania byto rozpoznanie budowy podtoza gruntowego dla
okreslenia warunkow gruntowo — wodnych wystepujacych na czesci dziatki nr
539/2 na terenie Szkoty Podstawowej w Dobiezynie w Gminie Buk

Wiercenia wykonano na ternie ,,zielonym”szkoty, pomiedzy budynkiem gtownym
a boiskiem ,,Orlik”.

W opracowaniu przedstawiong charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych

2. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o0 nastepujace akty prawne:
* Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012r. (poz. 463),
* Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994r. art. 34, ust. 3, pkt. 4 (Dz.U. Nr
89 poz. 414 ze zm.),
* Polska Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntow”,
* Polska Norma PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne.”,
* Polska Norma PN-98/B-02481 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar”,
* Polska Norma PN-02/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”,
* Polska Norma PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”.,
* Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogdlne”,



Opinia geotechniczna podtoza gruntowego na dziatce nr 539/2 przy ulicy Powstancoéw WIkp. w Dobiezynie Gmina Buk

* Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego”,

Badanie zawierato:

- wizja lokalna potaczona z terenowymi badaniami podtoza gruntowego

- domiary geodezyjne wiasne

- Mapa do celéw projektowych

3. Opis prowadzonych prac

Terenowe prace przeprowadzono w dniu 15.05.2022r . Zgodnie z ustaleniami
wykonano trzy odwierty recznym swidrem do gitebokosci ok. 3,00m

W trakcie wiercen prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw
pobieranych z kazdego marszu swidra (rodzaj, domieszki, przewarstwienia, barwa,
wilgotnos¢). Po zakonczeniu wiercen, otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem. Wiercenia wykonano w miejscach oznaczonych na zatagczonym planie
dokumentacyjnym, a ich rzedne okreslono na podstawie pomiaru wysokosciowego
urzadzeniem GPS TopCon GR-3 bez dowiazywania sie do sieci niwelacji reperow.
Lokalizacje oraz rzgdne kazdego z wykonanych otworow pokazano na mapie
dokumentacyjnej .

Pomierzone rzedne géry odwiertow dopasowano do faktycznych rzednych
umieszczonych na tejze mapie.

Szczegdtowe dane gruntowo-wodne oraz srednie, charakterystyczne parametry
geotechniczne przewierconych warstw gruntu, ujeto w opisie technicznym i
pokazano na profilach podtuznych.

Wyniki tych prac opracowano w formie graficznej przedstawiajacej

- mapke z lokalizacja obiektu oraz przekroje (profile) grunt



Opinia geotechniczna podtoza gruntowego na dziatce nr 539/2 przy ulicy Powstancoéw WIkp. w Dobiezynie Gmina Buk

4. Opis terenu

Badaniami objeto czes¢ dziatki 539/2 potozonej w obrebie geodezyjnym
Dobiezyn w gminie Buk. Jest to teren Szkoty Podstawowej przy ulicy Powstancow
Wielkopolskich/Wodnej.

Gmina Buk lezy w mezoregionie Pojezierze Poznanskie, bedacym
fragmentem duzej jednostki makroregionu - Pojezierze Wielkopolskie.
Powierzchniowa budowa geologiczna zdominowana jest przez utwory
czwartorzedowe. Naleza do nich osady piaszczysto-zwirowe a przede wszystkim
gliny zwatowe ze zlodowacenia baltyckiego oraz w zagtebieniach terenowych ,
torfy i namuty organiczno-mineralne.

Wspbtczesna rzezba terenu jest efektem erozyjnej dziatalnosci lodowca.
Przewazajaca cz¢s¢ obszaru zajmuje lezaca na wysokosci 82 - 88 m n.p.m.
wysoczyzna morenowa ptaska. Rozciaga si¢ ona na Bukowsko-Mosinskim ciggu
rynnowo-ozowym z polodowcowymi rynnami i obnizeniami dolinnymi. Najwyzej
potozonym punktem w gminie jest wierzchowina ozu w rejonie przysiotka
Jozefowo, wynoszaca 107 m n.p.m. Najnizszy punkt lezy w obrebie wsi Dakowy
Suche na wysokosci 75 m n.p.m.

W granicach gminy wystepuja fragmenty zlewni Mogilnicy Wschodniej z
rzeczka Truping przeptywajaca przez miasto Buk i zlewni Samicy. Wchodza one w

sktad zlewni Kanatu Mosinskiego a tym samym w obrgb dorzecza Warty.

Powierzchnia terenu w zakresie wykonanych odwiertow nie jest zroznicowana i
wyniesiona jest w granicach rzednych okoto 86,60 do 86,70m n.p.m.

Wykonywanymi wierceniami oprocz humusu i piaskow humusowych ,
stwierdzono w omawianym podtozu wystepowanie plejstocenskich osadow
czwartorzedowych.

Osady plejstocenskie na terenie wykonanych badan wyksztatcone sg jako
osady akumulacji lodowcowej fazy poznanskiej zlodowacen potnocnopolskich i
reprezentowane sg gtdwnie przez zwietrzeliny piaszczysto-pytowate glin
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zwatowych , przewarstwiane gruntami spoistymi — glinami szaro-brazowymi fazy
leszczynskiej

Poziom wod gruntowych:
W dniu 15.05.2022 nawiercony poziom waod gruntowych miat charakter stabilny i

ksztattowat sie srednio na gtebokosci -1,90-2,60m p.p.t, w warstwie pospotek
gliniasto-zwirowych.
Wysiaki wystepowaty takze na glebokosciach okoto -1,50-1,60m p.p.t. w kazdym

Z odwiertow.
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5. Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych

Oprécz humusu i piaskdw humusowych , grunty rodzime w podtozu ujeto
zatem w dwach grupach:
grupa | - gruntow mineralnych, niespoistych, wodnolodowcowych,, piaskow
roznoziarnistych ze zwirem, miejscami zaglinionych gruntéw niespoistych
Grupa Il — gruntow mineralnych, gruntow rodzimych, matospoistych —glin
piaszczystych//piaskow gliniastych w stanie twardoplastycznym nawet do
plastycznego na kontakcie z wysigkami wod gruntowych. Naleza one do kategorii
»,B” gruntdéw czyli — inne grunty skonsolidowane oraz grunty morenowe
nieskonsolidowane wg. PN-81/B-03020

W obrebie poszczegolnych grup, w przypadku zroznicowania litologicznego
I wytrzymatosciowego gruntow, wydzielono warstwy geotechniczne.

W podziale tym pominigto utwory kulturowe, tj. nasyp,humus i piaski humusowe

Grupal -

Warstwa IA — piaskow srednioziarnistych zaglinionych , jasnobrgzowych
suchych w stopniu sredniozageszczonym 1Dy = 0,55

Warstwa IB — piaskow srednioziarnistych ze zwirem , jasnobrgzowych,
masowilgotnych do mokrych w stopniu sredniozageszczonym IDg = 0,45

Warstwa I1C — pospéZek gliniasto-zwirowych ,szarobrgzowych |,

zawodnionych w stopniu sredniozageszczonym 1Dg = 0,60
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Grupa |l
Warstwa I1A — piaskdw gliniastych brgzowych , wilgotnych, w stanie

pofzwartym ILsr = 0,00

Warstwa 1B — glin zwafowych miejscami zapiaszczonych , szarobrgzowych ,
mafowilgotnych, w stanie twardoplastycznym ILsr = 0,10-0,15. (na kontakcie z
wysigkami wod ILsr = 0,25)

Warstwa IIC — glin zwafowych , szarobrgzowych , suchych, w stanie

twardoplastycznym ILsr = 0,05-0,10. Silnie skonsolidowanych

Szczeqotowy rozktad warstw przedstawia Sie nastepujaco:

Odwiert nr 1) rz. 86,60m n.p.m.
Humus + piaski humusowe do gt¢bokosci -0,30m p.p.t.

Od -0,30m do -1,10m p.p.t. warstwa — piaskdw gliniastych bragzowych ,
wilgotnych, w stanie potzwartym ILsr = 0,00 (I1A)

Na rzednych -1,10m do -1,60m p.p.t. glin zwatowych miejscami
zapiaszczonych , szarobrazowych , matowilgotnych, w stanie twardoplastycznym
ILsr = 0,10-0,15. (na kontakcie z wysigkami wod ILsr = 0,25)(11B)

Pod nimi na gtebokosci -1,60-2,10m p.p.t wystepuja silniej skonsolidowane
gliny zwatowe, szarobrazowe,suche w stanie twardoplastycznym
ILsr = 0,05-0,10 (I1C)

Na rzednych -2,10-2,70m p.p.t. wystepuja pospotki gliniasto-zwirowe
,szarobrazowe , zawodnione w stopniu $redniozageszczonym IDg = 0,60
IDs$r=0,60 (I1C)

Pod nimi do gtgbokosci rozpoznania ponownie wystepuja silniej
skonsolidowane gliny zwatowe, szarobrazowe,suche w stanie twardoplastycznym
ILsr = 0,05-0,10 (I1C)

Pierwszy poziom wod gruntowych w postaci wysigkow wystepowat na gtebokosci

-1,50m p.p.t. stabilizowat si¢ na tej gtebokosci.
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Zawodnione grunty wystepowaty w warstwie pospotek od gtebokosci -2,10m p.p.t.

Odwiert nr 2) rz. 86,70m n.p.m.

Humus + piaski humusowe do gtebokosci -0,40m p.p.t.

Pod nimi 20cm warstwa niespoistych piaskdw srednioziarnistych, zaglinionych,
jasnobrazowych w stopniu sredniozageszczonym IDsr = 0,55 (1A)

Od -0,60m do -1,10m p.p.t. warstwa — piaskdw gliniastych bragzowych ,
wilgotnych, w stanie potzwartym ILsr = 0,00 (I1A)

Na rzednych -1,10m do -1,60m p.p.t. glin zwatowych miejscami
zapiaszczonych , szarobrazowych , matowilgotnych, w stanie twardoplastycznym
ILsr = 0,10-0,15. (na kontakcie z wysigkami wod ILsr = 0,25)(11B)

Na rzednych -1,60-2,20m p.p.t wystepuja silniej skonsolidowane gliny
zwatowe, szarobrazowe,suche w stanie twardoplastycznym
ILsr = 0,05-0,10 (I1C)

Pod nimi do gt¢bokosci rozpoznania wystepuja pospétki gliniasto-zwirowe
,szarobragzowe , zawodnione w stopniu $redniozageszczonym IDg = 0,60
IDs$r=0,60 (IC)

Pierwszy poziom waod gruntowych w postaci wysigkdéw wystepowat na

glebokosci -1,40m p.p.t. stabilizowat si¢ na gtgbokosci -1,40m p.p.t.

Zawodnione grunty wystepowaty w warstwie pospotek od gtebokosci -2,20m p.p.t.

Odwiert nr 3) rz. 86,80m n.p.m.
Nasyp+humus + piaski humusowe do gtebokosci -0,60m p.p.t.
Pod nimi do -1,10m p.p.t wyste¢puja niespoiste piaski srednioziarniste, zaglinione,
jasnobrazowe w stopniu $redniozageszczonym IDsr = 0,55 (1A)

Od -1,10m do -1,30m p.p.t. warstwa — piaskdw gliniastych bragzowych ,
wilgotnych, w stanie potzwartym ILsr = 0,00 (I1A)
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Na rzednych -1,30m do -1,60m p.p.t. glin zwatowych miejscami
zapiaszczonych , szarobrazowych , matowilgotnych, w stanie twardoplastycznym
ILsr = 0,10-0,15. (na kontakcie z wysigkami wod ILsr = 0,25)(11B)

Ponizej 40cm warstwa niespoistych piaskow srednioziarnistych ze zwirem ,
jasnobrazowych ,matowilgotnych do mokrych w stopniu sredniozaggszczonym
IDs$r = 0,45 (1B)

Na rzednych -2,00-2,60m p.p.t wystepuja silniej skonsolidowane gliny
zwatowe, szarobrazowe,suche w stanie twardoplastycznym
ILsr = 0,05-0,10 (I1C)

Pod nimi do gt¢bokosci rozpoznania wystepuja pospotki gliniasto-zwirowe
,szarobrazowe , zawodnione w stopniu $redniozageszczonym IDg = 0,60
IDs$r=0,60 (IC)

Pierwszy poziom wadd gruntowych w postaci wysigkdéw wystepowat na

glebokosci -1,70m p.p.t. stabilizowat si¢ na gtgbokosci -1,60m p.p.t.

Zawodnione grunty wystepowaty w warstwie pospotek od gtebokosci -2,60m p.p.t.

10
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6. Whnioski.

Na podstawie przeprowadzonych badan, iz podtoze gruntowe jak i sam rodzaj

obiektu budowlanego mozemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o

prostych warunkach gruntowych, w caltym zakresie projektowanego budynku.

Na chwile obecna nie jest znany rodzaj zabudowy obiektu, po wykonaniu projektu
nalezy okresli¢ wiasciwa kategori¢ obiektu budowlanego.

Podtoze posiada warstwowa budowe geologiczng. W poziomie posadowienia
wystepuja suche grunty niespoiste w stopniu sredniozageszczonym lub
matospoiste w stanie potzwartym , zgodnie z opisem i profilem podtuznym
gruntu.

Nie jest wymagana dodatkowa konsolidacja badz wzmocnienie podtoza , oprécz
zabezpieczenia wykopow fundamentowych przed osuwaniem oraz dna wykopu
chudym betonem.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w mozliwe suchym okresie roku ,nie w czasie badz

przewidywanych w najblizszym czasie opadow atmosferycznych

Podsumowanie:

1. Zawarte w niniejszej Opinii wyniki przeprowadzonych badan
geotechnicznych, odzwierciedlaja rozpoznanie warunkéw gruntowo -
wodnych w zakresie ustalonym ze Zleceniodawca.

2. Fundamenty obeiktu nalezy zaprojektowac na rzednej ponizej poziomu
przemarzania gruntu.

3. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, spod wykopu nalezy zabezpieczy¢
warstwa chudego betonu.

4. Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych oraz parametrow
geotechnicznych podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie

rodzaju i stopnia zageszczenia gruntu oraz przelotu warstw dotyczy
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wytgcznie miejsc wykonania otwordéw geotechnicznych.

5. Doktadnosc¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
wynosi +/- 0,1 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzadzenia pomiarowego.

6. Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym do potrzeb
posadowienia projektowanego obiektu.

7. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050: 1999.

12
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Il.  Czesé rysunkowa

1. Mapa z lokalizacja odwiertow
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2. Profile gruntowe

14
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Legenda dla profili:
tab.1
Konsystencja gruntu Stan gruntu Symbol Wartosci I i wh
warta zwarty zw IL < 0 oraz wn < ws
potzwarty pzw IL <0 orazws < wn < WL
twardoplastyczny tpl 0<1L.<0,25 oraz wp < Wn < WL
plastyczna plastyczny pl 0,25 < 1. < 0,5 0raz wp < wn < W
miekkoplastyczny mpl 0,5<1.<1,0 oraz wp < wn < WL
ptynna ptynny pt IL> 1,01 wh>we
tab. 2
Wskaznik plastycznosci [%] Spoistos¢ (rodzaj gruntu)
<1 niespoisty
1<l spoisty :
1<1p<10 mato spoisty
10<1,<20 srednio spoisty
20<1,<30 zwigzto spoisty
30 < Ip bardzo spoisty
gdzie :

IL - stopien plastycznosci (liczba niemianowana),
Wn - wilgotno$¢ naturalna [% lub liczba niemianowana],
Wp - granica plastycznosci [% lub liczba niemianowana],

wi - granica ptynnosci [% lub liczba niemianowanal].
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tab. 3
oznaczenie gruntu, Rodzaj i nazwa gruntéw w zaIeZno_s’ci od zawartosci frakcji
wskaznik piaskowe
plastycznosci I i
zawartosé frakcji Grunt | Grunt 11 Grunt 111
itowej fi piaszczyste posrednie pylaste
mato spoisty
Ip < 5% Piasek gliniasty Pyt piaszczysty Pyt
fi < 5%
mato spoisty
Ip = 5+10% Piasek gliniasty Pyt piaszczysty Pyt
fi = 5+10%
srednio spoisty
lp = 10+20% Glina piaszczysta Glina Glina pylasta
fi = 10+20%
zwiezto spoisty
Glina piaszczysta . . . .
= 20-+309 .
Ip = 20+30% Zwiezha Glina zwig¢zla Glina pylasta zwigzta
fi = 20+30%
bardzo spoisty
Ip > 30% It piaszczysty It It pylasty

fi > 30%

tab. 4
W zaleznosci od wartosci stopnia zaggszczenia wyr6zniamy nastepujace stany gruntow niespoistych:
- luzny, w skrdcie In, przy Ip <= 0,33
- Srednio zageszczony, szg, przy 0.33 < Ip<= 0,67,
- zageszczony, zg, przy 0,67 < Ip <= 0,80;
- bardzo zageszczony, bzg, przy 10> 0,80.
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