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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d ust. 3 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2021
r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami, oswiadczamy, ze projekt wykonawczy sporzgdzono zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami z Inwestorem.
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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY — PROJEKTU DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[J Uzgodnienia z Inwestorem

[J  Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie

(] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzes$nia

2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609)

(] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019.
Nr poz. 1065)

(] Ustawa Prawo Budowlane z dni 7 lipca 1994 r ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poz. zmianami)

[l Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdow posadowienia obiektéw budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126, poz.839

[  Obowigzujgce w budownictwie warunki techniczne i literatura fachowa
2. RODzAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja magazynku M8 w Sktadnicy Agencji Rezerw
Strategicznych w Niemcach. Kategorie obiektu okreslona na podstawie Ustawo Prawo Budowlane

(Dz. Uz 2021 r poz. 2351 z poz. zmianami) i zaklasyfikowano obiekt do XVIII kategorii.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja magazynku M8 w Sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw
Strategicznych w Niemcach.

Modernizacja magazynku bedzie zawierata nastepujgce roboty budowlane:

e Remont tynkdw wewnetrznych, ktéry bedzie polegat na naprawie uszkodzonych tynkow
(miejscowo) wykonanie nowych i malowanie catosci budynku wewnatrz tgcznie ze stupami i
stropodachem (ptyty korytkowe).

e Rozbidrka Scianek dziatowych wewnatrz budynku w celu lepszego zagospodarowania obiektu.

e Zaslepienie wewnetrznych instalacji sanitarnych
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e Wyznaczenie czterech miejsc pod stacje tadowania wézkéw widtowych (poprzez pomalowanie
posadzki betonowej farbg do betonu) wraz z dostosowaniem istniejgcej instalacji elektryczne;j

(korekta usytuowania gniazd).

Istniejacy budynek magazynowy zaliczany jest do niskich, jednokondygnacyjny, bez
podpiwniczenia, kryty stropodachem petnym z pokryciem papa termozgrzewalng. Budynek
wzniesiony w technologii szkieletu zelbetowego, prefabrykowanego, w poprzecznym ukfadzie ram
nos$nych. Wypetnienia ram murowane. Posadzki betonowe na gruncie. Budynek wyposazony w

instalacje elektryczng, odgromowsg instalacje hydrantowg i instalacje teletechniczne.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dtugos¢ budynku 145,21[m]
Szerokos$¢ budynku 39,92 [m]
Wysokos¢ budynku do kalenicy 6,94 [m]
Powierzchnia uzytkowa budynku 5547,4 [mz]
Powierzchnia zabudowy budynku 5796,5 [m’]
Liczba kondygnacji 1
Kubatura budynku 17621,2 [m3]
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Dane ogdlne

Inwentaryzacje budowlang sporzgdzono w marcu 2023 roku w zwigzku zamierzong modernizacja
dachu magazynu M8 w sktadnicy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Niemcach w oparciu o:
o wizje lokalng w terenie,
e pomiary budynku,
e ogledziny catosci budynku i poszczegdlnych jego elementoéw,

e informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej

Parametry techniczne istniejgcego budynku przeznaczonego pod inwestycje:

Dtugos$é budynku 145,21[m]
Szerokos¢ budynku 39,92 [m]
Wysokos¢ budynku do kalenicy 6,94 [m]
Powierzchnia uzytkowa budynku 5547,4 [m’]
Powierzchnia zabudowy budynku 5796,5 [mz]
Liczba kondygnacji 1
Kubatura budynku 17621,2 [m3]

Usytuowanie budynku

Dziatka o nr ewid. 1581, na ktdérej zlokalizowano przedmiotowy budynek potozona jest na
terenie zamknietym w sgsiedztwie znajdujg sie budynki magazynowe oraz administracyjne.
Dziatka w rzucie ma zblizony ksztatt do prostokata, jest ogrodzona. Wjazd i wejscie na posesje

inwestora odbywajg sie od strony od podtnocy. Przedmiotowy budynek znajduje sie w czesci

wschodniej.
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Charakterystyka budynku objetego opracowaniem
Istniejagcy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przykryty stropodachem
petnym. Technologia wykonania szkieletowa, zelbetowa w postaci ram konstrukcyjnych, zelbetowych
usytuowanych w kierunku poprzecznym. Konstrukcja prefabrykowania.
Konstrukcja dachu gtéwnego (od gory):

e papa termozgrzewalna na warstwach pap asfaltowych,

o ptytki korytkowe

o ptytki pianobetonowe gr 12 cm

e paroizolacja

o prefabrykowane ptyty dachowe panwiowe- zebrowe

Instalacje

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
e Instalacje elektryczna.
e Instalacje wody i kanalizacje sanitarng

e Instalacje teletechniczng

Aktualny stan techniczny konstrukcyjnych elementdéw
Fundamenty — na scianach fundamentowych i przyziemia budynku nie stwierdzono uszkodzen
lub innych objawéw mogacych swiadczy¢ o nieprawidtowej pracy fundamentdw np. o ich

nierdbwnomiernym osiadaniu.

Sciany - W $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych écianach noénych i samonoénych nie
stwierdzono istotnych uszkodzen lub odksztatcen. Nie stwierdzono réwniez sladéw dawnych lub
aktualnych zawilgocen. Tynki sg dobrze powigzane z murami. Stan techniczny scian nos$nych i

samonosnych ocenia sie jako dobry.

Dach - konstrukcja dachu wykonana jako prefabrykaty zelbetowe. Po wizji lokalnej w budynku
oraz wywiadzie sSrodowiskowym nie stwierdza sie zadnych niepokojacych objawdéw uszkodzen.

Stan dobry
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Whioski i zalecenia
Na podstawie dokonanych ogledzin w zwigzku z zamiarem inwestora, ktéry chce dokonac

modernizacji budynku magazynowego stwierdza sie co nastepuje:

A. Przedmiotowy budynek, petnigcy funkcje budynku magazynowego moze by¢ nadal bezpiecznie

uzytkowany i nadaje sie na planowang inwestycje.

B. W trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy dokonad szczegdétowego przegladu wszystkich
odkrytych elementéw murowanych i stalowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci,

zniszczone lub zuzyte elementy nalezy zastgpi¢ nowymi pod nadzorem konstruktora.

C. Modernizacje budynku nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych warunkéw

technicznych, przepiséw normowych stosowanych w budownictwie.

D. W trakcie prowadzenia robdt nalezy monitorowac zachowanie sie budynku objetego
opracowaniem. Jezeli zostang zauwazone niepokojace objawy osiadania fundamentéw, spekan

Scian (tynki) nalezy roboty bezzwtocznie przerwac i powiadomié o tym projektanta.

E. Miejscowe naprawy tynkdéw nalezy wykonac¢ poprzez zastosowanie tynku cementowo-

wapiennego z zastosowaniem gruntéw szczepnych. Tynki nalezy wykonczy¢ poprzez filcowanie.

F. Sciany zewnetrzne i fundamentowe i przyziemia nalezy izolacje termiczng mocowaé na faczniki
. TP 2 . . s 2
mechaniczne w ilosci 5 szt./m” z zageszczeniem stref krawedziowych w ilosci 6szt./m” w

odlegtosci 5 m od kazdego z naroznika.
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5. ROBOTY REMONTOWE WEWNATRZ BUDYNKU
5.1. ROBOTY MALARSKIE ORAZ NAPRAWCZE TYNKOW WEWNETRZNYCH

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy wykonaé prace przygotowawcze ktére beda
polegaty na:

e Demontazu wewnetrznej instalacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej

e Demontaz skrzynek po hydrantach p.poz obsadzonych w $cianach z zamurowaniem wnek

e Demontaz wlotéw powietrza usytuowanych nad posadzka o wymiarach okoto 50x50 cm z

zamurowaniem otwordéw w $cianach cegtg — petnych.

e Rozebranie lekkich stropdw o konstrukcji drewnianej na pomieszczeniami przeznaczonymi do

rozbior

e Rozbidrka scian dziatowych murowanych

e Zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

e Zaslepienie instalacji kanalizacyjnej (rura PCV110)

Powierzchnie scian w miejscach tynku uszkodzonego lub odparzonego nalezy sku¢, a nastepnie
ponownie odtworzyé stosujac przy tym grunt szczepny. W miejscach gdzie zostaty zamurowane
otwory nalezy wykona¢ tynk cementowo —wapienny licujgc go z istniejgca powierzchnig scian. W
Tynki w miejscach odku¢ odtworzyé jako cementowo-wapienne |l kategorii z zatarciem. Na
istniejgcym stropie korytkowym nie przewiduje sie wykonania nowej warstwy naprawczej, nalezy aby
go oczysci¢ i zagruntowaé przed malowaniem. Natomiast istniejgce miejsce dylatacji zaréwno w
czesci stropodachu jak i na stupach nalezy oczysci¢ i odtworzyé. Po oczyszczeniu dylatacji wypetnic je
styropianem o grubosci okoto 2 cm, a wykoniczenie wykona¢ z elastycznej masy dylatacyjnej lub
zastosowac listwy dylatacyjne.

Stupy nalezy na catej wysokosci odrestaurowaé poprzez odkucie istniejgcych naroznikéw oraz
naprawe uszkodzen i odpryskow poprzez stosowanie zapraw typu PCC. Przed przystgpieniem do
robdt powierzchnie nalezy oczyscié mechanicznie i umyé. Narozniki stupdw nalezy scigé pod katem
45 stopni na gtebokos$¢ okoto 2-3 cm (tak aby, naroza wzmocni¢ i zniwelowac ostre krawedzie ktore

szybko odpryskujg pod wptywem uderzern mechanicznych). Jezeli ze wzgledéw techniczny nie bedzie
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mozliwe zeszlifowanie narozy stupdw nalezy wowczas zastosowaé katowniki stalowe 40x40x3
kotwione do stupoéw na dyble stalowe 6x50 z ptaskim tbem (szybki montaz)

Sciany, stupy, podciagi oraz stropodach (ptyty korytkowe) nalezy pomalowaé¢ farbami
lateksowymi. Farbe mozna nanosi¢ dopiero po zagruntowaniu powierzchni malowanej. Nalezy
wykonaé¢ dwie powtoki malarskie. Kolor farby nalezy ustali¢ z inwestorem (odcienie bieli — jasny
szary).

Stupy wewnetrzne na wysokosci 2.0 m nalezy pomalowaé¢ farbg emaliowg w kolorze zétto-
czarnych pasow — jako ostrzegawcze sygnaty.

W miejscu obecnych pomieszczen o nr 0.3; 0.5 i 0.4 (ktére przeznaczone sg do rozbidrki)
inwestor zaplanowat wykonanie tadowanie woézkédw widtowych. Poniewaz na tych pomieszczeniach
znajduje sie wentylacja grawitacyjna (2 przewody) jeden z nich nalezy zdemontowac z zaslepieniem
otworu w ptytach korytkowych. Natomiast drugi nalezy zachowaé. Ponadto instalacje eklektyczng
biegnaca w korytkach nalezy przeniesé ze $cian pomieszczen przeznaczonych do rozbiérki na sciany
magazynu. lIstniejgce instalacje sanitarne (kanalizacja i woda) nalezy zaslepi¢ i z mozliwoscig
wykonania w pdzniejszym czasie podfgczenia urzadzen sanitarnych. Samo miejsce pod tadowanie
woézkéw widtowych nalezy wyodrebni¢ poprzez malowanie posadzki farbg do betonu — dwukrotnie.
Kolor farby ustali¢ z inwestorem. Obecna instalacje elektryczng przeznaczong do fadowania woézkdéw
widtowych nalezy dostosowaé do wyznaczonych miejsc. Bedzie to polegato na korekcie usytuowania

gniazd elektrycznych, tak aby zapewnié bezproblemowa obstuge.

6. UWAGI | ZALECENIA

Wykonawce zobowigzuje sie do wykonania catosci robét tgcznie z pracami zabezpieczajgcymi i
sprzgtnieciem po wykonaniu prac. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
przepiséw BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa budowlanego. W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposéb wykonania robdét nalezy uzgodni¢ z
projektantem. Uzyte materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi. Zestaw wyrobdw pokrycia dachu powinien byé objety
Aprobatg Techniczng. Niedopuszczalne jest taczenie materiatow nie wchodzacych w sktad jednej

Aprobaty Technicznej. Docieplenia dachu nalezy wykonaé¢ w systemie NRO. Zastosowanie
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jakiegokolwiek systemu mozliwe jest po przedstawieniu petnej dokumentacji technicznej
proponowanego systemu (aprobata techniczna, karty katalogowe materiatéw itp.) i uzyskaniu zgody
inspektora nadzoru lub projektanta.

Wszystkie prace zwigzane z modernizacja budynku magazynowego nie powodujg zmiany
sposobu jego uzytkowania, zmiany powierzchni zabudowy czy uzytkowej oraz nie zmieniajg

warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

opracowat: mgr inz. Waldemar tacek
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZRAMOWYM ZAKRESEM ROBOT

Srodek magazynu M8 — c.d.
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Srodek magazynu M8 —c.d.
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Skrzyn [(a elektryczna
do demontazu

Srodek magazynu M8 —c.d.

Srodek pomieszczeri do rozbidrki
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Srodek pomieszczeri do rozbidrki c.d.

Srodek pomieszczer do rozbidrki c.d.
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