Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ZIEMNE
1l KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,109 km 0,109
RAZEM 0,109
2|KNR-W 2-01| Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I, o m3
d.1| 0802-01 $cianach zabezpieczonych obudows - typ boksowy, przy
gtebokosci do 2,50 m; szerokos$¢ wykopu 0,90-1,0 m
167,88 m3 167,880
RAZEM 167,880
3| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1[ 0317-0201 | rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
8,84 m3 8,840
RAZEM 8,840
4] KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1| 0320-0201 | pionowych w gruntach kat. 1lI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii lll, IV.
8,84 m3 8,840
RAZEM 8,840
5| KNR 2-01 | Zageszczenie zasypki zageszczarkami grunt sypki m3
d.1| 0236-03 kategorii I, Il
8,84 m3 8,840
RAZEM 8,840
6] KNR 2-28 | Kruszywo na wymiane gruntu z dowozem - bez R m3
d.1| 0501-09
167,88 m3 167,880
RAZEM 167,880
2 ROBOTY MONTAZOWE
7] KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.2| 0501-05
108,90 m2 108,900
RAZEM 108,900
8| KNNR 11 | Montaz kanatéw z rur PP dwusciennych o srednicy m
d.2| 0502-03 [ nominalnej 250 mm
108,90 m 108,900
RAZEM 108,900
9] KNR 2-28 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000 | szt.
d.2| 0406-03 | mm w gotowym wykopie z pref. kinetg, gtebokos¢ srednia
2m
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10[ KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.2| 0524-02 | osadnikiem bez syfonu
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
11| KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - szt.
d.2| 1417-02 | zamknigcie rurg teleskopowsg (studzienka przytgczeniowa)
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 2-28 | Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC m
d.2| 0506-02 [ kielichowe o srednicy nominalnej 160mm
27,30 m 27,300
RAZEM 27,300
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,109

	Pozycja: Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m
	167,88

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	8,84

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
	8,84

	Pozycja: Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami grunt sypki kategorii I, III
	8,84

	Pozycja: Kruszywo na wymianę gruntu z dowozem - bez R
	167,88


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE
	Pozycja: Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm
	108,90

	Pozycja: Montaż kanałów z rur PP dwuściennych o średnicy nominalnej 250 mm
	108,90

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie z pref. kinetą, głębokość średnia 2 m
	4,00

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	8,00

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową (studzienka przyłączeniowa)
	1,00

	Pozycja: Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 160mm
	27,30





